Projekt remontu przytgcza wody, instalacji zewnetrznej wody oraz podejscia pod hydrant wraz z hydrantem

Opis techniczny
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Projekt remontu przytgcza wody, instalacji zewnetrznej wody oraz podejscia pod hydrant wraz z hydrantem

1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie remontu istniejgcego przytagcza wody do
dziatki 124/1, istniejacej instalacji zewnetrznej wody wraz z uzbrojeniem podziemnym oraz podej$cia pod
hydrant wraz z hydrantem dla posesji dz. nr 124/1, obreb 8, Tuszyn.

Podstawe opracowania stanowi:
- zlecenie Inwestora,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- warunki techniczne wynikajgce z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,
- Polskie Normy dotyczgce instalacji wod-kan,
2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie remontu przylgcza wody wraz z instalacjg zewnetrzng do
posesji na dziatce nr 124/1 obreb 8, Tuszyn oraz remontu podej$cia pod hydrant wraz z hydrantem na ww.
posesiji.

Istniejace uzbrojenie jest w zlym stanie i wymaga wymiany.
Remontowane przytacze wody bedzie dostarczato wode na cele socjalno — bytowe.
Remontowany wodocigg ppoz. bedzie dostarczat wode na potrzeby ppoz.
Instalacje wewnetrzne wod-kan w budynku obejmuje odrebne opracowanie.

3. Opis techniczny.

3.1. Zapotrzebowanie wody, obliczenie $rednicy przytacza.

Woda dostarczana bedzie do celéw socjalno - bytowych. Przyjeto ze w budynku bedzie przebywac

~ 12 0s0b.
Obliczenia sredniego dobowego zapotrzebowania na wode.
Qos= U x ge =12 x 0,11 = 1,32 m3/d
gc —110 dm3/ (dobe 1 osobe)
U — 12 osdb,
Obliczenia maksymalnego dobowego zapotrzebowania na wode
Qdmax = Qd ér X Na = 1,32 x 1,50 = 1,98m%h
Na — dobowy wspotczynnik nierdwnomiernosci rozbioru, dla mieszkalnictwa jednorodzinnego
Nq =1,50
Obliczenia sredniego godzinowego zapotrzebowania na wode.
Ohsr=Qder:T=1,32:18 =0,073 mdh
7 - 18 h/d — czas uzytkowania instalacji,
Obliczenia maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wode.
Qhmax = gnsr x Nn = 0,073 x 5,08 = 0,37 m¥h
Nh = 9,32 x U024 = 9,32 x 120244 = 5 08
W budynkach zainstalowane bedg nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie normatywnym wg normy PN-
92/B-01706:

— bateria zlewozmywakowa szt. 1 x gn=0,14 dm?3/s =0,14 dm?d/s
— bateria umywalkowa szt. 6 x gn=0,14 dm3/s =0,84 dm?d/s
— bateria natryskowa szt. 2 x gn=0,30 dm3/s =0,60 dm?d/s
— pralka automatyczna szt. 1 x gn=0,25 dm3/s =0,25 dm?d/s
— pluczka klozetowa, zbiornikowa szt. 2 x qn=0,13 dm?/s = 0,26 dm®/s

2gn= 1,99 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
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Projekt remontu przytgcza wody, instalacji zewnetrznej wody oraz podejscia pod hydrant wraz z hydrantem

q=0,682 x (Zgn)?* - 0,14 [dm3/s]
g =0,682 x 1,99945 - 0,14 = 0,79 dm3/s
Srednice projektowanej instalacji dobrano na podstawie przeptywu obliczeniowego.
Dla powyzszego przeptywu przyjeto przytgcze Dn=40 PE-HD, SDR 17, PN10.
3.2.  Dobér wodomierza.
Przeptyw dla wodomierza wynosi:
Qn=0,79 dm3/s x 3,6 = 2,84 m3/h
Dobrano wodomierz JS4, Qnom=4,0 m3h, DN20 firmy Apator z aktualng legalizacjs.
3.3. Sposéb zabezpieczenia antyskazeniowego

Projektowany wodomierz zaopatrzy¢ w zawoér skosny, DN25mm zainstalowany przed oraz zawor skos$ny
z funkcjg antyskazeniowg zamontowany za wodomierzem. Montaz zestawu wodomierzowego nalezy wykonaé
zgodnie z PN-B/10720. Projektowany zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ w projektowanej studzience
wodomierzowe;.

Schemat montazu zestawu wodomierzowego dotgczony zostat do niniejszego opracowania.

3.4. Rozwigzanie projektowe przyfagcza wodociggowego.

Remontowane przytagcze wodociggowe wykonac¢ z rur i ksztaltek z PE - HD SDR17, @50mm po trasie
istniejgcego przytacza. Wigczenie do wodociggu @110PVC, nalezy wykona¢ za pomocg nawiertki typu
NWZ/,AKWA” wraz z zasuwa klinowg pod nadzorem Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w Tuszynie.

Pomiar poboru wody bedzie sie odbywat za posrednictwem wodomierza typu JS4, DN20, umieszczonego
w studzience wodomierzowej. Potgczenie rur PE-HD nalezy fgczyé metodg zgrzewania.

Przytgcze wodociggowe przed zasypaniem zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzaciji geodezyjne;j.

Remontowana instalacje zewnetrzna od studzienki wodomierzowej do przedmiotowego budynku nalezy
zaprojektowac z rur i ksztattek z PE - HD SDR17, @40mm po trasie istniejgcej instalacji.

UWAGA: wodociag uktadac tak by nie naruszy¢ ukorzenienia istniejacych drzew

3.5. Rozwiazanie projektowe wodociggu ppoz.
Remontowany wodocigg ma za zadanie dostarcza¢ wode na potrzeby przeciwpozarowe w ilosci 20 I/s
z remontowanego hydrantu. Zaprojektowano wodociag z rur i ksztattek DN110mm PE100, SDR 17 PN10.

Witaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej Dn110mm PVC, biegnacej w ulicy Jodtowej wykona¢ pod
nadzorem Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji w Tuszynie.

Witaczenie do miejskiego wodociggu Dn110mm, PVC, nalezy wykona¢ za pomocg tréjnika DN110/110.
Potaczenie trojnika z istniejgcym wodociggiem Dn110 nalezy wykonaé poprzez zastosowanie tgcznika rurowo-
kotnierzowego na rurocigg Dn110. Na catej diugosci sieci trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasmag
lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopiong wktadkg metalowg. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30cm
nad grzbietem rury z odpowiednim wyprowadzeniem kohcowek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow.
Wodocigg przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w Zakfadzie Wodociggow i Kanalizacji w Tuszynie oraz do
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Materiaty uzyte do montazu sieci wodociggowej ppoz. (rury,
ksztattki, armatura) powinny posiada¢ atest dopuszczajgcy ich do uzywania przy przesytaniu wody do picia i
na potrzeby gospodarcze wydany przez COB-RTI "Instal" Warszawa oraz "ocene higieniczng" wydang przez
Panstwowy Zaktad Higieny - Warszawa.

Na odbiciu tréjnika projektuje sie hydrant DN80 z podwdjnym zamknieciem, zabezpieczony w przypadku
zatamania z mozliwoscig obracania korpusu z nasadami od 0° do 360°. Kolumna hydrantu z rury Zeliwnej
sferoidalnej, trzpieh nierdzewny z walcowanym gwintem, wrzeciono nierdzewne, uszczelnienie trzpienia o-
ringowe, catkowite odwodnienie z chwilg petnego odciecia przeptywu.

W celu tatwego otwarcia zasuwy odcinajgcej hydrant odlegtos¢ miedzy trzpieniem zasuwy hydrantowej a

skrajem hydrantu nie moze by¢ mniejsza niz 0,8m.
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UWAGA: wodociag uktadaé tak by nie naruszyé ukorzenienia istniejacych drzew
3.6.  Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.
Przytagcze wody nalezy poddaé probie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci przytagcze przeptukac przy predkosci przeptywu wody
nie mniejszej niz 1,0 m/s.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 20-30 mg NaOCIl/dm3. Roztwor
dezynfekujgcy powinien pozosta¢ w przewodzie przez co najmniej 24 godziny, po czym rurocigg powinien
zosta¢ ponownie doktadnie przeptukany.
Przed oddaniem do eksploatacji przytgcza woda czerpana z niego winna odpowiada¢ warunkom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 (Dz. U. Nr 203 poz. 1718).
3.7.  Material.
Dla stosowanych materiatéw dla rozpatrywanej budowy nalezy zapewni¢ zgodno$ci z wymaganiami n/w
ustaw oraz aktéw wykonawczych.
Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr92 poz. 881) oraz Ustawa z dnia
30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2004r. nr 204 poz. 2087 z pdzniejszymi zmianami.)
4. Roboty ziemne.
Roboty ziemne prowadzi¢ metodg mechaniczng a w miejscach krzyzowania sie z uzbrojeniem
podziemnym prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Wykopy nalezy zabezpieczyé przez szalowanie.
Pod wodociag nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci 15cm.
Zasypka warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury wymaga zageszczenia przez ubijanie do
95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonaé gruntem rodzimym z zageszczeniem.
Rury nalezy uktada¢ tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona
szczegollna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu.
Materiat uzyty na podsypke i obsypke rur z tworzyw nie moze zawieraC ostrych kamieni lub tamanego
materiatu i nie moze by¢ zamarzniety.
4.1. Bloki oporowe.
Rurociggi z PE wymagajg zabezpieczenia przed przesuwaniem sie koncow rur.
Odnosi sie to gtéwnie do tukéw, kolan (zaréwno w poziomie jak i w pionie), tréjnikdw, redukcji (przy znacznej
réznicy srednic) oraz korkdw na koricowkach przewodow.
Dla przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujgcych w rurociggu, mogg mieé¢ zastosowanie bloki oporowe
wzglednie obejmy zaciskowo-oporowe na ztgczach.
Betonowe bloki oporowe mogg by¢ prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy z betonu klasy B-25
zgodnie z normg BN-81/9192-05 i BN-81/9192-04.
W weztach o armaturze zeliwnej stosowac podbetonowanie weztdéw w formie blokow.
W obu przypadkach ma miejsce warunek doktadnego oparcia ich o grunt w stanie nienaruszonym.
Dla zabezpieczenia elementu z PE przed uszkodzeniem przy betonowaniu, nalezy powierzchnie styku
zabezpieczy¢ grubg folig.
Powierzchnie styku blokéw oporowych z naturalnym nie naruszonym podtozem w zaleznosci od rodzaju
gruntu, nalezy oblicza¢ na przyjete w projekcie cisnienie probne.
5. Uwagi.
1) Roboty instalacyjne moze wykonywaé jedynie jednostka posiadajgca wiasciwe uprawnienia budowlane
oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora sieci.

2) Wszystkie wykopy winny byé odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i o$wietlone od zmroku do $witu.
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3) W miejscach przejsc dla pieszych nalezy wykonac¢ kfadki nocg oswietlone.

4) Podczas wykonywania wykopéw zwrdci¢ uwage na nieujawnione instalacje.
5) Wszelkie odstepstwa od nin. projektu winny byé uzgodnione z inspektorem nadzoru, gestorem sieci a w
przypadku zmiany przebiegu trasy z Z.U.D.P.
6) Wykonanie i odbiér robot budowlano instalacyjnych, nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
Opracowat:
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6. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku z projektem budowlanym przebudwy przytgcza i instalacji wody i wody ppoz. na potrzeby
posesji dz. nr 124/1 obreb 8 w Tuszynie nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

v' Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlinych obiektow

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizaciji robot podano w opisie niniejszego pracowania.

v" Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Sieci uzbrojenia terenu:
e wodociag,
e kanalizacja sanitarna,
o kabel elektryczny,
v' Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e brak,
v" Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
¢ wykonywanie wykopu - gtebokos$¢ wykopu ponizej 1,0m,
e zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem si¢ ludzi i sprzetu.
v' Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych
e przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez uprawniong do
tego celu osobe,
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci z przepisami
BHP,
v' Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
e systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania rob6t w zakresie zgodnosci z przepisami
BHP,
e wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu Scian,
e zabezpieczenie wykopow,
e szczeg6towy nadzér nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejgcego uzbrojenia terenu (w razie
koniecznosci w bezposrednim sgsiedztwie tych sieci roboty nalezy prowadzi¢ recznie).

Opracowat:
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