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1. Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji: centralnego
ogrzewania, wodociggowej kanalizacyjnej i wentylacji mechanicznej dla budynku uzyteczno$ci
publicznej zlokalizowanego w Tuszynie na dz nr. 124/1 obreb 8.

Podstawe opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora,

- projekt budowlany budynku mieszkalnego,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- polskie normy i przepisy,

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania wraz
Z pompg ciepta + zbiornik CWU + zasobnik buforowy o mocy do 12,86kW), wewnetrznych instalaciji
wody: zimnej, cieptej i cyrkulacji, instalacji kanalizacji sanitarnej i wentylacji mechanicznej w budynku
mieszkalnym, jednorodzinnym. Dodatkowym zrodtem energii elektrycznej zasilajacej urzgdzenia w
budynku bedg ekrany fotowoltaiczne zamontowane na dachu budynku zgodnie z odrebnym

opracowaniem. Opracowanie nie obejmuje wykonania rozwinie¢ instalacji sanitarnych.
3. Opis instalacji wod-kan.

3.1.Woda zimna.

Projektowang instalacje wody nalezy podtgczyé do opomiarowanej istniejgcej instalacji zimnej
wody, zlokalizowanego zgodnie z rys nr.2. Instalacja hydrantowa zasilana bedzie z inst. wody zimne;.

Prowadzenie instalacji z rur polipropylenowych Pn20, rozprowadzenie w poszczegdlnych
pomieszczeniach budynku, przewidziano w bruzdach podtogowych oraz sciennych w rurze ostonowej
typu ,peszel’. Instalacje nad poziomem posadzki zasilajgcg hydrant p. poz. nalezy wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych.

Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa. Na odgatezieniach od pionéw do punktdéw
czerpalnych nalezy umiesci¢ zawory kulowe o $rednicach takich samych jak odgatezienie.

Instalacje wodociagowa tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ w bruzdach posadzkowych lub
sciennych obok instalacji wody cieptej i cyrkulacji. Instalacje wody zimnej nalezy izolowaé pianka
poliuretanowa.

Podejscia wody zimnej do umywalek, wanny, brodzika, pralki nalezy zakohczy¢ zaworkami
odcinajgcymi z mozliwo$cig podigczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej na wysokosci 60cm
od posadzki. Podejscia do misek ustepowych nalezy zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi z mozliwoscig
podtgczenia wezyka elastycznego.

W lokalu projektuje sie wewnetrzny hydrant p.poz. HW-25W- 30 prod. Gras o wydajnosci nominalne;j
1,0 dm3/s i ci$nieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody.
Po wykonaniu posadzki nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ montazu zaworow. Zawory nalezy umiesci¢ na
wysokosci 1,35 m. +0,17m od poziomu podtogi. Szafke hydrantowg po wykonaniu proby cisnieniowej
instalacji p.poz. nalezy zaplombowac¢ oraz oznakowac zgodnie z PN-N-01256-1.

3.2.Woda ciepta i cyrkulacja.

Ciepta woda przygotowywana bedzie indywidualnie przez pompe ciepta i gromadzona w zasobniku
cieptej wody SBB 300 WP BASIC. Instalacje wody cieplej i cyrkulacyjnej, zasilanej z projektowanej
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instalacji wody cieptej w budynku, projektuje sie z rur polipropylenowych Pn20 tgczonych metodag
zgrzewania, posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do
stosowania do wody pitnej. Prowadzenie instalacji z rur polipropylenowych, rozprowadzenie w
poszczegodlnych pomieszczeniach budynku, przewidziano w bruzdach podtogowych oraz sciennych w
rurze ostonowej typu ,peszel”.

Rozprowadzenie instalacji pokazano na rysunkach zatgczonych do projektu. Podejscia pod armature
nalezy wykonac¢ rurami o srednicy 15mm. Instalacje wodociggows tj. zasilanie wody cieptej i cyrkulacje
nalezy prowadzi¢ w bruzdach posadzkowych lub $ciennych kondygnacji wraz z instalacjg wody zimne;.
Na przewodzie cyrkulacyjnym nalezy zamontowa¢ pompe cyrkulacyjng a na odejsciach przewodow
nalezy zamontowac¢ zawory regulacyjne.

Podejscia wody cieptej do umywalek nalezy zakonczy¢ zaworkami  odcinajgcymi
z podtgczeniem wezyka elastycznego do baterii czerpalnej. Instalacje wody cieptej izolowac.

Rozprowadzenie instalacji pokazano na zatgczonych do opracowania rysunkach.

3.3.Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna

Scieki socjalno - bytowe odprowadzane bedg do istniejgcego szamba zlokalizowanego na dziatce.
Instalacje kanalizacyjna projektuje sie z rur PVC i ksztattek uszczelnianych na ztgczkach kielichowych
uszczelka wargowa. Rur PVC nie wolno zalewaé¢ betonem.

Podejscie pod miske ustepowa nalezy wykonac¢ rurami o srednicy Dn=110, podejscia pod
umywalki, wanne, brodzik oraz pralke nalezy wykona¢ rurami o $rednicy Dn=50. Odejscia od pionu
nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 1,5%, przewdd zbiorczy uktadaé ze spadkiem min. 2,0%.
Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pokazano na zatgczonym rysunku.

Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ ponizej posadzki kondygnacji ze spadkiem
w kierunku odptywu i rozprowadzi¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiem. Po zamontowaniu catos$¢

doktadnie przeptukac.

3.4. Préba szczelnosci, ptukanie instalacji wewnetrznej wod-kan

Instalacje wody nalezy poddaé probie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa bez urzadzen. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci instalacje nalezy przeptukaé. W trakcie wykonania
instalacji kanalizacyjnej nalezy sukcesywnie sprawdzaé zachowanie spadkéw. Po catkowitym

wykonaniu nalezy przeptuka¢ instalacje kanalizacyjna.

3.5Bilans wod-kan

W budynku bedg zainstalowane nastepujgce punkty czerpalne o wyptywie normatywnym
wg PN-92/B-01706:

- bateria umywalkowa szt.5 X gobl = 0,14 dm3 /s = 0,70dm3/s
- bateria zlewozmywakowa szt.1 X gobl = 0,14 dm3/s = 0,14 dm3/s
- bateria natrysku Szt.2 X Qobl = 0,14 dm3 /s = 0,28 dm?/s
- pralka szt.1 X gobl = 0,07 dm3/s = 0,07 dmd/s
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- ptuczka klozetowa, zbiornikowa Szt.2 X Qoo = 0,13 dm3 /s = 0,26dm?3/s
2gn= 1,45dmd/s

Przeptyw obliczeniowy:

gobl = 0,682 x (Zqn)%4° - 0,14 dm?/s

Qobl = 0,682 x (1,45)°45 - 0,14 = 0,67 dm?/s
Przeptyw dla wodomierza wynosi
Qn=10,67dm?3/s x 3,6 = 2,41 m3%h

W projekcie wykorzystuje sie istniejgcy wodomierz dla wody zimnej o przeptywie Qnom=4,0 m3/h.

Instalacja kanalizacji sanitarne;j.
Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku wg PN-EN 12056.

Wartos¢ odptywu jednostkowego dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku

Wynosi:
- bateria umywalkowa szt. 6 X AWs=0,5 =3,0
- bateria zlewozmywakowa szt. 1 x AWs =1,0 =1,0
- bateria natrysku szt. 2 X AWs =1,0 =20
- pralka szt. 1 x AWs =1,0 =10
- ptuczka klozetowa, zbiornikowa szt. 2 X AWs =25 =50
¥ AWs =12,0

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji bytowo — gospodarczej w budynku wynosi:
gs = KX AWsl2=0,5 x 12,042 = 1,73 dm3/s

Poniewaz gs= AWs max — przyjeto gs = 2,5 dm?3/s.

4. Opis rozwigzania projektowego instalacji CO.

a3 Wewnetrzng instalacje  centralnego  ogrzewania  zaprojektowano jako  podtogowg
Grupy poszczegdlnych petli grzewczych zasilane bedg z projektowanych rozdzielaczy zasilanych wodg

grzewczg z pompy ciepfa.

4.1.Zrédto ciepta.

Jako zrédto ciepta dla projektowanego obiektu projektuje sie pompe ciepta powietrze woda WPL
25 AC o mocy do 12,86 kW, zbiornik CWU BBS 300WPi zasobnikiem buforowym SBP 200E. Pompa
ciepta pokrywa 100% obcigzenia cieplnego budynku.

Pompa ciepta bedzie zrédtem ciepta; centralnego ogrzewania oraz centralnej wody uzytkowej.

Parametry czynnika grzewczego 45/ 35°C.

4.2.Instalacja wewnetrzna c.o.
Projektowane  przewody  rozprowadzajgce  instalacje  c.0.  zasilajgcg  grzejniki
i rozdzielacze zasilajgce petle ogrzewania podiogowego zaprojektowano w technologii rur

wielowarstwowych z wkitadkg aluminiowg firmy Herz typ HT/PE-RT w uktadzie dwururowym. Przewody
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rozprowadzajgce przebiega¢ bedg w listwach przypodtogowych. Przebieg przewodow instalacji c.o.
pokazano na rysunkach.

Instalacje wewnetrzng ogrzewania podtogowego (petle) zaprojektowano z rur FH/PE-RT firmy HERZ.
Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku realizowane bedzie z lokalnej pompy ciepta
w obiegu wymuszonym o parametrach 45/35°C w obiegu zamknietym.

W pomieszczeniach, w ktorych przewidziano ogrzewanie podtogowe zaznaczono obszary
ogrzewania podtogowego. Dla prawidtowej pracy podtogi grzewczej wymagane jest stosowanie szczelin
dylatacyjnych. Projektowana temperatura w pomieszczeniach 18°C, 20°C do 24°C, przy temperaturze
zasilania petli ogrzewania podiogowego 45°C.

Zapotrzebowanie ciepta budynku do ogrzewania dla poszczegdinych pomieszczen przy
temperaturze zewnetrznej —20°C, okre$lono na podstawie obliczen wg programu OZC i wynosi
Q =8,30 kWw.

Zapotrzebowanie na moc grzewczg nagrzewnicy wodnej wynosi Q tech = 3,60 kW.

Catkowite zapotrzebowanie na moc wynosi: Qc=11,90 kW

Ukfadanie instalacji grzewczej podtogowej rozpoczyna sie od montazu brzegowych paskéw
izolacyjnych. Brzegowy pasek musi obiega¢ pomieszczenia wzdtuz Scian, filaréw, oscieznic drzwiowych
oraz przy szafie rozdzielacza i by¢ tak potozony i umocowany by uniemozliwi¢ jakiekolwiek jego
przesunigcie przy montazu ptyt systemowych lub betonu. Ptyty systemowe muszg by¢ tak uktadane aby
z kazdej strony piyty byly potgczone miedzy sobg za pomocg zaktadki hakowej znajdujgcej sie na
obrzezach ptyty. Przy uktadaniu obwoddéw grzewczych nalezy tak je uktada¢ aby unikaé potgczeh rur
grzewczych.

Poszczegdlne warstwy materiatéw podtogi od warstwy wierzchniej:
okfadzina podtogowa ,
warstwa wyréwnawcza,
jastrych cementowy grubosci 7 cm,
folia przykrywajgca, folia polietylenowa,
izolacja cieplna i akustyczna 10 cm styropianu,
izolacja przeciwwilgociowa,
strop surowy,

W celu sterownia uktadu ogrzewania podtogowego nalezy w szafce podtynkowej w pomieszczeniu
zamontowaé regulator bezposredniego dziatania z gtowicg np. HERZ-mini firmy HERZ. Instalacje
podtogowg zaprojektowano o temperaturze wody zasilajgcej 45°C.

Rozstaw rur grzejnych w pomieszczeniach fazienki nalezy wykonaé¢ co 75mm ukfadajgc spiralnie.
Wykonanie ukiladu ogrzewania podlogowego nalezy zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie
kwalifikacje oraz szkolenia.

Temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z normg PN-EN-12831 (PN-82/B-
02402).

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano zgodnie z normg PN-EN-12831.

Dane ilosciowe o =zapotrzebowaniu ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen zamieszczono
w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Czes¢ rysunkowa pokazuje rozmieszczenie elementéw instalacii c.o.

Strona 7



Préby techniczne

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg prébom zgodnie z:

~WVytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych , czes¢ Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe” wytycznymi producenta systemu rur polietylenowych.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 raza wiekszym
od cisnienia roboczego, nie wiekszym jednak niz cisnienie maksymalne poszczegdlnych elementow
systemu. Podczas proby szczelnosci, ze wzgledu na prace termiczng rury oraz odksztatcenia
spowodowane cisnieniem, mogg wystepowaé spadki cisnienia. W zwigzku z tym probe nalezy
przeprowadza¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut
wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie probne w odstepach, co 10 minut. Po ostatnim uzupetnieniu ci$nienia
do wartosci probnej, w okresie nastepnych 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6
bara.

Proba zasadnicza odbywa sie zaraz po prébie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy
spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2bara.
Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢ szczelnos$c¢ ztgczy.

Odbiér instalacji zasilajgcej grzejniki, podtogéwke oraz rozdzielacze po wykonaniu winien odby¢ sie
zgodnie z zasadami podanymi w ,WTWiO cz. VII — instalacje wodociggowe” i WTWiO cz. XIl —

instalacje kanalizacyjne”.

4.3.Regulacja instalacji c.o.
Regulacja ilosci czynnika grzejnego doptywajgca do kazdego z punktéw odbioru dokonana
zostanie poprzez nastawy wstepne w zaworach grzejnikowych, temperatura pomieszczen utrzymywana
bedzie przez gtowice termostatyczne. Regulacja parametrow wody instalacyjnej realizowana jest na

poziomie zrédta ciepta.

4.4.Mocowanie przewodow i urzadzen

Przewody instalacji c.o. prowadzone przy $cianach montowa¢ na podporach $lizgowych, a na
konstrukcji na podwieszeniach, na klockach lub obejmach gumowych pod opaskami stalowymi -
systemowymi. Rury nalezy ukfada¢ zgodnie z zatgczonymi do dokumentacji rysunkami stosujgc
mocowanie rur do podtoza przy pomocy podwojnych uchwytéw. Instalacje nalezy wykonaé zgodnie

z wymogami producenta.

5. Opis rozwigzania projektowego instalacji wentylacji mechanicznej.

5.1. Podstawowe wielkosci projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej.

o Kubatura wentylowanych pomieszczen 683,6 m3
o llos¢ powietrza wentylacyjnego nawiew 1220,0 m3/h
o llos¢ powietrza wentylacyjnego wywiew 1220,0 m?¥h
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5.2. Opis projektowanej instalacji wentylacyjnej.
5.2.1. Uwagi wstepne.
W budynku pomieszczenia bede posiadaty wysoko$¢ w swietle 3,0 m. Wentylacja mechaniczna
realizowana bedzie z wykorzystaniem projektowanego urzadzenia wentylacyjnego nawiewno -—

wywiewnego z rekuperacjg.

5.2.2. Opis instalacji wentylacyjne;j.

Uktad nawiewny N1 zaprojektowano jako cigg izolowanych kanatéw okragtych typu SPIRO,
obstugujgcych pomieszczenia budynku uzytecznosci publicznej. Uktad nawiewny prowadzony jest
w przestrzeni miedzy dachem a stropem parteru. Nawiew do pomieszczen odbywacé sie bedzie przy
pomocy okragtych anemostatéw nawiewnych. Instalacje nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne
oraz ttumiki montowane przy urzgdzeniu na kanale nawiewnym.

Instalacje N1 obstuguje projektowana centrala rekuperacyjna nawiewno — wywiewna z rekuperacjg
Cosmovent 1200 firmy Cosmovent

Instalacja wentylacyjna zapewnia 100% $wiezego powietrza. Swieze powietrze dostarczane jest do

instalacji przez czerpnie dachowg z podstawg dachowg typu BIl zgodnie z rys. nr. 4.

Uktad wywiewny W1 zaprojektowano jako cigg izolowanych kanatéw okragtych typu SPIRO,
obstugujgcych pomieszczenia budynku uzytecznosci publicznej. Uktad wywiewny prowadzony jest
w przestrzeni miedzy dachem a stropem parteru. Wywiew z pomieszczen odbywac sie bedzie przy
pomocy okragtych anemostatow wywiewnych. Instalacje nalezy wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne
i tumik montowany przy urzadzeniu na kanale wywiewnym.

Instalacje W1 obstuguje projektowana centrala rekuperacyjna nawiewno — wywiewna z rekuperacjg
Cosmovent 1200 firmy Cosmovent

Powietrze na zewnatrz usuwane bedzie poprzez wyrzutnie dachowg z podstawg dachowa typu Bll

zgodnie z rys nr. 4.

Uktad wywiewny W2 (wywiew z pomieszczen fazienek) zaprojektowano jako cigg okragtych kanatéw
typu SPIRO. Uktad obstugiwany bedzie poprzez wentylator kanatowy K 125XL z regulatorem obrotow
REE1 prod. Systemair.

Na kanale wywiewnym zaprojektowano tlumik akustyczny oraz przepustnice zwrotng
zabezpieczajgca pomieszczanie przed naptywem powietrza zewnetrznego.

Powietrze z ukfadu usuwane bedzie na zewnatrz poprzez okragta wyrzutnie dachowg z podstawag

dachowg typu BIl zlokalizowang na istniejgcym kominie zgodnie z rys. nr.4.

Wentylacja mechaniczna zapewnia co najmniej 1-krotng wymiane powietrza na godzine we

wszystkich pomieszczeniach.
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5.2.3. Materiatly.

Instalacja wentylacja zostata zaprojektowana z przewodow wentylacyjnych w wykonaniu niepalnym

o przekroju okrggtym typu SPIRO.

5.2.4. Mocowanie przewodow i urzadzen.
Projektowane przewody i urzgdzenia wentylacyjne mocowac do stropu i Scian przy uzyciu typowych

elementdéw ztozonych z ksztattownikéw, pretdéw gwintowanych oraz kotkéw rozporowych.

5.2.5. Préby i odbiory.

Kanat wentylacyjne prowadzone w przestrzeni poddasza i na poziomie garazu na catej dtugosci
izolowaé wetng mineralng na folii aluminiowej typu Lamela Mat gr. min 80 mm.

Odbiér instalacji po wykonaniu winien odby¢ sie zgodnie z zasadami podanymi w ,WTWiO cz.VI —
instalacje ogrzewcze”, oraz winien by¢ zgodny z warunkami zawartymi w PN-EN 12599:2002
~Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalaciji
wentylacji i klimatyzacji” i ,WTWIO cz.V — instalacje wentylacyjne”.

Do odbioru Wykonawca robét jest zobowigzany przedstawi¢ karty gwarancyjne urzgdzen oraz

Swiadectwa kwalifikacyjne /atesty/ uzytych materiatdéw oraz zainstalowanych urzadzen.

6. Izolacje.

Kanat wentylacyjne N1 i W1 prowadzone w przestrzeni miedzy dachem a stropem parteru na catej
dtugosci izolowac wetng mineralng na folii aluminiowej typu Lamela Mat gr. min 80 mm.

Instalacje grzewcza prowadzong w posadzce izolowac¢ otuling z pianki kauczukowej typu K-FLEX
o gr. min. 6,0mm. Instalacje grzewcze o srednicy wew. Rury z zakresu 22-35 mm izolowa¢ otuling
z pianki kauczukowej K-FLEX o grubosci 30mm, natomiast instalacje o srednicy wew. rury ponizej

22mm izolowa¢ otuling z pianki kauczukowej K-FLEX o grubosci 20mm.

7. Préby i odbiory

Odbiér instalacji po wykonaniu winien odby¢ sie zgodnie z zasadami podanymi w ,WTWiO cz.VI —
instalacje ogrzewcze”, oraz winien by¢ zgodny z warunkami zawartymi w PN-EN 12599:2002
~Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalaciji
wentylacji i klimatyzacji” i ,WTWIiO cz.V — instalacje wentylacyjne”.

Do odbioru Wykonawca robét jest zobowigzany przedstawi¢ karty gwarancyjne urzgdzenh oraz

Swiadectwa kwalifikacyjne /atesty/ uzytych materiatéw oraz zainstalowanych urzadzen.

Wytyczne branzowe

Branza elektryczna:

Zasili¢ urzgdzenia wedtug DTR producenta.
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8. Zestawienie urzadzen.

Centrala nawiewno — wywiewna z rekuperacja
Cosmovent 1200

producent: Cosmovent

Wentylator kanatowy K 125 XL z regulatorem obrotéw
producent: Systemair

Pompa ciepta powietrze woda WPL 25 AC o mocy 12,86 kW
producent: Stiebel-Eltron

Zasobnik buforowy SBP 200 E

producent: Stiebel-Eltron

Zasobnik cieptej wody SBB300 WP BASIC

producent: Stiebel-Eltron

Zespot rozdzielaczy dragzkowych Herz 8532 (9 kroccow)
Producent: HERZ

Zespot rozdzielaczy drazkowych Herz 8532 (5 kréécow)
Producent: HERZ

Ogranicznik temperatury na powrocie Herz RTB
Producent: HERZ

Nagrzewnica wodna o mocy Q=3,6 kW

UWAGA:

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp przez przeszkolonych w tym zakresie

pracownikow i pod fachowym nadzorem.

Przy wykonaniu robét zastosowaé sie do wszystkich uwag na rysunkach.

Budowlano - Montazowych czes¢ Il -Instalacje sanitarne i przemystowe”

Elementy wbudowywane winny posiada¢ aktualny atest i by¢ zgodnie z nim uzyte.

Opracowat:

1S8ZT.

1S8ZT.

1S8ZT.

1S8ZT.

1S8ZT.

1S8ZT.

1SZT.

2 SZT.

1SZT.

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznego Wykonania i Odbioru Robdt
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