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1. Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 W związku z projektem budowlanym instalacji co, wentylacji, wody oraz instalacji 

kanalizacji sanitarnej na terenie posesji o nr. Działki 124/1 obręb 8 w Tuszynie należy 

przestrzegać zagadnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  

       poszczególnych obiektów 

 montaż instalacji wody zimnej i ciepłej– rurociągi, izolacja, odbiorniki 

 montaż i regulacja elementów instalacji – armatura 

 montaż instalacji kanalizacyjnej – rurociągi, urządzenia sanitarne. 

 montaż instalacji centralnego ogrzewania – rurociągi, izolacja, grzejniki 

 montaż i regulacja elementów instalacji – armatura 

 montaż i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej 

 montaż przewodów wodociągowych; 

 montaż przewodów kanalizacji sanitarnej; 

 inwentaryzacja geodezyjna; 

 odbiór techniczny; 

 zasyp ręczny kanałów; 

 wywóz nadmiaru gruntu; 

 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego . 

 

 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Zagospodarowanie terenu: 

 nie występuje, 

Istniejące instalacje w budynku: 

 instalacja elektryczna, 

 instalacja c.o., 

 instalacja wentylacji mechanicznej, 

 instalacja centralnego odkurzacza, 

 instalacja wodociągowa wewnętrzna, 

 instalacja kanalizacyjna wewnętrzna, 

 instalacja telefoniczna. 

 Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie  

       bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 nie występuje, 

 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych  

 instalacja elektryczna - możliwość porażenia prądem podczas montażu, 

 zagrożenie związane z właściwościami fizycznymi używanych materiałów (ostre, 

chropowate krawędzie itp.), 

 zagrożenie związane z elementami wirującymi (np. wiertarki), 

 zagrożenie oparzeniem (gorące odpryski metalu), 

 zagrożenie oślepieniem (podczas robót spawalniczych), 

 zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi i sprzętu, 

 Upadek z wysokości, 

 Potrącenie przez sprzęt mechaniczny, 
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 Zrzucenie narzędzi lub materiałów budowlanych na ciąg komunikacyjny z wysokości, 

 Zatrucie odczynnikami chemicznymi, 

 Wybuch gazów spawalniczych. 

 przysypanie ziemią podczas wykonywania robót ziemnych; 

 upadek do wykopu w czasie prowadzenia robót; 

 przypadkowe zsunięcie elementów, materiałów budowlanych do wykopu; 

 

 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

       robót szczególnie niebezpiecznych 

 przeszkolenie pracowników w zakresie BHP przed rozpoczęciem realizacji prac przez 

uprawnioną do tego celu osobę, 

 systematyczne kontrolowanie poprawności wykonywania robót w zakresie zgodności 

z przepisami BHP, 

 Zasady postępowania na wypadek powstania zagrożenia powinny być określone  

w trakcie przeszkolenia prowadzonego wśród wszystkich zatrudnionych pracowników 

(generalnego wykonawcy i podwykonawców z wpisem listy imiennej do księgi bhp  

i złożeniem podpisów).  

 Każdy pracownik, niezależnie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostać 

przeszkolony na poszczególnych stanowiskach pracy. Powyższe nadzoruje 

koordynator, będący jednocześnie kierownikiem budowy. 

 Konieczność stosowania przez pracowników środków indywidualnej ochrony 

zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i buty ochronne, aparaty 

bezpieczeństwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczeństwa i inne niezbędne dla 

bezpiecznego wykonywania robót 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

       niebezpieczeństwom 

 systematyczne kontrolowanie poprawności wykonywania robót w zakresie zgodności 

z przepisami BHP, 

 szczegółowy nadzór nad pracami wykonywanymi w pobliżu istniejących instalacji 

 tablice ostrzegawcze na budowie, 

 zabezpieczenie materiałów na budowie, najlepiej w osobnych przystosowanych do tych 

celów pomieszczeniach magazynowych, a dla materiałów szczególnie niebezpiecznych 

przed ogólnym dostępem, 

 apteczka pierwszej pomocy umieszczona w widocznym miejscu. 

 wyposażenie placu budowy w sprzęt p.poż; 

 

 

 

 Opracował: 

 


