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3.1 Wstep
3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacjy svymagania dotycice wykonania i odbioru
rob6t zwpzanych z ukladaniem i mord#am elementow instalacji elektrycznej w
adaptowanym budynku administarcyjno-biurowym w fmsz ul. 3-go Maja 49.

3.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna szczegétowa (SST), stosawgast, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaopo6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczendia ktérych istnieje pewné, ze
podstawowe wymagania ¢ty spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bietosy.

3.1.3. Przedmiot i zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji teclangy (ST) dotycz zasad wykonania
i odbioru robét zwizanych z:

= ukladaniem kabli i przewodow elektrycznych,

*  montazem opraw, ospetu urzdzen i odbiornikbw energii elektrycznej wraz
z przygotowaniem podia i robotami towarzyszymi. ST dotyczy wszystkich
czynnaci magcych na celu wykonanie rob6t zanych z kompletagjwszystkich
materiatdow potrzebnych do wykonania podanycheyyrac,

= wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu patpwania podiga
(w szczegolnéci roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze moutaelementow
osprz:itu instalacyjnego itp.),

= utozeniem wszystkich materiatbw w sposob i w miejscodiym z dokumentag]
techniczi

= wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumegatatgchniczy wszystkich
elementow wyznaczonych w dokumentaciji,

= wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumegtatgchniczy wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodow,

= przeprowadzeniem wymaganych prob i hadaraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi montowany element instalacji elektrycznej.
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3.1.4. Ogo6lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodto
z dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insmektnadzoru.

3.1.5. Dokumentacja rob6t monta zowych
Dokumentagj robét montaowych elementdw instalacji elektrycznej stangwi

— projekt budowlany i wykonawczy,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
dziennik budowy,

— dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubbgdowego
zastosowaniaaytych wyrobéw budowlanych,

Montaz elementow instalacji elektrycznej nafewykonywa na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegoOtowe] specyfikacji techniczneyykonania i odbioru robot

montaowych.

3.1.6. Nazwy i kody

Grupa robot - CPV 45300000 — ROBOTY INSTALACYJNEBVUDYNKU
Klasa robot - CPV 45310000-3 — ROBOTY INSTALACYHNELEKTRYCZNE

Kategoria robot - CPV 45311000-0 — ROBOTY W ZAKRES)KABLOWANIA ORAZ
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Kategoria robot - CPV 45311100-1 — ROBOTY W ZAKRESDKABLOWANIA
OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO

Kategoria robét - CPV 45316000-5 — INSTALOWANIE SYEVMOW
OSWIETLENIOWYCH | SYGNALIZACYJNYCH

Kategoria robét - CPV 45317300-5 — MONZALEKTRYCZNYCH URZADZEN
ROZDZIELCZYCH
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3.2. Wymagania dotycz 3ace wia sciwo sci materiatdw

Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatdw prziame w specyfikacji sty ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i oftemia wiaciwosci i wymogoéw technicznych
zatazonych w dokumentacji technicznej dla projektowansawigzan.

Dopuszcza si zamieszczenie roze#an w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

— speiniania tych samych vél@wosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych roazan na pémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

3.2.1. Ogblne wymagania dotycz 3ace wia $ciwo sci materiatéw, ich pozyskiwania
i sktadowania

Do wykonania i montau instalacji, urgdzean elektrycznych i odbiornikbw energii
elektrycznej nalgy stosowd przewody, kable, ospgzoraz aparatgri urzadzenia elektryczne
posiadajce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznajevgioby, dla ktérych producent lub jego
upowaniony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgoddoi z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug g&reego
systemu oceny zgod#am,

— wydat deklaragy zgodndgci z dokumentami odniesienia, takimi jak:zharmomiaoe
specyfikacje techniczne, normy opracowane przezeddjinarodow Komisje
Elektrotechnicza (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, norikajowe
opracowane z uwzginieniem przepiséw bezpiecdmwa Midzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotygeych Zatwierdzenia Spgu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlam/izgodnie z obovazujacymi
przepisami,

- wydat deklarag zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrob
umieszczonego w okslenym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia | bezpietztava,

- wydal ddwiadczenie,ze zapewniono zgoddé wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym indywiduala
dokumentag projektows, sporadzory przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnion.

Zastosowanie innych wyrobow, wgj nie wymienionych, jest nitiwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowaniaudowvimictwie i uwzgidnienia ich
w zatwierdzonym projekcie dotygzym montau urzdzen elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.
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3.2.2. Rodzaje materiatdw

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elekiye] powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (achmaprobatach technicznych).

3.2.2.1. Kable i przewody

Zaleca st, aby przewody i kable energetyczne uktadane w hkaiyh posiadaty izolagwg
wymogoéw dla rodzaju pomieszczenia i powdalchronm.

Jako materialy przewodee stosowamiedz, liczbazyt:3 lub 5.
Napiccia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1kV;.

Przewody instalacyjne nédg stosowa izolowane lub z izolagji powitoka ochronm do
uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonyetpldrednio do podiga lub uktadanych na
linkach naénych, a take natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo zyt zalezy od
przeznaczenia danego przewodu.

Napicia znamionowe izolacji wynogz50/750V, przekroje uktadanych przewodow mog
wynost: 1,5 do 6mm

Jako materialy przewodee stosowamied:.

3.2.2.2. Osprz et instalacyjny do kabli i przewoddéw

Przepusty kablowe i ostony krawdzi — dla ochrony izolacji przewodow przy pragach
przezscianki konstrukcji wsporczych natg stosowd przepusty ochronne.

Rury instalacyjne wraz z osprztem (rozgatzienia, tuleje, dczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych — zaspdest wywanie materialtdw o wytrzymadéi elektrycznej
powyzej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére niedjpzymup ptomienia,

a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturzeygaie % szkodliwe dla cztowieka.
Rurowe instalacje wgtrzowe powinny by odporne na temperatuotoczenia w zakresie od -
5 do +60C, a ze wzgidu na wytrzymaté&, wymagag stosowania rur z tworzyw sztucznych
lekkich i srednich.. Dobokrednicy rur instalacyjnych zalg od przekroju poprzecznego kabli
i przewodow wciganych oraz ich il&i wcigganej do wspolnej rury instalacyjnej. Rury
z tworzyw sztucznych magby¢ sztywne gtadkie agrednicy 0 20 i karbowane gtkie o
srednicyd 20 i 32mm.

3.2.2.3. Systemy mocuj gce przewody, kable, instalacje wi gzkowe i osprz et

Uchwyty do mocowania kabli i przwodéw — klinowane w otworze z elementem
trzymapcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane doyoh elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przekane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych
(niektore elementy magby¢ wykonane take z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowiellkkoiach takich jak rury
instalacyjne — mocowanie rury poprzez wciskaniedrtykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogs by¢ standardowe, ska do montau gniazd i 4cznikdw
instalacyjnych, wyspuja jako hczace, przelotowe, odgatne. Wykonane sz materiatdw
o wytrzymaldci elektrycznej powsej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymuj ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturzeepr pusz& gazy nie §
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szkodliwe dla cztowieka, jednoczee zapewnia stopiéh ochrony minimalny IP 2X. Ze
wzgledu na system monta — wystpuja puszki natynkowe i podtynkowe. W zatici od

przeznaczenia puszki muszpetnig nastpujace wymagania co do ich wielkd: puszka
sprztowad 60 mm, rozgatzna lub przelotowal 70 mm — dwu- trzy- lub czterowsejowa

dla przewodéw o przekrojuyly do 6mnf. Puszki elektroinstalacyjne do momtagniazd

i tacznikow instalacyjnych powinny Byprzystosowane do mocowania ogjuzza pomog

~pazurkow” i/lub wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatbw dobrze przewagdzh
prad elektryczny jak aluminium, mieéd mosadz, montowane poprzez zaciskanie¢sénie
lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia pmdanie i umeliwia wielokrotne odiczanie

i przylaczanie przewodoéwdo instalacji bez koniecmiokazdorazowego przygotowania
koncow przewodu oraz unatwia systemowe izolowanie za pomypaston izolacyjnych.

Pozostaty ospret — utatwia monta i zwigksza bezpiecZstwo obstugi; $ to oznaczniki
przewodow, dlawnice, z¢zki i szyny, zaciski ochronne itp.
3.2.2.4. Sprzet instalacyjny

taczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb aggial podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych

= taczniki podtynkowe powinny Wy przystosowane do instalowania w puszkach
0 60 mm za pomagcwkretéw lub ,,pazurkow”.

= Zaciski do 4czenia przewodow winny unaliwia¢ wprowadzenie przewodu
o przekroju 1,82,5mnf.

» Obudowy 4cznikbw powinny by wykonane 2z materiatdbw niepalnych Iub
podtrzymugcych ptomienia.

= Podstawowe dane techniczne:

napkcie znamionowe: 250V; 50Hz,

prad znamionowy: do 16A,

stopier ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

stopier ochrony w wykonaniu szczelnym; minimum IP 24.
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3.2.2.5. Gniazda wtykowe
Gniazda wtykoweogodlnego przeznaczenia do mantav instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

= gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zdéstavyposaone w styk ochronny
i przystosowane do instalowania w puszkach60 mm za pomagc wkretéw lub
~pazurkéw”.

= gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1l-fazowe pmy by¢ wyposaone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bémminiego na podim za pomog
wkretdéw lub przyklejane.

Gniazda podtynkowe 3-fazowe mygday¢ przystosowane do 5-cigfowych przewoddw,
w tym do poddczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do podiczenia przewodéw winny umliwia¢ wprowadzenie przewodo
o przekroju od 1,56,0 mnf w zaleinoici od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda
wtykowego.

Obudowy gniazd naly wykona& z materiatbw niepalnych lub niepodtrzyrpuych
ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

— napkcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50Hz,

— prad znamionowy; 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A dla gniazd 3-fazowych,

— stopier ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopier ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 24.

3.2.2.6. Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw d@wietleniowych naley wykonywa na podstawie projektuswietlenia.
Oprawy éwietleniowe naley stosowd, zgodnie z dokumentacprojektows odpowiednio do
potrzeb @wietleniowych pomieszczenia, warunkd&odowiskowych i klasy ochrongoi
przed poraeniem.

Wypusty sufitowe i scienne powinny by przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekroj przewodow gzmych na state nie me by mniejszy
od 1,5mm, a napicie izolacji nie mae by mniejsze od 750 V

W instalacji ze wzgldu na rodzagrédta swiatta i ochrony przed dotkegiem czsci opraw
bedacych pod napiciem oraz przedostawanieng siat statych i wody oprawyswietleniowe
dziek si¢ na:

— dozaréwek IP55,

— do lamp fluorescencyjnycBwietléwek) IP53, IP65,
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3.2.3. Warunki przyj ecia na budow e materiatéw do rob6t monta zowych

Wyroby do rob6t montaowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterysiyidan w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej (szczegbtowej) SST,

- s3 wiasciwie oznakowane i opakowane,
— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumendwiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu falrycznie przygotowanych
prefabrykatow rownie karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stesnia
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot manwtgch — wyrobow i materiatdw
nieznanego pochodzenia.

Przyjcie materiatdbw i wyrobow na budewpowinno by potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

3.2.4. Warunki przechowywania materiatdw do monta  zu instalacji elektrycznej

Wszystkie materiaty pakowane powinnycbprzechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcp producenta orazwymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlngci kable i przewody nafy przechowywa na kgbnach (oznaczenie ,B”) lub
w krazkach (oznaczenie ,K"), ke przewodow powinny I8y zabezpieczone przed
przedostawaniem giwilgoci do wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametrow (gtos¢ zyt, przekrgj).

Pozostaty sprt, osprzt, oprawy dwietleniowe i czujki (instalacja alarmowa), ogrzeza
wraz z osprgtem pomocniczym naky przechowywé& w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie xalechront przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgooenie

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobpakowanych powinno by
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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3.3. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Prace ména wykonywa przy pomocy wszelkiego spitzi zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru

3.4. Wymagania dotycz ace transportu

Podczas transportu materiatbw na obiekt naleachowa ostraznos¢ aby nie uszkodzi
materiatbw do montal. Minimalne temperatury dopuszcaag wykonywanie transportu
wynosz dla kzbnow: -15 - 5°C dl krazkow, ze wzgtdu na maliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowa dodatkowe opakowania w przypadku #iwosci uszkodzé
transportowych.

3.5. Wymagania dotycz gce wykonania robot

3.5.1. Ogllne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rolgbdnie z dokumentag]
technicza i umowy oraz za jak& zastosowanych materiatdw i jakowykonywanych
robot.

Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST paeceniami
Inspektora Nadzoru.
3.5.2. Monta z przewodéw instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuije:
— przemieszczenie w strefie monbavej,
— zlozenie na miejscu monta wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniepiziebiegu instalacji i miejsc moria
osprztu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowtangk: kucie bruzd w podiw,
przekucia scian i stropéw, osadzenie przepustéw, zdejmowanieykpy¢ kanatdéw
instalacyjnych, wykonaniglepych otworéw poprzez podkucie we gee albo kuciegczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéwfitesi, scianach lub podizach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dyblib kotwicych lub wspornikow,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- monta& na gotowym podiku elementéw ospetu instalacyjnego do mornta kabli
i przewodéw (pkt 2.2.2.)

— tuki z rur sztywnych naley wykonywa& przy wyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksziataniu tuku sptaszczenie rury nie »@o
by¢ wicksze nk 15% wewntrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie
tuku podane sw tablicy poniej.
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Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promiex tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

— faczenie rur naley wykona za pomog przewidzianych do tego celuazkek (lub przez
kielichowanie),

— puszki powinny by osadzone na takiejgpokasci, aby ich gorna (zewttrzna) kravedz po
otynkowaniusciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalew puszce wyeic wymagan liczbe otworéw dostosowanych
dosrednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodg&iosrodka puszki na gbokas¢ do 5mm,

— wocigganie do rur instalacyjnych drutu stalowegérednicy 1,0 do 1,2 mm dla ufatwienia
wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowegpecyfikacji technicznej
(szczegbtowej) SST, ukladanie (maijta kabli i przewodéw zgodne z ich
wyszczegolnieniem i charakterysgybodam w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczego6towej) SST. W przypadku tativavciggania kabli i przewodow,
wcigganie druty prowadzego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musg
utozone swobodnie i nie mady¢ naraone na naagi i dodatkowe nagtenia,

— oznakowanie zgodne z wytycznymi dokumentacji prigjelej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) SST lub normami (PN-HD 60446) Zasadyodstawowe
i bezpieczéstwa przy wspétdziataniu cztowieka z masgyonznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami aliivami, w przypadku braku takich

wytycznych),

— roboty o charakterze og6lnobudowlanym po mamtieabli i przewodow jak: zaprawianie
bruzd, naprawdcian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustdonta przykrye
kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i badagodnie z PN-HD 60364
3.5.3. Montaz opraw o swietleniowych, i osprz etu instalacyjnego, urz agdzen i
odbiornikdéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji nalg montow& w koncowej fazie robdt, aby unilgt
niepotrzebnych zniszcae i zabrudzé. Oprawy do stropu montowa wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozpordwyplastikowych. Ta sama uwaga
dotyczy osprztu instalacyjnego, ugdzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego
nascianach.

Przed zamocowaniem opraw nglesprawdzé ich dziatanie oraz prawidtows6® pofaczen.
Przewody zasilage powinny by przylaczone do zaciskow przydzeniowych oprawy.
Zrodtaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowa po catkowitym zainstalowaniu.

Nalezy zapewnt réwnomierne obgizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przytaczanie odbiornikéw 1-fazowych.
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Przed zamontowaniem ogrzewaczy w pomieszczeniuwzynaprawdzé ich dziatanie
I prawidiowas¢ polaczen.

Mocowanie puszek vgcianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapetv
niezledng wytrzymataé na wycaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyczniki naley instalow& w sposob nie kolidggy
Z wyposaeniem pomieszczenia.

W sanitariatach naly przestrzega zasady poprawnego rozmieszczenia ¢prz
z uwzgkdnieniem przestrzeni ochronnych.

Potazenie wyhcznikow klawiszowych nalg przyjmowa& takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym mgléenstalow& w takim potaeniu, aby styk
ten wystpowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych pgl@odhcza w taki sposob, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a p&eneutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronnydalacy zyta przewodu wielaytowego powinien mi€izolacg bedaca
kombinacjy barwy zielonej iz6tte;.

Typy opraw, trasy przewoddéw oraz sposéb ich prowaidzwykond zgodnie z planami
instalacji i schematami.

3.5.4. Instalacja pot aczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urgdzer i przwoddéw, na ktorych nie wygiuje trwale potencjat
elektryczny, nalgy wykon& instalacje palczer wyrdwnawczych. Instalacja ta sktada si
polagczenia wyréwnawczego: gidwnego (gidbwna szyna wydmera), miejscowego
(dodatkowego — dla ezci przewodzcych, jednocz@ie dosgpnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrownigrycm potencjaty jest przewod wyréwnawczy.

Polczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe nglavybra taczac przewody ochronne
Z czsciami przewodzcymi innych instalacii.

Do gtéwnej szyny uziemiagej podhczye przewodzce elementy konstrukcji budynku
oraz innych instalacji do niego wprowadzonych thkak wodocigowa i kanalizacyjna

3.6. Kontrola jako sci robot

3.6.1. Sprawdzenia odbiorcze

Nalezy wykona sprawdzenia odbiorcze skilagieg s¢ z ogkdzin czsciowych
I koncowych polegajcych na kontroli:
— zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,
— zgodndci polsczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
— stanu kabli i przewoddéw, osptm instalacyjnego do kabli i przewoddéw, stanu
i kompletndci dokumentacji dotyecej zastosowanych materiatow,
— sprawdzenie ggtosci wszelkich przewodow wyspujacych w danej instalaciji,
— sprawdzenie mMhomierndgci obchzenia faz,

str. 12



Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna

ADAPTACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJINO-MAGAZYNOWEGO ZE 2MIAN A PRZEZNACZENIA
NA OBIEKT UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ.
Dziatka nr 124/1 obr. 8 w Tuszynie ul. 3-Maja 49

poprawndci wykonania i zabezpieczenia poten srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawuoontau,

poprawndci wykonania montau sprztu instalacyjnego, uszdzer i odbiornikow
energii elektrycznej,

poprawndci zamontowania i dokonanej kompletacji opraiwi@tleniowych,

natzenie gwietlenia po zdemontowaniu opraévaetleniowych,

pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinnac¢bmniejsza ni 50MQ. Rezystancja

izolacji poszczegolnych obwodow wraz z agdzeniami nie powinna Bymniejsza ni
20MQ. Pomiaru naley dokon& miernikiem rezystancji instalacji o ngpiu 1 kV.

Po wykonaniu ogidzin naley sporzdzi¢ protokoty z przeprowadzonych bada

zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 608681:2000.

3.6.2. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam i

Wszystkie materialy, ugdzenia i aparaty nie spelrdag wymaga podanych

w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaosdrzucone. B materiaty nie spetniage
wymaga zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecérspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na wdaiwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru meouzng wad: za niemajca

zasadniczego wplywu na jad funkcjonowania instalacji i ustélizakres i wielké¢
potracen za obnkong jakaosc.

3.7. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot

3.8.

Obmiaru robét dokonuje @iz natury (wykonanej roboty) przyjmug jednostki miary

odpowiadajce zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprztu montaowego: szt., kpl,

dla kabli i przewodow: m,

dla sprztu tacznikowego: szt.,

dla opraw éwietleniowych: szt.,

dla urzdzen i odbiornikbw energii elektrycznej np. ogrzewacgayt.

Sposob odbioru robot

3.8.1. Warunki odbioru instalacjii urz  gdzen zasilaj gcych

3.8.1.1. Odbiér mi edzyoperacyjny

Odbiér medzyoperacyjny przeprowadzany jest po zalaeniu danego etapu robot

majcych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogpodlegé m.in.

- Przygotowanie podia do montau kabli i przewodow, gcznikdw, gniazd, opraw

oswietleniowych, urzdzen i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego asfu,
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- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowand jggkonaniem rob6t przez inne
brarze lub odwrotnie, gdy prace innych bzawymagay zakaiczenia robot instalacji
elektrycznej np. zasilanie wentylacji.

3.8.1.2. Odbiér cz esciowy

Nalezy przeprowadz badanie pomontawe czsciowe robot zanikapych oraz
elementow urgdzen, ktore ulegag zakryciu (np. wszelkie roboty zanikag),
uniemaliwiajgc ocer prawidtowaci ich wykonania po catkowitym ukazeniu prac.

Podczas odbioru nalg sprawdzt prawidlow@&é montau oraz zgodn&
z obowgzujacymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych.

3.8.2.3. Odbidr ko ncowy

Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie j&tiowykonanych robot naky
przeprowadzi po zakaczeniu robdét elektrycznych przed przekazaniemgtkownikowi
urzadzen zasilagcych.

Zakres badaobejmuje sprawdzenie rezystancji izolacji instglac

Parametry badaoraz sposob przeprowadzenia hada okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki bada trzeba zamigei¢ w protokole odbioru kiacowego.
3.9. Podstawa rozliczenia robo6t

3.9.1. Zasady rozliczenia i ptatno Sci

Rozliczenie rob6t montawych instalacji elektrycznych me by dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdhikancowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorowedziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paiizy zamawigicym a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz platrdoi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi

wartas¢ tych robot obliczna na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jeckmsych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamaweggo lub

Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji elginych lub kwoty ryczattowe
obejmujce roboty instalacyjne uwzglniajg rowniez:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatorgedz i sprztu,

obstug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich tozn przestawnych unmiwiajacych
wykonanie robot na wysokoi do 4 m (jéli taka konieczné¢ wystepuje),
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— usunkcie wad i usterek oraz naprawienie uszkedaewstatych w czasie robot,
- uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunkcie pozostatéci, resztek i odpadow materiatbw w sposéb podangpecyfikacii
technicznej szczegotowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen gstkowych koszty nieziinych
rusztowaa mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub standéwpodstaw oddzielnej
ptatngci.
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3.10. Przepisy zwi gzane

3.10.1. Normy

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41 Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym — Wspdlne
aspekty instalacji i urzgdzen.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54 Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzanie.
PN-HD 60364-7-701:2010; Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 7-701,
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone
w wanne lub prysznic.

PN-HD 60364-7-704:2007:2010; Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesc 7-704;
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy
i rozbiorki.

PN-EN 50114-1:2004 Bezpieczehstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym. Wymagania ogoine.

PN-88/E-08400/10 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Badania kontrolne w
czasie eksploataciji

PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogo6lne wymagania dotyczgace kompetencji laboratoriow
badawczych i wzorcujgcych

PN-E-04700:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
PN-EN 62305-1 Ochrona odgromowa — czes¢ 1 Zasady ogolne.
PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa — czesc¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa — czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i
zagrozenia zycia.

PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa — czesc¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

str. 16



Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna
ADAPTACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-MAGAZYNOWEGO ZE 2MIAN A PRZEZNACZENIA
NA OBIEKT UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ.
Dziatka nr 124/1 obr. 8 w Tuszynie ul. 3-Maja 49

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$éwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

3.10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowyth (Dz. U. z 2004r. Nr 92,
poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dzz\2003r. Nr 207, poz. 2016
z p&n. zmianami)

3.10.3. Rozporz gadzenia

Obwieszcznie Ministra Transportu i Gospodarki MagskRozporadzenie z dnia
10.05.2013r. w sprawie ogtoszenia jednolitego teksbzporadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu rimfp dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robbtdowlanych oraz programu
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, zmi@xzaU. z 2005r. Nr
75, poz. 664).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002v. sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszareawierajcego dane
dotyczice bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. N81poz. 953z
p&zniejszymi zmianami).

3.10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych (tom |, czs¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich ITB czs¢ D: Roboty
Instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne iorpnochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich ITB czs¢ D: Roboty
Instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczneorpnochronne w budynkacliyteczndgci
publicznej. Warszawa 2003r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robati®wvlanych. Wymagania ogoine.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja 020
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