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3. Opis techniczny

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania wewngtrzne instalacje elektryczne w adaptowanym
budynku administracyjno-biurowym w Tuszynie dz.nr 124/1.

3.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
- kompleksowa umowa sprzedazy energii elektrycznej nr 1619/K/2013
z dnia2 4.09.2013
- ustalenia dokonane z Inwestorem.
- wizja lokalna

3.3. Zasilanie i pomiar rozliczeniowy energii.

Tablica rozdzielcza TR w adaptowanym budynku bedzie zasilana z istniejacej rozdzielni
gléwnej RG1 linig kablowa. Rozdzielnica RG1 zamontowana jest na zewnetrznej Scianie
budynku.

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej umieszczony w rozdzielnicy 0,4kV w wiezowej
stacji 15/0,4kV nr 1=A185 pozostaje bez zmian.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne ogdlnego przeznaczenia, oraz
zasilania urzadzen technologicznych takich jak pompa ciepta, centrala wentylacyjna,
podgrzewacze wody.

Tablicg rozdzielcza nalezy wyposazy¢ zgodnie ze schematem strukturalnym rys. nr S-001.
Wysokos$¢ zainstalowania tablicy 1,6m od podtogi.

3.4. Wykonanie instalacji

Charakter obiektu, oraz jego poszczegdlnych pomieszczen nie wymaga stosowania
specjalnych instalacji elektrycznych.

Instalacj¢ w budynku nalezy wykona¢ jako podtynkowa, zgodnie z wymaganiami zawartymi
w poszczegdlnych arkuszach normy PN-IEC 60364" Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych" oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.

( Dz. Ust. nr 75 poz 690 z 2002r.).

W fazienkach gniazda nalezy instalowa¢ w odleglosci wigkszej niz 0,6m od obrzeza wanny
lub natrysku.

W kuchni gniazda montowa¢ na wysokos$ci 1,2m od podtogi. Gniazdo wtyczkowe w tazience
umiesci¢ obok umywalki na wysokosci 1,6m od podtogi. Gniazda w pozostatych
pomieszczeniach montowaé do wysokosci 0,85 od podtogi.
Laczniki w nalezy umieszcza¢ wewnatrz pomieszczen przy drzwiach od strony klamki na
wysokosci 1,4m od podtogi.
Laczniki dla tazienki instalowac¢ przy drzwiach wejsciowych, na zewnatrz tego
pomieszczenia. Osprzet instalacyjny w fazienkach oraz montowany na zewnatrz budynku -
hermetyczny.

W budynku zaprojektowano ogrzewanie, przy uzyciu elektrycznych konwektorowych
ogrzewaczy przeno$nych. Wykonano obliczenia szacunkowe przyjmujac wspolczynnik
przenikalnosci $cian zewngtrznych — K zblizony do 0,3, orientacyjna wydajno$¢ grzewcza
elektryczng grzejnikow konwektorowych podang w katalogu producenta.
Natezenie o§wietlenia dobrano w oparciu o Polska Norme PN-EN 12461-1 ,, Swiatto o
o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czgs¢ 1: Miejsce pracy we wngtrzach”

3 -



3. Opis techniczny

Minimalne natezenie o$wietlenia podano na planie instalacji.

Budynek nie wymaga o$wietlenia ewakuacyjnego, lecz w celu podniesienia bezpieczenstwa
zaprojektowano oprawy o$wietlenia do pracy ,,jasnej” (z uktadem zasilania awaryjnego), oraz
piktogramy umieszczone nad wyjsciami z budynku ( do pracy ,,ciemnej”). Oswietlenie
awaryjne uruchamiane jest po zaniku napigcia podstawowego.

Sposéb wykonania instalacji, wymagang temperatur¢ w pomieszczeniach, minimalne
wymagane natezenie o§wietlenia oraz Srednie obliczone nat¢zenie o§wietlenia podano na
planie instalacji rys. nr S-001.

Uwaga.

Dla budynku zaprojektowano wytacznik pozarowy umieszczony na zewnatrz budynku, przy
gléwnym wyjsciu, ktory umozliwia wylaczenia napigcia w budynku w przypadku pozaru.
Potaczenie przycisku pozarowego z rozdzielnica wykona¢ przewodami ognioodpornymi typu
HDGs FE180/PH90. Trwato$¢ izolacji kabla wynosi trzy godziny (750°), a podtrzymanie
funkcji 90 min.

3.5. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa.

Uktad sieci TN-S

Jako $rodek ochrony dodatkowej zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania, przy
zastosowaniu wytgcznikow réznicowo-pradowych , oraz nadmiarowych.

Gloéwna szyng uziemiajaca nalezy potaczy¢ z uziemieniem budynku, oraz z polgczeniami
wyrownawczymi wykonanymi w tazience 1 kuchni.

Rezystancja uziemienia ochronnego rozdzielnicy nie moze przekracza¢ warto$ci:
Ruziem <30€2.

Jako ochrong przepigciowa zastosowano ograniczniki przepie¢ zainstalowane w tablicy
rozdzielczej budynku.
Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowe;.

3.4. Instalacja odgromowa

Na istniejacym budynku jest wykonana instalacja odgromowa.

Po wykonaniu adaptacji budynku nalezy sprawdzi¢ ciaglos¢ zwodoé6w poziomych i
przewodow odprowadzajacych (drut stalowy @8mm), polaczenie z uziomem
otokowym, oraz wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia.

Instalacja odgromowa musi by¢ zgodna z PN-EN 62305



4. Obliczenia techniczne

4.1. Dobor przewodow i kabli

Obliczenia dla kabla zasilajacego tablice TR
P 50000
IU = =

\/E'COS(pO'UU J3-400

=734

I, <Ix<lIgs*k,

Gdzie:

I,- prad obliczeniowy w punkcie obcigzenia

In — znamionowy prad zabezpieczenia

l4q — obcigzalno$¢ dlugotrwata przewodow wg normy

ke — wspdlczynnik zmniejszajacy prad lgg zalezny od ilosci 1 sposobu utozenia
przewodow

73<80<103A

I2<1345*Idd
ko*In<1,45%I44
1,6%80<1,45*103

Warunek spetniony dobrany przewdd to YKY 5x3 5mm”

_100-P-1 _100*50000*5 _ 25000000

e _= = =0,18%
y-S-U>  55%16%400° 140800000

4.2 Skuteczno$¢ ochrony przeciw-porazeniowe;j

Dla sieci chronionej przez wylacznik réznicowo-pradowy rezystancja uziemienia nie powinna
przekraczaé wartosci obliczonej wedlug wzoru:
Dla budynkow mieszkalnych:

<2=ﬂ=1669

b

z

I - prad wytacznika réznicowo pradowego

Uwaga
Zaleca si¢ aby rezystancja uziemienia ochronnego nie przekraczata 30Q.
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Projekt 2 B D | A I_ UX

15.09.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
BIURO / Podsumowanie
Tas8m
. ~ 0.00
'n 00 386m
Wysokos$¢ pomieszizenia: 3.000 m, Wysokos$¢ montazu: 3.080 m, WartosTi Lux, Skala 1:46
Wspot zynnik konserwalji: 0.77
Powierzlhnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszlzyzna praly / 521 332 652 0.637
Podtoga 20 406 290 483 0.715
Sufit 70 115 90 131 0.783
Stiany (4) 50 264 89 462 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekLyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 Zhgléwg)TBsmo 4XTL-D18W HFP M2 (Typ 1) 3564 5400 70.0
*Zmienione dane te hnilzne W sumie: 14256 W sumie: 21600 280.0

Spelyfikalja moly przytazeniowej: 20.26 W/m? = 3.89 W/m?/100 Ix (Powierzhnia podstawowa: 13.82 m?)

s
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 2



Projekt 2 B D | A I_ UX

15.09.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ANEKS KUCHENNY | POKOJ SPOTKAN / Podsumowanie

P — 524 m
ﬁ 45D
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450 \ \
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/ \ 450
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=]

. . 0.00
000 070 725 m
Wysokos$¢ pomieszizenia: 3.000 m, Wysokos$¢ montazu: 3.080 m, WartosTi Lux, Skala 1:68
Wspot zynnik konserwalji: 0.77
Powierzlhnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszlzyzna pra’y / 486 219 628 0.451
Podtoga 20 417 240 537 0.575
Sufit 70 98 67 126 0.688
Stiany (6) 50 223 73 659 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korek yjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 8  Philips TBS160 4xTL-D18W HFP M2 (1.000) 3564 5400 69.5

W sumie: 28512 W sumie: 43200 556.0

Spelyfikalja moly przytg zeniowej: 15.11 W/m? = 3.11 W/m?/100 Ix (Powierz[ hnia podstawowa: 36.81 m?)

s
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 5



Projekt 2 B D | A I_ UX

15.09.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

POMIESZCZENIE KLUBOWE / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszizenia: 3.000 m, Wysokos$¢ montazu: 3.080 m, WartosTi Lux, Skala 1:56
Wspot zynnik konserwalji: 0.77
Powierzlhnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszlzyzna praly / 584 367 768 0.628
Podtoga 20 477 320 594 0.671
Sufit 70 124 101 144 0.815
Stiany (4) 50 284 99 557 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia

Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $liana 16 18

Siatka: 32 x 32 Punkty Dolna $liana 16 17

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekLyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 6 Zhgléwg)TBsmo 4XTL-D18W HFP M2 (Typ 1) 3564 5400 70.0
*Zmienione dane te hnilzne W sumie: 21384W sumie: 32400 420.0

Spelyfikalja moly przytazeniowej: 20.53 W/m? = 3.51 W/m?/100 Ix (Powierzhnia podstawowa: 20.45 m?)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 8



Projekt 2

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.09.2015

POKOJ PIELEGNIARSKI / Podsumowanie
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Wysokos¢ pomieszizenia: 3.000 m, Wysokos¢é montazu: 3.080 m,

Wspot zynnik konserwalji: 0.77

Powierzhnia p [%]
Ptaszlzyzna praly /
Podtoga 20
Sufit 70
Stiany (4) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m

Wykaz opraw
Nr.  llos¢

1 6 (1.000)

*Zmienione dane te hnilzne

Etykieta (Czynnik korek[yjny)
Philips TBS160 4xTL-D18W HFP M2 (Typ 1)*

E,.. [Ix]
587
479
124
286

UGR
Lewa $liana
Dolna sliana

Emin [IX]
367
325
101
104

Wzdtuz-

16
16

(CIE, SHR = 0.25.)

® (Oprawa) [Im]

W sumie:

W poprzek

Wartos(i Lux, Skala 1:56

Emax [IX]
770
595
144
563

3564
21384 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em
0.626
0.678
0.813

/

do osi oswietlenia

P [W]

5400 70.0
32400

420.0

Spelyfikalja moly przytazeniowej: 20.63 W/m? = 3.52 W/m?/100 Ix (Powierzhnia podstawowa: 20.36 m?)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

e
Strona 11



Projekt 2 B D | A I_ UX

15.09.2015
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

POMIESZCZENIE DO ODPOCZYNU / Podsumowanie
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Wysokos$¢ pomieszizenia: 3.000 m, Wysokos$¢ montazu: 3.080 m, WartosTi Lux, Skala 1:56
Wspot zynnik konserwalji: 0.77
Powierzlhnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszlzyzna praly / 111 32 266 0.291
Podtoga 20 91 46 146 0.504
Sufit 70 17 11 20 0.673
Stiany (4) 50 36 12 71 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos$¢: 0.850 m Lewa $liana 16 18
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna $liana 16 17
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korek yjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 Philips TBS160 4xTL-D18W HFP M2 (1.000) 3564 5400 69.5

W sumie: 3564 W sumie: 5400 69.5

Spelyfikalja moly przytg[ zeniowej: 3.18 W/m? = 2.86 W/m?/100 Ix (Powierz[ hnia podstawowa: 21.88 m?)

"N

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 14



Projekt 2 m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.09.2015

POMIESZCZENIE AKTYWNOSCI RUCHOWEJ / Podsumowanie

[=1]
r
3

~0.00

0.00 5.00 m

Wysokos¢ pomieszizenia: 3.000 m, Wysokos¢é montazu: 3.080 m,
Wspot zynnik konserwalji: 0.77

Powierz_hnia p [%] E., [IX]
Ptaszlzyzna praly / 432
Podtoga 20 364
Sufit 70 86
Stiany (5) 50 197
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik koreklyjny)

Philips TBS160 4xTL-D18W HFP M2 (Typ 1)*
(1.000)

*Zmienione dane te hnilzne

1 6

Emin [IX]
257
232

68
69

Wartos(i Lux, Skala 1:79

Emax [IX] Emin / Em
571 0.595
470 0.637

94 0.795
346 /

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]

W sumie:

3564 5400 70.0
21384 W sumie: 32400 420.0

Spelyfikalja moly przytazeniowej: 13.73 W/m? = 3.18 W/m?/100 Ix (Powierzhnia podstawowa: 30.59 m?)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

e
Strona 17



Projekt 2 B D | A I_ UX

15.09.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

OGROD ZIMOWY / Podsumowanie

T405m
247
[ 1.78
L L 1 1 ] nﬂn
In.nn In.ae- '1.92 I12.42 I1 362m
Wysoko$¢ pomieszizenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.080 m, Wartos$li Lux, Skala 1:98
Wspotizynnik konserwalji: 0.77
Powierz[hnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszlzyzna praly / 195 66 304 0.340
Podtoga 20 167 81 222 0.485
Sufit 70 35 22 56 0.617
Stiany (9) 50 77 15 323 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korek yjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4 Philips TBS160 4xTL-D18W HFP M2 (1.000) 3564 5400 69.5

W sumie: 14256 W sumie: 21600 278.0

Spelyfikalja moly przytgl zeniowej: 5.73 W/m? = 2.94 W/m?/100 Ix (Powierz[ hnia podstawowa: 48.52 m?)

s
DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 20



Projekt 2 B D | A I_ UX

15.09.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

HOL / Podsumowanie

/20 Y, /335 S .88 m
0

280 y 250 - ( 200
w0 200 el B
B San— N-n 200 __ 200 A
*, 260 |
0.41
. . . 0.00
0.00 2352 1071 m
Wysokos$¢ pomieszizenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.080 m, WartosTi Lux, Skala 1:77
Wspétizynnik konserwalji: 0.77
Powierzlhnia p [%] E,, [X] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Eny
Ptaszlzyzna praly / 255 124 343 0.488
Podioga 20 190 120 217 0.630
Sufit 70 66 39 118 0.590
Stiany (6) 50 140 43 891 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korek yjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 3 Philips TBS160 4xTL-D18W HFP M2 (1.000) 3564 5400 69.5

W sumie: 10692 W sumie: 16200 208.5

Spelyfikalja moLy przytgzeniowej: 12.24 W/m? = 4.80 W/m?/100 Ix (Powierz[hnia podstawowa: 17.04 m?)

"N

DIALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 23



Projekt 2

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

15.09.2015

HOL KOLO POM. RUCHOWEGO / Podsumowanie

" p.00

Wysokos¢ pomieszizenia: 3.000 m, Wysokos¢ montazu: 3.080 m,

Wspotizynnik konserwalji: 0.77

PowierzLhnia

Ptaszlzyzna p
Podtoga

Sufit

Stiany (4)

raly

Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢:

Siatka:

Margines:
Wykaz opraw
Nr.  llo$¢

1 1

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

32 x 16 Punkty

0.000 m

Etykieta (Czynnik korekLyjny)
Philips TBS160 4xTL-D18W HFP M2 (Typ 1)*

(1.000)

*Zmienione dane te hnilzne

E, [IX]
166
118

41
85

E min [IX]
58
64
21
21

@ (Oprawa) [Im]

W sumie:

5.47 m

Wartos(i Lux, Skala 1:40

Enax [X]
317

180

72

475

3564
3564 W sumie:

@ (Lampy) [Im]
5400
5400

Emin / Em
0.350
0.541
0.508

/

P W]
70.0
70.0

Spelyfikalja moLy przytalzeniowej: 8.15 W/m? = 4.92 W/m?/100 Ix (Powierz[hnia podstawowa: 8.59 m?)

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

e
Strona 26



L.p Nazwa Producent Jm | Tlose

1. .|Oprawa o$wietlenia awaryjnego SQUARE P ST 4x18 HYBRYD S.A szt 6
2J do pracy jasnej '

2. | Piktogram o$wietlenia kierunkowego P117, P123 HYBRYD S.A ; 5
PRYMAT ST szt

3. | Oprawa oswietleniowa, §wietlowkowa, IMPLA TBS PHILIPS " 3
160 4x18 S

4. | Klinkiet zewnetrzny ELGO 70W ELGO kpl. 3

5. | Oprawa o$wietleniowa, zarowa, sufitowa, 70W kpl. 3

6. | Gniazdo tréjfazowe, natynkowe 16A, 3p+N+PE szt. 2

7. Gniazdo jednofazowe, hermetyczne, podtynkowe 16A, <zt 6
2p+PE )

8. Gniazdo jednofazowe, podwojne, podtynkowe 16A, <zt 12
2x2p+PE '

9. | Gniazdo jednofazowe, podtynkowe 16A, 2p+PE szt. 30

10. | Przycisk ppoz. ROP szt. 1

11. | Przewdd do uktadania na state typu YDYzo 450/750V m 120
?>Xl,5mm2

12. | Przewdd do uktadania na state typu YDYzo 450/750V m 290
3x2,5mm’

13. | Przewod do uktadania na state typu YDYzZo 450/750V m 40
5x2,5mm2

14. | Lacznik jednobiegunowy podtynkowy 10A, 250V szt. 7

15. | Lacznik $wiecznikowy podtynkowy 10A, 250V szt. 5

16. |Lacznik krzyzowy podtynkowy 10A, 250V szt. 2

17. |Lacznik schodowy podtynkowy 10A, 250V szt. 6

18. | Rozdzielnica wnekowa typu XL3 R4 wyposazona wg. <zt 1
Schematu strukturalnego rys. nr S-002 '

19. | Przenosny konwektorowy grzejnik elektryczny typu THERMOVAL
TX 1,5; 1,5kW; 230V; 50Hz; z automatycznym
8-stopniowym termostatem, z funkcja przeciw <zt ]

zamrozeniowa, ochrona przed przegrzaniem, stopien
ochrony IP 20, klasa ochronnosci I, z uniwersalnymi
statycznymi nozkami.
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20.

Przenosny konwektorowy grzejnik elektryczny typu
TX 2,0; 2,0kW; 230V; 50Hz; z automatycznym
8-stopniowym termostatem, z funkcjg przeciw
zamrozeniowg, ochrona przed przegrzaniem, stopien
ochrony IP 20, klasa ochronnosci II, z uniwersalnymi
statycznymi nézkami.

THERMOVAL

szt.

21.

Przeno$ny konwektorowy grzejnik elektryczny typu
TX 2,5; 2,5kW; 230V; 50Hz; z automatycznym
8-stopniowym termostatem, z funkcja przeciw
zamrozeniowg, ochrona przed przegrzaniem, stopien
ochrony IP 20, klasa ochronnosci II, z uniwersalnymi
statycznymi n6zkami.

THERMOVAL

szt.

22.

Przenosny konwektorowy grzejnik elektryczny typu
T17 1,0; 1,0kW; 230V; 50Hz; z automatycznym
8-stopniowym termostatem, z funkcja przeciw
zamrozeniowa, ochrona przed przegrzaniem, stopien
ochrony IP 24, klasa ochronnosci II, z uniwersalnymi
statycznymi noézkami.

THERMOVAL

szt.
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Nr . .
pom. | Nazwa pomieszczenia | Enin [Lx]
1. BIURO 500
LEGENDA 2. ANEKS KUCHENNY 200
3. SALA SPOTKAN 300
A - Oprawa o$wietleniowa $wietlowkowa typ TBS 160 4x18, prod. PHILPS M wm_,x\_m.:x_mm__wmm__/m_;xma MWM
B - Oprawa o$wietleniowa awaryjnego do pracy jasnej SQUARE P ST 4X18 2J. prod. HYBRYD S.A m” POM.DO ODPOCZYNKU 100
C - Oprawa oswietleniowa zewngtrzna Eszac typ ELGO -T150 7. POM.AKTYWNOSCI RUCH. 300
montowana na elewacji budynku 8. HALL WEJSCIOWY 100
D - Oprawa oswietleniowa zarowa sufitowa 70W 9. WC DAMSKIE NPS 200
_ S : 10. | PRZEDSIONEK 200
E — Piktogram oswietlenia kierunkowego typu PI 17 STj prod. HYBRYD S.A. 11 WC MESKIE NPS 200
F — Piktogram oswietlenia kierunkowego typu PI 03 STj prod. HYBRYD SA. 12. | OGROD ZIMOWY 200
12A. | POM.POMOCNICZE -

¢~ tqcznik instalacyjny jednobiegunowy
" - lgcznik instalacyjny swiecznikowy

%\ ~ tqeznik instalacyjny schodowy Uklad sieciowy: TN=-S
W& - lqcznik instalacyjny krzyzowy Zobm@omm znamionowe: Nd,OO\M,wO<Z 50Hz
TR - tablica rozdzielcza 230,400V Ochrona od porazen: [Samoczynne Wylgczenie Zasilania

— konwektorowy grzejnik elektryczny
Autorzy projektu: Nr uprawnien | Podpis
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Nazwa pomieszczenia

NAZAWA MOC ZAINST. [ WSP. JEDN. | MOC SZCZYT. BIURO
OSWIETLENE | 3,1k 0.4 1,240 ANEKS KUCHENNY
Stacja 15/04kV GNIAZ_1-FAZ_| 3404=14 | 02 2,40 SALA SPOTKAN
GNAZ. 3-FAZ | 10,0kW 06 6.0W POM. KLUBOWE
R ZASOBNIK BUF. | 1,560 1,0 1,500 POKOJ PIELEGNIARSKI
L w3 | ISINEsch ROZDZEWNCA Rl LSOBNK € v | 2,40 10 244 POM.DO ODPOCZYNKU
W d W POMPA CIEPLA | 8,8kW 10 8,3KW POM.AKTYWNOSCI RUCH.
[ HDGs _E180/PHI0 CENTR_WENT. _| 0,7k 1.0 0,74 HALL WEJSCIOWY
. ppor OGRZEWANE | 23,0kW 1.0 23,00 WC DAMSKIE NPS
o i Wyt ppoz. .
5P RPN 2 K 1Y OSWIETLENEE ZEW. 0,7kW 1,0 0,7kW PRZEDSIONEK
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