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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy sieci wodociggowej wraz z przytgczami do granic
dziatek w ulicy Rzecznej, obreb Rydzynki, dziatki nr ewidencyjny 195, 204, 211.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Budowa przedmiotowego wodociggu umozliwi zaopatrzenie w wode oraz ochrone p.poz. posesji zlokalizowanych
przy ul. Rzecznej, obreb Rydzynki. Zakres projektu obejmuje budowe sieci wodociggowej w ul. Rzecznej (dziatki nr
ewid. 195, 204, 211) jednego odejscia w kierunku drogi wewnetrznej oraz 22 przytgczy wodociggowych do
przylegtych posesji w ulicy Rzeczne;j.

Ponizej zestawiono numery dziatek ewidencyjnych do ktérych projektuje sie odejscia do granic dziatek:

obreb Rydzynki, dziatki nr ewid. 121, 123/4, 123/13, 123/14, 123/15, 123/16, 123/17, 123/18, 124/1, 125/6,
125/9, 136/2, 137/2, 138/2, 139/2, 139/3, 139/7, 139/8, 139/16, 139/17, 139/18, 139/25, .

UWAGA!

Pozwolenie na budowe obejmuje budowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami w granicach pasa drogowego
ul. Rzecznej, obreb Rydzynki.

Przytacza do posesji zakonczy¢ w granicach posesji zasuwami odcinajgcymi.

Budowa przytaczy wodociggowych na terenie poszczegdlnych posesji realizowana bedzie przez wtascicieli tych
posesji.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

—  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

— mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

— warunki techniczne wydane przez ZWiK Tuszyn z dnia 25.05.2015r. (pismo znak ZWiK/T/596/1057/2015);

— wizja lokalna w terenie,

— uzgodnienia z zainteresowanymi wtascicielami gruntéw,

— Wymagania Techniczne COBRTI Instal, Zeszyt 3: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych wraz z powotywanymi tam rozporzgdzeniami i normami, zwane dalej ,,Wymaganiami”.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Wzdtuz projektowanej sieci wodociggowej znajdujg sie dziatki budowlane przeznaczone pod zabudowe mieszkalng
i zabudowe letniskowa. Ulica Rzeczna na rozpatrywanym odcinku nie posiada powierzchni utwardzone;j.
Uzbrojenie terenu stanowi podziemna i napowietrzna linia energetyczna.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK

Projektowany wodociagg na rozpatrywanym odcinku ul. Rzecznej, zaopatrywac bedzie w wode dziatki przylegte do
ulicy oraz zapewnia¢ bedzie ochrone p.poz. Srednice i materiat rurociaggéw zgodnie z czescig rysunkowa. Wszystkie
zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w warunkach technicznych ZWiK w Tuszynie
nr ZWiK/T/596/1057/2015 z dn. 25.05.2015r.
Lokalizacja przytgczy do poszczegdlnych posesji zostaty uzgodnione z zainteresowanymi witascicielami posesji.
Do ochrony p.poz. przewidziano 3 hydranty naziemne HP80 o wydajnosci 10,0dm3/s.
Zakres rzeczowy projektowanego wodociggu przedstawia sie nastepujaco:
— faczna dtugosc zaprojektowanej sieci wynosi — ok.465m.
— hydranty ppoz. naziemne HP80 — 3szt.
— liczba zaprojektowanych odejs¢ (Dz110) - 1szt.
— liczba zaprojektowanych przytgczy wynosi — 22szt.
— sumaryczna dtugosc¢ przytaczy od sieci wodociggowej do granic posesji — ok.54m

6. UKSZTALTOWANIE TERENU

Po zrealizowaniu budowy i potozeniu uzbrojenia teren nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.
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7. GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI | ODPADAMI KOMUNALNYMI

7.1 WoODY OPADOWE

Nie dotyczy projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

7.2 GROMADZENIE ODPADKOW STALYCH

Nie dotyczy projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

8. DANE DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW
ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNE)J

Nie dotyczy projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

9. INFORMACJA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Przedmiotowe dziatki nie leza w obrebie eksploatacji gérniczej ani na terenie gérniczym.

10. INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH,
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie posiada zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia.

11. INFORMACJE O KATEGORII GEOTECHNICZNEJ GRUNTOW

Grunty pod planowang budowe zaliczajg sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.
W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania wykopow warunkdéw geotechnicznych innych niz przyjete w
projekcie nalezy powiadomié projektanta.

12.INFORMACJA NA TEMAT ODDZIALtYWANIA INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Na podstawie ,Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢c moggcych
znaczaco oddziatywac na srodowisko” par. 3 pkt. 1 ppkt 68, planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢
moggacych znaczgco oddziatywac na srodowisko.

13.UWAGI

Wykopy oraz prace zwigzane z uktadaniem sieci wodociggowej nie naruszg granic dziatek objetych wnioskiem.
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Il. PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ
1. SIEC WODOCIAGOWA

Sie¢ wodociagowa projektuje sie w ul. Rzecznej na odcinku od ul. Teczowej do ul. Spiewnej.

Dodatkowo przewiduje sie wykonanie jednego odejscia od sieci wodociggowej na wysokosci dziatki o numerze
ewidencyjnym 139/7.

Witaczenia projektowanej sieci wykonaé nalezy do:

— wodociagu w ul. Spiewnej za poérednictwem trdjnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego Dn100/100,

— wodociggu w ul. Teczowej za posrednictwem tréjnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego Dn150/150.
Witaczenie odejscia od projektowanej sieci wodociggowej wykonac poprzez tréjnik kotnierzowy z zeliwa
sferoidalnego Dn150/100.

Na wtgczeniach, zgodnie z czescig rysunkowa wykonaé zasuwy odcinajgce. Szczegdty weztéw wigczeniowych
zgodnie z rys. 1512-ZTZ-410. Zastosowac zasuwy kotnierzowe, z miekkim uszczelnieniem z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczonego farbg epoksydowg na zewnetrz i wewnatrz, na cisnienie min. PN16, dtugie z o-ringowym
uszczelnieniem trzpienia. Trzpien zasuwy nierdzewny, tozyskowany z walcowanym gwintem i klinem
zawulkanizowanym na catej powierzchni z wymienng wktadka. Skrzynki zasuw oznakowac i wyprowadzi¢ do
poziomu terenu. Zastosowac obudowy zasuw z trzpieniem producenta zasuw. Skrzynki uliczne do zasuw zeliwne, o
Srednicy min. 19mm z pokrywg przylegajaca na catej powierzchni do obwodu korpusu, o wadze min. 10kg,
obrukowane lub zabezpieczone krgzkiem betonowym o srednicy 50cm. Trzpienie do kluczy winny znajdowac sie
15-20cm pod pokrywa skrzynki.

Do budowy sieci wodociggowej zastosowac rury i ksztattki PE100 SDR11 PN10 o $rednicy Dz160 (odejscie od sieci
na wysokosci dziatki 139/7 o $rednicy Dz110), tgczone doczotowo, a z armaturg lub ksztattkami z zeliwa
sferoidalnego za pomoca kotnierzowych tulei PEHD z naktadkami stalowymi oraz ztgczy elektrooporowych.
Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z
obowigzujgcym prawem.

Na sieci wodociggowej wykonac nalezy trzy hydranty naziemne HP@80mm, o przepustowosci obliczeniowej

10,0 dm3/s. Hydranty zamontowacé nalezy na odejsciach bocznych, wtgczenie do sieci za pomoca tréjnika z zeliwa
sferoidalnego z zasuwa odcinajacg, miekkouszczelniong, kotnierzowa.

Zastosowac hydranty Dn80 RD (PN16), w kolorze czerwonym (waga nie mniej niz 80kg), z nasadami bocznymi typu
B na weze (@75, zabezpieczone w przypadku ztamania z podwdjnym zamknieciem i grzybem z zeliwa sferoidalnego.
Czes¢ nadziemna hydrantu stanowi¢ bedzie monolityczny odlew, dzielona kolumna hydrantu w punkcie tamania
potfaczona kotnierzami za pomoca specjalnych nacietych srub nierdzewnych A2, blokada zabezpieczajgca wrzeciono
w miejscu famania, ttok uszczelniajacy z zeliwa sferoidalnego z zawulkanizowang powtoka elastomerowg,
dopuszczong do kontaktu z wodg pitng, drugie zamkniecie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o
budowie komérkowej, samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody, wrzeciono oraz trzpie goérny i
dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, uszczelnienie trzpieni o-ringowe, mozliwos¢ obrotu
kolumny gdrnej o kazdy stopien, mozliwosé¢ wymiany elementéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania,
ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250mikronéw, dodatkowe zabezpieczenie
przed promieniowaniem UV. Cisnienie wody na wyptywie z hydrantéw wynosic¢ bedzie co najmniej 0,2MPa.
Szczegotowa lokalizacja oraz sposéb montazu uzbrojenia w czesci rysunkowej projektu.

Wszystkie elementy armatury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego zewnetrznie i wewnetrznie zabezpieczone
antykorozyjnie farbg epoksydowa.

Zagtebienie przewoddéw sieci wodociggowej w gruncie uwzglednia strefe przemarzania gruntu oraz zabezpieczenie
przed mozliwoscig uszkodzenia od obcigzen zewnetrznych.

2. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

Lokalizacje tras przytgczy ustalono indywidualnie z zainteresowanymi uzytkownikami.

Przytacza wykonaé z rurociggédw PE100 SDR11, PN10 o srednicy Dz40.

Witaczenie przytaczy do sieci wodociggowej wykonac za pomocg nawiertki cisnieniowej, samonawiercajacej NCS
PN10 110/ 1 1/4.

Zastosowac nawiertki o potgczeniu gwintowanym, skrecane na sruby ze stali nierdzewnej z wewnetrznym
zaworem umozliwiajgcym wielokrotne szczelne zamkniecie, z uszczelnionym wrzecionem o-ringowym,
zabezpieczonym przed kontaktem z gruntem za pomocq uszczelki z elastomeru, z gtowicg zabezpieczong przed
wykreceniem z mozliwoscig demontazu poprzez "rozkrecenie" korpusu nawiertu w gérnej jego czesci (ponad
nozem), z wydtuzonym elementem nawiercajgcym ze stali nierdzewne;.
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Obejma nawiertki z zeliwa sferoidalnego, z wyktadzing gumowa na catym obwodzie, zapewniajgca szczelne
przyleganie wyktadziny gumowej do wodociggu (na catej jej powierzchni). Na trasie przytgczy, przy granicach
posesji, zamontowac zasuwy odcinajace o srednicach odpowiednich do $rednicy przytgczy. Zasuwy
miekkouszczelniane, gwintowa z o-ringowym uszczelnieniem trzpienia, trzpien nierdzewny, tozyskowany z
walcowanym gwintem, przelot prosty - bez gniazda, zewnetrznie i wewnetrznie zabezpieczona antykorozyjnie,
Sruby ze stali nierdzewnej. Korpus i pokrywa zasuwy z zeliwa. Skrzynki ( o srednicy min. 19cm z pokrywg
przylegajgca na catej powierzchni do obwodu oporowego korpusu, waga min. 10kg) do zasuw i nawiertek (zeliwne)
zabezpieczy¢ betonowymi krgzkami lub obrukowac i wyprowadzi¢ do poziomu terenu, trzpienie do kluczy winny
znajdowac sie 15-20cm pod pokrywag skrzynek.

3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykona¢ nalezy zgodnie z wymienionymi w pkt. I, podpunkt 3 Wymaganiami, przy czym:

— projektowana szerokos$¢ wykopdéw 0,90m,

—  ksztatt wykopu: $ciany pionowe,

— system szalowania: pionowy, ciagty,

— zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym: z uwagi na wykonanie ciggtego szalowania wykopdéw

problem nie wystepuje,

— wystepowanie innych przewoddéw w wykopie zgodnie z czescig rysunkowq opracowania.
Wydobywany grunt nalezy sktadowac¢ po jednej stronie wykopu, a jego nadmiar wynikajgcy z zastosowania
podsypki i zasypki wywiez¢ na odktad w wyznaczone przez Inwestora miejsce.

W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykop prowadzi¢ recznie z odeskowaniem $cian
wykopu.

W miejscu skrzyzowan projektowanego wodociggu z kablami elektrycznymi— na kablach zamontowac rury
ostonowe dwudzielne typu AROT ¢110, L=3,0m.

Na czas budowy musi by¢ zachowany dojazd pojazdéw uprzywilejowanych.

4. ROBOTY MONTAZOWE

Roboty montazowe wykonywane muszg by¢ w warunkach gruntu suchego. Przed przystgpieniem do utozenia rur i
ich montazu dno wykopu nalezy doktadnie wyprofilowac zgodnie z projektem. Rurociggi uktadac na podsypce z
piasku o minimalnej wysokosci 10,0cm. Nalezy wykonac obsypke z piasku do wysokosci 0,15m ponad wierzch rury.
Obsypke wykonaé recznie.

Kolana i tuki powyzej 15° nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi betonowymi. Bloki oporowe nalezy takze
stosowac na skrzyzowaniach przewoddw (tréjniki). Pod armaturg odcinajgcg (zasuwy i hydranty) nalezy wykonaé
bloki podporowe.

Wzdtuz przewodu wodociggowego nalezy utozy¢ folie koloru niebieskiego z tasma metalowa.

5. ZASYPKA WYKOPOW | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Po wykonaniu obsypki z piasku nalezy przystgpi¢ do zasypywania wykopdw. Do zasypywania wykopdw mozna uzyé
gruntu rodzimego pod warunkiem, ze jest to piasek bez kamieni, gruzéw i zanieczyszczen. W przeciwnym wypadku
grunt nalezy wymienic na piasek.

Projektowany wodociag nie przebiega wzdtuz utwardzonych nawierzchni droég.

Po zakonczeniu robot montazowych nawierzchnie nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

6. PROBA CISNIENIOWA, DEZYNFEKCJA | PLUKANIE WODOCIAGU

Prébe szczelnosci przewoddéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0MPa zgodnie z normg PN-B-
10725:1997.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykonac¢ dezynfekcje przewodéw roztworem
podchlorynu sodu w ilosci 250mg/dm3.

Po 48 godzinach nalezy przeprowadzi¢ intensywne ptukanie.

7. OZNAKOWANIE | UZBROJENIE SIECI.

Oznakowaniu podlegajg zasuwy na sieci i przytagczach oraz hydranty p.poz. Tablice informacyjne do oznakowania
oraz stupki nalezy ustawi¢ i oznakowac zgodnie z norma.
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8. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Po zakonczeniu dnia pracy, otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami, a w miejscach przejs¢ oswietlic.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na BHP przy robotach ziemnych, zwtaszcza przy umocowaniu i zabezpieczaniu
scian wykopow, na ich zabezpieczenie, oznakowanie i oswietlenie w nocy, wykonanie przejazdéw i przejsé dla
pieszych oraz przy rozbidrce szalunkéw i deskowan.

9. EKSPLOATACIJA I KONSERWACIA

Celem wtasciwe] eksploatacji sieci wodociggowej nalezy okresowo odpowietrzac jg przez odtaczenie i
wypuszczenie wody przez hydranty w miejscach najwyzej potozonych na sieci.

Ptukanie sieci z mutu i osadow, nalezy wykonac w sposdb podobny do odpowietrzania, z tym, ze wypuszczac trzeba
silny strumien wody przez hydranty potozone w najnizszych punktach sieci.

Dla utrzymania w statej sprawnosci uzbrojenia sieci, nalezy co pewien czas, np. raz na kwartat, uruchomié kazdy
hydrant, zasuwe, podtgczajac kilkakrotnie i pozostawiajgc w potozeniu jak w stanie poprzednim.

Catos¢ prac wykonywacé zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych oraz
Instrukcjg projektowania, montazu i uktadania rur PE.

10.CEL | WIELGOSC ZAOPATRZENIA W WODE

Projektowana sie¢ wodociggowa zapewni dostawe wody na cele sanitarne i p.poz. mieszkarncow ul. Rzeczne;.

Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe
Zatozenia przyjete do obliczen:

— Liczba mieszkancow ogotem n=100 osdb
— Jednostkowe zuzycie wody Q=125 dm’/(Mk-d)
—  Wspodtczynnik nierdwnomiernosci dobowe;j Ng=1,3
- Wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej N,=1,6
Ponizej zestawiono obliczenia wynikowe uwzgledniajgce wspdtczynniki nieréwnomiernosci dobowej i godzinowe;j:
— zapotrzebowanie na wode, dobowe, srednie Qgrg= 12,5 m3/d
— zapotrzebowanie na wode, dobowe, maksymalne Quaxg= 16,25 m3/d
— zapotrzebowanie na wode, godzinowe, Srednie Q= 1,35 m3/h
— zapotrzebowanie na wode, godzinowe, maksymalne Quaxn= 2,16 m3/h

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz.

Zapotrzebowanie na wode z uwzglednieniem wymaganego zapotrzebowania na cele bytowo-gospodarcze stanowi
sume zapotrzebowania dla celéw pozarowych Qgp,; =10,01/s i rozbioru gospodarczego w dobie $redniej:
Quppoi=Quport+ Qira /24x1000/3600=10+0,14=10,14d m>/s

gdzie:

Qu.ppoz. — Wymagana wydajnos¢ wodociggu

Quytgosp —Zapotrzebowanie na wode do celdw bytowo - gospodarczych
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11.ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW

Element llos¢ Jednostka
Hydrant nadziemny Dn80 3 szt.
Nawiertka wodociggowa gwintowana NCS 110/1 1/4" 22 szt.

Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN150/80 szt.
Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN150/100 szt.
Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN100/100 szt.

3
1
1
Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN150/150 1 szt.
3
3

Krdciec zeliwny dwukotnierzowy FF DN80, L=1,0m szt.

tuk kotnierzowy ze stopkag DN80 szt.
Zasuwa zeliwna odcinajgca miekkouszczelniana, Dn40 22 szt.
Zasuwa zeliwna odcinajgca miekkouszczleniana, Dn80 3 szt.
Zasuwa zeliwna odcinajgca miekkouszczleniana, Dn100 2 szt.
Zasuwa zeliwna odcinajgca miekkouszczleniana, Dn150 6 szt.
Rura PE100, SDR11, Dz160 465 m
Rura PE100, SDR11, Dz110 2 m
Rura PE100, SDR11, Dz40 54 m

opracowat: mgr inz. Marcin Wielgosz

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
numer LOD/1249/P0O0S/09
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. ZAtACZNIKI

1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym oswiadczamy, ze projekt budowlany dla zadania:

»,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z ODEJSCIAMI

DO GRANIC DZIALEK

ULICA RZECZNA, OBREB RYDZYNKI

DZIAtKI NR EWID. DZIAtKI NR EWID. 195, 204, 211; OBREB RYDZYNKI”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Marcin Wielgosz

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

numer LOD/1249/P0O0S/09

tédz, maj 2015

Sprawdzajgcy: mgr inz. Pawet Groberek

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych.

numer nr upr. LOD/1394/PO0S/10

ventilgs
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2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACEGO
INSTALACIJI SANITARNYCH

todzka Okrpgowa
Izba Inzynieréw Budownictwa

91-425 Lédz, ul. Pélnocna 39 e ¥

tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 L6dz, 10 grudnia 2009 r.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690

Loédzka Okregowa Izba InZynierdw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6720/1848/05
sygn. akt. KK/D/7131/1249/09

DECYZIJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych a.rchiiekttﬁw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pdin. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1135,
art. 13 ust. 1 pkt I i ust. 4, art, 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo _budolw!ane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z péén, zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Mllmstr_a
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jedn. Dz, U. 2 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowi Wielgoszowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu 30 lipca 1980 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1249/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szezegBlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkiej Okregowej Izhy Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokument6w ztozonych w dniu 14 sierpnia 2009 r. stwierdzila, Z¢ spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Marcin Wielgosz posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. T

Majgc powyzsze na uwadze, Okregowa Komisjn Kwalifikacyjna bLodzkicj Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji. - ’ ’

Pouczenie
.Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby e, aierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem  Ladzkic) Okrggowej Izby Inzynicrow Budowniciws

nic : Pawler,
w terminie |4 dni od daty dorgczenia decyzji. ‘

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikucyjnej
Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajgeego OKK LOIB 7~
mgr inz. Waclaw Sawicki ,_,.// e

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB \%Mx{(/{ « ¢

mgr inZ. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /? .—
mgr inz. Jan Galazka Ve
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Pan Marcin Wielgosz jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe. wodociagowe i kanalizacyjne.
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
1 § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB:

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych. zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki it £

( v
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK L()IIB//W
mgr inz. Zbigniew Cichonski A

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB -
mgr inz. Jan Galazka A

Otrzymuja:

1. Marcin Wielgosz

ul. Jaskrowa 23/2

91-488 Lodz:

Rada Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

B
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tédzka OkreQowa,
Izba Inzynieréw Budownictwa

91-425 Lédz, ul. Péinocna 39 o . .
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 F65it%, driia 31 maja 20101,

-18-49- EGON 473043690
Eédzkh B)k}%golw%&f ?z%%oln%ynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3508/874/10
sygn. akt. KK/D/7131/1394/10

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z7 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Pawlowi Stawomirowi Groberkowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria sSrodowiska

urodzonemu dnia 29 lipca 1980 r. w Poddgbicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1394/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegOtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 5 lutego 2010 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Pawet Stawomir Groberek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke
zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu
na uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB p [/
mgr inz. Zbigniew Cichonski /& WM /

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( -
2N -

mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska / -
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Pan Pawel Stawomir Groberek jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzef w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB .» ’;
mgr inz. Zbigniew Cichonski é&
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB =t o
mgr inz. Jan Gatgzka r

Czlonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB
megr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Pawet Stawomir Groberek
Zadzim 10

99-232 Zadzim;
2. Rada Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala
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3. ZASWIADCZENIA O CZLONKOSTWIE WE WLASCIWYCH IZBACH PROJEKTANTA |
SPRAWDZAJACEGO INSTALACJI SANITARNYCH

POLSKA
| Z B A
- INZYNIEROW
=il || supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-HZM-UFN-I138 *

Pan Marcin WIELGOSZ o numerze ewidencyjnym £OD/1S/8910/10

adres zamieszkania Moskwa m. Moskwa 31K, 92-701 todz

jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-29 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RPD-35B-6G7 *

Pan Pawel GROBEREK o numerze ewidencyjnym t0OD/1S/9111/10

adres zamieszkania ul. Zadzim 10, 99-232 Zadzim

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-09-01 do 2015-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-08-14 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwe]j Okregowej lzby Inzynierdow

Budownictwa.
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4. WARUNKITECHNICZNE ZWIKW TUSZYNIE Z DNIA 25 MAJA 2015R.,
NR ZWIK/T/596/1057/2015

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI w Tuszynie
95-080 TUSZYN, ul. Brzeziriska 86 a

Whioskodawca:
Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn
w imieniu ktérej wystepuje
VENTILA PROJEKT
Marcin Wielgosz
ZWiK/T/596/1057/2015 92-701 £6dz, Moskwa 31 K

WARUNKI TECHNICZNE NR 40/2015
z dnia 25 maja 2015 r.

do celéw projektowych i wykonania sieci wodociggowej
oraz podigczenia do w/w sieci

1. Sie¢ wodociagowa:
1.1.sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowaé na dziatkach w pasie drogowym ul. Rzecznej w Rydzynkach.
1.2.wtgczenie do istniejgcej sieci wodociggowej wykonac:

a) do wodociggu w ul. Rzecznej za posrednictwem tréjnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego lub
rownowaznego 110/160, z dwoch stron tréjnika (na istniejacej sieci wodociagowej w ul. Rzecznej
w kierunku ul. Gtéwnej oraz na projektowanej sieci) zastosowaé zasuwy odcinajace o $rednicach
odpowiadajgcych $rednicg przewodéw na ktoérych bedg zamontowane, pofaczenie trojnika
kotnierzowego z bosym koricem rury PVC poprzez krociec kotnierzowy FW plus nasuwka PVC,

b) do wodociggu w ul. Teczowej za posrednictwem tréjnika kotnierzowego z zeliwa sferoidalnego lub
rownowaznego 160/160, z trzech stron tréjnika zastosowaé zasuwy odcinajgce o $rednicach
odpowiadajacych $rednicg przewodéw na ktérych bedg zamontowane, potgczenie trojnika
kotnierzowego z bosym kornicem rury PVC poprzez kréciec kotnierzowy FW plus nasuwka PVC,

1.3.sie¢ wodociggowa wykona¢ z rury PE 100 na ci$nienie PN 16 o $rednicy 160 mm SDR 11, {gczonych
doczotowo, a z armaturg lub ksztattkami z zeliwa sferoidalnego za pomocg kotnierzowych tulei PEHD

z naktadkami stalowymi oraz ztgczy elektrooporowych,

1.4.bezwarunkowo unikac¢ nalezy nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw wodociggowych z jednej
strony na drugg. Przejscie przewodu wodociggowego przez droge, projektowac pod katem prostym
wzglednie zblizonym do kata prostego,

1.5.na nowo projektowanej sieci wodociggowe] rozmiesci¢ nalezy hydranty przeciwpozarowe, zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Z 2009 r. nr 124 poz. 1030)

oraz na koricobwce sieci wodociggowe] w celu umozliwienia odwodnienia przewodu (dotyczy

rozwigzania z likwidacjg sieci wodociggowej o ktérej mowa w pkt 1.2 lit b). Rozmieszczenie hydrantéw
winno by¢ uzgodnione z rzeczoznawcg strazy p.poz.

1.6.na przewodach wodociggowych nalezy stosowac¢ hydranty nadziemne DN80, w miejscach gdzie nie
ma mozliwosci zabudowy hydrantu nadziemnego dopuszcza sie stosowanie hydrantéw podziemnych,
po wczesniejszym uzgodnieniu tego rozwigzania z Zakiadem. Hydranty projektowa¢ na odejsciach
bocznych, wigczenie do sieci za pomocy trojnika z zeliwa sferoidalnego lub réwnowaznego plus
zasuwa odcinajgca miekkouszczelniona kothierzowa. Kréciec dwukotnierzowy PN 16 o diugosci min.

0,5 m, lecz nie diuzszy niz 1,5 m z zeliwa sferoidalnego lub réwnowaznego, kolano 90° ze stopkg

z zeliwa sferoidalnego lub réwnowaznego na ciénienie PN 16. W wyjatkowych przypadkach, po

uzgodnieniu z Zaktadem dopuszcza sie potgczenie kolana stopowego bezpoérednio z trojnikiem lub

zastosowanie krocca o innej diugosci. Zastosowaé hydranty p.poz. DN 80 RD dobra¢ wg zagiebienia
wodociggu, nasady boczne typ B na weze @ 75, nadziemny zabezpieczony w przypadku ztamania

z podwojnym zamknieciem, cisnienie robocze PN16, grzyb z zeliwa sferoidalnego, cze$¢ nadziemna

hydrantu stanowi monolityczny odlew, dzielona kolumna hydrantu w punkcie tamania potaczona

kotnierzami za pomocg specjalnych nacietych srub nierdzewnych A2, blokada zabezpieczajgca
wrzeciono w miejscu famania, tlok uszczelniajgcy z zeliwa sferoidalnego z zawulkanizowang powtoka,
elastomerowa, dopuszczong do kontaktu z wodg pitng, drugie zamknigcie w postaci kuli wykonanej

Centrala:  tel. (042) 614-30- 18, 232-13-93 fax: wew. 24
e-mail: technika_zwik@tuszyn.info.pl Dyrektor: zwik@tuszyn.info.p!
NIP 771-000-69-84

REGON 590314655
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~Z tWorzywa sztucznego o budowie komorkowej, samoczynne calkowite odwodnienie z chwilg odciecia

wody, wrzeciono oraz frzpien gérny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
uszczelnienie trzpieni o-ringowe, mozliwo$é obrotu kolumny goémej o kazdy stopien, mozliwosé
wymiany elementéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania, ochrona antykorozyjna powlokg na
bazie Zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw, dodatkowe zabezpieczenie przed
promieniowaniem UV. Waga nie mnigj niz 80 kg. Kolor czerwony.

1.7.zasuw odcinajgcych nie nalezy lokalizowaé w wjazdach posesji oraz miejscach trudno dostepnych

zaréwno dla pracownikéw jaki sprzetu.

1.8.8rednica zasuwy réwna ma by¢ $rednicy przewodu na ktérym bedzie umieszczona. Zastosowaé

1.9.

1.10.

1.14.

1.15.

zasuwy rownoprzelotowe kotnierzowe z migkkim uszczelnieniem z zeliwa sferoidalnego Iub
réwnowaznego zabezpieczonego farba epoksydowa na zewnatrz i wewnafrz, na cisnienie min. PN16,
diugie (minimalna diugo$¢ zasuwy DN 100, L 300; zasuwy DN 150, L 350) z o-ringowym
uszczelnieniem trzpienia tz.,suchy gwint”, trzpien nierdzewny tozyskowany z walcowanym gwintem.
Klin zawulkanizowany na catej powierzchni z wymienna nakfadka. Przelot prosty — bez gniazda.
stosowac¢ tréjniki z zeliwa sferoidalnego Iub réwnowaznego kotnierzowe, tuki z zeliwna sferoidalnego
lub rownowaznego wzglednie elektrooporowe,

na zalamaniach i odgatezieniach sieci wykona¢ bloki oporowe z betonu C30/37, w miejscach
wystapienia zasuw w dnie wykopu wykona¢ bloki podporowe z betonu C20/25. Migdzy blokami
oporowymi i podporowymi a elementem podpieranym zastosowaé podkiadke gumowa o grubosci
min. 10 mm, zasuwy i tréjniki montowac na podiozu betonowym.

-wszystkie zastosowane elementy armatury iksztattki z zeliwa sferoidalnego  zewnetrznie

i wewnetrznie musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydows,

- stosowac $ruby, nakretki i podkiadki ze stali nierdzewnej lub réwnowaznej,
-zastosowa¢ obudowy zasuw (sieciowej i hydrantu) z trzpieniem producenta zasuw, skrzynki uliczne

do zasuw z zeliwa, o $rednicy min. 19 cm z pokrywg przylegajaca na catej powierzchni do obwodu
oporowego korpusu, waga min. 10 kg, obrukowane lub zabezpieczone krazkiem betonowym
w promieniu 50 cm, skrzynki oznakowaé i wyprowadzié do poziomu terenu, trzpienie do kluczy winny
znajdowac sig 15-20 cm pod pokrywa skrzynki,

ewentualne przejscie przez droge wykona¢ w rurach osfonowym, z rur PE 100 o $rednicy
wewnetrznej umozliwiajacej swobodny montaz i demontaz przewodu w niej prowadzonego przez
zastosowanie odpowiednich piuz dystansowych (zgodnie z instrukcjg producenta). Rury osfonowe
z kazdej strony majg by¢ diuzsze min. o 1m od obiektu z ktorym przewod koliduje. W rurach
ostonowych prowadzi¢ nalezy przewody nie faczone, na poczatku i koncu przewodu zastosowaé
podwéjne ptozy. Rury osfonowe zakoriczyé manszetami.

ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami
uzbrojenia terenu, Zakiad Wodociagéw i Kanalizacji w Tuszynie informuje, ze zlozyé nalezy do
Starosty todzkiego Wschodniego wniosek o objecie naradg koordynacyjng sytuowania
przedmiotowego przewodu wodociggowego. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady
koordynacyjnej wnioskodawca zostanie poinformowany przez Staroste.

1.16. po ulozeniu rurociagu, calosé przeplukaé i poddaé probie cisnieniowej, zleci¢ do Terenowej Stacji

SANEPID, wykonanie badania wody pobranej z nowo wykonanej sieci.

2. Przytgczenia do powyzszej sieci wodociagowej:
2.1. przewidzie¢ nalezy wigczenie do sieci wodociagowej o ktorej mowa w pkt. 1 przytaczy wodociggowych,

2.2,

23.

na rzecz istniejgcych na trasie wodociggu dziatek,

przytacza wykona¢ w pasie drogowym, zastosowaé rury: PE100 SDR 11 na PN 16 o grubosci scianki
min. 3,7 mm, koloru niebieskiego lub czamego z niebieskimi paskami. o Srednicy wg zapotrzebowania
na wode, tgczenia zaréwno rur jak i rur z armaturg wykonaé poprzez zgrzewanie elektrooporowe,
30 cm nad gérna tworzaca rury utozye tasme lokalizacyj ng koloru niebieskiego z wkladkg metalowa,
Wigczenie do wodociagu wykona¢ nawiertami NCS, przylacze zakonczyé zasuwg odcinajgcg (na
przylaczu wodociggowym w granicy z nieruchomoscia) o $rednicy odpowiadajacej Srednicy przylacza
wodociggowego. Nawiertka o polaczeniu gwintowym, skrecona na $ruby ze stali nierdzewnej lub
réwnowazne z wewnetrznym zaworem umozliwiajacy wielokrotne szczelne zamknigcie, uszczelnienie
wrzeciona o-ringowe, zabezpieczone przed kontaktem z gruntem za pomocg uszczelki z elastomeru,
glowica zabezpieczona przed wykreceniem z mozliwoscig demontazu poprzez ,rozkrecenie” korpusu
nawiertu w gornej jego czesci (ponad nozem), wydiuzony element nawiercajacy ze stali nierdzewne;j.
Obejma zzZeliwa sferoidalnego lub réwnowazna, z wykiadzing gumowsg na calym obwodzie,
zapewniajaca szczelne przyleganie wykfadziny gumowej do wodociggu (na cafej jej powierzchni).
Zasuwa migkkouszczelniona gwintowa z o- ringowym uszczelnieniem trzpienia, trzpien nierdzewny
tozyskowany z walcowanym gwintem, przelot prosty — bez gniazda, zewnetrznie i wewnetrznie
zabezpieczona antykorozyjnie, $ruby ze stali nierdzewnej. Korpus i pokrywa z zeliwa. Skrzynka
(o srednicy min. 19 cm z pokrywa przylegajacq na cafej powierzchni do obwodu oporowego korpusu,
waga min. 10 kg.) do zasuw i nawiertek (zeliwng) zabezpieczyé betonowymi krazkiemi lub obrukowaé
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i wyprowadzi¢ do poziomu terenu, trzpienie do kluczy winny znajdowa¢ sie 15-20 cm pod pokrywa
skrzynek.

2.4, uzyte, w procesie budowy, materialy musza posiada¢ atesty higieniczne i aprobaty techniczne
wymagane dla przewodow wodociggowych do przesytania wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

3. Pozostale warunki projektowania i wykonywania sieci wodociagowej i przylaczy wodociaggowych
oraz zobowigzania inwestora:

3.1. projekt przediozy¢ do uzgodnienia branzowego, jeden egzemplarz uzgodnionego projektu pozostawié
do dyspozycji Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w Tuszynie.

3.2. Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w Tuszynie wydaje uzgodnienie projektu z zachowaniem formy
pisemnej, w terminie do 21 dni od dnia ziozenia projektu do uzgodnienia.

3.3. projekt winien zawiera€ min.:

a) czes¢ opisowag: opis techniczny (opis stanu istniejgcego, stan projektowany, frasa sieci,
przewody. rurowe, uzbrojenie, potaczenia, wykopy i prace prowadzone w wykopach,
przekraczanie drdg, izolacje antykorozyjne uzbrojenia innego niz z tworzyw sztucznych,
sposob przeprowadzenia proby szczelnosci i préby cisnienia, spis norm iwytycznych,
informacje uzupetniajgce i inne wynikajgce z przepisdéw prawa), czes¢ formalno prawna w
tym uzgodnienia, zestawienie wyrobow budowlanych, zestawienie studni wodomierzowych,
zestawienie wspdirzednych geodezyjnych,

b) czes¢ graficzna: plan sytuacyjny z naniesiong trasg przewodow, profil podiuzny, schematy
montazowe, przekrdj poprzeczny wykopu, szczegot rury ostonowej,

3.4. w dokumentacji projektowej okresli¢ cel poboru wody oraz wielko$¢ zaopatrzenia maksymalnego
i sredniego dobowego oraz maksymalnego godzinowego,

3.5. roboty instalacyjne zwigzane z budowg sieci i przylaczy w pasie drogowym (do granicy
z nieruchomoscig) mogg by¢ wykonane przez osoby prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy
obowigzujgcych przepisow,

3.6. na 3 dni przed przystgpieniem do prac w obrebie sieci wodociggowej powiadomi¢ Zaktad
Wodociggéw i Kanalizacji w Tuszynie o rozpoczeciu robét,

3.7. wigczenie do gminnej sieci wodociggowej dokonuje zarzadzajgcy siecig Zaktad Wodociggow
i Kanalizacji w Tuszynie,

3.8. oznakowac nalezy punkt wigczenia przyigcza wodociggowego do sieci wodociggowej, oraz miejsce
lokalizacji zasuw poprzez umieszczenie stosownych tabliczek przytwierdzonych do scian budynkéw
lub na stupach betonowych, 30 cm nad gérng tworzaca rury wodociggowej utozyé tasme lokalizacyjng
koloru niebieskiego z wkiadka metalowa,

3.9. zaleca sie lokalizowa¢ przewody wodociggowe na terenach ogélnodostepnych, bedacych wiasnoscig
Gminy Tuszyn i Skarbu Panstwa, w ciggach pieszych i zieleni w taki sposéb by wykopy pod przewody
nie naruszaly pasa jezdni.

3.10. roboty ulegajace zakryciu przed ich zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez tut. Zakiad
oraz inwentaryzacji przez uprawnioneqo geodete, przy czym oznaczenie zasuw odcinajgcych oraz
hydrantéw na mapie z inwentaryzacji ma nie budzi¢ watpliwosci co do ich lokalizacji ti. ma by¢
czytelny,

3.11. sie€ oraz przytgcza wodociggowe nalezy utozy¢, 30 cm ponizej gtebokosci przemarzania gruntu, a na
odcinkach ewentualnego przemarzania wymaga sie dodatkowego ocieplenia przewodu, zachowac
nalezy odpowiednie odlegtosci migdzy przewodami przebiegajacymi rownolegle zaréwno istniejgcymi
jak i projektowanymi. W miejscach krzyzowania sie projektowanego przytacza zistniejacymi
przewodami uwzgledni¢ nalezy prowadzenie go w rurach ostonowych z PE.

3.12. zastosowane rozwigzania techniczne dla przewodu wodociggowych muszg by¢ zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

3.13. uzyte, w procesie budowy, materialy muszg posiada¢ atesty higieniczne i aprobaty techniczne
wymagane dla przewodéw wodociggowych do przesytania wody do picia i na potrzeby gospodarcze,
projektant w projekcie wykonawczym podac winien poza wymaganiami co do uzytych materiatow
réwniez ich producenta.

3.14. kompletng dokumentacje powykonawczg (w tym szkic z inwentaryzacji powykonawczej) zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i polskimi normi dostarczy¢ nalezy po zakonczeniu inwestycji do
Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji w celu zalegalizowania sieci i przylacza oraz zawarcia umowy na
dostawg wody lub odprowadzanie Sciekow,

3.15. na lokalizacjg przewoddw wodociggowych w pasie drogi, uzyskac¢ nalezy i dolgczy¢ do projektu,
zgode zarzadcy drogi. Przejécie w pasie drogowym wykona¢ w rurze ochronnej z rur PE 100
o Srednicy wewnetrznej umozliwiajgcej swobodny montaz i demontaz przewodu w niej prowadzonego
przez zastosowanie odpowiednich pluz dystansowych (zgodnie zinstrukcjg producenta). Rury
ostonowe z kazdej strony majg by¢ diuzsze min. 0 1 m od obiektu z ktérym przewdd koliduje.
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W rurach ostonowych prowadzié nalezy przewody nie faczone, na poczatku ikoricu przewodu
zastosowac padwajne plozy. Rury ostonowe zakonczyé manszetami. Odtworzenie nawierzchni pasa
dragowego winno by¢ potwierdzone przez zarzgdzajgcego ulica.

3.16. w pozostalych kwestiach, nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy
prawa oraz polskie normy obecnie obowigzujace,

3.17. zabrania sie zmieniania, bez wczesniejszego uzgodnienia z Zakiadem, uzyskanych warunkow
technicznych przytaczenia do sieci wodociggowej. Kazda zmiana warunkéw technicznych musi mie¢

formg pisemna. Warunki techniczne zmienione mogg by¢é wylgcznie na pisemng prosbe
wnioskodawcy.

Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

2 wpPo SAZMEM0
Kierownik d/s !
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5. SKROCONE WYPISY Z REJESTRU EWIDENCJI DZIALEK

27 11 RYDZYNKI 195 1 0.1127 G.496
28 " RYDZYNKI 204 1 1.0579 G.482
29 11 RYDZYNKI 211 1 0.5863 G.496

Jednostka rejestrowa : G.496

Lp Podmiot ewidencyjny
1 SKARB PANSTWA
2 DROGI PUBLICZNE | INNE DROGI BEDACE W POWSZECHNYM KORZYSTANIU
PIOTRKOWSKA 2/4 95-080 TUSZYN;

Jednostka rejestrowa : G.482

Lp Podmiot ewidencyjny

1 POWIAT LODZKI WSCHODNI
HENRYKA SIENKIEWICZA 3; 90-954 tODZ;
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6. UZGODNIENIE ZWIK W TUSZYNIE NR ZWIK/T/719/1311/2015

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI w Tuszynie
95-080 TUSZYN, ul. Brzezinska 86 a

Gmina Tuszyn

ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn

w imieniu ktérej wystepuje:
VENTILA PROJEKT
Marcin Wielgosz
ul. Zagajnikowa 23 lok. 2
91-849 Lodz

ZWIKIT/719/1311/2015 Tuszyn, dnia 23 czerwca 2015 .

UZGODNIENIE
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji w Tuszynie uzgadnia, zloZony 18 czerwca 2015 1.

projektu budowlanego: sieci wodociagowe] wraz z odejéciami do granic dziatek ulica
' Rzeczna obreb Rydzynki dz. nr ewid. 195, 204, 211

Inwestor: Gmina Tuszyn

- pozytywnie.

Zaktad Wodocigagéw | Kanalizacii w Tuszynie, przypomina © koniecznosci
powiadomienia, na 3 dni przed przystapieniem do prac budowlanych, Zaktadu
Wodociagow i Kanalizacji w Tuszynie o rozpoczeciu robot z zachowaniem formy
pisemnej, pod rygorem nie dokonania odbioru technicznego i nie wiaczenia budowanej
sieci kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitamnej istniejac (druk zgtoszenia do

pobrania w Biurze Obstugi Klienta).

Przedmiotowe uzgodnienie traci waznos¢ z dniem utraty waznosSci pozwolenia na

budowe .

Za poprawnos¢ projekiu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej, odpowiada jednostka projektowa.

UWAGA: -

- Nie wykonywac montazu przewoddw z PVC i PE w temperaturze otoczenia nizszej

Cenfrala:  tel (042) 614-30- 18 232- 13- 93 fax. wew. 24
e-mail: technika_zwik@tuszyn.info.pl Dyrektor:  zwik@tuszyn.info.pl
NIP 771-000-69-84

REGON 5980314655

stronalz?2
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od 0°C (podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych
znacznie wzrasta, nie jest mozliwe wykonanie préby szczelnosci odcinka
przewodu).

- W czasie prowadzenia préby szczelnosci adcinka przewodu przewod nie moze byé
nastoneczniony a zimag temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze byé
nizeza niz 1°C, przewdd po catkowitymi napetnieniu woda i odpowietrzeniu
pozostawié na 12 godzin w celu ustabilizowania. .

- Stosowac rozwigzania techniczne i materialy zgodnie z warunkami technicznymi nr
40/2015 z dnia 25 maja 2015 .

2 wpocAZMEE
iGeroemik i
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7. UZGODNIENIE ZDiZ W TUSZYNIE NR ZD12-7041/42/2015

BURMISTRZ
MIASTA TUSZYNA

Tuszyn, dnia 10.06.2015r,

ZDiZ - 7041/ 42 /2015
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz. U. z 20151, poz. 460 ze zm), oraz art.104 K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z
2013r., poz. 267 ze zm), oraz porozumienia z dnia 19.03.1999r. w sprawie powierzenia
zarzadu nad drogami powiatowymi w gminie Tuszyn po rozpatrzeniu wniosku: Marcina
Wielgosza prowadzacego dzialalnosé¢ pod nazwg ,,VENTILA PROJEKT?” Moskwa 31K
92-701 L.6dz z dnia 02.06.2015r.. 0 wyrazenie zgody na umieszczenie w pasie drogowym ul.
Rzecznej i Teczowej w Rydzynkach sieci wodociggowej wraz z przylaczami.

Zezwalam

Na umieszczenie w pasie drogowym ul. Rzecznej (dz. nr 195, 211) i ul. Teczowej (dz. 204) w
Rydzynkach sieci wodociagowej wraz z przylaczami, przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:

. 1. Urzadzenia nalezy umiesci¢ zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym .

( 2. Przed przystapieniem do wykonania robét w pasie drogowym nalezy wystapié¢ do tut.
Urzedu o wydanie decyzji na prowadzenie robdt w pasie drogowym i ustalenie za
powyzsze oplaty oraz decyzji ustalajacej oplate za umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

UZASADNIENIE
Decyzje wydano na podstawie wniosku z dnia 02.06.2015r. zlozonego prze Marcina
Wielgosza prowadzacego dzialalnos¢ pod nazwa ,,VENTILA PROJEKT” 92-701 Lodz
Moskwa 31K. Wydane przez zarzad drogi uzgodnienie na lokalizacje w pasie drogowym
urzadzenia infrastruktury technicznej jest dokumentem potwierdzajacym uprawnienia
inwestora, zgodnie z art.32 ust.4, pkt 2 ustawy z dn. 4.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.
Ustaw z 2013r. , poz. 1409 ze zm.) do dysponowania czescig pasa drogowego w zakresie i na
warunkach okreSlonych w niniejszym uzgodnieniu, ktére wywoluje skutki prawne pod
warunkiem uzyskania pozwolenia na budowe od wiaciwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej. Zgoda zarzadcy drogi wyrazona niniejszej decyzji nie jest
réwnoznaczna z zezwoleniem na zajgcie pasa drogowego, o ktére wykonawca lub inwestor
( powinien wystapi¢ do tut. Urzedu w trybie i na warunkach okreslonych w odrebnych
przepisach. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lodzi za moim posrednictwem, w terminie 14
dni od dnia jej dorgczenia. N

Otrzymuja:

1. ,,VENTILA PROJEKT” I W 1Y S| S
Marcin Wielgosz BURMISTRZ
Moskwa 31K Arvierts
92-701 Lodz mgrinz. Witold Malecki

2. aa :
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tel, 503-064—485

Geodeta Uprawniony
Tuszyn, dnia 2

Aneta Wisniewska

upr, nr 18261

PODGIK_L.6640.584.2015

[

Mapg niniefszq opracowano na podstawie mapy zasadniczej gm.Tuszyn sekcja nr 122.412.094

(w ukfadzie wspdtrzganych prostokginych plaskich 1965, w ukladzie wysokosci H60)

oraz pomiary uzupeiniajgeego z miesiaca kwietnia 2015 roku.

WOJEWOULZIWO 100ZKIE
powiat fodzki wschodni
gm. Tuszyn (100611_5)
obreb Rydzynki
(100611_5.0011)

ul.Rzeczna
dziatka 211 wg zakresu

Uz GIDNTYORG
w URZEDZIR MIASTA w TUSZ
Drég i Z;ucm

" Referat Larzqdu

LEGENDA:

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA
(PE100, PN10, SDR11)

RURA OSLONOWA NA SIECI WODOCIAGOWEJ

PROJEKTOWANE ODEJSCIA WODOCIAGOWE DO DZIALE

L (PE100, PN10, SDR11) , ZA WYJATKIEM ODEJSC
DO DZ. NR EWID. 13977, 125/9
GRANICE DZIALEK

® HYDRANT POZAROWY NADZIEMNY DN80

w1 OZNACZENIE WEZLA SIECI WODOCIAGOWEJ
OZNACZENIE ZASUWY ODCINAJACEJ

|

OZNACZENIE LIN| REGULACYJINEJ

projekt

ventila

instalacjei siecisanitarne

www.ventila.pl biuro@ventila,pl
91-849 £dd#, ul. Zagajnikowa 23 lok.2

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z ODEJSCIEM DO GRANIC DZIALEK

ULICA RZECZNA, OBREB RYDZYNKI
DZ. NR EWID. 195, 204, 211

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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8. PROTOKOL Z NARAD KOORDYNACYJNEJ NR PODGIK_Z.6630.407.2015

Starosta t6dzki Wschodni tODZ 2015-07-15
Powiatowy Osrodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej

dla Powiatu £ 6dzkiego Wschodniego

90-002 t6dz ul. Tuwima 28

Tel. 42 632 98 28

PODGIK_Z.6630.407.2015
i ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ Z DNIA 2015-07-08

w przedmiocie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Sposodb przeprowadzenia narady: zebranie zainteresowanych podmiotéw
Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b. ust. 3, 4
(Dz. U. 22010 r. Nr 193 poz. 1287 z p6zn. zm.).
Opis przedmiotu narady: SIEC WODOCIAGOWA
Lokalizacja: Rydzynki ul. Rzeczna dz. 195, 204, 211, gm. Tuszyn

Przedstawiciele podmiotéw wezwanych na narade koordynacyjna:
(oznaczenie podmiotu, imie i nazwisko, podpis)

Whnioskodawca:  VENTILA PROJEKT
MARCIN WIELGOSZ
91-849 LODZ
ZAGAJNIKOWA 23 lok. 2

Przewodniczacy: Grazyna Olejnik

Orange Polska ....... nie stawit sie

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial £Lodz Teren ... Andrzej Buczynski
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz Miasto ...... Tomasz Lyson
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0. 0. .....Jan Anielak

Toya sp. z 0. 0. ......Sylwester Smolarz

Wojt (Burmistrz) ...... nie stawit sie

Referat Budownictwa Starostwa Powiatowego ...... nie stawit sie
Wydziat Gospodarczy Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
Starostwa Powiatowego ......Halina Wyznikiewicz

Stanowiska uczestnikéw narady:
brak uwag

Przewodniczacy stwierdza, ze uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

podpis przewodniczgcego
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IV. INFORMACIA BIOZ
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

W oparciu o ustawe PRAWO BUDOWLANE i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(DZ.U.03.120.1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, oraz na podstawie dokumentacji projektowej stwierdza sie, ze prace objete projektem
wymagajg sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. ZAKRES ROBOT

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami ul. Rzecznej w Rydzynkach.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Obecnie na terenie objetym inwestycjg wystepuje napowietrzna i podziemna linia elektroenergetyczna.
Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie krzyzowad sie z wymienionym wyzej uzbrojeniem.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK | TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE

Elementy mogace stworzy¢ zagrozenie linie i kable elektroenergetyczne. Prace w zasiegu sieci nalezy prowadzi¢
zgodnie z wytycznymi wiasciwego miejscowo zarzgdcy sieci. Zagrozenie moze sprawia¢ rowniez ruch pojazdow i
robotnikéw w czasie wykonywanych robaét.

5. INFORMACJA DOTYCZACA: PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN, WYDZIELENIU |
OZNAKOWANIU MIEJSC PROWADZENIA ROBOT, SPOSOBIE PROWADZENIA
INSTRUKTARZU, SPOSOBIE PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA
MATERIALOW, SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA PRAC

Ze wzgledu na specyfike pracy, wykonywanie robét ziemnych nalezy do prac szczegdlnie niebezpiecznych, gdzie
ryzyko wypadkowe jest wieksze niz przy pracach innego rodzaju. Gtéwne zagrozenia to:

— upadek z wysokosci do wykopu (wpadniecie)

— zasypanie ziemig pracownika - pracownikéw przebywajgcych w wykopie

— niebezpieczenstwo zwigzane z instalacjami, itp.

— niebezpieczenstwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajgcym do wykopu

— niebezpieczenstwo potracenia pracownika przez pojazd kotowy

W zwigzku z powyzszym podczas wykonywania tych prac nalezy:

a) Podczas prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci elektrycznej nalezy okresli¢
bezpieczng odlegtosc (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewnic nad nimi
fachowy nadzér techniczny. Odlegtosé te okresla kierownictwo robét w porozumieniu z wtasciwymi
jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

b) W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek przewodéw sieci bgdz
instalacji, o ktérych mowa w pkt. 1. nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

c¢) Kopanie rowdéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli odspajanie gruntu odbywa
sie na gtebokosci wiekszej niz 40 cm powinno odbywac sie wytgcznie sposobem recznym bez uzycia kilofow.

d) W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzié i oznakowac napisami
ostrzegawczymi oraz powiadomic organy policji, urzad miasta i gminy i inspektora nadzoru.

e)  Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podwadrzach i innych miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach nalezy wokdt wykopdéw ustawic¢ porecze ochronne lub miejsca te wygrodzic
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o)

p)
a)

r)

tasma ostrzegawczg i zaopatrzy¢ je w napis ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w Swiatta
ostrzegawcze. Dla ruchu kotowego niezbedne jest ustawienie oznakowania drogowego.
Porecze lub tasma ostrzegawcza powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad teren i ustawione w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
W sytuacjach uzasadnionych wykop nalezy przykry¢ balami.
Wykopy o Scianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) moga by¢ wykonywane tylko w gruntach
suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a wykop
wykonuje sie:
a) w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do gtebokosci 2 m
b) w pozostatych gruntach do gtebokosci 1 m
Przy zabezpieczaniu $cian wykopu do gtebokosci nieprzekraczajgcej 4 m, w razie, gdy w bezposrednim
sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki
transportu, sktadowany materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét nie
stawiajg ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac:
a) szalunki atestowane stalowe, wypornosciowe o okreslonej wytrzymatosci,
b) bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm lub elementy profilowane z blach stalowych
o wytrzymatosci odpowiadajacej tym balom
c) bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm
d) bale drewniane podzastrzatowe o grubosci o najmniej 100 mm
e) okraglaki o $rednicy w cieriszym koncu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe
f) zastrzaty do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane z okrgglakéw o $rednicy wynoszacej w
cienszym koncu co najmniej 20 cm
Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosié:
a) w uktadzie pionowym do 1 m
b) w uktadzie poziomym do 1,5m
W razie gtebienia wykopdédw w warunkach nieokreslonych w pkt. 9. sposdb podparcia lub rozparcia scian
wykopdéw powinien byé podany w dokumentacji technicznej
Odeskowanie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Odeskowania tego nie
wolno stosowac¢ w okresie zimowym
Przy wykonywaniu wykopdéw podpartych lub rozwartych oprdocz podanych wymagan, powinny by¢ spetnione
nastepujgce warunki:
a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny siega¢ na wysokos¢ co najmniej 0,15 m ponad teren
b) wykop rozparty powinien by¢ szczelnie przykryty balami, jezeli przewidziany jest tam ruch pieszy, lub
gdy wykop znajduje sie zasiegu pracy zurawia
c) stan podparcia lub rozparcia Scian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejSciem pracownikéw do
wykopu
d) rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie nastgpito samoczynne wypadanie
e) pogtebianie wykopdw wiecej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych a w pozostatych o 0,3 m moze odbywac
sie po odeskowaniu $cian
f) w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac sie w czesci wykopu odeskowanego
g) w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie nalezy zbudowa¢ pomost
Bezpieczne nachylenie Scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowanej wowczas, gdy;
a) roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym
b) gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz4 m
c) gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu
d) grunt stanowig ity sktonne do pecznienia
e) wykopy wykonuje sie na terenach osuwiskowych
Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy;
a) w pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosc rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu wykona¢ spadki terenu umozliwiajgce tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu
b) likwidowad naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu naruszonego, z zachowaniem
bezpiecznych nachylern w kazdym punkcie skarpy
c) sprawdzi¢ skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy
Przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych koparkga, pracownicy powinni wykonywac ich obudowe
wyltgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.
Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonaé bezpieczne zejscie i
wyjscie dla pracownikow.
Odlegtos¢ miedzy zejSciami nie powinna mniejsza niz 20 m.
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s)  Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz postugiwanie sie
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobycia urobku, jest zabronione.
t) Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
u) Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy uzyciu koparki), pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci (poza wyznaczong strefg).
v) Jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien by¢ przykryty szczelnym
i wytrzymatym pomostem.
w) Zabronione jest skladowanie urobku i materiatow:
a) w odlegtosci mniejszej niz 1 m od wykopu jezeli Sciany jego sg obudowane, a obudowa jest obliczona na
dodatkowe obcigzenie
b) w granicach klina odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie s3g umocnione
x)  Ruch $rodkow transportowych przy wykopach powinien odbywac sie poza klinem odtamu.
y)  Przy zasypywaniu obudowanych wykopdw deskowanie nalezy usuwac stopniowo, poczynajgc od dna wykopu
W miare jego zasypywania.
z)  Deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopdéw wykonanych:
a) w gruntach spoistych - nie wiecej nizna 0,5 m
b) w pozostatych gruntach - nie wiecej niz na 0,3 m
aa) Przy wykonywaniu robot ziemnych koparka, nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu i ogrodzié¢ tasma
ostrzegawczg na wysokosci 1,10 m
bb) Przy wykonywaniu robdt ziemnych, koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci, co najmniej 0,60 m poza
klinem odtamu dla danej kategorii gruntu.
cc) Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno dopuszczac do tworzenia sie nawisow.
dd) Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet podczas postoju, jest zabronione.
ee) Wigczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoriczeniem napetnienia tyzki urobkiem, jest
zabronione.
ff)  Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportu powinno nastgpic¢ po zatrzymaniu ruchu
obrotowego koparki i na wysokosci nie wiekszej niz:
a) 50 cm nad dnem skrzyni - podczas tadowania materiatéw sypkich
b) 25 cm nad dnem skrzyni - w razie tadowania materiatéw kamiennych
gg) Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej o$ napedowa powinna znajdowac sie z tytu, a przy zjezdzaniu
koparki ze wzniesienia - z przodu koparki.
hh) W czasie przejazdu koparki wysiegnik powinien znajdowac sie w potozeniu zgodnym z kierunkiem jazdy, a
tyzka koparki powinna by¢ opuszczona do wysokosci 1 m nad teren.
ii) W czasie przerwy i po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ nad ziemie, podwozie zablokowad,
zatrzymac silnik i zamkna¢ kabine.
ji) W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kgt wzniesienia terenu nie powinien by¢ wiekszy niz 30° a
pochylenia bocznego - nie wiekszy niz 15°.
kk) Przy kruszeniu skat lub gruntéw materiatami wybuchowymi nalezy stosowac¢ przepisy w sprawie pozwolen na
nabywanie, przechowywanie i uzywanie materiatdw wybuchowych, w zaktadach przemystowych
niepodlegajgcych przepisom prawa gorniczego.
Il)  Praca spycharkg jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach poprzecznych nieprzekraczajgcych
30°.
mm) Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien wystawac poza krawedz nasypu.
nn) Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach poprzecznych nieprzekraczajacych
10°.
00) Przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, tyzkach koparek, oraz na maskach jest zabronione.
pp) Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moze by¢ przeprowadzane na podstawie oddzielnie
opracowanej szczegétowej instrukgcji.
qq) Teren, na ktérym odbywa sie elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzic¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren powinien by¢ oswietlony.
rr)  Na terenie, na ktorym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy zapewni¢ fachowych
pracownikdéw obstugujacych urzadzenia elektryczne. Obstuga powinna mie¢ zapewniong dobrg widocznosé
podgrzewanego terenu i mozliwos¢ natychmiastowego wytgczenia napiecia z punktu obserwacyjnego.
ss) Po kazdym przesunieciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce nalezy sprawdzi¢ stan izolacji
przewodow, srodkéw ochronnych i ogrodzenia
tt) Wazbronione jest zatrudnianie mtodocianych w zagtebieniach o gtebokosci wiekszej niz 0,7m, ktérych
szerokos¢ jest mniejsza niz dwukrotna gtebokosc.
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uu) Dozwolone jest zatrudnianie mtodocianych w wieku powyzej 16 lat, w ramach praktycznej nauki zawodu w

zagtebieniu do 1,5 m, ktére sg obudowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie
stanowiskowe oraz zapozna pracownikéw z ryzykiem.

Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznad sie z przedstawionymi przez kierownika budowy
nastepujgcymi instrukcjami:

a) instrukcja postepowania na wypadek pozaru

b) instrukcja przeciw pozarowa ogdlna

c) instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikow
d) sposéb postepowania w nieszczesliwych wypadkach
e) wykonywanie prac szczegdlnie niebezpiecznych tzn:

— z wiasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcéw i substancji uzywanych przy
budowie, transporcie, magazynowaniu i ich wtasciwosciami zrgcymi i toksycznymi

— praca w wykopach

— praca mechanicznych srodkdéw transportu

— praca na wysokosci

TRYB POSTEPOWANIA ORAZ ZASADY WYDAWANIA POLECEN StUZBOWYCH
PODCZAS WYKONYWANIA PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Podczas wykonywania robot ziemnych oraz prac ponizej terenu podczas wykonywania sieci kanalizacyjnej, ustalam
nastepujacy tryb postepowania oraz wydawania polecen:

1)

2)

3)

Kierownik robot osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecnosci brygadzisty wyznaczony imiennie pracownik

petnigcy zastepstwo brygadzisty), przed przystgpieniem do pracy poucza pracownikéw o zakresie i sposobie

wykonywania prac, oraz o zastosowanych srodkach bezpieczenstwa takich jak:

— celizakres prac

—  sposob przygotowania stanowiska

—  kolejnos¢ wykonywanych czynnosci

— rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystgpienie

— zastosowanie srodkéw zabezpieczajgcych

— sposoby sygnalizacji

— zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuacji

Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub kierownika na czas jego

nieobecnosci osoba petnigca nadzér nad wykonywaniem prac; osoba ta odpowiedzialna jest za:

— sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia wygrodzenia stref, oznakowania, zabezpieczenia
przed osobami postronnymi

— wykonanie bezpiecznych zejs¢ i wyjsé z wykopu

— prawidtowe zabezpieczenie skarp wykopu - petna kontrola i obserwacja skarp podczas wykonywania
prac

— utrzymywanie z pracownikami tgcznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych sygnatéw w ustalonych
odstepach czasu

— wrazie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajgcego niebezpieczenstwa (w postaci nadchodzacego deszczu,
ztego zabezpieczenia wykopu, obsuwania sie skarpy lub inne), nalezy wydac polecenie przerwania prac i
opusci¢ wykop w sposdb wczesniej ustalony

— stosowanie przez pracownikdw odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskéw ochronnych

— stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomaranczowego podczas wykonywania prac przy pasie
lub w pasie ruchu drogowego

— utrzymanie w ciggtej sprawnosci sSrodkéw ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej wraz z szelkami

— posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomocy

Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych, nad catoscig odpowiedzialny jest przetozony kierujgcy tymi

pracami - kierownik robot - budowy.

BIURO PROJEKTOWE
VENTILA PROJEKT

o =
= 91-849 tODZ, UL.ZAGAINIKOWA 23 LOK.2 NUMER STRONY 32
= E-MAIL:BIURO@ VENTILA.PL

www.VENTILA.pL




8. INFORMACIA DOTYCZACA MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACII

BUDOWY ORAZ DOKUMENTACJI MASZYN | URZADZEN

Dokumentacja dotyczaca budowy przechowywana jest w siedzibie inwestora tj. Urzedzie Miasta Tuszyn, oraz w
pomieszczeniu zapleczu budowy. Odpowiedzialnos¢ za dokumentacje w petni ponosi kierownik budowy.

opracowat: mgr inz. Marcin Wielgosz

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
numer LOD/1249/PO0S/09
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