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.  WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja technicznaymagania ogoélnednosi s¢ do wspdélnych wymadga
dotyczcych odbioru i wykonania robot, ktore zostamykonane w ramach robo6t
ogo6lnobudowlanych przy projektowan@zebudowie Placu Reymonta w Tuszynie.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji techuznej
Jako jeden z dokumentéw przetargowyehizie miata zastosowanie przy wyborze
wykonawcy robot w trybie zgodnym z Ustaw zamowieniach publicznych w zakresie robot
opisanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych specyfikacj techniczm
Wymagania ogolne natg rozumie i stosowa w powiazaniu ze specyfikacjami
szczegOtowymi na nej wymienione roboty:
2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
2.2. ROBOTY ZIEMNE
2.3. KONSTRUKCJE ZELBETOWE | PODLO ZA
2.4. NAWIERZCHNIE
2.5. WYPOSAZENIE TERENU

1.4. Ogolne wymagania dotyegce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodiaze
specyfikacjami technicznymi, oboyzujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren budowy pod wykonanie robét wieavgzystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnyZ przekazania terenu budowy
Wykonawcy zostanie spaidzony protokot przekazania w dwoch egzemplarzachegnym dla
kazdej ze stron.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawieg¢go wszystkie — niezllne do wykonania zaméwionych

zgodnie z kontraktem prac — rysunki, obliczeniakumenty, zaiczone do dokumentow
przetargowych.



1.4.3. Zgodng& robot z dokumentagiji specyfikacjami technicznymi.

Projekt techniczny, specyfikacje technicerez dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajcego Wykonawcy stanowicze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dimlentaciji.
Wykonawca nie mie wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadofrdamawiajcego. Zamawiagy zobowazany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mtiebeda zgodne z projektem technicznym,
specyfikacjami technicznymi i uzgodnieniami dokoyranprzez Zamawiagego i Wykonawe.
Dane okrélone w tych dokumentachetla uwazane za wartai docelowe, od ktérych
dopuszczalneagsodchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawegjo i Wykonawe przed
wejsciem na budowz robotami a przynajmniej — w wagkowych sytuacjach przed
rozpoczciem danej cgci robot .

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobogzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac othuuc
publicznego, w okresie trwania realizacji Kontrakiudo zak@czenia i odbioru kicowego
robot. Sam teren prowadzenia prac powiniefi zgbezpieczony przed degem 0sob trzecich.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca powinien obwi& publicznie przed ich
rozpoczciem w Sposob uzgodniony z Zamaw®@jm oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Zamawiagego tablic informacyjnych. Tablice teda
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robatszt
zabezpieczenia terenu i informacji nie podlegaloakej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawe tj. wliczony w cer kontraktowa.

1.4.5. Ochronarodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowdek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcegdaie:

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska naturalnego na terenie budowy i w bémmniej
odlegtaici od niego.

- unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla 0sob lub whasrigi spotecznej, a wynikagych z
przyczyn powstatych w nagistwie sposobu jego dziatania.

- unika zanieczyszczenia zbiornikow i ciekow wodnych quawietrza

- zabezpieczy teren budowy przedaiinwoscia powstania pzaru

1.4.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca duizie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej. Bdzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac, na terenie baz progiwdy, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach

Za wszelkie straty powstate na skutekgoo spowodowanego przez dziatania Wykonawcy
odpowiedzialné¢ ponosi Wykonawca.



1.4.7. Ochrona wtaska publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroelementéw wbudowanych na terenie prowadzenia prac,
pozostawionych przez Zamawgaggo (p. instalacje, urdzenia). Uzyska od odpowiednich
wiadz kgdacych wiacicielami tych urzdzex potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalamjitez urzadzen Wykonawca
niezwtocznie powiadomi Zamawigjego i zainteresowane wtadze orgdde z nimi
wspOtpracowat dostarczg wszelkiej niezbdnej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca hdzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkua
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonyahpnzez Zamawiagego.

1.4.8. BezpiecZsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawedzie przestrzegaprzepisow dotycgeych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowkek zadbé, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni tbizie utrzymywa w nalezytym stanie przez caty czas trwania
robét wszelkie urgdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla
ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budovagz dla zapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje gi ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymaga@rzepisow
dotyczcych bezpieczaestwa i higieny pracy nie podlegapdrcbnej zaptacie issponoszone
przez Wykonawe (uwzgkdnione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanieegdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zoboyziany zné wszystkie przepisy i wytyczne, ktorg w jakikolwiek
SposOb zwjzane z prowadzonymi przez niego robotanydzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas pdaeaia robét. Nieznajordd wyzej
okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami

1.5. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Liczba i wydajs@sprztu musi
gwarantowa dobre jakéciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadamisdmgmi w
specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawego w terminie okigonym kontraktem
na wykonanie prac.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonywania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawi@@mu kopie dokumentéw potwierdzeych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostarmprzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

1.6. Transport



Wykonawca jest zobogzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie
wpltywaja niekorzystnie na jakeé wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkow transportowych musi bylostosowana do rodzaju i sk robdt
wymagajcych transportu i zapewrdigrzeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Przy ruchu na drogach publiczni@uki transportowe mugzspetnig wymagania
okreslone w Przepisach o Ruchu Drogowym.

Wykonawca &zie usuwé na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

1.7. Wykonanie robot
1.7.1. Ogodlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadegmac zgodnie z kontraktem, oraz za fgko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,crazigodné¢ z wymaganiami
Zamawiajcego i specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca ponosi odpowiedziadti@a doktadne wyliczenie wielkoi wszystkich
elementéw robot. Nagbstwa bédu spowodowanego przez Wykonawe wyznaczeniu robot
zostan, jezeli bedzie tego wymagaZamawiagcy, poprawione przez Wykonawoa koszt
Wykonawcy.

Polecenia Zamawigego lgda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod gr@ba zatrzymania roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.8. Dokumenty budowy
1.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentgawnym obowizujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowavy d
zakaczenia i odbioru prac rozbiérkowych. Odpowiedzidthpa prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robot.

Zapisy w dzienniku budowyds dokonywane na bigco beda dotyczy przebiegu robét,
stanu bezpieczistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny roboét. Kady zapis w
dzienniku budowy &dzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ®taska stibowego. Zapisy dila czytelne,
dokonane trwattechnilky, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim bez
przerw.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiab
przedizone Zamawiajcemu do ustosunkowaniasi

Decyzje Zamawiggego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisu;j
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska wobec zapisu Zamawgapo.

Zadczane do dziennika budowy dokumenty w postaciczalikbw oznaczanegda
kolejnym numerem zatznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Zamawiggego.

Do dziennika budowy wpisywaalery w szczegolnéi:
- dak przekazania terenu budowy Wykonawcy

- uzgodnienie przez Zamawagpgo harmonogramu rob6t
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnychezi robot



- przebieg robot, trudr$ai i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczegolreemprzerw
wraz z ich powodami

- uwagi i polecenia Zamawigego

- daty wstrzymania robot wraz z podaniem powodu wstemia

- daty zgtosze i odbiorow roboét zanikagych, ulegacych zakryciu, cgiciowych i
koncowych odbiorow robét

- propozycje, uwagi oraz wyjaienia Wykonawcy

- inne informacje o przebiegu prac.

1.8.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza Rhwniez:
- pozwolenie na realizagpudowy
- protokoty przekazania terenu budowlanego
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne
- protokoty odbioru robot
- protokoty z narad i ustate
- korespondengjzwiazary z prowadzeniem prac

1.8.3. Przechowywanie dokumentéw

Dokumenty budowytls przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym przed dggém osob trzecich.

Zagindcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszetkikumenty bda zawsze dogpne dla
Zamawiajcego i przedstawiane do gl na jegazyczenie.

1.9. Obmiar robot
1.9.1. Ogoblne zasady obmiaréw robot.

Obmiar robétcdzie okréla¢ faktyczny zakres robét zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, w jednostkach charakterystycznychddliaego rodzaju robot, okienych w
slepym kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca pgepinym powiadomieniu Zamawdaggo 0
zakresie obmierzanych robét i terminie wykonaniaieazenia, co najmniej na trzy dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaréw dxla wpisywane do kggi obmiaréw. Jakikolwiek ki lub
przeoczenie w iléciach podanych Wlepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznyh n
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia catéci prac. Bedne dane zostarpoprawione
wg instrukcji Zamawiajcego na g@imie.

Obmiar gotowych robétdizie przeprowadzany z gztotliwoscia wymagan dla celéw
ptatnaci na rzecz Wykonawcy okilna w kontrakcie.

1.9.2. Zasady okskania ilosci robot i materiatow.

Dtugéci i odlegtaici miedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida mierzone w
uktadzie pionowym lub poziomym wzdtdinii osiowej, z wyptkiem sytuacji, gdy specyfika
robdét na to nie pozwala.

Wszystkie wiellk&ei musz by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych
okreslonych wslepych kosztorysach, chyh&ge Wykonawca uzgodni wcaeiej z Zamawiggcym
inne jednostki charakterystyczne dla danego rodzdjat.



1.9.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy.

Wszystkie uszlzenia i sprat pomiarowy stosowane w czasie obmiaréw rolgotb
zaakceptowane przez Zamaw@go. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostapdostarczone przez
Wykonawe i beda przez niego utrzymywane w dobrym stanie przez caas realizacii
kontraktu, do momentu odbioru koowego.

1.9.4. Czas przeprowadzenia obmiarow robot

Obmiary &da przeprowadzane przedegziowym lub kaxcowym odbiorem robdét, a
takze w przypadku wygpowania dtiszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Wykonawca zobowdany jest do sprawdzenia danych o zakresie rolrétlokych w
kosztorysieslepym, otrzymanym od Inwestora. Wszelkie ewentualegistosci nalezy
zgtaszé Inwestorowi przed rozpogeziem prac budowlanych.

1.10. Odbior robot
1.10.1. Rodzaje odbioréw robdét.

W zalenosci od ustalé, roboty mog podlegé nastpujacym etapom odbioréw,
dokonywanych przez Zamawagggo przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu
- odbidr czsciowy

- odbidr ostateczny

- odbidr pogwarancyjny

1.10.2. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakasci wykonywanych prac, ktore w dalszym toku realjzakegaj zakryciu. Odbiér tych robot
bedzie dokonywany w czasie urdaviajacym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek
bez konieczn&i hamowania ogélnego pepu prac. Odbioru robét dokonuje Zamaw@j przy
wspotudziale Wykonawcy.

Gotowsx danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca pisemnie $ei do
dziennika budowy) i jednoczesnym powiadomieniem @amjacego. Odbior bdzie dokonany
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciagu trzech dni od daty zgtoszenia go wpisem do
dziennika budowy.

Jak& i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Zamawagly na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikow badelaboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatpcojektows, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

1.10.3. Odbior cgciowy.

Odbidr agciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje giwg zasad okiganych jak przy odbiorze K@owym robot.

1.10.4. Odbior ostateczny @mowy) robot.



Odbior ostateczny polega na finalngjroe rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilci, jakasci oraz wartéci.

Catkowite zakazenie robot oraz gotowe do odbioru kacowego kdzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiaigomnem
Zamawiajcego o tym fakcie.

Odbiér ostateczny robét ngestw terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona ptamawiagcego W obecriei
Wykonawcy. Zamawiagy dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przecdionych
dokumentow, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiovykonania robot z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Zamaaagjzapozna §iz realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robo6t zanikgych i ulegajcych zakryciu oraz egciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupettiggh. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupéhieiech, lub nie zakeczenia petnego
zakresu robot, Zamawtgjy przerwie swoje czyngoi i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

1.10.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatego robot jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca obauany jest przedstadwnastpujace dokumenty:

- uwagi i zalecenia Zamawigjego, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikggh i ulegajcych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalece

- recepty i ustalenia technologiczne

- dzienniki budowy i ksigi obmiarow

- wyniki pomiaréw kontrolnych, badai oznaczé laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia j&tio

- certyfikaty zgodnéci i bezpieczéstwa wbudowanych materiatéw

- opinie technologiczne spai@zone na podstawie wszystkich wynikéw badpomiarow

Wszystkie zagdzone przez Zamawigego roboty poprawkowe lub uzupeta@g kda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo. Termin wykonania robot
poprawkowych lub uzupetniggych wyznaczy Zamawiagy.

1.10.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawihzanych z usugtiem
wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatgeenzaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatngi.

Podstagvptatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaa jednostk
obmiarowg ustalor dla danej pozycji kosztorysu lub ustalongaaly Wykonawg i
Zamawiajcym cena ryczattowa za catorobot obgtych kontraktem.

1.12. Przepisy zwgjzane.

- warunki kontraktu
- dane kontraktowe



2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

@FRC SZCZEGOLOWA

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

KONSTRUKCJE ZELBETOWE | PODLO ZA
NAWIERZCHNIE

WYPOSAZENIE TERENU



2.1. ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1.1. Wsgp

Przedmiotem niniejszego rozdziatuveymagania dotyczce wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych przewidzianych do realizacji podcpasjektowaneprzebudowy Placu
Reymonta w Tuszynie

2.1.1.1. Zakres stosowania szczegotowej specyfikedinicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako ot przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot okénych w punkcie 2.1.1.

2.1.1.2. Zakres rob6t ofiych specyfikag technicza.

Wg zakresu ok&onego ponie;j:
- Demonta obelisku kamiennego do ponownego wbudowania
- Rozbidrka fundamentu obelisku

- Zakadunek i wyw0z gruzu
- Przewiezienie obelisku do miejsca wbudowania

Szczegotowy zakres robot znajduje si opracowaniu kosztorysowym na ww. roboty.
2.1.1.3. Wymagania dotyaze robot

Roboty rozbiérkowe:

Roboty rozbiérkowe mugay¢ dokonane tylko w zakresie jaki jest przewidziangjgktem
do realizacji. Elementy po dokonanej rozbiorce nalkatadowa nasrodki transportowe i
wywiez¢ na wysypisko. W przypadku pedja decyzji przez Zamawigego o ewentualnym
dalszym wykorzystaniu materiatdw rozbiorkowych, Vidglawca jest zobowtany do
przewiezienia wskazanych materiatow rozbiérkowyekokenia w miejscu ok&onym przez
Zamawiajcego na terenie miejscowa prowadzenia prac.

Teren po zakixzeniu prac rozbiorkowych nailg uporzdkowa i wyréwna.

W przypadku odnalezienia przedmiotoéw niewiadoonggchodzenia, prace najeprzerwd i
powiadomé o znalezisku wigciwy urzad konserwatorski oraz poligj

2.1.2. Materiaty

- nie dotyczy

2.1.3. Spret

- Zuraw samochodowy 12-16t (1)
- Samochdd skrzyn.10-15t (1)

- Samochod samowytad.do 5t (1)

2.1.4. Zasady BHP

- wszystkie nargdzia i uradzenia winny b§ uzywane zgodnie z przeznaczeniem



- roboty w bezpérednim gsiedztwie instalacji podziemnych najeprowadzé szczegdlnie
ostraznie i pod nadzorem kierownictwa budowy

- w odlegtaci mniejszej nt0,5 m od istnigjcych instalacji roboty nahy prowadzé recznie,
narzdziami na drewnianych trzonkach

- teren na ktérymasprowadzone roboty powinien &pgrodzony i zaopatrzony w tablice
ostrzegajce

- nie dopuszczg aby medzy koparlg asrodkiem transportowym znajdowalidudzie

- samochody powinny léytak ustawione, aby kabina kierowcy byta pozagpsm koparki

2.1.5. Obmiar rob6t

Sporadzenie obmiaru robét powinno bygodne z systematylkosztorysuslepego oraz
niniejszego opracowaniaCzs¢ | — Wymagania ogolne.

2.1.6. Odbiér rob6t

Odbior robot powinien kiyprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékneymi w niniejszej
specyfikacji :Czs¢ | — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawigy po sprawdzeniu prawidtowa wykonania robot i na
podstawie szkicow i pomiaréw, ktére przedkiada Whéwca.

Odbiorowi podlegajposzczegodlne elementy charakterystyczne wykorrabiat:
- roboty rozbiérkowe
- roboty transportowe i wywozy

2.1.7. Podstawa ptatngci

Ptatné¢ powinna naspi¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w niniejszej specyfikaciji :
Czes¢ | — Wymagania ogolne.

2.1.8. Przepisy zwhzane

-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844)
-Bezpieczéstwo i higiena pracy przycznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313)



2.2. ROBOTY ZIEMNE
2.2.1. Wsgp

Przedmiotem niniejszego rozdziatuvgymagania dotyczce wykonania i odbioru robot
ziemnych przewidzianych do realizacji podczas toanejprzebudowy Placu Reymonta w
Tuszynie

2.2.1.1. Zakres stosowania szczegotowej specyfikedinicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako ot przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot okénych w punkcie 2.2.1.

2.2.1.2. Zakres rob6t ofiych specyfikagj technicza.
Wg zakresu ok&onego ponie;j:

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedsrnymi 0.25 m3 na odktad w
gruncie kat. lll

- Roboty ziemne wykonywane koparkami patigernymi o poj. tgki 0.25 m3 w gruncie kat.
[l z transportem urobku samochodami samowytadowgzya odlegté¢ 5 km

- Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncid-Katz przerzutem na odl. do 3 m

- Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodamowytadowczymi na odlegio
5 km (kat. gruntu I11)

Szczegobtowy zakres robét znajduje wi opracowaniu kosztorysowym na ww. roboty.
2.2.1.3. Wymagania dotyaze robot

Wytyczenie konturéw obiektow musi bwykonane przez uprawnionych geodetéw. Punkty
charakterystyczne oznakowane przy pomocy palikwaler zamocowanych w odlegto min.
0,5 m od krawdzi skarp wykopow. Poziomy posadowienia wyznaczadwniez geodezyjnie
za pomog zatazonego poziomu odniesienia, od ktéregododmierzane wszystkie elementy
wysokaciowe. Poziom odniesienia utrwal& gia pomog reperoéw, umocowanych poza
obrebem robo6t w miejscach nie nacamych na osiadanie. Z prac pomiarowych powinna by
sporadzona dokumentacja w formie szkicu zawigcapo punkty terenowej osnowy
geodezyjnej, punkty charakterystyczne obrysu obiehtiary niezledne do zlokalizowania
wszystkich charakterystycznych punktéw posadowiebiaktu.

Prace ziemne naig prowadz¢ na podstawie planu sytuacyjno-wység&iowego z
wykreslonymi obiektami istnigjcymi i przewidzianymi do realizacji oraz planu isjacego
uzbrojenia terenu.

Wykopy wykonywane mechanicznie nglavstrzyma na wysok. 20cm ponaddary rzedna
posadowienia. Ostatni fragment wykopu aglerykona recznie, bezpgérednio przed
rozpoczciem fundamentowania. Spéd wykopow w miejscu poséetda fundamentéw w
przypadku przekopania nalewypetnic betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem.

Wykopy powinny by wykonane jak najszybciej i mlwie szybko wykorzystane , aby
unikna¢ osuwania si skarp. Zasypanie gotowych fundamentow powinnoapéstaraz po ich
wykonaniu, aby nie doguai¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami.

Dokladnd¢ wykonania = 5 cm przy ednych dna wykopu i = 5 cm przy wymiarach wykopu
w planie.

Teren po zak@zeniu prac rozbiérkowych naguporadkowa: i wyrOwna.



W przypadku odnalezienia przedmiotow niewiadoonggchodzenia, prace najeprzerwd i
powiadomé o znalezisku wisciwy urzad konserwatorski oraz poligj

2.2.2. Materiaty
- nie dotyczy
2.2.3. Spret

- Kop.j-nacz.kotowa 0,25m3 (1)
- Ubijak wibracyjny
- Samochd6d samowytad.do 5t (1)

2.2.4. Zasady BHP

- wszystkie nargdzia i uradzenia winny b§ uzywane zgodnie z przeznaczeniem

- roboty w bezpérednim gsiedztwie instalacji podziemnych najeprowadzé szczegdlnie
ostraznie i pod nadzorem kierownictwa budowy

- w odlegtéci mniejszej nt0,5 m od istnigjcych instalacji roboty nahy prowadzé recznie,
narzdziami na drewnianych trzonkach

- teren na ktérymasprowadzone roboty powinien &pgrodzony i zaopatrzony w tablice
ostrzegajce

- nie dopuszczg aby medzy koparlg asrodkiem transportowym znajdowalkdudzie

- komunikacja pionowa w wykopach odbywa po drabinkach lub schodniach

- samochody powinny liytak ustawione, aby kabina kierowcy byta pozagasm koparki

- gdy w czasie prowadzenia wykopéw zogtanalezione niewypaty lub przedmioty trudne do
zidentyfikowania, prace nalg przerwa, miejsce zabezpieczy powiadomé wiasciwe
wiadze administracyjne i poligj

- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkoweztszcatki archeologiczne naky
roboty przerwad, teren zabezpieczy powiadomé wtasciwy urzad konserwatorski

2.2.5. Obmiar rob6t

Sporadzenie obmiaru robét powinno bygodne z systematylkosztorysuslepego oraz
niniejszego opracowaniaCzs¢ | — Wymagania ogolne.

2.2.6. Odbior robot

Odbior robot powinien kiyprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékneymi w niniejszej
specyfikacji :Czs¢ | — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawigy po sprawdzeniu prawidtowa wykonania robot i na
podstawie szkicow i pomiaréw, ktére przedklada Whdwca.
2.2.7. Podstawa ptatngci

Ptatné¢ powinna naspi¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w niniejszej specyfikaciji :
Czes¢ | — Wymagania ogolne.

2.2.8. Przepisy zwjzane

-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844)
-Bezpieczéstwo i higiena pracy przycznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313)



- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
-PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wyamig ogolne”.



2.3. KONSTRUKCJE ZELBETOWE | PODLO ZA
2.3.1. Wsgp

Przedmiotem niniejszego rozdziatuvgymagania dotycze wykonania i odbioru konstrukcji
zelbetowych i podtay przewidzianych do realizacji podczas projektovyameebudowy Placu
Reymonta w Tuszynie.

2.3.1.1. Zakres stosowania szczegotowej specyfikedinicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako ot przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot okénych w punkcie 2.3.1.

2.3.1.2. Zakres rob6t ofiych specyfikagj technicza.
Wg zakresu ok&onego ponie;j:

- Podktady z ubitych materiatéw sypkich na padigruntowym

- Reczne profilowanie i zaggzczenie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. IlI-IV

- Warstwy odsgczapce z piasku na poszerzeniach, wykonagiegme, zagszczanie
mechaniczne - gruldé warstwy po zagszczeniu 15 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gornalwogrupo zagszczeniu 10 cm -
roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasa¢baych nz 2.5 m

- Podktady betonowe na podio gruntowym

- Piyty fundamentoweelbetowe

- Scianyzelbetowe proste grukoi 20 cm

- Posadzki betonowe zatarte na gtadko

- Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkdéw i budowli €fyr zebrowane dr. 8-
14 mm

- RoZcielenie warstwy geowtokniny pod podktademirowym

- Podkiady zezwiru granitowego pod kratami ochronnymi drzew

Szczegobtowy zakres robét znajduje wi opracowaniu kosztorysowym na ww. roboty.
2.3.1.3. Wymagania dotyaze robot

Roboty budowlane nina rozpoczynapo odbiorze podia gruntowego. Naky dokon&
stabilizacji gruntu miejscowego przez wykonanie sty podsypki cementowo-piaskowej o
grub. 20 cm. Na tak przygotowanym padiaozciela s¢ warstw podtaza z betonu grub. 10
cm, wykonuje si izolacg poziomy fundamentow i przygotowujecselementy deskowania.
Elementy deskowania winny byektyfikowane geodezyjnie. W przygotowanym deskawa
nastpuje monta zbrojenia fundamentéw. Powinnodtak usytuowane, aby nie ulegato
uszkodzeniom i przemieszczeniom w czasie beton@wyaviykonanie robét natg rozpoczyna
od posadowionych najghiej. Po stwardnieniu betonu deskowanie mal®zebré i wykonywa
nastpne elementy prac.

W przypadku konieczioi zastosowania przerw technologicznych aalgametac, ze
powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej pmai by prostopadta do kierunku
napezen gtdbwnych. Powierzchgite nalezy przed wznowieniem betonowania oy i
przeptuk& wodh.

Dokladnd¢ wykonania + 20 mm przy wysokoiach fundamentéw i £ 15 mm przy
przemieszczeniu osi deskowania.



Dojrzewajcy beton nalgy pielegnowa chroniac przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych. Powierzclribetonu naley utrzymywa w statej wilgotndci: 3 dni w
przypadku @ycia do betonu cementu portlandzkiego szybko twajgltego, 7 dni gdy zyto
cementu portlandzkiego i 14 dni prziyeiu do betonu cementu hutniczego i innych.

Po rozbiérce deskowania ama przysipi¢ do robot izolacyjnych fundamentow. Do
wykonania izolacji przeciwwilgociowych moa przysgpowa po stwardnieniu i wyschetiu
betonu po zabiegach konserwacyjnych podczas daoguzievbetonu tj. ok. 21-24 dni. Prac
izolacyjnych nie wolno wykonywapodczas opadow atmosferycznych. Powierzchnia beton
powinna by sucha, bez linych casteczek piasku.

2.3.2. Materiaty

- Lepik asfalt.stos.na gaeco b/wypetniacza

- Prety zebr.skd.do zbr.bet. fi 12-14mm

- Miat kamienny famany (kruszyny)

- Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm
- Piasek uszlachetniony

- Pospodika - uziarnienie 0-63 mm

- kruszywo granitowe

- Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work
- Beton zwykly C8/10 (B-10)

- Beton zwykly C16/20 (B-20)

- Beton zwykly C20/25 (B-25)

- Beton zwykly C25/30 (B-30), W8, mrozoodp.F150
- deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.lII

- deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.III

- Geowtdknina o wytrzym. na rozci.10-16 kKN/m

2.3.3. Spret

srodek transportowy
gictarka do pgtow
nozyce do petow
prosciarka do pgtow

2.3.4. Zasady BHP

- wszystkie nargdzia i uradzenia winny b§ uzywane zgodnie z przeznaczeniem

- nalezy zwrdck uwag; na prawidtowe zamocowanie i unieruchomienie drepodczas
obrobki

- bezwzgtdnie naley przestrzegazasad aytkowania uradzen podanych przez producenta

- nie wolno wykonywa zadnych prowizorycznych pogizer urzadzea

- nie wolno zdejmow&oston z uradzen zamontowanych przez producenta orazdza
blokujacych i wykcznikdw, wszystkie wyczniki musa by¢ tatwo dosgpne

- wszystkie prace zwkane z monteem transportem i rozbicgkdeskowa nalezy prowadzé
zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j

- podczas rozbhiorki deskowanalezry podpé¢ dziatania zabezpieczae przed ewentualnym
zawaleniem sielementow, agci sktadowe deskowanalezy oczyscic i przenigé w
wyznaczone miejsce poza granrobot (lub na nagpne miejsce monta)

- podczas pracy przy zbrojeniu elementéw ubranie powprzylega do ciata

2.3.5. Obmiar rob6t



Sporadzenie obmiaru robét powinno bygodne z systematylkosztorysuslepego oraz
niniejszego opracowania : €¢ | — Wymagania ogolne.

2.3.6. Odbiér rob6t

Odbior robot powinien kiyprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékneymi w niniejszej
specyfikacji : Czs¢ | — Wymagania ogdlne

Odbioru dokonuje Zamawigy po sprawdzeniu prawidtowa wykonania robot i na
podstawie szkicow i pomiaréw, ktére przedktada Whéwca.

Odbiorowi podlegajposzczegodlne elementy charakterystyczne wykorrabiat:
- przygotowanie podtza gruntowego
- deskowania
- zbrojenie elementéw
- betonowanie
- izolacje
- podiaza

2.3.7. Podstawa ptatngci

Ptatné¢ powinna naspi¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w niniejszej specyfikaciji :
Czes¢ | — Wymagania ogolne.

2.3.8. Przepisy zwjzane

- PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-88/B-30000 Cement portlandzki

-BHP przy robotach budowlano-mowntavych i rozbiorkowych (Dz.U.2003.47.401)
-Ogolne przepisy BHP (Dz.U.1997.129.844)

-Bezpieczastwo i higiena pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U.00.26.313)
-PN-75/D-96000 ,Tarcica iglasta ogélnego przeznaze

-Dane wykonawcze producenta prgggo systemu izolacji przeciwwilgociowej



2.4. NAWIERZCHNIE
24.1. Wsgp

Przedmiotem niniejszego rozdziatuvgymagania dotyczce wykonania i odbioru robot
nawierzchniowych przewidzianych do realizacji pakcprojektowangprzebudowy Placu
Reymonta w Tuszynie.

2.4.1.1. Zakres stosowania szczegotowej specyfikedinicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako ot przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot okénych w punkcie 2.4.1.

2.4.1.2. Zakres rob6t ofiych specyfikagj technicza.
Wg zakresu ok&onego ponie;j:

- Oktadziny stup6w i kolumn z ptyt prostataych - stosunek diugoi obwodu do powierzchni
do 8 m/m2 i grubgci do 8 cm; kolumny cylindryczne

- Posadzki petne grubo do 3 cm z elementéw wielataych - stosunek diugoi obwodu piyt
do powierzchni do 20 m/m2; uktadanie posadzek wipsntzeniach o powierzchni
mniejszej nt 10 m2; uktadanie posadzek - o specjalnych wzoradtadanie promiescie

- Obrobienie krawdzi posadzki fontanny elementami granitowymi 4*6god oparcie ptyt
posadzkowych

- Dostarczenie i montawspornikow systemowych pod ptyty posadzkowe kofgtdaanny

- Posadzki petne grubo do 3 cm z elementéw prostghych - stosunek diugoi obwodu
ptyt do powierzchni do 10 m/m2; grudgoptyt posadzkowych i cokolika do 5 cm

- Posadzki petne grubo do 3 cm z elementéw prostghych - stosunek diugoi obwodu
ptyt do powierzchni do 10 m/m2; grudgoptyt posadzkowych i cokolika do 8 cm

- lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnychmmavych silikonem

Szczegobtowy zakres robdét znajduje wi opracowaniu kosztorysowym na ww. roboty.
2.4.1.3. Wymagania dotyaze robot

Roboty budowlane nina rozpoczynapo odbiorze podiea.

Podktady pod posadzki winny mievytrzymataé i grubasé okreslona w projekcie, by réwne,
bez rys i spkan oraz suche. Powierzchnia podktadu ma staé@awierzchng poziomy lub
skasna z zatzonym spadkiem zgodnie z projektem.

Odchylenia ptaszczyzny podktadu od ptaszczyzaeypowinny przekracza2mm/m i 5mm na
catej dtugdci lub szerokéci miejsca uktadania. Oktadziny wykonyéver temperaturach
powyzej +5 st.

Elementy kamienne klejone do patianaley mocowa na styk; doktadn@ wykonania + 2
mm. Elementy kamienne ktadzione na sucho wlmbrkoryta fontanny naky uktad& z luzem
ok. 6mm; doktadng wykonania + 2 mm. Do klejenie ptyt granitowych el uzywaé klejow
przeznaczonych do ptyt kamiennych. Do mantptyt w obkbie koryta fontanny nahy uzy¢
systemowych wspornikéw wykonanych z tworzyw sztycim Wsporniki te pozwalajna
ustawieniezadanej wysokéci podparcia ptyt z doktaddoia do 1mm.

Wszystkie posadzki nate uktada zgodni z projektem.

2.4.2. Materiaty



- Masa uszczelniaga silikon budowlany

- Plyty kam. granitowe ptomieniowane gr.3cm

- Plyty kam. granitowe ptomieniowane gr.4cm - 60*60cm

- Plyty kam. granitowe ptomieniowane gr.4cm - 60*60zmtworem na dysz

- Plyty kam. granitowe ptomieniowane gr.8cm

- elementy granitowe ¢ie 4*6¢cm

- Dostarczenie i montavspornikow systemowych pod ptyty posadzkowe kofgtdaanny
- Zapr.klejowa do ptyt kamiennych

2.4.3. Spret
- $Srodek transportowy
2.4.4. Zasady BHP

- wszystkie nargdzia i uradzenia winny b§ uzywane zgodnie z przeznaczeniem

- nalezy zwrdck uwag; na prawidtowe zamocowanie i unieruchomienie drepodczas
obrobki

- bezwzgtdnie naley przestrzegazasad aytkowania uradzen podanych przez producenta

- nie wolno wykonywa zadnych prowizorycznych pogizer urzadzea

- nie wolno zdejmowaoston z uradzen zamontowanych przez producenta orazdza
blokujacych i wylcznikdéw, wszystkie wyczniki musa by¢ tatwo dosgpne

- pracownicy majcy kontakt z materiatami szkodliwymi dla zdrowiayponi by¢ wyposaeni
w okulary ochronne gkawice i w razie potrzeby potmaski. Nayezapewnt mozliwo ¢
przerw w pracy i pracw wentylowanych pomieszczeniach

- pracownicy pracucy w pozycji kkczacej powinni posiadanakolanniki wygcietane
miekkim materiatem

2.4.5. Obmiar rob6t

Sporadzenie obmiaru robét powinno bygodne z systematylkosztorysuslepego oraz
niniejszego opracowania : & | — Wymagania ogolne.

2.4.6. Odbior robot

Odbiér robdét powinien yprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékneymi w niniejsze;j
specyfikacji : Czs¢ | — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawidy po sprawdzeniu prawidtowa wykonania rob6t i na
podstawie szkicow i pomiarow, ktore przedktada Whdeca.

2.4.7. Podstawa ptatngci

Ptatné¢ powinna nagpi¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w niniejszej specyfikaciji :
Cze$¢ | — Wymagania ogolne.

2.4.8. Przepisy zwjzane

-Dane wytkowe i wykonawcze producentéw.
-PN-EN 12004:2002 ,Kleje do ptytek. Definicje i wyagania techniczne”



2.5. WYPOSAZENIE TERENU
25.1. Wsgp

Przedmiotem niniejszego rozdziatuvsymagania dotycze wykonania i odbioru
wyposaenia terenu przewidzianego do realizacji podczagktowaneprzebudowy Placu
Reymonta w Tuszynie.

2.5.1.1. Zakres stosowania szczegotowej specyfikedinicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako ot przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot okénych w punkcie 2.5.1.

2.5.1.2. Zakres rob6t ofiych specyfikagj technicza.
Wg zakresu ok&onego ponie;j:

- Oczyszczenie obelisku i umycie

- Montaz obelisku kamiennego

- Ustawienie komégelbetowych do obstugi technologii fontanny

- Dostarczenie i montaechnologii fontanny 15-dyszowej - wg opisu w piajie
technicznym

- Dostarczenie i montavyposaenia terenowego - stupki R=15,5, h=110cm

- Dostarczenie i montavyposaenia terenowego - fancuch zabezpiegaamiedzy stupkami

- Dostarczenie i montavyposaenia terenowego - kosze fraieci h=115cm

- Dostarczenie i montavyposaenia terenowego - fawki z oparciem 196*67*80cm

- Dostarczenie i montavyposaenia terenowego - tawki bez oparcia 196*60,5*43,5cm

- Dostarczenie i montavyposaenia terenowego - tablice informacyjne 115*197cm

- Dostarczenie i montavyposaenia terenowego - kraty ochronne 4szowe fi 150cm z
zeliwa szarego lakierowanego

- Renowacja zabytkowej pompgliwne;.

Szczegotowy zakres robot znajduje si opracowaniu kosztorysowym na ww. roboty.
2.5.1.3. Wymagania dotyaze robot

Elementy wyposaenia terenowego nalg montowa w miejscach okrdonych w projekcie
zgodnie z zasadami oktenymi przez producentéw przyych do realizacji elementéw
wyposaenia oraz urgdzen.

2.5.2. Materiaty

- Komorazelbetowa prefabrykowana 322*242*220cm

- Komorazelbetowa prefabrykowana 272*242*220cm

- Oczyszczenie obelisku i umycie

- Dostarczenie i montaechnologii fontanny 15-dyszowej - wg opisu w eiajie
technicznym

- Dostarczenie i montavyposaenia terenowego - tancuch zabezpiegaamiedzy stupkami

- Dostarczenie i montavyposaenia terenowego - kosze fraieci h=115cm

- Dostarczenie i montavyposaenia terenowego - stupki R=15,5, h=110cm

- Dostarczenie i montavyposaenia terenowego - fawki z oparciem 196*67*80cm

- Dostarczenie i montavyposaenia terenowego - tawki bez oparcia 196*60,5*43,5cm



- Dostarczenie i montavyposaenia terenowego - tablice informacyjne 115*197cm

- Dostarczenie i montavyposaenia terenowego - kraty ochronne 4szowe fi 150cm z
zeliwa szarego lakierowanego

- Materiaty renowacyjne zabytkowej pompy wodnej

2.5.3. Spret
- Zuraw samochodowy 12-16t (1)
2.5.4. Zasady BHP

- wszystkie nargdzia i uradzenia winny b§ uzywane zgodnie z przeznaczeniem

- nalezy zwrdck uwag; na prawidtowe zamocowanie i unieruchomienie drepodczas
obrobki

- bezwzgtdnie naley przestrzegazasad aytkowania uradzen podanych przez producenta

- nie wolno wykonywa zadnych prowizorycznych pogizer urzadzea

- nie wolno zdejmowa&oston z uradzen zamontowanych przez producenta orazdza
blokujacych i wykcznikdéw, wszystkie wylczniki musa by¢ tatwo dosgpne

- pracownicy majcy kontakt z materiatami szkodliwymi dla zdrowiayponi by¢ wyposaeni
w okulary ochronne gkawice i w razie potrzeby potmaski. Nayezapewnt mozliwosé
przerw w pracy i pracw wentylowanych pomieszczeniach

- pracownicy pracugcy w pozycji kkczacej powinni posiadanakolanniki wygcietane
miekkim materiatem

- podczas prac przyzyciu dzwigu, nie mae by nikogo pomé¢dzy unoszonym ¢rarem a
dzwigiem

2.5.5. Obmiar rob6t

Sporadzenie obmiaru robét powinno bygodne z systematylkosztorysuslepego oraz
niniejszego opracowania : & | — Wymagania ogolne.

2.5.6. Odbiér rob6t

Odbiér robét powinien yprzeprowadzony zgodnie z wymaganiami ékneymi w niniejsze;j
specyfikacji : Czs¢ | — Wymagania ogolne

Odbioru dokonuje Zamawidy po sprawdzeniu prawidtowa wykonania rob6t i na
podstawie szkicow i pomiarow, ktore przedktada Whdeca.

Wszystkie elementy wypasania terenu winny ysprawdzane dwukrotnie;
- pierwszy raz po dostarczeniu na bugewna zgodng z zamdwieniem
- drugi raz — po montal na jaké¢ montau oraz ewentualne uszkodzenia powstate podczas
montau.
2.5.7. Podstawa ptatngci

Ptatné¢ powinna naspi¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w niniejszej specyfikaciji :
Czes¢ | — Wymagania ogolne.

2.5.8. Przepisy zwjzane

-Dane uytkowe i wykonawcze producentdéw wypéasaia terenowego.
-Dane wykonawcze i montawe przygtego do realizacji producenta systemu fontannowego.



