KOSZTORYSOWANIE ROBOT BUDOWLANYCH JAROS- 93-451 £ ODZ UL. PROMOWA 25
LAW KEBLOWSKI

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI PRZEBUDOWA PLACY REYMONTA W TUSZYNIE
ADRES INWESTYCJI  :  Tuszyn; dziatka nr 103/2 i czesci dziatek 103/3 i 90 obreb 14
INWESTOR : GMINA TUSZYN

ADRES INWESTORA  :  Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4

BRANZA : ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
SPORZADZIt KALKULACJE : JAROSLAW KEBLOWSKI

DATA OPRACOWANIA : KWIECIEN 2016

Stawka roboczogodziny : 0,00 zt

Poziom cen : 1lkw. 16

NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 z

Stownie: zero i 00/100 zt

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KROTKA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Opracowaniem objeto roboty budowlane architektoniczne i konstrukcyjne zgodnie z projektem zagospodarowania terenu przebudowy
Placu Reymonta w Tuszynie na terenie: dziatka nr 103/2 i czesci dziatek 103/3 i 90 obreb 14.
Zakres rob6t przewidzianych projektem:
- budowa fontanny 15-to dyszowej (bez dostarczenia i odprowadzania wody) z budowg niecki i koryta o pow. 145,2m2
- przeniesienie i oczyszczenie obelisku/pomnika z wykonaniem fundamentu
- renowacja i montaz mechanizmu pompy zabytkowej
- dostarczenie i montaz elementéw wyposazenia terenu:

- kosze na $mieci - 14 szt.

- stupki zabezpieczajace z tancuchem - 54 szt./59 m.

- tawka z oparciem - 5 szt.

- fawka bez oparcia - 9 szt.

- tablice informacyjne - 2 szt.

- ruszt zeliwny pod drzewa - 24 szt.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Plac Reymonta w Tuszynie_bud.- p
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 2-02 Demontaz obelisku kamiennego do ponownego wbudowania o masie elem.
d.1/0359-04 ponad 2,3t
analogia
1 elem. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-04 Rozebranie faw, stop i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o gru- |m3
d.1/0302-05 bosci (wysokosci) do 100 cm
- fundament obelisku
<szac.>8,75 m3 8,750
RAZEM 8,750
3/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych  |m3
d.1/0108-19 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé 5 km
0108-20
poz.2*2,45 m3 21,438
RAZEM 21,438
4|KNR AT-06 |Zatadunek i wytadunek materialéw budowlanych za pomoca zurawia ko- |t
d.1/0106-05 towego; masa jednego tadunku ponad 2,00 t
- obelisk
Krotnos¢ = 2
<szac.>12,00 t 12,000
RAZEM 12,000
5/KNR AT-06 |Przew6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o na- |kurs
d.1/0108-02 wierzchni Kl. 1l
analogia - obelisk
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY ZIEMNE
6/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 |m3
d.2|0217-04 na odkiad w gruncie kat. 111
<cokot pod obelisk>3,14*(1,57+0,60)*(1,57+0,60)*1,00 m3 14,786
<niecka fontanny>(18,89+24,65)*0,5*6,67*0,50+(14,19+0,60*2)*(1,47+ |m3 102,600
0,60*2)*0,73
<studzienka zelbetowa>(3,42*2,62+(3,42+0,6*2,30*2)*(2,62+0,6*2,30* |m3 48,540
2))*0,5*2,30
<studzienka zelbetowa>(2,92*2,62+(2,92+0,6*2,30*2)*(2,62+0,6*2,30* |m3 43,940
2))*0,5*2,30
A (sumaczesciowa) ] e
m3 209,866
<cokét pod obelisk>-(3,14*1,57*1,57*0,67+3,14*1,47*1,47*0,33) m3 -7,425
<niecka fontanny>-((18,89+24,65)*0,5*6,67*0,50+(14,39*1,67*0,73)) m3 -90,146
<studzienka zelbetowa>-(3,42*2,62*0,10+3,22*2,42*2,20) m3 -18,039
<studzienka zelbetowa>-(2,92*2,62*0,10+2,72*2,42*2,20) m3 -15,246
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -130,856
RAZEM 79,010
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 |m3
d.2|0205-04 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowyta-
0214-04 dowczymi na odlegtos$¢ 5 km
-poz.6B m3 130,856
RAZEM 130,856
8/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzu-|m3
d.2|0501-01 tem na odl. do 3 m
poz.6 m3 79,010
RAZEM 79,010
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. |m3
d.2|0236-02 -1v
poz.8 m3 79,010
RAZEM 79,010
10|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyta- |m3
d.2|/0301-02 dowczymi na odlegtos$¢ 5 km (kat. gruntu IIl)
0214-04
<ochrona drzew>3,14*0,75*0,75*0,08*24 m3 3,391
RAZEM 3,391
3 KONSTRUKCJE ZELBETOWE | PODLOZA
11|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3|1101-07 Pospotka - uziarnienie 0-63 mm
<cokét pod obelisk>3,14*1,57*1,57*0,57 m3 4,412
RAZEM 4,412
12|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
<niecka fontanny>(18,89+24,65)*0,5*6,67-14,19*1,47 m?2 124,347
RAZEM 124,347
13|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, m2
d.3/0104-03 zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-04
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.12 m?2 124,347
RAZEM 124,347
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- m2
d.3/0114-07 z.0. |geszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
2.12.9901- |wezszychniz2.5m
02 0114-08
poz.12 m?2 124,347
RAZEM 124,347
15|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-07 Piasek uszlachetniony
<koryto fontanny>14,39*1,67*0,10 m3 2,403
RAZEM 2,403
16|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01 Beton zwykly C8/10 (B-10)
<cokét pod obelisk>3,14*1,57*1,57*0,10 m3 0,774
<koryto fontanny>14,39*1,67*0,10 m3 2,403
<studzienka zelbetowa>3,42*2,62*0,10 m3 0,896
<studzienka zelbetowa>2,92*2,62*0,10 m3 0,765
RAZEM 4,838
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco |m?2
d.3/0604-02 taw fundamentowych betonowych
<cokét pod obelisk>3,14%1,57*1,57 m2 7,740
RAZEM 7,740
18|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.3/0205-01 - fundament o przekroju kotowym
Beton zwykly C20/25 (B-25)
<cokét pod obelisk>3,14*1,57*1,57*0,60 m3 4,644
RAZEM 4,644
19|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.3/0603-09 ne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
<cokét pod obelisk>2*3,14*1,57*0,35 m2 3,451
RAZEM 3,451
20/ KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu z wyrobie- m3
d.3/0205-01 niem spadkéw
analogia Beton zwykty C25/30 (B-30), W8, mrozoodp.F150
<piyta denna koryta fontanny>14,19*1,47*(0,25+0,40)*0,5 m3 6,779
RAZEM 6,779
21/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne m2
d.3/0207-01 ukfadanie betonu
0207-07 Beton zwykty C25/30 (B-30), W8, mrozoodp.F150
<koryto fontanny>(14,19+1,47)*2*(0,50+0,35)*0,5 m2 13,311
RAZEM 13,311
22|KNR 2-02 Posadzki betonowe zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2
d.3|1106-02 Beton zwykty C16/20 (B-20)
analogia
poz.14 m?2 124,347
RAZEM 124,347
23|KNR 2-02 Posadzki betonowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m2
d.3/1106-03 Beton zwykly C16/20 (B-20)
analogia Krotnos¢ = 7,5
poz.22 m2 124,347
RAZEM 124,347
24| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3/0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
<cokot pod obelisk>262,84*0,001 t 0,263
<koryto fontanny>2175,60*0,001 t 2,176
<niecka fontanny>1366,95*0,001 t 1,367
RAZEM 3,806
25/KNR 2-02 Rozscielenie warstwy geowtékniny pod podktadem Zzwirowym m2
d.3/0616-01
analogia
<ochrona drzew>3,14*0,75*0,75*24 m?2 42,390
RAZEM 42,390
26| KNR 2-02 Podktady ze zwiru granitowego pod kratami ochronnymi drzew m3
d.3|1101-07
<ochrona drzew>3,14*0,75*0,75*0,04*24 m3 1,696
RAZEM 1,696
4 NAWIERZCHNIE
27 /KNR 2-02 Oktadziny stupéw i kolumn z ptyt prostokatnych - stosunek dtugosci ob- |m?2
d.4/2106-03 wodu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 8 cm; kolumny cylindrycz-
9931-35 ne
Ptyty kam. granitowe ptomieniowane gr.3cm
<cokét pod obelisk>2*3,14*1,47*0,25 m2 2,308
RAZEM 2,308
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28/ KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementow wielokatnych - stosunek |m2
d.4/2111-08 diugosci obwodu ptyt do powierzchni do 20 m/m2; uktadanie posadzek
9931-64 w pomieszczeniach o powierzchni mniejszej niz 10 m2; uktadanie posa-
9931-65 dzek - o specjalnych wzorach
- uktadanie promieniscie
Piyty kam. granitowe ptomieniowane gr.3cm
<cokét pod obelisk>3,14*1,47*1,47 m2 6,785
RAZEM 6,785
29 /KNR 2-02 Obrobienie krawedzi posadzki fontanny elementami granitowymi 4*6cm |m
d.4|2111-13 pod oparcie ptyt posadzkowych
analogia
<koryto fontanny na ruszcie>(13,80+1,20)*2 m 30,000
RAZEM 30,000
30 Dostarczenie i montaz wspornikéw systemowych pod ptyty posadzkowe |szt
d.4|analiza indy- |koryta fontanny
widualna
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
31/KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementow prostokatnych - stosunek |m2
d.4|2111-02 diugosci obwodu ptyt do powierzchni do 10 m/m2; grubos¢ ptyt posadz-
9931-61 kowych i cokolika do 5 cm
analogia Piyty kam. granitowe ptomieniowane gr.4cm - 60*60cm
Ptyty kam. granitowe ptomieniowane gr.4cm - 60*60cm z otworem na
dysze
<koryto fontanny na ruszcie>13,80*1,20 m2 16,560
RAZEM 16,560
32/KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementow prostokatnych - stosunek |m2
d.4|2111-02 diugosci obwodu ptyt do powierzchni do 10 m/m2; grubos¢ ptyt posadz-
9931-62 kowych i cokolika do 8 cm
analogia
<niecka fontanny>(18,89+24,65)*0,5*6,61-13,80*1,20 m?2 127,340
RAZEM 127,340
33/KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych silikonem m
d.4|0617-12
analogia
<cokét pod obelisk>2*3,14*1,47 m 9,232
RAZEM 9,232
5 WYPOSAZENIE TERENU
34 Oczyszczenie obelisku i umycie szt
d.5|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR 2-02 Montaz obelisku kamiennego po oczyszczeniu 0 masie ponad 2,3t elem.
d.5|0359-04
analogia
1 elem. 1,000
RAZEM 1,000
36 KNR 2-02 Ustawienie komor zelbetowych do obstugi technologii fontanny elem.
d.5/0351-06
analogia
2 elem. 2,000
RAZEM 2,000
37 Dostarczenie i montaz technologii fontanny 15-dyszowej - wg opisuw  |szt
d.5|analiza indy- |projekcie technicznym
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
38 Dostarczenie i montaz wyposazenia terenowego - stupki R=15,5, h= szt
d.5|analiza indy- |{110cm
widualna
54 szt 54,000
RAZEM 54,000
39 Dostarczenie i montaz wyposazenia terenowego - tancuch zabezpiecza- |m
d.5|analiza indy- |jacy miedzy stupkami
widualna
20,0+28,0+11,0 m 59,000
RAZEM 59,000
40 Dostarczenie i montaz wyposazenia terenowego - kosze na $mieci h= |szt
d.5|analiza indy- |115cm
widualna
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
41 Dostarczenie i montaz wyposazenia terenowego - tawki z oparciem 196* szt
d.5|analiza indy- |67*80cm
widualna
5 szt 5,000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 14259 Uzytkownik: Kosztorysowanie




PI-Reym_Tuszyn_bud-p PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 5,000
42 Dostarczenie i montaz wyposazenia terenowego - tawki bez oparcia szt
d.5|analiza indy- |196*60,5*43,5cm
widualna
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
43 Dostarczenie i montaz wyposazenia terenowego - tablice informacyjne |szt
d.5|analiza indy- |115*197cm
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
44 Renowacja zabytkowej pompy zeliwnej. szt
d.5|analiza indy- |Oczyszczenie z tuszczacych sie warstw malarskich i rdzy metodg pias-
widualna kowania. Naprawienie ubytkéw. Oczyszczenie powierzchni, zabezpie-
czenie dwukrotnie podktadem rdzochtonnym ( minia) i pomalowanie
dwukrotnie farbg nawierzchniowg matowa z dodatkiem mieszanek natu-
ralnych grafitéw i pytéw szlachetnych metali w kolorze grafitowym. Za-
kotwienie w podtozu.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45 Dostarczenie i montaz wyposazenia terenowego - kraty ochronne 4- szt
d.5|analiza indy- |czesciowe fi 150cm z zeliwa szarego lakierowanego
widualna
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1/ROBOTY ROZBIORKOWE 0,00
2|ROBOTY ZIEMNE 0,00
3|KONSTRUKCJE ZELBETOWE | PODLO- 0,00

ZA
4|NAWIERZCHNIE 0,00
5|WYPOSAZENIE TERENU 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 1841,3735 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llo $¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. |Warto $¢ Grupa
1.|Lepik asfalt.stos.na goraco b/wypet- kg 23,2200 23,2200 0,00 0,00
niacza
2.|masa asfaltowa izolacyjna kg 10,5695 10,5695 0,00 0,00
3.|Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 12- kg 3882,1200 3882,1200 0,00 0,00
14mm
4.|drut stalowy okragty kg 1,5973 1,5973 0,00 0,00
5.|prety okragte 6-10 mm ze stali nie-  |kg 0,9694 0,9694 0,00 0,00
rdzewnej 3H13(grupa stali 94)
6./gwozdzie budowlane okragte gote kg 6,8840 6,8840 0,00 0,00
7.|Masa uszczelniajaca silikon budowla- |kg 10,4322 10,4322 0,00 0,00
ny
8.|szelak kg 0,0231 0,0231 0,00 0,00
9.|Miat kamienny famany (kruszyny) t 1,7782 1,7782 0,00 0,00
10.|Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn. t 26,3740 26,3740 0,00 0,00
31,5-63mm
11.|Piasek uszlachetniony m3 25,5373 25,5373 0,00 0,00
12.|Pospéika - uziarnienie 0-63 mm m3 4,7650 4,7650 0,00 0,00
13.  kruszywo granitowe t 4,9455 4,9455 0,00 0,00
14.|Plyty kam. granitowe ptomieniowane |m?2 9,2409 9,2409 0,00 0,00
gr.3cm
15.|elementy granitowe ciete 4*6cm m 30,6000 30,6000 0,00 0,00
16.|Cement portl,zw.z dod.CEM Il/A-V |t 0,1368 0,1368 0,00 0,00
32,5 work
17.|Komora zelbetowa prefabrykowana |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
322*242*220cm
18.|Komora zelbetowa prefabrykowana |szt. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
272*242*220cm
19.|Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr |m?2 17,8020 17,8020 0,00 0,00
400
20.|Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 1,3804 1,3804 0,00 0,00
21.|Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 3,5299 3,5299 0,00 0,00
22.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 4,9831 4,9831 0,00 0,00
23.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 13,1746 13,1746 0,00 0,00
24.|Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 4,7137 4,7137 0,00 0,00
25.|Beton zwykly C25/30 (B-30), W8, m3 9,5695 9,5695 0,00 0,00
mrozoodp.F150
26.|Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0180 0,0180 0,00 0,00
27.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl |m3 0,0514 0,0514 0,00 0,00
28.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0,1160 0,1160 0,00 0,00
29.|Geowtoknina o wytrzym. na rozci.10- |m?2 50,4441 50,4441 0,00 0,00
16 kN/m
30./Woda z rurociggéw m3 2,7978 2,7978 0,00 0,00
31.|Drewno opatowe m3 0,0535 0,0535 0,00 0,00
32.|Zapr.klejowa do ptyt kamiennych kg 1 409,3300 1 409,3300 0,00 0,00
33.|0czyszczenie obelisku i umycie szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
34.|Ptyty kam. granitowe ptomieniowane |szt 32,0000 32,0000 0,00 0,00
gr.4cm - 60*60cm
35.|Plyty kam. granitowe ptomieniowane |szt 16,0000 16,0000 0,00 0,00
gr.4cm - 60*60cm z otworem na dy-
sze
36.|Dostarczenie i montaz wspornikow  |szt 22,0000 22,0000 0,00 0,00
systemowych pod plyty posadzkowe
koryta fontanny
37.|Plyty kam. granitowe ptomieniowane |szt 129,2501 129,2501 0,00 0,00
gr.8cm
38.|Dostarczenie i montaz technologii kpl. 1,0000 1,0000 0,00 0,00
fontanny 15-dyszowej - wg opisu w
projekcie technicznym
39.|Dostarczenie i montaz wyposazenia |m 64,9000 64,9000 0,00 0,00
terenowego - fancuch zabezpieczaja-
cy miedzy stupkami
40.|Dostarczenie i montaz wyposazenia |szt 14,0000 14,0000 0,00 0,00
terenowego - kosze na $mieci h=
115cm
41.|Dostarczenie i montaz wyposazenia |szt 54,0000 54,0000 0,00 0,00
terenowego - stupki R=15,5, h=
110cm
42.|Dostarczenie i montaz wyposazenia |szt 5,0000 5,0000 0,00 0,00
terenowego - tawki z oparciem 196*
67*80cm
43.|Dostarczenie i montaz wyposazenia |szt 9,0000 9,0000 0,00 0,00
terenowego - fawki bez oparcia 196*
60,5*43,5cm
44.|Dostarczenie i montaz wyposazenia |szt 2,0000 2,0000 0,00 0,00
terenowego - tablice informacyjne
115*197cm
-9-
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Lp. Nazwa Jm llo $¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. |Warto $¢ Grupa

45.|Renowacja zabytkowej pompy zeliw- |szt 1,0000 1,0000 0,00 0,00
nej.

Oczyszczenie z tuszczacych sie
warstw malarskich i rdzy metoda
piaskowania. Naprawienie ubytkow.
Oczyszczenie powierzchni, zabezpie-
czenie dwukrotnie podktadem rdzoch-|
tonnym ( minia) i pomalowanie dwu-
krotnie farbg nawierzchniowg matowa,
z dodatkiem mieszanek naturalnych
grafitow i pytow szlachetnych metali
w kolorze grafitowym. Zakotwienie w
podiozu.

46.|Dostarczenie i montaz wyposazenia |szt 24,0000 24,0000 0,00 0,00
terenowego - kraty ochronne 4-czes-
ciowe fi 150cm z zeliwa szarego la-
kierowanego

47.|materiaty pomocnicze zt 0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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PI-Reym_Tuszyn_bud-p

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Kop.j-nacz.kotowa 0,25m3 (1) m-g 17,4272 0,00 0,00
2.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,6491 0,00 0,00
3.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 6,3119 0,00 0,00
4.|Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t m-g 2,4621 0,00 0,00
5.|Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 10,9034 0,00 0,00
6.|Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 6,7800 0,00 0,00
7.|Samochéd skrzyn.10-15t (1) m-g 1,8030 0,00 0,00
8.|$rodek transportowy m-g 6,9676 0,00 0,00
9./Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 77,1506 0,00 0,00

10. |gietarka do pretéw m-g 18,2688 0,00 0,00
11.|nozyce do pretéw m-g 22,0748 0,00 0,00
12.|prosciarka do pretéw m-g 16,3658 0,00 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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