PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja kanalizacji deszczowej oraz przytagczy wody i kanalizacji
sanitarnej.

ADRES INWESTYCJI : Plac Reyomonta, dz. nr 103/3 Tuszyn.
INWESTOR : Gmina Tuszyn

ADRES INWESTORA : ul. Piotrkowska 2/4 95-080, Tuszyn.
BRANZA : Sanitarna - instalacje wod-kan

SPORZADZIt : mgr inz Mariusz Stowinski

DATA OPRACOWANIA : 26.04.2016
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Instalacja kanalizacji deszczowej oraz przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej. -
1|Przytacze wodociggowe do zdroju ulicznego -
1.1|Roboty przygotowawcze B
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- |km
d.1./0111-01 nym, wytyczenie tras rurociagu
1
13.4/1000 km 0.013
RAZEM 0.013
2/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m?2
d.1./0803-01 cm
1
| 5.11*1 m?2 5.110
; RAZEM 5.110
3/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m2
d.1./0803-02 1 cm grub.
1 Krotnoé¢ = 3
5.11*1 m2 5.110
RAZEM 5.110
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1./0813-01
1
1+1 m 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1./0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej
1
2.1"1 m2 2.100
RAZEM 2.100
1.2/Roboty ziemne
6/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy liniowe wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15  |m3
d.1./0217-02 m3 na odktad w gruncie kat.lll
2
19.8*0.8 m3 15.840
RAZEM 15.840
7|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gigbok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2
19.8*2 m2 39.600
RAZEM 39.600
8 KNR 2-19 Oznakowanie wykopdow tasma z tworzywa sztucznego m
d.1.,0219-01
2
(13.4*2)+2 m 28.800
RAZEM 28.800
9/KNNR 4 Podtoza pod rurociggi i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1./11411-03
2|
' 13.4*0.8*0.2 m3 2.144
| RAZEM 2.144
10/ KNNR 4 Obsypka rurociggu o gruboséci 30 cm zageszczona do 95% zmodyfikowanej — |m3
d.1./1411-03 warto$ci Proctora.
2|analogia
| 13.4*0.8*0.3 m3 3.216
; RAZEM 3.216
11/KNR 2-28 Zasypka rurociggu gruntem z wykopu + jego przesianie m3
d.1./0501-08
2
15.84-2.144-3.216 m3 10.480
RAZEM 10.480
12|KNR 4-01 Wywoz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km |m3
d.1./0108-06 grunt.kat. 11l
2
2.144+3.216+0.3066+0.147 m3 5.814
RAZEM 5.814
13|KNR 4-01 Wywoz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1|m3
d.1./0108-08 km
2 Krotnos$¢ = 10
| 2.144+3.216+0.3066+0.147 m3 5.814
| RAZEM 5.814
1.3/Roboty instalacyjne - -
14/KNR-W 2-18 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych 32x3,0 PEHD SDR11 m
d.1./0109-01
3
13.4 m 13.400
RAZEM 13.400
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-28 Nawiertki na istniejacych rurociggach PVC o ér. zewn. 90/32 mm - Nawiertka  |kpl.
d.1./0313-01 NCS/"AKWA" 90/32
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowag na rurociggach PVC i PE o ér. nominal- |szt.
d.1./0308-01 nej 32 mm
3
| 1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
17/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1. 0708-01 o
3
13.4/200 odc.20 0.067
Om
RAZEM 0.067
18/ KNR-W 2-18 Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych o ér.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./0706-01 prob.
3
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
19/ KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./0707-01 Om
3
13.4/200 odc.20 0.067
| Om
5 RAZEM 0.067
20/KNR 2-19 Oznakowanie trasy instalacji wodociggowej tasmg ostrzegawczg biato-niebies- |m |
d.1./0219-01 ka z wkladkg stalowg o szerokos$ci 20 cm.
3lanalogia
1134 m 13.400
! RAZEM 13.400
__2 Przytacze wodociggowe do fontanny
~2.1/Roboty przygotowawcze N
21/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- [km
d.2./0111-01 nym, wytyczenie tras rurociagu
1
14.2/1000 km 0.014
RAZEM 0.014
22/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m2
d.2./0803-01 cm
1
1.72*1 m2 1.720
RAZEM 1.720
23 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m?2
d.2./0803-02 1 .cm grub.
1 Krotno$¢ = 3
| 1.72% m2 1.720
\ RAZEM 1.720
24 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2./0813-01
1
1+1 m 2.000
RAZEM 2.000
25/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.2./0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej
1
4.3"1 m?2 4.300
RAZEM 4.300
2.2|Roboty ziemne
26|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy liniowe wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15  |m3 o
d.2./0217-02 m3 na odktad w gruncie kat.!ll
2
26.63*0.8 m3 21.304
RAZEM 21.304
27 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
126.63*2 m2 53.260
RAZEM 53.260
28/KNR 2-19 Oznakowanie wykopow tasma z tworzywa sztucznego m
d.2./0219-01
2
(14.2'2)+2 m 30.400
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2|
| 21.304-2.272-3.408 m3 156.624
RAZEM 15.624
32/KNR 4-01 Wywoz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.2./0108-06 grunt.kat. Il
2
3.408+2.272+0.1032+0.301 m3 6.084
RAZEM 6.084
33 KNR 4-01 Wywoz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.2./0108-08 [km
2 |Krotnos$¢ = 10
13.408+2,272+0.1032+0.301 m3 6.084
| RAZEM 6.084
_2.3Roboty instalacyjne S R - .
34/ KNR-W 2-18 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych 32x3,0 PEHD SDR11 m
d.2./0109-01
3
14.2 m 14.200
RAZEM 14.200
35 KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o ér. zewn. 90/32 mm - Nawiertka |kpl.
d.2./0313-01 NCS/"AKWA" 90/32
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.2./0123-02 $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
37| KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm z zaworem grzyb- |kpl.
d.2./0140-02 kowym skosnym DN25 i zaworem grzybkowym sko$nym DN25 z funkcjg an-
3 tyskazeniowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38/ KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kielichowe z obudowa na rurociggach PVC i PE o $r. nominal- |szt.
d.2./0308-01 nej 32 mm
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2./0708-01 Om
3
14.2/200 odc.20 0.071
Om
RAZEM 0.071
ANILAID \AI 9 40 |DrAha windna e7nvalnaéni banalAw ritraaninh A ér naminalnai dn 1AN mm A~ 1
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Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
~3Instalacja kanalizacji sanitarnej - o o
3.1/Roboty przygotowawcze - o
43/ KNNR 1 }Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- 'km
d.3.,0111-01 inym, wytyczenie tras rurociagu
1 |
118.7/1000 km 0.019
: RAZEM 0.019
44/KNR 2-31  Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3|m2
d.3./0803-01  \cm :
1
7.14*1 m?2 7.140
RAZEM 7.140
45 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m2
d.3./0803-02 1 cm grub.
1 Krotno$¢ = 3
7.14*1 m?2 7.140
RAZEM 7.140
46|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 156x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3./0813-01
1
1+1 m 2.000
RAZEM 2.000
47/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt | m2
d.3./0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej
1
4.3°1 |m?2 4.300
| RAZEM | 4.300
~ 3.2/Roboty ziemne o
48 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy liniowe wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.156 | \m3
d.3./0217-02 m3 na odkfad w gruncie kat.lll
2
49.48*0.9 m3 44.532
| RAZEM 44.532
49/KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie |m?3 |
d.3./0217-02 kat.Ill (pod studnie)
2
((3.14*(1.2+1)42)/4)*3.36 m3 12.766
RAZEM 12.766
50 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.3./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
2
49.48*2 m2 98.960
RAZEM 98.960
51/ KNR 2-19 Oznakowanie wykopow tasma z tworzywa sztucznego m
d.3./0219-01
2
(18.7*2)+2 m 39.400
RAZEM 39.400
52/ KNR-W 2-02 |Wykonanie podsypki piaskowej pod fundament studni w warstwach o grub. 20 |m3
d.3./1918-02 cm
2
((3.14*(1.9)"2)/14)*0.2 m3 0.567
RAZEM 0.567
53|KNNR 4 Podtoza pod rurociaggi i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.3./1411-03
2|
| 18.7*0.9*0.2 m3 3.366
RAZEM 3.366
54 KNNR 4 |Obsypka rurociggu o grubosci 30 cm zageszczona do 95% zmodyfikowanej m3
d.3./1411-03 |wartosci Proctora.
2|analogia
18.7*0.9*0.3 m3 5.049
RAZEM 5.049
55/KNR 2-28 Zasypka rurociggu gruntem z wykopu + jego przesianie m3
d.3./0501-08
2
44.532-3.366-5.049 m3 36.117
RAZEM 36.117
56 KNR 2-28 Obsypanie wokét studni gruntem z wykopu + jego przesianie m3
d.3./0501-08
2
(((3.14*(1.2+1)12)/4)*3.36)-(((3.14*(1.2)"2)/4)*3.36) m3 8.968
RAZEM 8.968
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
57/KNR 4-01 Wywdz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.3./0108-06 grunt.kat. 1l
2
3.366+5.049+(((3.14*(1.2)"2)/4)*3.36)+0.301+0.4284+0.567 m3 13.510
RAZEM 13.510
58 KNR 4-01 Wywéz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 |m3
d.3./0108-08 km
2 Krotnos¢ = 10
3.366+5.049+(((3.14*(1.2)"2)/4)*3.36)+0.301+0.4284+0.567 m3 13.510
RAZEM 13.510
3.3|Roboty instalacyjne
59|KNR-W 2-18 |Wtgczenie do kanalizacji sanitarnej za pomocg tojnika PVC 200/160/200 szt
d'3‘i°421'°2
3|
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60/ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC SDR34 SN8 taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wyko- |m
d.3./0408-02 py umocnione
3 |
18.7 m 18.700
RAZEM 18.700
61 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud. |
d.3./0513-03 gtebok. 3m
3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
62 KNR 2-19 Oznakowanie trasy instalacji kanalizacji sanitarnej taséma ostrzegawczg brazo- |m
d.3.’021 9-01 \wa z wkiadkq stalowg o szerokosci 20 cm.
3lanalogia
18.7 m 18.700
RAZEM 18.700
4|Instalacja kanalizacji deszczowej - -
_4.1/Roboty przygotowawcze o o
63/ KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwnin- [km
d.4./0111-01 inym, wytyczenie tras rurociagu
1 |
1(39.8+104.6)/1000 km 0.144
i RAZEM 0.144
64/KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m2
d.4.0803-01 cm
1
(36.725)*1 m2 36.725
| RAZEM 36.725
65/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m2
d.4./0803-02 1 cm grub.
1 Krotno$¢ = 3
36.725"1 m2 36.725
RAZEM 36.725
66/ KNR 2-31 Rozebranie krawgznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4./0813-01
1
12 m 12.000
| RAZEM 12.000
67 KNR 2-31 Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.4./0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej
1)
| 70.95*1 m2 70.950
| RAZEM 70.950
_4.2|Roboty ziemne o
68/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy liniowe wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15  |m3 i
d.4./0217-02 m3 na odktad w gruncie kat.|ll
2
1(20.55+29.29+21.79+27.24+12.32+10.35+26.5+12.71+14.46+20.71+32.71+ |m3 227.277
4.75+4.78+14.37)*0.9
RAZEM 227.277
69/KNR 2-01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie [m3
d.4./0217-02 kat.lll (pod studnie)
2
106.758 m3 106.758
RAZEM 106.758
70|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m2
d.4./0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
2
T (20.55+29.29+21.79+27.24+12.32+10.35+26.5+12.71+14.46+20.71+32.71+ |m2 505.060
4.75+4.78+14.37)*2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 .



Tuszyn - wod-kan_zewn.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. | Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
' RAZEM 505.060
71 KNR 2-19 Oznakowanie wykopow taséma z tworzywa sztucznego m
d.4./0219-01
2
((39.8+104.6)*2)+2 m 290.800
RAZEM 290.800
72|KNR-W 2-02 |Wykonanie podsypki piaskowej pod fundament studni w warstwach o grub. 20 |m?3
d.4./11918-02 cm
2
7.262 m3 7.262
RAZEM 7.262
73|KNNR 4 Podtoza pod rurociggi i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.4./1411-03
2
(39.8+104.6)*0.9*0.2 m3 25.992
RAZEM 25.992
74 KNNR 4 Obsypka rurociggu o grubosci 30 cm zageszczona do 95% zmodyfikowanej m3
d.4./1411-03 wartosci Proctora.
2|analogia
(39.8+104.6)*0.9*0.3 m3 38.988
RAZEM 38.988
75/KNR 2-28 Zasypka rurociggu gruntem z wykopu + jego przesianie m3
d.4./0501-08
2
227.277-38.988-25.992 m3 162.297
RAZEM 162.297
76/ KNR 2-28 Obsypanie wokoét studni gruntem z wykopu + jego przesianie m3
d.4./0501-08
2
106.758-21.48 m3 85.278
RAZEM 85.278
77/ KNR 4-01 Wywoz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.4./0108-06 grunt.kat. Il
2
25.992+38.988+7.262+21.48+4.9665+2.203 m3 100.892
RAZEM 100.892
78 KNR 4-01 Wywodz ziemi i gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastgpny 1 |m3
d.4./0108-08 km
2 Krotno$¢ = 10
| 25.992+38.988+7.262+21.48+4.9665+2.203 m3 100.892
E RAZEM 100.892
4.3 Roboty instalacyjne S - -
79/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC SDR34 SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wyko- 'm
d.4./0408-03 py umocnione
3!
| 104.6 m 104.600
| RAZEM 104.600
80/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SDR34 SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wyko- 'm
d.4.0408-04 py umocnione
3
| 39.8 m 39.800
| RAZEM 39.800
81 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe TEGRA 425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt.
d.4.0517-02 kopowg
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
82/ KNR-W 2-18 |Studnia z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o gitebok. do |stud.
d.4./0513-01 2m
3|analogia
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
83/ KNR-W 2-18 \Wpusty drogowe betonowe o $r.500 mm i wysokoéci do 3 m z osadnikiem i sy- |szt.
d.4./0524-01 fonem
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
84|/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.250 mm m
d.4./0705-03 |
3 |
7+5.5+5+5.5 m 23.000
RAZEM 23.000
85 KNP 06 Wihazy zeliwne o $rednicy 600 mm - wymiana wiaz
d.4./0215-01.02 |
3 |




B8RNNK b vvarswa aoina poapuaowy z Kruszyw tamanycn gr. Zu cm m«
d.4./0113-02
4
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
89|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smotowych o grubo$ci4 |m2
d.4./0308-04 cm (warstwa wigzaca)
4
| 24 m2 24.000
RAZEM 24.000
90 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.4./0309-03 cm (warstwa $cieralna)
4
124 m2 24.000
| RAZEM 24.000




