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1. WSTEP .

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI .

Przedmiotem opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych zwigzanych z wykonaniem zadania Os$wietlenie placu im. Wiadystawa
Reymonta w Tuszynie .

1.2. CEL | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKA CJI
TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1. oraz okresla sposob i prawidtowos¢ wykonania poszczegolnych robaot .

1.3. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
GRUPA ROBOT 4531.00000—-3 Roboty instalacyjne elektryczne

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH .

2.1. ZAKRES ROBOT .

Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robo6t Budowlanych obejmuje roboty
branzy elektrycznej , ktérych zakres okreslony jest w projekcie budowanym i
przedmiarze robét dla instalacji elektrycznych i zawarty jest w projekcie :

OSWIETLENIA PLACU IM. WEADYSEAWA REYMONTA W TUS ZYNIE
W zakres robo6t wechodzg :

1. Dostarczenie materiatow , urzgdzen i sprzetu koniecznego do wykonania robot .

2. Modernizacja rozdzielnicy oswietlenia ulic w stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr
1 - 1313 w Tuszynie .

3. Wykonanie o$wietlenia placu i parkingow ,

4. Wykonanie zasilania fontanny .

5. Wykonanie zasilania choinki .

6. Montaz uziomu instalacji ochronnej .

7. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej .

8. Wykonanie pomiaréw , badan i prob kontrolnych .

10. Wykonanie dokumentacji powykonawcze; .

3. ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY .

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu zamowienia w sposéb
zgodny z dokumentacjg budowlang oraz standardami wykonania i obowigzujgcymi
przepisami , w tym PN i BN oraz Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
. Wszelkie uwagi dotyczace dokumentacji , zakresu robdét i sposobu wykonania
muszg by¢ zgtoszone przed podpisaniem kontraktu i wyjasnione w sposob nie
budzacy watpliwosci . Wykonawca uwzgledni w kalkulacji robo6t wszystkie elementy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji elektrycznej oraz odgromowej .
Zadne zmiany dotyczace zakresu robét oraz materialowe po podpisaniu kontraktu nie
beda rozpatrywane . Wykonawca na whasny koszt sporzadzi niezbedng dla niego
dokumentacje roboczg wykonawczg oraz niezaleznie dokumentacje powykonawczag
z ewentualnymi zmianami . Dostarczy takze wszelkie dokumenty i zezwolenia
konieczne jako zataczniki do dokumentacji koniecznej do uzyskania zezwolenia na
uzytkowanie . Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materialy muszg posiadac
wymagane prawem dokumenty uprawniajgce do stosowania w budownictwie na
terenie R. P. .




4. MATERIALY .
Przy wykonywaniu rob6t niezbedne sg nastepujace materiaty i urzgdzenia .
— Kable elektroenergetyczne YKY i YKYZo o réznych przekrojach wg.
dokumentacji projektowe; .
— Oprawy oswietleniowe typu Aries LED 04L—-35W i Aries LED 04L-63W na stupach
Z wysiegnikami, oprawy URAN 20 LED 10W i URAN 10 LED 4W w ziemi .
— Ptaskownik Fe Zn 25 x 4 mm .
— Folia kablowa niebieska .
— Rury z tworzywa w kolorze niebieskim o réznych srednicach wg. dokumentacji
projektowej .
Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom Dokumentacji Projektowej i powinny na nie zosta¢ przediozone atesty
wytwoércow i dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem
atesty .
Ogodlne wymagania podano w przepisach — wymaganiach ogélnych .
Kable elektroenergetyczne z Zzytami aluminiowymi lub miedzianymi w izolacji i
powtoce polwinitowej na napiecie 0,6/1 kV wg PN - 76/E - 90301 typéw i o
przekrojach zgodnych z Dokumentacjg Projektowg . Bebny z kablami przechowywaé
w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych .
Oprawy oswietleniowe typu i rodzaju wedtug dokumentacji projektowej z LED —
owymi zrodtami swiatta 0 mocy zgodnej z dokumentacijg projektows .
Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach w opakowaniach
fabrycznych zgodnych z PN — 86/0 — 79100 .

5. SPRZET .

Wykonawca przystepujac do robot powinien sie wykaza¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych maszyn i urzadzen gwarantujgcych wkasciwg jako$¢ robot .

- koparek .
- dzwigow .
- podnosnikéw i pomostéw dla wykonania instalacji oswietlenia terenu .
- zageszczarek wibracyjnych .
- spawarek .
- przyrzaddéw pomiarowych .
Sprzet powinien byc¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym .

6. TRANSPORT .

Ogodlne zasady dla transportu podano w przepisach — wymaganiach ogolnych.
Zasady dla transportu nalezy przestrzegaé takze przy zatadunku, roziadunku i
sktadowaniu .

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét , winien wykazaé¢ sie mozliwoscig
korzystania ze srodkow transportu materiatow i sprzetu :

Na srodkach transportu przewozone materialy 1 elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem .

Materiaty i sprzet musi byé uktadany zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegoélnych elementow .

7. WYKONANIE ROBOT .

7.1. SPOSOB WYKONANIA ROBOT .

Wykonawca przedstawi kierownikowi robot do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgce wszystkie warunki , w jakich bedzie wykonana
budowa oswietlenia drogowego , zasilania fontanny i choinki .



7.2. ZAKRES ROBOT .

7.2.1. Wytyczenie tras utozenia kabli zasilajgcych oswietlenie drogowe i stanowisk
stupow oswietlenia . Podstawe wytyczenia tras utozenia kabli stanowi
Dokumentacja Projektowa .

7.2.2. Montaz kabli zasilajgcych oswietlenie drogowe .

7.2.3. Montaz stupdébw oswietlenia w miejscach podanych na rysunkach w
Dokumentacji Projektowej . Podstawe wytyczenia stanowisk stupéw
oswietleniowych stanowi Dokumentacja Projektowa .

7.2.4. Instalowanie w ziemi projektorow o$wietlenia .

1. Przed zamontowaniem projektorow sprawdzic ich dziatanie i
prawidtowos¢ potaczen .
3. Instalowane projektory powinny by¢ czyste .

7.2.5. Wykonanie instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j .

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ wg wymagan zawartych normie
PN-IEC 60364-4-41 w sprawie warunkow technicznych , jakimi powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej .

7.2.6. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej .

7.2.7. Wykonanie pomiaréw , badan i prob kontrolnych .

7.2.8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej .

8. PRZEPISY ZWIAZANE .
Projekt budowlany wykonano w oparciu 0 nastepujgce akty prawne i Polskie Normy :

AKTY PRAWNE .

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118) (Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 ; z 2007 r. Nr 88 , poz. 587, Nr 99,
poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i NR 247, poz. 1844) .

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) .

-ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMYStU MATERIALOW
BUDOWLANYCH w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych . Dz. Ustaw nr 13 z dnia
10.04.1972 .

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH. Tom V. Instalacje elektryczne . Wyd. 1988 r.



POLSKIE NORMY .

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007. Oswietlenie drog — Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia
- PN-EN 13201-2:2007. Oswietlenie drog — Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe

- PN-EN 13201-3:2007. Oswietlenie drog — Czesc¢ 3: Obliczenia parametréw oswie-
tleniowych

- PN-EN 13201-4:2007. Oswietlenie drog — Czes¢ 4: Metody pomiarOw parametrow
os$wietlenia

- PN-E-04700/AZ 1 Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
. Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych .

- PN-IEC 60364-4-481 Dobér srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci
od wpltywow zewnetrznych .

- PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Sprawdzenia
odbiorcze .

- PN-IEC 60364-4-47 Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym .

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
I budowa .

- PN-76/E-02032 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
I powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV .

£ 6dz marzec 2016 r. Opracowat
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