SCHEMAT MONTAZU ZESTAWU
WODOMIERZOWEGO
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Z MIEJSKIEJ SIECI
WODOCIAGOWEJ

>

DO WEWNETRZNEJ
INSTALACJI WODY

OZNACZENIA:

. elektromufa PE/STAL

. zawdr grzybkowy przelotowy DN25,

. wodomierz DN20mm, Q3=2,5m>/h (Qu=3,125m>/h)

. zawdr grzybkowy skosny z funkcjq antyskazeniowq DN25,
. konsola wsporcza dla wodomierza DN20.
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Projektowane
przylqcze wody w32
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wodomierzowy

Projektowany zestaw ﬂ

Do instalacji zimnej wody
zasilajacej fontanne

Do istniejqcej instalacji
kanalizacji sanitarnej

POMIESZCZENIE WODOMIERZA
(KOMORA TECHNICZNA)

INWESTOR: Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn
TEMAT PROJEKT BUDOWLANY SKALA:
ZADANIA: Instalacji kanalizacji deszczowej oraz przytgczy wody i kanalizacji
sanistarne przy placu Reymonta, dz. 103/3, Tuszyn
“ A . . . 1:50
TRESC
RSUNKU: Lokalizacja zestawu wodomierzowego
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: NR RYSUNKU:
PROJEKTOWAL: |mMQr inz. Mariusz Stowinski
LOD/2686
PODPIS: PWOS/15 03.2016 5




