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Konstrukc;a cokolu pod pomnik

odsypka zwirowo — piaskowa stabilizowana cementem 10cm

skala 1: 20

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr | Srednica | Dlugosé¢ |llosé szt. | Diugosé
# mb mb

1 2 3 | 4 5

1 12 Z= 1 296,00
296,00

Diugosé mb. 296,00
| Masa jednostkowa kg/mb 0, 888
Masa kg 262,84

ruszt zeliwny @ 150 /70 /90

kostka gramtowa

uktadana po okregu \ 40

4cm
odsypka zwirowa 6- 10cm
grunt rodzimy 15 cm
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Ruszt zeliwny przy drzéwach -,

wg projektu
drogowego ,11'75
szt 24
UWA Gl:

skala 1: 25

1.Ruszt ustawié¢ na monolitycznej fawie betonowej ujetej w projekcie drogowym.
Przy wykonywaniu fawy betonowej zwréci¢ uwage na pozostawienie luzu okofo 1
cm (2x0,5cm) na ufozenie rusztu. Jesli niemozliwe bedzie utozenie rusztu ze
wzgledu na wystajace korzenie pozostawic drzewo tylko w otoczce z fawy
betonowej na ktérej ufozona zostanie obwédka z kostki granitoweyj.

2.0bwoédke z kostki granitowej uktadaé na tawie betonowej na klej mrozoodporny.

beton C20/25
stal zbrojeniowa
A-lll RB500W

Jednostka projektowa:

,A3” Architektoniczna Pracownia _
Projektowa BoZena Giersz-Adamus -
94-234 £.6d%, ul. Podchorazych 35¢/2

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

nr 73/1 i 90, obreb 14

PLAC REYMONTA w TUSZYNIE
dz:alkl nr 103/2 i 103/3 oraz czesci dziafek
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Tytut:

ruszt zeliwny przy drzewach

Konstrukcja cokofu pod obelisk -
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