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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
przebudowa Placu Reymonta w Tuszynie
dzialka nr 103/2 i czeSci dzialek 103/3 i 90 obr¢b 14

Zawartos¢ opracowania
Opis techniczny

1. Dane ogolne

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Istniejace i projektowane naniesienia

3.2 Uklad komunikacyjny

3.3 Zielen

3.4 Projektowana fontanna

3.5 Pomnik - obelisk

3.6 Zdroj uliczny z zabytkowa zeliwng pompa

3.7 Mala architektura i latarnie

3.8 Sieci zewnetrzne

3.9 Bilans terenu

4.0 Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw

5.0 Zgodnos¢ projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Tuszyna

6.0 Ocena warunkow geotechnicznych

Zalaczniki:

zat. 01. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tuszyna

zat. 02. Warunki techniczne nr 20/2016 z dnia 08.02.2016 do celow projektowych 1 wykonania podtaczenia
do migjskiej sieci wodociagowe;j i sieci kanalizacyjnej gminy Tuszyn wydane przez Zaktad Wodociagow i
Kanalizacji w Tuszynie

zat. 03. Warunki przytaczenia nr 874/RE01/2016 do sieci elektroenergetycznej

z 04.02. 2016 r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat L.6dz - Teren, Rejon Energetyczny
Piotrkéw Trybunalski

zat. 04. Decyzja Burmistrza Miasta Tuszyn z dnia 21.07. 2008 r o zezwoleniu na wycigcie dwoch drzew
zat. 05. Pismo Burmistrza miasta Tuszyn GPGR.6727.84.2016 z 18.03.2016 r. stwierdzajace, ze planowana
inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko i w
zwiazku z tym dla takiego przedsigwzigcia nie prowadzi si¢ postgpowania w sprawie oceny oddziatywania
na $rodowisko.

zat. 06. Uzgodnienie projektu z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Lodzi

zat. 07. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej z dnia 2016-03-16 w przedmiocie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, PODGiK.Z.430.148.2016.

zat. 08. Uzgodnienie czgsci drogowej projektu z Referatem Drog i1 Zieleni Urzedu Miasta

w Tuszynie - pismo RDiZ-7040/18/2016 z dnia 30.03.2016 r.

zat. 09 Uzgodnienie projektu instalacji sanitarnych z Zaktadem Wodociagdéw i Kanalizacji

w Tuszynie — pismo ZwiK/T/371/410/2016 z dnia 7.04.2016 r.

zat. 10 Uzgodnienie projektu z Orange Polska, pismo nr TODDKLU/JU.215-17960/16

z dnia 24 marca 2016 1.

zat. 11 Decyzja Burmistrza Miasta Tuszyna o wyrazeniu zgody na lokalizacj¢ zjazdow z ulic Piotrkowskiej
i Zeromskiego — pismo ZdiZ - 7041/53/2016 z dnia 30.03.2016 r.

zat. 12 Decyzja Burmistrza Miasta Tuszyna o wyrazeniu zgody na umieszczenie przytaczy w pasie
drogowym ulicy Piotrkowskiej - pismo ZdiZ - 7041/52/2016 z dnia 30.03.2016 r

zat. 13 Uzgodnienie projektu z Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0. 0. - pismo OW.LTI.18.192.2016.JK z
dnia 7.04.2016 r.
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rys. nr 2 - projekt zagospodarowania terenu- szczegoty w skali 1:200
rys. nr 3 — konstrukcja niecki fontanny w skali 1: 25
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3.0

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
przebudowa Placu Reymonta w Tuszynie
dzialki nr 103/2 i103/3 oraz cze¢Sci dzialek nr 73/1 i1 90 obr¢b 14

1.0 Dane ogolne
. Inwestor — Gmina Tuszyn z siedziba w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4
. Projektanci :

mgr inz. arch. Bozena Giersz- Adamus upraw. budowlane nr 128/84 WML,
inz. Anna Mtodzinska upraw. budowlane nr 176/80/WML
mgr inz. arch. Robert Mtodzinski,

. Przedmiot inwestycji 1 lokalizacja — Plac Reymonta w Tuszynie, dziatki nr 103/2,
103/3 i czgsci dziatek 73/1 1 90 — obreb 14

. Faza opracowania — projekt budowlano -wykonawczy

. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem nr 347/2015 z 07.12.2015r.
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych sporzadzona w
lutym 2016 r
- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tuszyna
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ust. Nr 75 22002 r.) z
pézniejszymi zmianami
- uzgodniona z Inwestorem koncepcja programowo — przestrzenna
- projekty branzowe

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest Plac Reymonta w Tuszynie usytuowany na dziatkach nr 103/2 i
103/3. Plac po przekatnej przecina ulica Piotrkowska zaklasyfikowana jako droga
powiatowa, ktora dzieli plac na dwa trojkaty. Obecnie powierzchni¢ placu zajmuja gidwnie
tereny zielone w postaci trawnikéw i niewielkiej ilo$ci kwietnikow. Wzdhuiz ciagow
pieszych rosna drzewa - lipy.

Na potnocnej czgsci placu znajduja sig obecnie kiosk 1 obelisk - kamien z tablica ku czci
Wiadystawa Reymonta

Teren jest uzbrojony. Na terenie wystepuja: sie¢ wodociagowa zasilana z wodociagu
miejskiego, kanalizacja sanitarna podlaczona do kanalizacji miejskiej, sie¢ kablowa i
napowietrzna enn, sie¢ gazowa 1 telefoniczna.

Powierzchnia terenu objeta opracowaniem wynosi 4191,00 m?

Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem opracowania jest rewitalizacja Placu Reymonta w Tuszynie.

Inwestycja ma przywrécic dzialtce, ktdra placem jest tylko z nazwy wczesniejsza funkcjg.
Planowana inwestycja ma na celu przywrdcenie wlasciwej rangi placu, ktory usytuowany jest
w centrum miasta w jego najstarszej podlegajacej ochronie konserwatorskiej czg¢sci w
bezposrednim sasiedztwie siedziby Urzedu Miasta.



W ramach opracowania przewidziano:

. uporzadkowanie systemu komunikacji

. przywrdcenie nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej na pdinocno —
wschodniej czgsci placu oraz wzdtuz jego potudniowej pierzei

. wykonanie nowego o$wietlenia placu

. wykonanie fontanny

. przeniesienie obelisku ku czci Wladyslawa. Reymonta

. wymiang zdroju i ponowne ustawienie zabytkowej pompy

. wymiang¢ matej architektury — fawek, koszy na $mieci, tablicy informacyjne;j

. uzupehienie szpalerow drzew

3.1 Istniejace i projektowane naniesienia

Istniejace naniesienia w postaci kiosku z gazetami i obelisku w projekcie znajda nowa
lokalizacj¢. Zmiana usytuowania jest niewielka. Obelisk otrzyma nowy postument. Istniejacy
zdroj zostanie zamieniony na nowy . Jego lokalizacja nie ulega zmianie a obok niego zostanie
ustawiona zabytkowa, stojaca kiedys$ na placu pompa.

Jako nowy element wystroju placu zaprojektowano fontanng.

3.2 Uklad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny na terenie placu pozostal w ogdlnych zatozeniach niezmieniony.
Zmiany wynikajace z analizy istniejacego uktadu drogowego oraz planowanego
zagospodarowania placu polegaja na :

- zwegzeniu jezdni wzdhuz ktérej po obu stronach parkowaly samochody

- wprowadzeniu po stronie potudniowej ulicy Piotrkowskiej miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych usytuowanych pod katem 45° do jezdni

- wprowadzeniu jednokierunkowej drogi przejazdowej biegnacej wzdhuz pierzei od strony
wschodniej co umozliwi wygospodarowanie miejsc postojowych w poblizu banku i poczty.
Drogg przejazdowa odsunigto od pierzei dlatego mozna traktowac ja jako drogg pozarowa.

Szczegolowe rozwigzanie chodnikow, placow i drog zostalo ujete w czesci drogowej
projektu.

W niniejszym opracowaniu okreslono jedynie rodzaj i wzor utozenia nawierzchni.
Zastosowano nastgpujace elementy z jasnoszarego granitu wydobywanego w Polsce

np. granitu strzegomskiego:

. kostki brukowe surowo - cigte o powierzchni licowej cigtej 1 ptomieniowane;

a pozostalych surowo - tupanych, nieregularne o wymiarach 7/9 cm - w obrgbie nawierzchni
przeznaczonej do ruchu pieszego beda uktadane w linie ( rzedéwka )

. kostki brukowe surowo- tupane o powierzchni nieobrobionej, nieregularne

o wymiarach 7/9 cm — w obrgbie nawierzchni przeznaczonej do ruchu kotowego beda
uktadane w formie wachlarzy ( tuku rzymskiego )

. ptytki 1 ptyty granitowe cigte o powierzchni licowej ptomieniowanej i wymiarach
60/60/4 cm ( w obrgbie niecki fontanny ) a 60/30/8 cm, 30/30/8 cm 1 30/40/8 cm ( w obrgbie
chodnikow wokot placu 1 wokot fontanny )

. ptytki separacyjne ( oznaczone na rysunku kolorem zottym ) cigte o powierzchni
licowej groszkowanej ( szlif surowy ) i wymiarach 50/10/8 cm
. krawezniki 100/15/30



Ilo$ci poszczegodlnych rodzajow kamienia okre$lono na rysunku nr 2
3.3 Zielen

Zielen na Placu Reymonta tworzg liczne drzewa - lipy o duzej wartosci przyrodniczej oraz
trawniki 1 kwietniki. W projekcie przewidziano usunigcie dwoch drzew, ktore koliduja

z projektowanym uktadem komunikacyjnym. Jednocze$nie zdekompletowane szpalery drzew
zostana uzupetnione o nowe nasadzenia. W miejscach pokazanych na rysunkach dosadzone
zostang lipy krymskie.

Znacznemu ograniczeniu ulegnie powierzchnia trawnikoéw w obregbie placu.

Trawnik pozostanie jedynie wzdluz wschodniej pierzei placu oraz w jego potudniowo —
zachodniej czgsci ( w sze$ésetna rocznicg nadania Tuszynowi praw miejskich zostanie tam
posadzony dab ).

Rozleglo$¢ robdt polegajacych na realizacji fontanny i obstugujacych ja zbiornikdw, nowych
chodnikéw i1 obrzezy spowoduje, ze istniejacy trawnik zostanie zniszczony. W zwiazku z tym
trawnik nalezy urzadzi¢ ponownie. Ze wzgledu na konieczno$¢ szybkiej realizacji inwestycji
nalezy zastosowa¢ trawnik rozwijany tzw. z rolki, ktory zniszczony budowa teren pokryje
gesta, zielong trawa.

Ze wzgledu na okres w ktorym przewidywane jest wykonywanie trawnika nalezy zastosowaé
traweg wysiewana na cienka warstwe torfowego podtoza na folii. Trawa z folii - cho¢
delikatniejsza z wygladu — ma cate korzenie, dlatego lepiej wrasta w podtoze i nie przesycha
na krawedziach. Taka darn ma grubos$¢ okoto 3 cm i jest cigta na kawatki o wymiarach

50 x 200 cm ( cigzar rolki wynosi ok.15 kg ).

W momencie zakupu darni nalezy zwro6ci¢ uwagg czy jest ona ggsta, niezachwaszczona i
zdrowa, jednakowego koloru na catej powierzchni, ziemia w strefie korzeni ma taka sama
grubosc¢, jest lekko wilgotna i sig¢ nie kruszy a pas rozwinigtej darni podniesiony oburacz za
jedna krawedz nie przerywa si¢ a tym bardziej nie rozpada na kawatki.

Grunt nalezy przygotowac jak pod zasiew trawy — nalezy wyréwnac i oczyscic teren, usunaé
kamienie i gruz, kawatki korzeni, liscie i chwasty. Podtoze powinno by¢ prochniczne,
przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne o odczynie lekko kwasnym — pH 5,5-6,5.
Powierzchnia trawnika: 361,00 m?

Wokot drzew rosnacych w obregbie placu na nawierzchniach wylozonych granitem
pozostawiono nawierzchnig nieutwardzona w formie kota o $rednicy 150 cm.

Ziemi¢ wokot drzew wyltozy¢ zwirem granitowym o grubo$ci 4 cm na tkaninie
przepuszczalnej dla wody 1 powietrza ( cienka geowtoknina, agrowtoknina lub mata
szkotkarska ) 1 zabezpieczy¢ za pomoca krat zeliwnych o $rednicy zewngtrznej 150 cm

a wewnetrznej w zaleznos$ci od obwodu drzewa 70 — 90 cm ( zeliwo szare malowane
tradycyjnie w kolorze grafitowym ) skrgconych §rubami.

3.4 Projektowana fontanna
Projektowana fontanna

Fontanng usytuowano w poludniowo - zachodniej czg$ci placu przy terenie zielonym.
Zaprojektowano fontanng bez widocznego lustra wody. Obraz fontanny bgda stanowié
strumienie pionowe, niespienione w ilosci 15 sztuk. Strumienie rozstawione bgda w trzech
liniach 5+5+5 tworzac trzy $cianki wodne. Fontanna bgdzie wyposazona w dysze

1 falowniki co umozliwi ptynna regulacj¢ wysokosci strumienia oraz pod$wietlana lampami
LED. Planuje si¢ wysokos$¢ strumieni na poziomie ok. 2,0 m z czasowym, krotkim,
podniesieniem strumieni do ok. 5 metréw. Dokladny program choreografii fontanny
zostanie ustalony z Inwestorem na etapie rozruchu.

Powierzchnia wydzielona na fontanng obejmuje na planie ptaszczyzng w ksztalcie trapezu
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o wymiarach: dtugos¢ 18,89/ 24,65m, szeroko$¢ 6,6 1lm. W srodku znajduje sig niecka o
wymiarach zewngtrznych 14,19 x 1,46 m.

Niecke zaprojektowano z betonu C25/30 spetniajacego warunki wodoszczelnosci W8 i
mrozoodpornosci 150 F. Beton zbrojony zbrojony stala A-III RBSOOW.

Dno niecki wyla¢ ze spadkiem 2% w kierunku odplywu umieszczonego w jej $rodku.
Grubo$é dna z uwagi na spadki wynosi od 25 do 40 cm. Scianki boczne niecki grubosci

20 cm. Nieckg posadowi¢ na wylewce z betonu C8/10. Z uwagi na koniecznos$¢ zachowania
wodoszczelno$ci zastosowanego betonu zrezygnowano z izolacji zewnetrznej niecki.

Wokot niecki nalezy wykonaé koryto sptywowe w postaci ptyty grubosci 10 cm z betonu
C25/30 zbrojonego stala A-III RBSOOW. Nachylenie koryta w kierunku niecki z uwagi na
spadki istniejace na terenie wynosza od 1 do 10%. Ptyte utozy¢ na podbudowie z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie. Pod podbudowa warstwa podsypki piaskowej
grubosci 15 cm.

Nawierzchnig niecki i koryta sptywowego zaprojektowano z plyt granitowych o nawierzchni
plomieniowane;.

Nad niecka plyty utozone w poziomie na konstrukcji wsporczej o regulowanej wysokosci,
ustawionej na dnie niecki. Zastosowano ptyty o wymiarach 60/60 cm grubosci 4 cm. Przerwy
migdzy ptytami 6 mm.

Na korycie sptywowym zastosowano ptyty granitowe grubo$ci 8 cm o wymiarach 30/60,
30/30, oraz 30/40 cm. Plyty na korycie nalezy uktada¢ na plackach z uwagi na konieczno$¢
umozliwienia sptywu wody rozpryskowej do koryta. Zachowac szerokos$¢ fugi 6 mm jak
przerwy migdzy ptytami utozonymi nad niecka.

Zastosowac¢ specjalistyczny klej mrozoodporny o zwigkszonej elastycznosci.

Do spoinowania zastosowa¢ najwyzszej jakosci fugg elastyczna, szybkoschnaca,
mrozoodporna i odporna na promieniowanie UV. Ponadto fuga powinna spetnia¢ nastgpujace
parametry uzytkowe: przedtuzona trwatos¢ koloru, wysoka odporno$¢ na $cieranie,
zmniejszona absorpcja wody dzigki efektowi perlenia, odporno$é na przebarwienia, grzyby,
glony 1 zabrudzenia.

3.4.1 Opis technologii fontanny

Ze wzgledu na ustawe Prawo Zamowien Publicznych” w projekcie technologii
fontanny nie podaje si¢ Zzadnych nazw wlasnych urzadzen, marek ani producentow.
Wykonawca wykonujac technologi¢ fontannowg winien zwroci¢ szczegolng na cechy
funkcjonalne fontanny oraz jej pozniejsza eksploatacje.

Zaprojektowano fontanng bez widocznego lustra wody, o wymiarach w rzucie

14,19 x 1,46 m. Niecka fontanny wykonana zostanie z betonu zbrojonego i przykryta
ptytami granitowymi 60/60/4 cm, wspartymi na plastikowych wspornikach systemowych.
Plyty nalezy uktada¢ ze szczelinami szerokosci ok. 6 mm.

Uktadanie ptyt wokot fontanny nalezy bezwzglednie zacza¢ od ulozenia plyt na ruszcie

1 dostosowac do nich ulozenie ptyt wokot.

Dla obstugi fontanny przewidziano dwa pomieszczenia podziemne w formie
prefabrykowanych zbiornikow zelbetowych. Jeden z nich bedzie stuzyt jako bufor wody

dla pomp fontanny, drugi jako pomieszczenie techniczne, gdzie nalezy umiesci¢ urzadzenia
technologii fontannowej — szafg sterownicza, filtr piaskowy, itd..

Jako wymienione pomieszczenia nalezy wykorzysta¢ gotowe prefabrykowane zbiorniki
zelbetowe prostopadto$cienne np. komory wodomierzowe o wysoko$ci wewngtrznej min. 210
cm. Ze wzgledow technologicznych wymiary wigkszego ze zbiornikdw powinny wynosi¢
min. 272 x 222 cm a mniejszego 222 x 192 cm. W projekcie przyjgto zbiorniki o wymiarach
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zewngtrznych 272 x 242 cm 1 322 x 242 cm, wysoko$ci w $wietle 220 cm 1 grubosci $cianek
10 cm z pokrywami.

Obrazy wodne fontanny.

Obraz wodny fontanny stanowig strumienie pionowe, niespienione, w ilosci 15 sztuk
Strumienie rozstawione sa w trzech liniach 5+5+5 strumieni tworzac trzy Scianki wodne( tak
jak na rysunkach ). Kazda lini¢ strumieni nalezy wyposazy¢ w pompg sterowana
falownikiem. Kazda dysza bgdzie miata mozliwo$¢ indywidualnego odcinania strumienia.
Kazda grupa dysz wodnych bedzie miata mozliwo$¢ ptynnej regulacji wysokosci strumieni.
Wszystkie strumienie maja by¢ pod$wietlane lampami LED RGB. Falowniki, odcinacze
strumieni, wszystkie poszczegdlne kolory lamp RGB, nalezy podtaczy¢ do urzadzen
sterowanych

programowalnym sterownikiem opartym o protok6t DMX.

Planuje si¢ wysoko$¢ strumieni na poziomie ok. 2,0 m z czasowym, krotkim,
podniesieniem strumieni do ok. 5 metréw. Dokladny program choreografii fontanny
zostanie ustalony z Inwestorem na etapie rozruchu.

Charakterystyka agregatéw fontannowych

Nalezy dobrac agregat, ktory nie wymaga stosowania filtrow dokladnych,
wymagajacych czestego czyszczenia. Zaklada si¢ obstuge fontanny raz na dwa tygodnie.
W zwiazku z tym nalezy zastosowac rozwigzanie techniczne gdzie agregat bedzie
posiadaé zdolno$¢ przeplywu cial stalych o Srednicy nie mniejszej niz S mm.

. srednica wylotu strumienia 12 mm

. zaktadana maksymalna wysoko$¢ 6,0 m

. mozliwo$¢ przerywania strumienia co 0,1 sekundy

. strumien o$wietlony $wiattem LED RGB, nalezy zastosowac reflektor z otworem

w $rodku, rownomiernie o§wietlajacym strumien wody. Moc reflektora min. 9 W,
kat rozsytu swiatta 20-25°.

. mozliwo$¢ regulacji nachylenia strumienia 10° od pionu.

. mozliwo$¢ sterowania komputerowego przerywaniem strumienia oraz zmiang
koloru
o$wietlenia w zakresie RGB

. stopien ochrony IP 68

. przepuszczalno$¢ ciat statych o $rednicy min. 5 mm.

Instalacja wodna w fontannie

Napetnianie woda oraz uzupetnianie ubytkow odbywa si¢ poprzez sie¢ wodociagowa przy
zastosowaniu zaworu elektromagnetycznego sterowanego czujnikami.

Obieg filtracyjny

Woda ze zbiornika buforowego jest pompowana obiegowo do filtra piaskowego 1 po
przej$ciu przez ten filtr wraca z powrotem do tego zbiornika. Na wyptywie wody z filtra
zamontowana jest na ,,by passie” §luza dozujaca tabletki wielofunkcyjne do dezynfekcji
wody.



Obieg obrazow wodnych

Woda podawana jest do agregatow fontannowych przez 3 pompy. Woda ze strumieni poprzez
szczeliny w plytach przykrywajacych fontanng wpada do niecki fontannowej i z powrotem
sptywa rura kanalizacyjna do zbiornika buforowego.

Wykaz urzadzen

W projekcie podano tylko gtéwne urzadzenia niezbgdne do osiagnigcia zamierzonego celu
czyli stworzenia w/w obrazéw wodnych oraz zapewnienia odpowiedniej jakosci wody w
fontannie. Dobor konkretnych urzadzen nalezy do wykonawcy technologii fontannowe; :

1. Pompy atrakcji wodnych — 3 sztuki

Dobrej jakosci pompy 3-fazowe, posiadajace mozliwos¢ sterowania falownikiem,
przystosowane do pracy ciagtej w brudnej wodzie. Pompy dobra¢ dla wybranych agregatow
fontannowych ( dysz ) w sposéb zapewniajacy uzyskanie 4,0 m wysoko$ci strumieni
wodnych. Pompy zabezpieczy¢ filtrami wstepnymi o ,,oczku” odpowiednim dla danej pompy
( wytyczne producenta )

2. Falowniki - 3 sztuki
Falowniki do pomp atrakcji wodnych, z mozliwoscia sterowania napigciem 0 - 10V

3. Agregaty dysz pionowych — 15 sztuk

4. Zestaw automatycznego napelniania i uzupetniania wody w fontannie:
- zawor elektromagnetyczny,
- przekaznik kontroli poziomu cieczy z sondami konduktometrycznymi,
- filtr wstgpny siatkowy lub dyskowy chroniacy zawor elektromagnetyczny

5. Kosz filtracyjny wody powrotnej — 1 sztuka
- materiatl stal nierdzewna,
- powierzchnia filtracji min. 1,5 m?

6. Filtr piaskowy — 1 sztuka
- $rednica filtra min 350 mm;
- przeptyw min. 7 m*/h;
- reczny zawor szesciodrogowy;
- pompa max 0,5 kW

7. Pompy odwodnieniowe — 2 sztuki
( pompy odwodnieniowe dla zbiornika buforowego oraz komory techniczne;j )
- pompy zatapialne,
- napigeie 230V,
- moc do 0,55 kW,
- wydatek wody ok. 8 m*/h
- wyposazone w czujnik poziomu wody

8. Sluza dozujaca chemie — 1 sztuka
- montaz na ,,by-passie”
- regulacja dozowania chemii



9. Rurociagi - 1 komplet

Dostawca urzadzen technologii fontannowej dobierze odpowiednie $rednice rur do
zastosowanych pomp 1 agregatéw fontannowych oraz ich rozprowadzenie majac na wzgledzie
wytyczne dotyczace obrazow wodnych.

10. Szafa zasilajaco — sterownicza - 1 komplet

Szafa ( szaty ) winna zawiera¢ m.in. nastgpujace elementy:

- wylacznik gtéwny 3-fazowy,

- zabezpieczenie przeciwprzepigciowe ( w przypadku gdy zastosowane aparaty nie beda
mialy wbudowanego takiego zabezpieczenia ),

- wylacznik réznicowopradowy 30 mA,

zabezpieczenia nadmiarowo pradowe,

falowniki,

- sterownik DMX, swobodnie programowalny, z mozliwos$cia obstugi min. 80 kanatow,
z menu w jezyku polskim,

zabezpieczenie przed suchoobiegiem pomp,

zegar elektroniczny ON/OFF,

zegar astronomiczny.

3.5 Pomnik - obelisk

Istniejacy obelisk w postaci kamienia granitowego z tablica ku czci Wiadystawa Reymonta
zostanie ustawiony na cokole wystajacym nad powierzchnig¢ chodnika o 30 cm. Cokoét

w ksztalcie walca zelbetowego o §rednicy 3,00 m wylozy¢ ptytami granitowymi grubosci 3
cm o nawierzchni plomieniowanej utozonymi promieniscie.

Catkowita wysokos¢ bloku 80 cm. Konstrukcje cokotu wykona¢ w formie bloku z betonu
C20/25 zbrojonego powierzchniowo siatkami z pretow @12 co 12 cm dotem i na
ptaszczyznie bocznej. Gora zbrojenie D12 co 7,5 cm zaggszczone z uwagi na brak danych
odnos$nie ksztattu kamienia jaki bgdzie na styku z blokiem. Dla uzyskania réwnomiernosci
styku utozy¢ podlewkg z zaprawy cementowej Rz =12 MPa. Nadmiar zaprawy usuna¢. Stal
A-III Rb500W. Blok posadowi¢ na podlewce z betonu C 8/10 1 tawie zwirowo - piaskowe;]
ubijanej warstwami grubo$ci 50 cm. Wysoko$¢ bloku nad terenem po obtozeniu ptytami
granitowymi - 30 cm. Na wylewce betonowej izolacja z folii izolacyjnej PE. Sciany boczne
izolowa¢ abizolem R+ G.

Uwaga: w przypadku duzego wyoblenia styku kamienia z cokotem rozwazy¢ koniecznos¢
zaglebienia bloku cokotu.

Obtozenie ptytami granitowymi wykonaé po ustawieniu obelisku. Zastosowac specjalistyczny
klej mrozoodporny o zwigkszonej elastycznosci.

Do spoinowania ptyt zastosowac najwyzszej jakosci fuge elastyczna, szybkoschnaca
mrozoodporna, odporna na promieniowanie UV przeznaczona do wykonywania fug
szerokosci od 1do 25 mm.

3.6  Zdrdj uliczny z zabytkow3a Zeliwng pompa

Istniejacy na placu zdrdj uliczny zostanie zastapiony nowym malowanym w kolorze
grafitowym. Zdroj nalezy zakotwi¢ w podlozu czterema srubami M16.

Obok zdroju ustawiona zostanie zabytkowa zeliwna pompa do wody, ktora pierwotnie stala
na placu a zostala usunigta w trakcie jego przebudowy. Zachowata si¢ ona dzigki staraniom i
opiece mieszkancow Tuszyna.

Przed montazem pompy nalezy wykonac¢ jej renowacje. Oczysci¢ z tuszczacych si¢ warstw
malarskich i rdzy najkorzystniej metoda piaskowania. Ubytki naprawi¢ przy pomocy
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spawania tukowego lub nowszymi metodami na zimno. Oczyszczona powierzchnig
zabezpieczy¢ dwukrotnie podktadem rdzochtonnym ( minia) a nastgpnie pomalowacé
dwukrotnie farba nawierzchniowa matowa z dodatkiem mieszanek naturalnych grafitow
1 pylow szlachetnych metali w kolorze grafitowym.

Zakotwi¢ w podtozu czterema srubami M16.

3.7 Elementy wyposazenia placu i latarnie

W projekcie przyjeto wyroby znajdujace si¢ w ofercie firmy Art Metal z Lapina Kartuskiego
poniewaz proponuje ona rozwigzania kompleksowe, spojne w zastosowanym wzornictwie,
dopasowane charakterem do otoczenia Placu Reymonta oraz aprobowane przez
konserwatorow zabytkow.

Realizacja moze si¢ jednak odby¢ w oparciu o wyroby i technologie dowolnego producenta
pod warunkiem, ze zachowane zostana podane w projekcie parametry wyrobow, ich
wzornictwo bedzie spojne oraz zostanie zaakceptowane przez Inwestora, Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkow w Lodzi 1 projektanta.

Lawki parkowe ustawione wzdluz projektowanych ciagdéw pieszych w ilosci

14 sztuk. Trzy tawki ustawione przed pomnikiem i dwie stojace obok zdroju beda miaty
oparcie, pozostate tawki przyjeto bez oparcia co umozliwi korzystanie z nich z obu stron w
zaleznos$ci od potrzeb.
Przyjeta konstrukcja tawek :

- odlew zZeliwny zabezpieczony antykorozyjnie

- przygotowany do mocowania do podtoza ( wngki i otwory na umieszczenie §rub w

odlewach zeliwnych nog )

- siedzisko drewniane, konserwowane
Mocowanie fawek :

- wyja¢ kostki w miejscach mocowania nég

- nawierci¢ w nich otwory do umieszczenia $rub

- wbi¢ w podtoze pod katem 200 stalowe szpilki o dtugosci 60 cm

- do szpilek przyspawac sruby M16 o dtugosci 12 cm ( spaw pod kostka )

- sruby dokreci¢ a nastgpnie zaspawac aby uniemozliwi¢ odkrecenie.

Tablica informacyjna — 2 sztuki - wymiar powierzchni informacyjnej 1,0/1,2 m?

Przyjeta konstrukcja tablic :

- stupki z rury stalowej o §rednicy @ 76 m

- maskownice, mocowania i ozdoby -odlew aluminiowy

- ramka z profili aluminiowych

- ptyta tablicy z blachy aluminiowej gr. min. 3 mm
Mocowanie tablic :

- stupki zakotwi¢ wpuszczajac rury stalowe o Srednicy @ 70 mm w podioze na glgbokos¢

75 cm

Kosze na $mieci — 14 sztuk
Przyj¢te parametry koszy :
- rura stalowa z aluminiowymi elementami ozdobnymi
- pojemnik z blachy stalowej
Mocowanie :
- rura stalowa wpuszczona w podioze na glgbokos¢ 40 cm — w celu zakotwienia w podtozu
oraz wypionowania kosza w otworze stupka umiesci¢ pret @ 28 mm o dtugosci 80 cm.
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Stupki z lancuchami - 54 sztuki
- przyjeta konstrukcja stupkéw — rura stalowa @ 76 z aluminiowymi elementami
ozdobnymi i zeliwnym maskownikiem dolnym.
Mocowanie — rura stalowa wpuszczona w podtoze na gigbokos¢ 40 cm.

Latarnie parkowe i uliczne
W projekcie ujeto zarowno latarnie parkowe jak i uliczne. Latarnie parkowe o wysokos$ci
4,0 m w ilosci 6 sztuk usytuowano wewnatrz placu. Wzdtuz ulicy Piotrkowski przewidziano
latarnie o wysokos$ci 7,0 m. Latarni o tej wysoko$ci nie ma w katalogach natomiast do
o$wietlenia placu bytaby ona optymalna.

Uwaga : Elementy wyposazenia - latarnie parkowe wraz z fundamentem oraz zdroj
uliczny zostaly ujete w projektach branzowych.

3.8 Sieci zewne¢trzne

Plac Reymonta posiada bogate uzbrojenie na ktore sktadaja sig:
- sieci 1 przylacza wodociagowe
- kanalizacja sanitarna
- przytacza napowietrzne i kablowe elektroenergetyczne nn.
- sie¢ telefoniczna
- sie¢ gazowa
Na terenie brak kanalizacji deszczowe;.

Przylacza wodociagowe i kanalizacyjne

Zaprojektowano nowe przytacze wody ze studzienka wodomierzowa do projektowane;j
fontanny oraz przytacze wody zasilajace zdrdj uliczny. Istniejace przylacze wody do zdroju
przeznacza si¢ do likwidacji.

Scieki technologiczne z fontanny bedzie odprowadzata kanalizacja sanitarna do kanalizacji
miejskie;j.

Na terenie brak kanalizacji deszczowej. Po przebudowie placu $cieki deszczowe bedzie
odprowadzata nowa kanalizacja deszczowa.

Doktadne rozwiazanie instalacji wodociagowej 1 kanalizacyjnej ujgto w czgs$ci instalacyjnej
projektu.

Elektroenergetyczne przylacze kablowe nn

Plac zostanie wyposazony w nowe oswietlenie parkowe ktére bedzie zasilane za
posrednictwem przytacza kablowego projektowanego. W projekcie zataczono wzor stupow
o$wietleniowych 1 sposob ich fundamentowania. Stupy o§wietleniowe wraz z ich
fundamentowaniem ujgto w czesci elektryczne;.

3.9 Bilans terenu

powierzchnia przebudowywanego placu ( ABCIF — M) 3876,91 m?
powierzchnia przebudowywanego placu w liniach rozgraniczajacych  2469,57 m?
(1136,71 m*+ 1332,86 m? z wylaczeniem ulicy Piotrkowskiej )
powierzchnia utwardzona w liniach rozgraniczajacych 2145,09 m?
12



(904,99 m* + 1240,10 m* z wylaczeniem ulicy Piotrkowskiej )
powierzchnia biologicznie czynna w liniach rozgraniczajacych 324,48 m?
( z wylaczeniem ulicy Piotrkowskiej )

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi okoto 13,14 % powierzchni placu w liniach
rozgraniczajacych.

4.0 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow

Nie wystepuja zadne elementy zagospodarowania terenu powodujace zagrozenia dla
srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow.

5.0 Zgodnosé¢ projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
miasta Tuszyna

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Tuszyna teren
objety opracowaniem przeznaczony jest :

- dziatka nr 103/2 obr.14 pod teren komunikacji pieszo — kotowej ( plac ) 1.KP

- dziatka nr 103/3 obr.14 w czg$ci pod teren komunikacji pieszo — kotowej ( plac ) 1.KP, w
czesci pod teren komunikacji pieszo — kotowej ( plac ) 2.KP a w czgsci pod droge

6. KDL ( ul.Piotrkowska w liniach rozgraniczajacych 15,5 - 16,0 m ).

Warunki przeznaczenia terenu zawarte w planie t.j. przeznaczenie podstawowe — plac
przeznaczony pod komunikacj¢ pieszo — kotowa i1 przeznaczenie uzupetniajace — lokalizacja
obiektow malej architektury ( pomnik, zdrdj z mechanizmem pompy, fontanna, tawki )
zachowano.

Zachowano wszystkie istniejace dojazdy do posesji.

Na placu zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodéow osobowych w dwoch grupach
— jedna liczaca 8 miejsc (w tym jedno dla 0sob niepelnosprawnych ) w liniach
rozgraniczajacych ulicy Piotrkowskiej i druga liczaca 9 miejsc na wschodniej czg$ci placu.
Zgodnie z zapisami planu 1lo§¢ miejsc postojowych nie moze przekroczy¢ 20.

Wymagana zapisami planu minimalna powierzchnia biologicznie czynna wynoszaca 10%
zostata zachowana — powierzchnia biologicznie czynna na placu po jego przebudowie bedzie
obejmowata 13,14 % terenu.

Objety opracowaniem teren placu Reymonta znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej
uktadu uktadu urbanistyczno - architektonicznego.

6.0 Ocena warunkow geotechnicznych

Dokonano badania gruntu w celu ustalenia warunkéw geotechnicznych dotyczacych
fundamentowania naniesien na placu

Opinia geologiczna na podstawie badan geotechnicznych wykonana zostala przez Pracownig
Geologiczna s.c. GEO-SONDA Zgierz ul. Baczynskiego 7/29. Prace terenowe objety
wykonanie 4 otworow sondazowych. W oparciu o wykonang opini¢ ustalono charakterystyke
podioza dla projektowanych naniesien.

Podloze gruntowe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami geotechnicznymi z uwagi na mata
zmienno$¢ genetyczng wystgpujacych gruntdéw, ich nie zaburzone zaleganie oraz brak wody
gruntowej w poziomie posadowienia projektowanych obiektoéw. W poziomie posadowienia
zalegaja piaski $rednioziarniste. Dopiero ponizej poziomu posadowienia projektowanych
naniesien moga wystepowac gliny 1 przewarstwienia piaskow pylastych.
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rodzaj warunkow gruntowych - proste
kategoria techniczna - pierwsza kategoria geotechniczna

W poziomie fundamentowania nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

Przed przystapieniem do posadowienia projektowanych elementow dokona¢ komisyjnego
rozeznania rzeczywistego uktadu warstw gruntowych oraz ich wlasciwosci fizycznych

1 mechanicznych.
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I1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

do projektu przebudowy Placu Reymonta w Tuszynie
dzialki nr 103/2, 103/3 i czg¢Sci dzialek 73/1, 90 obreb 14

Zawarto$¢ opracowania

Dane ogdlne

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

Podstawa prowadzenia robdt budowlano - montazowych

Zabezpieczenie placu budowy
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Informacja w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ)

dotyczaca przebudowy Placu Reymonta w Tuszynie
dziatki nr 103/2, 103/3, 90 obreb 14

Lokalizacja inwestycji:
. Plac Reymonta w Tuszynie - dziatka nr 103/2,103/3

Inwestor:
Gmina Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4

Projektant:
mgr inz. arch. Bozena Giersz - Adamus

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / Dz. U. Nr
120 poz. 1126.

Zakres robét dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ ich
realizacji:

roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu

- budowa przylacza energetycznego

- budowa przylacza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j

- wykonanie fontanny

- wykonanie postumentu pod obelisk

- ustawienie lamp parkowych

- roboty drogowe - wykonanie ciagdw pieszojezdnych, chodnikow i miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych

- ustawienie zdroju ulicznego i1 zabytkowej pompy zeliwnej

- urzadzenie trawnika, wycigcie 1 dosadzenie drzew

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Wokot placu bedacego przedmiotem opracowania obecnie znajduja si¢ budynki mieszkalne i
ustugowe

Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi :

. w obre¢bie projektowanego zakresu opracowania nie wystepuja elementy mogace
stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
inwestycji

W trakcie realizacji robdt wystgpuja nastgpujace zagrozenia:
. ryzyko przysypania ziemia lub upadku przy wykonywaniu wykopow o gltebokosci
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wigkszej niz 1,5 m

Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika budowy. Pracownicy zatrudnieni przy
pracach montazowych musza by¢ przed rozpoczgciem pracy zapoznani z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan oraz
zaznajomieni z kolejnos$cia robot.

Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dopuszczenia i badania do prowadzenia prac.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP
przed przystapieniem do robot.

Nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie ostroznos$ci przy prowadzonych robotach
budowlanych, tak aby elementy istniejacego obiektu nie ulegly uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

. Drogi dojazdowe i ciagi piesze przy budynkach powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym stanie technicznym, nie stwarzajacym zagrozen dla uzytkownikéw. Nie wolno na
nich sktadowa¢ materiatow, sprzgtu lub innych przedmiotow.

. Miejsca postojowe na terenie prowadzonych prac powinny by¢ wyznaczone tylko dla
pojazdow uzywanych w trakcie wykonywanych robot budowlanych.

. Strefe niebezpieczng w ktorej istnieje zrodlo zagrozenia, na przyktad z powodu
mozliwosci spadania z gory przedmiotow lub materiatdw, nalezy oznakowac i wygrodzi¢ jak
opisano w czgsci ,.teren robot”. Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci przed
upadkiem z wysokos$ci nalezy stosowac siatki ochronne, siatki bezpieczenstwa oraz
balustrady z desek i porgcze ochronne umieszczone na wysokosci 1,1 m.

. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sa
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji,
a osoby je obstugujace powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne winny by¢ zapewnione dla wszystkich
pracownikow 1 dostosowane do liczby zatrudnionych, stosowanej technologii i rodzajow
pracy oraz warunkow w jakich jest ona wykonywana.

Podstawa prowadzenie robét budowlano-montazowych

. Ustawa z dn. 26.06.1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. Z 1998 roku Nr 21,
poz. 94 z p6zniejszymi zmianami);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);
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. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 roku w sprawie
poszczego6lnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62,
poz. 285);
. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnie 20.09.2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr. 18, poz. 1263);
. Ustawa z dnia 07.07.1994 roku Prawo budowlane (dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 200 roku,
z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorek, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. Nr 108, poz. 953).

Zabezpieczenie placu budowy
W trakcie wykonywania prac wystepuje koniecznos¢ wygrodzenia i zabezpieczenia placu
budowy przed dostgpem 0sdb postronnych. Betonowanie fundamentéw monolitycznych

nalezy wykona¢ z zastosowaniem pompy Stetter dla wyeliminowania dodatkowego
transportu mieszanki betonowe;j.

Opracowata

Bozena Giersz - Adamus
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