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rura kanalizacyjna      160

zbiornik żelbetowywylewka betonowa 10cm

PRZEKRÓJ A-A

2% 2%

KOMORA TECHNICZNA
( STEROWANIE )

ZBIORNIK
BUFOROWY

PRZEPUSTY KABLOWE
AROT

ODPŁYW
      160

ODPŁYWY    110

wodociąg     32

energia elektryczna
3x400V  moc ok. 7 kW
zabezpieczenie
20A -( falowniki)

PREFABRYKATY
BETONOWE
WYSOKOŚĆ W
ŚWIETLE min. 2,10m

przyłącze Wd

granit płomieniowany
szary 60x60x4cm,
odstęp 6mm

wentylacja    110
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JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

"A3"ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż.arch. Bożena Giersz-Adamus

94-234 Łódź Łódź,ul.Podchorążych 35c/2

NAZWA I ADRES
INWESTYCJI:

WSPÓŁPRACA:

PROJEKTANT: PODPIS:

PLAC REYMONTA W TUSZYNIE
dz. nr 103/3, 103/2, 90

TECHNOLOGIA FONTANNY

05

płyta granitowa płomieniowana
60x60x4cm z dyszą fontannową

płyta granitowa płomieniowana
60x60x4cm

płastikowe wsporniki
systemowe

A A

B
B

NIECKA ZE WSPORNIKAMI I PŁYTAMI

PRZEKRÓJ B-B

wylewka betonowa 10cm

rura kanalizacyjna      160

RZUT

POMPA DYSZ

Agregaty z odcięciem strugi wraz z
reflektorem LED RGB

LINIA I + III

LINIA II

POMPA DYSZ

SCHEMAT ZASILANIA WODNEGO

zawór kulowy

zawór anty-
skażeniowy

filtr

kran

wodomierz

fi 32 PE wodociąg

    SCHEMAT OBIEGU FILTRACJI

POMPA FILTRA
PIASKOWEGO

FILTR
PIASKOWY

DOZOWNIK
CHEMII

zawór elektromagnetyczny z
docją ręcznego otwierania

do zbiornika
buforowego

ZBIORNIK
BUFOROWY

KANALIZACJA

STRUMIENIE PROSTE

SPRAWDZAJĄCY:

Średnice rurociągów oraz trasu rurociagów wykonane
przez dostwacę technologii fontannowej, w
uzgodnieniu z Inwestorem.
Agregaty fontannowe wg opisu technicznego.
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upr.bud.nr 128/84/WMŁ
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