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TABLICA INFORMACYJNA

1

podstawowe wymiary ilość

1

ELEMENTY WYPOSAŻENIA PLACU

KOSZ NA ŚMIECI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

14

54

POMNIK NA PODEŚCIE

FONTANNA

ZDRÓJ

MECHANIZM POMPY

SŁUPEK Z ŁAŃCUCHEM

ZESTAWIENIE POSADZEK I KOLORYSTYKI

Gmina
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NIE SUGEROWAĆ SIĘ KOLORYSTYKĄ WYPEŁNIEŃ

KOLORY SĄ ZBLIŻONE DO RZECZYWISTYCH

Budynki istniejące

Granica opracowania

Linia regulacyjna

OBLICZENIA POWIERZCHNI:

PROJEKT PRZEBUDOWY PLACU REYMONTA  - CZEŚĆ ARCHITEKTONICZNA                          SKALA 1:200

Kostka granitowa "łuk rzymski"

Płytki granitowe

Trawnik

Projekt zagospodarowania terenu ­ szczegóły
Plac Reymonta w Tuszynie
dz.nr 103/3, 103/2, 90

R 1400 x 120 cm

1

1

115 h cm

135h cm

R 15,5 x 110h cm

196 x 67 x 80h cm

115 x 197h cm 2

14

ŁAWKA  Z OPARCIEM / BEZ OPARCIA

istniejący

R 150 cm

3 4

29

1

ŻELIWNY RUSZT POD DRZEWA

Kostka granitowa "rzędówka"

Płytki granitowe separacyje

jasno-szara, surowo-cięta (jedna powierzchnia cięta i plomieniowana, pozostałe
powierzchnie surowo –łupane, dopuszcza się jedną lub więcej powierzchni po cięciu),
nieregularna 7/9 cm  X 8 CM

jasno-szara, surowo-cięta (jedna powierzchnia cięta i plomieniowana, pozostałe
powierzchnie surowo –łupane, dopuszcza się jedną lub więcej powierzchni po cięciu),
nieregularna 7/9 cm X 8 CM

jasno-szara, płomieniowana (góra płomień, reszta cięta) 30x60x8 cm,
30x40x8 cm, 30x30x8 cm

jasno-szara (powierzchnia szlif surowy/groszkowanie,  reszta cieta)
50x10x8 cm

średniza zewnętrzna 150 cm, średnica wewnętrzna 90-70 cm

R 150 cm 24

DRZEWO NOWO PROJEKTOWANE

DRZEWO DO WYCIĘCIA

3

2

1

2

3

828,2 m2

1581,0 m2

376,74 m2

4 331,1 m2

1820 mB (91 m2)

Krawężniki granitowe 100x30x15

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Oprawa  LED 35W na
słupie 4m z fundamentem

Oprawa  LED 10W

Oprawa  LED 4W

Oprawa LED 63W na
słupie  7m z fundamentem

W POZIOMIE POSADZKI Z OŚWIETLENIEM

WYSOKOŚĆ PODESTU 30 CM

hydrant uliczny

zabytkowy zachowany fragment mechanizmu pompowania wody

podstawowe wymiary ilość

6

podstawowe wymiary ilość

7

11

9

400 cm

700 cm

Zastosowane materiały i urządzenia należy traktować jako przykładowe.

W celu uściślenia rozwiązań w projekcie przyjęto konkretne materiały oraz podano ich producentów.

Realizacja może odbywać się w oparciu o materiały i technologie dowolnego producenta wybranego przez Inwestora,

pod warunkiem że podane w projekcie parametry techniczne zastosowanych materiałów zostaną dotrzymane.
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