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OPIS
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO O SWIETLENIA PLACU
IM. WEADYSEAWA REYMONTA W TUSZYNIE
CZESC ELEKTRYCZNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .
Podstawg opracowania niniejszego projektu jest zlecenie inwestora , ktorym jest Urzad
Miasta Tuszyn majacy swa siedzibe w Tuszynie na ulicy Piotrkowskiej nr 2/4 .

2. STAN ISTNIEJACY .

W chwili obecnej na placu im. Wiadystawa Reymonta w Tuszynie znajdujg sie istniejgce
oswietlenie placu i ulic przylegajgcych do placu . Istniejgce oswietlenie zasilane jest za
pomoca linii kablowej 0,4 kV ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 1 — 1313 (Tuszyn
Urzad Miasta) . W stacji transformatorowej znajduje sie uktad rozliczeniowy energii
elektrycznej oswietlenia ulic oraz uktad sterujgcy tym oswietleniem . Oswietlenie to
umieszczone jest na stupach istniejgcej linii napowietrznej 0,4 kV i zasilane jest za po-
moca linii napowietrznej umieszczonej na tych stupach . Oprawy o$wietleniowe wraz z
wysiegnikami nalezy zdemontowacC pozostawiajgc istniejgce zasilanie kablowe linii na-
powietrznej oraz sama linie napowietrzng bez zmian .

3. MATERIALY WYJ SCIOWE .
Projekt wykonano w oparciu 0 nastepujgce materiaty :
- Warunki przytgczenia nr 874/RE01/2016 z dnia 04/02/2016 r.
- Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500 .
Inwentaryzacja stanu urzadzen energetycznych .
Uzgodnienia dokonane z inwestorem .
Uzgodnienia z PGE .
Uzgodnienia z ZUD .
Obowigzujgce normy i przepisy .

4. ZAKRES OPRACOWANIA .

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem os$wietlenie placu oraz zasilanie fontanny
wraz z modernizacje istniejgcej tablicy zasilajgco pomiarowo sterujgcej do zasilania
istniejacego i projektowanego oswietlenia oraz zasilanie projektowanej na tym placu
fontanny .

5. ZASILANIE O SWIETLENIA .

Projektowane oswietlenie placu Wi Reymonta w Tuszynie zasilane bedzie ze stacji
transformatorowej 15/0,4 kV nr 1 — 1313 (Tuszyn Urzad Miasta) W stacji tej znajduje
sie istniejgca tablica oswietlenia TO Tablica oswietlenia zasilana jest z pola nr. 1 ist-
niejgcej rozdzielnicy 0,4 kV za pomoca linii kablowej 0,4 kV wykonanej kablem YAKY
4 x 120 mm? . Istniejacy tablice TO nalezy zmodernizowaé poprzez wymiane zabez-
pieczenia przedlicznikowego . W czesci sterujgco rozdzielczej istniejgcej tablicy TO
zainstalowac¢ bezpieczniki topikowe do zabezpieczenia projektowanych obwodow
oswietlenia i do zabezpieczenia fontanny . Ponadto przewidziano listwy przytaczenio-
we do podigczenia kabli projektowanych nowego oswietlenia oraz fontanny zasilacza
fontanny . Wszystkie rozt gczalne cz esci uktadu pomiarowego znajduj ace sie
przed pomiarem energii musz g by¢ przystosowane do plombowania

6. OSWIETLENIE PLACU .

Zaprojektowano nowe oswietlenie placu im. Wiadystawa Reymonta w Tuszynie . Pro-
jektowane oswietlenie obejmuje nowy uktad tego placu z parkingami oraz uwzglednia
ukiad istniejgcych ulic .
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Oswietlenie to umieszczono przy projektowanych alejkach i parkingach oraz przy ist-
niejgcej ulicy Piotrkowskiej w obrebie tego placu. Przewidziano montaz opraw oswie-
tleniowych parkowych wiszacych LED 63W na stupach o wysokosci 7 m po obu stro-
nach ulicy Piotrkowskiej. Przy dwéch bocznych uliczkach stanowigcych dojazd do po-
sesji zaprojektowano stupy 4 m z oprawami parkowymi wiszacymi LED 35W. Wzdtuz
ulicy Zeromskiego oraz naprzeciwko parkingéw w uliczce biegnacej w kierunku ulicy
Zeromskiego zaprojektowano oprawy o$wietleniowe umieszczone w nawierzchni
o$wietlajace od dotu istniejaca zielen ulicy Zeromskiego oraz projektowane stupki od-
dzielajgce uliczke od placu naprzeciwko parkingéw. Zasilanie projektowanego oswie-
tlenia nalezy wykona¢ z modernizowanej tablicy oswietlenia ulic kablami YKY 5 x
16mm? - 1 kV (gtéwne trasy kablowe do stupéw) oraz YKY 3 x 2,5mm? (do opraw
gruntowych). Z modernizowanej tablicy oswietlenia ulic nalezy takze wyprowadzic¢ za-
silanie do choinki, ktora bedzie ozdabiana i o$wietlana w okresie Swigtecznym. Zasila-
nie to wykonaé kablem YKY 3 x 4mm? - 1 kV mm. Wszystkie kable uktada¢ w ziemi na
gtebokosci okoto 70 cm na 10 cm podsypce z piasku. Utozony kabel nalezy zasypac
25 cm warstwg piasku lub ziemi a nastepnie przykryc¢ folig z PCV o szerokosci co naj-
mniej 25 cm i grubosci 0,5 mm koloru niebieskiego. Wraz z kablem w rowie w sasiedz-
twie oznaczonych na rysunku stupow uktada¢ nalezy uziom wykonany z bednarki sta-
lowej ocynkowanej o wymiarach 25 x 5 mm o diugosci okoto 30 m. Wykonany w ten
spos6b uziom musi mie¢ rezystancje mniejszg od 30 Q. Uziom ten nalezy potaczy¢ do
zacisku ,PE” w tych stupach. Wewnatrz projektowanych stupéw przewidziano tablicz-
ke bezpiecznikowg hermetyczng z tworzywa z bezpiecznikiem o wartosci 6A zabez-
pieczajacym oprawe oswietleniowg umieszczong na tym stupie. W stupach, z ktorych
zasilane sg oprawy gruntowe nalezy zainstalowa¢ dodatkowy drugi bezpiecznik 6A i
zasili¢ z niego wspomniane oprawy kablem o mniejszym przekroju. Skrzyzowania pro-
jektowanego kabla oswietleniowego z innym uzbrojeniem i nawierzchniami utwardzo-
nymi nalezy ochrania¢ rurg AROT DVK 50 diugosciach podanych na rysunku.

7. ZASILANIE FONTANNY .

Zasilanie projektowanej fontanny przewidzianej na placu im. Wiadystawa Reymonta w
Tuszynie wykonane bedzie za pomocg projektowanego przytgcza kablowego 0,4 kV
ktére wykonane bedzie kablem YKY 5 x 4 mm? - 1 kV . Przylacze to wyprowadzone
bedzie z modernizowanej tablicy oswietlenia ulic . Projektowane przytgcze kablowe
0,4 kV nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy umieszczonej obok fontanny . W rowie w
ktorym utozony bedzie WLZ nalezy uktadaé bednarke stalowg ocynkowang 25 x 4 mm
, ktora bedzie uziomem instalacji ochronnej tablicy fontanny . Uziom ten musi miec
rezystancje maksimum 10 Q . Projektowany kabel przytgcza wraz z uziomem uktadac
w rowie kablowym na gtebokosci 70 cm na 10 cm podsypce z piasku . W miejscach
skrzyzowania lub zblizenia z istniejagcym uzbrojeniem lub nawierzchniami utwardzo-
nymi przytagcze uktadac¢ w rurze AROT DVK 50 . Utozony w ten sposéb kabel zasypac
25 cm warstwa piasku i przykryc¢ folig z PCW koloru niebieskiego a nastepnie zasypac
warstwami z ubijaniem i zageszczaniem .

8. INSTALACJA DODATKOWEJ OCHRONY OD PORA ZEN.

Zgodnie z obowigzujacg normg PN — IEC60364 — 4 — 41 przewiduje sie jako system
dodatkowej ochrony od porazen ,szybkie wyt gczenie zasilania” . W zestawie zasila-
jacym i sieci oswietlenia realizowane to bedzie za pomoca bezpiecznikow topikowych
umieszczonych w tabliczce bezpiecznikowej we wnece kazdego stupa . Uklad sieci
zasilajgcej oprawy oswietleniowe wykonana jest w ukfadzie TN - C . W zestawie po-
miarowo zasilajgcym i projektowanych stupach zacisk ,PEN” zostanie dodatkowo
przytaczony do uziomu ktérego rezystancja musi by¢ mniejsza od 30 Q . Jest to wa-
runek niezbedny do skutecznego dziatania ochrony przeciwporazeniowej w Sieci
oswietlenia placu . W instalacji projektowanej fontanny i kiosku przewiduje sie jako
system dodatkowej ochrony od porazen ,szybkie wyt gczenie zasilania”
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Dlatego przewidziano instalacje elektryczng wykonang w uktadzie TN - S poczynajac
od tablicy do ktérej wprowadzone jest przytacze zasilajgce dany obiekt . Od tego miej-
sca trzeba wydzieli¢ przewod ochronny ,PE” i neutralny ,N” . Oba te przewody nale-
zy doprowadzi¢ do wszystkich opraw os$wietleniowych oraz do wszystkich odbiornikow
elektrycznych . Dodatkowo przewod ochronny ,PE” nalezy przytaczy¢ do szyny wy-
réwnawczej w tablicach tych obiektow . Szyne wyréwnawczg trzeba potaczyé z uzio-
mem instalacji ochronnej . Do szyny ochronnej ,PE” nalezy podtaczy¢ wszystkie me-
talowe czesci urzadzen elektrycznych normalnie nie bedace pod napieciem . Po wy-
konaniu tych prac nalezy wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazenio-
wej . Protokoty pomiaroéw skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej za-
taczy¢ do protokotu odbioru oswietlenia oraz kiosku i fontanny .

9. UWAGI KONCOWE .

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz obowigzujacymi aktualnie
normami . Wszystkie wykopy ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie nalezy wykonywac
recznie. Trase kabli wytyczy¢ musi uprawniony geodeta . Po utozeniu kabli oswietle-
niowych i ustawieniu stupow oswietleniowych jeszcze przed zasypaniem kabli geodeta
winien wykonac¢ inwentaryzacje , ktéra musi by¢ naniesiona na mapie geodezyjnej . Po
wykonaniu nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporaze-
niowej . Protokoly pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zatgczy¢ do
protokotu odbioru . Po wykonaniu uziomow nalezy sprawdzié¢ ich rezystancje . Rezy-
stancja ta w przypadku os$wietlenia placu musi mie¢ maksymalnie 30 Q a w przypadku
fontanny i kiosku maksymalnie 10 Q. Z tych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokét ,
ktory musi zatgczony do protokotu odbioru budynku . Wszystkie wykopy ze wzgledu na
istniejgce uzbrojenie nalezy wykonywac recznie. Trase kabli wytyczy¢é musi uprawnio-
ny geodeta . Po utozeniu kabli oswietleniowych i przeniesieniu stupa oswietleniowego
jeszcze przed zasypaniem kabli geodeta winien wykona¢ inwentaryzacje , ktéra musi
by¢ naniesiona na mapie geodezyjnej .

Wykaz wspétrz ednych
dla kabli 0,4 kV zasilaj acych
oswietlenie i stupow w Tuszynie na Placu Reymonta

el 5719619.81 7399178.94
e2 5719619.46 7399178.97
e3 5719619.89 7399183.22
ed 5719621.77 7399183.02
ed5 5719625.14  7399193.53
e6 5719627.46 7399198.55
e’ 5719630.96 7399204.65
e8 5719633.43 7399207.52
e9 5719635.73 7399207.90
el0 5719637.15 7399210.58
ell 5719637.80 7399210.29
ell' 5719647.25 7399206.17
el2 5719638.07 7399210.88
el3 5719647.91 7399205.88
eld 5719648.94  7399198.19
el5 5719651.29 7399197.07
elé 5719651.83 7399198.20
el7 5719648.92 7399192.05



el8
el9
e20
e2l
e22
e22'
e23
e24
e25
e26
e27
e27'
e28
e29
e30
e3l
e32
e33
e34
e35
e36
e37
e38
e39
e40
e41
e4?2
e43
ed44
e45
e46
e47
e48
e49
e50
e50'
e50"

50"

ebl
eb2
eb3
eb4
eb5
e56
eb7
eb8
eb9
e60
e6l
e62
e63
e64
e65
e66

5719649.77
5719650.96
5719651.99
5719667.36
5719667.89
5719672.82
5719668.91
5719665.86
5719665.66
5719683.93
5719684.46
5719683.56
5719684.33
5719684.89
5719668.55
5719669.04
5719652.71
5719653.10
5719650.99
5719652.38
5719680.78
5719681.92
5719658.04
5719657.76
5719659.86
5719658.95
5719656.16
5719660.02
5719663.88
5719667.75
5719647.68
5719656.81
5719662.25
5719664.47
5719680.36
5719664.11
5719665.31
5719665.89
5719674.10
5719673.83
5719668.30
5719670.61
5719671.80
5719671.82
5719672.79
5719672.71
5719671.61
5719675.47
5719679.33
5719683.20
5719687.06
5719690.17
5719689.89
5719691.63

7399187.72
7399182.64
7399177.58
7399189.29
7399190.43
7399186.64
7399178.27
7399177.65
7399178.63
7399181.27
7399182.39
7399180.49
7399178.75
7399176.96
7399174.73
7399172.92
7399170.70
7399168.86
7399214.75
7399216.12
7399223.75
7399219.53
7399211.34
7399210.76
7399215.29
7399215.37
7399216.83
7399217.86
7399218.90
7399219.94
7399223.08
7399225.80
7399225.34
7399226.56
7399230.21
7399208.40
7399208.60
7399207.53
7399203.56
7399202.98
7399206.37
7399210.89
7399213.34
7399214.83
7399214.58
7399216.89
7399220.98
7399222.01
7399223.05
7399224.09
7399225.13
7399195.78
7399195.20
7399198.88



e67
e68
e69
e70
e’7l
e’2
e’73
e74
e’5
e76

5719696.01
5719696.89
5719694.57
5719695.44
5719692.87
5719693.73
5719691.16
5719692.02
5719691.47
5719685.26

7399200.20
7399200.47
7399205.51
7399205.77
7399211.78
7399212.05
7399218.06
7399218.32
7399216.93
7399215.25

t6dz marzec 2016r.

Opracowat
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