Projekt instalacji kanalizacji deszczowej oraz przytgczy wody i kanalizacji sanitarnej
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Projekt instalacji kanalizacji deszczowej oraz przytgczy wody i kanalizacji sanitarnej

1. Podstawa opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej oraz
przytaczy wody i kanalizacji sanitarnej przy placu Reymonta w Tuszynie na dziatce nr ewid. 103/3..
Podstawe opracowania stanowi:
- zlecenie Inwestora,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
- warunki techniczne nr 20/2016 wydane przez Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji w Tuszynie
z dnia 08 lutego 2016 r.,
- warunki techniczne wynikajgce z Dz. U. nr 8 poz. 70 z dnia 14.01.2002r.,

- Polskie Normy dotyczgce instalacji wod-kan,

2. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej, przytaczy wody i kanalizacji
sanitarnej przy placu Reymonta w Tuszynie, dziatka nr ewid. 103/3.
Projektowane przytgcze wody (wpl - wp3) bedzie dostarczato wode na technologiczne fontanny,
Projektowane przytgcze wody (wp4 - wp5) bedzie dostarczato wode na cele zasilania zdroju ulicznego,
Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzata $cieki technologiczne z fontanny miejskiej kanalizaciji,

Instalacja kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzata wody deszczowe z placu Reymonta,

3. Opis techniczny.
3.1. Zapotrzebowanie wody, obliczenie srednicy przytgcza fontanny.

W oparciu o technologie fontanny okreslono iz fontanna bedzie dziataé w uktadzie zamknietym wiec
zapotrzebowanie wody ogranicza sie do kilkukrotnego napetnienia systemu przed uruchomieniem, ptukania
filtra oraz do biezgcego uzupetniania ubytkéw wody zwigzanych gtéwnie z parowaniem.

Srednice projektowanego przytgcza dobrano na podstawie wytycznych technologii fontanny.

Przyjeto przytacze ®32 PE100, PN16, SDR 11.

3.2, Dobér wodomierza dla fontanny.

Dobrano wodomierz o srednicy DN20 w klasie metrologicznej C i przeplywie ciaglym Qz;=2,5 m?nh,
(przeptyw maksymalny Q,=3,125 m3h), np. wodomierz firmy Apator, z aktualna legalizacjag. Wodomierz
umieszczony zostanie w komorze technicznej, zlokalizowanej pod powierzchnig terenu. Schemat
montazu zestawu wodomierzowego dotaczony zostat do niniejszego opracowania.

3.3. Sposoéb zabezpieczenia antyskazeniowego

Projektowany wodomierz zaopatrzy¢ w zawor grzybkowy przelotowy DN25mm zainstalowany przed oraz
zawor grzybkowy skosny z funkcjg antysazeniowg zamontowany za wodomierzem. Montaz zestawu
wodomierzowego nalezy wykonaé zgodnie z PN-B/10720. Projektowany zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢
w komorze technicznej.

Schemat montazu zestawu wodomierzowego dotgczony zostat do niniejszego opracowania.
3.4. Okreslenie min. cisnienia dla fontanny.

Sprawdzenie minimalnego cisnienia dla instalacji wody uzytkowej:

— strata ci$nienia na przytgczu 0,2 m.

— strata cisnienia na wodomierzu 25m

— zawor antyskazeniowy 0,5m

— strata cisnienia w instalacji za wodomierzem 0,5m

— wymagane cisnienie na wyptywie 10,0 m

— geometryczna wysokos¢ potozenia najwyzszego p. czerp. 05m
RAZEM 14,2 m H,O
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Projekt instalacji kanalizacji deszczowej oraz przytgczy wody i kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZWiK — Tuszyn rzedna linii cisnienia w rejonie
rozpatrywanej posesji wynosi 228,94m n.p.m (cisnienie na wyjsciu ze stacji wynosi 3,4 bara). Dla rozpatrywanej
posesji rzedna wodociggu wynosi 220,96m n.p.m. Z uwzglednieniem straty ci$nienia na przylgczu wymagana
linia cisnienia dla posesji wynosi 235,16m n.p.m. Cisnienie w sieci wodociggowej jest wystarczajgce na cele
technologiczne fontanny.

3.5. Rozwigzanie projektowe przytacza wodociggowego fontanny.

Projektowane przylgcze wodociggowe wykonac¢ z rur i ksztattek z PE - HD SDR11, PN16, @32mm.
Wigczenie do wodociggu @150PVC mm nalezy wykonac¢ przy pomocy nawiertki typu NCS ,AKWA”. Za punktem
wigczenia, na przylgczu @32mm zamontowac zasuwe odcinajaca.

ZastosowacC zasuwe miekkouszczelniong gwintowang z o-ringowym uszczelnieniem trzpienia, trzpien
nierdzewny tozyskowany z walcowanym gwintem, przelot prosty - bez gniazda, zewnetrznie i wewnetrznie
zabezpieczona antykorozyjnie. Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego. Skrzynke do zasuwy zabezpieczy¢
ptytg betonowg lub obrukowaé i wyprowadzi¢ do poziomu terenu. Trzpien do klucza 15-20cm pod pokrywg

Pomiar poboru wody bedzie sie odbywat za posrednictwem wodomierza typu DN20 umieszczonego w
komorze technicznej. Projektowany wodomierz zaopatrzy¢é w zawor grzybkowy przelotowy DN25mm
zainstalowany przed wodomierzem oraz zawor grzybkowy skosny z funkcjg antyskazeniowg zainstalowany za
wodomierzem. Montaz zestawu wodomierzowego nalezy wykonaé zgodnie z PN-B/10720. Zestaw
wodomierzowy zgtosi¢ do odbioru przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Tuszynie.

Potgczenie rur PE-HD nalezy tgczy¢ metodg zgrzewania.

Przytacze wody przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w ZWIiK w Tuszynie oraz do powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej.

3.6. Rozwigzanie projektowe przytgcza wodociggowego zdroju ulicznego.

Projektowane przytgcze wodociggowe wykonac z rur i ksztattek z PE - HD SDR11, PN16, z zachowaniem
istniejacej srednicy @32mm. Wiaczenie do wodociggu @90PVC mm nalezy wykona¢ przy pomocy nawiertki
typu NCS ,AKWA”. Za punktem wigczenia, na przytaczu @32mm zamontowac¢ zasuwe odcinajgca.

Zastosowal zasuwe miekkouszczelniong gwintowang z o-ringowym uszczelnieniem trzpienia, trzpieh
nierdzewny tozyskowany z walcowanym gwintem, przelot prosty - bez gniazda, zewnetrznie i wewnetrznie
zabezpieczona antykorozyjnie. Korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego. Skrzynke do zasuwy zabezpieczy¢
ptytg betonowg lub obrukowaé i wyprowadzi¢ do poziomu terenu. Trzpien do klucza 15-20cm pod pokrywg
Potaczenie rur PE-HD nalezy tgczy¢ metodg zgrzewania.

Projektowane przylacze wykonaé od istniejacego wodociaqu @90 do istniejacej studzienki

wodomierzowej zlokalizowanej przed zdrojem ulicznym. Zachowa¢ istniejaca armature w_studzience a

pomiar zuzycia wody bedzie sie odbywal za pomocg istniejaceqo wodomierza. Przylacze

zaprojektowano z zachowaniem istniejacej Srednicy zasilania.

Przytacze wody przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w ZWiK w Tuszynie oraz do powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej.

3.7. Proba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja.

Przytgcze wody nalezy poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci przytgcze przeptukaé przy predkosci przeptywu wody nie
mniejszej niz 1,0 m/s.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 20-30 mg NaOCl/dm3. Roztwor
dezynfekujgcy powinien pozosta¢ w przewodzie przez co najmniej 24 godziny, po czym rurocigg powinien
zosta¢ ponownie dokfadnie przeptukany.

Przed oddaniem do eksploatacji przytacza woda czerpana z niego winna odpowiada¢ warunkom okreslonym w
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 (Dz. U. Nr 203 poz. 1718).
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3.8. Materiaft.

Dla stosowanych materiatéw dla rozpatrywanej budowy nalezy zapewni¢ zgodnosci z wymaganiami n/w
ustaw oraz aktow wykonawczych.

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr92 poz. 881) oraz Ustawa z dnia
30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2004r. nr 204 poz. 2087 z pdzniejszymi zmianami.)
3.9. Rozwigzanie projektowe kanalizacji sanitarnej

Scieki z technologii fontanny odprowadzane bedg do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Do kanalizacji trafig
wody infiltracje z komory oraz wody z ptukania filtrow i mycia komér technicznych. Wtaczenie projektowanego
przytacza do miejskiej kanalizacji ©200 nalezy wykona¢ za pomocg tréjnika $200/$160/$200.

Przytgcze nalezy zakonczy¢ projektowana studzienkg rewizyjng DN1200.

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej dla pomieszczen technicznych fontanny wg PN-EN 12056.
Warto$¢ odptywu jednostkowego dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku DU w catym pawilonie
Wynosi:

— wpust podtogowy DN100 szt. 2x2,0 = 4,0
- >DU= 4,0
Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej wynosi:
DU=4,0
K = 0,5 dm3/s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)
Qw = K x DUY2 =0,5 x 4,02
Qw=1,0dm3/s
Przytgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur DN160mm PCV-U klasy S, SN8 ze Scianka lita.
Studzienke rewizyjng SR1 zaprojektowano jako betonowg z kregdéw z betonu C35/45 — PN-EN 206-1 - o
nasigkliwosci do 5%, wodoszczelnosci W-12, mrozoodpornosci F-150. Kregi tgczone na uszczelke gumowa.
Wykonanie jako przejezdne, wtaz szczelny. Potagczenia ponizej 1,5m glebokosci wykona¢ jak dla gruntéw
nawodnionych. Studzienke wyposazy¢ w klamry ztazowe zeliwne epoksydowane a dno wyprofilowa¢ w formie
przelotu. Przejscia przewodu przez Scianki studzienek wykonaé¢ w tulejach segmentowanych o odpowiedniej
srednicy.

Pozostate szczegdty w czesci rysunkowej projektu.

Przytacze kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w ZWIK — Tuszyn oraz do
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.

3.10. Rozwiagzanie projektowe kanalizacji deszczowe)j.

Wody deszczowe z terendw utwardzonych placu Reymonta odprowadzane bedg za posrednictwem
projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej. Projektowang kanalizacje deszczowag nalezy zakonczy¢
studzienkg bezodptywowg w sposdb umozliwiajgcy dalszg jej rozbudowe i wigczenie do przewidywanego
miejskiego kanatu deszczowego w ul. Zeromskiego. Do chwili wigczeni do przewidywanej kanalizacji
deszczowej w ul. Zeromskiego instalacja kanalizacji deszczowej na placu Reymonta pozostaje nieczynna
Przeptyw obliczeniowy ilosci wod deszczowych zgodnie z PN-B-01707:1992 dla kanalizacji wynosi:
ga= yxAx1/10000

vy = 0,8 — wspotczynnik sptywu,

A — powierzchnia odwadniania,

| — miarodajne natezenie deszczu,

Powierzchnia terenu utwardzonego
Aat = 3500m?s

Wody opadowe z powierzchni utwardzonej wynosza:
gat = 0,8 x 3500 x 130/10 000 = 36,4 dm?/s
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Wytyczne wykonania instalacji kanalizacji deszczowej

Przejscia przewodu PVC przez Scianki studzienek wykona¢ w tulejach segmentowanych o odpowiedniej
srednicy.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur DN200mm oraz DN250 PCV-U klasy S, SN8 ze Sciankg litg.

Studzienki rewizyjne zaprojektowano z kregdéw z betonu B40 prefabrykat DN1200. Kregi tgczone na
uszczelke gumowg. Wykonanie jako przejezdne. Potgczenia ponizej 1,5m gtebokosci wykona¢ jak dla gruntow
nawodnionych. Studzienke wyposazy¢ w klamry ztazowe zeliwne epoksydowane a dno wyprofilowa¢ dla
danego typu studni w formie tgczenia lub przelotu. Wiazy studni D=600mm klasy D400. Projektowang
studzienke rewizyjng nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dwukrotnie Abizolem P.+G.

Studzienki rewizyjne dla projektowanej kanalizacji o srednicy DnDN425 np.: firmy Wavin DN425.

Wopusty drogowe zaprojektowano z kregéw z betonu B40 prefabrykat jako wpusty zasyfonowane z
osadnikiem. Wykonanie jako przejezdne. Rusz wpustu klasy D400. Projektowane wpusty nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo dwukrotnie Abizolem P.+G.

3.11. Materiat.

Dla stosowanych materiatach dla rozpatrywanej budowy nalezy zapewni¢ zgodnosci z wymaganiami n/w
ustaw oraz aktow wykonawczych.

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881) oraz Ustawa z dnia
30.08.2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2004r. nr 204 poz. 2087 z pdzniejszymi zmianami.)

3.12. Dane odnos$nie posesji i $ciekow.

Na rozpatrywanej posesji prowadzona bedzie dziatalno$¢ handlowo-ustugowa, sprzedaz produktow
spozywczych i gospodarczych.

Z budynkow bedg odprowadzane wytgcznie Scieki socjalno-bytowe.

W S$ciekach powstajgcych na terenie posesji nie wystepujg substancje szczegdlnie szkodliwe i nie
przekraczajg wskaznikéw zanieczyszczen okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 10.11.05r
(Dz.u.Nr233 z dnia 30.11.05, poz. 1988).

3.13. Wykonawstwo:

Roboty ziemne prowadzi¢ metodg mechaniczng a w miejscach krzyzowania sie z uzbrojeniem podziemnym
prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci.

Wykopy nalezy zabezpieczyé¢ przez szalowanie.

Pod wodociag i kanalizacje nalezy wykonac¢ podsypke z piasku grubosci 20cm.

Zasypka warstwy ochronnej o wysokosci 30cm ponad wierzch rury wymaga zageszczenia przez ubijanie do
95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej nalezy wykonaé gruntem rodzimym z zageszczeniem.

Rury nalezy uktadaé tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona
szczegoblna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopu.

Materiat uzyty na podsypke i obsypke rur z tworzyw nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub tamanego materiatu
i nie moze by¢ zamarzniety.

Przed zasypaniem nalezy z inwentaryzowac¢ utozone elementy.

Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego wraz z odtworzeniem nawierzchni.
Wody opadowe i przypadkowe odpompowacé bezposrednio z wykopu przy pomocy pompy.

Istniejgce uzbrojenie przebiegajgce powyzej projektowanych rur kanalizacyjnych i wodociggowych nalezy
zabezpieczyé przez podparcie lub podwieszenie. Konstrukcje odcigzajgcg pozostawi¢ w zasypanym wykopie.
Na istniejgce kable energetyczne i telefoniczne natozy¢ rury ostonowe AROT.

Strona 6



Projekt instalacji kanalizacji deszczowej oraz przytgczy wody i kanalizacji sanitarnej

4.

Uwagi.
1) Roboty instalacyjne moze wykonywac¢ jedynie jednostka posiadajgca wiasciwe uprawnienia budowlane
oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora sieci.
2) Wszystkie wykopy winny by¢ odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i oswietlone od zmroku do
Switu.
3) W miejscach przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ ktadki nocg oswietlone.
4) Podczas wykonywania wykopdw zwrdci¢ uwage na nieujawnione instalacje.

5) Wszelkie odstepstwa od nin. projektu winny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru, gestorem sieci a w

przypadku zmiany przebiegu trasy z Z.U.D.P.

6) Wykonanie i odbior

rob6t budowlano

instalacyjnych,

Technicznymi Wykonania i odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

5. Wykaz wspotrzednych.

- przytacze wody
X Y
wpl 5719674.12 7399191.80
wp2 5719668.38 7399179.49
wp3 5719667.74 7399179.36
wp4 5719672.01 7399227.31
wp5 5719672.46 7399213.90
Przytacze kanalizacji sanitarnej
k1 5719675.18 7399197.62
SR1 5719668.13 7399182.50
Instalacja kanalizacji sanitarnej
k3 5719667.29 7399181.61
k4 5719667.64 7399182.40
Instalacja kanalizacji deszczowej
SD1 5719697.42 7399182.89
SD2 5719686.35 7399188.20
SD3 5719672.10 7399195.03
SD4 5719661.57 7399200.08
SD5 5719648.77 7399206.22
SD6 5719664.95 7399207.84
SD7 5719670.10 7399218.18
wpl 5719687.57 7399226.58
wp2 5719668.77 7399221.46
wp3 5719651.53 7399212.49
wp4 5719662.09 7399207.70
wp5 5719674.94 7399201.44
wp6 5719689.12 7399194.47
wp7 5719658.91 7399192.36
wp8 5719679.50 7399174.70

Opracowat:

nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
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6. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W zwigzku z projektem budowlanym instalacji kanalizacji deszczowej oraz przytgcza wody i kanalizacji
sanitarnej przy placu Reymonta, dz. nr ewid. 103/3 w Tuszynie nalezy przestrzega¢ zagadnienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

v Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlinych obiektow

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji robot podano w opisie niniejszego pracowania.

v Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Sieci uzbrojenia terenu:

. wodociag,

o kanalizacja sanitarna,
. kabel energetyczny

. gazociag,

v" Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Kkabel energetyczny,

v" Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

o wykonywanie wykopu - gtebokos¢ wykopu ponizej 1,0m,

o uszkodzenie kabla moze grozi¢ urazem spowodowanym porazeniem pragdem,
. zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi i sprzetu.

3 uszkodzenie gazociggu moze grozi¢ wybuchem.

v/ Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
. przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez
uprawniong do tego celu osobe,
3 systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci
Z przepisami BHP,
v' Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom
. systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robét w zakresie zgodnosci z

przepisami BHP,

. wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu Scian,
. zabezpieczenie wykopdw,
. szczego6towy nadzor nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejgcego uzbrojenia terenu

(w razie koniecznosci w bezposrednim sgsiedztwie tych sieci roboty nalezy prowadzi¢ recznie).

Opracowat:

Strona 8



