Uslugi Projektowe RE, — Ewa Latecka
93-329 1,6d7, ul. Ogniskowa 11 m.6

e-mail: rysiolak(@o2.pl

NR UMOWY

NAZWA OPRACOWANIA

Umowa 346/2015 z dnia 07.12.2015r .

Przebudowa ulicy Hetmanskiej na
dzialkach 336, 62 oraz 1/88, 1/89,
1/90, 1/91, 1/92 i 1/93 obre¢b

/4

Tuszynek Majoracki

GMINA TUSZYN
INWESTOR 95-080 Tuszyn,

ul. Piotrkowska 2/4
BRANZA DROGOWA
3TADIUM DOKUMENTACII PRZEDMIAR ROBOT

NR UPRAWNIEN PODPIS) /

projektant inz. Ryszard Latecki 353/94/WL /;V

DATA kwiecien 2016 r.

o

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego, podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 24 poz. 83)
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. PRZEZNACZENIE:
Przebudowa ul. Hetmariskiej na dziatkach 336, 62 oraz 1/88, 1/89, 1/90,
1/91, 1/92 i 193 obreb Tuszynek Majoracki
- jezdnia na odcinku 516,79 m o szer, 3-4 m dla KR1
- pobocze o0 szer2x 0,5 m
- odwodnienie do rowéw przydroznych

Il. RODZAJ ROBOT:
Ziemne, rozbidrkowe, nawierzchniowe i odwodnienie

lll. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI:
Jezdnia:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15 cm
- piasek stabilizowany cementem 2,5 MPa gr. 10 cm

Pobocza:
- nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15 cm

Zjazdy na posesje:

- nawierzchnia z kruszywa stab. mech. zaklinowana niesortem gr. 5 cm
- nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 15 cm
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UL. HETMANSKA .KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Przebudowa ul. Hetmariskiej na dziatkach 336, 62 oraz 1/88, 1/89, 4/90, 1/91, 1/92 i 1/93 obreb Tuszynek Majoracki
1|Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-04 réwninnym.
0.52 km 0.52
RAZEM 0.52
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z Wywo-  [m2
d.1/0102-02 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
3|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 30 cm m
d.1/0816-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
4|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe i fawy z kamienia lamane- |m3
d.1/0816-05 go
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
5|KNR 4-04  (Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- [m3
d.111103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegio$é 1 km
2.4+40*3.14*0.30*0.04 m3 3.91
RAZEM 3.91
6|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- [m3
d.1/14103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
- dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
3.91 m3 3.91
RAZEM 3.91
2|Roboty ziemne
7|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 11-VI m?2
d.2(0101-03 - gt. 35 cm, jezdnia
Krotnos¢ = 1.17
1875 m2 1875.000
RAZEM 1875.000
8|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na calej szero-|m?2
d.2(0101-02 kosci jezdni i chodnikéw
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
9/KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni m2
d.2|10102-01 lub chodnikéw
- gt. 15 cm, pobocza
Krotnos¢ = 1.5
470 m?2 470.000
RAZEM 470.000
10|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2|10103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1875+260+460 m?2 2595.000
RAZEM 2595.000
11|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.40 m3w |m?3
d.2(0206-03 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl, 1 km
sam.samowytad.
1875%0.35+260*0.20+470*0.15 m3 778.750
RAZEM 778.750
12|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-  |m?3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
- dalsze 4 km
Krotnosé = 4
778.75 m3 778.750
RAZEM 778.750
3|Konstrukcja nawierzchni
13|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, warstwa gr.10 [m2
d.3(0111-01 cm
1875 m2 1875.000
RAZEM 1875.000
14| KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m?2
d.3|/0113-06
1875 m?2 1875.000
RAZEM 1875.000
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.3/0308-03 cm (warstwa wigzaca)
1780 m?2 1780.000
RAZEM 1780.000
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UL. HETMANSKA.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16{KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 [m2
d.3/0309-02 cm (warstwa $cieraina)
1720 m2 1720.000
RAZEM 1720.000
17|KNNR 6 Skropienie podbudowy z kruszywa tam. emulsjg asf. w ilosci 0,7kg/m2 m2
d.3/1005-07
1875 m?2 1875.000
RAZEM 1875.000
18/KNNR 6 Pobocza z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm m?2
d.3|0204-06
470 m?2 470.000
RAZEM 470.000
4|Zjazdy
19|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m2
d.4/0113-01
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
20(KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?2
d.4(0113-04 - gr. warstwy 5 cm
Krotno$¢ = 0.63
260 m?2 260.000
RAZEM 260.000
21|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD SN8 o $rednicy 30 cm m
d.4/0605-06
analogia
40 m 40.00
RAZEM 40.00
22|KNNR 6 tawy fundamentowe zwirowe pod przepusty o $r. 30 cm pod zjazdami m3
d.4|10605-01
40*0.3*0.2 m3 2.40
RAZEM 2.40
23|KNNR 6 Scianki czotowe prefabrykowane dla rur o $rednicy 30 cm szt
d.4/0605-03
analogia
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
5|Rowy
24| KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm m
d.5|1302-02 - rednia grubo$¢ namutu 30 cm
Krotno$¢ = 1.5
150 m 150.00
RAZEM 150.00
25(KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.25 m3w [m3
d.5/0206-02 gr.kat, I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyiad.
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
26|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- |m3
d.5(0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
- dalsze 4 km
Krotnosc¢ = 4
45 m3 45.000
RAZEM 45.000
6|Kolizje
27|KNR 5-02  |Wykonanie przepustow rurg dwudzielna Arota pod drogami i innymi przeszko- |m
d.6(0201-03 dami wykopem otwartym w gruncie kat. I
- zabezpieczenie kabli 3eSN (wykop, zatzenie, zasypanie z zageszczeniem
wsk. 1,0)
130 m 130.000
RAZEM 130.000
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.6(1406-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
29|KNR 2-25  |Nawierzchnie z plyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) typu m?2
d.6(0407-03 JOMB 100x75x12,5 na podsypce cementowo-piaskowej
- nakrycie przewodéw gazowych
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
7|Roboty wykonczeniowe
30{KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll m?2
d.7{0501-01
880 m?2 880.000
RAZEM 880.000
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UL. HETMANSKA KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31|KNNR 1 Obsianie trawa zielericow w pasie drogowym m?2
d.7|0507-03
880 m?2 880.00
RAZEM 880.00
8|Oznakowanie
32|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynk. o éred. 70mm osadzo- |szt.
d.8/0702-01 ne w fundamencie bet,
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o [szt.
d.8/0702-05 pow. ponad 0.3 m2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ul. Hetmariskiej na dziatkach 336, 62 oraz 1/88, 1/89, 1/90, 1/91, 1/92 i 1/93 obreb Tuszynek
Majoracki

ADRES INWESTYCJl  :  ul. Hetmariska

INWESTOR . Gmina Tuszyn

ADRES INWESTORA  :  95-080 Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4

BRANZA . Drogowa

Warto$¢ kosztarysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogdtem wartosé kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



UL, HETMANSKA KST

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

| Opis

[Jedn.obm. ]

lloé¢ | Cenajedn. |

Wartosé

Przebudowa ul. Hetmanskiej na dziatkach 336, 62 oraz 1/88, 1/89, 1/90, 1/91, 1/22 i 1/23 obreb Tuszynek Majoracki

1[Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  [km 0.52
d.1]0191-01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- |m2 70
d.1]0102-02 micznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki
na odl. do 1 km
3|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o [m 40
d.1/0816-01 §r. 30 cm
4|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - $cianki czotowe i|m3 2.4
d.1)0816-05 fawy z kamienia famanego
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m3 2.4+40*3.14*
d.1(1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem 0.30%0.04 =
samowytadowczym na odlegto$é 1 km 3.91
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- |m3 3.91
d.1]1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
- dalsze 4 km
Krotno$¢ = 4
Razem dziat Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2|Roboty ziemne
7|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cmw m2 1875
d.2(0101-03 gruncie kat. l1-VI
- gt. 35 cm, jezdnia
Krotnosé = 1.17
8|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w m2 260
d.2|0101-02 gruncie kat. 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodni-
kéw
9|KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV |m?2 470
d.2(0102-01 na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
- gt. 15 cm, pobocza
Krotnos$¢ = 1.5
10[KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m2 1875+260+
d.2|0103-03 mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy kon- 460 =
strukcyjne nawierzchni 2595.000
11|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- (m3 1875*0.35+
d.2/0206-03 nymi o poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi 260*0.20+
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 470*0.15 =
1 km sam.samowytad, 778.750
12| KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m2 778.75
d.2|0208-02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-IV)
- dalsze 4 km
Krotno$¢ = 4
Razem dziat Roboty ziemne
3|Konstrukcja nawierzchni
13|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem m2 1875
d.3(0111-01 Rm=2,5 MPa, warstwa gr.10 cm
14|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m?2 1875
d.3/0113-06 15 cm
15|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2 1780
d.3|0308-03 asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
16|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (m2 1720
d.3/0309-02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
17|KNNR 6 Skropienie podbudowy z kruszywa tam. emulsjg asf.|m2 1875
d.3(1005-07 w ilosci 0,7kg/m2
18/ KNNR 6 Pobocza z ttucznia kamiennego - warstwa gérnao  |m2 470
d.3(/0204-06 gr. 15cm
Razem dziat Konstrukcja nawierzchni
4|Zjazdy
19|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. [m?2 260
d.4/0113-01 15 cm
20/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. |m2 260
d.4/0113-04 8cm
- gr. warstwy 5 cm
Krotno$¢ = 0.63
21|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD SN8 o |m 40
d.4(0605-06 $rednicy 30 cm
analogia
22|KNNR 6 tawy fundamentowe zwirowe pod przepusty o §r. 30|m3 40*0.3*0.2 =
d.4|/0605-01 cm pod zjazdami 2.40
23|KNNR 6 Scianki czotowe prefabrykowane dla rur o $rednicy |szt 10
d.4(0605-03 30 cm
analogia
-2.
Norma PRO Wersia 4.11




UL, HETMARNSKA,KST

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis |[Jedn.obm.|  llo§¢ | Cenajedn, | Wartosé
Razem dziat Zjazdy
5|Rowy
24|KNNR 6 Oczyszczenie rowéw z wyprofilowaniem dna i skarp [m 150
d.5/1302-02 z namutu gr. 20 cm
- $rednia grubos¢ namutu 30 cm
Krotnos¢ = 1.5
25(KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 45
d.5(0206-02 nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowyiad.
26|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- |m3 45
d.5(0208-02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
- dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
Razem dziat Rowy
6/Kolizje
27|KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna Arota pod |m 130
d.6|10201-03 drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym
w gruncie kat. Ill
- zabezpieczenie kabli 3eSN (wykop, zatzenie, za-
sypanie z zageszczeniem wsk. 1,0)
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zawor6w wodo-  (szt. 10
d.6/1406-04 ciggowych i gazowych
29|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o po- m2 3
d.6(0407-03 wierzchni do 1 m2) typu JOMB 100x75x12,5 na
podsypce cementowo-piaskowej
- nakrycie przewodéw gazowych
Razem dziat Kolizje
7|Roboty wykoriczeniowe
30/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego [m2 880
d.7(0501-01 kat.I-lll
31|KNNR 1 Obsianie trawg zielericéw w pasie drogowym m2 880
d.7/0507-03
Razem dziat Roboty wykoiiczeniowe
8|0znakowanie
32|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 4
d.8({0702-01 ocynk. o $red, 70mm osadzone w fundamencie bet.
33|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 5
d.8|0702-05 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

Razem dziat Oznakowanie

Wartos¢ kosztorysowa
Podatek VAT

robét bez podatku VAT

|Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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