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Tuszyn, ul Niedas Lesny - 0+133,00 - 0+591,86.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Rozbudowa ulicy Niedas Le$ny od hydroforni w kierunku ul. Gréjeckiej w Tuszynie na odc. od km 0+133,00 do km 0+591,86
1 Roboty przygotowawcze - kod CPV: 45.11.12.00-0
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1/0111-01 rowninnym.
(591.86-133.0)*0.001 km 0.46
RAZEM 0.46
2/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1/0101-01
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
3|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1/0101-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4/KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1{0107-01
22*0.07+2*0.30 mp 2.14
RAZEM 2.14
5/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1]0107-02
22%0.05+2*0.28 mp 1.66
RAZEM 1.66
6/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/0107-03
22*0.06+2*0.77 mp 2.86
RAZEM 2.86
7 /KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszyé $rednich od 31% do 60% po- ha
d.1/0102-05 wierzchni.
0.18 ha 0.18 |
RAZEM 0.18
2 Roboty rozbiérkowe - kod CPV: 45.11.13.00-1
8 KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm ($rednio 5 cm) z wywozem ma- m?2
d.2/0102-02 teriatu z rozbiorki na odl. do 1 km - rozbidrka topatki na poczatku odcinka
Krotnos¢ = 1.25
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
9/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie ($rednia grubo$é¢ |m2
d.2/0801-02 20 cm) - pod topatkg
Krotnosé = 1.34
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
10|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m2
d.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
35.0*0.20 m3 7.00
RAZEM 7.00
3 Roboty ziemne - kod CPV: 45.11.12.00-0
11 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3w |m3
d.3/0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1166.26 m3 1166.26
RAZEM 1166.26
12/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne m3
d.3|0307-02
143.92 m3 143.92
RAZEM 143.92
13|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3]0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 4
1022.34 ms3 1022.34
RAZEM 1022.34
4 Odwodnienie - kod CPV: 45.11.12.40-2
14/KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm ($red- |m
d.4|1302-02 nia grubo$¢ namutu 30 cm) - od PT do skrzyzowania
Krotnosé = 1.5
133 m 133.00 |
RAZEM 133.00
5 Wijazdy - kod CPV: 46.23.31.40-2
15/KNNR 6 Koryta gt. 20 cm (fgczna gteb. 25 cm) wykonywane w gruntach kat. II-1V m?2
d.5/0102-02 Krotnos¢ = 1.25
756 m?2 756.00
RAZEM 756.00
16 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $rednicy 400 mm m
d.5|0605-06
analogia
| 164 m 164.00
) RAZEM 164.00
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Tuszyn, ul Niedas Lesny - 0+133,00 - 0+591,86.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - écianki czotowe prefabrykowane dla rur o szt
d.5/0605-03 $rednicy 40 cm
analogia
36 szt 36.00
RAZEM 36.00
18 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe 2wirowe m3
d.5/0605-01
164*0.4*0.2 m3 13.12
B RAZEM 13.12
19/ KNNR 6 Warstwa podsypkowa z piasku o grubosci 10 cm m2
d.5/0106-05
756 m2 756.00
RAZEM 756.00
20/ KNNR 6 Nawierzchnia z ttucznia gr. 15 cm m2
d.5|0113-06
756 m?2 756.00
RAZEM 756.00
6 Konstrukcja nawierzchni (z nadaniem profilu podiuznego i poprzecznego) - kod CPV: 45.23.31.40-2
21/KNNR 6 Warstwa mrozochronna z piasku zageszczane mechanicznie o gr.10 cm (tgcz-|/m?2
d.6/0104-01 na grubo$é 12 cm)
Krotnos¢ = 1.2
2552 m?2 2552.00
RAZEM 2552.00
22/KNNR 6 Podbudowa z ttucznia kamiennego ki. Il gat. 2 grub. 15 cm (fgczna grubo$é 20 |m?2
d.6|0113-06 cm)
Krotnos¢ = 1.34
2552 m?2 2552.00
RAZEM 2552.00
23|KNNR 6 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego KR1 o grubosci 4 cm m2
d.6/0308-01
2344 m?2 2344.00
RAZEM 2344.00
24/ KNNR 6 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego KR1 o grubosci 4 cm m?2
d.6|0309-02
2294.30 m?2 2294.30
RAZEM 2294.30
25/KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 - 0,5 kg/m2 po odparowaniu m2
d.6{1005-07
2344 m?2 2344.00
RAZEM 2344.00
26| KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg w ilosci 0,1 - 0,3 kg/m2 po odparowaniu m?2
d.6/1005-07
2294.30 m?2 2294.30
RAZEM 2294.30
7 Roboty towarzyszace - kod CPV: 45.11.12.00-0
27|KNNR 1 Wykopy liniowe dla zabezpieczenia kabli elektrycznych m3
d.7/0307-02
12*1.0*0.5 m3 6.00
RAZEM 6.00
28 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych o $r. 110 mm na kablach m
d.7/0705-01
12 m 12.00
RAZEM 12.00
29/KNNR 1 Zasypywanie wykopow m3
d.7|0318-02
6.0 m3 6.00
RAZEM 6.00
30/KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objetosci beto- | m3
d.7(1305-01 nu w jednym miejscu do 0.1 m3
1.0 m3 1.00
RAZEM 1.00
8 Roboty wykoriczeniowe - kod CPV: 45.11.12.00-0
31/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych recz- |m2
d.8/0503-01 nie w gruntach kat.|-I1l
1116 m?2 1116.00
RAZEM 1116.00
32/ KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.|-lll |m2
d.8|0503-05
1349 - m2 1349.00
RAZEM 1349.00
33/KNNR 6 Wykonanie nawierzchni ttuczniowej (na koncu opracowania) o grub. warstwy  |m?2
d.8/0204-05 10 cm (tgczna grubos¢ 12 cm) - materiat z rozbiérki
Krotnos¢ = 1.2
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
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34/ KNNR 6 Zaklinowanie nawierzchni ttuczniowej destruktem z frezowania nawierzchni bi- |m2
d.8/0202-03 tumicznej - materiat z rozbioérki
analogia
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
9 Oznakowanie - kod CPV: 45.23.32.90-8
35/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9|0702-01
3 szt. 3.00
o ~ RAZEM 3.00
36/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znhaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne | szt.
d.9/0702-05 0 pow. ponad 0.3 m2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
37 |KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne |szt.
d.9|0702-04 0 pow. do 0.3 m2
1 szt. 1.00
 RAZEM 1.00
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Tuszyn, ul Niedas Leény - 0+133,00 - 0+591,86.KFBELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

-

Roboty przygotowawcze - kod
CPV: 45.11.12.00-0

2|Roboty rozbiérkowe - kod CPV:
45.11.13.00-1

3|Roboty ziemne - kod CPV:
45.11.12.00-0

4|0dwodnienie - kod CPV:
45.11.12.40-2

5

Wijazdy - kod CPV: 45.23.31.40-
2

()

Konstrukcja nawierzchni (z nada-
niem profilu podtuznego i poprze-
cznego) - kod CPV: 45.23.31.40-
2

~I

Roboty towarzyszgce - kod CPV:
45.11.12.00-0

[e2)

Roboty wykonczeniowe - kod
CPV: 45.11.12.00-0

©

Oznakowanie - kod CPV:
45.23.32.90-8

RAZEM S

Stownie:
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