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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- umowa nr Umowa 76/2014 z dnia 20.03.2014r . z Gming Tuszyn
- kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 - z geodezyjna
inwentaryzacja urzadzen podziemnych (zaewidencjonowana
pod nr 3162014 z 07.04.2014r. w Powiatowym OS$rodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu
1.6dzkiego Wschodniego)
- ustalenia z Inwestorem Urzgdem Gminy w Tuszyn
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej

remontu ulic Kruszowskiej i Prostej w Garbowie na dziatkach 247/1 1 100
obreb Garbéw w zakresie wykonania nowej nawierzchni jezdni tj. na ode. ok.
2 km wraz z uzyskaniem zawiadomienia o braku sprzeciwu w sprawie
zamiaru wykonania robdt budowlanych

3. Stan istniejgcy i uzbrojenie terenu
Droga posiada jezdnie szer. 5 m (5,50 m) o nawierzchni
bitumicznej szer. pasa drogowego ok. 12 + 17 m, droga przebiega
przez teren zabudowy doméw jednorodzinnych i tereny wiejskie
Odwodnienie drogi poprzez istnigjace rowy przydrozne
w wickszoéci wymagajace oczyszczenia i odnowienia, zaro$nigte
zielenia.
W ul. Kruszowskiej wystepuje nastgpujace uzbrojenie pasa

drogowego:

- wodociag wB160, wB100
- gazociqg g65ig 160

- kable energetyczne eANN

- linia energetyczna wraz z o$wietleniem
W ul. Prostej wystepuje nastgpujace uzbrojenie pasa

drogowego:

- wodociag wl60,

- gazociqg g225

- kable energetyczne eNN

- linia energetyczna wraz z o$wietleniem



4. Zakres opracowania

W zakresie robdt remontowych objetych projektem przewidziano

naprawe przez latanie ubytkow w nawierzchni bitumicznej oraz

naprawe uszkodzonych krawedzi, a takze wzmocnienie
nawierzchni jezdni przez wykonanie nakladki bitumicznej

(warstwy Scieralnej).

Przyj¢to nastepujace parametry techniczne:

* szeroko$¢jezdni - Sm(2x2,5m) 15,5m (2x 2,75 m) nie
dotyczy jezdni na tukach, gdzie wystgpuje poszerzenie do 6,0 m
lub 6,6 m

« spadek dwustronny /2%/

¢ odwodnienie powierzchniowe do istniejacych rowow
odwadniajacych

5. Rozwigzanie projektowe

5.1 Rozwiazania sytuacyjne

Dlugo$¢ taczna projektowanych — odcinkéw drogi bedzie
wynosi¢ 2.033 m (od pkt. A do pkt. S)
Teren przebiegu drogi plaski, najwyzsze wzniesienie 256,90 m npm
przy pos. 48 (ul. Prosta), dalej spadek w kierunku poinocnym do
rzednej 254,5 m npm (ul. Kruszowska pkt. S — koniec opracowania).
Przebieg projektowanej trasy drogi w planie sytuacyjnym po
istniejacym $ladzie nawierzchni jezdni. Niweleta projektowanej jezdni
w nawigzaniu do istniejacej nawierzchni bitumiczne] =z
wykorzystaniem jej konstrukcji jako warstwy wiazacej, z
projektowang naktadkg warstwy Scieralnej o grubosci 4 cm.
Proponowane rozmieszczenie pasa drogowego przedstawiono na
projekcie zagospodarowania (rys. nr 1) a rozmieszczenie uzbrojenia
przedstawiono na przekroju normalnym (rys. nr 2).

5.2. Przekroj normalny

W przekroju poprzecznym przyjeto spadek jezdni dwustronny /2%/
[daszkowy]. Jezdnia 5 m lub 5,5 plus pobocze gruntowe 0,5 m (z
kruszywa kamiennego).



5.3. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni zapewniaja istniejace przydrozne rowy
odwadniajace. Spadek rowow zgodnie ze spadkiem terenu od km
0+500 do pkt A (poczatek opracowania), a od 0+500 do pkt. I- ul.
Prosta, dalej od pkt. I do pkt S (koniec opracowania)- ul. Kruszowska.
Rowy wymagaja oczyszczenia i odnowienia, wycinki drobnych drzew
1 krzewow.

Inwestycja nie ingeruje w istniejace stosunki wodne, w zwigzku z
powyzszym nie wymaga pozwolenia wodno — prawnego.

5.4. Zjazdy

Istniejace zjazdy utwardzone kostka polbruk lub inna nawierzchnia
betonowa (bruk kamienny). Wigkszo$¢ zjazdow nie wymaga korekty
wysoko$ciowej. Jedynie zjazdy o nawierzchni gruntowej lub
szutrowej wymagaja podwyzszenia o 4 cm na szer. minimum 0,5 m

5.5. Skrzyzowania z ulicami bocznymi

Z ulica Garbowek (o nawierzchni bitumicznej) — wymaga ulozenia
nawierzchni $cieralnej na powierzchni ok. 10 m2 wyréwnujacej
wysokos$ciowo podniesienie niwelety o 4 cm. Na polaczeniu ul.
Kruszwskiej i Prostej — droga w kierunku wsi Aleksandrowek
Pierwszy (o nawierzchni bitumicznej) — wymaga ulozenia réwniez
nawierzchni $cieralnej na powierzchni ok. 10 m2 wyréwnujacej
wysokos$ciowo podniesienie niwelety o 4 cm. Przy drodze gminnej w
kierunku wsi Aleksandrowek Drugi (o nawierzchni gruntowej)
wymaga wyrownania np. destruktem powierzchni ok. 5 m2.

5.6. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja jezdni :

e naprawa powstalych ubytkow w nawierzchni istniejacej
poprzez ich wypelnienie masa z betonu asfaltowego oraz
naprawa uszkodzonych krawedzi

e istniejaca nawierzchnie bitumiczna (przed ulozeniem
nawierzchni S$cieralnej) nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa w
ilogci 0,7 kg/m” .

e warstwa $cieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego 0/12
W projekcie przyjeto konstrukcje jezdni jw. co wraz z
pozostatymi elementami przekroju konstrukcyjnego obrazuje rys.
nr 2.




5.7. Kolizje z urzadzeniami obcymi
Armatura wodociagowa
Istniejace urzadzenia wystgpujace w jezdni zostang wyregulowane
wysokosciowo do projektowanej naktadki bitumiczne;j.
Na odcinku remontowanej ulicy przewiduje si¢ regulacje:
J —wg uzgodnienia ZWIK w Tuszynie
J — wg uzgodnienia Rejonu Dystrybucji Gazu Pabianice

5.8. Bezpieczenstwo ruchu drogowego
W celu poprawy bezpieczenstwa zaprojektowano oznakowanie
poziome 0SIOWE.

5.9. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu
Realizacja obiektu odbywa¢ si¢ bedzie w tradycyjnej technologii
przy uzyciu powszechnie stosowanego sprz¢tu budowlanego 1
materiatow  posiadajacych  wszystkie ~wymagane prawem
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.

6. Dostosowanie obiektu dla osob niepelnosprawnych
Zaproponowane rozwigzanie zapewnia bezpieczenstwo ruchu na
drodze z predkoscia dostosowana do warunkéw widocznosci 1 stanu
nawierzchni. Nie ogranicza ono dost¢pnosci do drogi osobom
niepelnosprawnym.

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Zaproponowane rozwigzanie projektowe nie pogarsza stanu
srodowiska.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projekt uwzglednia potrzeby i nie ogranicza dostgpnosci stuzb
ratowniczych do miejsca zdarzenia m.in. pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia.

9. Uwagi koncowe
Poniewaz droga przebiega po terenie nalezacym do Skarbu
Panstwa nie zachodzi potrzeba wykupu terenéw pod droge.
Po wykonaniu robdt drogowych nalezy uporzadkowaé teren i
dokona¢ obsiania trawg zielencéw w pasie drogowym.
Roboty bitumiczne moga by¢ wykonywane wylacznie
w temperaturach powyzej 10 °C i przy suchej pogodzie.



Wykonawca robot drogowych jest zobowigzany do stosowania
tymczasowych urzadzef (tj. zapor, $wiatel ostrzegawczych 1
sygnalow) zapewniajacych bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych
W czasie prac.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie
prowadzenia robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska .

Stosujac sie do tych wymagan bedzie stosowal $rodki
ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem  zbiornikow 1 ciekéw  wodnych
substancjami toksycznymi, pytami i innym zanieczyszczeniem,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
normami i przepisami branzowymi oraz wymaganiami
BHP i ochrony przeciwpozarowe;.
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