1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY
WYKONYWANIU ROBOT: EOM - KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO W TUSZYNIE UL. SZPITALNA 4.
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95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

1. Zakres robdét dla catego zamierzenia bu%@
realizacji poszczegbdblnych prac

Zakres roboét przewidziany przy ,£0M — KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU MIESZKALNEGO W TUSZYNIE UL. SZPITALNA 4” dz. nr 12/21 obr.

16 obejmuje:

demontaz obrébek blacharskich: parapety, obrébki, zadaszen,
wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych,
czeé$ciowy demontaz instalacji odgromowej,
Rozebranie 1 wywiezienie na sktadowisko odpaddw gruzu
demontaz 1 ponowny montaz elementdw zamontowanych na elewacji
(oswietlenie, tablice itp.)
tynkowanie i malowanie,
wymiana rur spustowych,
wykonanie docieplenia stropodachu,
wykonanie nowych obrdbek blacharskich,
ponowny montaz instalacji odgromowe]
wymiana okien w piwnicij? oraz okien 1 drzwi w lokalu uzytkowym.
Wymiend S gs-Te-728Y o, s MIANA
R wynosus wylezas UV E 1 STOTNA
W/w roboty beda realizowane jednoetapowo tzn. w tym samym czasie
dla catego obiektu.
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Obiekt podlegaijacy modernizacji poprzez wykonanie robdt budowlanych
jest budynkiem trzykondygnacyjnym (czesciowo czterokondygnacyjny),
podpiwniczonym.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktbébre moga stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia
ludzi.

Zagospodarowanie dziatki skitada sie z:
- budynku w ktérym prowadzone beda roboty budowlane
- drdég dojazdowych 1 chodnikdw
- przylaczy: energetycznego, wodocliagowego,
telekomunikacyinego oraz kanalizacji sanitarnej 1
deszczowe].

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdét budowlanych
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2. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

Budynek zlokalizowany Jjest na dzialce gruntu nr 12/21 obreb nr 16,
przy ul. Szpitalnej 4 w Tuszynie.

Zagospodarowanie dziatki skiada sie z: Dbudynku mieszkalnego
wielorodzinnego objetego projektem, drdég dojazdowych, chodnikdw,
terendw zielonych. Do budynku doprowadzone sa przyiacza:

energetyczne, kanalizacji sanitarnej i deszczowe]j oraz wodociggowe.

Projektowane prace nie zmieniaja uktadu funkcjonalnego, sposobu
uzytkowania ani wymiardédw Dbudynku poza wynikajacym z grubosci
zastosowanego ocieplenia. Projektowane zmiany zostaly uwidocznione
na rysunkach.

Nie ulegna roéwniez zmianie, przebudowie ani rozbudowie istniejace
przylacza.

Parametry budynku
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Budynek zlokalizowany jest na dzialce gruntu nri12/21 obreb)nr 16 w
Tuszynie, witasdcicielem budynku i gruntu jest Gmina Tuszyn, ul.

Piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn.




— roboty budowlane nalezy wykonywac
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bezpieczenstwa 1 higieny pracy podcz&s
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budowlanych (Dz.U.03.47.401),

— jako$¢é materiatéw oraz ich dopuszczenie do stosowania w
budownictwie musi byé potwierdzona kopia certyfikatu, Swiadectwa

dopuszczenia, informacji o wyrobie.
— odbiory powinny byé dokonywane na kazdej $Scianie,

— po zakohczeniu robdét nalezy dokona¢ odbioru koncowego.

23, PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZN_A BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

Blok mieszkalny : Cato$¢ budynku

95-080 Tuszyn, ul. Szpitalna 4

Budynek mieszkalny wielorodzinny
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A TN vpr. bud. bez ?émkzﬁﬂ. 1 200/78 WML 177
POWIERZCHNIA CALKOWITA ‘ 4 570,6
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 35814
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 35814
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 3581,4
POWIERZCHNIA CHEODZONA  AfC [m2] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA Af,C [m2] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 3581,4
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 35814
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m2] 3581,4
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 0,0
KUBATURA CALKOWITA [m3] 12 174,5
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m3] 9721,2
KUBATURA OGRZEWIIENZEEJW CﬁESCI sgxmku, POMNIEJSZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., Ve [m3] 17 498,1
SUMA péL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD

POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m2] 5130,5
ZEWNETRZNYM

WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU A/Ve 0,29

Sciana zewnetrzna parteru U = 0,203 W/(m2°K)
$ciana zewnetrzna 1 pietra U = 0,223 W/(m2°K)
Stropodach niewentylowany 133, 6 cm U = 0,185 W/(m2-K)
Sciana zewnetrzna piwnicy U = 0,202 W/(m2-K)
Sciana zewnetrzna piwnicy U = 0,161 W/(m2'K)
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