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ST-45214000-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji chaicznej g
wymagania ogOlne dotygxe wykonania i odbioru robdét budowlanych
dotyczgcych ,» tOM—-Kompleksowa termomodernizacja
budynku mieszkalnego w Tuszynie

ul. Szpitalna 4. ”

Kod wg CPV: 45214000-0

Czéci sktadowe przedmiotu gtébwnego

Kod wg CPV: Rodzaj robot:

ST-45214000-0 WYMAGANIA OGOLNE .....coiviitieeeeeece e, 1
ST-45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE ...........mmeeeeeieeeieeeeesieseeeeeenns 11
ST-45321000-3 [IZOLACJIA TERMICZNA ... 13
ST-45421110-8 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWNRE .......... 18

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznej

Szczegblowa specyfikacja techniczna stanowi ofmwjica podstaw jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacgbét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t oliych w Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuyymagania ogoélne, wspolne dla
poszczegodlnych e%ci sktadowych przedmiotu gtéwnego.

1.4. Okrélenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym - naig przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowicg catas¢ techniczno-aytkows wraz z instalacjami i ugzlzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - naky przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pompczegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.4.3. budowie - naky przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w oklaym
miejscu, a take odbudow, rozbudowg, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych - najeprzez to rozumiebudowve, a take prace polegage na
przebudowie, monta, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie — natg przez to rozumie wykonywanie w istnieicym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajch na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowjcych biezgcej konserwacji.

1.4.6. uradzeniach budowlanych - naleprzez to rozumieurzadzenia techniczne zwzane z
obiektem budowlanym zapewmag maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak pragza i uradzenia instalacyjne, w tym sfce oczyszczaniu lub
gromadzeniudciekdw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

1.4.7. terenie budowy - nale przez to rozumie przestrzé, w ktérej prowadzonegasroboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowamn przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchdpip na cele budowlane - naleprzez to rozumie
tytut prawny wynikagcy z prawa wiasn@i, wzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego




LEOM - Kompleksowa termomodernizacja budynku mieskzieego w
Tuszynie ul. Szpitalna 4

prawa rzeczowego albo stosunku zobyaaniowego, przewidgfego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budew nalery przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalajca
na rozpocecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t bardmych innych ni budowa
obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy - naje przez to rozumie pozwolenie na budoyvwraz z
zalhczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbioréw czséciowych i
koncowych, w miag¢ potrzeby, rysunki i opisy skgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoshontazu - take dziennik
montau.

1.4.11. dokumentacji powykonawcze] -le@y przez to rozumie dokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywartho6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.12. aprobacie technicznej - ngigrzez to rozumie pozytywry ocerg techniczig wyrobu,
stwierdzajca jego przydatng& do stosowania w budownictwie.

1.4.13.wigciwym organie — natey przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzorwwlahego, stosownie do ich wkwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.14.wyrobie budowlanym - nale przez to rozumie wyrob w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodngi, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, z&atowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlamuprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowaniawzajemnym pejfczeniu stanovgicym
integralmy catas¢ uzytkows.

1.4.15. organie samg@du zawodowego - natg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samgitach zawodowych architektéw,zynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42zmp zm.).

1.4.16. obszarze oddzialywania obiektu - mal@rzez to rozumie teren wyznamony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisowelmaych, wprowadzagych zwihzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego tieren

1.4.17. optacie - natg przez to rozumie kwote naleznosci wnoszor przez zobowizanego za
okreslone ustaw obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.18. dzienniku budowy - nale przez to rozumie dziennik wydany przez wiaiwy organ
zgodnie z obowzujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdaraé okoliczncci zachodzcych w czasie wykonywania robét.

1.4.19. kierowniku budowy - osoba wyznaczona prdéZkonawe robot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
ponoszaca ustawow odpowiedzialnéé za prowadzaonbudove.

1.4.20. rejestrze obmiaréw - najeprzez to rozumie- akceptowasm przez Inspektora nadru
ksigzk¢ z ponumerowanymi stronami, g4cg do wpisywania prez Wykonawe obmiaru
dokonanych rob6t w formie wylicaeszkicéw i ewentualnie dodatkowych ge#nikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego
1.4.21. materiatach - nale przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezlsine do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacj
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane ptmspektora nadzoru.

1.4.22. odpowiedniej zgodéd - nalery przez to rozumie zgodndé wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, aliegranice tolerancji nie zostaty ol§lene — z przeeitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych.

1.4.23. rekultywacji - nalgy przez to rozumie roboty majce na celu uposzdlkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonegazasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.24. przedmiarze robo6t - najeprzez to rozumiezestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejw ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniengdgio
robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
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1.4.25. cesci obiektu lub etapie wykonania - naje przez to rozumie cze$¢ obiektu
budowlanego zdolndo spetniania przewidywanych funkcji techniczrirtbowych i mozliw g
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.26. Itynier — na potrzeby niniejszej Specyfikacji Techniej oznacza Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.5.  Ogoblne wymagania dotyrz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za swoje metgagcy i powinien uwzghdnia
zgodnd¢ z dokumentagj projektowy, ST i poleceniami liyniera. Wykonawca jest
zobowgzany do przygotowania i przedstawienia metod ptygh do wykonania gtéwnych
elementow robot.

1.5.1. Rysunki Wykonawcy robot

Wykonawca jest zobowkany do przygotowania rysunkow, ktéredh zatwierdzone przez
Inzyniera i inne odpowiednie organy:

Rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe — duaigie,

Inwentaryzacja powykonawcza w skali 1:500 zawigrajsé w granicach budowy.

Jezeli podczas wykonywania Robot dease konieczne wykonanie dodatkowych rysunkow,
Wykonawca jest zobowzany dostarczyInzynierowi brakugce rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztow.

Oprécz ST, Rysunkow i innych informacji, o ktéryatowa w kontrakcie, Wykonawca jest
zobowgzany dostarcaywszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgodiyne wane dane
dotyczce robdt i technicznych parametréw wymaganych ledém.

Wykonawca mee dostarczawyzej opisane dokumenty sukcesywnie wgsczach, lecz kada
czes¢ musi by kompletna w stopniu, aby mogta dyoceniona i zatwierdzona przez
odpowiednie organy jako oddzielna&z robét.

Inzynier jest zobowjzany do wniesienia uwag i/lub zasttre& dotyczcych rysunkow,
dokumentacji i danych dostarczonych przez Wykorawcciggu 7 dni od ich otrzymania, a
uwagi i/ lub zastrzeenia powinny by zaakceptowane przez Wykonawaev ciggu 7 dni od
otrzymania. Przed dostarczeniem rysunkéw, dokursgntainnych danych, Wykonawca
powinien s¢ skonsultowa z Inzynierem. Data takiej konsultacji powinnacbywyznaczona co
najmniej 3 dni wczéniej i jezeli Inzynier wymaga, Wykonawca powinien dostarczysunki w
okreslonej liczbie kopii na co najmniej 2 dni przed gllkbnsultaciji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonawca jest zobowtany bezzwiocznie wykodapoprawki dokumentacji i rysunkéw
otrzymanych od liayniera zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczakdt. Wykonawca
powinien dostarcay Inzynierowi Dokumentagj powykonawcz zgodm, z obowhzujacym
prawem oraz z Polskimi Normami w czystej zrozunjitdemie w trzech kopiach Inwestorowi,
nie p&niej niz 14 dni przed kdcowym odbiorem.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaweealizacji
kontraktu & do zakaczenia i odbioru kidcowego rob6t w sposob unientiaviajacy dosep
0s0b trzecich.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywa tymczasowe ukglzenia
zabezpieczape, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inngrodki niezledne do ochrony robét oraz wygody spoteczono

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest
wiagczony w cen umowry.

Po zakaczeniu realizacji tymczasowe ogrodzenie terenu andst zlikwidowane a teren
przywrécony do stanu poprzedniego na koszt Wykogawc

1.5.3. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca jest zobowzany do ustawienia oraz utrzymania na swoj kogaiezaa budowy w
postaci konteneréw lub barakowozow. Miejsce ustaigieaplecza budowy nale uzgodné z
Zamawiajcym przed rozpogziem realizacji Inwestyciji.

1.5.4. Ochrongrodowiska

Wykonawca ma obowrek zng i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
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Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdélny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow. magazynéw, sktadowisk ukopovegatojazdowych,

2) srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnychapyt lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.5. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sSprg przeciwpaarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnygh, pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajdzd

Materialy tatwopalne ¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm oso6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji robét alpzez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.
Wszelkie materialy odpadowezyie do robot bda miaty aprobat techniczg wydary przez
uprawniora jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw narodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, mdmgy¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania. zé8 wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamawial powinien otrzymé zgodt na wycie tych materiatébw od
wiasciwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca zastosuje materialy zgodne ze Spemgffi, a materialy te w czasie
pézniejszym okaa sie szkodliwe dlasrodowiska, wszelkie wynikage z tego optaty dula
ponoszone przez Zamawjaggo.

1.5.7. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochgomtasndci publicznej i prywatnej, a w szczegoeg
instalacji i uradzex na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne, takie jak rurggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdigcych wiacicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzety@minstalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywczasowy dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore mdjy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i uradzen
podziemnych na terenie budowy i powiadéninzyniera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal@¢jikonawca bezzwitocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oragdie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie, spowodowane przez jego dziataniskagzzenia
urzadzen i instalacji na powierzchni ziemi i wdzen lub instalacji podziemnych, wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamagigjo.

1.5.8. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawcaedhie przestrzega przepiséw dotyccych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdromiaz nie spetnigrych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot
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Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerrobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecza do daty odbioru kecowego.

1.5.10. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralokaine
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg w jakikolwiek sposob zwizane z Robotami idalzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawzepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzeda praw patentowych i duzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aofizen
lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawsiaj
kopie zezwolé i inne odnéne dokumenty.

1.5.11. Zgodn& z wymaganiami zezwobe

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce rasnyt koszt od odpowiednich
instytucji. (Te zezwolenia obejmugzezwolenia na zmignruchu, zezwolenia dotygee trasy
transportu, zezwolenia na pobyt, naywanie krétkofaléwek, na rozpogze robét lub na
zmiarg potozenia wyteczndci publicznych, itd.)

W ciggu czterech tygodni od podpisania umowy Wykonawaawipien przedstawi
Zamawiajcemu list wszystkich pozwole wymaganych do rozpoezia i zakdiczenia robot
zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi i zytkownikami wyteczndci publicznych,
Wykonawca przedity Zamawiajcemu do akceptacji propozgciarmonogramu robot do
wykonania.

2. MATERIALY

2.1 Zrodta uzyskania materiatow

Na trzy tygodnie przed planowanyniygiem materialtdbw przeznaczonych do wbudowania,
Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje daefyezrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania materialbw oraz aprobaty technicinprébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danedgoddia nie oznacza automatyczniee wszelkie
materialy z daneggrodta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do udokumentowaniazymierowi, ze materialy uzyskane z
dopuszczonegarodia w sposéb gigly spetniaj wymagania Specyfikacji w czasie pgsit
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie
materiatdbw z jakichkolwiekzrodet miejscowych wiczapc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajcedgo i jest zobowrany dostarczay Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacjirodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i urobek czasowo usktyi z wykopow, piasek lutzwir powinny by sktadowane w
pryzmach i ayte ponownie do zasypania wykopdéw lub ustena zakaczenie robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdavterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowsgdgowykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymaggaimowy lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca nie ¢bizie prowadz
zadnych wykopow w ofgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéaggne w
dokumentach umowy.

Zastosowanie materiatow z innygtddet musi by zgodne z lokalnymi wymogami.

2.3. Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, hdz ziozone w miejscu wskazanym przezzyniera. J€li Inzynier zezwoli
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Wykonawcy na gycie tych materiatéw do innych rob6tzrie dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewaciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, Bczsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem za
ich wykonanie.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadedo czasu gdyeola one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaeriachowaly swajjakos¢ i whasciwosé

do robat i byty dosgpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatabzlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych zAynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych
przez Wykonaweg.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadkach, gdzie ST przewiduje #iwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadonmiyiniera o swoim zamiarze co najmniej 2
tygodnie przed iyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez igniera.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie mbgy¢ p&zniej zmieniane bez zgodydpniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spyi- ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opsatym projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Ayniera. W przypadku braku ustalev takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniadhzyniera w terminie
przewidzianym umow:

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotovégi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroggodowiska i
przepisami dotyceymi jego uwytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgtr
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujozliwosé wariantowego gycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddniyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacjprzed uwyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji

Inzyniera, nie mee by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprezt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostagprzez Iryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowktany do stosowania jedynie takiéhodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jalké wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu musi zapewnjae roboty lgda wykonane i zakaczone zgodnie z
Kontraktem.

Pojazdy uywane przez Wykonawcna drogach publicznych muszspetnida wymagania
dotyczce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogmanych obaizen osi i innych.
Po uprzednim poinstruowaniu przezzyniera, srodki transportu nie odpowiac@e tym
warunkom lgdg usunéte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywawszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do cpla
budowy w czystéci.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgwdnie z umow oraz za jak&l
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, @da zgodné¢ wymaganiami ST oraz
poleceniami layniera.

Realizowane roboty dola prowadzone w czynnym budynku. Wykonawca ma obpek
zabezpieczenia terenu prowadzonych robét prze@mkrst osob trzecich.

Wszelkie roboty powinny odbywssie z rusztowa zewretrznych przy zalgeniu ograniczonego
dostpu do modernizowanych pomieszazewretrza budynku.

Wykonawca ma obowrzek wykonania foliowych ekranéw skutecznie zabezmgcych
wnetrze pomieszcze od pylu powstajcego podczas prac budowlanych oraz zabezpieczenia
wyktadzin w remontowanych pomieszczeniachafolthronn.

Wykonawca ma obowrek prowadzenia prac zgodnie z obgmmjacymi przepisami a w
szczegOlInéci przestrzegania warunkow bezpietstsva pracy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramizédnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi néngie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostgnjesli wymaga tego kedzie Inzynier, poprawione przez Wykonagc
na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysok@rzez Irkyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadngt.

Decyzje Irzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementowét kxda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentewcbwy, dokumentacji projektoweyj i
w ST a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu declrgjiynier uwzgedni wyniki
bada materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie wggtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatdbw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwzarg kwestk.

Polecenia Inyniera lzdg wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawgc pod gragba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca po zakazeniu rob6t ma obowiek doprowadzenia terenu prowadzonych robot
do poradku oraz usuntia wszelkich pozostadoi po pracach budowlanych.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 System Zapewnienia Jakb(SZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych
materiatbw oraz montowanych gdzeh i sprztu. Powinien przedstawi do aprobaty
Inzyniera, System Zapewnienia Jakb szczegOtowo opisagy plan wykonania prac,
techniczne, personalne i organizacyjnezimmsci gwarantujce wykonanie prac zgodnie z
dokumentagj projektows i wymaganiami ST jak réwniginstrukcjami i poleceniami wydanymi
przez lrzyniera.

Program Zapewnienia Jadad powinien zawier&

Czes$¢ gtowrg opisupca:

- Organizagj prac z uwzgjdnieniem metod i czasu trwania prac,

- Bezpieczéastwo i higier pracy; Metody i procedury prajte przez kontral jakosci,

- Kwalifikacje i dawiadczenie kadego z pracugcych zespotow,

- Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jg&kavykonywanych prac,

- System kontroli dostarczonych i wbudowanych nmakéw oraz montowanych wdzen i
sprz:tu

Czgé¢ szczegotow opiSupca:

- Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materiatébw, dokumypestwierdzajce ich
przydatng¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesfyiadectwa jakéci, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczsstwa itp.),

- Parametry techniczne montowanego gjorz urzdzen oraz sposob kontroli sprawged ich
dziatania,
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- Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budoacznie z wymaganiami
technicznymi,

- R&zne typy i ilés¢ srodkow transportugcznie z metodami zatadunku i roztadunku,

- Metody zabezpieczenia zatadunku przed gkt wiasciwosci podczas transportu,

- Metody postpowania z materiatami i robotami nie spetaigimi tych warunkdw.

6.2.  Zasady kontroli jakai robo6t

Celem kontroli jakéci jest osiagniecie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robét i jakéci materiatéw.

Wykonawca powinien przeprowadzapomiary i badania materialtdw z gstotliwoscia
zapewniajca, ze roboty lgda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w do&atacji
projektowej i ST.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopuyci¢ do wycia, wbudowania, instalacji i montowania tylkonbateriaty lub
urzadzenia i spret, ktére posiadaj

A. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wisciwych
przepiséw i dokumentoéw technicznych,

B. deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

Polsks Normg lub aprobag technicza, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt. | i ktére spetniajwymogi ST.
C. dokumenty potwierdzage sprawngt techniczig urzadzei i sprztow.

W przypadku materiatow ktore wymagaggodnie z Specyfikagj powyzszych dokumentéw,
kazda partia dostarczonych materiatdbw powinna zawietekumenty ktore bezapelacyjnie
potwierdzag ich pochodzenie.

Produkty przemystowe muszosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baflavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badgda
dostarczone przez Wykonagvénzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spejpiaych
wymaga bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Ksiega obmiarow

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przepamease w sposob ggly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robot i wpisuje do rejestru camanv.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgsiace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizgczadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmmaawy,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i instrukcjeAyniera,

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaomited
zabezpieczonym. Zagitie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujem@yg jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzigmawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Irtyniera i przedstawiane do veglu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy
projektowy i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmn&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru flgdg wpisane do rejestru obmiaréw.
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Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédiach podanych wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obegeku ukaiczenia wszystkich robaot.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji tiyniera na pimie.

Obmiar gotowych roboét dolzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu realizacji
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawgi Inzyniera.

7.2. Zasady okétania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugosci i odlegiagci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej. Jéli ST wiasciwe dla danych robo6t nie wymagaggo inacze;.
Objetosci beda wyliczone w rn3 jako diug@ pomnaona przezredni przekrg;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdidab
zaakceptowane przez Zyniera. Uradzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez
Wykonawe. Jeeli urzadzenia te lub spez wymagag bada atestujycych to Wykonawca
bedzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowe dolag przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

7.4. Czas i agstotliwose przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kzda przeprowadzone przedegéziowym lub kaicowym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikgpych przeprowadzagsprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtigzelyda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowany@owierzchni lub ohjtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi kaacie rejestru obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice megby¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru
obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyinerem.

8. ODBIOR ROBOT

a) Przegcie Robot i Odcinkow,

b) Przegcie czsci Robot,

c) Swiadectwo Wykonania.

8.1. Przejcie Robot i Odcinkow

Wykonawca bdzie mogt wysipi¢c o Swiadectwo Przeicia za pomog powiadomienia
Inzyniera nie wczéniej niz 14 dni przed tym, kiedy robotyets w Opinii Wykonawcy
ukonczone i gotowe do przgjia. Jeeli roboty podzielonegsna odcinki, to Wykonawcaeghzie
mogt podobnie wysgpi¢ o Swiadectwo Przegia dla kadego Odcinka.

Inzynier, w ciggu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinveystawt Wykonawcy
Swiadectwo Przejcia, podajc dat, z ktén Roboty zostaly ukiczone zgodnie z Kontraktem.
8.1.1. Dokumenty do Przgjia Robot

Zamawiajcy okrela formg Dokumentacji Protokétu odbioru koowego.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zoba@any przygotowanastpujace dokumenty:

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawawedokumentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST,

6. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towsegych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom uradzen.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujpgheych wyznaczy komisja.

8.2. Przejcie czsci robot

Inzynier maze, wedtug wydcznego uznania Zamawigego, wystawd Swiadectwo Przegia
dla jakiejkolwiek czsci robot statych.
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Po wystawieniu przez hynieraSwiadectwa Przefia dla jakie§ czesci Robot, Wykonawcy jak
najwczéniej umaliwione kedzie podgcie takich krokow, jakie megby¢ konieczne dla
przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych prom&owych. Wykonawca przeprowadzi te proby
koncowe tak szybko jak dolzie praktycznie mdiwe do wykonania, przed datuptywu
odnanego okresu zgtaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ggu 28 dni od najpiiejszej z dat uptywu
Okresow Zgtaszania Wad, lub qmiej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokurtye
Wykonawcy oraz uk@czy wszystkie roboty i dokona ich préb,aetnie z usuriciem wad.
Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamaaégo.

Bedzie sk uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptampbot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne przepisy

Podstawy ptatncci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonaegisana w
Przedmiarze Robdt.

Podstaw ptatndgci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich sumdzie cena lub kwota
podana przez Wykonawaev Przedmiarze Robét.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawievazystkie wymagania zakozenia Robot
zgodnie ze standardami i normami j&sicopisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiera
koszty bada.

Cena wykonania robét obejmuje:

Koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zmane,

Koszt wytych materiatdbw razem z kosztami kupna, przechoaniev i maliwie najkrétszej
drogi dostawy na miejsce budowy

Koszt sprgtu razem z kosztami dodatkowymi,

Koszty parednie, kalkulacja zysku i strat

Podatki obliczone zgodnie z obagujacym prawem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlangdn. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanizawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 1¢&2002 r.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzify@p@niejszymi zmianami)
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ST-45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTXSs3 wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zwranych z cgsciowym demontaem oktadzin schodow,
demontaem chodnika i elementow zamontowanych na elewaiciybku.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obgEmjaca dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robo6t wymienionych w fikt
1.3. Zakres robét obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
rozbiérkowych.
1.4. Okrdlenia podstawowe

Stosowane okienia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w spf@acji ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotygze robot

Ogdlne wymagania dotygze robot podano w specyfikaciji ,Wymagania ogdélnelpk.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatow
Ogdlne wymagania dotygeze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podav
specyfikacji ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w specyfikacji ,Wymagania ogolne”
pkt 3.
3.2. Spret do wykonania robét rozbidrkowych.
Do wykonania robot okéonych w pkt. 1.3. naley stosowa:
szlifierki katowe,
miotki, pity, przecinaki

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w specyfikacji ,Wymagania ngol
pkt 4.
4.2. Transport materiatdw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu. Wybd&rodka
transportu zaley od odlegtdci i warunkow lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w specylikddymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Czynnéci wskepne

Roboty rozbiorkowe obejmaj usunécie z terenu budowy wszystkich elementow
budowlanych, w stosunku do ktérych zostato to pideiane ST.

Obiekty znajdujce s¢ w pasie robot rozbiorkowych, nie przeznaczone sianicia,
powinny by przez Wykonawg zabezpieczone przed uszkodzeniemell@biekty, ktore maj
by¢ zachowane, zostaruszkodzone lub zniszczone przez Wykongwo powinny one by
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptpwezez Zamawiagego.

5.3. Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe obejmay
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demonta rynien i rur spustowych,

demonta instalacji odgromowe]

rozebranie chodnika i opaski

demonta elementéw zamontowanych na elewadjiNietienie, tablice).

czesciowe skucie tynkdw

Materiat z rozbiorki naley przewig¢ do utylizacji na gruz lub w inne miejsce wskazaneez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jako robét podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakéci rob6t rozbiérkowych.

Sprawdzenie jakmi robdét polega na wizualnej ocenie komplétio usunicia
elementow budynku, przetransportowania zdemontoelamateriatbw poza oklo budynku.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikidjimagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovg dla nasgpujacych robot jest odpowiednio:

demonta stolarki islusarki otworowe;j 1
demonta rynien i rur spustowych 1m
demonta instalacji odgromowej 1m
demonta elementow zamontowanych na elewaciji

(oswietlenie, tablice). 1szt
Rozebranie chodnika/opaski Am

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w specyfik@¢jimagania ogélne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyre podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatdei podano w specyfikacji ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
rozebranie wybranego elementu
usungcie materiatu z rozbiorki poza budynek,
wywiezienie materiatu z rozbiorki,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
uporzidkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.
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LOM Kompleksowa
Tuszynie ul. Szpitalna 4

termomodernizacja budynku

mieskzkego w

ST-45321000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

IZOLACJA TERMICZNA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X wymagania dotyege wykonania i
odbioru ocieplenia z welny mineralnej oraz ze ghaou hcznie z warstwami wyprawy

elewacyjnej.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obazmjacy dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p
1.3. Zakres robét obych ST

kt. 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad ocieplenia przegrod zeswanych.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SB ggodne z ustagvPrawo budowlane, wydanymi do nigj
rozporzdzeniami wykonawczymi, nomenklaguPolskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogoblne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za ich zgodioz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wyangag dotyczce
wykonania i odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogdlpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyge materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam

+~Wymagania ogélne" pkt 2
2.2. piyty izolacyjne

Piyty styropianowe powinny odpowiatlawymaganiom okrdonych w normie PN-EN
13163:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownige. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

Ociepleniescian zewgtrznych wykona przy zastosowaniu nagujacych materiatow:

O

sciany zewntrzne - styropian EPS 70 -040 Fasada gr. 14 cm
sciany zewmtrzne przy gruncie - polistyren ekstrudowany lgrcm,
Stropodach - izolacja granulowana 8.cm
Tabela 1 Parametry techniczne materiatow izolacfiny
Styropian  |Styropian Polistyren
EPS 70 EPS 100 ekstrudowany
Wspotczynnik  przewodrigi  cieplnej W 0,036 W/mK
temperaturze +20°C, nie gliszy ni: 0,040 W/mK|0,038 W/mK
Naprezerie sciskapce przy 10% odksztatcer70 kPa 100 kPa 300 kPa
wzglednym dla gr. 4680 mm, nie mniejsZ
Krotkotrwata nasikliwos¢ woda, nie wiecej|0,07 - 0,3 % |0,07 - 0,3 % |Podchganie kapilarne:
niz Absorpcja wody prz
diugotrwalej dyfuzji|
WD(V)5 < 5% (20 mm)
Klasyfikacja ogniowa E E E
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Tabela 2 Odchytki wymiarowe
Odchytki wymiarowe
Wyréb
Dlugos¢, %  |Szerokdé,% |Grubasé, mm|Ptaskdé, mm
Plyty
izolacyjne +2,0 +2,0 +1 do 10 mm

2.3. Kleje, izolacje uszczelnigge | materiaty do dociepte

Mineralna, sucha zaprawa do przyklejania piyt gti@oowych - do przyklejania ptyty
styropianowych do podia..

Dane techniczne:

wodonasikliwo$¢ wg normy DIN 52 617: w < 0,2 kg/@m h0,5),

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: 5

przewodnéc cieplna: 0,7 W/(m-K),

wytrzymatai¢ na odrywanie od podka mineralnego i od styropianu (na sucho / mokr@)3@
0,21 N/mn%; 0,1/ 0,1 N/mra

Masa klejowo-szpachlowa — do wykonania warstwy jziore

Wspoétczynnik wchtaniania wody: w < 0,5 kgAth0,5) wg DIN 52 617.
Wspétczynnik oporngci na dyfuz¢ pary wodneju > 15.

Réwnowana grubdé¢ warstwy powietrza: sd <0,30 m.
Przewodnictwo cieplne: 0,7 W/(m-K).

Gestas¢ nasypowa: 1,38 kg/dn

Gestas¢ objetosciowa zaprawywiezej: ok. 1,47 kg/drh

Przyczepné&t: 0,43 / 0,21 N/mm2 na podtach mineralnych (suche /wilgotne); 0,1 / 0,1 Nfmm
na ptytach ocieplggych typu EPS.

Wytrzymatadi¢ nasciskanie: R3d ok. 7,4 N/min

Wytrzymatadi¢ na rozciganie przy zginaniu: ok. 3,5 N/ntm

Modut Younga E: ok. 2660 N/min

Siatka szklana — do zatapianie w warstwie zbrojgranatura minimum 160 gfm

Lekki tynk mineralny — zewgtrzna wyprawa elewacyjna w postaci suchej do roarad wod.

Wspétczynnik wchtaniania wody: w < 0,5 kgArh0,5) wg DIN 52 617.

Wspotczynnik oporngi na dyfuzg pary wodneju = 30.

Gestas¢ zaprawy zaschgiej: > 1,3 kg/dri

Wytrzymatadi¢ nasciskanie wg DIN 18 555: Bd = 2,8 N/mm

Wytrzymatdi¢ na rozciganie przy zginaniu wg DIN 18 555: 1,3 N/rhm

odpornd¢ na alkalia, nie ulega zmydlaniu dodatki przeciwawojowi alg, pléni i grzybow.

Srodek gruntuicy — do gruntowania istniggych tynkéw oraz warstwy zbrojonej przed
natazeniem tynku. Zgodny ze stosowanym systemem dodieple

Farba elewacyjna -
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Baza: modyfikowaneywice silikonowe i akrylowe z wypetniaczami i pigntami
Gestasé: ok. 1,45 kg/drh

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Odpornd¢ na deszcz: po ok. 3 godz.

Odpornd¢ powtoki na szorowanie wg PN-C-819135000 cykii

Opor dyfuzyjny dla pary wodnej wg PN-EN 1062-1: ¢4<3),10 m
Przepuszczalrsé wody wg PN-EN 1062-1: W2

Ocena stopnia sgania wg PN-EN 1062-1: kategoria 0, brakimpie¢

Ocena stopnia ztuszczenia wg PN-EN 1062-1: katadhrbrak ztuszcze
Reakcja na ogie B — s1, dO

Zabezpieczenie przed paemiami biologicznymi: grzybami, pdeiami czy algami

Tynk mozaikowy —
Ziarno — 1,4-2,0 mm

Baza: wodna dyspersjgwic syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami miakrymi
Gestaic:

- zwirki kwarcowe ok. 1,6 kg/din
Temperatura stosowania: od #Co +25C
Czas przesychania: ok. 30 min

Odpornd¢ na deszcz: po ok. 3 dniach
Zabezpieczenie przed paemiem biologicznym: grzybami, gleiami czy algami.

Izolacja termiczna granulowana —

Granulat ze skalnej welny mineralnej, szklanejdudnulat celulozowy do izolacji termicznej
Obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,042 W/mK

Klasa reakcji na ogie Al

Blacha na obrobki —

Grubdai¢ co najmniej 0,60 mm

Nominalna grub& powitoki farby 55 mikronow

Odpornd¢ na zarysowania> 3kg

Twardas¢ otéwkowa F do H

Przyczepné&t powtoki (T-test)<1 T

Elastyczné¢ powtoki (T-test)<1,5T

Odpornd¢ na korozg 700 godzin (ISO 7253)

(préba w komorze solnej)

Odpornd¢ na dziatanie wilgoci (QCT) 1500 godzin (ISO 6270)
Kategoria odporngi UV (test QUV) 2000 godzin (ISO 4892-3)
Reakcja na ogie Al zgodnie z norqmEN 13501-1

ZASTOSOWANE SYSTEMY POWINNY MIE KLASYFIKACJE OGNIOWA NRO.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyae sprztu podano w ,Wymagania ogdlne" pkt 3

3.2. Sprzt do wykonywania ociepteprzegrod zewgtrznych.

Wykonawca przyspujacy do wykonania ociepie powinien wykazé sie maozliwoscig
korzystania z elektronagdzi i drobnego spezu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu podano w ,Wymagania ogoélne" pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie plyt izolacyjnych
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Piyty powinny by pakowane w paczkach w formie stosow, uktadanyckiopmo na kilku
podkiadach dystansowych. Pierwsza paczka od delnisprok opakowania stosu.

Pakiety naley sktadowa w pomieszczeniach zamktych i suchych, na rownym i mocnym, a
zarazem ptaskim podkladzie.

Wysoka¢ sktadowania - do pciu pakietow o jednakowej dtuga, nakladanych jeden na
drugi.

4.3. Transport

Transport ptyt odbywa siprzy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowytkritych
plandekami),

Roztadunek ptyt powinien odbywasic w sposéb zmechanizowany przy pomocy wodzka
widtowego o udwigu co najmniej 2000 kg lukburawia wyposaonego w zawiesiz widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagagolne" pkt. 5

5.2. Warunki przysgipienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania ocieglepowinny by zakaczone wszystkie roboty
zwigzane z demontam elementéw zamontowanych na elewacji i obrébedcHarskich
(ogniomuréw, parapetow, rynien i rur spustowych).

5.3. Monta okladzin ocieplenidcian

Powierzchng sciany naley oczysci¢ z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz wypraw g ulegty
w sposOb widoczny tuszczeniu) i przyklem réznych miejscach 8 - 10 prébek styropianu o
wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejenia prébek mpleastosowa zaprave lub mas klejaca,
ktére @ przewidziane do przyklejenia piyt styropianowych tych scianach. Po czterech
godzinach naley wykona proby regcznego oderwania przyklejonego styropianu. WytrZgsga
podiaza i przyczepn& kleju s wystarczajce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. zédi
prébki styropianu oderavsie od powierzchniciany wraz z warsteemasy klejcej, oznacza to,
ze podige nie zostato prawidtowo oczyszczone Ildle wierzchnia warstwa nie ma
wystarczajcej wytrzymatdci. W takim przypadku naky doktadniej oczgci¢ powierzchng
sciany lub usug¢ warstwe wierzchni i wykona: ponownie préb przyklejenia styropianu.
Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, rgleprocz przyklejenia zastosoivdodatkowo
taczniki z tworzywa do mocowania styropianu, wsdonie mniejszej ri 2 na kada ptyte (4
szt. na 1 rh ocieplenia). Jeeli rozerwanie nagpi w spoinie klejowej to oznaczaze
charakteryzuje siona zbyt nisk wytrzymaitacia i takiej masy bdz zaprawy klejcej nie wolno
stosowa.

Jezeli probki odervy sie wraz z warstw podiaza, naley oprécz przyklejenia styropianu
przewidzi€é zastosowanieatznikbw z tworzywa w iléci wynikajacej z obliczé, przy
zalazeniu, ze masa klejca ledzie spetnia tylko role montaows, lecz nie mniej i dwa
taczniki na jedy plyte styropianow o wymiarach 50 x 100 cm.

Piyty styropianowe naly przykleja przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura pizsie
nie jest nisza nk 5° C. Plyty naley przykleja& w uktadzie poziomym diszych krawdzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Tkanina szklana, stanoyga zbrojenie warstwy ochronnej przy ocieplasiian zewgtrznych
budynkéw metodl ,lekka", powinna odpowiadawymaganiom okrdonym w p. 4.2.
Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie zma rozpoca¢ nie wczéniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszcepwogodzie i temperaturze powietrza nie
nizszej n 5°C i nie wyszej nk 25°C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury pejrd°C
w przeciagu 24 h, to nie naly przyklej& tkaniny zbrogcej, nawet jeeli temperatura podczas
pracy jest wysza nk 5°C.

Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu blEmg przez czas diszy niz 2 tygodnie.

Do wykonania warstwy zbrojonej tkaairszklary, nalezy stosowa zaprawy lub masy klege
wg p. 4.2.

Tkanina szklana powinna byapkta i catkowicie wdinieta w mag klejagca. Gruba¢ warstwy
klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynogie mniej nk 3 mm i nie wécej niz 5 mm.
Sasiednie pasy tkaniny powinny by uktadane na zakiad,mniejszy ni 50 mm w pionie i
poziomie.
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Szerokd¢ tkaniny powinna b tak dobrana, aby byto mliwe oklejenie &ciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gbokasci. Naraniki w celu zwegkszenia odpornii warstwy
ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wdepsharanikach pionowych na parterze
oraz na narmikach d@ciezy drzwi wegciowych i okien na wszystkich kondygnacjach, agle
przed przyklejeniem tkaniny wkieperforowane #owniki aluminiowe.

W czsci parteruscian naley zastosowadwie warstwy tkaniny. #czna grub& warstwy masy
klejacej z podwdjg tkanirg powinna wynosi okoto 6 mm.

Wyprawy tynkarskie mena naktadéa nie wczéniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklary. Prace naley prowadzt w temperaturze nie i8zej nz 5°C i nie
wyzszej ng 25°C, zwlaszcza § elewacji g nastonecznione.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnycczasie opadow atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jeli jest zapowiadany spadek temperatury peird°C w przecigu 24 h.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robét podano w ,Wymagania ogolne" pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres badagtyt styropianowych powinna bygodna instrukegj ITB
321 ,Stosowanie wyrobdw styropianowych w budownietw

W szczegOlnéci powinna by oceniana:

rownas¢ powierzchni piyt,

wymiary piyt (zgodne z tolerary)j

wilgotnos¢ i nasakliwose,

6.2.2 Warunki bada ptyt i innych materiatéw powinny lgywpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagagbdlne" pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchng ociepler oblicza s¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dhégoi szerokdci
stropu.

Z powierzchni ocieple nie potaca st powierzchni kratek, drzwiczek i innych gdzea, jezel
kazda z nich jest mniejszand,5 m .

7.3. Wielkaci obmiarowe ocieple okresla sk na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoraanad sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaaagdlne" pkt 8

8.2. Odbidér podiva naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot
oktadzinowych ze styropianu.

8.3. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodné&¢ z dokumentagjtechnicza,

b. rodzaj zastosowanych materiatéw,

C. przygotowanie podia,

d. prawidtow@¢ zamontowania piyt i ich wykmzenia na stykach, nasch i obrzeach,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotygz podstawy ptatriei podano w ,Wymagania ogolne" pkt 9
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9.2. Podstaw rozliczenia finansowego, z uwazgdhieniem zapisbw zawartych pagzy
Wykonawea a Zamawiajcym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana itmdea ilé¢ m?
powierzchni izolacji wedtug ceny jednostkowej, kt@bejmuje:

« dla wszystkich technologii (czynég przygotowawcze):

przygotowanie stanowiska roboczego,

obstug sprzitu niewymagajcego etatowej obstugi,

przygotowanie podia,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

« dla wykonania ociepfe

ptuzenie piyt na podtzu wraz z przyeiciem i dopasowaniem,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN ISO 6946:1999 ,Komponenty budowlane i eletyerudynku. Opor cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania"

PN-82/B-02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeme zewrtrzne".

PN-B-02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona edrz hatasem w budynkach.

Izolacyjnag¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izoladggnakustyczna elementéw

budowlanych. Wymagania".

PN-93/B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpoowa budynkéw. Metoda badania niepatno
materiatdwdowlanych"”.

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwwowa budynkow. Badania odposed ogniowej

elementow budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja"

PN-B-23116:1997 ~Wyroby do izolacji cieplnej w bawnictwie. Filce, maty i piyty z

welny mineralnej".

PN-EN 12086:2001  ,Wyroby do izolacji cieplnej wdmwnictwie. Okrélanie wigciwosci

przy przenikaniu pary wodnej".

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad208 r. zmieniajce rozporgdzenie z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technich, jakim powinny odpowiada

budynki i ich usytuowanie.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (IDZ1994 Nr 89 poz. 414)

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniondenodernizacji i remontow (Dz. U. Nr 223,

poz. 1459).

Instrukcja ITB nr 447/2009 - Zimne systemy izolacji cieplnégian zewgtrznych budynkow

ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo--montaowych”, tom 1,2,3,4,

Wydawnictwo ARKADY W-wa,1989 r.

ST-45421110-8 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjj svyymagania dotyecge wykonania robot zwranych z
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej z alumimiu

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontkaktrzy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t obych Specyfikagj

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zganych z
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

Stosowane okgétenia podstawowe gs zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikagj¥ymagania ogolne” pkt 1.4.
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1.5.  Ogdlne wymagania dotygz robot

Z uwagi na charakter obiektu wymage, saby dostawca okien udzielit 5 lat gwarancji na
proponowane przez siebie roagania, profile oraz powtoki malarskie i na akcegori
Wykonawca zobowgizany kedzie do wykonania projektu wykonawczego stolarkzgodnienia
go z projektantem obiektu izgnierem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkostosowanych materialéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodrié z Rysunkami, Specyfikagpraz zaleceniami kyniera.

2. MATERIALY

2.1.a Stolarka okienna
Okna jednoramowe (PCV) profil ggiokomorowy, dwuszybowe o skrzydtach uchylnych i
uchylno-rozwieranych otwieranych do weytnz. Okna musg posiada funkcje mikrouchylania
oraz nawiewniki higrosterowane (od 5 do 3%hmw gérnej ramie okiennej). K6 i rodzaj
nawiewnikdéw do uzgodnienia na etapie realizacjnfmum 1 szt. na okno).
Wspétczynnik przenikania ciepta (catego okna) poannvynosé Uo<1,40 W/niK — piwnice
Kolor stolarki - biaty
2.1.bSlusarka okienna
Projektuje s} okna jednoramowe, dwuszybowe o skrzydtach uchyinychylno-rozwieranych
otwieranych do wewytrz. Okna musz posiadé funkcje mikrouchylania oraz nawiewniki higro
sterowane (od 5 do 35°3%h w gbrnej ramie okiennej). K6 i rodzaj nawiewnikéw do
uzgodnienia na etapie realizacji.
Wspétczynnik przenikania ciepta powinien wyriosk|,3 W/nvYK.
Slusarka wykonana na profilach aluminiowych ,cieftyo nastpujacych parametrach:

- minimalna grubéc scianek profili — 1,8 mm

- minimalna gébokas¢ konstrukcyjna profili wynosi 68 mm

- minimalna gébokas¢ felcu — 25 mm
Wszystkie obrobki naley wykona zgodnie z zaleceniem systemodawcy ( przeponowstyi,
materiatowe itd.).

2.2. Parapety
Podokienniki zewetrzne okien— wykonane z blachy stalowej powlekangy. 0,8 mm .

2.3. Stolarka drzwiowa

Drzwi zewretrzne z profili aluminiowych z przektadkermiczry z czsciowym przeszkleniem
zestawem szyb antywlamaniowych P4/R/33.1 lub wyjpmsa w panele nieprzezierne (do
uzgodnienia z inwestorem) maksymalny wspétczynmepikania ciepta €1,7 W/ntK..

3. SPRZET
Specjalistyczny spet zgodny z technologiproducenta stolarki w uzgodnieniu zynierem.
4, TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie ratev pokrycia powinny odbywasie tak
aby zachowaich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT
Zgodnie z materiatami technicznymi producenta syste
6. KONTROLA JAKO $CI

Odbidr wbudowanychgieznic drzwiowych i okiennych

Odchylenie od pionu lub poziomu dl&cteznic drzwiowych i okiennych nie powinno by
wigcksze nz 2 mm na 1 m i nie wcej nz 3 mm na calej diugei stojaka lub nadpr@a
oscieznicy.

Najwicksze dopuszczalne zwichrowanigcieznicy z ptaszczyzny pionowej nie m® by
wigkszy niz 2 mm.

Przy odbiorze kicowym montau stolarki okiennej nalg przeprowadz nasgpujace badania:
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- sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektowo-kosztorysogvpowinno by
przeprowadzone przez poréwnanie zamontowanej kiagrojektem
technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzevieajemnej zgodnioi na
podstawie ogldzin oraz pomiaru,

- sprawdzenie atestéw dopuszczerigtych materiatéw do stosowania w
budownictwie,

- sprawdzenie stanu technicznego stolarki i drzwsfezegdlnéci oszklenie,
okucia, inne akcesoria itp.)

- sprawdzenie przygotowanycRlaezy w murach,

- sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtdaiatanie okd, prawidtowe
zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki, prawidwszczelnienie railzy
oscieza | oscieznica)

Podczas odbioru nale sprawdzé wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia
producentéw wbudowywanych wyrobdw.

Prawidtowa¢ montau parapetow (wewgtrznych i zewstrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoearboty nalgy uzn& za zgodne z
wymogami kontraktu. Jeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robaietry
uzna za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiguacji Wykonawca obowzany

jest doprowadZiroboty do zgodnizi z normy i przedstawd je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) zamontowanych okien i drzwi
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@¢dmagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
0. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fimontau stolarki okiennej obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- zakup i dostaw materiatow
- wykonanie i monta stolarki okiennej
- monta zewretrznych podokiennikow
- testy i pomiary

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezdmaci konstrukcji budowlanych.
Terminologia”

PN-B-01040:1994 »Rysunek konstrukcyjny budowladgsady ogolne”

PN-76/B-03001 .Konstrukcje i podita budowli. Ogoélne zasady oblia?e
PN-B-03340:1999 »Konstrukcje murowe zbrojone. Bktpwanie i obliczenia”

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentow odéimie montau, sposobu tzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
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