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6-56-51 1.6dz, dnia 14 grudnia 2012 1.
NIP 725-18-~5-000, lxbui N 4”30 364
L.édzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKXK/6036/2098/12
sygn. akt. KK/D/7131/2028/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 7 2010 r., Nr 243, poz 1623 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posigpowania

admlmstracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
}.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Pani Beacie Matgorzacie Kusiak

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonej dnia 17 sierpnia 1983 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2028/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

szczeg6towy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 16 sierpnia 2012 1. stwierdzita, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowama zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pani Beata Kusiak posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia

budowlane.
Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.
Pouczenie

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eoédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,

w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥} .6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOITB /4 MM

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ' K/ S
mgr inz. Jan Galgzka

Czionek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB S
mgr inz. Tomasz Kluska : Ztf?*/ZV’
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Pani Beata Kusiak jest upowazniona do:

1} projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i§ 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Loédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB , ‘ .
mgr inz. Zbigniew Cichonski %W g&/’ /

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz. Jan Gatazka

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja;
1. Beata Kusiak
ul. Wileniska 18/11
94-029 E6dz;
2. Rada L6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

w
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~ ® POLSKA
TN 1 2B A
== INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-V8M-96W-BTC *

Pani Beata KUSIAK o numerze ewidencyjnym £OD/IS/9780/13

adres zamieszkania £6dz ul. Wileriska 18 m. 11, 94-029 t4d?

jest czionkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-13 roku przez:

Grzegorz Cieslinski, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY INSTALACYJNY

1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt remontu instalacji grzewcze] wraz z
kottownig w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Tuszynie ul. Szpitalna 4

W zakres opracowania wchodzi:

- wew. instalacja centralnego ogrzewania,

- kottownia na paliwo state

Dokumentacja zostata opracowana zgodnie z wymogami ustawy o zamowieniach
publicznych, stagd nie podaje sie nazw firm, producentéw urzgdzen a jedynie ich
parametry.

2. Opis budynku i instalacji

Budynek w Tuszynie przy ul. Szpitalnej 4 jest budynkiem mieszkalnym,
szesciokondygnacyjnym (w tym dwie kondygnacje podziemne), czesciowo
podpiwniczonym. Budynek posiada szes¢ klatek schodowych, wykonany jest w
technologii tradycyjnej murowanej. Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczna,
odgromowg, wodno — kanalizacyjng, centralnego ogrzewania. Budynek wyposazony
jest w instalacje centralnego ogrzewania, dwururowg z rozdziatem dolnym, pompowg o
parametrach 90/70 °C zasilang z wiasnej, wbudowanej kottowi koksowej. Kottownia
wyposazona jest w dwa kotlty wodne niskoparametrowe typu KZ5M i znajduje sie wraz
ze sktadem opatu w piwnicy budynku. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z
rur stalowych czarnych, wyposazona w grzejniki zeliwne cztonowe oraz z rur stalowych
ozebrowanych.

Wykonanie objetych niniejszym projektem robot budowlano-instalacyjnych nie stwarza
zagrozenia dla stabilnosci konstrukcji budynku.

3. Opis przyjetych rozwigzan

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Przed montazem nowej instalacji c.o. nalezy:

- zdemontowac istniejgce grzejniki, rurociggi c.o. armature, izolacje,

- wywiez¢ z terenu budowy zdemontowane urzgdzenia i materiaty,

- poszpachlowac¢ i pomalowa¢ miejsca po zdemontowanych rurociggach i grzejnikach
farbg w kolorze ustalonym z Zamawiajgcym.

Zgodnie z zatozeniami instalacje c.o. zaprojektowano z rur stalowych zewnetrznie
ocynkowanych tgczonych poprzez ztgczki zaprasowywane. Instalacje c.0. o
parametrach 80/60°C zaprojektowano jako pompowg w systemie zamknietym
(oddzielong od kotta wymiennikiem ciepta) z rozdziatem dolnym w miare mozliwo$ci po
Sladzie istniejgcej instalacji minimalizujgc ilos¢ przebi¢ w przegrodach. Wszystkie
rurociggi montowaé natynkowo. Elementy grzejne w pomieszczeniach stanowi¢ bedag
grzejniki ptytowe, i grzejniki drabinkowe w fazienkach). Grzejniki montowa¢ w
ptaszczyznie rownolegtej do przegrody, zgodnie z instrukcjg Producenta oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.0. — zachowujgc odlegtosci od
posadzki, parapetu i lica sciany podane w/w warunkach ( po minimum 7,0 cm). W
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pomieszczeniach dopuszcza sie inng lokalizacje grzejnika niz w projekcie — do ustalenia
z mieszkancem.

Przy grzejnikach projektuje sie: na zasilaniu zawory z gtowicg termostatyczng, na
powrocie zawory odcinajgce z mozliwoscig oprézniania wody. Wielkosci nastaw na
poszczegolnych zaworach podano na rysunkach. Regulacja instalacji c.0. za pomocg
nastaw zaworéw termostatycznych, i sekcyjnych. Na zakonczeniu kazdego pionu
zaprojektowano zawdr automatyczny odpowietrzajgcy J15. Instalacje c.o.
zaprojektowano ze spadkiem 3% w kierunku zZrodta ciepta. W pomieszczeniu zrédta
ciepta nalezy przewidzie¢ zawory spustowe w celu oproznienia ztadu w przypadku
awarii.

Parametry instalacii:

Instalacja c.0. wodna o parametrach czynnika 80/60°C
Moc instalacji centralnego ogrzewania 224 kW
Cisnienie dyspozycyjne 25,0 kPa
Pojemnos$c¢ ztadu 2500 litrow

Montaz instalacji
Czynnik grzewczy do poszczegoélnych grzejnikdw dostarczany bedzie instalacjg z rur
stalowych. Montaz rurociggbw w piwnicy po Sladzie istniejgcej instalacji. Dla
skompensowania zmian dtugosci przewodow stosuje sie zmiane kierunku instalacji —
ramie elastyczne L lub kompensatory Z-ksztattkowe i U-ksztaltkowe. Kompensacje
naturalng wydtuzen liniowych przewodow uzyskuje przez zmiane kierunku prowadzenia
przewodow i wtasciwe rozmieszczenie punktow statych. Obowigzujgcg zasada, jest aby
kompensator byt umieszczony w srodku pomiedzy uchwytami statymi lub pomiedzy
dwoma odgatezieniami oraz aby w osi symetrii kompensator byt mocowany uchwytem
statym. Krytycznym miejscem instalacji rurowej, z racji wystepujgcych odksztatcen, jest
kazde odgatezienie lub zmiana kierunku przewodow. Lokalizacja kompensatorow U-
ksztattnych zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.
Do mocowania przewodow stosuje sie dwa rodzaje podpoér:
- ruchome (przesuwne) — umozliwiajgce przesuwanie sie przewodu zgodnie z tab. 1
- state — unieruchamiajgce okreslony punkt przewodu (zgodnie z czescig rys.
opracowania).

Tabela 1. Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw dla rur stalowych
tgczonych ztgczkami zaprasowywanymi.

Odlegtos¢ miedzy kolejnymi podporami
Materiat Srednice B -
rzewod montowany

Pionowo ¥ inaczej
DN15 1,25m 1,25m
DN18 1,50m 1,50m
DN22 2,00m 2,00m
DN28 2,25m 2,25m
Stal zewnetrznie DN35 2,75m 2,75m

ocynkowana DN42 3,00m 3,00m
taczona ztgczkami DN54 3,50m 3,50m
zaprasowywanymi DN64 3,75m 3,75m
DN66,7 4,25m 4,25m
DN76,1 4,25m 4,25m
DN88,9 4,75m 4,75m
DN108 5,00m 5,00m

1) lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje
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Przejscia rur przez przegrody budowlane

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢é w sposéb zapewniajacy
elastycznosc¢
i szczelnosc¢. Przejscia przewodow przez stropy i $ciany wykonac w rurach ostonowych.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a) Co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrody pionowe,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek),
ktorych wylot ze Sciany powinien byC ostoniety tarczkg ochronng. Przestrzen miedzy
rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym (typu np. silikon budowlany) nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczenie sie i utrudniajgcym powstanie w nigj
naprezen scinajgcych. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno
by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

UWAGA: Nalezy pamieta¢ aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie
wykonywaé zadnych potgczen przewodow.

Izolacja termiczna

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentdw w instalacjach
centralnego ogrzewania, powinna spetniaC wymagania okreslone w aktualnie
obowigzujgcych przepisach. Wymagania te podano w tabeli 3.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

l.p. Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035 W/m-K)D

1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1+4 przechodzace przez Sciany Y wymagan z poz. 1+4

lub stropy, skrzyzowania przewodow,

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1+4, utozone w
6 | komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi 2wymagan z poz. 14
pomieszczeniami roznych uzytkownikow,

1) — przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;.
Przywotana powyzej tabela pochodzi z: Dz. U. z 2008r. Nr 201, poz. 1238, zatgcznik nr 2.

Izolacje nalezy wykonac na catej powierzchni prostych odcinkéw, ksztaltek i potgczen
przewodow; w miare mozliwosci technicznych, na catej lub czesci powierzchni urzgdzen
zabudowanych na przewodach oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu scian. Z
uwagi na natynkowy montaz instalaciji izolacje przewidziano w piwnicy budynku, piony nie
bedg izolowane. Stosowac otuliny izolacyjne wykonane z wetny skalnej pokryte ptaszczem
ze zbrojonej folii aluminiowej, maksymalna temperatura stosowania 400°C, reakcja na
ogien Br-s1, dO wyrdb.
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Przejscia przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej

Przejscia przewodow wewnetrznej instalacji c.o. przez przegrody o okreslonej
odpornosci ogniowej wykona¢ w przepustach wykonanych z izolacji z wetny skalnej
pokrytej ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej oznakowane napisami, (parametry
wyrobu: reakcja na ogien Bir-s1, dO wyrdb). Rozwigzanie to jest dedykowane do izolacji rur
metalowych przy przejsciach przez strefy oddzielen przeciwpozarowych w klasie
odpornosci El 120. Przejscie nalezy dodatkowo uszczelni¢ szpachlowkg ogniochronng i
czytelnie oznakowac. Przepusty p.poz. montowaC przy przejsciach rur pomiedzy
pomieszczeniami kottowni a pozostatymi pomieszczeniami budynku.

Ptukanie i proby szczelnosci

Instalacje c.0. po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptuka¢. Wszystkie odbiory i proby
powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem (zabudowaniem, zaizolowaniem)
instalacji - w catoéci. Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla
prowadzenia dalszych prac budowlanych mozliwe jest wykonanie odbiorow
czesciowych na warunkach odbioru koncowego. Przed probg cisnieniowg, napetniong
instalacje nalezy poddaC obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekow
zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych prob nieszczelnosci
musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekéw instalacje
doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢c proby cisnieniowe. Proby szczelnosci
prowadzi¢ po uprzednim wylgczeniu urzadzen i armatury zgodnie z PN-64/B-10400
przyjmujgc cisnienie probne ppr = 0,5 MPa. Cisnienie robocze przyjeto 0,3 MPa.

Instalacja do préby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

* Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

*Nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy ciSnieniu wyzszym od
cisnienia pracy mogloby zaktécic probe Ilub ulec uszkodzeniu (np.: zawory
bezpieczenstwa, naczynia wzbiorcze). Odtgczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami
lub np. zaworami odcinajgcymi.

* Do instalacji nalezy przytaczy¢ (w miejscu wystepowania najwyzszego ci$nienia —
najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z dokfadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowana do préby instalacje
nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Proby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z
PN-64/B-10400.

Podczas préb nalezy utrzymywaé stata temperature, poniewaz moze to wptywac na
zmiany cisnienia. Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac prébie
szczelnosci na zimno i gorgco zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — zeszyt 6 Wydawnictwo COBRTI Instal.

3.2. Kottownia na paliwo state

W chwili obecnej w pomieszczeniu kottowni zamontowane sg dwa kotty opalane
koksem o mocy ok. 250 kW kazdy.Kotly pracujg w uktadzie otwartym. Pomieszczenie
kottowni i sktadu opatu posiada wysoko$é w chwili obecnej 3,31m. Sciany wydzielajgce
pomieszczenia wykonane sg z cegty petnej obustronnie tynkowanej, strop ceramiczny
tynkowany.
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3.2.1. OPIS UKLADU TECHNOLOGICZNEGO KOTLOWNI

Kociot uruchamiany bedzie automatycznie przez regulator pogodowy. Nad catoscig
bedzie czuwat regulator temperatury (podstawowy) sterujgcy pracg podajnika,
wentylatora oraz po stronie instalacji pracg pompy. Dodatkowo zabezpiecza on przed
wygasnieciem kotta (t zw. podtrzymanie) w razie braku poboru ciepta. Sterownik
posiada zabezpieczenie- STB, czujniki na zasilaniu oraz podajniku wegla, ktére w razie
przekroczenia standw bezpieczenstwa, wytgczajg wszystkie urzgdzenia Kkotta.
Dodatkowo zaprojektowano zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle, ktére bedzie
poditgczone do regulatora. W razie braku wody w kotle kociot zostanie odtgczony. Kociot
bedzie pracowat w ukitadzie otwartym - zabezpieczony naczyniem wzbiorczym
otwartym wg PN 91-B-02413. Z uwagi na ograniczone wymiary Kklatki schodowej i drzwi
nalezy zamontowac kociot zeliwny czionowy lub alternatywnie stalowy sktadany na
placu budowy. Moc kotta wynosi¢ bedzie 250 kW, sprawnos¢ nie mniejsza niz 82%.
Ciezar okoto 3000 kg. Maksymalna temperatura pracy 95 °C, dopuszczalne ci$nienie
pracy 0,2 MPa, pojemnos¢ wodna ok. 1500 litréw. Zalecane paliwo wegiel kamienny
energetyczny typ 31 lub 32.1 uziarnienie 5-25 mm. Pojemnos¢ zbiornika na wegiel 600
kg. Kociot ustawic na wczesniej wyremontowanym fundamencie — zgodnie z
zaleceniami producenta.

Fundament F 1 Zelbetowy o wymiarach w planie 265x200 cm i grubosci 28 cm. Wierzch
fundamentu — (5 cm powyzej wierzchu posadzki). Beton B — 20 (C 16/20). Zbrojenie
dwuptaszczyznowe (przy dolnej i gornej powierzchni) siatkami krzyzowymi z pretow #
12 (A — Il N, BSt 500 S) o oczkach 20x20 cm. Blok fundamentowy F 1 nalezy
oddylatowa¢ na obwodzie od warstw posadzkowych. Dylatacje grubosci 3 — 5 mm
wypetni¢ w gornej czesci kitem dylatacyjnym lub tasmg dylatacyjna.

Przed betonowaniem fundamentu F 1 na jego obwodzie osadzi¢ i zastabilizowacé
katowniki cokotowe (brzegowe) L 60x60x5 z przyspawanymi kotwami (wgsami) ¢ 6
w rozstawie co 30 cm.

Katowniki wykonac¢ ze stali S 235 (A — |, St3SX) oraz zabezpieczy¢ je antykorozyjnie
poprzez :

- oczyszczenie powierzchni do stopnia czystosci Sa 2.5,

- dwukrotne malowanie farbg podktadowg antykorozyjna,

- dwukrotne malowanie farbg nawierzchniowg np. chlorokauczukows.

Instalacja grzewcza napetniona musi by¢ ztadem o odpowiednich parametrach,
zgodnych z zaleceniami Producenta kotta. Konieczna jest wiec kontrola parametréw
obiegowej wody grzewczej przy napetnianiu ztadu oraz biezgca kontrola parametrow
obiegowej wody grzewczej, np. przy kazdorazowej konserwacji kotta (okresy
konserwacji kotta wynikajg z Umowy Gwarancyjnej Producenta kotia).

Wiasciwosci obiegowej wody grzewczej

Zta jakosc obiegowej wody grzewczej powoduje osadzanie sie kamienia kottowego oraz
wystepowanie zjawiska korozji. Instalacja grzewcza powinna by¢ napetniana wytgcznie
czystg wodg pochodzacyg z instalacji wodociggowej spetniajgcg ponizsze wymagania.
Aby uchroni¢ urzgdzenie przez caty okres uzytkowania przed szkodami
spowodowanymi osadzaniem sie kamienia kotltowego oraz zapewni¢ dlugotrwatg
bezawaryjng prace, tgczna ilo§¢ wprowadzanych do instalacji przez caly okres
uzytkowania wraz z wodg napetniajgcg i uzupetniajgcg zwigzkéw tworzgcych kamien
kotlowy powinna by¢ ograniczona.
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3.2.2. OBLICZENIA | DOBOR URZADZEN

Dobér naczynia wzbiorczego otwartego wg PN-91/B-02413 w ukiadzie kociot
wymiennik ciepfa.

V, =11xV x p, x Av =11x2,5x999,7x0,0287 = 79dm?

Dobrano naczynie wzbiorcze otwarte o pojemnosci uzytkowej 160 litrow, pojemnos$c¢
catkowita 200 litrow wymiary 630x650x400 mm. Naczynie wzbiorcze zamontowac na
ostatniej kondygnacji (w miejscu po istniejgcym) i zaizolowac termicznie.

Rura bezpieczenhstwal/wzbiorcza:

dps =8,083/250 =50,9mm dobrano rure stalowg DN65

Rura przelewowa — dobrano rure stalowg DN65
Rura odpowietrzajgca i sygnalizacyjna — dobrano rure stalowg DN15.

Dobér wymiennika ciepta

Dobrano ptytowy wymiennik ciepta o mocy 250 kW na parametry :

- strona wysoka 90/70°C,

- strona niska 80/60°C,

Dobrano wymiennik ptytowy lutowany z ptyt wykonanych ze stali nierdzewnej, typ
wymiennika CB110-38M wraz z izolacjg i podstawg. Spadek cisnienia na wymienniku:

- strona wysoka 10,2 kPa

- strona niska 11,2 kPa

- przeptyw 11,0 m¥/h,

Dobér pompy obiegowej w uktadzie kociot wymiennik
Wydajno$¢ pompy: Vp 21’15_—3600060 :1,15-—3600' 250000
C, p-At 4200-965- 20

Wysokos¢ podnoszenia: Hp=12-(h,, +h,)=12-(,0+15)=3,0mH,O

=12,7m*/h

Dobrano pompe elektroniczng o srednicy DN50 i wysokosci podnoszenia 9,0mH20 wg
obliczen. Ponizej podano przyktadowg charakterystyke

11
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\I.I,'g}ﬁ:g: noinosse

Naczynia przeponowe zabezpieczajgce instalacje grzewczag wg PN-B-02414
Pojemnosc¢ ztadu instalacji c.o. zostata okreslona na V = 2500 litréw. (2,5
m3) Wysokos$¢ statyczna 15m.

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wynosi: Vu=V - p-Av = 2,5-999,7 - 0,0356 = 89dm®
Cisnienie wstepne w naczyniu: p=p, +0,2=15+0,2=17[bara]

(PooxtD) _gg. B+D _ 744ma
(pmax - p) (3_1’7)

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 500 litréw 6 bar, rura
wzbiorcza DN25.

Pojemno$¢ catkowita naczynia wynosi: Vn=Vu-

Zawor bezpieczenstwa zabezpieczajacy instalacje grzewcza wg PN-B-02414
Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa: M =0,44V =0,44-2,5=11kg/s
Obliczenie $rednicy wewnetrznej kro¢ca doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

d -s54. |—M__ _s54 1

a,pp 0,4-,/965-3,0

Dobrano zawér bezpieczehstwa o sSrednicy przytgczenia DN25, do =20mm,
cisnienie poczatku otwarcia 3,0 bara, maksymalna temperatura 140°C.

=12,20mm

Dobér pompy obiegowej instalacji c.o.
Wydajnosé pompy: Vp=115. 2000 Qe _ 415 3600-250000
C,-p-At 4200-965- 20

Wysokos¢ podnoszenia: Hp=12-(h,. +h,)=12-(11+25) =4,3mH,O

=12,7m*/h

12
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Dobrano pompe elektroniczng o srednicy DN50 i wysokosci podnoszenia 9,0mH20 wg
obliczen. Ponizej podano przyktadowg charakterystyke

[l
EF
853
5
753
73

Wentylacja pomieszczenia kottowni i skiadu opatu:

W kottowni znajduje sie kanat wentylacji nawiewnej o przekroju 25x40cm typu ,Z" —
wykonany z blachy ocynkowanej. Wywiew 20 x 20 cm istniejgcy pod stropem — po
sprawdzeniu przydatnosci przez Kominiarza.

Sktad opatu, zaprojektowano wywiew fi 250 izolowany — wyprowadzi¢ minimum 60 cm
powyzej kalenicy.

W zuzlowni zaprojektowano wywiew fi 250 izolowany — wyprowadzi¢ minimum 60 cm
powyzej kalenicy.
= Kanaty wywiewne i otwory nawiewne powinny by¢ niezamykane,
= Wg przepiséw, usytuowanie otworu nawiewnego nie powinno powodowac
zagrozenia zamarzania instalacji wodnych znajdujgcych sie w kottowni.
* Nowoprojektowane kominy wentylacyjne prowadzi¢ w odlegtosciach normowych
od docieplenia.

Komin spalinowy

Kociot podtgczy¢é do komina o srednicy fi 300 czopuchem o takiej samej Srednicy
izolowanym. W pomieszczeniu kottowni wykona¢ wyczystke. Zaprojektowano przewdd

13
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kominowy fi 300 — wkiad w istniejgcy komin murowany o wysokosci ok. 17,0 m. Przed
uruchomieniem kottowni wykona¢ ekspertyze kominiarskg

Wykonanie instalacji w kottowni

Kociot ustawi¢ na wczesniej wyremontowanym fundamenciezgodnie z
wytycznymi producenta urzgdzen. Czesc instalacyjng wykonac¢ zgodnie z czescig
rysunkowag niniejszego opracowania.

Rurociagi i armatura

Instalacje wody grzewczej zasilajgcej i powrotnej wykona¢ z rur stalowych ze
szwem, przewodowych wg PN-79/H-74244 (min. grubos¢ Scianki 2,9mm). Potgczenia
rur po stronie grzewczej (zasilajgcej i powrotnej) wykonac jako spawane i kotnierzowe.
Na odpowietrzenia i spusty dopuszcza sie stosowanie rur instalacyjnych srednich wg
PN-H-74200.

Malowanie
Rurociggi wykonane ze stali malowa¢ dwa razy np. emalig kredo rurowg po
uprzednim oczyszczeni powierzchni do 11° czystosci.

Izolacja cieplna

Rurociggi zasilajgce, powrotne izolowa¢ cieplnie elementami prefabrykowanymi z
pianki poliuretanowej charakteryzujgcego sie wspotczynnikiem przewodzenia ciepta w
temperaturze 40°C, réwnym 0,035 W/(mK) wg wymagania w zalgczniku nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238). Stosowa¢ materialy odporne na
temperature do 100°C
Nalezy zwréci¢ uwage aby materiat izolacyjny posiadat atest wydany przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki | instalacyjnej ,INSTAL” i byt dopuszczony do
stosowania w pomieszczeniach zamknietych.
Instalacje wykona¢ wg zalecen producentow elementow prefabrykowanych i wtasnych
rozwigzan wykonawcy. Przejscia rurociggdw przez przegrody oddzielenia pozarowego
wykonac w przepustach ogniochronnych.
Przewody izolowac otuling z potsztywnej pianki PUR w ostonie z foli PVC

Préby hydrauliczne i odbior techniczny

Po odcieciu instalacji od urzgdzeh za pomocg armatury uktad nalezy poddac
probie 5 bar. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne i
przemystowe .

Wytyczne branzowe wod-kan

— Instalacje elektryczng i odgromowg wymieni¢ w kottowni zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi producenta,

— zamontowac zawory antyskazeniowe zgodnie z PN-EN1717 w miejscach podanych
na rysunkach,

Wytyczne instalacji elektrycznej:

14
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— w pomieszczeniu kottowni wymienié¢ oswietlenie elektryczne zgodne z wymaganiami
stopnia ochrony IP65,

— wymieni¢ ochrone urzadzen elektrycznych zgodnie z PN - wykona¢ gniazda
wtykowe na napiecie bezpieczne

— wymienic uziemienie urzadzen,

— wymieni¢ w kottowni gtdwny wytacznik pragdu do kottowni,

— instalacje elektryczng i instalacje odgromowg wymieni¢ w kottowni zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi producenta,

Zabezpieczenie antykorozyjne

e po montazu a przed zabezpieczeniem antykorozyjnym, nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci instalaciji.

e po doktadnym oczyszczeniu instalacji z rdzy i brudu oraz po odtluszczeniu
rozpuszczalnikiem organicznym instalacje pomalowaé farbg podktadows,
chlorokauczukowa, a nastepnie nawierzchniowg farbg wierzchnig. Malowac nie
poOzniej niz 4 godziny po oczyszczeniu,

e prace zabezpieczajgce prowadzi¢ przy temperaturze powietrza min. 10°C i
wilgotnosci wzglednej mniejszej niz 75%,

e Calosé wykonaé z obecnie obowigzujacymi przepisami.
e Przed przystgpieniem do uzytkowania instalacji konieczne jest wykonanie
ekspertyzy kominiarskiej.

Zagadnienia BHP

obstuga kottowni

Do okresowej obstugi kottowni wymagane jest zatrudnienie pracownika
przeszkolonego ze znajomoscig dziatania instalacji kottowej i paliwowej w zakresie
przepisow BHP i przeciwpozarowych . Rozruch i eksploatacja powinna nastgpi¢ po
opracowaniu Instrukcji Obstugi oraz sprawdzeniu jej znajomosci przez nadzor i obstuge.
Praca ponizej 2 godzin dziennie.

Zagadnienia przeciwpozarowe

Kottownia o mocy 250kW opalana ekogroszkiem zlokalizowana jest w pomieszczeniu
kotlowni o powierzchni 42,5 m2 i wysokosci 3,31m. Sciany kottowni i sktadu opatu
wykonane sg z cegty petnej obustronnie tynkowanej REI 120, strop nad piwnicg
ceramiczny w postaci sklepien odcinkowych oraz sklepien cylindrycznych REI 120.
Projektuje sie wymiane zewnetrznych drzwi stalowych do kottowni na drzwi El 30, Drzwi
do sktadu opatu i zuzlowni El 60. Wszystkie tynki nalezy uzupetni¢, otynkowac stupy w
magazynie paliw. Przejscia rur przez pomieszczenia kottowni i sktadu opatu i zuzlowni
wykona¢ w przepustach p.poz.

wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Kottownie nalezy wyposazy¢ w proszkowg gasnice o masie srodka gasniczego 2
kg przeznaczong do gaszenia pozarow grupy A, B,C. Miejsce usytuowania
podrecznego sprzetu gasniczego oznaczy¢ zgodnie z PN 92/N 01256/01.

15



Projekt pn. ,,Strategia Rozwoju Lodzkiego Obszaru Metropolitalnego” jest wspotfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Uwagi i zalecenia

— Wszystkie urzadzenia w kotlowni montowaé zgodnie z wytycznymi
producenta.

— Kotlownie wykonaé z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

— Przed wykonaniem remontu kotlowni nalezy sporzadzi¢ ekspertyze p.poz.

Podczas eksploataciji :

— paleniska i urzgdzenia zaptonowe muszg byc codziennie kontrolowane,

— podczas prac remontowych nie uzywac otwartego ognia,

— przestrzegaC zakazu palenia tytoniu w kottowni oraz wywiesic w tych miejscach
widoczne znaki i napisy,

— w widocznym miejscu umiesScic instrukcje obstugi kottowni

Zestawienie podstawowych urzadzen, armatury

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

L.p Nazwa materiatu Parametry ilos¢ | szt
Grzejnik bocznozasilany typu 600 600 61 3| szt
11K/600/600

2 Grzejnik bocznozasilany typu 600 720 61 2| szt
11K/600/720

3 | Grzejnik bocznozasilany typu 500 1200| 105 1| szt
22K/500/1200

4 | Grzejnik bocznozasilany typu 500| 1400 105 1| szt
22K/500/1400

5 | Grzejnik bocznozasilany typu 600 400 105 1| szt
22K/600/400

6 | Grzejnik bocznozasilany typu 600 520| 105 15| szt
22K/600/520

7 Grzejnik bocznozasilany typu 600 600| 105 35| szt
22K/600/600

8 | Grzejnik bocznozasilany typu 600 720| 105 38| szt
22K/600/720

9 | Grzejnik bocznozasilany typu 600 800| 105 12| szt
22K/600/800

10 |Grzejnik bocznozasilany typu 600 920| 105 21| szt
22K/600/920

11 |Grzejnik bocznozasilany typu 600| 1000| 105 20| szt
22K/600/1000

12 | Grzejnik bocznozasilany typu 600| 1120 105 15| szt
22K/600/1120

13 | Grzejnik bocznozasilany typu 600 1200| 105 3| szt
22K/600/1200

14 | Grzejnik bocznozasilany typu 500| 1400| 166 2| szt
33K/500/1400

15 | Grzejnik bocznozasilany typu 600 520 166 2| szt
33K/600/520
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16 |Grzejnik bocznozasilany typu 600 600| 166 1| szt
33K/600/600

17 |Grzejnik bocznozasilany typu 600 720| 166 5| szt
33K/600/720

18 |Grzejnik bocznozasilany typu 600 800| 166 1| szt
33K/600/800

19 |Grzejnik bocznozasilany typu 600 920| 166 3| szt
33K/600/920

20 | Grzejnik tazienkowy typu 1130 400 64 26| szt
C_STD_1100/400

21 | Grzejnik tazienkowy typu 1130 500 64 12| szt
C_STD_1100/500

22 | Grzejnik tazienkowy typu 1130 600 64 7| szt
C_STD_1100/600

23 | Grzejnik tazienkowy typu 1130 750 64 11| szt
C_STD 1100/750

24 | Grzejnik fazienkowy typu 1130 900 64 3| szt
C_STD 1100/900

25 | Grzejnik tazienkowy typu 710 500 64 2| szt
C_STD_700/500

26 | Grzejnik tazienkowy typu 710 600 64 5| szt
C_STD 700/600

27 | Grzejnik fazienkowy typu 710 750 64 1| szt
C_STD _700/750

28 |Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN15| PN16 120| szt

29 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN20| PN16 32| szt

30 |Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN25| PN16 8| szt

31 |Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN65| PN16 2| szt

32 |Zawor regulujgcy przeptyw z DN50| PN16 2| szt
mozliwoscig odwodnienia

33 | Automatyczny odpowietrznik 3/8” 54| Szt

34 | Termostatyczny zawor DN15 248 | Szt

35 | Glowica termostatyczna z 248 | Szt
ograniczeniem nastaw temperatury do
16°C

36 |Zawor przygrzejnikowy powrotny DN15 248 | Szt
prosty z mozliwoscig odwodnienia

37 |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 15x1,2 1500 m

38 |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18x1,2 561 m

39 | Rura ze stali weglowej, ocynkowana 22x1,5 342 m

40 |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28x1,5 90 m

41 |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35x1,5 53 m

42 |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 42 x 1,5 28 m

43 |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 54x1,5 83 m

44 | Rura ze stali weglowej, ocynkowana 67x1,5 170 m

-
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KOTLOWNIA
1 Kompletny kociot na ekogroszek o 1 kpl
mocy 250 kW, cisnienie max. 0,2MPa,
temp. max. 90°C, z zasobnikiem paliwa
i regulatorem pogodowym
2 | Zabezpieczenie przed brakiem wody w 10bar | 120°C 1 kpl
kotle
3 Naczynie wzbiorcze otwarte o 1 szt
pojemnosci uzytkowej 160 litrow,
catkowitej 200 litrow
4 | Zawor kulowy odcinajacy DN65| PN16|120°C 8 szt
5 Pompa obiegowa elektroniczna DN50 | H=9,0 2 kpl
6 Filtr siatkowy DN65 2 szt
7 | Wymiennik ptytowy lutowany 250 kW z 1 kpl
izolacjg i podstawg
8 |Zawor bezpieczenstwa DN25 | Do=20 3 1 szt
bary
9 Naczynie wzbiorcze przeponowe 500 6 1| Szt
litréw baréw
10 |Ztgcze samoodcinajgce do naczynia DN25 1 szt
wzbiorczego
11 | Zawdr kulowy odcinajgcy DN15| PN16|120°C 8 szt
12 | Zawoér kulowy odcinajgcy DN20| PN16|120°C 8 szt
13 | Zawor kulowy odcinajacy atest PZH DN20| PN16 6 szt
14 | Zawor antyskazeniowy klasy CA DN20 2| Szt
15 |Zawoér antyskazeniowy klasy EA DN20 1| Szt
16 |Reduktor cisnienia DN20 | 4 bary 1| Szt
17 |Manometr —, Srednica obudowy 63mm, 11 szt
Zakres pomiarowy 0...6bar,
Medium maksymalne +150°C (dla
tarczy 63mm) Przytgcze procesowe -
radialny, materiat- mosigdz 63 mm -
M12x1,5, G1/4, G1/8
18 | Termometr bimetaliczny, , Seria 8 szt
przemystowa
Zakres 0...160°C (zakres pomiaru
+20°C-140°C)
19 |Rozdzielacz L=1,0m DN8O0 2 szt
20 |Rura stalowa bez szwu DN65 40 m
21 |Rura stalowa bez szwu DN50 20 m
22 |Rura stalowa bez szwu DN25 6 m
23 |Rura stalowa bez szwu DN15 50 m
24 |Rura stalowa ocynkowana DN20 14 m
25 | Komin spalinowy fi 300 wykonany z DN300 1 kpl
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blachy stalowej nierdzewnej
(wykonanie dla kottéw weglowych) o
wysokosci 17 m

26 |Komin wentylacyjny fi 250 izolowany z | DN250/300 2 kpl
blachy stalowej nierdzewnej o
wysokosci 17m
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INFORMACJA BIOZ

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata
zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi zmianami). Na jej podstawie
kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia lub zapewnienia sporzadzenia
planu BIOZ przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu
budowlanego i warunkow prowadzenia robot budowlanych.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzona jest zgodnie
z postanowieniami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

Czes¢ opisowa

1. zakres robot dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegélnych obiektéw

Przewiduje sie, ze w czasie trwania przebudowy bedg prowadzone roboty w zakresie

prac zwigzanych z remontem kottowni gazowej, w tym prace zwigzane z:

— wymiang istniejgcych kottdw, grzejnikow, orurowania

— wykonaniem prac adaptacyjnych budowanych

— remontem niezbednego okablowania, gtdwnego wylgcznika pragdu, instalacji
odgromowej, uziemienia itp.

— uporzgdkowaniem terenu budowy,

Ewentualna etapowo$¢ lub jej brak (kolejno$¢ robét) zaleze¢ bedzie od Zamawiajgcego.
Czas trwania robot uzalezniony od specyfiki umowy miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca robét.

2. wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie budowy bedg prowadzone roboty adaptacyjne i roboty rozbiorkowe

polegajgce na zdemontowaniu w/w urzgdzenh.

3. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystagpienia;

Podczas realizacji rob6t budowlanych istnieje mozliwosé wystgpienia zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zwigzanych z:
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= (dotyczy rur tgczonych przez spawanie) - prace powinni wykonywacC pracownicy
posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na stanowisku spawalniczym
nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad BHP przy pracach spawalniczych
(Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych.
Dz. U. Nr 40 poz. 470). Nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie odpowiedniej
wentylacji w trakcie prac spawalniczych w budynku, skutecznie usuwajgcej
zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia.

» Ponadto zwrdéci¢ uwage na mozliwosc zaprészenia ognia.

= pracg na wysokosci (prace prowadzone z rusztowania, drabiny) — przestrzegacé
zasad BHP przy pracach na wysokosci, Wtasciciel spotki budowlanej / pracodawca
zobowigzany jest zapewni¢, aby prace, wykonywane byly przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Przy pracach wykonywanych na wysokosci
powyzej 2,0m nalezy stosowac srodki ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci. Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy, podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 06.02.2003r (Dz.
U. Nr 47 poz. 401).

Kierownik budowy obowigzany jest oceni¢ i dokumentowa ryzyko zawodowe
wystepujgce przy pracach budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa
pracownikow.

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik powinien posiada¢ umiejetnosci do wykonywania robot
budowlanych oraz dostateczng znajomos¢ wymagan w dziedzinie bhp okreslonych w
przepisach prawa.

Kazdy  pracownik zatrudniony na budowie powinien odby¢ szkolenie wstepne.
Szkolenie wstepne powinno sie sktada¢ z instruktazu ogdlnego i stanowiskowego.
Instruktaz ogdlny powinien przeprowadzi¢ inspektor bhp, a instruktaz stanowiskowy
kierownik budowy, badz z jego upowaznienia brygadzista. Dokument o odbyciu
szkolenia wstepnego w dziedzinie bhp powinien znajdowaé sie w aktach osobowych
pracownika.

Kierownik budowy nie moze dopusci¢ do pracy na budowie pracownika, ktory nie
posiada wymaganych kwalifikacji oraz umiejetnosci do wykonywania potrzebnych roboét
budowlanych.

6. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane z wykorzystaniem wszelkich
mozliwych zabezpieczenh przewidzianych prawem.

Srodki ochrony indywidualnej

Zastosowane srodki ochrony indywidualnej muszg by¢ zgodne z wymaganiami norm i
posiadac certyfikaty i oceny zgodnos$ci z normami.
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Zasady bezpiecznej pracy

Nalezy zachowywaC wszelkie procedury postepowania i komunikowania sie
zmierzajgce do stworzenia mozliwie najbezpieczniejszych warunkéw wykonywania
robot.

Prace spawalnicze

Prace powinny by¢ wykonywane ze szczegdlnym zachowaniem ostroznosci zwigzanej z
zaprészeniem ognia. Prace powinni wykonywac¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Na stanowisku spawalniczym nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zasad BHP przy pracach spawalniczych (Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z 27.04.2000r
w Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych Dz. U. Nr 40
poz. 470). Nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie odpowiedniej wentylacji w budynku, w
trakcie prac spawalniczych, skutecznie usuwajgcej zanieczyszczenia szkodliwe dla
zdrowia.

Prace wymagajgce asekurag;i

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych nalezy zachowacC szczegolng ostroznosc,
niektére z nich wymagajg asekuracji drugiej osoby. Na budowie asekuracji wymagajg
prace:

— spawalnicze (takze cigcie gazowe i elektryczne).

— wymagajgce postugiwania sie otwartym zrodtem ognia w pomieszczeniach
zamknietych albo w pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem.

Kierownik budowy obowigzany jest sporzgdzi¢ / lub zapewni¢ sporzadzenie
planu BIOZ dla kazdej budowy, gdy przewidywane roboty majg trwa¢ diuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow,
lub planowana pracochtonnos¢ tych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni.
Obowigzek sporzgdzenia planu BIOZ cigzy na kierowniku budowy i powinien byc¢
przygotowany zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

Opracowala : mgr inz. Beata Kusiak
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