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) . ) o — OZNACZENIA INSTALACYJNE:

Cato$¢ wykonaé z obecnie obowigzujacymi przepisami.

Uwzgledniono usytuowanie budynku wzgledem stron $wiata.

Obcigzenie cieplne obliczone wg normy PN-EN 12831.

Przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w rurach

ochronnych.

Instalacje dobrano na parametry: 70/50°C.

6. Obliczen hydraulicznych dokonano w oparciu o system rur i ksztattek
stalowych i zawory termostatyczne.

7. Zamontowac gtowice termostatyczne wzmocnione z
zabezpieczeniem przed kradzieza.

wh =

zasilanie - rury stalowe

o

powrét - rury stalowe

pion
UWAGA: zmiana zaworéw na inny typ wymaga ponownych obliczen
hydraulicznych i dobranie poprawnych nastaw (poza zakresem tego
opracowania).

nr pomieszczenia

opis grzejnika

typ grzejnika  pastawa zawor
diugosé \wa zaworu

opis pomieszczenia

temp. wewn. [°C]
przeznaczenie

wym. strata ciepta pom. [W]
strata ciepta pom. [W]

UWAGA:

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST PROJEKTEM
BUDOWLANYM INSTALACJI SANITARNYCH | StUZY
DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWE,

INTEGRALNA CZESC  OPRACOWANIA STANOWIA

OPISY  ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ
PROJEKTU,

CALOSC WYKONAC ZGODNIE Z AKTUALNIE
OBOWIAZUJACYMI  PRZEPISAMI,

DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE URZADZEN,
ARMATURY INNYCH FIRM, ALE O

ROWNOWAZNYCH PARAMETRACH | JAKOSCI.

Rzut pietra
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BIURO PROJEKTOW
m m ENERGETYCZNYCH

UL. GRABINSKA 8A
92-780 LODZ
telffax +48 42 671 39 70

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

NAZWA:
£ OM-KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W TUSZYNIE UL.
PIOTRKOWSKA 2/4

RYS 2

INWESTOR: GMINA TUSZYN
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn
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