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E6d7, dnia 29 grudnia 2006 r.

Lidzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

syan. akt. KK/D/7131-2/655/06
PECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnja 15 grudnia 2000 r. o ssmorzadach zawodowych architekidw,
inzynierdw budownictwa oraz wbanistéw (Dz. U. 7 20014 r. nr 5 poz. 42, z pdZn. zm.} i are. 12 ust. | pkt 1, 2.3, 4 1 5.
act. 13 ust, Lpkt 112 iust 314, art. 14 ust. 1 pked i usi. 3 pki ¢ 03 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowianc
{tekst jednolity Dz U. 2 2006 r. nr 156 poz. 1118 z péin. zm.j, oraz § 1§ ust. | pkt | Rozporzadzenia Minisira
Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Do U, z 2006 r. ne 83 por 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
adnyinistracyjnego (teksi jednofity Dz U, 2 2000 r. nr 98 poz. 1971 7 pdzn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Norbertowi Jastrzebskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 16 lipca 1971 r. w Radomiu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nunier ewidencyjny LOD/0655/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami badowlanymi hez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei cieplnych, wentylacyjnyeh,
gazowych, wodociggowyceh i kanalizacyjnych
szezegdiowy zakres uprawnich jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzi

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £.6dzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po astaleniu
na podsiawie zlozonych dokumentdw w dnin 18 sierpaia 2006 1. stwierdzita, 7¢ spefnione zostaty warunki w zakresic
przygoewania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzoncgo
egzaminu stwierdzifa, ze Pan Norbert Jasurzghski posiada wymagane prawem wyksztateenie i praktyke zawodows
konfeczna do uzysiania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozyiywny wynik epzaminu na
uprawnienia budowlare,

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £.6¢zkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budowanictwa w Lodzi orzekla juk w sentencii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolaniz do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Jzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w ELodzi
w lerminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Skiad Orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
t.odzkiej Okregowed 1zby lazynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK £.01iB

-

mgs inz. Wactaw Sawicki

Crzionek Skladu Orzekajacego KK EOHB %
mgr inz. Zbigniew Cichoaski 4

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIH / :
mgr inz, Jan Galazka N




Pan Norbert Jastrzebski jest upowazniony do:

i)

Sklad Orzekaja
Eodekiej Okrggowei Izby Enzynierdw Budownictwa:

Przewodniczgey Skladu Orzekajacego OXK LOUB P s

prejeklowania, sprawdzania projektdw architehioniczno-budowlanych { sprawowania nadzoru autorskiego ovaz
kierowania bucowg lub innymi robotami bodowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociygowe i kanalizacyjne, z doborem whidciwych urzadzed
w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu. zgodnie 7 art. 14 ust. 3 pk{ 1 i 3
Prawa budowlanego i § 23 ust, } Rezporzadzenia MTiR;

sperzgdzania projektu zagospodarowaria dzialki [ub lerenu, zgodnie 7 § 15 Rozporzadzenia M'(iB;

kierowania wytwarzaniem konstrukeyjaych elemenidw budowlanych oraz nadzorowania i kentroli technicznej
wytwarzania tych clementdw oraz do wykenywania nadzory inwestorskiego, zgodaie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego:

sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiekidw budowlanych, zgedaie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlancgo
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowtanego.

cy Okregowej Komisit Kwalifikacyjne

s

mgr inz. Wactaw Sawicki -

4 .
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Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK £OHB /ﬁ,{/fg)’/ $i2

mgr inz. Zhigniew Cichotiski

Czlonck Skiadu Orzekajacego OKK OB [/ ? ';;" e
mgr inz. Jan Galazka > // - &1 .
4

Otrzyruja:
. Norbert Jastrzchski
ul. Piramowicza 4 m. 11
90-254 1.6dz;
2. Rada E6dzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gitéway Inspekior Nadzoru Budowianego;
4. afa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
¥

tOD-MUF-2TQ-2TM *

Pan Norbert JASTRZEBSKI o humerze ewidencyjnym £OD/IS/7755/07

adres zamieszkania ul. Ludowinka 6, 98-105 Wodzierady

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej [zby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-24 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowe; Izby Inéynierdw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie alektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczna; opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznyml.}

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninlejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynlerdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budowniciwa.
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OPIS TECHNICZNY INSTALACYJNY

1.Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt remontu instalacji grzewczej w budynku
uzytecznosci publicznej w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4

W zakres opracowania wchodzi:

- wew. instalacja centralnego ogrzewania,

- wymiana kotta gazowego dla zasilania projektowanej instalacji

Dokumentacja zostata opracowana zgodnie z wymogami ustawy o zamowieniach
publicznych, stagd nie podaje sie nazw firm, producentéw urzgdzen a jedynie ich
parametry.

2. Opis budynku i instalacji

Budynek w Tuszynie przy ul. Piotrkowskiej 4 jest budynkiem trzykondygnacyjnym
czesciowo podpiwniczonym. Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng,
odgromowg, wodno — kanalizacyjng, centralnego ogrzewania. Budynek wyposazony
jest w instalacje centralnego ogrzewania, dwururowg z rozdziatem gérnym, pompowg 0
parametrach 80/60°C zasilang z wiasnej, wbudowanej kottowi opalanej paliwem statym.
Kottownia wyposazona jest w jeden kociot znajduje sie wraz ze sktadem opatu w
piwnicy budynku. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych
czarnych, wyposazona w grzejniki zeliwne cztonowe. W chwili obecnej pracuje w
uktadzie otwartym zabezpieczona naczyniem wzbiorczym otwartym zlokalizowanym na
ostatniej kondygnaciji budynku.

3. Opis przyjetych rozwigzan

Instalacja centralnego ogrzewania

Przed montazem nowej instalacji c.o. nalezy:

- zdemontowac istniejgce grzejniki, rurociggi c.o0. armature, izolacje,

- wywiez¢ z terenu budowy zdemontowane urzgdzenia i materiaty,

- zamurowaé cze$¢ wnek okiennych, poszpachlowa¢ i pomalowa¢ miejsca po
zdemontowanych rurociggach i grzejnikach farbg w kolorze ustalonym =z
Zamawiajgcym.

Zgodnie z zatozeniami instalacje c.o. zaprojektowano z rur stalowych cienkosciennych
ocynkowanych zewnetrznie tgczonych przez zaprasownie. Instalacje c.o. o
parametrach 70/50°C zaprojektowano jako pompowg (parametry pompy DN 25,
wydajnosé 1,8 m3/h, wysoko$¢ podnoszenia 6 mH20, pompa elektroniczna z funkcjg
licznika ciepta — wyposazona w dodatkowy czujnik temperatury) w systemie
zamknietym z rozdziatem dolnym w miare mozliwosci po sladzie istniejgcej instalaciji
minimalizujgc ilos¢ przebi¢ w przegrodach.

Instalacje wtgczy¢ do kottowni gazowej znajdujgcej sie w wydzielonym pomieszczeniu
na parterze sgsiedniego budynku UM (czes$¢ nowa). W kottowni zamontowane sg dwa
kotly Fakora KZ-4G o mocy 50 kW kazdy, jeden z kottéw gazowych nalezy wymienic¢ na
kociot kondensacyjny wiszacy, ktéry stanowi¢ bedzie zrédto ciepta dla projektowanej
instalacji Drugi kociot pozostawi¢ dla zasilenia instalacji grzewczej w budynku UM i
Banku (czes¢ nowa nie objeta projektem).



Zabezpieczenie projektowanej instalacji stanowi¢ bedzie naczynie wzbiorcze zamkniete
o0 pojemnosci 50 litrow, cisSnienie 6 bar oraz zawor bezpieczenstwa o Srednicy DN25,
do=20, cisnienie otwarcia 3 bary. Wszystkie rurociggi montowac¢ natynkowo lub w
warstwie izolacji termicznej (gazobeton). Elementy grzejne w pomieszczeniach
stanowi¢ bedg grzejniki ptytowe stalowe wyposazone w zawory z gtowicami
termostatycznymi. Przewiduje sie montaz przedmiotowych grzejnikbw w miare
mozliwosci pokrywajgcy sie z lokalizacjg istniejgcych grzejnikdw w budynku. Nalezy
zamurowa¢ wneki podokienne. Grzejniki montowaé w ptaszczyznie réwnolegtej do
przegrody, zgodnie z instrukcjg Producenta oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji c.0. — zachowujgc odlegtosci od posadzki, parapetu i lica Sciany
podane w/w warunkach (po minimum 7,0 cm). Przy grzejnikach projektuje sie: na
zasilaniu zawory z gtowicg termostatyczng, na powrocie zawory odcinajgce z
mozliwoscig oprozniania wody. Wielko$ci nastaw na poszczegdlnych zaworach podano
na rysunkach. Regulacja instalacji c.0. za pomocg nastaw zaworow termostatycznych,.
Na zakonczeniu kazdego pionu zaprojektowano zawér automatyczny odpowietrzajgcy
@15 we wnece podtynkowej z drzwiczkami rewizyjnymi. Instalacje c.o. zaprojektowano
ze spadkiem 3% w kierunku zrodta ciepta. W pomieszczeniu zZrodta ciepta nalezy
przewidzie¢ zawory spustowe w celu opréznienia ztadu w przypadku awarii.
Projektowany kociot gazowy zamontowa¢ w miejsce jednego z istniejgcych kottow na
ramie montazowej ustawionej i zamocowanej do istniejgcego fundamentu.

Kociot kondensacyjny 38kW

Znamionowa moc cieplna 37,0 kW
Maksymalna temperatura na zasilaniu 80st.C
Dopuszczalne nadcisnienie robocze 4,0 bar
Pojemnos¢ wody w kotle 3,6 litréw
Waga kotta 53 kg
Zasilanie elektryczne

Napiecie zasilania elektrycznego 230V
Czestotliwosc sieci 50Hz
Stopien ochrony elektrycznej IPX4D (IP43)
Pobor energii elektrycznej petha moc [W] 70

Pozostate dane

llos¢ kondensatu przy temperaturach systemu grzewczego | 1,19-2,84 1/h
40/30°C

Powstajgcy kondensat z kotta zostanie zneutralizowany w urzgdzeniu neutralizujgcym
za pomocg soli neutralizujgcej, podnoszgcej wartos¢ pH kondensatu do wartosci 6,5 do
9,0. Uzdatniony kondensat moze by¢ odprowadzany do kanalizacji.

Spaliny odprowadzane bedg koncentrycznym przewodem powietrzno-spalinowym
80x125 wyprowadzonym nad dach przez sciane zewnetrzng kottowni.



Nawiew powietrza do kottowni odbywa sie poprzez otwor nawiewny o wymiarach 30x15
cm - 0,045 cm?

Wymagana wielko$¢ otworu 5 cm? x 88 kW = 440,0 cm? = 0,044 m?
Warunek wiec jest spetniony.

W kottowni znajduje sie otwér wywiewny o wymiarach 16x16 cm - 0,0256 m?

Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna by¢ réwna co najmniej potowie
powierzchni otworéw nawiewnych, nie mniej jednak niz 200 cm?. W tym przypadku
tgczna powierzchnia otworow powinna wynosic:

2,5cm? x 88 kW = 220 cm? = 0,022 m?
Warunek wiec jest spetniony.

Kottownie nalezy wyposazy¢ w system wykrywania gazu z automatycznym
odcieciem doptywu gazu do kotta(6éw) (wymagane przepisami dla kottéw >60kW) wg
systemowych rozwigzan:

- zamontowa¢ detektor gazu zlokalizowany nad kazdym kottem,
wspotpracujgcy z zaworem elektromagnetycznym,

- zamontowa¢ zawor elektromagnetyczny, na przewodzie gazowym
(zasilajgcym tylko i wylgcznie kotlownie) za gazomierzem. Zawor
zamontowany bedzie poza pomieszczeniem kottowni.

- zamontowac systemowg centralke sterowniczo-alarmowa,

- zamontowac sygnalizator optyczno-akustyczny,

Parametry instalacii:

Instalacja c.0. wodna o parametrach czynnika 70/50°C
Moc instalacji centralnego ogrzewania 35 kW
Cisnienie dyspozycyjne 10,0 kPa
Pojemno$c¢ ztadu 300 litrow

Montaz instalacji

Czynnik grzewczy do poszczegoélnych grzejnikow dostarczany bedzie instalacjg z rur
stalowych czarnych. Montaz rurociggéw w piwnicy po sladzie istniejgcej instalacji. Dla
skompensowania zmian dtugosci przewodow stosuje sie zmiane kierunku instalacji —
ramie elastyczne L lub kompensatory Z-ksztattkowe i U-ksztaltkowe. Kompensacje
naturalng wydtuzen liniowych przewodéw uzyskuje przez zmiane kierunku prowadzenia
przewodow i wiasciwe rozmieszczenie punktow statych. Obowigzujgcg zasada, jest aby
kompensator byt umieszczony w srodku pomiedzy uchwytami statymi lub pomiedzy
dwoma odgatezieniami oraz aby w osi symetrii kompensator byt mocowany uchwytem
statym. Krytycznym miejscem instalacji rurowej, z racji wystepujgcych odksztatcen, jest
kazde odgatezienie lub zmiana kierunku przewodow. Lokalizacja kompensatoréw U-
ksztattnych zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Do mocowania przewodow stosuje sie dwa rodzaje podpor:

- ruchome (przesuwne) — umozliwiajgce przesuwanie sie przewodu zgodnie z tab. 1
- state — unieruchamiajgce okreslony punkt przewodu (zgodnie z czescig rys.
opracowania).



- Tabela 1. Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw dla rur stalowych.

Odlegtos¢ miedzy kolejnymi podporami
Materiat Srednice -
Przewdd montowany

Pionowo inaczej
DN10-DN20 2,00m 1,50m
DN25 2,90m 2,00m
Stal weglowa DN32 3,40m 2,60m
DN40 3,90m 3,00m
DN50 4,60m 3,50m

D lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdag kondygnacje

Przejscia rur przez przegrody budowlane

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w sposob zapewniajgcy
elastycznosc¢
i szczelno$c¢. Przejscia przewodow przez stropy i Sciany wykonac¢ w rurach ostonowych.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a) C€o najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrody pionowe,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek),
ktdérych wylot ze sciany powinien byC ostoniety tarczkg ochronng. Przestrzen miedzy
rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym (typu np. silikon budowlany) nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczenie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen scinajgcych. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno
by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

UWAGA: Nalezy pamieta¢ aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie
wykonywaé zadnych potgczen przewodow.

Przejscia przez przegrody o okreslonej odpornosci ogniowej

Przejscia przewodow wewnetrznej instalacji c.o. przez przegrody o okreslonej
odpornosci ogniowej wykona¢ w przepustach wykonanych z izolacji z wetny skalnej
pokrytej ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej oznakowane napisami, (parametry
wyrobu: reakcja na ogien Bi-s1, dO wyréb). Rozwigzanie to jest dedykowane do izolacji rur
metalowych przy przejsciach przez strefy oddzielen przeciwpozarowych w klasie
odpornosci El 120. Przejscie nalezy dodatkowo uszczelni¢ szpachlowkg ogniochronng i
czytelnie oznakowal. Przepusty p.poz. montowaC przy przejsciach rur pomiedzy
pomieszczeniami kottowni a pozostatymi pomieszczeniami budynku.
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Izolacja termiczna

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach
centralnego ogrzewania, powinna spetniaC wymagania okreslone w aktualnie
obowigzujgcych przepisach. Wymagania te podano w tabeli 3.

Minimalna grubosc izolaciji cieplnej

l.p. Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035 W/m:K)D

1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1+4 przechodzace przez Sciany s wymagan z poz. 1+4

lub stropy, skrzyzowania przewodow,

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1+4, ulozone w
6 | komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi Y2 wymagan z poz. 1+4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw,

1 — przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Przywotana powyzej tabela pochodzi z: Dz. U. z 2008r. Nr 201, poz. 1238, zatgcznik nr 2.

Izolacje nalezy wykonacC na catej powierzchni prostych odcinkdéw, ksztattek i potgczen
przewodow; w miare mozliwosci technicznych, na catej lub czesci powierzchni urzgdzen
zabudowanych na przewodach oraz na przewodach prowadzonych po wierzchu scian. Z
uwagi na natynkowy montaz instalaciji izolacje przewidziano w piwnicy budynku, piony nie
bedg izolowane. Stosowac otuliny izolacyjne wykonane z wetny skalnej pokryte ptaszczem
ze zbrojonej folii aluminiowej, maksymalna temperatura stosowania 400°C, reakcja na
ogien Bi-s1, dO wyrob.

Ptukanie i proby szczelnosci

Instalacje c.0o. po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptukac. Wszystkie odbiory i
préby powinny byé przeprowadzone przed zakryciem (zabudowaniem, zaizolowaniem)
instalacji - w catosci. Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla
prowadzenia dalszych prac budowlanych mozliwe jest wykonanie odbioréw
czesciowych na warunkach odbioru koncowego. Przed probg cisnieniowg, napetniong
instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekow
zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych préb nieszczelnosci
musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekéw instalacje
doktadnie odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ proby cisnieniowe. Proby szczelnosci
prowadzi¢ po uprzednim wytgczeniu urzadzen i armatury zgodnie z PN-64/B-10400
przyjmujgc cisnienie probne ppr = 0,5 MPa. Cisnienie robocze przyjeto 0,2 MPa.

Instalacja do préby cisnieniowej musi byé uprzednio przygotowana:
* Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci,

*Nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od
ciSnienia pracy mogtoby zakitocic probe Ilub ulec uszkodzeniu (np.. zawory
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bezpieczenstwa, naczynia wzbiorcze). Odtgczone elementy nalezy zastgpi¢ zasle pkami
lub np. zaworami odcinajgcymi.

* Do instalacji nalezy przytaczy¢ (w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia —
najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z dokfadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowana do proby instalacje
nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Proby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z
PN-64/B-10400.

Podczas préb nalezy utrzymywacé stata temperature, poniewaz moze to wptywac na
zmiany cisnienia. Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac probie
szczelnosci na zimno i gorgco zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych — zeszyt 6 Wydawnictwo COBRTI Instal.
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Zestawienie podstawowych urzadzen, armatury

L.p Nazwa materiatu Parametry ilos¢ | szt
1 grzejnik ptytowy stalowy 11K/600 600 400 61 3| sz
2 grzejnik ptytowy stalowy 11K/600 600 520 61 szt.
3 grzejnik ptytowy stalowy 11K/600 600 600 61 szt.
4 grzejnik ptytowy stalowy 11K/600 600 720 61 13| szt
5 grzejnik ptytowy stalowy 11K/600 600 800 61 1) szt
6 grzejnik ptytowy stalowy 11K/600 600 920 61 15| szt
[ grzejnik ptytowy stalowy 22K/600 600 600 105 szt.
8 grzejnik ptytowy stalowy 22K/600 600 720 105 szt.
9 grzejnik ptytowy stalowy 22K/600 600 1120 105 szt.
10 grzejnik ptytowy stalowy 22K/600 600 1200 105 szt.
11 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN15 PN16 14| szt
12 | Zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN32 PN16 4 szt.
13 | Automatyczny odpowietrznik 3/8” 14| szt
14 | Termostatyczny zawor grzejnikowy DN15 46 szt.
15 | Glowica termostatyczna z 46 szt.

zabezpieczeniem przed kradziezg

16 | Zawor grzejnikowy powrotny prosty z DN15 46| szt

mozliwoscig odwodnienia

17 | Rura stalowa DN15 226 m
18 |Rura stalowa DN20 143 m
19 |Rura stalowa DN25 70 m
20 |Rura stalowa DN32 25 m

Rura stalowa DN50 9 m
21 | Naczynie wzbiorcze zamkniete 50dmé, 6 bar 1| szt
22 | Kociot gazowy wiszgcy kondensacyjny 38 kW 1| szt
23 | Pompa obiegowa elektroniczna z DN25| Q=1,8m3/h 1 szt

funkcjg licznika ciepta (wyposazona w H=6,0

dodatkowy przetwornik temperatury) mH0
24 | Zawor bezpieczenhstwa DN25 3 bary 1 szt
25 | Filtr siatkowy DN32 1 szt
26 | Manometr tarczowy 0-1 MPa 3 szt
27 | Termometr 0-100°C 2 szt
28 | Zawor antyskazeniowy EA DN15 1 szt
29 | Aktywny system bezpieczenstwa instalacji DN50 1 kpl.

gazowej typu GX sktadajacy sie z

automatycznego Zaworu

elektromagnetycznego, dwéch detektorow

gazu, modutu alarmowego, sygnalizatora

optycznego i dZwiekowego.
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INFORMACJA BI10Z

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata
zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami). Na jej podstawie
kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia lub zapewnienia sporzgdzenia
planu BIOZ przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu
budowlanego i warunkéw prowadzenia rob6t budowlanych.

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzona jest zgodnie
z postanowieniami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

Czes¢ opisowa

1. zakres roboét dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegélnych obiektéow

Przewiduje sie, ze w czasie trwania przebudowy bedg prowadzone roboty w zakresie
prac zwigzanych z remontem instalacji grzewczej, w tym prace zwigzane z:

— demontazem istniejgcych, grzejnikdw, orurowania

— wykonaniem prac adaptacyjnych budowanych

— montazem, rur, grzejnikow itp.

— uporzadkowaniem terenu budowy,

Ewentualna etapowosc lub jej brak (kolejnosc robot) zaleze¢ bedzie od Zamawiajgcego.
Czas trwania robot uzalezniony od specyfiki umowy miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca robét.

2. wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na terenie budowy bedg prowadzone roboty adaptacyjne i roboty rozbiorkowe

polegajgce na zdemontowaniu w/w urzgdzen.

3. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystagpienia;

Podczas realizacji rob6t budowlanych istnieje mozliwosé wystgpienia zagrozen dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, zwigzanych z:
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= (dotyczy rur tgczonych przez spawanie) - prace powinni wykonywacC pracownicy
posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na stanowisku spawalniczym
nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad BHP przy pracach spawalniczych
(Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 27.04.2000r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych.
Dz. U. Nr 40 poz. 470). Nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie odpowiedniej
wentylacji w trakcie prac spawalniczych w budynku, skutecznie usuwajgcej
zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia.

» Ponadto zwrdéci¢ uwage na mozliwosc zaprdszenia ognia.

» Prace budowlane, adaptacyjne wykona¢ zgodnie z czescig opisowg projektu i
przepisami

» Przed wykonaniem przebi¢ przez przegrody budowlane, ustali¢ potozenie innych
instalacji w budynku celem nie uszkodzenia ich.

» Prace elektryczne, odgromowe wykona¢ zgodnie z czescig opisowg projektu i
przepisami

= pracg na wysokosci (prace prowadzone z rusztowania, drabiny) — przestrzegacé
zasad BHP przy pracach na wysokosci, Witasciciel spétki budowlanej / pracodawca
zobowigzany jest zapewnié, aby prace, wykonywane byty przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji. Przy pracach wykonywanych na wysokosci
powyzej 2,0m nalezy stosowac srodki ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci. Prace nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy, podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 06.02.2003r (Dz.
U. Nr 47 poz. 401).

Kierownik budowy obowigzany jest oceni¢ i dokumentowal ryzyko zawodowe
wystepujgce przy pracach budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenhstwa
pracownikow.

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik powinien posiadaé umiejetnosci do wykonywania robét
budowlanych oraz dostateczng znajomos$¢ wymagan w dziedzinie bhp okreslonych w
przepisach prawa.

Kazdy pracownik zatrudniony na budowie powinien odby¢ szkolenie wstepne.
Szkolenie wstepne powinno sie skfadaé¢ z instruktazu ogdlnego i stanowiskowego.
Instruktaz ogdlny powinien przeprowadzi¢ inspektor bhp, a instruktaz stanowiskowy
kierownik budowy, badz z jego upowaznienia brygadzista. Dokument o odbyciu
szkolenia wstepnego w dziedzinie bhp powinien znajdowaé sie w aktach osobowych
pracownika.

Kierownik budowy nie moze dopusci¢ do pracy na budowie pracownika, ktory nie
posiada wymaganych kwalifikacji oraz umiejetnosci do wykonywania potrzebnych roboét
budowlanych.

6. wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
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ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszystkie prace budowlane muszg by¢é wykonywane z wykorzystaniem wszelkich
mozliwych zabezpieczenh przewidzianych prawem.

Srodki ochrony indywidualnej

Zastosowane srodki ochrony indywidualnej muszg by¢ zgodne z wymaganiami norm i
posiadac certyfikaty i oceny zgodnosci z normami.

Zasady bezpiecznej pracy

Nalezy zachowywaC wszelkie procedury postepowania i komunikowania sie
zmierzajgce do stworzenia mozliwie najbezpieczniejszych warunkéw wykonywania
robot.

Prace spawalnicze

Prace powinny by¢ wykonywane ze szczegolnym zachowaniem ostroznosci zwigzanej z
zaproszeniem ognia. Prace powinni wykonywac pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Na stanowisku spawalniczym nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zasad BHP przy pracach spawalniczych (Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki z 27.04.2000r

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych Dz. U. Nr 40
poz. 470). Nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie odpowiedniej wentylacji w budynku, w
trakcie prac spawalniczych, skutecznie usuwajgcej zanieczyszczenia szkodliwe dla
zdrowia.

Prace wymagajgce asekurac;i

Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych nalezy zachowaC szczegolng ostroznosc,
niektore z nich wymagajg asekuracji drugiej osoby. Na budowie asekuracji wymagajg
prace:

— spawalnicze (takze cigcie gazowe i elektryczne).

— wymagajgce postugiwania sie otwartym zrédtem ognia w pomieszczeniach
zamknietych albo w pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem.

Kierownik budowy obowigzany jest sporzgdzi¢ / lub zapewni¢ sporzgadzenie
planu BIOZ dla kazdej budowy, gdy przewidywane roboty majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow,
lub planowana pracochtonnos¢ tych robot bedzie przekraczac 500 osobodni.
Obowigzek sporzgdzenia planu BIOZ cigzy na kierowniku budowy i powinien byc¢
przygotowany zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).
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