INWESTOR: GMINA TUSZYN
UL. PIOTRKOWSKA 2/4
95-080 TUSZYN

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

(STADIUM)

PRZEDMIOT OPRACOWANIA;

BUDOWA OSWIETLENIA ULICY KROLEWSKIES
W TUSZYNKU MAJORACKIM
CZESC 2 - ODCINEK OD UL. WSCHODNIEJ DO ISTNIEJACYCH PUNKTOW
SWIETLNYCH PRZY UL. KROLEWSKIEJ
Dz. nr ewid. 145/11, 148/3
Gm. TUSZYN
Kategoria obiektu XX VI

RODZAI OPRACOWANIA® BRANZA ELEKTRYCZNA

Przedsi¢biorstwo Handlowo - Uslugowe ,,TUVEX”
mgr inz. Grzegorz Falek
95-080 Tuszyn wul. Sloneczna 16
NIP 771-101-91-50 Regon 590322566
Tel. 42 614-30-04

ZESPOL AUTORSKI:

IMIE I NAZWISKO — UPRAWNIENIA BUDOWLANE PODPIS
Projektant: ﬂ#}mm'/’f‘

17 .
mgr inz, Michal Armacki ] 5 Michat Armacki
upr. bud. nr LOD/2268/PWOE13 N/2268/PWOE/13
A potami w zakresie

systent: . ;
S .cji elek. bez ograniczen
mgr inz. GRZEGORZ FALEK : g
upr. bud. nr GP TV 7342/35/92 mgr inz. Greegors Falek

upr, bud. w zakresie nagzoni,

konawshwa i projek

sieci i instalacji

nr GP TV 734
TUSZYN. 08/ 20161t. ‘ !

STAKOSTWQ POWIATOWE w LODZI

ul. Sienkiewicza 3

90-113 téds




- 1=

SPIS TRESCI

1. Warunki techniczne przylaczenia

[

. Umowa sprzedazy energii elektryczne)

[F8)

. Wypis z ewidencji gruntow

- 23

2

-45

E

- 6,7,8,9

4. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania Gminy Tuszyn - 10-22

L

. Zgoda na umieszczenie w pasie drogowym

o

. Protokét ZUDP

7. Uzgodnienie PGE Dystrybucja S.A.
8. Uprawnienia budowlane projektanta
9. Zaswiadczenie o przynaleznosci do [IB projektanta
10. Podstawa opracowania

11. Opis projektu zagospodarowania
12. Opis techniczny

13. Obliczenia techniczne

14. Obliczenia fotometryczne

15. Informacja BIOZ

16. Oswiadczenie projektanta

17. Zestawienie wspolrzednych

18. Okreslenie obszaru oddziatywania

Cze$é rysunkowa

Projekt zagospodarowania — lokalizacia linii oswietlenia
Schemat strukturalny zasilania

Schemat ideowy szafy pomiarowo-sterownicze) ROU

Lokalizacja szafy pomiarowo-sterowniczej ROU

-23,24

- 25,26
-27

- 28,29
-30

- 31

-32

- 33,34,35

35,36

3742

43 44,45

- 46

47 48

- 49

rys. nr ]
rys. nr 2
rys. nr 3

rys. nr 4

STAROSTWO POWIATOWE w LODZY
ul. Sienkiewicza 3 |
90-113 tédz .~



e g T
oGE

PGE Dystrybucja S.A.

Piotrkéw Trybunalski, 06/05/2016r.

01-RP-002248-2016
Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 3977/01/2016 o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn

Warunki przylaczenia nr 3977/RE01/2016 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV
Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne (rozbudowa)
Lokalizacja: ul. Krolewska Tuszynek Majoracki, gm. TUSZYN

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z
dnia 29/04/2016, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1. Miejsce przytgczenia: pole liniowe rozdzielnicy niskiego napigcia w  stacji
transformatorowej 15/0,4 kV.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
witasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego:
zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen w rozdzielni niskiego napiecia w
stacji transformatorowej 15/0,4 kV w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytgczeniowa: 5 kW - zasilanie podstawowe (moc istniejgca P=3kW)

Rodzaj przytacza: przytacze kablowe typu YAKXs lub YKXs.

- projektowang nowa lini¢ oswietlenia uliczhego wykona¢ jako kablowg - kablem
ziemnym typu YAKXs lub YKXs o przekroju znamionowym wynikajacym z obliczer
inzynierskich.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem :

STAKOSTWO POWIATOWE w LODZI
. ‘ ul, Sienkiewicza 3
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 1 fazowaolziewienie robocze

- przyfaczenie nie wymaga zmian w sieci.

instalacji o rezystancji =30Q.

7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: oddzielna szafka pomiarowo-
sterownicza na stacji transformatorowej stupowej nr 1-0962 ,,Tuszynek Majoracki 1”.

8. Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu EE>c7>'i'\%|a_r0\gllo—

rozliczeniowego:

- licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 1-fazowy, B e

upn bud, w zakresie natizoru,

- istniejacy licznik elektroniczny 1-fazowy typu L1FK-T nr fabryczny 0136004f(cdbidts

Gmina Tuszyn, nr kontrahenta 10000023 poz. 61) nalezy przenie$é z szlaf_ki st

projektowanej oddzielnej szafki pomiarowo-sterowniczej na stacji transformatorowe;.
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Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: samoczynny wylgcznik nadmiarowo -
pradowy 1x25A umieszczony w przedziale pomiarowym szafki pomiarowo-sterownicze;.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé
wigkszy niztg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.
Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz
ochrone przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w  sieci
energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny
wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

— warunki przytagczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych 2z przytagczaniem obiekiu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkdw przylagczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytagczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze

zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen. Zmiany wplywajace na
zwigkszenie oplaty za przytgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany
umowy o przytaczenie.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ 1-0962 "Tuszynek Majoracki 1".

Projekt przytacza wraz z szafkg pomiarowo-sterowniczg oraz linii odwietlenia ulicznego podlega

sprawdzeniu w zakresie zgodnosci z niniejszymi warunkami przylaczenia.

Warunki przylgczenia opracowat:
Ruszkiewicz Adam tel.: (44) 6450333

. Grzegors Fofek
Kresie Nagzor,
. 3 a

mgr s
upr, bud. w za
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Nr ewid. odbiorcy . o emnemenee s eemes et s

UMOWA Nr
. SPRZEDAZY ENERGII ELEKTRYCZNE] ORAZ $WIADCZENIA USEUG PRZESYLOWYCH

pomigdzy Zakladem Energetvcznym E6dsf - Teren S.A 2 siedziby w kodzi pr.
pod or RHB 4687 w Sadzie Rejonowym w Eodzi XX1 Wydzial Gospodarczy Rejestrow

W dnip L -
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dzialajacych na podstawie pelnomocnictwa, zwanym dalej Dostawcy,
Zarzgdem Miejskimw Tuszynie reprezentowanym przez Burmistrza Miasta
a I n

Miasta - .mgrr- inz.Mariana Drozdz

Ty

=.inz, Tadeusza Walasa, Z-ce Burmistrza

narwa instytaci araz nig | aaswiske ascby jacej,

’xvpisanym do cwidencji dzialalnoéei gospodarcze; / rejestru handlowego - dzial B / rejestru spéidzieini - dzial A / dziat B*} - kopia w zalaczeniu®),
wanym dalej Odbiorea, zostala zawarta umowa o nastepujace] trefei:

R S - r i . - . & e S1. =
1. Przedmiotem umowy jest okeflenie praw i obowiazkéw Stron zwiyzanych ze sprzedazy i zakupem energii elekuycanej oraz $wiadezeniem ushug
przesylowych. N
wych odbywa si¢ na warunkach okreflonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 1.

2. Sprzedas encrgii elekaryczmej oraz wviadezenic ushig przesylo
- Frawo encrgetyczne (Dz. U, Nr 54, poz. 348 z pésn. zm.) i kodeksu cywiln
zzsadami okreflonymi w koncesjach i postanowieniami niniejszej umowy.
§2 =
zasilania Jokalu / obickt *) w misjscowosci
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BURMISTRZ
MIASTA TUSZYNA Tuszyn, dnia 19.08.2016r.

ZDiZ - 7041.93.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 ze zm.), oraz art.104 K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z
2016r. poz. 23 ze zm), po rozpatrzeniu wniosku: PHU ,,TUVEX” Grzegorz Falek Tuszyn
ul. Stoneczna 16, z dnia 09.08.2016r. o umieszczenie w pasie drogowym ul. Krélewskiej w
Tuszynku Majorackim linii kablowej o$wietlenia ulicznego.

Zezwalam

Na umieszczenie w pasie drogowym w Tuszynku Majorackim ul. Krolewska (dziatka nr
145/11) linii kablowej oswietlenia ulicznego, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:
1. Usytuowanie linii kablowej zgodnie z zalaczonym planem .
2. Projekt techniczny nalezy uzgodni¢ w Referacie Drog i Zieleni tut. Urzedu
pod wzgledem zgodnosci z powyzszymi warunkami,

UZASADNIENIE

Decyzj¢ wydano na podstawie wniosku z dnia 09.08.2016r. ztozonego przez PHU, TUVEX?
Grzegorz Falek ul. Sloneczna 16, 95-080 Tuszyn. Wydane przez zarzad drogi uzgodnienie na
lokalizacj¢ w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury technicznej jest dokumentem
potwierdzajacym uprawnienia inwestora, zgodnie z art.32 ust4, pkt 2 ustawy z dn.
4.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) do dysponowania czesdcia
pasa drogowego w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszym uzgodnieniu, ktére
wywotlyje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowe od wlasciwego
organu administracji architektoniczno-budowlanej. Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo
wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Lodzi za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuija;
1. PinU,,'f‘SVEX” BURMISTRZ
Grzegorz Fatek rieck

ul. Stoneczna 16
95-080 Tuszyn
2. aa

mgr inz. Witold Malecki

Niniejsza decyzZ)a

jest os tg; eczn ; STAROSTWO POWIATOWE w LODZI
i L1 ef . Sienkiewicza 3
ad 03. 221818, u ewicza
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Starosta todzki Wschodni LODZ 2016-08-16
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

dla Powiatu L.odzkiego Wschodniego

90-002 £ 6dz ul. Tuwima 28

Tel. 42 632 98 28

PODGIK.Z2.430.419.2016
) ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ Z DNIA 2016-08-10

w przedmiocie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Sposéb przeprowadzenia narady: zebranie zainteresowanych podmiotéw
Podstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa 2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 28b. ust. 3, 4
{Dz. U.z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z p6zn. zm.).
Opis przedmiotu narady: SIEC OSWIETLENIOWA
Lokalizacja:  Tuszynek Majoracki ul. Krélewska dz.145/11 gm.Tuszyn

Przedstawiciele podmiotow wezwanych na narade koordynacyjna:
(oznaczenie podmiotu, imie i nazwisko, podpis)

Whnioskodawca: P.H.U."TUVEX"
mgr inz.Grzegorz Falek
95-080 TUSZYN
StONECZNA 16

Przewodniczacy: Andrzej Bartos, dyrektor PODGIK
Orange Polska ... nie stawitl sig

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lodz Teren ... nie stawit sie
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat L0dZz Miasto ... nie stawit sie
Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0. 0. ... Jan Anielak

Toya sp. z 0. 0. ... Sylwester Smolarz

Wit (Burmistrz) ... nie stawil sie

Referat Budownictwa Starostwa Powiatowego ... nie stawil sie
Wydzial Gospodarczy Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
Starostwa Powiatowego ... nie stawil sie

Autor opracowania ... nie stawit sie

Stanowiska uczestnikow narady:

- PSG Sp z 0.0 Oddzial w W-ie, Zaklad w Lodzi - prace ziemne w rejonie sieci gazowej nalezy wykonywac regcznie, o terminie

realizacji nalezy powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Gazu, najpdzniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt. Jan Anielak/

Przewodniczacy stwierdza, Zze uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia lerenu.
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STAROSTWO POWIATOWE w LODZI
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Sienkiewicza 3
90-113 tédz
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90-002 £6dz, ul. Tuwima 23, 18l 42 AZ283 22 -

Dokumentacja projekiowa zawierajict usyiusiania
X .

AT

projektowariych sieci uzbrojenia terenu SIEC. ...
CAHIETLENIOK A e
byta przedmiotem narady koordyazcyingf przzpro-
wadzonsj w dniu M.08.2016 w sis2zibie POLEIK,

| Znak sprawy PODGK.L.430.419-2016
Spos6éb przeprowadzenia naracy: zabrenie
zainteresowanych pogmicidw —2e-5emoeq

Ninicjrza adnotecja iszt intagtoing czobcia
protokoiu z narady ksorcynzcyjnel.

oW W LAl

Za zgoednosé
z oryginalem




7

PGE Dystrybucja S.A.
/’q Oddziat L 6dz-Teren
PGE Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski
97-300Piotrkéw Trybunalski, ul. Narutowicza 35

tel.: (44) 647 54 96, fax: (44) 64714 04
PGE Dystrybucja 5.A. e-mail: piotrkéw, OLT@pgedystrybucja.p)

Piotrkow Tryb., dn. 2016/09/05
RM-01-KAN-011264-2016

Przedsiehiorstwo Handlowo-Ustugowe
TUVEX Grzegorz Fatek

ul. Stoneczna 16

95-080 Tuszyn

Uzgodnienie nr 807/01/2016

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowe;j

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.08.2016r. z datg wplywu do Rejonu w dniu 09.08.2016 r.
dotyczace sprawdzenia dokumentacji techniczno-prawnej przylacza napowietrznego AsXSn 2x35mm?
0,4kv dla zasilania oswietlenia ulicznego odbiorcy Gmina Tuszyn w miejscowosci Tuszynek
Majoracki ul. Krélewska gm. Tuszyn dz. nr ew. 199/2, 200, 204/4, 204/5, 205/1, 145/11,
informujemy, ze przediozona dokumentacja cz.1i 2 techniczno-prawna zawierajaca:

1. lokalizacje projektowanej szafki oswietlenia ulicznego
2. trase projektowanej instalacji zalicznikowej kablowej typu YAKXs 4{5)x35mm?2
3. schemat zasilania

jest zgodna z technicznymi warunkami przytaczenia Nr: 3978/RE01/2016 z dnia 05.05.2016 r. oraz
3977/RE01/2016 z dnia 06.05.20167.

Przediozong dokumentacje techniczno-prawng uzgadniamy z uwaga:
* w istniejacych szafkach stacyjnych w polu zasilajacym oéwietlenie uliczne zamontowaé

bezpiecznik typu WT1-gG 63A

Uzgodnienie traci waino$¢ po uplywie 2 lat od daty wydania niniejszego pisma.
Za poprawno$C rozwigzania techniczno-ekonomicznego oraz  zgodnoié z  przepisami
i normami odpowiada jednostka projektowa.

STAROSTWO POWIATOWE w LODZI
ut. Sienkiewicza 3 .-

Z powaianiem;
90-113 tédz 7
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Informacje zoworte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiodomosci lub ktdrymkolwiek z jej zolqcznikow) stano&ﬁc’élgf
przedsigbiorcy PGE Dystrybucja 5.A, feZeli nie sq Paristwo upowainieni do odbioru tokich informacji lub otrzymali je przez pomyike, prosim
o poinformowonie PGE Dystrybucja S.A. o zaistninle] sytuacji oroz zniszezenie Dokumentu lub Jjego usunigcie z Paristwa nosnikowy/z

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin‘Wschad w Lublinie z stedzibg w Swidniku VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS 0000343124 NIP 946-25-93-855
REGON: 080552840 Kapttal zakladowy 9 729 424 180 zi w petni optacony Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. ofWarszawa, Al Jerczolimskie 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pt



4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie :

- zlecenia inwestora

- mapy sytuacyjnej d/c projektowych w skali 1:500

- warunkéw przytaczenia nr 3977/RE01/2016 z dnia 06.05.2016

- wizji lokalnej w terenie

- PN-IEC 60364 , PBUE, N SEP-E-004, PN-EN 13201 O$wietlenie drég publicznych
- Miejscowego planu zagospodarowania Gminy Tuszyn

- wizji lokalnej w terenie

- wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych
rekomendowanych w GK PGE

przepiséw 1 norm zwigzanych

STAROSTWO POWIATOWE w LODZI
ul. Sienkiewncza 3
80-113 t6ds
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5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - OPIS

i. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia odcinka ulicy Krolewskiej w Tuszynku Majorackim
gm. Tuszyn na , kiorego inwestorem jest Gmina Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4

2. Istniejacy stan zagospodarowania
Ulica Krélewska w Tuszynku Majorackim przebiega wzdluz zabudowy mieszkaniowej. Cze$¢ ulicy
wyposazona jest w oswietlenie uliczne umieszczone na istniejacej napowietrznej linii zasilajace;.
Nawierzchnia przedmiotowego odcinka ulicy jest asfaltowa.
Istniejgca napowietrzna linia zasilajgca NN typu 4xAL3S +AL2S5, zasilana jest ze stacji
transformatorowej nr 1-0962 ,, Tuszynek Majoracki 1” zlokalizowanej przy ul. Krolewskiej. Istniejace
os$wietlenie uliczne wykonane jest z zastosowaniem opraw rteciowych zasilanych linig napowietrzna
AL1x25. Istniejace oswietlenie sterowane jest z szafy sterowniczej umieszczonej w rozdzielni
stacyjnej RS stacji trafo nr 1-0962 .
Na terenie objetym zakresem opracowania istniejg ponadio :

- sie¢ wodociggowa z przylaczami

- sie¢ gazowa z przylaczami

- kablowa linia elektroenergetyczna 15kV w budowie

3. Projektowane zagospodarowanie
Zgodnie ze zleceniem inwestora przewiduje si¢ wybudowanie o$wietlenia drogowego na odcinku
ul. Krolewskiej od skrzyzowania z ul. Wschodnig do istniejgeych punktéw swietlnych . Projektuje sig
w tym celu zainstalowanie jedenastu latarni o§wietleniowych na stupach stalowych z oprawami
OUSc100W i ulozenie 465 m linii kablowej o$wietleniowej. Projektowane jest takze zainstalowante
nowej szafy zlagczowo-pomiarowo-sterowniczej oswietlenia ROU na stacji trafo.

4. Zestawienie ilosci

Linia kablowa oswietlenia —465,0m

Shup latarni oswietleniowe) — 11 szt STAROSTWO POWIATOWE w LODZE
Oprawa oswietleniowa — 11 szt. ul. Sienkiewicza 3
Szafa zlagczowo-pomiarowo sterownicza - 1szt. 90-113 t6dz

5. Informacja o ochronie terenu
Teren objety zakresem opracowania nie jest wpisany do rejestru zabytkow, ani nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej
Teren objety zakresem opracowania nie znajduje si¢ na terenie gorniczym — brak wplywu eksploataci
gornicze;j.

7. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska
Istniejace , oraz projekiowane zagospodarowanie nie stwarzaja zagrozen dia srodowiska, oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw.

8. Inne W
Kategoria geotechniczna obiektu pierwsza. ek :

, : : iie— acki
Projekt zagospodarowania terenu przedstawia rys. nr 1. v ind. Michat Arm

/2268/PWOE/13

potamiw zakresie'
rji elek. haz ograniczen
M



6. OPIS TECHNICZNY

6.1 Wstep

W celu wykonania o$wietlenia ulicznego na odcinku ul. Krélewskiej skrzyzowania z ul.
Wschodnig do istniejacych punktéw oswietleniowych projektuje sie :

1. Wybudowanie 465,0 m linii kablowej o$wietleniowej kablem YAKXs 4x35 mm” 0,6/1,0 kV.
2. posadowienie 11 szt. latarni oswietleniowych z oprawami sodowymi np. OUSc 100W

3. Zamontowanie na stacji transformatorowej nr, 1-0962 szafy zlaczowo- pomiarowo-
sterowniczej ROU i przytaczenie jej do istniejgce} rozdzielni stacyjnej RS.

4. Zdemontowanie istniejacej aparatury sterowniczej oswietlenia na stacji trafo

5. Przylaczenie wybudowanej linii kablowej do istniejacej linii napowietrznej oswietlenia.
Lokalizacje , ilos¢ 1 moc opraw ustalono na podstawie obliczen biorgc pod uwage wymagania
normy PN-EN-13201"Oswietlenie drég” . Wyniki obliczen zatgczono do niniejszego projektu.

6.2 Zasilanie

Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie z istniejacej napowietrznej linii oswietleniowej przy
ul. Krélewskiej. W tym celu projektuje sie wyprowadzenie z tej linii odcinka linii kablowej w
kierunku nieoswietlonego odcinka ulicy. Kabel sprowadzony bedzie po stupie linii NN

1 doprowadzony do kolejnych latarni projektowanych.

6.3 Budowa linii kablowej

Projektuje sie wybudowanie linii kablowej oswietlenia kablem YAKXS 4 x 35 mm’ 0,6/1 kV.
Kabel nalezy uklada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m. Jezeli grunt jest piaszczysty kabel uktadac
bezposrednio w wykopie , w pozostalych przypadkach na 10cm podsypce z piasku.

Na skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem i wjazdami na posesje kabel uktadaé w przepustach
rurowych z rury Arot typu DVK 110mm o dlugosciach podanych na projekcie zagospodarowania —
rys. nr |. Przepusty wykonac przekopem otwartym. Zachowa¢ normatywne odleglosci pionowe od
istniejacych sieci. W rejonie istniejacego uzbrojenia roboty ziemne prowadzi¢ recznie pod
nadzorem gestoréw sieci. Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym uzyskac zezwolenie
zarzadcy drogi.

Row kablowy zasypa¢ 10cm warstwag piasku 1 15 cm gruntu rodzimego a nastepnie przykry¢
paskiem niebieskiej folii o szerokosdci 20 cm. Zakonczy¢ zasypywanie rowu kablowego
zageszczajac warstwami . Kabel uktadaé wprowadzajac go metodg wejscie — wyjscie do kolejnych
latarni. Po stupie linit NN do wys. min. 3m kabel uklada¢ w polietylenowej rurze ochronne;j
BE ®50, ktorg uszczelnié od géry. Kabel przylaczy¢ do przewodu oswietleniowego i ochronno
neutralnego linii za pomocg zaciskéw jednostronnie przebijajacych izolacje. W miejscu
przytaczenia kabla zainstalowaé ogranicznik przepie¢ BOPR 0,5/5. Ogranicznik przylaczy¢ do
uziomu o rezystancji nie wigkszej jak 10Q2. Uziom wykonaé jako pionowy z zastosowaniem
pretow pograzalnych np. typu Galmar..

Przy lataniach i przy stupie linii NN zostawi¢ zapasy eksploatacyjne kabla po ok. 1.5m.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z N-SEP-E-004.

Rozmieszczenie latarni i przebieg trasy kabla pokazano na projekcie zagospodarowania —

rys. nr 1. Ukfad potgczen pokazuje schemat strukturalny — rys. nr 3.

STAROSTWO POWIATOWE w LODZ!
ul. Sienkiewicza 3
90-113 tédz
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6.4 Budowa latarni o§wietleniowych

Projektuje si¢ wybudowanie latarni oswietleniowych na stupach stalowych ocynkowanych
osmiokatnych typu OSL-80/3 prod. Kromiss-Bis Czestochowa lub réwnowaznych,
posadowionych na fundamentach prefabrykowanych FBI-150, wyposazonych w tabliczki stupowe
typu TZK lub IZK i wysiegniki typu WI1F10/15. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach w
miejscach okreslonych wspdtrzednymi na projekcie zagospodarowania rys. nr 1. Na wysiggnikach
projektuje sie zainstalowanie opraw sodowych OUSc 100 ze zrédtami swiatla WLS 100 W.

W gniazdach bezpiecznikowych tabliczek stupowych stosowac bezpieczniki DII gG/gL 2A.
Rozmieszczenie latarni i opraw przedstawia schemat strukturalny rys. nr 3 i projekt
zagospodarowania- rys. nr 1.

6.5 Montaz szafy pomiarowo - sterowniczej

Na stacji transformatorowej nr 1-0962 projektuje sie zainstalowanie nowe) szafy zfaczowo-
pomiarowo- sterowniczej oswietlenia ROU.

Szafe wykonang z tworzywa termoutwardzalnego posiadajaca odpowiednie atesty i wyposazong
w zamki typu Master — Key nalezy zamocowa¢ do konstrukcji stacji w miejscu zapewniajgcym
dogodny dostgp dla pracownikéw energetyki. W szafie nalezy zainstalowa¢ uktad pomiarowy
z licznikiem jednofazowym jednotaryfowym przeniesionym z istniejacego w rozdzielni stacyjnej
ukladu pomiarowego oswietlenia, oraz uklad sterowania oswietleniem z programatorem
astronomicznym CPA lub ASTRO PLUS i stycznikiem SM.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé samoczynny wylgcznik nadmiarowo pradowy
typu S301D25A umieszczony w przedziale pomiarowym szafy. Jako giéwne zabezpieczenie
zalicznikowe zainstalowa¢ wylgcznik instalacyjny S301C25, kiéry zlokalizowac w czesci
sterowniczej szafy ROU. Za giéwnym zabezpieczeniem zalicznikowym wyprowadzi¢ dwa
obwody oswietleniowe zabezpieczone wyfgcznikami instalacyjnymi S301C20A i S301C16A .
W celu zasilenia szafy pomiarowo-sterownicze] nalezy z wolnej podstawy bezpiecznikowej w
rozdzielni stacyjnej NN wyprowadzi¢ w rurze ostonowe) 50 wlz przewodem AsXSn 2x35mm’.
Schemat ideowy polgczen 1 wyposazenie szafki os$wietleniowej przedstawia rys. nr 2.

Istniejgcy ukiad pomiarowo sterowniczy o$wietlenia w rozdzielni stacyjnej zdemontowac ,

a materialy z demontazu przekaza¢ Urzedowi Gminy w Tuszynie. Po demontazu sterowania
istniejacy obwdd oswietleniowy napowietrzny przylaczy¢ do nowej szafy ROU przewodem AsXSn
2x25 mm’ poprowadzonym w rurze osfonowej @50 po stupie stacji trafo. Stosowac rury oslonowe
odporne na promieniowanie UV.

STAROSTWO POWIATOWE w LODZL

6.6. Ochrona przeciwporazeniowa ul. Sienkiewicza 3
prz — 50-113 todz

Istniejaca sie¢ oswietlenia pracuje w uktadzie TN-C.

Projektowana sie¢ oswietleniowa pracowaé bedzie w ukladzie TN-S. (L+N+PE) . Przewiduje si¢
rozdzielenie przewodu ochronno neutralnego PEN na PE 1 N na stupie przytaczeniowym. Punkt
rozdzielenia uziemi¢ poprzez przytaczenie do uziomu wykonanego dla ogranicznika przepigc.
Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa zapewniona bedzie przez samoczynne odiaczenie
zasilania 1 przez zastosowanie drugiej klasy izolacji dla opraw. Oprawy OUSc jako
wykonane w drugiej klasie izolacji nie wymagaja przylaczenia do przewodu ochronnego.
Przewdd PE linii nalezy faczy¢ do zaciskéw ochronnych stupdw latarni. Jako przewdd fazowy
wykorzysta¢ dwie zyly kabla.. Przewdd ochronno-neutralny w szafie pomiarowo-sterowniczej
uziemic poprzez przylaczenie go do uziomu o rezystancji nie wiekszej jak 30€2. Wykorzystac
uziom stacji trafo. Dodatkowo w latarni na koncu obwodu projektuje si¢ dodatkowe uziemienie
ochronne o rezystancji nie wigkszej 30Q.



6.7. Uwagi ogélne

W projekcie zaproponowano zastosowanie materiatéw okreslonych producentéw. Dopuszcza sig
uzycie innych materialéw o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.
7. Obliczenia techniczne
Obliczenia dotyczg latarni najbardziej oddalonej od szafy ROU - 575 m ( w tym 110 m linii
napowietrznej AL25 i 465m kabla YAKXs 4x35), na tym odcinku zainstalowanych jest

11 opraw.

7.1 Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej i spadku napiecia

a. Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i
spodku napiecia dla obwodu proj. czeSci osSwietlenia -
Krélewska cz.2

1-0962 160 kVA

<« ROU Stup nr 16
dﬁSXSN 2x35 ‘53/45‘3/ AL35+25 | YAKXS 4x35 USc]00
| ]
WT-00/gGL-5m  S301D25 S301Ct6 L=110 L=465m  DII gG/gL 2A
32A
R1=0,020 Q R= 0,004 Q R=0,093 Q R=0,399 Q
X7=0,040 Q X= 0,0003 Q X=0,036 Q X=0,034 Q
- Zwarcie w szafie pomiarowo-sterowniczej ROU:
Rzw=0,024 Q
Xzw=0,040 Q
Zzw=0,046 Q

lzw= 4,00kA > 148,7A

Z charakterystyki pradowo - czasowej bezpiecznika WT-1/gG 32 wynika, ze prad zwarcia jest
wigkszy od wylaczajacego zatem zwarcie zostanie wylaczone w czasie krétszym od wymaganego
(5s).

- Zwarcie w najdalszym stupie

Rzw=0,85 (2
Xzw=0,17 Q
Zzw=0,86 Q
[zw=213,95A > 200,0A

Z charakterystyki pradowo - czasowe] wylacznika S301C {6A wynika, ze prad zwarcia jest
wigkszy od wylaczajacego zatem zwarcie zostanie wylaczone w czasie krétszym od wymaganego
(0,2s).

- Spadek napiecia na koncu obwodu

AU = 0,40%
STAROSTWO POWIATOWE w LODZI
Catkowity spadek napigcia jest mniejszy od dopuszczalnego. . ""S:fgfﬁf ° l
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Sprawdzanie prydu obeigzenia

Najwieksze obcigzenie obwodu wynosi 3260 W /11 opraw x 115 W proj. + 5 opraw x 82W istn.
+7 opraw 145W istn. +2 oprawy x 285W istn

Najwi¢kszy prad obcigzenia wynosi zatem Imax = 16,7 A.

Do zabezpieczenia obwodu dobrano bezpiecznik S301C 20A o pradzie wytgczenia 200A.

Catkowite zapotrzebowaniec mocy ukladu wynosi ok 4,0 kW i jest mniejsze od mocy
przylagczeniowej 5,0kW.

Catkowity prad obciazenia wynosi Imax= 16,7 Zabezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z
warunkami przytaczenia - S301D 25A.

Whiosek:

Projektowana linii kablowa YAKXS 4x35 zasilajaca oprawy oswietlenia ulicy Krélewskiej spetnia
wymagania w zakresie dopuszczalnego pradu obcigzenia, dopuszczalnego spadku napigcia 1 w
zakresie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

e e ———

inz. Michat Armacki ]|

' D 2268/PWOE/13

I .botamlwzakresne' '|
it iczen

\_s. {a acji elek. hez‘cﬂ.ram

= e

f 4

STAROSTWO POWIATOWE w LODZI
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Lédz



_—-B_?,..,

- DIALuUx

0508 2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

ELGO-GRUPA BRILUX OUSc-100/WO 000648 OUSc-100_p / Karta danych oprawy

Wylot $wiatia 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 10s* 1o
oswietlen.
50 e
-
\
/
& ' s
e 400 as®
00
SO0
300 15¢ 14t pre
cd/kim = TE%
. C0-C180 ——C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 42 81 98 99 78 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

STAROSTWO POWIATOWE w LODZ1
ul. Sienkiewicza 3
80-113 tédi
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05.08 2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Krélewska cz.2 / Dane planowania

Profil ulicy

Krolewska cz.2 (Szerokosé: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspolczynnik konserwacii: 0.67

Rozmieszczenia opraw

“X
G) e
'y
(1)
4 I g
. ©, T-006m sl
0.00 37,00 m (2)
Oprawa: ELGO-GRUPA BRILUX OUSc-100/WO 000648 OUSc-100_p
Strumien swietlny (Oprawa): 8347 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 10700 Im przy 70%: 187 cd/klm
Moc opraw: 1150 W przy 80°%: 68 cd/klm
Rozmieszczenie: jednastronnie na dole przy 90°: 16 cd/kim
Odstep stupa: 37.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1) 8.235m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwistieniu
Wysokosé punktu swietlnego: 8.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.000 m oswietleniowe] G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 15.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dlugosé wysiegnika {4): 0.687 m oslepiania D.6.

STAROSTWO POWIATOWE w LODZL
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Lodz
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05.08 2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Krélewska cz.2 / Lista opraw

ELGO-GRUPA BRILUX OUSc-100/WO 000648 llustracje odwietien
OUSc-100_p Znajdziesz w naszym P e
Numer artykutu: OUSc-100/WO 000648 katalogu oswietlen. ~ C
Strumien $wietiny (Oprawa): 8347 Im

Strumien swietlny (Lampy): 10700 Im

Moc opraw: 115.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 42 81 98 99 78

Wyposazenie: 1 x NAV-T 100W SUPER 4Y

OSRAM (Czynnik korekcyjny 1.000)

{

STAROSTWO POWIATOWE w LODZL
ul. Sienkiewicza 3
. 90-113 Loz
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05.08.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Krolewska cz.2 / Wyniki szczegotowe

550m
— ®
0.00
0.00 38.00m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67 Skala 1:315
Lista pol oszacowania
1 Pole oszacowania Krolewska cz.2
Dlugosc: 38.000 m, Szerokosé: 5.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Krolewska cz.2.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070, Nawierzchnia (wilgotne): W1, q0 {wilgotne): 0.110
Wybrana klasa oswietleniowa: MEWS {Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty speinione.)
Ly, [ed/im?] uo U TI[%] SR  UO (wilgotne)
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.70 039 04 9 070 0.28
Wartosci zadane wedtug klasy: 2030 =035 / <15 / z0.15
Speinione/nie spetnione: Ve v ¥ e Ve A

STAROSTWO POWIATOWE w LODZL
_ooul Sienkiewicza 3
.. 90-113 todt
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0508 2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mai

Krolewska cz.2 / Pole oszacowania Krolewska cz.2 / Obserwator 1/ [zolinie (L)
— _______,_-——f 5.50 m
_ 0.29 058 058
— 058 0587 57— 0.87 1 15— 087
\-—0.58 //_ \\
1 T4 T~
000
0.00 38 00m
Wartosci Candela/m?, Skala 1: 315
Siatka: 13 x 3 Punkty
Pozycja cbserwatora: (-60.000 m, 2.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070, Nawierzchnia (wilgotne): W1, q0 (wilgotne}. 0.110
L Tl uo
m
_ [cd/m?) uo Ul [%] (wilgotne)
Wa.rtosc! r;eczywnste wedlug 0.70 0.39 0.41 9 0.28
obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy MEWG: 2 0.30 0 32 =15 z0.15
Spetnione/nie spetnione v v v v v

%TAROSTWO POWIATOWE w LODZI

ul. Sienkiewicza 3
B0-113 LédE
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05 08 2016
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Krélewska cz.2 / Pole oszacowania Krélewska cz.2 / Zestawienie wynikow

5.50m
—
0.00
l '0.00 38.00 m
Wspétczynnik konserwacji: 0.67 Skala 1:315
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Krdlewska cz.2.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070, Nawierzchnia (wilgotne): W1, q0 {wilgotne). 0.110
Wybrana klasa o$wietleniowa: MEW6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
L, [cd/m?) uo Ul TI[%] SR UQ (wilgotne)
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.70 0.39 041 9 070 0.28
Wartosci zadane wedtug klasy: 2030 2035 / <15 / z0.15
Spetnione/nie spetnione: v Ve v e e 4
Przynalezni obserwatorzy (1 llosc):
Nr.  Obserwator Pozycja [m] L, [cd/m?) uo Ul TIH[%] U0 (wilgotne)
1 QObserwator 1 (-60.000, 2.750, 1.500) 070 039 04 9 0.28

STAROSTWO POWIATOWE w LOL
ul. Sienkiewicza 3
90-113 todz
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INWESTOR: : GMINA TUSZYN
UL. PIOTRKOWSKA2/4
95-080 TUSZYN

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

(STADIUM)

OBIEKT:

BUDOWA OSWIETLENIA ULICY KROLEWSKIE]
W TUSZYNKU MAJORACKIM
CZESC 2 - ODCINEK OD UL. WSCHODNIEJ DO ISTNIEJACYCH PUNKTOW
SWIETLNYCH PRZY UL. KROLEWSKIE]
Dz. nr ewid. 145/11, 148/3
Gm. TUSZYN

Przedsiebiorstwo Handlowo - Ustugowe ,,TUVEX”
mgr inZz. Grzegorz Falek
95-080 Tuszyn ul. Stoneczna 16
NIP 771-101-91-50 Regon 590522566
Tel. (0-42) 614-30-04

ZESPOL AUTORSKI:

IMIE | NAZWISKO - UPRAWNIENIA BUDOWLANE FPODPIS
Opracowal:
E mgr ini. Grzegorz Fal
mgr inz. GRZEGORZ FALEK ““Iél bud. w zakresie nadzghu,
onawshwa i nrojak a
upr. bud. nr GP 1V 7342/35/92 Bieci ;Tr:;?allgéj?‘;el;:;)\ =5
nr GP. [V 7343 /35/98,

LSz B O e STAROSTWOC POWIATOWE w LODZI

ul. Sienkiewicza 3
90-113 tédz
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INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres i kolejnos¢ robot

Zamierzenie inwestora obejmuje budowe odcinka kablowej linii o§wietlenia ulicy Krélewskiej
w Tuszynku Majorackim . Roboty beda prowadzone w nastepujacej kolejnosci :

1. roboty elektromontazowe

2. roboty elektroinstalacyjne

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym zakresem robo6t znajdu)g si¢ ;
- napowietrzna linia elektroenergetyczna NN wykonana przewodami gotymi
- zabudowania mieszkalne 1 gospodarcze

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, kiére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie dla ludzi mogg stwarzac :
- napowietrzna linia elektroenergetyczna NN

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

I. Roboty budowlane , ktérych charakter, organizacja , lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne
wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi

- Wystepuja roboty przy ktérych istniej ryzyko upadku z wysokosci wigkszej niz 5 m
- Wystepuja roboty w poblizu czynnej elektroenergetycznej linii napowieirznej NN

2. Roboty budowlane przy prowadzeniu ktérych wystgpuja dzialania substancji chemicznych, lub
czynnikow zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

- nie wystepuja
3. Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym
- nie wystepuja

4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych

- Wystepuja roboty w pasie drogowym ulicy po ktdrej moze odbywac si¢ ruch
STAROSTWO POWIATOWE w LODZI
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Lédz
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5. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw
- nie wystgpuja

6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia 1 w tunelach
- nie wystepuja

7.Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z sieci napowietrznych
- nie wystepuja

8.Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza
- nie wystepuja

9. Roboty budowlane wymagajace uzycia materialéw wybuchowych
- nie wystepuja

10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych
- nie wystepuja

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

- przewiduje si¢ zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ , oraz instruktaz
przeprowadzony przez kierownika robot.

- pracownicy powinni posiadaé¢ aktualne szkolenia w zakresie BHP, oraz aktualne
badania lekarskie

6.Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub w ich

sasiedztwie

Dla prawidlowego przebiegu robét nalezy je wykonywac pod kierunkiem osoby uprawnionej

i przestrzega¢ przepisow BHP. Roboty prowadzone na czynnej linii elektroenergetycznej NN i SN
nalezy prowadzi¢ po wylaczeniu napigcia i w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S.A.

Do wykonywania robét uzywaé¢ odpowiedniego i sprawnego sprzetu i narzedzi.

Teren budowy oznakowac¢ tablicami informacyjnymi.

Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

OPRACOWAL.:

'STAROSTWO POWIATOWE w LODZL
ul. Sienkiewicza 3
90-113 tbd2



Tuszyn 2016.08.08

OSWIADCZENIE

Oswiadczam , ze projekt budowlano-wykonawczy budowy o$wietlenia ulicy Krélewskiej w
Tuszynku Majorackimczesé 2 - odcinek od ul. Wschodniej do istniejacych punktéw swietlnych przy
ul. Krolewskiej Dz. nr ewid. 145/11, 148/3 Gm. TUSZYN

jest zgodny z obowigzujacymi przepisami, normami i1 zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor : Gmina Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4 , 95-080 Tuszyn

e —

| rmacki
> Michat Arm
mEl e : -ZZGSIPWOEll’:.’:
gl 1-:-tam1wzakre5te‘
s -, elek, bet og_raniczen

STAROSTWO POWIATOWE w LODZY
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el
el
e2
e3
e4
e5
eb
e’
el
e9
el0
ell
el2
el3
eld
els
el6
el7

el8

__{{1_.,

Wykaz wspétrzednych
X Y
5719050.52 7399843.08
5719049.31 7399842.66
5719051.85 7399835.63
5719053.42 7399831.73
5719054.92 7399828.23
5719056.35 7399825.03
5719059.89 7399817.92
5719063.51 7399811.28
5719065.40 7399808.00
5719067.36 7399804.77
5719069.68 7399801.22
5719072.16 7399797.61
5719078.25 7399789.75
5719081.62 7399785.86
5719086.01 7399781.11
5719091.17 7399775.89
5719096.51 7399770.48
5719105.02 7399763.54
5719108.08 7399761.21
5719111.01 7399759.15
5719114.58 7399756.85
5719118.62 7399754.26
5719127.92 7399749.40
5719133.22 7399746.84

STAKOSTWO POWIATOWE w LODZI
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e24 5719142.38 7399742.84
e25 5719148.38 7399740.78
e26 5719155.07 7399738.40
e27 5719160.73 7399736.52
e28 5719161.96 7399736.14
e29 5719163.08 7399735.86
e30 5719184.39 7399731.94
e3l 5719220.85 7399725.64
e32 571925734 7399719.50
e33 5719293.81] 7399713.25
e34 5719330.26 7399706.89
e35 5719345.94 7399704.10
e36 5719366.76 7399700.88
e37 5719403.25 7399694.72

mgy ini. Grzegorz Fa
upr. bud. w zakrégsie na
wykonawstwa i projel

STAROSTWO POWIATOWE w LODZI
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INFORMACJA O OBSZARZE OBSZARU ODDZIAL.YWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze obszar oddziatywanta obiektu

OSWIETLENIE ULICY KROLEWSKIEJ
W TUSZYNKU MAJORACKIM
CZESC 2 - ODCINEK OD UL. WSCHODNIEJ DO ISTNIEJACYCH PUNKTOW
SWIETLNYCH PRZY UL. KROLEWSKIEJ
Dz. nr ewid. 145/11, 148/3
Gm. TUSZYN

miesci sie w cato$ci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany w obszarze ograniczonym
lintami rozgraniczajgcymi ul. Krélewskiej w Tuszynku Majorackim.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuszyn ( Uchwata nr XVII/116/04
Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 18.06.2004r.)

- N-SEP-E-004 Elekiroenergetyczne linie kablowe

Projektant:

#%gmﬁ'/,——\
ek ini'!,i Michat Armacki

‘D/ZIGS/PWOEIB
botami w zakresael
.. acji etek. bez ograniczen |

STARUSTWO POWIATOWE w LODZI
u!l. Sienkiewicza 3
90-113 Lodz



