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Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego, podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (D.U. 24 poz. 83)

projektant | drogi |inz. Ryszard Latecki 353/94/WL

DATA grudzien 2016r.
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I. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

- umowa nr 208/2016 z dnia 30.09.2016r. z Gmina Tuszyn;

- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 - z geodezyjng inwentaryzacja
urzadzen podziemnych (zaewidencjonowana pod nr 2920 P.1006.2016 v
12.11.2016 r. w Powiatowym Of$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej dla Powiatu L.odzkiego Wschodniego);

- ustalenia z Inwestorem Urzedem Gminy w Tuszynie;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu ulicy Wolborskiej na dziatkach 241/5
1 241/6 obreb 0008 w m. Kruszéw gm. Tuszyn
Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
remont nawierzchni jezdni bitumiczne;j;
wymiana czgsci wpustow deszczowych;
frezowanie czesci nawierzchni bitumiczne;;
utozenie nowych warstw bitumicznych
utwardzenie pobocza na szer. 0,5 m.
prace zabezpieczajace i oznakowanie

1.3. Stan istniejacy
Droga posiada jezdnie szer. od 6,5 m do 5,10 m o nawierzchni bitumicznej szer. pasa
drogowego ok. 15 + 14 m, droga przebiega przez teren zabudowy doméw
jednorodzinnych i tereny wiejskie
Odwodnienie drogi poprzez istniejace wpusty deszczowe prowadzace wody do rowow
przydroznych w wigkszosci dobrze utrzymanych i nie wymagajacych oczyszczenia.
1.3.a Uzbrojenie terenu
Wystepuje nastepujace uzbrojenie pasa drogowego:
- wodociag woD90 i w 110 [poza pasem drogowym)]
- gazociag  gD25 i g65 [poza pasem drogowym]
- kable energetyczne eNN, eND;
- kable teletechniczne 2es i t
- linia energetyczna wraz z o$wietleniem

2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1. Odtworzenie trasy w terenie
W celu odtworzenia tras projektowanej ulicy nalezy wykorzysta¢ dane geodezyjne —
punkty zataman na osi drogi.

2.2. Roboty rozbidérkowe
Frezowanie nawierzchni bitumiczne;j i naprawa ubytkéw w nawierzchni bitumiczne;.




3. ROBOTY ZIEMNE

3.1. Wykopy

Z przedmiaru, wynika, ze roboty ziemne sa zbilansowane i wykopy beda realizowane pod
konstrukcje pobocza z wywdzka na odlegtos¢ do 5 km.

4. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Na projektowanym odcinku drogi odwodnienie odbywa sie¢ poprzez wpusty deszczowe do
rowOw przydroznych, niektdore z tych wpustdow wymagaja wymiany na wpusty z
osadnikami.

S. Warstwy wigzaco - wyréwnawcze
W projekcie przewidziano wykonanie warstwy wiazaco -wyréwnawczej o grubosci 3
cm.

6. NAWIERZCHNIE

6.1. Konstrukcja nawierzchni

6.2. Konstrukcja jezdni

e warstwa Scieralna bitumiczna gr. w-wy 4cm
e  warstwa wigzaco-wyrownawcza bitumiczna gr.w-wy 3 cm
[ ]

tacznie 7 cm

6.3. Konstrukcja pobocza:
e nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
zaklinowana niesortem lub destrukt bitumiczny _gr. w-wy 10 cm

facznie 10 cm

7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - OZNAKOWANIE

7.1. Oznakowanie poziome

Odtworzenie przejscia dla pieszych i oznakowania osiowego.
7.2. Oznakowanie pionowe

Wymiana zuzytych znakéw pionowych.

Dlugos¢ taczna projektowanych odcinkéw drogi bedzie wynosi¢ 1.480,30 m.

W tym odcinki frezowane -1206,44 m + 18,11m + 17,65m=1242,2 m i z nakladka
bitumiczna 180,23+57,87=238,10 m.

Na odcinku bez kraweznikéw wykonanie pobocza szer. 0,5 m.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie =z obowigzujacymi normami
1 przepisami branzowymi oraz wymaganiami BHP i ochrony przeciwpozarowe;j.

Opracowat: [ O




Ryszard tatecki
upr. Nr 353/94/Wt, £OD/BD/5286/03

todz, dnia 21.11.2016r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20.1, ust. 4 Prawa Budowlanego
opracowana dokumentacja projektowa pt. ,Remont ul. Wolborskiej
w Kruszowie w ciggu drogi powiatowej nr 3313E Kruszow -

Kalska Wola na dz. ewidencyjnych nr 241/5 i 241/6 obreb 0008.”
jest kompletna i zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

--------------------------------

podpis projektanta
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INIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

LOD-P3K-WXI-AYD *

Pan Ryszard tATECKI o numerze ewidencyjnym £tOD/8D/5286/03

adres zamieszkania ul. Ogniskowa 11 m. 6, 93-329 t6d:

jest cztonkiem todzkiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-11 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. © podpisie efektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn efektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazhe pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.j

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mosna sprawdzié za pomocy numery weryfikacyinego zadwiadczenia na
stranie Polskiej lzby inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktufac sig z biurem wiadclwe] Okrggowej izby Iniynieréw
Budownictwa.




Tuszyn, dnia 21.11.2016 1.

UPOWAZNIENIE

Gmina Tuszyn, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Tuszyn — Witolda Mateckiego
upowaznia:

Pana Ryszarda Lateckiego ( dowdd osobisty nr ARD 548036 wydany przez Prezydenta

Miasta Lodzi ) pracownika firmy Ustugi Projektowe RL Ewa Latecka 93-329 Lédi,

ul. Ogniskowa 11 m. 6
do zlozenia wniosku i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg lub braku sprzeciwu w sprawie
zamiaru wykonania robot budowlanych, wystepowania przed innymi organami administracji
panstwowej i samorzadowej oraz do gestorow sieci w sprawie wykonania dokumentacji
projektowej pod tytutem: ,, Remontu ul. Wolborskiej w Kruszowie w ciggu drogi powiatowej nr
3313E Kruszéw-Kalska Wola na dz. nr ewid. 241/5 i 241/6 obrgb 0008 .




Tuszyn 24.11.2016r.

Ushugi Projektowe
RL - Ewa Latecka
Ul. Ogniskowa 11 m 6
93-329 L.6dz

RDiZ-7040./7 2016

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.11.2016r. Urzad Miasta w Tuszynie,
petniac funkcje zarzadey drég powiatowych, uzgadnia projekt pt: ,,Remont ul.
Wolborskiej w Kruszowie w ciagu drogi powiatowej nr 3313E Kruszéw-Kalska
Wola na dziatkach ewidencyjnych nr 241/5 i 241/6 obreb 8 gm. Tuszyn”

BURMISTRYZ

Az
mgrinz Witold Matecki



ZAKLAD WODOCIAG()W | KANALIZACJI w Tuszynie
95-080 TUSZYN, ul. Brzezinnska 86 a

Ustugi Projektowe RL - Ewa Latecka
ul. Ogniskowa 11 m. 6
93-329 L6dz

ZWiK/T/1328/1191/2016 Tuszyn, dnia 24 listopada 2016r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 listopada 2016 r., ztozone celem uzgodnienia projektu pn. ,Remont
ul. Wolborskiej w Kruszowien w ciggu drogi powiatowej nr 3313E Kruszow-Kalska Wola na dz. ewidencyjnych
nr 241/5, 241/6 obr. 0008”, Zakiad Wodociaggéw i Kanalizacji w Tuszynie informuje, ze:

uzgadnia ww. projekt w zakresie kolizji z przewodami wodociggowymi, pod warunkiem:

1. Wykonawca, ktéry remontowaé bedzie przedmiotowa ulice, zobowigzany zostaje do:

a)

b)

d)

Zatgczniki:
1) 1 egz. uzgodnionego projektu

uzyskania, w Zakiadzie Wodociggéw i Kanalizacji w Tuszynie, informacji na temat lokalizacji
przytgczy wodociggowych, wraz z uzbrojeniem, wybudowanych po dniu wydania przedmiotowego
uzgodnienia,

powiadomienia Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w Tuszynie, na 7 dni przed przystgpieniem do
prac budowlanych, o terminie ich rozpoczecia oraz dokonania, wspéinie z przedstawicielem
Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w Tuszynie, przegladu stanu istniejacego uzbrojenia
przewodéw wodociggowych oraz ich lokalizacji i oznaczenia potwierdzonego protokotem,

w przypadku uszkodzenia ktérego$ zelementéw uzbrojenia przewodéw wodociggowych,
powiadomienia otym fakcie Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w Tuszynie, oraz usuniecia
usterki na wiasny koszt, zprac naprawczych bezwzglednie spisa¢ nalezy z Zaktadem
Wodociggoéw i Kanalizacji w Tuszynie protokét odbioru,

docieplenia przewodow wodociggowych, jezeli w trakcie prowadzenia prac zostanie zmniejszona
warstwa ziemi przykrywajgcej te przewody, np. poprzez wykonanie rowow.

DYRE¥TOR

ZWIK w Tuszynie

mgr inz. Damiamfﬁ@mﬁu\,

strona 1z2



STAROSTA tODZKI WSCHODNI

ul. Sienkiewicza 3

90-954 t.odz

PODGIK.T.421. .00,

Jednostka rejestrowa

"
...........................

Wojewddztwo ;
Powiat :

Jednostka ewidencyjna :

Cbreb

t6dzkie

t6dzki wschodni
100611_5 TUSZYN - obszar wiejski
0008 KRUSZOW

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Z dnia: 2016-11-15

: G.203

Charakter

Strona: 1

resierrress

Lp Podmiot ewidencyjny Udzial
wlasnoscl / wiadanla
1 POWIAT LODZKI WSCHODNI Wiasnosé 171
HENRYKA SIENKIEWICZA 3; 90-054 LODZ;
Oznaczenle | pow Pow Nr KW lub Inny
Mr dziatkl | Ark. ' ‘

[ Medziatk! | Ar Potozenle dzlatki Opis uzytku usytkéw | uzytku dzialki dokument
konturéw {ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.

241/5 1 KRUSZOW Drogi dr 1.9082 1.9092 | PT1P/00092351/2
id dziaki: 100611_5.0008.241/5Wartosé gruntow:
241/8 1 KRUSZOW Drogi dr 0.5112 0.5112 |PT1P/000S2351/2
Id dzlatkl: 106611_8.0008.241/8Wartosé gruntdw:
Razem powierzchnia dziatek : 2.4204 ha
Stownie : dwa ha. cztery tysigoe dwieécie cztery m. kwadr,
Ypis zawlera dane wedfug stanu na dziesi :  2016-11-15
Sporzadzit : BEATA KULINSKA
2016-11-18,,,

Ci¥eeeratbestcnttT e it s ELITEY

{imig | nazwisko osoby reprezentufgoe/ orga



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BITUMICZNE]
W MIEJSCOWOSCI KRUSZOW
DROGA POWIATOWA 3313E

REMONT Z PRZEWIDZIANYM FREZOWANIEM

Projektowana w-wa gcieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Projeltowana w-wa wigzqca (Wyrdwnawceza) gr. 3 e

Istiejaca podbudowa

Konstrukcja nawierzchni jezdni i poboczy
REMONT Z PRZEWIDZIANA NAKEADKA

JEZDNIA POBOCZE
I
|
|
|

I
pobocze z kruszywa kamiennego (destruktu)
W-wa Wigzaca (Wyrownaweza) g 3 cm ar. 10 cm

w-wa gcieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Istniejyca podbudowa

2%

300 (275) 50

Jadn. Proj.: Uskugd Psojakdows RL 93-320 Lodi, ul Ogniskowa VU6 | Fmwesior: Grmrirer Tuszyn 95-680 Tusoyn ul. Piotrkowska 24
Zadanie: Remont ul. Welborskie] w Kruszowie w ciagu dregi
powinlowej or 3313E Kruseow - Ralskey  Wola na de
ewidencyjmych mrr 241/5 i 241/6 ohreh 0048.
Tytud rysunka: . PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
Projektant |inZ. Ryszard Latecki uprawnienia budowlane ni 353/ 04 WL /)
w specjal. Konstrukeyjno —inzynier yjnej w zakresie budowy drég ] 7( hS
Skala1:100 |Branza:drogowa |Data: listopad 2016 Rys Ar 3

\/




PRZEKROJ NORMALNY A-A

granica witasnosci
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. . Ustugi Projekt: Rt . GminaT
Jedn. Proj. Qg-gglg Jgii(ai, S;I.V(Z)gniskowa 11/6 Inwestor. 95r?(!.)r;330 Tl:JSSZZ);/rr]‘I ul. Piotrkowska 2/4

Zadanie: ~Remont ul. Welborskiej w Kruszowie w ciggu drogi powiatowej nr 3313E
Kruszow - Kalska Wola na dz. nr ewid. 241/5 i 241/6 obreb 0008

Tytut rysunku: Przekroje normalne A-A | B-B ‘f/ 7
proiektant || Ryszard Latecki, uprawnienia budowlane nr 353/94/Wt Ny
rojextant. w specijal. konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie budowy drog //f 1

Skala: 1:50 ”Branz'a: drogowa T |Data.' listopad 2016 r. ]r R/; nr4 ]




