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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wymagania ogollne
1. Przedmiot specyﬁkacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wsp6inych wymagan dotyczacych wykonania 1 odbioru robot, ktore zostana

wykonane W ramach: ~Remontu ulicy Patok W 7Z.erominie na dzialkach nr 52 i 90 obreb 20 gm. Tuszyn
» na odcinku 628,09 [m], .

2. Zakres stosowania specyﬁkacji technicznej
Jako jeden z dokumentow przetargowych bedzie miala zastosowanie przy zlecaniu 1 wykonaniu robot opisanych W
punkcie 1.

3. Zakres robot objetych specyﬁkach techniczng

Przebudowa nawierzchni bitumicznej Wg zakresu okreslonego ponizej:

- roboty przygotowawcze (wytyczenie, odhumusowanie, regulacja 7aworOw);
- korytowanie 0raz profilowanie | zaggszczanie podioza;
- podbudowy Z gruntu stabilizowanego- cementem gr.15 cm
- podbudowy Z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie gr. 15cm
- wykonanie warstwy wigzace] z betonu asfaltowego grub. 6 cm;
- wykonanie warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego grub. 4 cm;
- regulacja wysoko$ciowa istniejacych W nawierzchni Zaworow wodociagowyeh;
- wykonanie pobocza Z kruszywa kamiennego;
- wykonanie oznakowania pionowego;
- inne prace porzadkowe.

4, Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ Z dokumentacja projektowa,
specyﬁkacjami technicznymi, obowiazujacymi normami i zaleceniami Inwestora.

4.1. Przekazanie terenu budowy

7amawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z& wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, lokalizacjg trasy , dziennik budowy i ksiege obmiart robot oraz dwa egzemplarze dokumentacji

projektowej i komplet specyﬁkacji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrong
punktow pomiarowych do chwili odbioru Kkohcowego robot. Uszkodzone lub sniszezone znaki geodezyjne

Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

4..2. Dokumentacja projektowa

1) Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione rysunki, obliczenia 1 dokumenty, zalaczone do
dokumentow przetargowych:
Roboty drogowe

o projekt zagospodarowania w skali 1 : 500 (ulica Patok) -rys.nr 1
o przekroje poprzeczne A-A,B-B -rys.nr2
o profil podiuzny wskalil: 200/2000 -yys.nr3
o przekroj konstrukeyjny jezdni (odc. Al- C) -rysnr4
o przekroj konstrukeyjny jezdni (odc. C-K) -rysarS

2) Dokumentacja projektowa do przekazania Wykonawcy po wygraniu Kontraktu:

Roboty drogowe

Dokumentacja ta znajduje si¢ W siedzibie Inwestora — Gmina Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4, 1 bedzie udostgpniona
Oferentom W okresie przetargu.

4.3. Zgodnos¢ robdt Z dokumentachproj ektowa i specyﬁkacj ami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyﬁkacje techniczne oraz dodatkowe przekazane przez Inwestora Wykonawcy

stanowia ©z€$¢ Kontraktu, wymagania wyszczegélnione w chotby Z jednym Z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty calej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci W ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnos¢  ich
wazno$cl;



Specyﬁkacja
Remont ulicy Patok W

1) specyﬁkacje techniczne
2) dokumentacja projektowa

‘Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow
powiadomié Inwestora ,
wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkOw.

dostarczone materiaty beda zgodne

winien natychmiast
rozbieznoci opis

Techniczna Wykonania i

Odbioru Robot Budowlanych

Zerominie na dzialkach nr 521 90 obreb 20 gm. Tuszyn

lub opuszczen W dokumentach kontraktowych, a0 ich wykryciu
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku

Wszystkie wykonane roboty 1
7z dokumentacja projektowa_i specyﬁkacj ami technicznymi. Dane okreslone W

dokumentacji projektowej i specyﬁkacjach technicznych beda uwazane 72 wartoéei docelowe, od ktorych

dopuszczalne sa odchylenia W ramach okreslonego rozdzialu.
dokumentacja proj ektowa

pelni zgodne 2

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nte beda W
lub specyﬁkacj ami technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢

elementu budowli, materiaty takie beda niezwiocznie zastapione innymi, 2 roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

4.4. Zabezpieczenie terent budowy
Wykonawca jest

zobowiazany do

utrzymania ruchu publicznego na terenic  budowy, zapewni¢ wiasciwa

organizacjg ruchu na czas trwania robOt.

Koszt zabezpieczenia terent i

organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaplacie i jest ponoszony przez

‘Wykonawce (wliczony W cene kontraktowa).

4.5. Ochrona whasno$ci publiczne] i
rurociagi, kable itp.

4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy-

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega&
i bedzie utrzymywal W nalezytym

Wykonawca zapewni

zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez

terenie budowy oraz
Uznaje sig, Z€ wszelkie

kontraktowej)-
47. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt oraz za wszelkie materialy 1

prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia

podziemne, takie jak

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
stanie przez caly czas trwania robot wszelkie urzadzenia
dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na

dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego-
koszty zwiazane Z wypelnieniem wymagan przepisow dotyczacych
higieny pracy nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sa

bezpieczenstwa i

ponoszone Przez Wykonawce (uwzglqdnione w cenie

urzadzenia uzywane do

prowadzenia roblt przez caty okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat

roboty do czasu koncowego
taki sposob, aby przedmiot umowy 1 jego poszczegélne elementy

odbioru. Utrzymame powinno by¢ prowadzone W
byly w zadawalajacym stanie przez caly czas

trwania robét, do momentu odbiord koncowego.

4.8.
Wykonawca jest zobowiazany Z
prowadzonymi
podczas prowadzenia robot.
Nieznajomo$¢

5, Materialy

5.1. Zrodta uzyskania materiatow.
Wykonawca ponosi
jakiegokolwiek
koszty zwiazane

na¢ wszystkie przepisy i wytyczne,
przez niego robotami i bedzie W peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

Stosowanie sig do prawa i innych przepisow.

ktore sa W jakikolwiek sposob zwiazane Z

praw i wytycznych

wyZej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

wszelka odpowiedzialnoéé za spefnienie wymagan ilogciowych ijakoéciowych materialow z
srodia. Wykonawcea ponosi wszelkie koszty,
7 dostarczeniem materiatow do wbudowania.

a w tym: optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek

Szacunkowe okreslenie materiatow:

- piasek, cement,
- kraweznik, kostka betonowa,
_ humus, znaki drogowe

6. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do

na jako$¢ wykonyw;mych robot.
robot.

Wykaz sprzgtu niezbgdnego:

- samochod samowyladowczy

- cysterna z woda

- rowniarka

- koparka przedsigbierna

- spycharka gasienicowa

- walce wibracyjne

- samochod samowyladowcezy

7. Transport

kruszywo kamienne
obrzeza betonowe

uzywania jedynie takiego sprzety, ktory nie Wywrze niekorzystnego wplywu

Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé dobre jakosciowo prowadzenie
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptywaja

niekorzystnie na jako$¢ wykonyWanych rob6t i wiasciwosci przewo'zonych materialow.

8. Wykonywanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie Z kontraktem oraz 72 jakos¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnoéc' z wymaganiami norm i poleceniami 7.amawiajacego-

I1. Odtworzenie trasy i punktow wysokoéciowych oraz wznowienie i stabilizacja

pasa drogowego

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyﬁkacji Technicznej Wykonania ; Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyﬁkacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagapia dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych W ramach realizacji sadania: Remontu ulicy Patok W 7.erominie na
dziatkach nr 52 i 90 obreb 20 gm. Tuszyn

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyﬁkacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte W niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych Z wszystkimi czynnoéciami
umoiliwiajqcymi i majacymi na celu wyznaczenie przebiegu trasy projektowanej drogi oraz pozosta}ych drog zgodnie Z
Dokumentacja Projektowa.

7.akres robot obejmuje:

- wyznaczenie trasy i punktow wysokoéciowych droég,

- gtabilizacja oraz odtworzenie 1 oznakowanie granicy pasa drogowego-

W zakres robot pomiarowych, zwiazanych Z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy 1 punktow wysokoéciowych
wchodza:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow glownych osi trasy 1 punktow wysokoéciowych (reperéw
roboczych zalozonych W terenie, dowiazanych do reperdw paﬁstwowych);

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

c) wyznaczenie dodatkowych reperow roboczych;

d) zastabilizowanie punktow W sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem Oraz oznakowanie W sposob ulatwiajacy
ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych;

1) wyznaczenie przekroj(’)w porzecznych (co 20 m) do prowadzenia pomiarow kontrolnych (geodezyjnych) kazdej
warstwy,

) oznaczenie pikietazu W sposob {rwaly oraz odtwarzanie uszkodzonych punktéw na biezaco do konca okresu
gwarancyjnego,

h) sprawdzenie lokalizacji sieci uzbrojenia terent, obiektow (w tym ich posadowieﬁ), skrajni na kazdym etapie robot.
Po wykonaniu robot budowlanych nalezy wykona¢:

a) wznowienie punktow granicznych pasa drogowegos

b) wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktow granicznych znakami granicznymi, wedtug zasad

okreslonych w przepisach dotyczacych geodezjii kartografii.

c) okazal granicg whascicielom nieruchomosci przylegajqcych do pasa drogowego,

d) protokoty.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty ghowne trasy - punkty zatamania osi trasy punkty kierunkowe 0raz poczatkowy { koncowy punkt trasy-
1.4.2. Swiadek punktu granicznego — stupek z betont B 25 zbrojonego 4 pretami d-10 mm, pomalowany na 7610 z
wytloczonym napisem PAS DROGOWY. Stupek 0 wymiarach:

-przekroj poprzeczny 12x10 cm,

-dhugoé¢ 100 cm (w tym 50 cm wkopany W grunt).

1.4.3. Geodezyjne shupki graniczne (betonowe Z betonu B 25) stabilizowane W punktach granicznych pasa drogowego.
1.4 .4. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne Z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami
podanymi W STWIORB  Wymagania ogoblne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano W STWIORB ,Wymagania Ogblne”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiIORB i poleceniami Inspektora.

Niezbedne dane istotne 2 punktu widzenia

-organizacji robot budowlanych;
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—zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

-ochrony grodowiska;

-warunkow bezpieczenstwa pracy;

-zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

~warunkOw organizacjt ruchu;

_zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni.

1.6. Wspolny Stownik 7amowien (CPV)

Kody grup, klas { kategorii robot Wspolnego Stownika 7amowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w STWiORB  Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatOw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano W STWiORB ,,Wymagania ogblne”.
2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowac pale drewniane Z gwozdziem ub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rary metalowe O dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, W
sasiedztwie punktow zatamania trasy powinny mie¢ érednice 0,15-0,20m { drugosci 1,5 - 1,7 m.

Do stabilizacji pozosta}ych punktow nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy 0,05 - 0,08 m { dlugosci okoto 0,30 m,
a dla punktow utrwalanych W istniejacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dtugoscl 0,04 - 0,05 m.“Swiadki”
powinny mie¢ dugos¢ okoto 0,50 m1 przekroj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granica pasa robot nalezy stosowa¢ pale drewniane 0O §rednicy od
0,15d0 0,20 m i dtugosci 1,5 dol,7mz tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodni€ z Inspektorem.

Do utrwalenia punkiow OSNOWY geodezyjnej nalezy stosowac ‘materiaty zgodne Z Instrukcjami technicznymi G-1iG-2.
Do trwatej stabilizacji punktow granicznych pasa drogowego nalezy uzy¢ elementow:

- zelbetowych znakoOw granicznych 7 napisem cZarnd farba, ,,PD” od strony wewnetrznej pasa (rysunek 1),

- geodezyjnych granicznikéw betonowych Z krzyzem na gbmej poziomej §ciance.

2.3, Wymagania wzgledem materiatow

Elementy przed zastosowaniem do stabilizacji pasa drogowego powinny by¢ zaakeeptowane przez Inzyniera.

Musza by¢:

_wolne od speka,

-wolne od wykruszef, ubytkow,

-powierzchnie powinny by¢ gradkie, bez §ladow PO pqcherzach powietrznych.

Wykonawca powinien wykonac badania probek betonu podanych 2 wiw elementOw i przedstawié wyniki tych badan
Inspektorowi do akceptacji-

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu.

Sprawdzenie ksztaltu 1 wymiarow clementow nalezy przeprowadzié 7 doktadnoscia do 1 mm (W odniesieniu do
wymiaréw podanych w p. 1.4.2) przy uzyciu suwmiarki oraz przymiard stalowego 1ub ta$my. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementOw wykonuje sig przez przylo'zenie katownika do badanego paroZa i zmierzenia odchylek
7 doktadnoscia do 1 mm.

2.4. Beton i jego sktadniki

Do produkcji elementow nalezy stosowac beton Wg PN—88/B-06250, Klasy B 25.

Beton uzyty do produkcji elementow, powinien charakteryzowaé sig:

—wytrzymaloéciq na Sciskanie,

_nasiakliwos$cia, poni'zej 5%,

-mrozoodpomoéciqi wodoszczelnoscia, zgodnie Z norquN—SS/B-%ZSO.

3, Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano W STWiIORB ,,Wymagania ogoblne”.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy 1 punktow wysokoéciowych nalezy stosowal nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

-niwelatory,

-dalmierze,

-tyczki,

_}aty’

-taémy stalowe, szpilki,

-ruletki,

_samochod dostawczy,

-inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej 1 je punktow wysokoéciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
Wwymaganej dokladnoéci pomiaru.
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4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano W STWiORB ,,Wymagania ogblne”.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozic' dowolnymi ¢rodkami transportu.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogblne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano W STWIiORB ,,Wyrnagania ogblne”

5.2. Ogolny zakres prac pomiarowych

Roboty obejmuja wykonanie:

a) wyznaczenia dla potrzeb realizacyjnych:

-punktéw osi trasy,

-punktow wyznaczajqcych mierzone przekroje poprzeczne,

-reperow roboczych,

b) uzupeinienia osi trasy dodatkowymi punktami, W tym poczatkow krzywych przejéciowych { tukéw kotowych,

c) wyznaczenia przekroj ow poprzecznych 7z wytyczeniem dodatkowych przekrojow We. potrzeb,

d) wyznaczenia dodatkowych punktow osi W rejonie obiektow inZynierskich (mostowych) i zalozenie reperdw
roboczych przy tych obiektach,

e) stabilizacji punktow W sposob chroniacy je przed zniszczeniem,

f) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

2) sprawdzenje, odtworzenie 1 ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw OSNOWY geodezyjnej i ustalenie ich
wspéhzqdnych, Yacznie Z ich zgloszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, ewentualne
wykonanie dodatkowych punktow 0SnOwWYy geodezyjnej (wykonanie Projektu i uzgodnienie g0 Z odpowiednimi
wiadzami),

h) utrzymywanie sastabilizowanych punktow W niezbgdnym zakresie.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie Z obowiazujacymi Instrukcjami Glownego Urzgdu Geodezji i
Kartografii (GUGIK).

Podstawa do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana osnowa pomiarowa (panstwowa i
robocza).

W oparciu 0 dane zawarte W Dokumentacji Projektowej i pozyskane Z Panstwowych Zasobow Geodezyjnych 1
Kartograﬁcznych ‘Wykonawca powinien przeprowadzié obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczeghtowego
wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawea powinien natychmiast poinformowaé Inspektora O wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtownych trasy i reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego-

Wykonawea powinien sprawdzi€, Czy rzedne terenu okreslone W Dokumentacji Projektowej s& zgodne Z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terentt istotnie r6znia sie od rzednych okre$lonych
w Dokumentacji Projektowej t0 powinien powiadom'é o tym Inspektora. Uksztattowanie terent W takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace Z &znic rzednych terentt podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych,
zaakceptowanych przez Inspektora, zostang wykonane na koszt 7. amawiajacego- Zaniechanie powiadomienia
Inspektora

oznacza, 2e roboty dodatkowe W takim przypadku obciaza Wykonawee.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiarow przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone W oznaczenia
okreslajace W sposéb wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke 1 poloZenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow
pomiarowych i ich oznaczen W czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez 7 amawiajacego Zostana
Zniszczone przez Wykonawcg gwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robbt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowiazkow Wykonawcy.
5.4. Wyznaczenie punktow gownych osi trasy i punktow wysokoéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy { inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane W sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowiazane do punktow pomocniczych, po&oZonych poza granica robot
ziemnych. Maksymalna odleghoé¢ pomigdzy punktami g’(c’)wnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.
Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy drogowej a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odleglos¢ miedzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej powinna
by¢ nie wieksza niz 300 m.
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Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami rob6t zwiazanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych
Kksztaltownikow stalowych, osadzonych w gruncie W sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowanych przez
Inspektora.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okre$la¢ z taka dokladnoscia, aby $redni biad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojna W nawiazaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone W dodatkowe tablice zawierajace wyrazne i jednoznaczne okre$lenie nazwy
reperu i jego rzednej.

Doktadno$¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiadaé dokladnosci osnowy pomiarowej panstwowej 1I-giej klasy.
Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowiazana, €O najmniej do dwoch punktow 0snowy panstwowej (poziomej 1
pionowej) klasy nie nizszej niz I1-giej. Przed dowiazaniem osnowy realizacyjnej do osnowy panstwowej Wykonawca
dokona aktualizacji wspotrzednych punktow OSNOWy panstwowej, do ktorej osnowa realizacyjna ma by¢ dowiazana.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rOwniez utrzymanie OSnOwy realizacyjnej w trakcie realizacji Robot, w okresie
gwarancji i rekojmi. Osnowe realizacyjna nalezy aktualizowaé nie rzadziej miz:

a) w trakcie trwania Rob6t — co miesiac oraz w przypadku kazdego naruszenia ktoregokolwiek punktu osnowy
poziome;j lub pionowej, za naruszenie OSNOWY uznaje sie TOwniez uzasadniona obawe Wykonawcy lub Inzyniera,

se takie naruszenie nastapito,

b) w okresie gwarancji — wedtug wskazan Inspektora, lecz nie rzadziej niz co 3 miesiace,

¢) w okresie rekojmi — wediug wskazan Inspektora.

Jakiekolwiek uzupetnienie punktow 0SNOWy pomiarowej (poziomej 1 pionowej) lub konieczno$¢ czestszej aktualizacji
OSnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej STWiORB nie moze powodowac roszezen Wykonawcy 0
dodatkowa zaptate.

5.5. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu 0 Dokumentacje Projektowa, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pafstwowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich (kierunkowych) W odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co S0m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy W stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢
wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w Dokumentacji Proj ektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych W pkt.2.2.

Usunigcie punktow z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robét zastapi je odpowiednimi
punktami (palikami) po obu stronach osi, umieszczonych poza granica Robot.

Punkty wyznaczajace 0 trasy na krzywych powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odleglo$¢ pozioma pomigdzy
styczna z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczala zatozonej tolerancji pomiarowej, t0 jest 3 cm.
5.6. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okre$lenie granicy robot), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora.

Do wyznaczenia krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajqcej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglos¢
miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;j. Odleglo$¢
ta, co najmniej powinna odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Rzedne niwelety punktdw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 5 mm W stosunku do rzednych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Na odcinkach, na ktérych wystepuja tuki pionowe odleglosci pomigdzy krzywymi powinny byé wyznaczone na tyle
gesto, aby odlegto$¢ pozioma pomiedzy styczna z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie przekraczata
zalozonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.

Podczas wykonywania prac remontowych istniejacej nawierzchni, wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje
wyznaczenie krawedzi proj ektowanych warstw nawierzchni w taki sposdb, aby przeprowadzone frezowanie
pawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki mineralno — asfaltowej umozliwiato wykonanie kolejnych warstw
konstrukeyjnych z zachowaniem wymaganych grubosci oraz spadkow zgodnych z Dokumentacja Projektowa.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow, wykopow i konstrukcji nawierzchni o
ksztalcie zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

5.7. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych (do pomiaréw kontrolnych)

Na etapie odtworzenia trasy, nalezy wyznaczy€ i sastabilizowaé w terenie (na czas prowadzenia robot) punkty
przekrojow poprzecznych, co 20 m w celu dokonywania pomiarow rzednych (W przekroju poprzecznym jezdni) na
etapie n/w robot tj.:

-pomiar stanu istniejacego nawierzchni,
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-pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych,

-pomiar rzednych koryta pod nowa konstrukcje nawierzchni,

-pomiar rzednych po wykonaniu kazdej nowej warstwy nawierzchni,

-inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

Tlo§¢ punktow W przekroju poprzecznym okresla Inspektora.

5.8. Wznowienie punktow granicznych pasa drogowego

Wznowienie granic jak i stabilizacja granic musi by¢ wykonana przez geodetg uprawnionego.

W ramach zaméwienia nalezy wykonat:

_stabilizacjg oraz wznowienie punktow granicznych pasa drogowego,

-wyznaczenie i utrwalenie na gruncie wznowionych punktow granicznych znakami granicznymi, wedhug zasad
okreslonych w przepisach dotyczacych geodezji 1 kartografii,

-okaza¢ granice wlascicielom nieruchomosci przylegaj acych do pasa drogowego,

-protokoty zawierajace:

- oznaczenie nieruchomosci wedtug danych z katastru nieruchomosci oraz ksiggi wieczystej, @ W razie jej braku —
wedlug innych dokumentéw okreslajacych stan prawny nieruchomosci,

- oznaczenie i datg wydania decyzji zatwierdzajace) podziat nieruchomosci,

- informacje 0 sposobie utrwalenia punktow granicznych,

- oznaczenie wyznaczanych { utrwalanych punktow granicznych,

- liste i podpisy 0s6b obecnych przy czynnoéciach wyznaczenia i utrwalenia punktow

granicznych,

- date sporzadzenia protokotu oraz imie i nazwisko, numer uprawnien zawodowych i podpis

osoby, ktora wykonata protokot.

Podstawa prawna do wykonania powstzych czynnosci jest Ustawa z dn. 17 05.1989 r Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz.U. Nr 240) oraz Dz.U 2004 nr 268, poz. 2663.

Stabilizacje punktow granicznych nalezy wykona¢ stupkami geodezyjnymi betonowymi (2 krzyzem).

W linii granicznej (W odlegtosci do 1m) nalezy przy stupku granicznym wkopaé $wiadka punktu granicznego Gpo
(okreslonego W p.142).w ostepach do 200m, z zachowaniem wizury miedzy sasiednimi punktami (g

w przypadkach, gdy jest niemozliwa trwata stabilizacja punktu shupkiem granicznym, nalezy zastapi¢ g0 innym
elementem zamocowanym w podiozu (0p. pret stalowy, rurka). Taki punkt nalezy opisac oraz sporzadzi¢ szkic
topograficzny okreslajacy jego polozenie.

Przed rozpoczgciem robo6t na drodze, Wykonawca musi odtworzy€ pas drogowy 1 zastabilizowac go kotkami
drewnianymi, do czasu sakonczenia robot.

Po zrealizowaniu robot drogowych, na etapie wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca musi dokona¢
trwatej stabilizacji punktow granicznych pasa. Do tego celu nalezy uzy¢ znakow wyZzej opisanych.

Znaki nalezy wkopaé W miejscach geodezyjnie ustalonych. Geodezyjne graniczniki betonowe po wkopaniu winny
wystawal ponad powierzchniQ poditoza do 10 cm.

5.8. Operat do stabilizacji granicy pasa drogowego

Operat musi by¢ wykonany przez geodete uprawnionego.

5.8.1 Opis

Opis powinien zawieraC:

- tytul,

- nazwe inr. drogi,

- dateg wykonania,

- kto wykonal,

- opis obiektu,

- problemy.

5.8.2. Zataczniki (czest mapowa)

- wykaz Wspé’(rzqdnych punktow granicznych sastabilizowanych wraz z¢ Wspélrzqdnymi $wiadka

punktu granicznego,

- mapy wstggowe z: wrysowand granica, zaznaczonymi punktami granicznymi { éwiadkami punktu
granicznego,

- rodzaje punktow,

- protokoty z okazania punktow granicznych whascicielom nieruchomos$ci przyleg}ych do pasa

drogowego Z zatacznikami graﬁcznymi (szkice).

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano W STWiORB ,Wymagania ogoblne”.

6.2. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych Z wyznaczeniem trasy drogi 1 punktow wysokoéciowych nalezy
prowadzié wedlug ogblnych zasad okre$lonych W instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie Z wymaganiami
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podanymi w pkt. 5.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedlug nastepujacych zasad:

-0é drogi nalezy sprawdzi€ na wszystkich zatamaniach pionowych i na prostych,

-robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego obiektu.

7. Obmiar Robot

7.1. Ogblne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STWiORB ,,Wymagania ogblne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysoko$ciowych jest kilometr (km) WyZDaczonej
sytuacyjnie i wysoko$ciowo oraz zastabilizowane;j trasy.

8. Odbioru Rob6t

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogoblne zasady odbioru Robét podano w STWiORB ,,Wymagania 0 gblne”

8.2. Sposdb odbioru robot

Odbioér robdt zwiazanych z wyznaczeniem trasy W terenie nastepuje na podstawie szkicéw 1 dziennikow pomiaréw
geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedkiada Inzynierowi.

Czynnoéci odbioru moga by¢ rozpoczete po przedstawieniu protokotu aktualizacji pafistwowej 0Snowy pomiarowej.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na whasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB . Wymagania ogélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jeden kilometr (km) odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokoéciowych po dokonaniu odbioru
robdt wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest cena uéredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

-opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot,

-wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okre$lonych w niniejszej STWiORB na podstawie

szkicow i dziennikéw pomiar6w geodezyjnych oraz protokotow kontroli zgodnie z zasadami

okreslonymi w STWiORB ,,Wymagania Ogolne”,

-pozyskanie niezbednych materiatow geodezyjnych,

_zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robot Iub
wynikajacych z przyj etej technologii robot;

-wyznaczenie punktow gléwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

-uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

-wyznaczenie dodatkowych punktow wysoko$ciowych,

-wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
-wyznaczenie przekrojow poprzecznych (do pomiaréw kontrolnych),

-wyznaczenie punktow roboczego pikietazu trasy,

-zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
-odszukanie i ewentualne odtworzenie,

-odszukanie i oznakowanie punktéw granicznych pasa drogowego (przed rozpoczeciem robot) —na
podstawie przekazanych szkicow wraz ze wspotrzednymi,

_trwale zastabilizowanie punktow granicznych pasa drogowego (po zakoficzeniu budowy),

-operat techniczny dla pasa drogowego,

-okazanie granic wiascicielom nieruchomosci przylegaj acych do pasa drogowego,

-wykonanie niezbednych zgloszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami,
-wyznaczenie lub odtworzenie (w razie konieczno$ci) OSNOWY geodezyjnej wraz z wszystkimi

niezbednymi projektami, zgloszeniami itp.

-wszystkie inne pomiary wynikle z prowadzania robdt,

_zalozenie osnowy geodezyjnej,

-zakup 1 transport materiatow 1 sprzetu,

-wykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

-oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

Nie wystgpuja.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogoblne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK 1993.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa, 1980
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3. Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1983

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokoéciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK, 1979

6. Wytyczne techmiczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

8. Ustawa z 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2005, nr 240, poz. 2077 z péiniejszymi zmianami).

9. OST GG-00.01 02 Zalozenie 0SNOWY realizacyjnej przy budowie 1 modernizacji drog i obiektow mostowych.

IIL Profilowanie i zageszczenie podloza

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyﬁkacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyﬁkacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych s& wymaga?ia dotyczace
wykonania 1 odbioru Robot budowlanych W ramach realizacji zadania: Remontu ulicy Patok w 7.erominie na
dziatkach nr 52 i 90 obrg¢b 20 gm. Tuszyn

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych
wp-l.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte W niniejsze] STWIORB dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych Z wykonaniem proﬁlowania i
zaggszezenia podioza w zakresie ustalonym W Dokumentacji Projektowej.

Zakres rzecZOWY obejmuje:

- proﬁlowanie i Zagqszczenie podioza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane W niniejsze) STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami podanymi W STWIORB

_ Wymagania Ogoblne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podane W STWiORB ,,Wymagania Ogodlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robbt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyﬁkacjami orazz zaleceniami Tnspektora.

Niezbedne dane istotne 2 punktu widzenia:

-organizacji robot budowlanych;

_zabezpieczenia interesu 0s6b trzecich;

-ochrony srodowiska;

-warunkow bezpieczenstwa pracy;

—zaplecza dla potrzeb Wykonawcys;

- warunkow organizacji ruchu;

_zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano W STWiIiORB ,,Wymagania ogblne”.

1.6. Wspblny stownik zamowien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspblnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamowienia podano
w STWiORB ,,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania { skladowania podano W STWiORB

,,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materialow. Materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzett

Ogolne wymagania dotyczagce sprzetu podano W STWiORB ,,Wymagania Ogodlne”.

3.2. Sprzgt do wykonania robot

Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny byé w dobrym stanie, zapewniajacym uzyskanie
odpowiedniej jakosci robot, W szczegblnoscl stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na
whasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typOw i iloéci wskazaniom zawartym W projekeie
organizacjl robot, zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzet powinien byé¢ stale utrzymywany W dobrym stanie
technicznym.

Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w
przypadku awarii sprzetu podstawowego-

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantuj ace zachowania wymagan jakoéciowych robot

11



Specyfikacja Techniczna W ykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
Remont ulicy Patok w 7erominie na dzialkach nr 52 90 obreb 20 gm. Tuszyn

zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB "Wymagania og6lne".

4.2. Transport materialow

Grunt odspojony przy wykonywaniu podtoza nalezy przewozi¢ w sposob uniemozliwiajacy wysypywanie sig
przewozonego materialu na drogg lub nanoszenie gruntu na kofach samochodéw na drogi dojazdowe.

W wypadku wystapienia zanieczyszczania drog dojazdowych przewozonym materialem Wykonawca podejmie srodki
w celu uprzatnigcia materialu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drog lub poniesie koszty tych czynnoéci
wykonanych przez odpowiednie stuzby lub innych Wykonawcow wskazanych przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogblne warunki wykonywania Robot

Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWiIiORB ,,Wymagania ogblne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Gorna warstwa nasypu z gruntu niewysadzinowego CBR > 30%, warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem oraz
warstwa mrozoochronna zaliczane sg do gérnych warstw nasypu badz wykopu.

5.2. Zasady ogdlne

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem
robét zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania profilowania i
zageszczania podioza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywac sig ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z
wykonaniem nawierzchni.

5.3. Profilowanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszezone z wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usunac
bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi€, czy istniejace rzgdne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzgdne terenu przed
profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania
Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora, dowiez¢ dodatkowy grunt
spelniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w iloéci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zageéci¢ warstwe do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescil
warstwe do uzyskania warto$ci wymaganego wskaznika zageszczenia podanego w tablicy 1.

Tablica 1, Mmimalne wartoici zageszezania podioda (1.3 dla grmbdw G1L.
Vinimalns wartosé L dlac

Lategoria rachu
oy . kategoria muche KR | - KR ¢
Strefa korpusu TER2 | |esgmamehtl  peanice,

chodniki, Zjazdy zatcka
antobusewa
T warstwa o grubosel 2em 1,00 100 1,03
Nz plebokoscl od 20 do %0cm od powierzchni podleda 0697 1,00 1,00
Dla peboezy wekamik ZAZESZCZENIA M MOZe byt mmiejszy m2 ke 1,00

Dia kontroli no$nosci podtoza nasypow nalezy stosowaé procedurg badawcza g PN-S-02205:1998, zat. B. Za zgoda
Inzyniera mozna prowadzi¢ badania przy uzyciu innych urzadzef, majacych mozliwos¢ wyznaczania wskaznika
zaggszezenia i modulu wtornego E2.
Dla kontroli na podstawie poréwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia, wymagania dla podtoza nasypow
sa nastepujace:
- dla gruntéw sypkichlo <2,2,
Warto$¢ modulu wtdrnego powinna spelnia¢ wymagania zawarte w PN-S-02205:1998 zgodnie z tabela 2.

Tablica 2. Wartosel wiomego meduln cdkszialeenia ([Ey) da grumtow G1.

Yhmmema wartosd E; dla:
kategoria ruchu kategariz ru
Strefs korpusu KR1,ER? | kategoria ruchu laczni
chodniks, KR3 AEIIITE,
- zatoka
ziazdy
antobusomz
ﬁwierzchnia robdt ziemmych 100 120 120

Dla gruntow o kategorii innej niz G1 wskaznik zageszczenia gornej warstwy gruntu rodzimego powinien by¢ nie
mniejszy niz 1,0 (przy wilgotnosci optymalnej -2%, +0%).
Zalegajace grunty spoiste nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci G1 poprzez wzmocnienie podioza (warstwa kruszywa
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stabilizowanego cementem, warstwa mrozoochronna, wzmocnienie podioza geosyntetykami, palami, gwozdziami
gruntowymi itp.) zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
W niniejszym opracowaniu podtoze stanowia czesciowo grunty spoiste, dlatego tez pod konstrukcja zastosowano
stabilizacje kruszywa cementem.
Wilgotnosé technologiczna gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody zaggszczania i
rodzaju stosowanego sprz¢tu. Decydujacym kryterium jest mozliwo$¢ zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania
wymaganego poziomu nos$nosci. W przypadku zaggszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do
optymalnej, oznaczonej wg proby normalnej metoda I wg PN-B-044381.
Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastepujacych wartosci:
- w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach mato i $rednio spoistych + 0%, - 2%.
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zaggszczonego podloza
Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by€ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robbt zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykiad przez rozlozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli
wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to Wykonawca zobowiazany jestdo
wymiany gruntu na glgboko$¢ min. 0,5 m. Usunigty grunt nalezy zastapi¢ gruntem piaszczystym.
Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wilasny koszt.
6. Kontrola jakoéci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiORB "Wymagania ogdlne".
6.2. Badania w czasie rob6t
6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badafi i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych zaggszczenia wyprofilowanego
podioza podaje tablica 2.

Tablica 2. Caestotliwoié badan kanirolnych w czasie yobdt przy wykonanm profilowaniz 1 zagesgrzenia podioda.

Ip. | Wyszczegilnienie badan i pomiariw Minimalna rzestotliwoié badan i pomiardw

1 Szerckosé korvia 10 razyna 1k

2 Rowneit podhuima o 30 m na kazdym pasie rachu lub pasie POSTEYDERLE

3 Rownosc poproeczna Wrasyna 1 km

4 Spadki porzeczne ¥ 1Wrazyna 1 km

§ Reedne wysckosciowe oo 10 m w osi pezdni 1 na jej krawedziach

) Uksztaltowanie ozt w planie *' oo 25 m w osi jezdni i na jej krawedeiach

7 Zageczezenie, wilgolnodé gruntu podloza w 2 punktach na &za'mg} dzialee roboczei, lecz nie
rzadzie} niz raz wa 500 o’

# Dodatkowe ponnary spadkaw poprzeczuych i hszialowama o5 W plamie nalezy wykonac w punktach

gléwnych lukéw poziomyeh

uwzga: na zjazdach badania wvkonad wg zaleces Inzyniers

6.2.2. Szeroko$¢ profilowanego podioza

Szerokos¢ profilowanego podtoza nie moze r6znié sie od szerokosci projektowanej wiecej niz+10 cmi-5 cm.
6.2.3. Rownos¢ profilowanego podloza

R6wno$¢ podluzng profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Réwnoscei poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata, a dla poszerzef fata dostosowana do szerokosci koryta.
Nieréwnoséci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5 %.
6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysoko$ciowymi wyprofilowanego podioza i rzgdnymi proj ektowanymi nie powinny
przekracza¢ -2 cm, +0 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta W stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £5 cm.

6.2.7. Zageszczenie podtoza

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sig porownanie warto$ci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtormego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma PN-5-02205: 1998, zal. B. nie powinna
by¢ wigksza od:

- dla gruntéw sypkich Io <2,2,

- dla gruntéw spoistych Io < 2.0,

Warto$é modutu wtormego powinna spetnia¢ wymagania zawarte w STWiORB.
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Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszezania powinna by¢ dostosowana do metody zaggszczania i
rodzaju stosowanego sprzgtu. Decydujacym kryterium jest mozliwos¢ zageszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania
wymaganego poziomu no$nosci. W przypadku zaggszczania walcami statycznymi wilgotnos¢ powinna by¢ zblizona do
optymalnej, oznaczonej wg préby normalnej metoda I wg PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotnosci optymalnej nie powinny przekracza¢ nastgpujacych wartosci:

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych + 0%, - 2%,

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12, przynajmniej w dwéch punktach, wybranych
losowo na kazdej dziatce roboczej. Zaggszczenie nalezy kontrolowac na podstawie normalnej préby Proctora, wedlug
PN-88/B-04481 (metoda I).

Wilgotno$é w czasie zaggszczania nalezy badaé przynajmniej dwukrotnie na kazdej dzialce roboczej.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podtoza

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zaggszczenie.
7. Obmiar robo6t

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWiORB ., Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m2) wyprofilowanego 1 zaggszczonego podtoza zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

8. Odbidr robdt

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Og6lne zasady odbioru Robét podano w STWIORB ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu pomiarow
dla sprawdzenia wymog6éw podanych w punkcie 6.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Og6lne wymagania okreslajace podstawg ptatnosci podano w STWiORB ., Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jeden metr kwadratowy (m2) wyprofilowanego i zaggszczonego podioza po dokonaniu odbioru robot

wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

-opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot ,

-dostarczenie niezbednego sprzgtu,

_zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robodt lub

wynikajacych z przyjetej technologii robdt;

-profilowanie podloza,

-zageszczenie podioza,

-zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnienie wykopdw,

-ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopow,

-odwoz nadmiaru ziemi na wysypisko wraz z utylizacja,

-uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpad6éw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowania poza terenem budowy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

-wykonanie pomiaréw inwentaryzacji geodezyjnej,

-oznakowanie robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty

Nie wystepuja.
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IV. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

1.Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji T echnicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wyma gania dotyczace
wykonania i odbiord Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: Remontu ulicy Patok w Z.erominie na
dzialkach nr 52190 obreb 20 gm. Tuszyn

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy pIzy zlecaniu i realizacji robot Wymienionych W
pkt.1.1.

1.3.Zakres Robot objetych STWiORB

Przedmiotem niniej szej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem
warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem zgodnie Z zakresem Wg Dokumentacji Proj ektowej.
7Zakres rzecZowy obejmuje:

-wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 grubosci 15 cm— KR 1

Klasa D (dla podtoza gruntowego G3, G2, Gl),

1.4.Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane W niniejszej STWiORB sa zgodne Z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normanmi i z definicjami podanymi W STWIORB "Wymagania ogbine".

1.4.1 . Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, dobranych w
optymalnych ilo$ciach, zaggszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wiazania cementu

1.4.2 Pozostale okreélenia podstawowe podane W niniejszej STWiORB sa zgodne Z obowiazujacymi, odpowiednimi
Polskimi Normami i Z definicjami podanymi W STWiORB "Wymagania ogbine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB , Wymagania Og6lne”.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inspektora.

Niezbedne dane istotne Z punktu widzenia:

- organizacji robot budowlanych;

- zabezpieczenia interesi o0s0Ob trzecich;

- ochrony $rodowiska;

. warunkow bezpieczenstwa pracys

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

- warunkéw organizacji ruchu,

- zabezpieczenia chodnikow i jezdni,

podano W STWiORB , Wymagania O gblne”.

1.6. Wspélny Stownik Zamowiefl (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych przedmiotu zam6wienia podano
w STWiORB , Wymagania Ogblne”.

2 Materialy

2.1 Warunki ogolne stosowania materialow

Warunki ogolne stosowania materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIiORB "Wymagania ogobline”.
Mieszanka zwiazana cementem powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 14227-1.

2.2 Kruszywo

Nalezy zastosowa¢ kruszywa naturalne lub sztuczne zgodne z norma PN-EN 13242.

Wymagania dla kruszywa do podbudowy Z mieszanki zwiazanej cementem przedstawiono w tablicy 1.
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Deklarowane kategorie

Tub wartoscy PH-EN 13242

Dgoloe granice Ttoleransje uziaTienia
kruszywa grubegn B2 sitach posrednd
wz PN-EX 933-1

Tolerancje typowego yziarmrema kruszywa
drobnego i knuszywa 0 cigghmm pzianienic Wg
Pr-EN 9331

o aztalt uszyw grubego — maksymalne
wartodcl wikafmba plaskoinl Floatasowns
wg PH-EN 933-3%)
Faztalt bouszywsz grabes:
wartefci wekafmiba

Tablica 5

Tablica &

pow‘ienﬂmiaﬂh W&i&‘}fﬂl b lamanyel
evaz sizren calkowicie saclaagionych w
kruszyone grbym wg PrE 933-3
Fowwariode pyw ) w Truszywiz
PRLEN 933-1

_

Gestoic WE

Truszywo kamienne
AS0.2

klmzyw,;}?mme Tablicz 13

SRladmk: wplywajace 2 sTybkoit wizzania i
twardmisma mieszanek zwrigzanych
hydraulicznie

Graloie objetoict pugla “alowmiczego wg PN-
B 1744-1 rozdzial 19.3
krzenuanowy W Faziu
wielkopiscowynt kawalkowym WZ PH-EN
1744-1

Rozpad Zelazawy W muzln wielkoplecowym
kawalkowym WE PHN-EM 1744-1p. 19.2

Brak rozpadu

Brak substancil
Gkladniki rozpuszezalne w wodzie wg PN-EN
1744-3 frodowic

jak dxewné: seklo,

plastik, mogzcych
pogoLszYe wyrdb

Zzorzel slonecznd pazaitu wg PN-EN 1367-3,
wg PN-EN 1097-2
Tanakiwoit WE TH-EN 10971-6, yozdzial 7
{Jesli kruszywe nie spetni warunku Wiyl o Tablicz 16
nalety ghadat jego mrozocdpomoic WE B abues
7.3.3 tablicy 1)
Wi ozoodpornost na kruszywa Fraken 816wz

PHLEN 1367-1 (Badanie wykonywane fyilko W

przypadku, gdy nastakliwedé kruszysa

- ckaly magmows 1
przecbrazone: Fx Tablicz 18
rzebracza W) - Zkaby osadowe: Fio

—

Zalaezak C,
punkt C.3.4
*) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztaltu kruszywa grubego jest badanie wskaznika plaskosci
*%+) § gczna zawarto$¢ pytow w mieszance powinna si¢ mieéci¢ w krzywych granicznych
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2.3. Spoiwo

Jako spoiwo nalezy zastosowaé cement odpowiadajacy normie PN-EN 197-1.

1 4. Woda zarobowa

Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.

2.5. Domieszki

Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2.

Je$li w mieszance maja by¢ zastosowane $rodki przyépieszaj ace lub opOZniajace wiazanie, nalezy to uwzgledni¢ przy
projektowaniu sktadu mieszanki.

2.6. Kruszywo stabilizowane cementem

2.6.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy wykona¢ zgodnie Z metoda wg PN-EN 933-1.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawieraé si¢ w obszarze miedzy krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionych na rysunku 1.
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2.6.2. Zawarto$¢ spoiwa
Zawarto$¢ spoiwa nie powinna by¢ mniejsza od minimalnych wartosci przedstawionych w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalna zawarto$¢ spoiwa w mieszance Wg PN-EN 14227-1
Wiaksymalny ommnalny wynuar kruszywa, 0 Mimimalna zawartoid

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilosci spoiwa niz podano w tablicy 2 jesli podczas procesu produkeyjnego
stwierdzone zostanie, Ze zachowana jest godnos¢ z wymaganiami tablicy 3.

2.6.3. Zawarto$¢ wody

7awarto$é wody nalezy okre$li¢ zgodnie z PN-EN 13286-2.

2.6.4. Warunki przygotowania i pielegnaciji probek

Probki walcowe, Zageszezane ubijakiem Proctora, powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50.

Prébki nalezy przechowywaé przez 14 dni w temperaturze pokojowej Z zabezpieczeniem przed wysychaniem

(w komorze 0 wilgotnosci powyzej 95%, - 100% lub w wilgotnym piasku) i nastepnie zanurzy¢ na 14 dni do wody 0
temperaturze pokojowej. Nasycenie probek woda odbywa si¢ pod ci$nieniem normalnym i przy catkowitym ich
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zanurzeniu w wodzie.

2.6.5. Badanie wytrzymatosci

Badanie wytrzymatosci na §ciskanie (System I) nalezy przeprowadzi€ na probkach walcowych przygotowanych metoda
Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-50, przy
wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41. Probki powinny by¢ pielggnowane zgodnie 2 2.6.4.
Wytrzymato$¢ na sciskanie okre$lonej mieszanki powinna by¢ oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 dniach
pielegnacji.

2.6.6. Badanie mrozoodpornosci

Wskaznik mrozoodpornosci mieszanki zwigzanej cementem okreglany jest stosunkiem wytrzymatosci na $ciskanie
RC Z-O prébki po 28 dniach pielggnacji i po 14 cyklach zamrazania 1 odmrazania do wytrzymatosci na §ciskanie RC
probki po 28 dniach pielggnacji zgodnie z 2.6.4.

Wskaznik mrozoodpornosci = RC Z-O/RC

Prébki do oznaczania wskaznika mrozoodporno$ci nalezy przechowywac przez 28 dni w temperaturze pokoj owej z
zabezpieczaniem przed wysychaniem (W komorze o wilgotnosci 95% - 100% lub w wilgotnym piasku. Nastepnie
zanurzy¢ nalezy je catkowicie na 1 dobg W wodzie, a nastgpnie w ciagu kolejnych 14 dni poddaé cyklom zamrazania i
odmrazania.

Jeden cykl zamrazania i odmrazania polega na zamrazaniu probki w temp. 23 +2° C przez 8 godzin i odmrazania W
wodzie o temp. +18 + 2° C przez 16 godz.

Oznaczenie wskaZnika mrozoodpornoéci nalezy przeprowadza¢ na 3 prébkach i do obliczen przyjmowaé $rednia.
Wynik badania rozniacy sie od éredniej 0 wiecej niz 20% nalezy odrzucié a jako miarodajna warto$¢ wytrzymatosci na
$ciskanie RC

7-0, RC nalezy przyjac érednig obliczona z pozostatych dwoch wynikow, z dokladnoscia 0,1.

2.7 Wymagania dla mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Mieszanka do warstwy podbudowy pomocniczej powinna spenia¢ wymagania tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej

Lp. WiaZawost Wytna gania Unzgl
KR1,KE2 KR 3 ER 6, zatoki
ziazdy atobusows

1.0 | Skladniki

1.1 |Cement we. PH-EN 197-1 | we TH-EN 197-1 | we. PREEN 197-1 -

1.7 |Kruszmywo tablicz 1 tablica 1 tablica 1 -

1.3 | Woda zarcbowz pht. 2.4 okt 24 pkt. 2.4 -

2.0 |Mieszanka

71 |Uzmamienie Frzywe granicIne NZIATEENIA
- mieszanka N
CBGM 0315 pm rysunek 1 rysunsk 1 rymanek 1

2.2 | Minumalna . . iy
zawartedé o - tablica 2 tablica 2 tablica 2

23 Ustalente na
Zawartosé wody pkt. 2.6.3 pht. 263 phkt. 263 podstamie

PN-EM 13286-2

74 | Wyhrzymaloié na i ) ot . e (5 Badanze wg FH-
seiskanie (system i“‘f“‘“ CL572.0 klaza C34 Klasa O3 | g 1328641 po
o (e | e | Gamegus | GIE |
srytrzymalotei Re s : pielesnacii |

25 s N N . Badanie
Mrozoodpormosc =06 =086 =06 we. pkt. 26.6

3.Sprzet

3.1.0g6lne zasady stosowania sprzetu

Ogoblne zasady stosowania sprzetu podano w STWiORB "Wymagania o gblne".

3.2.Sprzet przy zastosowaniu mieszania W mieszarkach stacjonarnych

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, nalezy stosowac:

- wytwornie stacjonarne wyposazone w urzadzenia wagowe dla kruszywa i cementu 0raz objetosciowe dla
wody,

- uktadarki lub réwniarki do rozkladania i wyprofilowania warstwy,

- walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione do zageszezania,

- w miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne,

- inny sprzgt zaakceptowany przez Inspektora.

4 Tansport

4.1 Warunki ogdlne transportu

Ogblne zasady transportu podano w STWiORB "Wymagania ogodine".

4.2 Transport kruszywa
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Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, gwarantuj acymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem.

4.3 Transport cementu

Transport cementu powinien odbywac si¢ Z zastosowaniem cementowozOw W czasie transportu i przetadunku cement
nie moze ulec zawilgoceniu.

4 4 Transport wody

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub cysternami.

4 5. Transport mieszanki z wytworni stacjonarnej

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywag si¢ W sposéb zapobiegajacy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Do transportu mieszanki nalezy stosowaé samochody
samowyladowcze 0 konstrukeji i tadownosci dostosowanej do bezposredniego wytadunku mieszanki do ukladarki.
5.Wykonanie robot

5.1.0g6Ine warunki wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano W STWiORB , Wymagania ogblne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Proj ekt Technologii 1 Organizacji Robo6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.7 Skiad mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

7Zawarto$é cementu W mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ mniejsza od wartosci podanych w
tablicy 2.

7awarto$é wody W mieszance powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowej Wg metody Proctora i/lub
do$wiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych sktadnikow.

5.3 Projektowanie sktadu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi do akceptacji projekt
sktadu mieszanki oraz probki kruszywa i cementu pobrane w obecnosci Inzyniera.

Projekt skladu imieszanki powinien by¢ opracowany W oparciu 0

-wyniki badan kruszywa,

-wyniki badan cementu wedtug metod okreslonych W PN-EN 196-1.

-wyniki badan wytrzymaioéci i mrozoodporno$ci kruszywa stabilizowanego cementem wedlug metod

podanych W niniejszej STWiIiORB.

Projekt sktadu mieszanki powinien zawieraC:

-wymagang zawarto$é w mieszance cementu,

-wymagana zawarto$é wody W mieszance,

-w przypadkach watpliwych, wyniki badania jakosci wody wg PN-EN 1008.

5.4 .Grubo$¢ warstwy

Grubo$é podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej.

5.5.Warunki atmosferyczne '

Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podioze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu.

Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek
temperatury ponizej 2°C W czasie najblizszych 7 dni.

5.6. Przygotowanie podioza

Kruszywo stabilizowane cementem nalezy uklada¢ na warstwie wyprofilowanego i zaggszczonego podioza.

5.7. Wykonanie warstwy podbudowy Z kruszywa stabilizowanego cementem

Skadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjne;j. Mieszarka stacjonarna
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz objetosciowego dozowania
wody, gwarantujace nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikow:
kruszywo * 3%,

-cement £ 5%,

_woda + 2% w stosunku do wilgotno$ci optymalnej.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy ukladarek lub rowniarek. Grubos¢ ukfadania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnié uzyskanie wymaganej gruboéci warstwy po zageszczeniu.

Przed zaggszezeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkow podtuznych i
poprzecznych przy uzyciu réwniarek. Do rozkladania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice W celu uzyskania
odpowiedniej rownoécei profilu warstwy. Przed ulozeniem mieszanki nalezy podioze zwilzy¢ woda.

5.8 .Zageszczanie

Zageszczanie Warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi€ przy uzyciu walcow gladkich,
wibracyjnych lub ogumionych, W zestawie uzgodnionym 2z [nzynierem.

Zaggszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczal si¢ od nizej potozonej krawedzi i
przesuwac pasami podluZnymi W strong wyZej potozonej krawedzi. Pojawiajace sig W czasie zageszczania zanizenia,
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ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast paprawione przez wymiang mieszanki na petna
gtebokos¢, wyréwnanie i ponowne zaggszezenic. Powierzchnia 7ageszcezone; warstwy powinna mie¢ prawidlowy
przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

W przypadku technologii mieszania W mieszarkach stacjonarnych operacje zaggszezania i obrobki powierzchniOWej
musza by¢ zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia mieszanki nie mniejszego 1,00 dla
pozostatych drog wedtug Proctora. Specjalng uwage nalezy

poswigci¢ zaggszczaniu mieszanki W sasiedztwie spoin roboczych podiuznych i poprzecznych, oraz wszelkich urzadzen
obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zaggszcezania Jub w inny sposob wadliwe, powinny byt
paprawione przez zerwanie warstwy na pelna grubosc, whudowanie nowej mieszanki 0 odpowiednim sktadzie 1
ponowne zaggszczenie. Roboty te zostana wykonane na koszt Wykonawcy.

5.9, Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unika¢ podluZnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na calej szerokosci.

Jesli jest to niemozliwe, Przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa, nalezy
pionowa krawedz wykonanego pasa zwilzy¢ woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic W ulozonej 1 zagqszczonej
mieszance, nalezy niezwlocznie obciaé pionowa krawedz. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowa¢ kolejny pas.

W podobny sposob nalezy wykona¢ poprzeczna gpoing robocza na polaczeniu dziatek roboczych. 0Od obcigcia pionowej
krawedzi W wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy zakonczeniem zaggszczania jednego pasa,
a rozpoczgeiem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej polo'zonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny W warstwie lezace] wyzej powinny by¢
wzgledem nich przesunigte, 0 €O najmniej 30 cm dla spoiny podiuznej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.10 Pielegnacja warstwy 2 kruszywa stabilizowanego cementem

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielqgnacji polegaj acej na zabezpieczeniu jej
powierzchni przed utrata wilgotno$ci. Sposob piel@gnacji zaproponowany przez Wykonawce powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczat zadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po jej wykonaniu.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.0gblne zasady Kkontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano W STWiORB "Wymagania ogobine".

6.2. Wiasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem

Wiasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem powinny by¢ zgodne Z wymaganiami pkt. 2.

6.3.Czestotliwos¢ 1 zakres badan kontrolnych

Czestotliwos$¢ 1 zakres badan kontrolnych w czasie robot przy wykonywaniu warstw z kruszywa stabilizowanego
cementem podano w tablicy 4-
Tablica 4. Czestotliwos¢ badan przy

wykonywaniu warstw z kruszywa stabilizowanego cementem
C oeotolliwose badah

Czestotliwose i zakres badaf 1 pomiaréw wykonanej warstwy podano w tablicy 5.
Tablica 5.Czestotliwo$¢ i zakres badan 1 pomiarow wykonanej warstwy podbudowy Z kruszywa stabilizowanego
Cementem
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Lp. Wryszczegilnenie Fadan 1 poradw Tiaamaina czestotliwedc Tadan 1 pOBUATOW
Podezas budowy:
W trzech punktach B2 kazde dzialce roboczs, lecz me
1 Grubose warstwy rzadziej mf raz na A0 m”
Przed odborent:
Wmehgmkf&chlmnie:ﬁdziﬂj nig vaz na 2000 w’
2 Tzerokoic warstwy 10 razyna 1 bm
. L emo W sposoh ciaghy planografenm albo, oo 20 m lata ma
i Réumpit podinina Kaidym pasie rachu
4. Rownoit popreecend 10 raryna | km
3. Spadke pom@em” 10 razy na | ko
6. Rzedne wysckosriowe co 10m
7 L&gztalmnmieasiwplznie' [co 100 m

1) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi W planie nalezy wykona¢ w punktach

gtownych tukow poziomych: na poczatku, W ¢rodku i na koncu kazdego fuku poziomego.

6.5. Wymagania dotyczace cech geometrycznych ulepszonego podtoza

6.5.1 Rownosé i podbudowy

Nieréwnoéci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z
BN-68/8931-04 z czestotliwoscia podana W tablicy 5. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa
lata z czestotliwoscia podana W tablicy 5. Nier6wnoéci nie powinny przekraczac 15 mm.

6.5.2.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty 1 poziomicy z czestotliwoscia podana W tablicy 3.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja = 0,5%.

6.5.3 Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdza¢ w osi jezdni i na jej krawedziach z czestotliwoscia podana W tablicy 5.

Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cm - 2cm.
6.5.4 Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi warstwy podioza nalezy sprawdzaé w punktach gléwnych trasy i w innych punktach z
czestotliwoscia podana W tablicy 5.

0$ w planie nie moze by¢ przesunigta W stosunku do osi projektowanej o0 wigcej niz = Sem.

6.5.5.Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ z czestotliwoscia podana W tablicy 3. Szeroko$é podbudowy nie moze rozni¢
sie od szerokosci projektowanej o0 wiecej niz +10cm i-5cm.

6.5.6.Wymagania dotyczace grubosci warstwy

Gruboé¢ warstwy nalezy mierzy¢, przez wykonanie otworéw na cala jej glebokos¢, w odlegtoscei, co najmniej 0,5m od
krawedzi, natychmiast po zaggszozeniu warstwy, Z czestotliwoscia podana W tablicy 3.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekraczal 1cm.

7.0Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w STWiORB , Wymagania 0 gblne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka, obmiarowa jest metr kwadratowy (m2) wykonanej 1 odebranej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementem.

Obmiar nie powinien obejmowal dodatkowych powierzchni niewykazanych W Dokumentacji Projektowe;j z wyjatkiem
powierzchni zaakceptowanych przez Inspektora na piémie. Nadmierna grubos$¢ lub nadmierna powierzchnia warstwy w
stosunku do Dokumentacji Projektowe;j wykonana bez pisemnego upowaznienia InZyniera nie moze stanowi¢ podstawy
do roszczen o dodatkowa zaplate.

8.0dbidr robdt

8.1. Ogblne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru Robét podano w STWiORB , Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbioru warstwy dokonuje Inzynier na zasadach robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu okre$lonych w STWiORB
, Wymagania Ogolne”.

W przypadku niezgodnoéci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sig za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9 Podstawa ptatno$ci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosei podano w STWiIiORB ,,Wymagania ogblne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej 1 odebranej podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem O
odpowiedniej grubosci po dokonaniu odbioru robot wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest cend uéredniona dla podanego sposobu wykonania 1 obejmuje:

21



Specyfikacja Techniczna }Vykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Remont ulicy Patok w Zerominie na dziatkach nr 52190 obreb 20 gm. Tuszyn

-opracowanie Projektu Technologii 1 Organizacji Robot,

-prace pomiarowe,

-przeprowadzenie badan laboratoryjnych stosowanych materialow i opracowanie recepty na mieszankg,
-zastosowanie materialow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania rob6t lub

wynikajacych z przyjetej technologii robot;

_ zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

_dostarczenie sktadnikow i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty, roztozenie i
wyprofilowanie mieszanki,

- zageszezenie mieszanki,

-piengnacja wykonanej warstwy,

-przeprowadzenie pomiaréw ibadan laboratoryjnych wykonanej warstwy,

-wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, badan i sprawdzen,

-uporzqdkowanie terenu Tobot; WywOzZ odpadéw na wysypisko wraz z Kkosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do skladowania poza terenem budowy,

-oznakowanie robot ijego utrzymanie,

-wykonanie inwentaryzacji warstwy podbudowy.

10.Przepisy zwigzane

10.1.Normy

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwoscei kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn za pomoca wskaZznika
praskosci.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziarn — Wskaznik ksztattu.
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych whasciwoscei kruszyw. Oznaczanie procentowe; zawartosci ziarn 0
powierzchniach powsta}ych w wyniku przekruszenia lub lamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wihasciwosci kruszyw. Ocena whasciwosci powierzchni. Wskaznik
przeplywu kruszyw.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie.

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na §cieranie.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziarn i
nasiakliwosci.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlhadciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Przygotowanie wyciagOw przez wymywanie
Kruszyw.

PN-EN 1367-3 Badania whasciwosci cieplnych i odpornoéci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych.
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

PN-EN 1367-1 Badania whasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych.
Oznaczenie mrozoodpornosei.

PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje, wymagania,
zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 14227-1 Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki zwiazane cementem.

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiazane i zwiazane hydraulicznie. Metody badant laboratoryjnych gestosei na
sucho i zawarto$ci wody - Zageszczanie metoda Proctora.

PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiazane i zwiazane spoiwen hydraulicznym. Metoda sporzadzania probek
zwiazanych hydraulicznie za pomoca aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym.

PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiazane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Metoda oznaczania wytrzymaloéci
na $ciskanie mieszanek zwiazanych spoiwem hydraulicznym.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar 6wnosci nawierzehni planografem i Yata.

10.2. Inne dokumenty

WT-5 2010. Wymagania techniczne. Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych. Zatacznik nr 4
do Zarzadzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010.

WYKAZ WARSTW Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

W zwiazku z wprowadzeniem dokumentu technicznego:

-Wymagania Techniczne WT-5 2010. Wymagania techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem

hydraulicznym do drog krajowych. Zatacznik nr 4 do Zarzadzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010.

STWiORB zostaly zaktualizowane. Wprowadzono nowa symbolike okreslajaca poszezegolne warstwy z kruszywa
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stabilizowanego cementem.
Ponizsza tabela przedstawia wykaz warstw Z kruszywa stabilizowanego cementem, Wystepyj acych w Dokumentacji
Projektowej Z uwzglednieniem starych i nowych symboli.

odbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
klasa Ciu
gruboié 25 em
KR 3, klasaZ
dla podloza gruntowego G4)
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
klasa Cay
grubosé 15 cm
KR 3, klasaZ
(dla podioza gruntowego G1.G2.G3)
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem | P
Rm=2.5 MPa
grubosé 25 cm
KR 3.klasa Z

dla podloza gruntowego G4

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

Rm=2.5 MPa
gruboéé 15 cm
KR3.klasaZ

(dla podloza gruntowego G1.G2.G3)

podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

Rimn=2.,5 MPa klasa Cysn
grubos¢ 25 em gruboéé 25 em
KR2.klasaL KR 2. klasaL
‘dla podloza gruntowego G4) {dla podioza gruntowego G4)
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=2.5 MPa klasa Cysn
gruboéé 15 em grubosé 15 em
KR 2. klasaL KR 2. klasa L
(dla podloza gruntowego G1. G2.G3) (dla podloza gruntowego G1, G2.G3)
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem | podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=2.5 MPa klasa {:115;‘2
grubos¢ 25 em grubosé 25 em
KR 1, klasaD KR 1, klasaD
(dla podloza gruntowego G4) (dla podloza gruntowego G4)
podbudowa z kruszywa ctabilizowanego cementem podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=2.5 MPa klasa Cisn
grubos¢ 15 em grubosé 15 cm
KR 1.klasaD KR 1, klasaD
(dla podioza gruntowego G1. G2, G3) (dla podloza gruntowego G1,G2.G3)
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementeim podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementern
Rm=2,5 MPa klasa Cysn
gruboéé 30 em gruboé¢ 30 em
KR 1, klasa D — drogi dojazdowe 0 nawierzehniz | KR 1. Klasa D — drogi dojazdowe 0 nawierzehni
kruszywa kruszywa
(dla podloza gruntowego G4) (dla podloza gruntowego G4)
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podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=2.5 MPa klasa Cisn
grubos¢ 20 em grubos¢ 20 cm
KR 1, klasa D — drogi dojazdowe o nawierzehniz | KR 1. Kklasa D — drogi dojazdowe o nawierzehni z
kruszywa kruszywa
{dla podloza gruntowego G3) (dla podioza gruntowego G3)
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=2.5 MPa klasa Cysn
grubos¢ 15 em grubos¢ 15 em
KR 1, klasa D — drogi dojazdowe o nawierzehniz | KR 1, Klasa D — drogi dojazdowe o nawierzehni z
kruszywa kruszywa
(dla podloza gruntowego G1. G2) {dla podloza gruntowego G1. G2)
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=2.5 MPa klasa Ci32
grubos¢ 25 ecm grubosé 25 cm
zjazdy zjazdy
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=2.5 MPa klasa Cyg
gruboé¢ min. 12 em grubo$é min. 12 em
zatoki autobusowe zatoki autobusowe

V. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: Remontu ulicy Patok w Zerominie na
dzialkach nr 52 i 90 obreb 20 gm. Tuszyn

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robot zwiazanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci 15 cm

-KR 1, klasa D,

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwiazana — ziarnisty materiat, zazwyczaj 0 okre$lonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory
jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég.
Mieszanka niezwiazana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych
kruszyw o okre$lonych proporcjach.

1.4.2. Podbudowa — dolna cze$¢ konstrukcji nawierzchni drog shuzaca do przenoszenia obciazen z ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy moga by¢ wykonywane w
kilku warstwach technologicznych.

1.4.3. Nawierzchnia z kruszywa niezwigzanego — nawierzchnia drogowa, ktorej wierzchnia warstwa, poddawana
bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych, wykonana jest z mieszanki kruszywa
niezwiazanych o uziarnieniu ciagtym.

1.4.4. Pozostate okre$lenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
normami i z definicjami zamieszczonymi w STWiORB "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB .. Wymagania Ogolne”.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
STWiORB i poleceniami Inspektora.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

-organizacji rob6t budowlanych;

-zabezpieczenia interesu osob trzecich;

-ochrony $rodowiska;
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-warunk6w bezpieczenstwa pracy;

-zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

-warunkéw organizacji ruchu;

-zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWiORB ,,Wymagania Ogélne”.

1.6 Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano

w STWiORB ,,Wymagania Ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB "Wymagania

ogblne".

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez

Inzyniera.

Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i skladowane, aby miaty jednakowe wiasciwosci i spetnialy

wymagania

podane w tablicy 6. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac si¢

rownomierna wilgotnoscia.

Zawarto$¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zaggszczania, okre$lona wedtug PN-EN 13286-2,

powinna odpowiada¢ wymaganiom tablicy 6.

2.3. Wiasciwosci kruszywa

Nalezy zastosowa¢ kruszywa spetniajace wymagania podane w tablicy 1.

Wymagane nlasciwodel knszywa do misszansk mezwizzanych
(eateporie wedhez PI-EN 13247)

Punkt o . podbudowa zasadniczs Odmiesiers
normie Y KX 1, zazdy, Mawierzchnia | dotablicy
PN-EN Wilaiciwolé ER3, ch odamh% napoboczu, | wPNEN
13242 KR2 KR 6, | wyspydzelace, satoki | drodze (KR 1) 13242
materac z przejazd autobusowe | oraz Zjazdach
wzywz | techonologierny
PIDEZ IO
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*) Laczna zawarto$¢ pytow w [mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych.

*x)PDo warstw podbudow zasadniczych na drogach obciazonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza sig jedynie kruszywa
charakteryzujace si¢ odpornoécia na rozdrabnianie LA < 35.

*EE) W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$c.

2.4. Wymagane whasgciwosci mieszanki niezwiazanej do podbudowy pomocniczej

2.4.1. Zawarto$¢ pylu

Maksymalna zawartosé pylow < 0,063 mm W mieszankach kruszyw do podbudowy pomocniczej powinna spetnia¢
wymagania kategorii podanej W tablicy 6. 7awarto$¢ pylow nalezy oznaczaé wedtug PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawarto$é pytow w mieszance kruszyw nalezy bada¢ i deklarowac po, pigciokrotnym
zageszezeniu metoda Proctora Zawarto$¢ pylow w takiej mieszance ,poO pigciokrotnym zaggszezeniu metoda Proctora,
powinna rowniez spetniaé wymagania podane w tabeli 6.

Nie okresla si¢ wymagania wobec minimalnej zawartosci pytow < 0,063 mm W mieszankach kruszyw do warstwy
podbudowy pomocniczej.

2.4.2. Zawarto§¢ nadziarna

Okreslona wedlug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetniaé wymagania podane W
tablicy 6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pigciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora.

2.4.3. Uziarnienie

Okre$lone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej
powinny spetnia¢ wymagania przedstawione na rys. 1.

Jako wymagane obowiazuja tylko wymienione wartoéci liczbowe na rysunku.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez bada¢ i deklarowaé, po 5 krotnym
zageszezeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione,
jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym 7ageszCzeniu metoda Proctora, miesci si¢ W krzywych granicznych
podanych na rysunku.

Rysunek 1. Uziarnienie mieszanki niezwiazanej 0/31,5 do podbudowy pomocniczej

Oprécz wymagah podanych na rysunku 1, wymaga sig aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w
okresie 6 miesiecy spefniato wymagania kategoril podanych w tablicach 2 i3, aby zapewni¢ jednorodno$¢ i ciaglos¢
uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnoéci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie Z deklarowang przez
producenta wartoscia (S)- Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera
nadmierna zawartos¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po
pigciokrotnym zag@szczeniu metoda Proctora.
Porowmanie z deklarowana prasez produrenta wartosaia (5)
Tolerancie przesiewis przez sito (mm), % (Vm)

Porownanie z deklarowana przez producenta wartoscia (S)
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Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mie$cié si¢ w odpowiednich
krzywych uziarienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 2, ale powinna spelnia¢ takze wymagania ciagloci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec ciaglo$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimzlna 1 maksymaing zawartodé fiake) w mieszankach
Mieszaska [réimice preesiewdnw w %o {in'm) przeg sito (mem)]
172 24 56 478 5812 &6 113224 | 16315
0315 I il B max. |7 max | | x| max. | fmae | U e A
4 115710 - - | 3 - - 0] 250 - - - -

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw pomocniczych powinny spetnia¢ wymagania wg tablicy 6.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odnosnie wrazliwosci na mroz
(wskaznik SE), dotycza badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wedlug PN EN 13286-2.
Nie stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zaggszczonej mieszanki niezwiazanej do podbudowy
pomochnicze;j.
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2.4.5. Wskaznik CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej nalezy wykona¢ na mieszance zageszczonej do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47.
Wymaganie wg tablicy 6.

2.5. Wymagane whasciwosci mieszanki niezwiazanej do podbudowy zasadniczej

2.5.1. Zawarto$¢ pytu

Maksymalna zawarto$¢ pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy podbudowy
zasadniczej,

powinna spetnia¢ wymagania kategorii podanej w tablicy 6.

Zawarto$¢ pytéw nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pylow w mieszance kruszyw nalezy réwniez bada¢ i deklarowac, po 5
krotnym

zageszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ pytlow w takiej mieszance, po pieciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora,
powinna réwniez spelnia¢ wymagania podane w tablicy 6.

Nie okresla sie wymagania wobec minimalnej zawartosci pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy
podbudowy

zasadniczej.

2.5.2. Zawarto$¢ nadziarna

Okre$lona wedtug PN-EN 933-1 zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetnia¢ wymagania podane w
tablicy

6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pigciokrotnym zaggszczeniu
metoda

Proctora.

2.5.3. Uziamienie

Okreslone wedlug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej
musza spetniaé wymagania przedstawione na rysunku 2.
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W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez bada¢ i deklarowa¢, po 5 krotnym
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zaggszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnoci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione,
jezeli

uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora, miesci sie w krzywych granicznych podanych
na

rysunku 2.

Jako wymagane obowiazuja tylko wymienione wartosci liczbowe na rysunku.

Rysunek 2. Uziarnienie mieszanki niezwiazanej 0/31,5 do podbudowy zasadniczej

Oprécz wymagafi podanych na rysunku, wymaga si¢ aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w
okresie

6 miesiecy spelniato wymagania kategorii podanych w tablicach 4 i 5, aby zapewnié jednorodnos¢ i ciaglo$¢ uziarnienia
mieszanek.

Tablica 4. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez
producenta warto$cia (S). Wymagania dotycza produkowane;j i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera
nadmierna zawarto$¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po
pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora.

M ka Poroamanie z deklarowana przez prodicents wartoseia (5)
o Tolerancie preesiews proez sito (mu), % (i)
g 0.5 1 2 4 5.6 8 112 16 2.4 315
w35 =5 =5 =7 =8 - =% - +5 -

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ si¢ w odpowiednich
krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 4, ale powinna spetnia¢ takze wymagania cigglosci uziarnienia zawarte w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wobec ciaglosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas badafi
kontrolnych produkowanych mieszanek

Mieszanka fréfnice preesiewiw w Yo {m'm) praez sites {poam}l
172 X4 5.6 8 58/112 Bi6 11,2224 | 16315
1315 | max | 7 | max | max | |max | max | max ) max,
4115720 - - o] 257 - - 10 ] 25 - - - -

2.5.4. Wrazliwo$¢ na mréz, wodoprzepuszczalnosc

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw zasadniczych powinny spetnia¢ wymagania tablicy 6.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnoénie wrazliwosci na mréz
(wskaznik

SE), dotycza badania materiatu po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora wedtug PN EN 13286-2.

Nie stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zaggszczonej mieszanki niezwiazanej do podbudowy
zasadniczej.

2.5.5. Wskaznik no$nosci CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance zageszczonej metodg Proctora do
wskaznika zaggszczenia 1S=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47.
Wymaganie wg tablicy 6.

2.6. Wymagane wiasciwosci mieszanki niezwiazanej do nawierzchni

2.6.1. Zawarto$¢ pytu

Okreslona wedtug PN EN 933-1 zawartos¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach musi spelnia¢ wymagania kategorii
podanej w

tablicy 6.

W przypadku stabych kruszyw zawarto$¢ pytéw w mieszance kruszyw nalezy réwniez badag i deklarowaé, po 5
krotnym

zaggszczeniu metoda Proctora. Zawarto$¢ pytéw w takiej mieszance, po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora,
powinna réwnieZ spelnia¢ wymagania podane w tablicy 6.

2.6.2. Zawarto$¢ nadziarna

Okre$lona wedtug PN-EN 933-1 zawartos¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pigciokrotnym
zaggszczeniu

metoda Proctora.

2.6.3. Uziarnienie

Okreslenie wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstwy nawierzchni z kruszywa
niezwiazanego powinno speinia¢ wymagania podane na rysunku 3. Jako wymagania maja znaczenie tylko podane na
rysunkach wartosci liczbowe. W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badac i
deklarowaé, po 5 krotnym zaggszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem
uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesci si¢ w
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krzywych granicznych podanych na rysunku 3.
Rysunek 3. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do nawierzchni
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2.6.4. Odporno$¢ na dziatanie mrozu

Mieszanki kruszyw niezwiazanych stosowane do nawierzchni z kruszywa niezwiazanego powinny spelnia¢ wymagania
wg. tablicy 6.

Wymagania wobec wrazliwo$ci na mréz, mieszanek przeznaczonych do nawierzchni, dotycza badania materiatu po
pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN 13286-2.

Nie stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwiazanej do nawierzchni z
kruszywa

niezwiazanego, o ile szczeg6towe rozwiazania tego nie przewiduja.

2.6.5. Zawarto$¢ wody

Zawarto$¢é wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadac wymaganej zawartosci wody w trakcie wbudowywania
i

zageszezania okre$lonej wedlug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek nis:z_vviqzanych

[ Wymagane wlasciwosri mieszankd riezwigzane) proszmaczone; do:
KR 1,
wPN-EN Wiséciwosé KRS, | ey , napoboczil, | g N
13285 KR? KRG, | griglpee | 20 | drodze(®RD 13285
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Tablica 4
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80— 100

£0-100

80100

|

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora
wg PN-EN 13286-2.

2.6. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg spelniajaca wymagania PN-EN 1008.

2.7. Kontrola jakosci materialow w okresie dostaw

Kontrola jakosci materialow polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materialow na reprezentatywnych
probkach dla partii kruszywa i poréwnaniu wynikow z wymaganiami okreslonymi w p.2.3.

3. Sprzgt

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB "Wymagania ogblne".

3.2. Sprzgt do wykonania robot
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Do wykonania warstwy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowa¢ nastepujace rodzaje
sprzgtu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej.

Wymaganie to jest Zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki 0
wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

b) réwniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki. Za zgoda Inzyniera do rozkladania mieszanki na drogach o

ruchu mniejszym od KR3 mozna dopuscié spycharki.

¢) ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zaggszczania,

d) inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4, Transport

4.1. Ogbine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB "Wymagania ogélne".

4.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa moze odbywaé sig samochodami samowyladowczymi w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, Zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogdblne warunki wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB "Wymagania ogolne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Roboét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podbudowe z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie nalezy uklada¢ na odpowiednio przygotowanej
warstwie wzmacniajacej z kruszywa stabilizowanego cementem lub odpowiednio wyprofilowanym podtozu.
Podbudowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na poboczach, chodniku, wyspach dzielacych i zjazdach nalezy
uktadaé¢ na odpowiednio wyprofilowanym 1 zageszczonym podtozu (dla pobocza nie jest wymagane

wykonanie badaf modutéw odksztatcef metoda VSS).

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wg zasad zaakceptowanych przez Inzyniera.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w spos6b umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub
wg zalecen Inspektora z tolerancjami okre$lonymi w niniejszej STWiORB.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci

materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania W sposéb przeciwdziatajacy segregacji i
nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkiadana w warstwie 0 jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zaggszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy
osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach.

Przed zageszczeniem rozécielane kruszywo nalezy wyprofilowa¢ do spadkow poprzecznych i pochylent podtuznych
wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne zaglebienia za pomoca
cigzkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki.

5.5 Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zaggszczaé walcami ogumionymi, wibracyjnymi gtadkimi. W ostatniej fazie zaggszczania nalezy
sprawdzi¢ profil szablonem. Zaggszczenie podbudowy nalezy wykonywac warstwami przy zachowaniu wilgotnosei
optymalne;j.

Zaggszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci.

Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 1,0.

Zageszczenie kontroluje si¢ phyta VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia.

a) no$nos¢ podbudowy po jej zageszczeniu badana wg ,Instrukcja badan podioza gruntowego cze$¢ 27 (badanie plyta
VSS o érednicy 30 cm) powinna odpowiada¢ warunkom podanym w tabeli 7.

Tabela. 7 Wymagania dla no$nosci

Podbudowz z kuszywa © wekazmiku | Minimalny modut odkzeialeenia mierzony piyta
ROINOACE Whos M€ MNiejsTym M2 & srednicy 30 em, MPa

pierwsze obeiazenie, Es drugie obeiazente, E;
&0 {zjazdy, chodniki, wyspy dzielace) 80 140
80 (drogi, preejazd, zatokt autobusows) 100 180

Dla zakladanego obciazenia ruchem modut odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia
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0d 0,15, 0,25 MPa, a koficowy nacisk 0,45 MPa.

AP — réznica nacisku w MPa
AS - przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskéw w milimetrach
D — érednica plyty w milimetrach
b) wskaznik zageszczenia Io mierzony plyta VSS zgodnie z zaleznoscia:

I,= E

E;

powinien mie¢ warto$¢ nie wigksza niz 2,2.
Zageszczona nawierzchnia na poboczu z kruszywa nie powinna ulega¢ odksztalceniu przy najezdzaniu kotami
samochodu.
Jakos¢ zageszczenia ocenia Inspektor.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Koszt
napraw
wyniktych z niewlagciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawcg robot.
6. Kontrola jakosci Robdt
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWiORB "Wymagania ogolne".
6.2. Badania przed rozpoczgciem robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i
wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
whasciwoscei kruszywa okre$lone w pkt.2.3.
6.3. Badania w czasie rob6t
Tablica 8. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

. ) Crestotliwodé badan
Iy Slnieri a1 ;
L. Wyszezegéluienie badat Minimalna liczba badati | Maksymalna powierzchnia
na dziennej deialee podhndmxyptzyp}dajgca na
roboczel jedno badanie (m”)
1 | Uziarmienie mieszanki )
2 600
2 | Wilgotnesé mieszank:
3 | Zageszczenie warstwy 2 10
4 | Badanie wlasciwnéer kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.3.2 dla kazde; partis kruszywa § przy kasde] pouante
kruszywa
5 | Zageszezenie warstwy (dla poboczy) 2 300

6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dziatce roboczej
za pomoca analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ losowo z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.

6.3.2. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$é kruszywa nalezy bada¢ wedtug PN-EN 13286-2 z czgstotliwo$cia podana w pkt. 6.3.

6.3.3. Wlasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa obejmujace oceng wszystkich wiasciwosci okre§lonych w pkt. 2. nalezy badac dla kazdej partii
kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Prébki do badaf powinny by¢ pobierane losowo w obecnosci Inzyniera.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Tabela 9. Czestotliwoéé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy
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Lp. | Wyszezegblnienie badan ¢ pomiarow Mmimalna czestotliwosid pormiaréw

1 | Szerokoié podbudowy 10razvna 1 km

Y | Rownoié podhuzna w sposdb ciagly planografem albo co 20 m lata na kazdvmn pasie
ruchu

3 | Rownos¢ poprzeczna 10razvna l km

4 | Spadki poprzeczne*’ 10razyna l km

5 | Rzedne wysokoiciowe co 10 m na pdeinkach prostweh t co 10 m na hukach; w osi jezdmu 1 na

6 | Uksztaliowanie osi w planie®’ j&j krawedziach

7 | Gruboié podbudowy Pedezas budowy:
w 3 punktach na kaide) dzizice robocze), lecz nie rzadme; m3 raz na
400 m*
Przed odbiorem:
w 3 punktach. lecz nie rzadze] niz raz na 2000 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
hukéw poziomych.

6.4.1. Szerokos¢ podbudowy

Kontrola szeroko$ci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach, co 100 m. Szerokos¢
podbudowy nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -0 cm.

6.4.2. Rownos¢ podbudowy

Kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m;
dopuszczalne nierdéwnosci pod tata 10 mm.

Kontrola réwnosci poprzecznej mierzona 4-metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne odchytki
pod tata 10 mm.

6.4.3. Spadki poprzeczne

Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ fata profilowa z poziomica, co 100 m.

Dopuszczalne odchyiki spadku +0,5%.

6.4.4. Rzedne wysoko$ciowe

Kontrola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchytki -1 cm, +0 cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi podbudowy

Kontrola uksztaltowania osi podbudowy w planie sprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w punktach gtéwnych tukéw
poziomych. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktdre wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w pkt.
6.4.

powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢

podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng glgboko$¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dotoZenie materiatu i
ponowne

zageszczenie,

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie

powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokos¢ zgodnie z decyzja
Inzyniera,

uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwos$ciach i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci

warstwy
na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar Robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB ,,Wymagania ogdlne”.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest jeden metr kwadratowy (m2) wykonanego pobocza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m2) wykonanej nawierzchni z kruszywa z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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Obmiar nie powinien obejmowac dodatkowych powierzchni nie wykazanych W Dokumentacji Proj ektowej z wyjatkiem
powierzchni zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie. Nadmierna grubosé lub nadmierna powierzchnia warstwy W
stosunku do Dokumentacji Proj ektowej wykonana bez pisemnego upowa'znienia Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy
do roszczen o dodatkowa zaplatg.

8. Odbior Robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano W STWIORB "Wymagania o gblne".

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 STWIORB, jezeli wszystkie badania i pomiary Z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robot z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne Z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na whasny koszt.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB . Wymagania ogodlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za jeden metr kwadratowy (m2) wykonanej 1 odebranej podbudowy, nawierzchni oraz pobocza z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie po dokonaniu odbioru robot wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest cena uéredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

—opracowanie Projekiu Technologii 1 Organizacji Robot ,

-prace pomiarowe i przygotowawcze,

_oznakowanie miejsca robot,

-zastosowanie materiatow pomocniczych Kkonieczanych do prawidiowego wykonania robot lub wynikajqcych z
przyjete technologii robot,

_zakup i transport kruszywa na miejsce sktadowania,

-przygotowanie kruszywa,

-transport i rozkozenie kruszywa,

-profilowanie,

-zag@szczenie,

-utrzymanie podbudowy,

_badania materialow, opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badaf i pomiarOw,

-wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i badan,

-wykonanie pomiaru inwentaryzacji geodezyjnej przed i po wykonaniu podbudowy,

-uporzqdkowanie terenu robot,

-oznakowanie 1 zabezpieczenie miejsca robot ijego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane

10.1 Normy

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego- Metoda
przesiewania.

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczenie ksztaltu ziarn za pomoca wskaznika
ptaskosei.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlhasciwosci Kruszyw. oznaczenie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztaltu.
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczenie procentowej zawarto$ci ziam o
powierzchniach powstatych W wyniku przekruszenia lub lamania kruszyw grubych.

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornos$ci na
rozdrabnianie.

PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlhasciwosci kruszyw. Oznaczanie odporno$ci na $cieranie.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych 1 fizycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziam i
nasiakliwosci.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych whasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-EN 1744-3 Badania chemicznych whaéciwosci kruszyw. Przygotowahie wyciagOw przez wymywanie kruszyw.
PN-EN 1367-3 Badania whasciwosei cieplnych 1 odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych.
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

Specyﬁkacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych D.04.04.02

Mosty Katowice Sp. z 0.0. 123

PN-EN 1367-1 Badania whasciwosci cieplnych 1 odpornoéci kruszyw na dziatanie czynnikow atmosferycznych.
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Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiazane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Metody badan laboratoryjnych
gestosci na sucho i zawarto$ci wody. Zaggszczanie metoda Proctora.

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metoda badania do okreslenia
kalifornijskiego wskaznika no$nosci, natychmiastowego wskaznika no$nosci i pgcznienia

liniowego.

PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Specyfikacja.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

10.2. Inne dokumenty

,JInstrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czg$¢ 2. Zatacznik” GDDP, Warszawa
1998 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych. IBDiM 1997.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

WT-4 Mieszanki niezwiazane do drog krajowych. Wymagania techniczne. Warszawa 2010. Zalacznik nr 3 do
Zarzadzenia nr 102.

VI. Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego

1.Wstep

11. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: Remontu ulicy Patok w Zerominie na
dzialkach nr 52 i 90 obreb 20 gm. Tuszyn

Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument dla potrzeb Robdt opisanych w punktach 1.1. oraz 1.3.

12. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem warstwy
wiaZzacej z betonu asfaltowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zakres rzeczowyobejmuje:
- wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci 6 cm (KR 1-2),
Zakres robét budowlanych jest zgodny z Dokumentacja Projektowa oraz aktualna Lista Sprawdzajaca.

13. Okreslenia podstawowe

1.3..1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym skiadzie i
uziarnieniu.

1.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (VMIMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloécig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposéb, spetniajaca okreslone wymagania.

1.3..3. Warstwa §cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

1.3..4. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig klasa asfaltu, wytworzona w okreslony
sposOb, spelniajaca okre$lone wymagania.

1.3..5. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, uloZona i
zageszezona.

1.3..6. Préoba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wtadciwosci
s zgodne z recepta laboratoryjna. »
1.3..7. Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobg.

1.3..8. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w WWiORB "Wymagania og6lne".

14. Ogélne wymagania dotyczace robét
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w Wymaganiach ogélnych (4).
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji rob6t budowlanych;

- zabezpieczenia interesu os6b trzecich;

- ochrony $rodowiska;

—  warunkéw bezpieczenstwa pracy;

36



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Remont ulicy Patok w Zerominie na dzialkach nr 52 i 90 obreb 20 gm. Tuszyn

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

—  warunko6w organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w WWiORB ,,Wymagania ogblne”.

15. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robot Wsp6lnego Stownika Zambwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zaméwienia podano
w Wymaganiach ogélnych (4).

2.Materialy

11. Ogélne wymagania dotyczace materialéow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Wymaganiach ogolnych (4).
7Zastosowane materialy musza uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Moga by¢ stosowane dodatki obnizajace temperaturg mieszania i zageszczania, pod warunkiem przeprowadzenia badafi
opisanych w pkt. 5.

12. Kruszywo
Nalezy stosowal kruszywa podane w tabeli 1. Sktadowanie kruszywa powinno odbywal sie¢ w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tabela 1a. Wymagane whadciwo$ci kruszywa grubego do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

f;JurI;l_(; ) ) Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
Wilasciwosci kruszywa
Kruszywa
2010 KR 1-2
413 :ljizii:amienie wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza Ge85/20
414 Tolerancje uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz G
wedtug kategorii: 2015
416 |Zawarto$é pylu wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie £
WyZsza niz: 2
218 | Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedlug Fl,s
PN-EN 933-4, kategoria nie wyZsza niz lub SI,s
419 |Procentowa zawarto$¢ ziaren O powierzchni
przekruszonej i lamanej w kruszywie grubym wedhug Chbeldarowana
PN-EN 933-5, kategoria nie niZsza niz:
422 | Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug normy
PN-EN 1097-2, rozdzial 5, kategoria nie nizsza niz:
LA3S
4.2.3
43.1 Gesto$¢ ziaren wedtlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
43.3 | Gestoéé nasypowa wedlug normy PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
44.1 Nasiakliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9, W a24 deklarowana
442 |Mrozoodpomoé¢ wedtug PN-EN 1367-1,badania na
kruszywie o wymiarze 8/11,11/16 8/16; kategoria nie F,
wyZsza niz:
445 |,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, SB
wymagana kategoria: LA
452 \Svlzlgﬁl gcg;l?g\zlng); 2—-3uproszczony opis petrograficzny deklarowany przez producenta
453 | Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1744-1,
R . mypc0,1
p. 14.2, kategoria nie wyZzsza niz:

1b. Wymagane wlasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do D< 8 mm do warstwy
wiazacej z betonu asfaltowego.
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\a‘}l’?{( lt . ) Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
Kruszywa Whasciwosci kruszywa
2010 KR 1,2
413 }(;;zt;a;;?ge wedlug PN-EN  933-1, wymagana Ge85 Iub GA85
4.1.5 |Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz G- NR
wedhug kategorii: e
4.1.6 |Zawarto$¢ pylu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie £
wyZsza niz: 10
417 |Jako$¢ pyhu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie MB-10
wyZsza niz: F
4.1.10 [Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, E
rozdziat 8, kategoria nie nizsza niz: CSDeklarowana
Nasiakliwo$é wedhug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9, W az4 deklarowana
43.1 Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub q )
9 eklarowana przez producenta
453 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 oc0.1
p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz: LPCH>

Jesli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnmego nielamanego i lamanego, to nalezy przyja¢ proporcje
kruszywa lamanego do nielamanego co najmniej 50/50.

1c. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do D< 8 mm do warstwy wiazace
j z betonu asfaltowego.

Punkt
WT-1 . Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
Kruszywa Wiasciwosci kruszywa
2010 KR 1,2
4.13 E:g;;iezle wedtlug PN-EN  933-1, wymagana G;85 lub GA85
4.1.5 |Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz G+ NR
wedtug kategorii: e
4.1.6 |Zawarto$¢ pyln wedhug PN-EN 933-1, kategoria nie £
WyZsza niz: 16
4.17 |Jako$¢ pylu wedhig PN-EN 933-9, kategoria nie MB-10
WyZsza niz; F
4.1.10 |Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, E
rozdzial 8, kategoria nie nizsza niz: CSDeklarowana
Nasiakliwo$¢ wedhug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9, W 524 deklarowana
43.1 Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub
9 deklarowana przez producenta
4.53 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 o 00,1
p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz: LPC™

13. Asfalt
Nalezy stosowaé asfalt 50/70 dla KR 1 i KR 2 zgodnie z norma PN-EN 12591.

Wymagana jest Deklaracja Zgodnosci dla kazdej dostawy (dla kazdej cysterny). Mieszanie asfaltow z réznych rafinerii
jest zabronione.

Asfalt powinien spetnia¢ wymagania podane w tabeli 2
Tablica 2 Wymagania wobec asfaltu stosowanego do warstwy wiazacej dla KR 11 KR 2

Lp. i . Rodzaj asfaltu
Wiasciwos$ci Metoda badania 50,70
Wiasciwos$ci obligatoryjne

1 | Penetracja w 25°C [0,1 mm] PN-EN 1426 50+70

2 | Temperatura migknienia [°C] PN-EN 1427 4654

3 Temper.a.tura zaplonu, nie | [°C] PN-EN 22592 230
mniej niz

= P, S

4 | Zawarto$¢ sklgdmk(?vs{ [% m/m] PN.EN 12592 99

rozpuszczalnych, nie mniej
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niz

5 | Zmiana masy po starzeniu | [% m/m]

(ubytek lub przyrost) nie PN-EN 12607-1 0,5
wigcej niz
1 0,
6 | Pozostala penctracja  po | [%] PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mMni¢j Nz
7 | Temperatura migknienia po [°C] PN-EN 1427 48

starzeniu, nie mniej niz
Wiasciwosci specjalne krajowe

8 | Zawartos¢ parafiny, nie | [%] PN-EN 12606-1 29
wigce] niZ i

9 | Wzrost temperatury | [%]
migknienia po starzeniu, nie PN-EN 1427 9
wiecej niz

10 Tempc?ramra lamliwosci, nie | [°C] PNLEN 12593 8
wiecej niz

14.  Wypelniacz
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwg wiazaca nalezy stosowal wypelniacz podstawowy lub mieszany
spelniajacy wymagania podanie w tabeli 3.

Tabela 3. Wymagane wlasciwosci wypelniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Punkt

WT-1 Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu
Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa
2010 KR 1,2
521 | Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10 zgodnie z tablica 24 w 13043
522 | Jako$é pylu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie MB-10
wyZsza niz: F
53.1 Za\yartoéé .wody wedlug PN-EN 1097-5, nie 1 % (m/m)
WyZsza niZ:
532 | Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
54.1 |Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym
wypeiaczu wedlug PN-EN 1097-4, wymagana Vagis
kategoria:
5.4.2 | Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN Auen8/25
13179-1, wymagana kategoria: R&B
551 |Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedlug PN-EN WS
1744-1, kategoria nie niZsza niz: 10
553 | Zawartos¢ CaCO; w wypelniaczu wapiennym e
wedtug PN-EN 196-21, kategoria nie nizsza niz: 0
554 | Zawartosé wodorotlenku wapnia w wypelniaczu
: : KaDeklarowana
mieszanym, wymagana kategoria:
562 |,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2,
BNDeklamwana

wymagana kategoria:

Przechowywanie wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-8-96504.

15. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone w WT-3. Emulsje kationowe
2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych i STWiORB

2.6. Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia:

- polaczen technologicznych (tj. ztaczy podhuznych i poprzecznych z tego samego materialu wykonywanego w réznym
czasie nalezy stosowa¢ asfalty, materialy termoplastyczne, tasmy asfaltowe, zele np. Bornit wedtug norm lub aprobat
technicznych.
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- spoin stanowigcych polaczenia réznych materiatéw lub polaczenie warstwy wiazacej z urzadzeniami obcymi w
nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowaé asfalty, materialy termoplastyczne, tasmy asfaltowe, zele np.
Bornit wedlug norm lub aprobat technicznych

Skladowanie materialéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowa¢ emulsje asfaltowa lub asfalt drogowy wg PN-EN 12591, Dopuszcza sie
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

3.Sprzet

11. Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano wWymaganiach ogélnych (6).

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzetu, ktdry gwarantuje uzyskanie parametréw
wykonania robét zgodnych ze STWiORB.

3.2. Sprz¢t do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone
oddzielnie.

Sposdb i czas mieszania skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Odchytki masy dozowanych skladnikéw (w stosunku do masy poszczegélnych skiadnikéw zarobu) nie powinny by¢
wieksze od + 2%.

3.3. Sprzet do ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej
Nalezy stosowa¢ rozkladarki, przeznaczone do ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zageszczanego,
wyposazone w elektroniczny uklad sterowania gruboécia wbudowywanej warstwy.

3.4. Sprze¢t do zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej
Nalezy stosowa¢, wlasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe gladkie lekkie i $rednie, walce
ogumione cigzkie o regulowanym ci$nieniu w oponach.

4.Transport

11. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Wymaganiach ogélnych (7).

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.3. Transport wypelniacza

Wypelniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiatéw sypkich,
umozliwiajacych roziadunek pneumatyczny. W czasie przetadunku oraz transportu wypehiacz nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.4, Transport asfaltu
Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajace podtaczenie

cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzewcze, zgodnie zasadami podanymi w
Aprobacie Technicznej.

4.5. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe w zaleznoci od postepu rob6t. Mieszanki podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem powinny by¢ zabezpieczone przed ostygnieciem i doptywem powietrza
(przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny byé przewozone
pojazdami samowyladowczymi. Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do
wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
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Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej musza by¢ zachowane dopuszczalne wartosci temperatury. Nalezy
réwniez kierowa¢ si¢ informacjami podanymi przez Producenta mieszanek.

Czas transportu mieszanki, liczony od zaladunku do roztadunku, nie powinien przekracza¢ 2 godzin z zachowaniem
min. temperatury wbudowania i zageszczenia. Dopuszcza si¢ inne temperatury mieszania i zaggszczenia MMA w
przypadku zastosowania specjalnych dodatkéw. W wytadowywanej do kosza ukladarki mieszance nie powinny
znajdowac si¢ grubsze bryly skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywaé tylko $rodki antyadhezyjne nie wplywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

5.Wykonanie robét

11. Ogélne warunki wykonywania Robot

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robdt podanoWymaganiach ogdlnych (8).

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

12. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed przystapieniem do rob6t, w terminie umozliwiajacym Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie, Wykonawca dostarczy
do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych
sktadnikéw

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikow mieszanki mineralne;j,

— doborze optymalnej ilo$ci asfaltu,

— okresleniu jej wlasciwosci i pordwnaniu wynikéw z zaloZeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescié¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne.

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystapieniem do robot, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru w terminie z nim uzgodnionym, do zatwierdzenia zaprojektowany skiad mieszanki betonu asfaltowego.
Recepta powinna by¢ opracowana z materialéw, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru do wbudowania, przy
wykorzystaniu reprezentatywnych prébek tych materialow.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tablicy 4.

Tablica 4 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej
dlakKR 1, 2.

Wymiar oczek sit # w Uziarnienie projektowanej
mm, mieszanki mineralnej
zawarto$¢ asfaltu KR 1-2
AC16 W
Wymiar sita #, [mm]
16 100 -
11,2 90 100
8 65 80
5,6 - -
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3,0 8,0
Zawarto$¢ lepiszcza™® Bina4

* minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bp,) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostala podana dla zatozonej gesto$ci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m?’. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inng ggsto$¢ (p.), to do wyznaczenia minimalnej zawarto$ci lepiszcza podang warto$¢
Buinalezy pomnozy¢ przez wspolczynnik o wg rownania:

a=2,65/p,

Buisjest to najmniejsza dopuszczalna zawarto$¢ lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej przy projektowaniu jej docelowego wg wymagan
okreslonych w niniejszej STWIORB, begdaca suma lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo i lepiszcza efektywnego, wiazacego kruszywo
mineralne w mieszance.

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna by¢ wyzsza od podanego Bmin o wielko$¢ dopuszczalnej odchytki
0,3 zawierajacej blad dozowania sktadnikow i biad badania .

Minimalna zawarto$é lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji —jest to lepiszcze rozpuszezalne (tworzace blonkg lepiszcza na ziarnach
kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzgledniajaca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.

Wilasciwos$ci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 5.

41



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Remont ulicy Patok w Zerominie na dziatkach nr 52 i 90 obreb 20 gm. Tuszyn

Tablica 5 Wymagane whasciwo$ci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej KR 1, 2

Whasciwosc Warunki zageszczania wg | Metoda i warunki | Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania AC16 W
Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie, Vinin3,0
przestrzeni 2 x 50 uderzefi PN-EN 126978, p4 V max6.0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijjanie, VFBin60
wypeione lepiszczem 2 x 50 uderzen PN-EN 12657-8, p.5 VFB paxgo
Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanic
pr.zestrzen.l w mieszance 2 % 50 uderzeft PN-EN 12697-8, p.5 VMAnini4
mineralnej
PN-EN 12697-12, lecz
o o o przechowywanie w
Odporno$¢ na dziatanie C.1.1, ubljamff, 40°C 7 jednym cyklem ITSRq,
wody 2 x 35 uderzen o .
zamrazania, badanie
w 25°C

W zageszczeniu probek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowaé nastepujaca temperaturg
mieszanki :
- 50/70 140°C+ 5 °C

13. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywaé si¢ w oparciu o recept¢ laboratoryjna, zatwierdzona
przez Inzyniera. Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé w otaczarce, zapewniajacej prawidlowe
dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnik6w i gotowej mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiomniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ wartosci:

- dla asfaltu 50/70 180°C.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskala temperaturg wilasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe; podanej w tablicy nr 6.

Tablica 6. Najnizsza i najwyzsza temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej

Lepiszcze asfaltowe "[I;%n])peratura mieszanki
50/70 od 140 do 180

Dopuszcza si¢ inne temperatury mieszania o zaggszczania MMA w przypadku zastosowania specjalnych dodatkow.

14. Przygotowanie podioza

Podloze pod warstwe wiazaca powinno byé oczyszczone i skropione; powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsja
asfaltowa z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, niezbednym na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozktadarki, wyposazonej w rampg skrapiajaca, dopuszcza si¢ wykonanie skropienia emulsja
asfaltowa bezposrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego.

Powierzchnie kraweznikéw, wlazéw, wpustéw i tym podobnych urzadzen, przylegajace do ukladanej mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny byézabezpieczone posmarowane emulsja asfaltowa (wg. PN-EN 13808) lub innymi
lepiszczami oraz materiatami termoplastycznymi (tasmy, pasty itp.) uzgodnionymi z Inspektorem.

15. Warunki przystapienia do robét
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Minimalne temperatury otoczenia podczas wykonywania warstwy $cieralnej podano ponizej.

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robdt ieni .
J przed przystagnemem do w czasie robét
robot
Warstwa wigzaca 0 +5
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Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu, podczas opaddéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza i obramowania (np. promienniki
podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

16. Zaréb prébny i odcinek prébny

Ustalony sklad wejsciowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostaé
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego.

Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodno$ci wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
z recepta.

W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowad
mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy gromadzi¢ w silosie lub zaladowaé na
samochdd. Prébki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslong w PN-EN 12697-27. Na
podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

Odcinek prébny o dlugosci 50 m powinien by¢ wykonany przez wykonawcg w warunkach zblizonych do warunkéw
budowy w celu sprawdzenia sprzgtu i uzyskiwanych parametréw technicznych robét.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przez Inzyniera wynikéw z odcinka prébnego i
ustalonej technologii zaggszczania.

Odchyltki zawartosci skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem zaprojektowanego sktadu musza spelniaé
wymagania nizej w STWiORB.

Wykonanie odcinka prébnego, co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot, w celu:

— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

— okreflenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagg¢szczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcoéw dla uzyskania prawidlowego zaggszczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawca uzyje takich materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inspektora.

5.7. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy wigZacej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana rozkladarka wyposazona w uklad automatycznego
sterowania gruboscia warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacja Projektowa. W miejscach
niedostepnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie reczne.

Rozktadarka powinna poruszac si¢ ze stala predkoscia i bez zb¢dnych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny
samochdd z goraca mieszanka).

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana, co 20 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zaggszczone cigzkimi walcami drogowymi. Nalezy stosowac walce
drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.3.

Z}acza w podbudowie powinny by¢ jednorodne i szczelne.

Ziacza podluznego nie nalezy umiejscawia¢ w $ladach két. Nalezy unikaé umiejscawiania zlaczy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podiuzne migdzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuwaé wzglgdem siebie, o co najmniej
15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Z¥acza poprzeczne migdzy dziatkami roboczymi ukladanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesuna¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podluznym do osi jezdni.

Wcze$niej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowana krawedz, rownomiernie zaggszczona,
bez peknig¢. W przypadku warstwy z mieszanki walowanej bez urzadzef ograniczajacych (np.kraweznikdw)
krawedziom nalezy nadaé spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, a za pomoca odpowiednich §rodkéw technicznych
(np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wykanczajacych) wykona¢ krawedzie w linii prostej i docisnaé
réwnomiernie na calej dlugosci.

Wiasciwo$ci warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny spelnia¢ wymagania tabeli 7.
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Tabela 7. Wlaéciwosci warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej

Zawarto$¢ wolnych
przestrzeni w warstwie
[% (v/v)]

ACl6WdlakKR 1,2 >98 30-7,0

Typ i wymiar mieszanki, | WskaZnik zaggszczenia
przeznaczenie [%]

6.Kontrola jakosci robot

11. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

12. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- przedlozyé wymagane dokumenty (deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, o§wiadczenia zgodnosci, badania
wykonane przez dostawcow) na materialy i wyroby budowlane zgodnie z Wymagania ogélne p. 6.7

—  wykonaé whasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania warstwy $cieralnej, okreslone
przez Inspektora,

— wykonaé projekt recepty oraz przedstawi¢ wyniki badan z zarobéw prébnych wykonanych na podstawie
opracowanej recepty.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badann Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

13. Badania w czasie robo6t

Badania Wykonawcy sa wykonywane w celu sprawdzenia czy jako$¢ materialtéw budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich skladnikéw, lepiszczy i materialéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowana
mieszanka, polaczenia itp.) spelniaja wymagania okre$lone w STWiORB.

Wykonawca powinien wykona¢ te badania w czasie realizacji robét z niezbgdna starannoscia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywaé w protokolach. W razie stwierdzenia uchybiefi w stosunku do wymagan ich przyczyny nalezy
niezwlocznie usunad.

Wyniki badan nalezy przekazywac Inspektorowi.

W razie zastrzezeh Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wg. WT-2 pkt. 8.9.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

~  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,

—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz ilo§ci materiatow lub grubosci wykonanych warstw,

—  pomiar spadku poprzecznego poszczegolnych warstw asfaltowych,

—  pomiar rébwno$ci warstwy asfaltowej,

—  ocena wizualna jednorodno$ci powierzchni warstwy,

—  ocena wizualna jako$ci wykonania polaczen technologicznych.

6.3..1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 8.

Tablica 8. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. | Wyszczegblnienie badan Czestotliwo$¢ badan
BADANIA MATERIALOW
1. | Uziarnienie kruszywa Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji
2. | Wlasciwo$ci wypelniacza Jedno badanie na 100 ton dostarczonego wypelniacza
3. | Wlasciwosci asfaltu Jedno badanie dla kazdej cysterny
4. | Wilasciwos$ci kruszywa Przy kazdej zmianie
BADANIA MIESZANKI MINERALNO -~ASFALTOWEJ
5. | Temperatura skladnikow Dozér ciagly
6. | Temperatura mieszanki Dozdr ciagly
7. | Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki 1 prébka przy produkcji do 500 Mg,
2 prébki przy produkeji ponad 500 Mg.
8. | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni Jeden raz dziennie
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BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY SCIERALNEJ WYKONANEJ Z AC

9. | Grubosé i wskaznik zageszczenia warstwy, wolna | 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m’, za
przestrzen w warstwie wyjatkiem obiektow mostowych

6.3.2. Badanie wla$ciwosci kruszywa
Z czestotliwo$cia podana w tablicy 8 nalezy kontrolowa¢ kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa drobnego i kazda
frakcje gryséw. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3.3. Badanie wlasciwo$ci wypelniacza
Z czestotliwo$cia podana w tablicy 8 nalezy kontrolowa¢ dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.

6.3.4. Badanie wlasciwosci asfaltu
Z czestotliwoécia podana w tablicy 8 nalezy kontrolowa¢ dostarczany asfalt. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.5. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki

Z czestotliwoscia podana w tablicy 8 nalezy kontrolowaé temperatur¢ sktadnikéw mieszanki. Pomiar polega na
odczytaniu wskazaf odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki betonu asfaltowego nalezy mierzy¢ i rejestrowaé w czasie wbudowywania w nawierzchnig.
Zaleca sie stosowanie termometréw cyfrowych z sonda wglebna. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.3.

6.3.7. Zawarto$¢ asfaltu

Z czestotliwoscia podana w tablicy 8 nalezy kontrolowaé zawarto$¢ asfaltu.

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od
wartosci projektowane;j, z uwzglednieniem podanych dopuszczalnych odchylek w zaleznosci od liczby badan.

Tablica 9. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej wynikow badafi zawartosci
lepiszcza rozpuszezalnego [% (m/m)]

.. . Liczba wynikow badan
Rodzaj mieszanki 1 2 od3do4 ]| 0d5do8? |od9do 197 >20
Mieszanki +05 + 0,45 + 0,40 + 0,40 +035 +0,30
drobnoziarniste
Mieszanki £ 0.6 +0,55 +0,50 + 0,40 +035 +0,30
gruboziarniste

ddodatkowo dopuszcza sie maksymalnie jeden wynik, sposréd wynikéw badaii wzigtych z obliczenia sredniej
arytmetycznej, ktorego odchytka jest wigksza od dopuszczalnej odchylki sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza
dopuszczalnej odchyiki jak do pojedynczego wyniku badania

6.3.8. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie kazdej prébki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, w zaleznosci od liczby wynikéw badan.
Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypelniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikow badan
zawarto$ci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynik6w badan

mineralno -

asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 od 9do 19 >20
Mleszan}(l . +40 £36 +32 +29 +24 +2,0
drobnoziarniste

Mleszan.kl ' +3,0 +£27 £24 +2,1 +1,8 +1,5
drobnoziarniste
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Tablica 11. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i éredniej arytmetycznej wynikow badan
zawarto$ci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikow badan

mineralno -

asfaltowej 1 2 od3do4 od5do 8 od 9do 19 >20
AC gruboziarniste + 50 +4.4 +39 +34 +2,7 +2.0
AC +4,0 +36 £33 £2.9 £25 £2,0
drobnoziarniste

Tablica 12. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $rednie; arytmetycznej wynikéw badan
zawarto$ci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan

mineralno -

asfaltowej 1 2 od3do4 od 5do 8 od9do 19 >20
ACW + 8,0 + 6,1 +5,0 +4,1 +33 +3.0

Tablica 13. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikdéw badan
zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan

mineralno -

asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 od9do 19 >20

ACW +8,0 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 + 3,0
Tablica 14

6.3.9. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna wykraczaé
poza dopuszczalne wartosci o wigcej niz:
-ACS 1,5 % (v/v).
Z czgstotliwoscia podana w tablicy 8 nalezy okresla¢ wolng przestrzen w probkach Marshalla.
6.3.10. Pomiar grubos$ci warstwy
Grubosci wykonanej warstwy nalezy okreslaé z czgstotliwoscia podana w tablicy 8. Dopuszczalna tolerancja £10%
Za grubo$¢ warstwy przyjmuje si¢ $rednig arytmetyczng wszystkich poj edynczych oznaczen grubosci warstwy na
calym odcinku budowy.

6.3.11. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zaggszezenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz zawarto$cia wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych podanych w tablicy 7.

Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonaé wedtug PN-EN 12697-6.

6.3.12. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji,
zatadunku, rozladunku i wbudowywania.

14. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

6.4..1. Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 16

Tablica 15. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
Wyszczegdlnienie badan Czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Szeroko$¢ warstwy co 100 m

Roéwnos¢ podtuzna Pomiar ciagly planografem lub lata 4 m

RoOwnos¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 10 m na kazdej jezdni

WIN | —
£)
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4 Spadki poprzeczne co 20 m ' na kazdej jezdni

5 Rzedne wysokosciowe na kazdej jezdni na osi i krawedziach jezdni: co 20 m na prostych i co
6 Uksztattowanie osi w planie 10 m na tukach

7 Z}acza podiuzne i poprzeczne kazde zlacze

8 Wyglad zewnetrzny cala powierzchnia wykonanego odcinka

Y Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w gléwnych punktach
tukéw poziomych

6.4..2. Szeroko$¢é warstwy

Szeroko$¢ warstwy wiazacej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja
+5 cm -0 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nieograniczonej krawgznikiem lub opornikiem w nowe;j
konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony, co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie
mniej jednak niz 5 cm.

6.4..3. ROwnoS$¢ warstwy

Pomiary roéwnosci podluznej nalezy wykona¢ w $rodku kazdego ocenianego pasa.

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy wiazacej nawierzchni drog klasy Z, L, Dnalezy stosowa¢ metode z
wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina tub metody rownowaznej uzyciu faty i klina, mierzac wysoko$¢ przeswitu w
potowie dlugosci faty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej, niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ podtuzna jest okreslona
przez warto$é odchylenia réwnosci (prze$witu), ktore nie moga przekroczy¢ 9 mm. Przez odchylenie réwnosci rozumie
si¢ najwieksza odlegtos$¢ miedzy lata a mierzona powierzchnia.

6.4.4. Rownos$¢ poprzeczna warstwy
Do oceny réwno$ci poprzecznej nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody

réwnowaznej uzyciu laty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadlym do osi jezdni, na kazdym
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej, niz co 10m.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy wigzacej nie powinny by¢ wigksze od:
- dla drogi klasy D, L i zjazdow 12 mm.

-, :6.4.5. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na lukach powinny by¢ zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.4.6. Rz¢dne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 1 cm, - 0 cm, przy
czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczaé przedziatu dopuszczalnych odchylen.

6.4.7. Uksztaltowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektows, z tolerancja 5 cm.

6.4.8. Zlacza poprzeczne
Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej prostopadle do osi. Zlacza powinny by¢ catkowicie

zZwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.Ztacza poprzeczne i podiuzne uszczelni¢ tasma
termoplastyczna.

6.4.9. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
huszezacych sig i spgkanych.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
W przypadku wystapienia nieprawidtowo$ci wykonania robot, Wykonawca ma obowiazek usuna¢ wady na wiasny
koszt. Sposob, zakres i termin wykonania robdt poprawkowych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru

7.0dbior Robot
8. Kontrola jakoSci robot
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwoscia pozwalajaca na
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w kontrakcie.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
9. Dokumenty budowy
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10. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika spoczywa na Wykonawcy.

11. Obmiar robét
Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres robot zgodnie ze zleceniem Zamawiajacego, w jednostkach
charakterystycznych zgodnych z przedmiarem kosztorysu inwestorskiego i bedzie podstawa do rozliczenia (wg cen
jednostkowych)
12. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi ustalona dla danej
pozycji kosztorysu.

13. Normy

PN-EN 932-3

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwoscei kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego — Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wilasciwos$ci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaZnika plaskosci

PN-EN 9334 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgé¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren o
powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwodci kruszyw — Czg$¢ 6: Ocena wilasciwo$ci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych czastek — Badania
blekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek
— Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czg$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja '

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw ~Czgé¢ 6: Oznaczanie ggstodci ziaren
1 nasiakliwo$ci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie ggstosci
wypeliacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych 1 fizycznych wilasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Oznaczanie
polerowalno$ci kamienia

PN-EN 1367-1 Badania wla$ciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych —
Cze$¢ 1. Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-3 Badania wia$ciwoSci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych —
Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda Pierdcien i Kula

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypehiaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnos$ci

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

PN-EN 12606-1

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czg$¢ 1: Metoda destylacyjna

PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplywem

ciepla i powietrza — Cz¢$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Cze$¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badafi mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$é 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badann mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgé¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni
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PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 13043
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398
PN-EN 13399

PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614
PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592
BN-68/8931-04

a.

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czesé 11: Okreslenie powiazania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgé¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$é 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cz¢$¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg§¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cz¢$¢ 1: Badanie
metoda Pier§cienia i Kuli

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czg$¢ 2: Liczba
bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na magazynowanie modyfikowanych
asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwo$ci lepiszczy asfaltowych metoda pomiaru
ciggliwos$ci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu
wahadlowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwo$ci modyfikowanych asfaltow — Metoda z
duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie
w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfaity i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami
Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czg$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czg$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metodg otwartego
tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata

Inne dokumenty

Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych.

Wymagania techniczne WT-2. Nawierzchnie asfaltowe 2008 i 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.

Wymagania techniczne WT-3. Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

VII. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

1Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: Remontu ulicy Patok w Zerominie na
dzialkach nr 52 i 90 obreb 20 gm. Tuszyn

Zakres stosowania STWiORB jest stosowana jako dokument dla potrzeb Robot opisanych w punktach 1.1. oraz 1.3.
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Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 4 cm (KR 1-2),
Zakres robot budowlanych jest zgodny z Dokumentacja Projektowa oraz aktuaing Lista Sprawdzajaca.

Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cia asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na goraco, w okre§lony sposdb, spetniajaca okreslone wymagania.

Warstwa S§cieralna - géma warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig klasa asfaltu, wytworzona w okre$lony sposob,
spelniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, ulozona i zaggszczona.
Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sa
zgodne z recepta laboratoryjna.

Kategoria ruchu (KR) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dobg.

Pozostale okre§lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w WWiORB DM 00.00.00 "Wymagania og6ne".

Ogolne wymagania dotyczace robdt
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w Wymaganiach ogélnych (4).
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacji robdt budowlanych;

- zabezpieczenia interesu 0sob trzecich;

- ochrony §rodowiska;

- warunkow bezpieczenstwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunkéw organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWiORB DM,,Wymagania og6lne”.

Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdéwienia podano
w Wymaganiach ogolnych (4).

Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Wymaganiach og6lnych (4).
Zastosowane materiaty musza uzyskaé akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Moga by¢ stosowane dodatki obnizajace temperatur¢ mieszania i zaggszczania, pod warunkiem przeprowadzenia badan
opisanych w pkt. 5.

Kruszywo
Nalezy stosowaé kruszywa podane w tabeli 1. Skladowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach

zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tabela 1a. Wymagane wlasciwos$ci kruszywa grubego do warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego

Punkt
WT-1 . Wymagania w zalezno$ci od kategorii ruchu
Kru Wiasciwosci kruszywa
szywa
2010 KR 1-2
4.13 LJi?armeme wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza Ge85/20
4.14 |Tolerancje uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz G
wedhug kategorii: 2015
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4.1.6 | Zawarto$¢ pytu wedhug PN-EN 933-1, kategoria nie £

WyZsza niz: 2
4.1.8 |Ksztalt kruszywa wedlug PN-EN 933-3 lub wedtug Fls

PN-EN 933-4, kategoria nie wyZsza niz lub SIys
4.1.9 {Procentowa zawarto$¢ ziaren o0 powierzchni

przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym wedtug Cheldarowana

PN-EN 933-5, kategoria nie nizsza niz:
4.2.2 | Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wedlug normy

PN-EN 1097-2, rozdziat 5, kategoria nie nizsza niz:

- krupa kruszyw A (tablica 8.1z WT-1) LA25
- grupa kruszyw B (tablica 8.1z WT-1) LA30

423 | Odpornos$¢ na polerowanie kruszywa wedlug PN-EN PSV

1097-8, kategoria nie nizsza niZ: Deldarowowane
43.1 Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
4.3.3 | Gesto$¢ nasypowa wedhug normy PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
44.1 Nasiakliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6, zalacznik B, W05

kategoria nie wyzsza niz: em=
44.2 Mrozoodpornoéé wedlug PN-EN 1367-1, zalacznik B, Fu?

w 1% NaCl, kategoria nie wyZsza niz: NaCl
44.5 ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedlug PN-EN 1367-3, SB

wymagana kategoria: LA
452 ?VISESI gcll)lle\lriléci\z]ng}; 2—:3 uproszczony opis petrograficzny deklarowany przez producenta
4.5.3 | Grube zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN 1744-1, 01

p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz: oLects

a) Jezeli nasiakliwo$¢ jest wigksza, nalezy bada¢ mrozoodporno$¢ wedtug p. 4.4.2

Tabela 1b. Wymagane wiasciwosci kruszywa drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do warstwy $cieralnej z betonu

asfaltowego. :
Punkt
WT-1 . Wymagania w zalezno$ci od kategorii ruchu
Kruszywa Wiasciwosci kruszywa
2008 KR 1,2
4.1.3 |Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana G85
kategoria: F
4.1.5 |Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz G- NR
wedhug kategorii: e
4.1.6 |Zawarto$¢ pylu wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie £
WyZsza niz: 16
4.1.7 |Jakos¢ pylu wedhug PN-EN 933-9, kategoria nie MB:10
WyZsza niz: F
4.1.10 |Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedlug PN-EN 933-6, E
rozdzial 8, kategoria nie nizsza niz: CSDeldarowana
43.1 Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub
9 deklarowana przez producenta
453 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 00,1
p. 14.2, kategoria nie wyzsza niZ: LPC™

Asfalt

Nalezy stosowaé asfalt 50/70 dla KR 1 i KR 2 zgodnie z norma PN-EN 12591.

Wymagana jest Deklaracja Zgodnosci dla kazdej dostawy (dla kazdej cysterny). Mieszanie asfaltow z réznych rafinerii
jest zabronione.

Asfalt powinien spelia¢ wymagania podane w tabeli 2

Tablica 2 Wymagania wobec asfaltu stosowanego do warstwy $cieralnej dla KR 11 KR 2
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Lp. e . Rodzaj asfaltu
Wiasciwosci Metoda badania 50/70
Wiasciwosci obligatoryjne

1 | Penetracja w 25°C [0,1 mm] PN-EN 1426 50+70

2 | Temperatura migknienia [°C] PN-EN 1427 46+54

3 Ter.nper.a‘tura zaptonu, nie | [°C] PN-EN 22592 230
mniej niz

4 | Zawarto$§é sktadnikéw | [% m/m]
rozpuszczalnych, nie mniej PN-EN 12592 99
niz

5 | Zmiana masy po starzeniu | [% m/m]
(ubytek lub przyrost) nie PN-EN 12607-1 0,5
wigcej niz

1 0,

6 Pozostgla . pene_tr‘aq‘a} po | [%] PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej niz

7 Tempeljaturg mlq'kx.ne.ma po [°C] PN-EN 1427 48
starzeniu, nie mniej Nz

Wilasciwos$ci specjalne krajowe
1 0,

8 Za.twar‘tos‘?é parafiny, nie | [%] PN-EN 12606-1 2.2
wigce] niz

9 | Wzrost temperatury | [%]
migknienia po starzeniu, nie PN-EN 1427 9
wigcej niz

10 T(?mpfsra‘tpra famliwosci, nie | [°C] PN.EN 12593 8
wiecej niz

Wypelniacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe $cieralna nalezy stosowa¢ wypelniacz podstawowy lub mieszany
spelniajacy wymagania podanie w tabeli 3.

Tabela 3. Wymagane wlasciwo$ci wypelniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
Punkt

WT-1 i ) Wymagania w zalezno$ci od kategorii ruchu
Wilasciwosci kruszywa
Kruszywa
2008 KR 1,2
5.2.1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 zgodnie z tablicg 24 (WT-1 Kruszywa 2008)
5.2.2 | Jako$¢ pylu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie MB.10
WYyZSza nizZ: F
53.1 Zav.vartoé.c’. .Wody wedlug PN-EN 1097-5, nie 1 % (m/m)
wyZsza niz:
53.2 | Gesto$¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta
54.1 Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym
wypeliaczu wedtug PN-EN 1097-4, wymagana Vg5
kategoria:

5.4.2 | Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN

13179-1, wymagana kategoria: Aggn8/23
5.5.1 |Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedlug PN-EN WS

1744-1, kategoria nie nizsza niz: 10
5.5.3 | Zawartos¢ CaCO; w wypelniaczu wapiennym CCoo

wedtug PN-EN 196-21, kategoria nie niZsza niZ:
5.54 | Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu
mieszanym, wymagana kategoria:

5.6.2 ,.JLiczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, BN
wymagana kategoria: Deldarowana

KaZO, Kaloa KaDekla.rowana

Przechowywanie wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504.
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Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowaé drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehniajace wymagania okreslone w WT-3. Emulsje kationowe
2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych i STWiORB

Materialy do uszczelnienia polgczen i krawedzi

Do uszczelnienia:

- polaczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materialu wykonywanego w réznym
czasie nalezy stosowaé materialy termoplastyczne, ta$my asfaltowe, zele np. Bornit wedlug norm lub aprobat
technicznych.

- spoin stanowiacych polaczenia réznych materialéw lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w
nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowa¢ materiaty termoplastyczne, taSmy asfaltowe, zele np. Bornit
wedtug norm lub aprobat technicznych :
Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 mm.

Skladowanie materialéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w
warunkach okre§lonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé emulsje asfaltowa lub asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 , metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm Iub
aprobat technicznych.

Sprzet

Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Wymaganiach ogdlnych (6).

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzetu, ktory gwarantuje uzyskanie parametrow
wykonania rob6t zgodnych ze STWiORB.

Sprzgt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone
oddzielnie.

Sposob i czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ rownomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Odchytki masy dozowanych skiadnikéw (w stosunku do masy poszczegélnych skiadnikéw zarobu) nie powinny by¢
wieksze od = 2%.

Sprzet do ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej
Nalezy stosowa¢ rozkladarki, przeznaczone do ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zaggszczanego,
wyposazone w elektroniczny uktad sterowania grubo$cia wbudowywanej warstwy.

Sprzet do zageszezania mieszanki mineralno-asfaltowej
Nalezy stosowaé, wlasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe gladkie lekkie i $rednie, walce
ogumione cigzkie o regulowanym ci$nieniu w oponach.

Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Wymaganiach ogélnych (7).

Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

Transport wypelniacza

Wypelniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materialéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przeladunku oraz transportu wypehiacz nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

Transport asfaltu

53



Specvtikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Remont ulicy Patok w Zerominie na dziatkach nr 52 i 90 obreb 20 gm. Tuszyn

~ Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajace podfaczenie

cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wiasne urzadzenia grzewcze, zgodnie zasadami podanymi w
Aprobacie Techniczne;j.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny byé dowozone na budowg w zalezno$ci od postepu robot. Mieszanki podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem powinny by¢ zabezpieczone przed ostygnigciem i doptywem powietrza
(przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny by¢ przewozone
pojazdami samowytadowczymi. Warunki i czas transportu mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do
wbudowania, powinny zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej musza by¢ zachowane dopuszczalne wartosci temperatury. Nalezy
réwniez kierowa¢ si¢ informacjami podanymi przez Producenta mieszanek.

Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, nie powinien przekracza¢ 2 godzin z zachowaniem
min. temperatury wbudowania i zaggszczenia. Dopuszcza si¢ inne temperatury mieszania i zageszczenia MMA w
przypadku zastosowania specjalnych dodatkow. W wyladowywanej do kosza ukladarki mieszance nie powinny
znajdowac si¢ grubsze bryly skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni
mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne nie wptywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

Wykonanie robot

Ogélne warunki wykonywania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano Wymaganiach ogdlnych (8).

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty
Przed przystapieniem do robét, w terminie umozliwiajacym Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie, Wykonawca dostarczy
do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdlnych
skladnikow

- Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
— doborze skladnikéw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— okreSleniu jej wlasciwosci 1 pordwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne.
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przed przystapieniem do robot, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru w terminie z nim uzgodnionym, do zatwierdzenia zaprojektowany sklad mieszanki betonu asfaltowego.
Recepta powinna by¢ opracowana z materiatlow, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru do wbudowania, przy
wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 4.

Tablica 4 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy Scieralne;j
dlakKR 1, 2.

Wymiar oczek sit # w Uziarnienie projektowanej
mm, mieszanki mineralnej
zawarto$¢ asfaltu KR 1-2
AC11S
Wymiar sita #, [mm]
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5,0 12,0
Zawartos¢ lepiszcza* Brins 6
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* minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria Bmi) W mieszankach mineralno-asfaltowych zostata podana dla zatozonej gestosci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m®. Jesli stosowana mieszanka mineralna ma inna ggsto$é (p.), to do wyznaczenia minimalnej zawartoéci lepiszeza podana wartos¢ B,
nalezy pomnozy¢ przez wspélczynnik o wg réwnania:

a=2,65/p.

B jest to najmniejsza dopuszczalna zawartos¢ lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej przy projektowaniu jej docelowego wg wymagan

okreslonych w niniejszej STWiORB, bgdaca suma lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo i lepiszcza efektywnego, wiazacego kruszywo
mineralne w mieszance.

Minimalna zawartos$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna by¢ wyzsza od podanego Bmin o wielko§¢ dopuszczalnej odchytki
0,3 zawierajacej blad dozowania skladnikéw i blad badania .

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza asfaitowego odzyskanego w ekstrakcji —jest to lepiszcze rozpuszczalne (tworzace blonkg lepiszcza na ziarnach
kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzglgdniajaca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.

Wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5§ Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej KR 1, 2

Wiasciwosé Warunki zaggszczania wg |Metoda i warunki | Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania AC11S
Zawarto$é wolnych C.1.2, ubijanie, Vaint0
przestrzeni 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, p4 V max.0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, VFB 75
wypetnione lepiszczem 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, p.5 VFB 003
Zawarto$¢ wolnych C.1.2, ubijanie
pr;esﬁzen} W mieszance 2 x 50 uderzen PN-EN 12697-8, p.5 VMAin14
mineralnej
PN-EN 12697-12, lecz
L o przechowywanie w
Odporno$¢ na dzialanie C.l.l,ubljame,, 40°C 7 jednym cyklem TSRy
wody 2 x 35 uderzen o .
zamraZzania, badanie
w 25°C

W zageszczeniu probek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy stosowaé nastgpujaca temperature
mieszanki :

- 50/70 140°C+ 5 °C

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac si¢ w oparciu o recepte laboratoryjna, zatwierdzong
przez Inzyniera. Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé w otaczarce, zapewniajacej prawidtowe

dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury skladnikéw i gotowej mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczaé wartosci:

- dla asfaltu 50/70 180°C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperaturg wiasciwa do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy nr 6.

Tablica 6. NajniZsza i najwyzsza temperatura mieszanki mineralno-bitumiczne;j

Lepiszcze asfaltowe '[l;%n]lperatura mieszanki
50/70 od 140 do 180

Dopuszcza si¢ inne temperatury mieszania o zaggszczania MMA w przypadku zastosowania specjalnych dodatkow.

Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwg $cieralna powinno by¢ oczyszczone i skropione; powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsja
asfaltowa z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, niezb¢dnym na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozkladarki, wyposazonej w rampe skrapiajaca, dopuszcza si¢ wykonanie skropienia emulsja
asfaltowa bezposrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego.
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Powierzchnie kraweznikéw, wlazow, wpustdéw i tym podobnych urzadzen, przylegajace do ukladane] mieszanki
mineralno-asfaltowej powinny by¢ zabezpieczone posmarowane emulsja asfaltowa (wg. PN-EN 13808) lub innymi
lepiszczami oraz materiatami termoplastycznymi (ta$my, pasty itp.) uzgodnionymi z Inzynierem.

Warunki przystapienia do robot
Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

Minimalne temperatury otoczenia podczas wykonywania warstwy Scieralnej podano ponizej.

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robdt ieni . ,
i przed przysta]’plemem do w czasie robot
robot
Warstwa $cieralna 0 +5

Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podlozu, podczas opadow atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza i obramowania (np. promienniki
podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).

Zarob prébny i odcinek prébny
Ustalony sklad wejsciowy mieszanki mineralno asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostaé
sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego.

[E102 419105 1 pLOPA LS Qac

Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodno$ci wlasciwo$ci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowe;j
z recepta.

W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczark¢ zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowac
mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacj¢ kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy gromadzi¢ w silosie lub zaladowa¢ na
samochdd. Probki do badan nalezy pobieraé ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okre$long w PN-EN 12697-27. Na
podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzj¢ o wykonaniu odcinka probnego.

Odcinek prébny o dlugoéci 50 m powinien by¢ wykonany przez wykonawcg w warunkach zblizonych do warunkéw
budowy w celu sprawdzenia sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych robot.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inzyniera wynikéw z odcinka prébnego i
ustalonej technologii zaggszczania.

Odchytki zawartoéci sktadnikéw mieszanki mineralno-astaltowej wzgledem zaprojektowanego sktadu musza spetnia¢
wymagania nizej w STWiORB.

Wykonanie odcinka prébnego, co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robdt, w celu:

— stwierdzenia czy uzyty sprze¢t jest wlasciwy,

— okreSlenia grubo$ci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zaggszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

—  okreélenia potrzebnej ilosci przej$¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zaggszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek probny powinien byé zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

Whudowywanie i zaggszczanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkiadarka wyposazona w uklad automatycznego
sterowania grubo$cia warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokumentacja Projektowa. W miejscach
niedostepnych dla sprzetu dopuszcza si¢ wbudowywanie rgczne.

Rozkladarka powinna poruszaé si¢ ze stala predkoscia 1 bez zbednych zatrzymywan (np. w oczekiwaniu na kolejny
samochodd z goraca mieszanka).

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna byé sprawdzana, co 20 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ rOwnomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi. Nalezy stosowac walce
drogowe stalowe gladkie z mozliwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalnej podanej w pkt. 5.3.

ZYacza w podbudowie powinny by¢ jednorodne i szczelne.
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Zlacza podluznego nie nalezy umiejscawia¢ w §ladach kol Nalezy unika¢ umiejscawiania zlaczy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.

Zlacza podhuzne migdzy pasami kolejnych warstw technologicznych nalezy przesuwa¢ wzgledem siebie, o co najmniej
15 em w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Zlacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi ukladanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesuna¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

Wecze$niej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie¢ wyprofilowana krawedz, rOwnomiernie zaggszczona,
bez peknie¢. W przypadku warstwy z mieszanki walowanej bez urzadzef ograniczajacych (np. kraweznikow)
krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wiekszym niz 2:1, a za pomoca odpowiednich $rodkéw technicznych
(np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wykanczajacych) wykonaé krawedzie w linii prostej i docisnaé
réwnomiemie na catej dhugosci.

Na krawed? pasa warstwy Scieralnej nalezy nanie$¢ lepiszcze (asfalt wg. PN-EN 12591), lub inny materiat do ztaczy.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ krawedz potozona wyzej, a
w strefie zmiany przechytki — obie krawedzie. W tym celu boczng powierzchni¢ krawedzi nalezy pokry¢ goracym
lepiszczem w ilosci 4,0 kg/m’. Lepiszeze powinno byé naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegly
zabrudzeniu. Nizej potozona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechytki) powinna zosta¢ nieuszczelniona.
Wiasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powinny spetnia¢ wymagania tabeli 7.

Tabela 7. Wlaciwo$ci warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej

. . . . L . . Zawarto$¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki,| Wskaznik zaggszczenia Y

. o przestrzeni w warstwie
przeznaczenie [%] [% (v/v)]
AC11SdlakKR 1,2 >98 1,0-4,0

Kontrola jakos$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

—  przedlozy¢ wymagane dokumenty (deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, o$wiadczenia zgodnosci, badania
wykonane przez dostawcow) na materiaty i wyroby budowlane zgodnie z DM 00.00.00 Wymagania ogdlne p. 6.7

—  wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania warstwy Scieralnej, okreslone
przez Inzyniera,

— wykona¢ projekt recepty oraz przedstawi¢ wyniki badan z zarobéw probnych wykonanych na podstawie
opracowanej recepty.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robot

Badania Wykonawcy sa wykonywane w celu sprawdzenia czy jakos¢ materialéw budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sktadnik6w, lepiszczy i materialdbw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowana
mieszanka, polaczenia itp.) speiniaja wymagania okreslone w STWiORB.

Wykonawca powinien wykona¢ te badania w czasie realizacji robot z niezbgdna starannoéeia i w wymaganym zakresie.

Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybiefi w stosunku do wymagan ich przyczyny nalezy
niezwiocznie usunad.

Wyniki badan nalezy przekazywaé Inzynierowi.

W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wg. WT-2 pkt. 8.9.3.
Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

—~  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

-~ wykaz ilosci materiatéw lub grubo$ci wykonanych warstw,

—  pomiar spadku poprzecznego poszczeg6lnych warstw asfaltowych,

- pomiar rownosci warstwy asfaltowe;,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 8.
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Tablica 8. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. | Wyszcze gblnienie badan Czestotliwo$¢ badan
BADANIA MATERIALOW
1. | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej | Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji
7. | Wiadciwosci wypetniacza Jedno badanie na 100 ton dostarczonego wypelniacza
3. | Wihasciwosci asfaltu Jedno badanie dla kazdej cysterny
4. | Whasciwosci kruszywa Przy kazdej zmianie
BADANIA MIESZANKI MINERALNO —ASFALTOWEJ
5. | Temperatura sktadnikow Dozér ciagly
6. | Temperatura mieszanki Dozoér ciagly
7 | Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki 1 probka przy produkcji do 500 Mg,
2 prébki przy produkeji ponad 500 Mg.
8. | Zawarto$¢ wolnych przestrzeni Jeden raz dziennie

BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY SCIERALNEJ WYKONANEJ Z AC

9. |Gruboéé i wskaznik zageszczenia warstwy, wolna | 2 prébki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m’, za
przestrzen w warstwie wyjatkiem obiektow mostowych

Badanie wlasciwo$ci kruszywa
Z czestotliwoscia podana W tablicy 8 nalezy kontrolowa¢ kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa drobnego i kazda
frakcje grysow. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

Badanie wlasciwos$ci wypelniacza
7 czestotliwoscia podana w tablicy 8 nalezy kontrolowaé dostarczany wypeiniacz. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi W punkcie 2.4.

Badanie wlasciwosci asfaltu
7 czestotliwoscia podana w tablicy 8 nalezy kontrolowaé dostarczany asfalt. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki

Z czestotliwoécia podana w tablicy 8 nalezy kontrolowaé temperature skladnikow mieszanki. Pomiar polega na
odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi W punkcie 5.3.

Pomiar temperatury mieszanki

Temperaturg mieszanki betonu asfaltowego nalezy mierzy¢ i rejestrowaé w czasie wbudowywania W nawierzchnie.
Zaleca si¢ stosowanie termometréw cyfrowych z sonda wglebna. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w punkcie 5.3.

Zawarto$¢ asfaltu
7 czestotliwoscia podana w tablicy 8 nalezy kontrolowaé zawarto$¢ asfaltu.

7Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegac od
wartosci projektowanej, z uwzglednieniem podanych dopuszczalnych odchylek w zaleznosci od liczby badan.

Tablica 9. Dopuszczalne odchylki pojedynczego wyniku badania i éredniej arytmetycznej wynikow badan zawartosci
lepiszcza rozpuszczalnego [% (m/m)]

- . Liczba wynikéw badan
Rodzaj mieszanki 1 2 ~d3dod | o0d5do8? [0d9do19” >20
Mieszanki £0,5 +0,45 + 0,40 +040 £035 +030
drobnoziamiste

|3 dodatkowo dopuszcza si¢ maksymalnie jeden wynik, sposrod wynikéw badan wzigtych z obliczenia $redniej
arytmetycznej, ktorego odchylka jest wigksza od dopuszczalnej odchytki $redniej arytmetycznej, lecz nie przekracza
dopuszczalnej odchytki jak do pojedynczego wyniku badania

Uziarnienie mieszanki mineralnej
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Uziarnienie kazdej probki pobranej z luZnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek, w zalezno$ci od liczby wynikéw badan.
Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spelnione jednoczesnie.

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartoéci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan

mineralno -

asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 0d 9do 19 >20
Mleszan.kl ‘ +3,0 +£27 +2.4 +2.1 +1,8 +1,5
drobnoziarniste

Tablica 11. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,125 mm [% (m/m))

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan

mineralno -

asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 0d 9 do 19 >20
AC . +4,0 +3,6 +33 +29 +2.5 +£2,0
drobnoziarniste

Tablica 12. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan

mineralno -

asfaltowej 1 2 od3do4 od5do8 | od9do19 >20
ACS + 8,0 + 6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0

Tablica 13. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan
zawarto$ci kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan

mineralno -

asfaltowe;j 1 2 od3do4 od5do8 0d9do 19 >20
ACS + 8,0 +6,1 +5,0 +4,1 +33 +3,0

Tablica 14. Dopuszczalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej wynikéw badan
zawartosci ziaren grubych [% (m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan

1 2 od3do4 od5do8 od9do 19 >20
Mieszanki -8 45 -6,7+47 | -58+4,5 | -51+43 | -44+4,1 +4,0
drobnoziarniste

Zawarto$é wolnych przestrzeni

Zawarto$é wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna wykraczaé
poza dopuszczalne warto$ci o wigcej niz:

-ACS 1,5 % (v/v).
Z czestotliwo$cia podana w tablicy 8 nalezy okresla¢ wolng przestrzefi w probkach Marshalla.

Pomiar grubos$ci warstwy
Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ z czgstotliwo$cia podang w tablicy 8. Dopuszczalna tolerancja £10%

Za grubo$é warstwy przyjmuje si¢ $rednia arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na
catym odcinku budowy.
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Wskaznik zageszczenia warstwy .

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaZnikiem zaggszczenia oraz zawarto$cia wolnych przestrzeni, nie
moze przekroczy¢ warto$ci dopuszcezalnych podanych w tablicy 7.

Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.

Okreslenie gesto$ci objetosciowej nalezy wykona¢ wedtug PN-EN 12697-6.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Badania dotyczgce cech geometrycznych i wlasciwosci warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiardw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 16

Tablica 15. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. | Wyszczegodlnienie badan Czestotliwos$é badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ warstwy co 100 m
2 Rownosé¢ podluzna col0m
3 Rownos$E poprzeczna nie rzadziej niz co 10 m na kazdej jezdni
4 Spadki poprzeczne co 20 m" na kazdej jezdni
5 Rzedne wysokosciowe na kazdej jezdni na osi i krawedziach jezdni: co 20 m na prostych i co
6 Uksztaltowanie osi w planie 10 m na tukach
7 Z}acza podhuzne i poprzeczne kazde zlacze
8 Wyglad zewngtrzny cata powierzchnia wykonanego odcinka
Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w gléwnych punktach
tukéw poziomych

Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa, z tolerancja
+5 cm -0 cm. Szeroko$é warstwy asfaltowej nizej polozonej, nieograniczonej krawgznikiem lub opornikiem w nowej
konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony, co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie
mniej jednak niz 5 cm.

Rownos$¢ warstwy

Pomiary réwnosci poduznej nalezy wykona¢ w $rodku kazdego ocenianego pasa.

Do oceny réwnosci podluznej warstwy $cieralnej nawierzchni drég klasy Z, L, D nalezy stosowa¢ metode z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina, mierzac wysokos$¢ przeswitu w
potowie dugosci laty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej, niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ podluzna jest okre$lona
przez warto$é odchylenia réwnosci (przeswitu), ktére nie moga przekroczy¢ 6 mm. Przez odchylenie réwnosci rozumie
sie najwigksza odleglos¢ migdzy lata a mierzona powierzchnia.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drég
klasy Z, L D nie powinna by¢ wigksza niz 8 mm. Badanie wykonuje si¢ wedhug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Réwnosé poprzeczna warstwy

Do oceny réwnoéci poprzecznej nalezy stosowaé metodg z wykorzystaniem taty 4-metrowej 1 klina lub metody
réwnowaznej uzyciu laty i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej, niz co 10m.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy $cieralnej nie powinny by¢ wigksze od:

- dla drogi klasy D, L i zjazdow 9 mm.

Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na fukach powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa, z tolerancja * 0,5%.

Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 1 cm, - 0 cm, przy

czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylef.

Uksztaltowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancja 5 cm.
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Zljcza poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej prostopadle do osi. Zlacza powinny by¢ calkowicie
zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Zlacza poprzeczne i podluzne uszczelni¢ tasma
termoplastyczna.

Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita tekstur¢, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
huszczacych sie i spekanych.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
W przypadku wystapienia nieprawidlowosci wykonania rob6t, Wykonawca ma obowiazek usunaé wady na wilasny
koszt. Sposdb, zakres i termin wykonania rob6t poprawkowych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru

Odbior Robét

Kontrola jakosci robét

Wykonawca bgdzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwo$cia pozwalajaca na
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w kontrakcie.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
spoczywa na Wykonawcy.

Obmiar robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt zgodnie ze zleceniem Zamawiajacego, w jednostkach
charakterystycznych zgodnych z przedmiarem kosztorysu inwestorskiego i bgdzie podstawa do rozliczenia (wg cen
jednostkowych)

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowi ustalona dla danej
pozycji kosztorysu.

Normy

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego — Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosdci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca
wskaznika plaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren -
Wskaznik ksztaltu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wlasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek — Badania
bigkitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek
— Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Czgéé 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwoéci kruszyw —Cze$¢ 6: Oznaczanie ggstosei ziaren
1 nasigkliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw — Czegéé 7: Oznaczanie gestosci
wypelniacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych 1 fizycznych wilasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Oznaczanie

polerowalno$ci kamienia
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PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

Badania wladciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych —
Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mi¢knienia — Metoda Pierscien 1 Kula
Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych whasciwos$ci kruszyw — Czgé¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypehiaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny — Czg$¢ 1: Metoda destylacyjna

PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem

ciepla i powietrza — Czg$¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Cze$¢ 3: Metoda RFT

PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 13043
PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398
PN-EN 13399

PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614
PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czesé 6: Oznaczanie gestosci objgtosciowej metoda hydrostatyczna

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco -
Czeéé 11: OkreSlenie powiazania pomigdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Czgs¢ 12: Okres$lanie wrazliwo$ci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco —
Cze$¢ 36: Oznaczanie grubo$ci nawierzchni asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czgé¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czg$¢ 1: Badanie
metoda Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba
bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych
asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaliowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych metoda pomiaru
ciagliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu
wahadlowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwo$ci modyfikowanych asfaltéw — Metoda z
duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepno$ci emulsji bitumicznych przez zanurzenie
w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami
Wypelniacze zlaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

Wypelniacze zlaczy i zalewy — Czg$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Pomiar metoda otwartego
tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda
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BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata

b. Inne dokumenty

Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach publicznych.

Wymagania techniczne WT-2. Nawierzchnie asfaltowe 2008 i 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.

Wymagania techniczne WT-3. Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

VIIl. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP
L1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru oznakowania pionowego
stanowiacego element robdt budowlanych w ramach realizacji zadania: Remontu ulicy Patok w Zerominie na
dzialkach nr 52 i 90 obreb 20 gm. Tuszyn

12 Zakres stosowania specyfikacji jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych wpkt. 1.1 .

13. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem,

kontrola i odbiorem znakow pionowych dla organizacji ruchu docelowej Sa to znaki $rednie:
- znaki ostrzegawcze,

- znaki zakazu i nakazu,

- znaki informacyjne,

- znaki uzupelniajace.

1.4. , Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami
umieszczonymi na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni, ktdrego umieszczana jest tre$¢ znaku,

tarcza moze by¢ jednolita lub skladana.

1.4.3. Lico znaku - przednia czgé¢ znaku, stuzaca do podania tresci znaku.

Lico moze by¢ wykonane jako malowane lub oklejane.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wilasciwosci odblaskowe

(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdroznym).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym

zamocowana jest tarcza znaku wraz z elementami stluzacymi do przymocowania tarczy ($ruby,

zaciski, itp.).

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D.00.00.00

,»Wymagania og6lne".

L5.  Ogolne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w w STWiORB ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.  Podstawowe wymagania dotyczqce materiatow
Kazdy material uzywany przez Wykonawce musi posiada¢ deklaracje zgodnoéei z odpowiednia norma lub z aprobata
techniczna wydana przez IBDiM. Wymagane jest stosowanie znakéw 1 tablic wraz z konstrukcjami
wsporczymi wytworcy, ktéry posiada §wiadectwo kwalifikacji na kompleksowe wykonanie pionowego oznakowania
drog wydane przez IBDIM Warszawa oraz certyfikat uprawniajacy do oznaczenia wyrobéw znakiem bezpieczenstwa.
2.2.  Fundamenty znakow
Znaki nalezy osadzi¢ na fundamentach betonowych z betonu B15 wg PN-B-06250. Wymagania dla kruszywa
wg PN-B-06712, cement wg PN-B-19701, woda wg PN-B-32250.
2.3. Konstrukcje wsporcze

Wykonawca przedstawi propozycjekonstrukcji dostosowanej do wymiarow znakdéw i tablic, sktadajacych si¢ z: do
akceptacji Inspektorowi

- rur 0 60 mm ocynkowanych - dla znakéw,
- lacznikéw do mocowania elementéw konstrukeji,
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Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 lub PN-H-74220. Powierzchnia zewng¢trzna
i wewngtrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknigc, zwalcowan i naderwar.
Dopuszczalne sa nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania,
mieszczace sie¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Korice rur powinny by¢ obcigte
réwno i-prostopadle do osi rury. Rury powinny by¢ proste. Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek
cynku RafwgPN-EN 1179

Ksztaltowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93010. Powierzchnia powinna
by¢ wolna od wad, jak widoczne tuski, peknigcia, zwalcowania i naderwania.

Powltoka metalizacyjna cynkowa powinna by¢ z cynku o czysto$ci nie mniejszej niz 99,5 %
i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grubo$¢ powloki cynkowej 160 urn.
Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnisto$ci, nie moze wykazywacé
widocznych wad jak rysy, peknigcia, pecherze lub odstawanie powtoki od podioza.

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej obowiazany jest do wydania gwarancji na okres

trwalodci znaku. Przedmiotem gwarancji sa wlasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej
oraz trwalo$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego.
2.4. Tarcze znakow

Tarcza znakdéw powinna by¢ wykonana z blachy aluminiowej o grubo$ci co najmniej 2 mm i powinna
by¢ catkowicie odporna w warunkach zasolenia. Wytrzymalo$¢ dla tarcz wzmocnionych co najmniej
155 MPa.
Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uniemozliwiajacy jej
przesunigcie lub obrét. Tarcza znaku skladanego musi wykazywaé petng integralno$¢ podczas
najechania przez pojazd w kazdych warunkach kolizji.
Tarcze znakdéw powinny by¢ oprawione w ramke aluminiowa lub z podwdjnie zginang krawedzia.
Powierzchnie tarczy nie przykryte folig (tylna strona) musi by¢ zabezpieczone przy pomocy matowej
farby nie odblaskowej barwy ciemno-szarej (szarej neutralnej) o wspdtczynniku luminacji 0,08 do 0,10.
Grubo$¢ powloki farby nie moze by¢ mniejsza od 20 |am.
2.5.  Powierzchnia odblaskowa
Powierzchnig odblaskowa powinna stanowi¢ folia odblaskowa 3M 11-giej generacji (High Intensity).
Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe folii do powierzchni
tarczy znakow.
Symbole na powierzchni lica powinny by¢ naniesione metoda sitodruku.
Sposob potaczenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinna uniemozliwia¢ jej odklejenie od podtoza
bez jej zniszczenia, nie moze wykazywac zadnych odklejen i rozwarstwien.
2.6. Tabliczka znamionowa znaku
Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ tabliczke¢ znamionowa z:
- nazwa, marka fabryczna lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacje wytworcy
lub dostawcy,
- datg produkcji,
- oznaczeniem dotyczacym materiatu lica,
- data ustawienia znaku.
27 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca powinien zapewnié wszystkim materialom warunki przechowywania i skladowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét.
3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w w STWiORB ,,Wymagania ogdlne”.
3.2, Sprzet do wykonania robot
Przy wykonywaniu oznakowania pionowego, przewozie zatadunku i wyladunku nalezy stosowac:
- koparki kotowe lub gasienicowe* (wykopy pod fundamenty),'
- zurawie samochodowe o udzwigu do 4 ton (montaz znakdw),
- betoniarki przewozZne (fundamenty na ,;mokro"),
- $rodki transportu materialéw
- wiertnice do wykonywania dotéw pod shapki.
4. TRANSPORT
4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB ,,Wymagania ogdlne”.
42.  Transport
Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i osprzg¢tu powinien odbywaé si¢ $rodkami transportowymi w sposob
uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ w czasie transportu 1 uszkodzenia.
5. WYKONYWANIE ROBOT
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5.1 Ogdlne wymagania dotyczqce wykonywania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w w STWiIORB ,,Wymagania ogolne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢ lokalizacje znakow i odleglosé od krawedzi jezdni , krawedzi pobocza
umocnionego.

5.3. Wykonanie fundamentow dla konstrukcji

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany
do glebokosci wykopu, rodzaju gruntu.

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna bylo przystapic
natychmiast do wykonania fundamentow.

Gérna cze$¢ fundamentu powinna sig pokrywac z powierzchnia pobocza lub byla nad nig wyniesiona
nie wyzej niz 3 cm, dla konstrukcji wsporczych poza korong drogi, gorna cze$¢ fundamentu powinna
by¢ wyniesiona nad powierzchni¢ terenu nie wiecej niz 15 cm.

Wymiary fundamentow znakéw ok. 0 40x90 cm.

5.4. Ustawienie tnakow . _

Konstrukcje wsporcze znakéw i tablic oraz umieszczenie na nich tarczy powinno by¢ zgodne z LInstrukeja o
znakach drogowych pionowych", Zatacznik do MP nr 16 z dnia 9 marca 1994 .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.7.  Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB ,,Wymagania ogdlne”.
62.  Kontrola materialow
Wszystkie uzyte materialy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera.
Do kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (np. beton) dotaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy
jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie prowadzonych robot nalezy skontrolowaé:
a) zgodno$é wykonania znakéw pionowych z Dokumentacja Projektowa (lokalizacja, wymiary,

wysoko$¢ zamocowania),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek ustawienia:

- odchytka od pionu, nie wigcej niz: = 1 %,

- odchytka w wysokoéci umieszczenia znaku, nie wiecej niz: + 2 cm,

- odchytka w odlegto$ci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza nie wiecej niz:
+ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleglosci umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcja o znakach
drogowych pionowych,

Czestotliwo$é badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawartymi W tablicy 7.
Tablica 7. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych

przez producentow
Lp. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena
wynikow badan
1 - Sprawdzenie od 5 do 10 Powierzchnie zbadaé Wyniki badan
-powierzchni badan z nieuzbrojonym okiem. Do ew. powinny byc
wybranych sprawdzenia glebokosci wad zgodne z
losowo uzy¢ dostepnych narzedzi (np. wymaganiami
elementdéw w liniatéw z czujnikiem, punktu 2
kazdej suwmiarek, mikrometréw itp.
2 - Sprawdzenie dostarczonej Przeprowadzié uniwersalnymi
-wymiaréow partii wyrobow przyrzadami pomiarowymi lub
liczacej do 1000 sprawdzianami (np. liniatami,
elementow przymiarami itp.)

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci dostarczonych
wyrob6w i materialow w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robo6t

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:

- zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z Dokume
- zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 21 5,

- prawidtowo$¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
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- poprawnos¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punktem 5.3,

- poprawno$¢ ustawienia stupkéw 1 konstrukeji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 1 5.5,

- zgodno$¢ rodzaju i grubosci blachy ze specyfikacja.

7. Obmiar robét

7.1. Wymagania og6lne dotyczace obmiaru rob6t

- Og6lne zasady obmiaru robét podano w STWiORB ,,Wymagania Ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest sztuka (szt.) montazu oznakowania pionowego z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu bramownic z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w STWIiORB ,,Wymagania Ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt.6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany po calkowitym zakonczeniu robét, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan
jakosciowych okreslonych w punktach 21 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé po uplywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w umowie.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z
Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowiazany jest do ich poprawy na wlasny koszt.

9. Podstawa ptatnos$ci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Og6lne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB ,,Wymagania Ogélne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowa wykonanego i odebranego oznakowania pionowego po dokonaniu odbioru wg punktu
8.

- Cena jednostkowa jest ceng usredniona dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materialow,

- zastosowanie materialéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét lub

- wynikajacych z przyjetej technologii robdt;

- wykonanie fundamentow,

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, bramownic,

- zamocowanie tarcz znakéw drogowych, tablic i tabliczek,

- uporzadkowanie terenu robot; wywoz odpadéw na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce

- przystosowane do skladowania poza terenem budowy,

- przeprowadzenie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca rob6ét i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

- PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporno$ci powloki lakierowanej na dziatanie wody oraz

- oznaczanie nasiakliwo$ci

- PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogélnego zastosowania

- PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odporno$ci powloki na dzialanie mgly solnej

- PN-89/H-84023.07 Stal okre$lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

- PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Polaczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Czgs$é 5. Shupy o$wietleniowe stalowe. Wymagania.

- PN-EN 206-1:2003 Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnosé

- PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taSmy i plyty - Tolerancje ksztattu i wymiaréw

- wyrobow walcowanych na zimno

- PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe) —
- Wymaganie i badanie

-PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powloki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczace
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- powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.07.02.01.

- Mosty Katowice Sp. z 0.0. 301

-PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) Ta$my i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci powlekane
- ogniowo w sposob ciagly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

- PN-EN 10327:2005(U) Ta$my i blachy ze stali niskowgglowych powlekane ogniowo w sposéb ciagly do obrébki

- plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

-PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczenstwo konstrukeji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania i

- metody badan

- PN-EN 12899-1:2005 Stale, pionowe znaki drogowe - Czg$¢ 1: Znaki stale

- PN-EN 12899-5 Stale, pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 5 Badanie wstgpne typu

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

- PN-EN 60598-1: 1990 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania

- PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy o$wietleniowe - Wymagania szczeg6élowe - Oprawy oswietleniowe drogowe
-PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

-PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powtoki

- PN-91/H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- 10.2 Przepisy zwiazane

- Zataczniki nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegélowych warunkéw
- technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

- umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci

- wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek

- organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

- CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecenia dla barw powierzchniowych
- sygnalizacji wizualnej)

- CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspolczynnik odblasku definicja i pomiary)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

- Stale odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia

IX. REGULACJA STUDZIENEK I URZADZEN PODZIEMNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwiazanych z regulacja zaworéw i zasuw wodociagowych w ramach : Remontu ulicy Patok w Zerominie
na dzialkach nr 52 i 90 obreb 20 gm. Tuszyn
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1..
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
regulacja zaworéw wodociggowych zgodnie z dokumentacja.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWiORB ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogblne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace materialow podano w STWiORB ,,Wymagania ogélne”.
2.1. Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa klasy B-30 o konsystencji gestoplastycznej musi spetnia¢ wymagania PN-B-06250:
- nasiagkliwoscia, ponizej 4%,
- przepuszczalno$¢ wody- stopien wodoszezelnosci co najmniej W 8.
- odpornoé¢ na dzialanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150.
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2.2. Mieszanka kruszyw do betonu

Kruszywo stosowane do betonu, powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, dla kruszyw do betonu klasy B-30 i
wyzszych.

2.3. Cement do betonu

Cement stosowany do betonu powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN-06712. Dla uzyskania betonu
klasy B-30 nalezy stosowa¢ cement portlandzki (bez dodatkow) klasy 32 5 lub 42,5.
2.4. Piasek do zaprawy

Piasek do zaprawy cementowej powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

2.5. Woda
Woda stosowana do wykonania elementéw konstrukcji powinna pochodzi¢ ze zrddet nie budzacych zadnych
watpliwosci i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 . Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan.

2.6. Deskowanie
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06251.
Deskowanie powinno zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmiennos$¢ ukladu.

3. SPRZET

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot zostana przez
inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. Sprzgt powinien by¢ zgodny z ustaleniami STWiORB
»Wymagania ogéine”.

4. TRANSPORT
Transportu powinien odpowiada¢ wymaganiom STWiORB ,,Wymagania og6lne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robot podano w STWiIORB ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania projekt organizacji robot i harmonogram robét, uwzgledniajace
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane prace zwiazane z regulacja zaworéw. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie
z BN-73/8984-05. Rzgdne pokryw studzienek nalezy dostosowaé do rzgdnych projektowanej nawierzchni. Przed
przystapieniem do wykonania rob6t nalezy zdja¢ pokrywe i ewentualnie rozebra¢ uszkodzona goérna czgs$¢ zaworu.
Gruz z rozbidrki nalezy niezwlocznie wywiez¢ poza teren budowy. Deskowanie nalezy wykona¢ w taki sposéb ,aby
rz¢dne szalowanej studzienki wynikaty z Dokumentacji Projektowej. Deskowanie nalezy pokry¢ $rodkiem adhezyjnym
(np. Separbet). W przygotowanym deskowaniu nalezy ulozy¢ mieszankg betonowg i zaggscié ja recznie lub w miarg
mozliwodci wibratorem pograzalnym. Betonowanie powinno by¢ wykonane ze szczegdlng starannoscia i moze by¢
wykonane w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Powierzchnie zewngtrzne wykonanych $cianek powinny by gladkie, a
beton zwarty i jednorodny. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Bezposrednio po ukonczeniu
betonowania zaleca sie pokrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi. Pielggnacje betonu nalezy
rozpoczaé nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania i prowadzi¢ ja co najmniej 7 dni polewajac
beton woda minimum 2 razy na dobe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB ,,Wymagania ogolne”.
Kontrolg jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela zarzadey urzadzen podlegajacych regulacji.
Jakos$¢ tych robot musi uzyskaé akceptacje tych instytucji. Kontrola regulacji wysokos$ciowej studzienek polega na

ocenie jakosci wybudowanego betonu i zgodno$¢ gomej rzgdnej pokrywy z dokumentacja projektowa z tolerancja + 1
cm. .

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiORB ,,Wymagania ogéine”.

Jednostka obmiaru jest m’. Obmiar nie moze obejmowaé zadnych robét nie wystepujacych w Dokumentacji
Projektowej badz nie zaakceptowanych uprzednio przez Inspektora.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB ,,Wymagania og6ine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. W przypadku stwierdzenia

usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wiasny
w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB ,,Wymagania ogé6lne”. Platnos¢ wg
jednostek obmiarowych zgodnie z obmiarem i na podstawie odbioru robot. -
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Dokumentacja projektowa przewiduje wbudowanie betonu przy regulacji — zaworéw wodociagowych
Platnos¢ za wykonanie obejmuje:
— prace przygotowawcze, oznakowanie robot,
— dostarczenie na miejsce potrzebnych materialow i sprzegtu,
~ dostarczenie na plac budowy sktadnikéw oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej uzycia,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.
— Odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN-1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Inne normy cytowane w niniejszej ST.
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