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zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 1. O prawie autorskim i prawach
pokrewnych (D.U. 24 poz. 83)
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I. Opis techniczny
A.Czes¢ opisowa
B. Opis techniczny architektoniczno - budowlany
C. Informacja BIOZ

I1. Zalaczniki
e & bkl P = OF AL 20M6r

- o$wiadczenie projektanta plus uprawnienia i izba
- upowaznienie projektanta z dnia 05.10.2016r

- uzgodnienie Inwestora z dnia 04.11.2016r.

- uzgodnienie ZWiK z dnia 03.11.2016r.

- wykaz podmiotéw ewidencyjnych

- wykaz dzi fiek ewndencyjnyc 6

— plaer J oL W/

1. ngsc rysunkowa

- projekt zagospodarowania (Patok) -rys. 1
- przekroje poprzeczne A-A, B-B -rys. 2
- profil podtuzny -rys. 3
- przekréj konstrukeyjny jezdni (odc. A1 - C) - rys. 4

- przekréj konstrukecyjny jezdni (odc. C - K) -rys. 9



STAROSTWO POWIATOWE w Lopz1
ul. Sienkiewicza 3 o

I. OPIS TECHNICZNY 90-113 tédz

A. Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu dla
remontu ulicy Patok w Zerominie

1. Podstawa opracowania
- umowa nr 166/2016 z dnia25.07.2016r .z Gming Tuszyn

- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 - Z geodezyjng
inwentaryzacjg urzadzen podziemnych (zaewidencjonowana pod nr
2404 (P.1006.2016) z 28.09.2016r. w Powiatowym

Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu
t6dzkiego Wschodniego)
- ustalenia z Inwestorem Urzedem Gminy w Tuszyn
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Stan istniejacy i uzbrojenie terenu
Ulica posiada jezdnie szer. 3,5 + 5 m o nawierzchni gruntowej szer. pasa
drogowego ok. 4 + 14 m, droga przebiega przez teren zabudowy doméw
jednorodzinnych i tereny wiejskie (gospodarstwa rolnicze)

Odwodnienie drogi poprzez pobocze z kruszywa w kierunku pasa drogowego
ulicy Patok, dziatek gruntowych, gdzie w najnizszym miejscu ulicg przecina ciek —
potok goérny doptyw do stawu ,Parzydto” oraz na tereny zielone (w ramach pasa
drogowego)..

Inwestycja nie ingeruje w istniejace stosunki wodne, w zwigzku z powyzszym nie
wymaga pozwolenia wodno — prawnego.

Wystepuje nastepujace uzbrojenie pasa drogowego:

- wodociag woD 110
- linia energetyczna

3. Rozwiazanie projektowe

W zakresie rob6t remontu objetych projektem przewidziano budowe jezdni o
nawierzchni bitumicznej na dtugosci 628,09 m wraz z poboczem z kruszywa szer.
0,50 m.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne:

- szeroko$é jezdni - 5 m (2 x 2,5 m) na odcinku 80 mb oraz 4 m (2 x 2,0 m — wtym

pobocze 0,5m;

- spadek dwustronny /2%/ odc. A1 - C i jednostronny 2% odc. C - K

- na odcinku od km 0+083,79 do km 0+628,09 jezdnia (z jednej strony)

obramowana kraweznikiem betonowym 15x30x100

- odwodnienie na pobocze z kruszywa odprowadzajgce wode w kierunku nizej

potozonej czesci ul. Patok.



Ponizej odcinki:

Jezdnia - 628,09 m: STAROLS}I“S ;::’énvxc wL0DZ]
1. A1 +B=76,14m; 90113 tods
2.B +C=7,64m;

3. C+D=68,95m;

4. D+E=84,55m;

5. E+F=57,32m;

6. F+G=27,42m;

7. G+H=4420m;

8. H+1=121,85m;

9. 1+J=107,55 m;

10. J+K=3247 m.

3.3. Powierzchnia terenu zajeta pod inwestycje

- powierzchnia drég o nawierzchni bitumicznej — 2.324 m2
- powierzchnie poboczy z kruszywa- 356 m2

3.4. Dziatki zajete pod inwestycje
Remont ul. Patok w Zerominie zajmuje cze$¢ dziatek o nr ewidencyjnym 52 i 90
Wiascicielem tych dziatek jest Skarb Panstwa, a wtadajagcym Gmina Tuszyn.

4.5. Infrastruktura podziemna
Zmiany istniejgcego uzbrojenia — nie przewiduje sie.

5. Informacje uzupetniajace
5.1 1 nie sg wpisane do rejestru zabytkow

5.2 Obszar przeznaczony pod inwestycje nie lezy w terenie objetym ochrong
krajobrazu

5.3 Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie szkdd goérniczych.

6. Wptyw inwestycji na Srodowisko

W granicach terenu inwestycji nie wystepuja, ani nie sg przewidziane zagrozenia
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Wszystkie materiaty odpadowe, powstate w trakcie robét budowlanych (grunt z
korytowania) bedg odpowiednio sktadowane i odwiezione na wysypisko
(utylizowane) lub wykorzystane na miejscu budowy. Nie przewiduje sig
pogorszenia $rodowiska ze wzgledu na inwestycje.

B. opis techniczny architektoniczno - budowlany

1 Rozwigzania sytuacyjne

Dtugo$é taczna projektowanych odcinkéw drogi bedzie wynosi¢ 628,09 m
(od pkt. A1 do pkt. K)
Teren przebiegu drogi réwninny, najwyzsze wzniesienie ok. 229,6 m npm (pkt B),
dalej spadek w kierunku pétnocnym do rzednej 228,2 m npm. Przebieg
projektowanej trasy drogi w planie sytuacyjnym po istniejacym sladzie nawierzchni




jezdni. Niweleta projektowanej jezdni w nawigzaniu do istniejacej nawierzchni
gruntowej. STAR

Proponowane rozmieszczenie pasa drogowego przedstawiono na-:projekcie
zagospodarowania (rys. nr 1)ina przekrojach poprzecznych (rys. nr 2 §o113tedt..

2. Przekr6j normalny

W przekroju poprzecznym przyjeto spadek jezdni dwustronny /2%/ [daszkowy] odc. At

- C i jednostronny 2% odc. C - K. Jezdnia 5 m plus pobocze z kruszywa

kamiennego 0,5 m. Na odcinku od km 0+325 do km 0+550 jezdnia obramowana
kraweznikiem betonowym 15x30x100

3. Odwodnienie
Odwodnienje drodi poprzez pobocze z kruszywa do istniejacych rowéw odwadniajacych
(przy ul. M) oraz na tereny zielone (w ramach pasa drogowego). Na odcinku od
km 0+083,79 (pkt. C) do km 0+628,09 jezdnia obramowana z jednej strony
kraweznikiem betonowym 15x30x100 majacym za zadanie sprowadzenie wod
opadowych na zadanym odcinku w kierunku nizej potozonej czesci ul. Patok do rowow
odwadniajacych — cieku.
Inwestycja nie ingeruje w istniejace stosunki wodne, w zwigzku z
powyzszym nie wymaga pozwolenia wodno — prawnego.

4. Zjazdy
Istniejace zjazdy nie wymaga korekty wysokosciowej. Wigkszo$¢ zjazdow poza pasem
drogowym.

5. Skrzyzowania z ulicami bocznymi
Brak skrzyzowan

6. Konstrukcja nawierzchni jezdni :
e warstwa $cieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego 0/12
e warstwa wigzaca grubosci 6 cm z betonu asfaltowego 0/16
e podbudowa — kruszywo kamienne 0/31,5 stabilizowane

mechanicznie gr. w-wy 15 cm
e gruntu stabiliz. cementem 2,5 MPa gr. w-wy 15 cm
taczna grubos$é konstrukcji 40 cm

W projekcie przyjeto konstrukcje jezdni jw. co wraz z pozostatymi elementami
przekroju konstrukcyjnego obrazuje rys. nr4i5 .

7. Kolizje z urzadzeniami obcymi
Projekt przewiduje wymiane hydrantu (przy pos. nr 2) na hydrant podziemny

wg uzgodnienia ZWIK w Tuszynie z dnia 03.11.2016r. oraz wymiane i regulacjg zaworow
wodociggowych.

8. Stan prawny terenu
Dziatka stanowigce teren projektowanej drogi nalezy do Skarbu Panstwa.
Inwestycja bedzie realizowana w granicach pasa drogowego drogi powiatowe;j.
Droga przebiega przez dziatki 52 i 90 obreb 20 (wiadajacy Gm. Tuszyn).

POWIATOWE w LODZI

o



9. Organizacja ruchu
Ulica Patok bedzie podporzadkowana w stosunku do ul. Tuszynskiej

droaa powiatowa Tuszyn — Czarnocin
(droga p y ) STAROSTWO POWIATOWE w LODZ]

ul. Sienkiewicza 3

10.UWAGI 90-113 Léds
e Czesé opisowa projektu rozpatrywaé tacznie z czescia rysunkowa.

« Podane w ninigjszej dokumentacji projektowej przyktadowe nazwy
handlowe materiatow, wyrobéw i ich producentdw nie stanowig
nakazu do =zastosowania danego elementu. Dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan zamiennych o réwnowaznych parametrach i
wiasciwosciach, spelniajagcych ~ wymagania  obowigzujacych
przepisow.

e W przypadku koniecznosci / potrzeby zastosowania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przyjetych w niniejszym projekcie
Wykonawca robét jest zobowigzany przygotowac i przedstawic
zestaw dokumentéw dotyczacy proponowanych  rozwigzan
zamiennych do akceptacji Inwestorowi / Inspektorowi Nadzoréw
Inwestorskich oraz Jednostce Projektowej. Zestaw dokumentow
dotyczacy proponowanych rozwigzarfi zamiennych nalezy rozumie¢
jako karty katalogowe, certyfikaty, aprobaty, probki, schematy,
rysunki zamienne i opisy itp. (powinien on by¢ dostosowany do
zakresu proponowanego rozwigzania zamiennego i W sposob
jednoznaczny przedstawiaé proponowane zmiany).

e Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robot wszelkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie stosowat $rodki ostrozno$ci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych substancjami
toksycznymi,

- pytami i innym zanieczyszczeniem,;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwo$cig powstania pozaru

e Caloéé robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami /i
normami oraz wymaganiami bhp

..................................... e eaie dein el JEY e et
Ml A

(podpis projektanta) i

inz. Ryszard Latecki
upr. nr 353/94/WL
czlonek LOIIB pod nr EOD/BD/5286/03



C. Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa i Ochrony

Zdrowia dia budgwy dr@gi =>: uﬁ@y Patok STAROS”I‘&\.?(?P(ﬁ\\"x’fﬂ‘()\\'ﬁwLODZl
Dz. 52 i 90 obreb 20 obreb Zeromin Cootiatas S

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwea 2003 r. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) wykonawca robét jest
zobowiqzany do sporzadzenia .Planu Bezpieczefistwa i Ochrony
Zdrowia". Niniejsze wytyczne dotyczq remontu nawierzchni ul. Patok
w Zerominie

Kolejnoéé realizacji poszczegélnych rodzajow robot jest nastepujaca:
e wytyczenie punktéw charakterystycznych - prace geodezyjne,

e roboty ziemne - korytowanie pod droge

e budowa nawierzchni z masy bitumicznej

e budowa pobocza z kruszywa

¢ prace towarzyszace oraz porzadkowe wraz z uzupetnieniem oznakowania

Wykonawca robét tworzac .bioz" w czesci opisowej powinien

uwzglednié:

o charakter wykonywanych robot oraz zagrozenia z niego wynikajace,

o przewidzieé iloéé i rodzaj uzywanego na budowie sprzetu mechanicznego

oraz wykorzystaé przepisy i wytyczne bhp dotyczace ich uzytkowania,

* po okreéleniu miejsca na zaplecze budowy wyznaczy¢ miejsce dla sprzetu

p-poz. i sprzetu ratunkowego, wyznaczy¢ pomieszczenia higieniczno -

sanitarne,

o wskazaé miejsca przechowywania sprzetu i materiatéw niebezpiecznych

takich jak oleje, rozpuszczalniki oraz sposobu ich zabezpieczenia,

o utworzyé liste czynnikéw, oraz robdét mogacych stwarzaé zagrozenia

zdrowia,

o informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych, w tym

- okreélenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- koniecznoéé stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczenia przed skutkami zagrozen,

- zasady bezpodredniego  nadzoru nad  pracami  szczegélnie
niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby,

« wskazanie drogi zaopatrzenia oraz dostawy materiatow,

e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz

dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych

urzadzeh technicznych,



o wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczna i sprawna komunikacje, umozlivtigiaes SaYRKG, . -
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozef, ul. Sienkiewicza3
» odpowiednio oznakowanie miejsca prowadzenia robdt % Tealins
o$wietlenie pulsujace itp.).

Wykonawca winien opracowaé, na podstawie projektu

zagospodarowania terenu takze czes¢ graficzna:

¢ legende

e oznaczenie czynnikéw stwarzajacych zagrozenie

o rozmieszczenie urzadzeh przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
medidw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi,
zaopatrzenia i dowozami materiatow.

Przy remoncie nawierzchni ul. Patok w Zerominie
wystepuja roboty szczegélnie niebezpieczne i mogace spowedowaé
wypadek.

- prace zwiqzane z uktadaniem w-w konstrukcyjnych jezdni zwiaszcza
nawierzchni bitumicznej,

- prace zwigzane z ukladaniem pobocza (z kruszywa).

- nalezy zwrécié takze uwage na znaczny ruch pojazdéw budowy zwiazany
z dostawami materiatdw i wywozem gruzu.

- do zagrozen zdrowotnych nalezeé bedq tez: hatas, wibracje i czynniki
toksyczne pochodzace od masy mineralno - bitumicznej

Przy sporzadzeniu .bioz" nalezy stosowaé sie do obowiqzujacych

przepisow bhp.

opracowat: inz. Ryszard Lafeclégf 'J

L



STAROSTWO POWIATOWE w LODZI
ul. Sienkiewicza 3
90-113 tédz

B 1 GN.6743.306.Zp.2016

1.6dz, dnia 07.12.2016 1.

Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4
95-080 Tuszyn

ZASWIADCZENIE

0 braku sprzeciwu na zamiar wykonania robot budowlanych

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w zwigzku z art. 29 ust,. 2 pkt
,» 1 ustawy Prawo budowlane /Dz. U. z 2016 r. poz. 290 / zaswiadcza sie ze:

nie wniesiono sprzeciwu

na wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie ulicy Patok na

dzialkach nr ewid. 52i 90 w miejscowosci Zeromin, gm. Tuszyn

Zgodnie z z zalgcznikiem graficznym zlozonym przy wniosku z dnia 07.11.2016 r.

W przypadku nie rozpoczecia wykonywania robét budowlanych przed uplywem 3 lat
od okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczecia, rozpoczecie robét moze
nastqpic po dokonaniu ponownego zgloszenia.

Zuap.STA 0{5:?/‘?
/\/LC’%K
Zwiecka )

wichue w Wydrinle

Jolanta Nig
ichsin w Referocie

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

dla powiatu t6dzkiego wschodniego
3. Ala



Uwaga: patrz Pouczenie na str. 2

POUCZENIE

1. Niniejszy brak sprzeciwu dotyczy jedynie budowy lub robét budowlanych wymienionych
w zawiadomieniu i opisanych w zalgczonej dokumentacji.

2. Przystgpienie do budowy lub robot budowlanych wykraczajacych poza wymienione
we wezesniejszym zgloszeniu i opisane w zalacznikach oraz w niniejszym
zawiadomieniu, bedzie samowolg budowlang podlegajaca rygorom okreslonym w Prawie
budowlanym oraz pociagnie za sobg odpowiedzialno$¢ karna przewidziang w Art. 90 tego
prawa niezaleznie od Kodeksu Karnego i Kodeksu Wykroczen.

3. Zgltoszong budowe lub roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang
i w sposob bezpieczny, pod nadzorem osoby uprawnionej.

4. W czasie wykonywania robét budowlanych i pdzniejszego uzytkowania obiektu lub
zamontowanego urzadzenia nalezy przestrzega¢ praw osob trzecich, a wszelkie spory z
tego wynikajgce rozstrzyga¢ droga postepowania w sadach powszechnych.

5. Zgodnie z Art. 43 ust. 2 i 3 nalezy dla obiektow lub elementow obiektéw budowlanych

ulegajacych zakryciu wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna przed ich zakryciem.



STAROST 7 poni1a WE w LODZI

ul. Sienkiewicza 3 -

Ryszard tatecki 90-113 téds . -
upr. Nr 353/94/Wt, £OD/BD/5286/03

tédz, dnia 27.10.2016r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20.1, ust. 4 Prawa
Budowlanego opracowana dokumentacja projektowa pt.:
~Remont ulicy Patok w Zerominie na dziatkach nr 52 i 90
obreb 20 gm. Tuszyn” jest kompletna i zostata wykonana
zgodnie z obowiazujgacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis ﬁroj ektanta
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Ryszard Létecki
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Tuszyn, dnia 05.10.2016 .

BTARC ATOWE w LODZB

I8
ti

06G.0052. [;[l. 2016 o Sienkiewicza 3 o

UPOWAZNIENIE

Gmina Tuszyn, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Tuszyn — Witolda Maleckiego
upowaznia Pana Ryszarda Lateckiego

legitymujacego si¢ dowodem osobistym nr ARD 548036 wydanym przez Prezydenta

Miasta £odzi, pracownika firmy Ushugi Projektowe RL Ewa Latecka 93-329 Lodz,

ul. Ogniskowa 11 m. 6,
do ztozenia wniosku i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg lub braku sprzeciwu

w sprawie zamiaru wykonania rob6t budowlanych, wystepowania przed innymi
organami administracji paistwowej i samorzadowej oraz do gestorow sieci w sprawie
wykonania dokumentacji projektowej pod tytutem: ,, Wykonanie dokumentacji

projektowo- kosztorysowej remontu ul. Patok w Zerominie”

e
AT A




STARCE™™ " IAT OWE w LODZ}
ul. Sienkiewicza 3 o
90-113 tédé -
POLSKA
1 I B A
INZYHIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£tOD-P3K-WXI-AYD *

Pan Ryszard LATECKI o numerze ewidencyinym £OD/8D/5286/03

adres zamieszkania ul. Ogniskowa 11 m. 6, 93-329 £0di

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2016-07-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-11 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby iniynieréw Budownictwa.

{2godnie art. $ ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. & podpisie elektroniczaym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postadi
elektronicznej epatrzone bezplecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyinego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib,org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wtasciwej Qkregowej izby indynierdw
Budownictwa.




STAROSTWO POWIATOWE w LODZE
ul. Sienkiewicza 3 ¥
90-113 Lods

Tuszyn 04.11.2016r.

Ustugi Projektowe
RL - Ewa Latecka
Ul. Ogniskowa 11 m 6
93-329 Lédz

RDiZ-7040. < 2016

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.10.2016r. Urzad Miasta w Tuszynie,
pelniac funkcje zarzadey drogi, uzgadnia projekt pt: ,Remont ul. Patok
w Zerominie gm. Tuszyn na dziatkach nr 52 i 90 obreb 20 gm. Tuszyn”

BURMISTRZ
et
mgrinz. Witold Malecki



ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI w Tuszynie

95-080 TUSZYN, ul. Brzezinska 86 a
STARC: V(0w LS TOWE w LODZS
ul. Sienkiewicza3 &
Ustugi Projektowe Rt - Ewartatecka
ul. Ogniskowa 11 m. 6

93-329 L6dz

ZWiK/T/1221/1165/2016 Tuszyn, dnia 3 listopada 2016r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 31 pazdziernika 2016 r., zlozone celem uzgodnienia
projektu pn. ,Remont ulicy Patok w Zerominie na dziatkach nr 52 i 90 obreb 20 gm.
Tuszyn”, Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Tuszynie informuje, ze:

1. uzgadnia ww. projekt w zakresie kolizji z przewodami wodociggowymi, pod

warunkiem :
a) przeniesienia hydrantu p.poz. Znajdujgcego si¢ na wysokosci posesji nr 2 ul.
Pato (wychodzi w $rodku remontowanej drogi) lub zamiana na hydrant

podziemny.

Prace bezwzglednie wykonaé nalezy pod nadzorem pracownika Zaktadu
Wodociggéw i Kanalizacji w Tuszynie.

Materialy z demontazu Wykonawca przekaze do dyspozycji Zakiadowi
Wodociggéw i Kanalizacji w Tuszynie.

b) wymieni¢ i wyregulowa¢ skrzynki od:
- nawiertu NCS - 9 szt,
. zasuw — 1 szt,
- hydrantéw p.poz — 3 szt.

zastosowa¢ nalezy skrzynki zeliwne o $rednicy min. 19cm 2z pokrywa
przylegajacg na catej powierzchni do obwodu oporowego korpusu, waga min.
25 kg (zeliwne), skrzynki zabezpieczy¢ plytg betonowg nad skrzynke lub
obrukowa¢ iwyprowadzi¢ do poziomu terenu, trzpien do klucza winien
znajdowaé sie 15-20 cm pod pokrywag skrzynki. Materialy z demontazu
przekaza¢ nalezy do dyspozycji Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w Tuszynie,

strona 122



2. Wykonawca, ktory remontowaé bedzie przedmiotowg ulice, zobowigzany zostaje

do: STARUSTWO 14 STOWE w LODZB
, ul. Sientiewicza 3 o
a) uzyskania, w Zaktadzie Wodociggow i Kanalizacji w Tuszynieg; linfdrgaacii na

temat lokalizacji przytaczy wodociagowych, wraz z uzbrojeniem, wybtidowanych
po dniu wydania przedmiotowego uzgodnienia,

b) powiadomienia Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji w Tuszynie, na 7 dni przed
przystapieniem do prac budowlanych, o terminie ich rozpoczecia oraz
dokonania, wspdlnie z przedstawicielem Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji
w Tuszynie, przegladu stanu istniejgcego  uzbrojenia  przewodow
wodociggowych oraz ich lokalizacji i oznaczenia potwierdzonego protokotem,

c) wprzypadku uszkodzenia ktorego$ zelementéw uzbrojenia przewodow
wodociggowych, powiadomienia o tym fakcie Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji
w Tuszynie, oraz usuniecia usterki na wilasny koszt, zprac naprawczych
bezwzglednie spisa¢ nalezy z Zakiadem Wodociggéw i Kanalizacji w Tuszynie
protokét odbioru,

d) docieplenia przewodéw wodociggowych, jezeli w trakcie prowadzenia prac
| zostanie zmniejszona warstwa ziemi przykrywajacej te przewody, np. poprzez
wykonanie rowow.

Zataczniki:
1) 1 egz. uzgodnionego projektu

Sporzadzit

Centrala;  tel. (042) 614-30- 18, 232- 13- 93 fax: wew. 27
e-mail: technika_zwik@tuszyn.info.pt Dyrektor:;
NIP 771-000-69-84

REGON 590314655

strona 2z2



STAROSTWO POWIATOWE w LODZI

STAROSTA £ODZKI WSCHODNI Wojewbdztwo : t6dzkie ul. Sienkiewicza 3
ul, Sienkiewicza 3 Powiat : todzki wschodni 90-113 todz
90-954 £.6dz Jednostka ewidencyjna : 1006911_86 TUSZYN - obszar wiejski

o~y

A re DED
PODGIK.T.421. ‘NUN?U

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW EWIDENCYJNYCH

z dnia: 2016-09-06

1 SKARB PANSTWA

2 DROGI PUBLICZNE | INNE DROGI BEDACE W POWSZECHNYM KORZYSTANIU
PIOTRKOWSKA 2/4 95-080 TUSZYN;

Beda Kultfiska
TOR
Sporzadzit:  GRAZYNA ERTMAN INSPEKTOR

Strona: 1



. STARCTW POW
ﬁ:‘gﬁgé:@igzz%m WSCHODNI Wojewédztwo : tadzkie . Sie n”;‘, gtym wLoDz]
. . . - . iCc
90-954 t6dz Powiat : tédzki wschodni 90-113 Lédzéa 3 ’
o DL Jednostka ewidencyjna : TUSZYN - obszar wiejski
PODGIK T.421, . 046 £Y16.

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH
wg stanu na dzien: 2016-09-06

1 20 ZEROMIN 52 1 T 0.22 - ~ | 656

2 20 ZEROMIN 90 1 0.18 G.56

Sporzadzit : GRAZYNA ERTMAN

Beats B{
INSPEKTOR

Strona:1
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Granica wiasnosci

Linia rozgraniczajaca

Granica whasno$ci

Linia rozgraniczajgca

o

STAROSTWO POWIATOWE w LODZI
ul. Sienkiewicza 3
80-113 Lédi

PRZEKROJ

A-A o
25
N E g S
o3 55
S
,00m 2,90 m 2,00 m ,90m
PAS RUCHU PAS RUCHU
6,00 m
JEZDNIA
PRZEKROJ
B-B .
u

0,5m

1,5 m

2,00 m

CIEK

PAS RUCHU

4,0

PAS RUCHU

0 m

JEZDNIA

Jedn. Proj.:

Uslugi Projektowe RE
93-329 £ 6dZ, ul. Ogniskowa 11/6

Gmina Tuszyn

Inwestor: x a0 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

Zadanie:

Tytut rysunku:

Remont ul. Patok w Zerominie na dz. 52 i 90 obreb 20
w Gminie Tuszyn

PRZEKROJ POPRZECZNY

Projektant:

inz. Ryszard tatecki, uprawnienia budowlane nr 353/94/Wt
w specjal. konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie budowy drég

o,

]E(ala: 1:50 ‘

IBranZa:drogowa

" |[ pata: PAZDZERNIK 2016 I[/Rlys’l.nrz |

=4




STAROSTWO POWIATOWE w LODZI
ul. Sienkiewicza 3
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skala | Jedn. Poi: 93,329 1 60z, ul, Ogniskowa 11/6 ”'"‘”’esmr' 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
o Zadanie: Remont ul. Patok w Zerominie na dz. 52 i 90 obreb 20
o w Gminie Tuszyn .
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STAROSTWO POWIATOWE w LODZI
ul. Sienkiewicza 3
90-113 téd?

Konstrukcja nawierzchni jezdni i poboczy
ODCINEK A:-C

JEZDNIA POBOCZE

I
| I
' |
I
| |

w wa écieralna z betonu asfaltowego . 4 cm

pobocze z kruszywa kamiennego

w-wa wigzaca Z betonn asfaltowego gr. 6 cm

podbudowa z tlucznia kamiennego gr.15cm
stabilizowana mechanicznie

w-wa plasku stabilizowanego cementem =
Rm=2.5 MPA grlSem

Istniejace podioze gruntowe
2%

R AP 5 ‘9‘0"‘?“""""9

. £ ?&?&‘?‘Qa?o?a?ofofdh?&?o?a &?

VNN PN A PN AN NN A
™ g

250 50

)

Jed. Proj. Ushgi Projekiowe RL 93-329 Lode, ul Ogniskewa L V6 I inwestor G Tuszys, 95-080 Taszyn, ol Pevkowska 4
Zadwne: Remont ulicy Patok w Zerominie na dziatkach nr 52 i 90 obreb 20
gm. Tuszyn

Tytud rpsunee:

Projektant ini. Ryszard Latecki up ravwnienia budowlane nr 353/94WL
w specjal konstrukovjno —indyniervjnej w aakresie budowy diog

Skala 1:1C Branza:drogowa Data: pazdziernik 2916 Ryt or 4




Konstrukcja nawierzchni jezdni i poboczy
ODCINEK K STAROSTWO POWIATOWE w Lopg

ul, Sienkiewicza 3
90-113 téds

JEZDNIA POBOCZE

T
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' |
' |
' |

w wa scieralna z betonu asfaltowego g, 4 cm

pohocze
w-wa wigzaca Z betonn astaltowego gr. 6 cm z kruszywa
i _ i _ kamiennego _,
podbudowa z tlucznia kamiennego gr.135cm sciek
stabikiCAfe i le&Anicznie
wwa plasku stabilizowanego cementem =
Rim=2.5 MPA gr1Sem . ,f
Istniejace podloze gruntowe SRLT

2%

350 50

Betonowy kreweznik wibroprasowany 15 x 30 X 100 om|

Podsypka cementowo-piaskowa gr, § om

tawa z betonu C 12115 owym 15 x 38 am

Jedu. Proy.- Ushugi Prajekiowe BL B-329 1odt, ul Oznislwwva | 16 l inwestor G Tasoys, 95-080 Taszyn, ol Piovkowska 24

Zadarme: Remont ulicy Patok w Zerominie na dziatkach nr 52 i 90 obreb 20

Tyt rpsunse:

gm. Tuszyn
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY JEZDNI ODCINEK C:K //

Projektant

inz. Ryszard Latecki uprawnienia budowlane nr 383/943VE
w specjal konstrukovjno —indvuiervjne] w aakresis budewy dueg

Skala 1:1C

Branta:drogowa Data: pazdziernk 2016 Ryt or 5




