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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

tddzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

inZ. arch. Wiodzimierz Marian Bartczak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnedai architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 200/ 78/ WML,

jest wpisany na liste czionkéw Lodzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-010G1.

Czionek czynny od: 04-01-2002 r.

Data i mieisce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2015 r. L6dzZ.
Zaswiadczenie jest wazine do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0101-26EB-2269-FD3E-EYB3

Dane zawarte w niniejszvm zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izhaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwg Okregowa 1zba Architektow RP.
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY
WYKONYWANIU REMONTU ELEWACII Z DOCIEPLENIEM.

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych prac

Zakres robét przewidziany remontem elewacji budynku Szkoty Podstawowej nr 2 w Tuszyn
Lesie potozonego Tuszynie przy ul. Poniatowskiego 11 na dziatce gruntu o nr 76 obreb 9

Tuszyn obejmuje:

Remont elewacji z ich ociepleniem,

Demontaz i montaz nowych rur spustowych,

Ocieplenie stropodachu,

Tynkowanie i malowanie,

Demontaz i ponowny montaz pionowych przewoddéw instalacji odgromowej,
Wykonanie nowych obrébek blacharskich,

Czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

O000D0 0D

W/w roboty bedg realizowane jednorazowo w tym samym czasie.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych remontowi.

Zespo6t parterowych budynkow potgczonych ze sobg funkcjonalnie.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie dziatki sktada sie z:
- Istniejgcego budynku poddawanego remontowi.
- Przytaczy i zewnetrznych instalacji:
- Energetycznej
- Gazowej
- Wodnej i kanalizacyjnej
- Telekomunikacyjnej

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych
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Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt, ktérych zakres obejmuja
projekty mozna ustali¢ na dwie zasadnicze grupy:

A - zagrozenia wynikajgce z mozliwosci dostepu na teren

prowadzonych robét oséb niezatrudnionych.
W/w zagrozenie wynika z koniecznosci funkcjonowania budynku. Budynek musi by¢
dostepny dla uzytkownikdéw. Nasilenie ruchu wystepuje w godzinach rannych i
popotudniowych. Czas trwania zagrozenia: 24 godziny/dobe,

miejsce wystgpienia zagrozenia: pas o szerokosci ~3.00 m

wzdtuz odcinkdéw komunikacyjnych,

B - zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac na wysokosci.
Prace budowlane bedg prowadzone na wszystkich scianach budynku sukcesywnie w
czasie postepu prac jednoczesnie bedg prowadzone prace na dachu.
Czas trwania zagrozenia: czas potrzebny do wykonania robat.
Miejsca wystgpienia zagrozenia: pas 6 m od elewacji budynku.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy, ktérzy zostali wyznaczeni przez Kierownika budowy do wykonywania robdt w
strefach niebezpiecznych powinni:

- odbyc¢ szkolenie z zakresu bhp na budowie
- legitymowac sie aktualnym zaswiadczeniem lekarskim dopuszczajgcym do pracy ,na
wysokosciach”

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji w strefie niebezpiecznej
powinien sktadacd sie z:

- codziennego omowienia zakresu robdt i czynnosci przewidzianych do
wykonania w danym dniu ze szczegétowym omowieniem
przewidywanych zagrozen bhp i pozarowego (mogagcych wystgpic
trakcie wykonywania robot), sposobu zabezpieczenia sie przed nimi
oraz ich wyeliminowania

- krotkie szkolenie z zakresu bhp na stanowiskach roboczych potfgczona z
kontrolg wyposazenia pracownika w odpowiednig odziez roboczg i
osobisty sprzet ochronny.

Kierownicy robot sg zobowigzani do przekazania Kierownikowi budowy informacji na pismie

o przeszkoleniu pracownikdw zgodnie z otrzymanym ,,planem bioz”.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom zwigzanych z wykonywaniem robdét w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
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komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

srodki techniczne:

rusztowania do robdt elewacyjnych, fasadowe (np. typu Bauman-Mostostal),
elementy rusztowania stalowe ocynkowane ogniowo. Dtugos$¢ podestéw <3,07 m,
dopuszczalne obcigzenie pomostéw roboczych 2.0 kN/m?. Przekazanie rusztowania
do uzytkowania protokétem odbioru technicznego.

Rusztowania na catej wysokosci wyposazone od strony zewnetrznej w siatki i plandeki

ochronne.

bariery ochronne odgradzajgce strefy szczegdlnego zagrozenia od ciggow
komunikacyjnych, o wys.= 1,10 m z pretédw i rur stalowych ocynkowanych
wyposazone w stojaki utrudniajgce ich przesuniecie i przewrocenie.

Zabezpieczenia przejs¢ i chodnika.

sygnalizacje swietlng miejscach, w ktérych elementy rusztowan, barier ochronnych
lub elementy zagospodarowania zaplecza budowy ograniczajg komunikacje

tablice: informujgce o prowadzeniu robdt na rusztowaniach, zakazujgce wstepu na
teren robdt osobom niezatrudnionym, wyznaczajgce strefe bezpieczng dla ruchu
pieszego lub ruchu pojazddéw, wyznaczajgce drogi i kierunki ewakuacji

srodki organizacyjne:

prace beda prowadzone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.47.401)

opracowanie harmonogramu robét

wyznaczenie, zagospodarowanie i ogrodzenia zaplecza budowy,

przygotowanie pomieszczenie socjalnego, umywalni i sanitariatu dla pracownikow
zatrudnionych na budowie.

wyposazenie zaplecza budowy i pomieszczen socjalnych w podreczne srodki
gasnicze w ilosci odpowiedniej do przewidywanego obcigzenia ogniowego obiektu.
wyposazenie zaplecza socjalnego w apteczki pierwszej pomocy

wyposazenie zaplecza budowy w instrukcje p-poz, ewakuac;ji i tablice informacyjna
z numerami telefonéw: Strazy Pozarnej, Policji i Stuzb Miejskich

-str.7-



3. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Budynek zlokalizowany jest na Tuszynie, przy ul. Poniatowskiego 11 na dziatce gruntu o
nr 76 obreb 9 Tuszyn.

Projektowane prace nie zmieniajg uktadu funkcjonalnego, sposobu uzytkowania ani
wymiarow budynku poza wynikajgcym z zastosowanego ocieplenia. Projektowane

zmiany zostaty uwidocznione na rysunkach.

Nie ulegng réwniez zmianie, przebudowie ani rozbudowie istniejgce przytacza.

Parametry budynku

1. Powierzchnia zabudowana [m?] 1891 2. Liczba klatek schodowych -
+ . .
3. Kubatura budynku [m3] 7564 4. Liczba kondygnacji 1 C,ZQSFIOW?
podpiwniczenie
5. Powierzchnia uzytkowa [m?] 2080 6. Wysokos¢ budynku [m] 4,6

4. STAN WEASNOSCI

Whtascicielem budynku i gruntu jest Gmina Tuszyn, wfadajacym Szkofa Podstawowa nr 2

w Tuszynie.

5. OPIS OGOLNY BUDYNKU

Budynki szkolne analizowanego obiektu powstaty 1959 roku i potozone sg3 w Tuszyn
Lesie przy ul. Poniatowskiego 11. Wszystkie wykonano jako jednokondygnacyjne
(podpiwniczony tylko blok zywieniowy) ze stropodachem niewentylowanym,

wybudowane w technologii tradycyjnej, Sciany murowane docieplone styropianem gr. 5
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cm. Stropodach budynku ocieplony jest zuzlem paleniskowym i ptytami supremy, kryty
papa. W czesci potudniowo zachodniej jeden pawilon posiada docieplenie stropodachu
ptytami styropianowymi, lecz z powodu wadliwego wykonania ocieplenia wystepuje
brak mozliwosci prawidtowego zamocowania rynien i nastepuje zawilgocenie S$cian
poprzez zaciekajgcg w czasie deszczu wode.

Okna w budynku zostaty wymienione na nowe PCV, za wyjatkiem 2 sztuk okien. Do

wymiany pozostaty jedne stare drzwi zewnetrzne.

6. OCHRONA KONSERWATORSKA.

Budynek nie jest objety ochrong konserwatorska.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE).

Nie dotyczy.

8. INFORMACJA O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.

Projektowane roboty nie wptyng na ilos¢ zuzycia wody, ilosci Sciekdw i wytwarzanych
odpaddéw. Zmniejszeniu ulegnie ilos¢ energii cieplnej potrzebnej do ogrzewania

budynku.

9. PODSTAWA OPRACOWANIA

=>» Ustalenia z inwestorem

=>» Polskie Normy i obowigzujgce przepisy budowlane.

= Inwentaryzacja wykonana na potrzeby wykonania opracowania.
>

Audyt energetyczny budynku
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10. MATERIALY | DANE DO PROJEKTU
10.1. NORMY | PRZEPISY

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca
2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

— Obowigzujgce w dniu sporzgdzania dokumentacji przepisy i normy: PN-EN-ISO
6946:2008; PN-EN-ISO 13370; PN-EN-ISO 14683; PN-EN 12831:2006.

— PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

— PN-88/B-30005 Cement hutniczy.

— PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

— BN-91 /6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe

10.2. SWIADECTWA

— Instrukcja ITB nr 447/2009 - Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian zewnetrznych

budynkow ETICS. Zasady projektowania i wykonywania.

11.0CENA STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Stan budynku, a w szczegdlnosci elementy konstrukcyjne sg w stanie dobrym. Projektowane
rozwigzania nie spowodujg zagrozenia dla konstrukcji budynku i jego stabilnosci, nie
zostang przekroczone maksymalne dopuszczalne obcigzenia konstrukcji pod warunkiem

wykonywania robdt zgodnie z niniejszg dokumentac;ja.

12.0PIS TECHNICZNY ROBOT BUDOWALNYCH.
12.1. ZAKRES PRAC.

Projektuje sie przeprowadzenie robot budowlanych poprawiajgcych charakterystyke
energetyczng budynku, obejmujacych:
1. Wymiana starych drzwi zewnetrznych na nowe o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,7W/(m? K).

2. Wymiana starych okien na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/(m?2 K).
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3. Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 10 cm (0,040W/mK), metoda lekka mokrg w
systemie renowaciji istniejgcego ocieplenia.

4. Ocieplenie $cian przy gruncie styropianem ekstrudowanym gr. 15 cm (0,040 W/mK), metoda lekka
mokra.

5. Ocieplenie stropodachow ptytami styropianowymi gr. 18 cm (0,038 W/mK), przymocowanymi na
powierzchni  stropodachow wraz z wykonaniem nowego pokrycia stropodachow papa
termozgrzewalng. W przypadku stropodachu wczesniej ocieplonego ze wzgledu na btedy wykonawcze
i projektowe wykonanego docieplenia przewiduje sie jego demontaz i ponowne prawidtowe wykonanie

ocieplenia.

Po wykonaniu projektowanych prac przegrody poddawane dociepleniu spetnia¢ bedg
wymagania okreslone w Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie

warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

12.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OCIEPLENIA

Projektuje sie ocieplenie $cian ostonowych metodg ETICS (bezspoinowg BSO). Ocieplenie

bedzie wykonane jednym z firmowych systeméw ocieplenia, posiadajacych klasyfikacje

ogniowg B1 wg EN 13501-1 jako nierozprzestrzeniajgcy ognia NRO.

Metoda bezspoinowa ocieplenia $cian polega na przymocowaniu do sciany od strony

zewnetrznej warstwowego ukfadu izolacyjno - elewacyjnego, w ktérym warstwe izolacji

termicznej stanowig ptyty styropianowe, a warstwe elewacyjng cienka wyprawa tynkarska z

podktadem zbrojonym tkaning z widkna szklanego. W sktad systemowego uktadu

ocieplajacego wchodzg nastepujgce materiaty:

— Uniwersalna masa klejowo-szpachlowa do styropianu i zatapiania siatki zbrojacej.
Grubos¢ ekwiwalentnej warstwy powietrza odpowiadajgca dyfuzji pary wodnej na
warstwie zbrojonej: £ 1,0 m; wodochtonnos¢ w uktadzie z warstwg zbrojong: po 24

h<0,5 kg/m?; przyczepnosé po starzeniu: 20,08 MPa
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— Styropian — ptyty styropianowe EPS 70-040 o grubosci 10 cm (zaleca sie zastosowanie
ptyt z frezowanymi bokami).

— Polistren ekstrudowany XPS o grubosci 15 cm (cokot)

— Pianka rezolowa grubosci 3 cm do ocieplenia gzymséw, ogniomurdow i osciezy.

— Kotki kotwigce z grzybkami plastikowymi do docieplen.

— Uniwersalna masa klejowo-szpachlowa do styropianu (dla pianki rezolowej zastosowac¢
zaprawe przeznaczong dla tego materiatu) i zatapiania siatki zbrojgcej. Wymagania jak
wyzej.

— Siatka zbrojagca — o gramaturze min. 160 g/m?. Do wysokosci 2 m powyzej gruntu
zastosowac dodatkowa warstwe siatki.

— Podktfad gruntujacy. Gestos¢ ok. 1.6 g/cm3 w 20°C.

— Tynk mineralny-lekki, ziarno 1,5 mm

— Silikonowa farba fasadowa, wysokoodporna na opady atmosferyczne. Wysoce
przepuszczalna dla pary wodnej. Posiadajgca wtasciwosci zapobiegajgce rozwojowi
grzybow, alg, mchow i porostow. Odporna na zasady. Wysoce przepuszczalna dla CO,.

— uzupetniajgce materiaty to katowniki i listwy aluminiowe lub z tworzywa stuzace do
obrébki miejsc szczegdlnych

UWAGA: wymaga sie aby stosowane materiaty wchodzity w sktad jednego wybranego

systemu ocieplen. Niedopuszczalne jest taczenie materiatow pochodzacych od réznych

producentow. Wyjatek stanowig: ptyty izolacyjne, taczniki mechaniczne i listwy cokotowe

lub naroznikowe.

12.3. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE WYKONANIA OCIEPLEN

Przyklejanie ptyt styropianowych

Ptyty styropianowe nalezy przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz 5° C. Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych

krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.
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Mocowanie ptyt styropianowych za pomocy tacznikéw mechanicznych.

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomocg tgcznikdw mechanicznych nalezy
wykonaé, zgodnie z zasadami okreSlonymi w odpowiednich swiadectwach ITB,
dopuszczajgcych taczniki do stosowania w budownictwie. Jednak ze wzgledu na mozliwos¢
odspojenia istniejgcego i stan techniczny tynku wymaga sie zastosowanie tgcznikdw w ilosci
hie mniejszej niz 4 szt./m?2.

Dodatkowe mocowanie tgcznikami mechanicznymi ptyt styropianowych

pasmo krawedziowe szer, 1,0+2,0 m
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Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Tkanina szklana, stanowigca zbrojenie warstwy ochronnej przy ocieplaniu scian
zewnetrznych budynkow metodga ,lekka", powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
p. 8.2.

Wykonanie warstwy zbrojonej mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej

niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w
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przeciggu 24 h, to nie nalezy przyklejac tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5°C.

Niedopuszczalne jest pozostawienie ptyt izolacyjnych bez ostony przez czas dtuiszy niz 2
tygodnie.

Do wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang, nalezy stosowac zaprawy lub masy
klejace wg p. 8.2.

Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wecisnieta w mase klejgcg. Grubosc
warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej
niz 5 mm. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by uktadane na zaktad, nie mniejszy niz 50 mm w
pionie i poziomie.

Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki w celu zwiekszenia odpornosci warstwy
ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych na
parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i drzwi balkonowych na wszystkich
kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki

aluminiowe.

Dodatkowe wzmocnienia warstwy zbrojonej w narozach otworéow
okiennych (drzwiowych)

Na wysokos¢ sScian parteru nalezy zastosowal dwie warstwy tkaniny. tgczna grubosc

warstwy masy klejgcej z podwdjna tkaning powinna wynosié¢ okoto 6 mm.
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Wykonanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Wyprawy tynkarskie mozna naktadac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C, zwtaszcza jesli elewacji s nastonecznione.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddéw
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej

0°C w przeciggu 24 h.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Ze wzgledu na to, ze czes$¢ okien zamontowana jest w taki sposéb, ze nie jest mozliwe
przyklejenie izolacji na osciezach nalezy przed ociepleniem skuc tynk a nastepnie wklei¢
paski z pianki rezolowej o grubosci 3 cm. Na osciezach gdzie jest mozliwe wklejenie izolacji
zastosowac paski z pianki rezolowej o grubosci 3 cm. Wokdét otwordw okiennych i

drzwiowych zastosowac kgtowniki aluminiowe z siatka.

Malowanie

Powtoki malarskie naktadac po catkowitym wyschnieciu tynku.

Na zagruntowane i wyschniete podfoze nakfadac farbe ThermoSan NQGw lub réwnowaznej
w jednej lub dwdch warstwach (w zaleznosci od wytycznych producenta) za pomocg pedzla,
watka lub przez natrysk. Przy czym, drugg warstwe farby nanosi¢ dopiero po catkowitym
wyschnieciu warstwy poprzedniej. Czas schniecia zalezy od rodzaju farby i jest podany na
opakowaniu produktu.

Nalezy bezwzglednie zastosowa¢ farbe zawierajacag dodatki zapobiegajgce rozwojowi

grzybow, alg, mchow i porostow.

13.DOCIEPLENIE STROPODACHU, STROPOW
Ocieplenie stropodachu petnego.

Docieplenie stropodachu nalezy realizowaé poprzez ufozenie dachowych ptyt
styropianowych A=0,038W/mK o grubosci 18 cm. Ptyty mocowac¢ do podtoza klejem
bitumicznym (w przypadku ptyt styropianowych dopuszczonym do kontaktu ze
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styropianem) oraz w warstwie brzegowej (1 m od krawedzi) mocowaé mechanicznie
kotkami, ktérych dtugos¢ winna byé tak dobrana, aby zakotwione zostaty w ptycie stropowej
na minimum 5 cm. Na krawedzi dachu zamontowac belke o przekroju skrzyniowym (zaleca
sie wypetnienie wnetrza ,belki” materiatem izolacyjnym, np. wetng mineralng), do ktérej
mocowane bedg pasy nad i podrynnowy oraz uchwyty rynien. Na utozonych ptytach
izolacyjnych utozy¢ dwuwarstwowo pape aktywowang termicznie PN/EN 13707:2006 o

klasyfikacji ogniowej B Roof (t1)/NRO.
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Pape na sciany wywijac z wykorzystaniem izoklindw styropianowych 10x10 cm. Zakoniczenie

papy zabezpieczy¢ systemowsa listwg dociskowq i uszczelniaczem polimerowym.
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Polimerowy Uszczelniacz
Icopal MS/112M

otwdr owalny 5xB > 1 4 7

profil mocujacy
lcopal Standard
AL 40/1,0/2000

papa zgrzewalna
np. EXTRADACH Top 5.2
Szybki Profil* SBS

14.COKOL

W strefie cokotowej nalezy zastosowaé w tynk mozaikowy z naturalnym kruszywem z
przewagg kruszywa ciemnoszarego, jako materiat izolacyjny zastosowac ptyty z polistyrenu
ekstrudowanego XPS o grubosci 15 cm, ocieplenie wykona¢ do gtebokosci 100 cm ponizej

poziomu gruntu (dotyczy czesci podpiwniczonej).

15.WYMIANA STOLARKI

Przed wykonaniem docieplenia nalezy wymieni¢ drzwi wejsciowe w $cianie pétnocnej (D1) o
wymiarach 90x207 cm na nowe, stalowe ocieplone Ug<1,7 W/m?K. Drzwi w kolorze RAL
7016. Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie drzwi z profili aluminiowych cieptych

szkolnych szybami zespolonymi P4 i panelami nieprzeziernymi.

Okna O1 i 02 — PCV Uw<1,3 W/m?K w kolorze biatym, szyba zespolona jednokomorowa,

izolacyjnosc¢ akustyczna nie mniej niz 45 dB.

16.PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Poniewaz budynek objety projektem jest budynkiem istniejgcym i nie podlega przebudowie,
nadbudowie ani rozbudowie jednak pole powierzchni przegréd zewnetrznych poddawanych
ociepleniu przekracza 25% tgcznej powierzchni przegrod zewnetrznych to nalezy spetnic¢

wymagania minimalne dotyczace energooszczednosci i ochrony cieplnej przewidziane

-str. 17 -



w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku. Zgodnie z §328 ust. 1a
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690,
z pézn. zm. ,Wymagania minimalne, o ktérych mowa w ust. 1, uznaje sie za spetnione dla
budynku podlegajgcego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne
budynku podlegajace przebudowie odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci

cieplnej okreslonym w zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia”.

Projektowany zakres prac termomodernizacyjnych obejmuje:

1. Wymiana starych drzwi zewnetrznych na nowe o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,7W/(m? K).
2. Wymiana starych okien na nowe o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/(m?2 K).

3. Ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 10 cm (0,040W/mK), metoda lekka mokrg w
systemie renowaciji istniejgcego ocieplenia.

4. Ocieplenie $cian przy gruncie styropianem ekstrudowanym gr. 15 cm (0,040 W/mK), metoda lekka
mokra.

5. Ocieplenie stropodachow ptytami styropianowymi gr. 18 cm (0,038 W/mK), przymocowanymi na
powierzchni  stropodachow wraz z wykonaniem nowego pokrycia stropodachow papg

termozgrzewalna.

Po wykonaniu projektowanych prac przegrody poddawane dociepleniu spetnia¢ beda
wymagania okreslone w Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Sciany — U=0,219 W/m?2K < Uwymagane=0,25 W/m?2K

Stropodach - U=0,169 W/m?K < Uwymagane=0,20 W/m?K

DrZWi - U=1,70 W/mZK = Uwymagane=1,70 W/mZK
Okna - U=1,30 W/mZK = Uwymagane=1,30 W/mzK
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17.WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

W czasie robot bezwzglednie nalezy wymieni¢ obrébki blacharskie budynku, ktérych
wymiany wymusza wykonanie ocieplenia (przyrost grubosci elewacji). Nowe obroébki
powinny wystawac poza lico Sciany. Parapety zewnetrzne muszg wystawac co najmniej 40
mm poza lico Sciany i muszg zabezpieczac elewacje przed przeciekami wody deszczowej.
Obroébki blacharskie wykonac z blachy stalowej powlekanej o grubosci nie mniejszej niz 0,6
mm w kolorze RAL 7016, podobnie rynny i rury spustowe.

Obrébki powinny by¢ mocowane do kotkéw drewnianych lub systemowych elementdow
mocujgcych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu w doktadnie dopasowanych

wecieciach styropianu. Blachy nalezy taczy¢ na rgbek stojacy.

Uwaga!
Nalezy tak zaplanowac wykonanie prac, aby zminimalizowa¢ czas podczas, ktérego budynek

bedzie pozbawiony obrdbek, rur spustowych i rynien.

18. WYKONANIE INSTALACJI ODGROMOWEJ

Zdemontowane na czas wykonywania robdét pionowe
przewody instalacji odgromowej nalezy  ponownie
zamontowaé¢ i ukry¢ pod izolacjg termiczng w rurkach
instalacyjnych. Ztgcza kontrolne umiesci¢ w puszkach do ztgcz
odgromowych wykonanych z tworzywa sztucznego.

Po ponownym zmontowaniu nalezy wykonaé pomiary
rezystancji instalacji odgromowej, wyniki ktorych nalezy

zapisac¢ w raporcie kontrolnym.

19.POZOSTALE

- Niedopuszczalne jest odkrycie S$cian piwnic na catej diugosci, prace naleizy

wykonywacé odcinkami nie naruszajac stabilnosci konstrukcji budynku!
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- Zdemontowane na czas ocieplenia elementy montowane na elewacji zamontowa¢é
ponownie do wklejonych w czasie przyklejania elementéw drewnianych lub
systemowych elementéw do mocowania obcigzen.

- Przewody instalacyjne uktadaé w rurkach instalacyjnych pod izolacjg, nalezy z
uzytkownikiem ustali¢, ktére przewody nalezy pozostawi¢, a ktére zdemontowacd
jako niewykorzystywane, prace winny wykonywa¢ osoby posiadajace uprawnienia
instalatorskie..

- Kominy otynkowac i malowac w kolorze analogicznym jak $ciany.

20.ZAPEWNIENIE JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

W celu zapewnienia dobrej jakosci i uzyskania odpowiedniej trwatosci, konieczne jest

przestrzeganie nastepujgcych zasad:

— przed przystgpieniem do robdét kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ ,,plan
bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126),

— roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401),

— jako$¢ materiatu potwierdzi¢ kopig certyfikatu,

— zawiadomic projektanta o rozpoczeciu wykonywania robét budowlanych.

— Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw rownowaznych przy czym przed ich

wbudowaniem nalezy uzyskaé zgode projektanta,

— po zakonczeniu robdt nalezy dokonac¢ odbioru koricowego.

21.CZESC RYSUNKOWA
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