OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest adaptacja pomieszczen na potrzeby przedszkola gminnego w budynku Liceum
Ogolnoksztatcgcego, przeznaczonego dla 100 dzieci w wieku od 3 do 6lat.

Szkota zlokalizowana jest w Tuszynie przy ul. Zeromskiego 31, dziatka nr ewid. 156/2, obreb 14.

W chwili obecnej budynek petni funkcje liceum ogolnoksztatcgcego. Planowana adaptacja polega na zmianie
sposobu uzytkowania czesci budynku na przedszkole. Obiekt bedzie obstugiwany przez catering.

Planowane prace przebudowy czesci budynku odnoszg sie wytgcznie do wnetrz budynku, termodernizacji ele-
wacji, wykonania zewnetrznej pochylni dla os6b niepetnosprawnych wraz z utwardzeniem przy projektowanym
wejsciu do budynku.

ZAKRES PRAC ZEWNETRZNYCH
" Docieplenie $ciany cokotowej,
" Docieplenie $cian budynku z wymiang parapetéw ($ciany naziemia i $ciany cokotowej) - demontaz i ponowny
montaz rur
spadowych.
" Wykonanie dodatkowych wentylacji dachowych (wywietrzaki dachowe),
" Wykonanie utwardzenia przed projektowanym wejsciem do budynku wraz z podjazdem dla niepetnospraw-
nych
" Wykonanie utwardzen dojazdu na terenie dziatki objetej opracowaniem

ZAKRES PRAC WEWNETRZNYCH

" Rozbidrka scianek gipsowo-kartonowych ( wg projektu adaptacji)

" Wykonanie nowych scianek dziatowych systemowych gips-karton w systemie NIDA 100A75/Expert.

" Wykonanie hydroizolacji na $cianach i posadzkach pomieszczen tazienek, WC oraz w pom. zywieniowych;

" Wykonanie sufitbw podwieszanych w wyznaczonych pomieszczeniach (np. pom. higieniczno-sanitarnych)

" Rozbidrka sufitu typu Armstrong w czesci nowoprojektowanej szatni oraz wykonanie sufitu w systemie Arms-
trong w czesci wejsciowej (nowoprojektowanej z wykorzystaniem materiatéw z demontazu).

" Wykonanie wygrodzen kabin w sanitariatach dla przedszkolakéw

" Montaz brodzikéw natryskowych, ubikacji i umywalek (kompletnego osprzetu) w sanitariatach

" Montaz osprzetu w toalecie dla oséb niepetnosprawnych

" Wykonanie oston grzejnikdw w salach zajeciowych dla dzieci.

" Wykonanie przebudowy otworéw wewnetrznych (zabudowa istniejgcych wskazanych na projekcie oraz wyko-

nanie nowych w istniejgcych $ciana dziatowych gipsowo-kartonowych).
" Wykonanie nowego otworu wejsciowego wraz z drzwiami (w miejscu istniejgcego otworu okiennego po jego-
demontazu)

" Wykonanie $ciany rozdziatlowej pomiedzy czescig szkoty a przedszkola wraz z drzwiami dymoszczelnymi
" Wykonanie $ciany rozdziatlowej w czesci dachowej (nad $ciang rozdziatowg)

" Montaz drzwi dymoszczelnych w czesci szkolnej

" Wykonania zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych w kottowni w systemie p.poz.

" Wykonanie malowania korytarzy, sali oraz zaplecza socjalnego i cateringowego

" Docieplenie sufitu (stropu)

" Wykonczenie posadzek i $cian w pomieszczeniach sanitarnych

" Umeblowanie pomieszczen cateringowych

Uwaga. Zdemontowane drzwi wewnetrzne bedg wykorzystywane do pomieszczen nowoprojektowanych.
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