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UWAGI:

1. RYSUNEK JEST CZESCIA PROJEKTU | NALEZY ROZPATRYWAC GO tACZNIE Z CALYM PROJEKTEM W TYM OPISEM |
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI; REALIZACJE, INWESTYCJI NALEZY PROWADIZC W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY;
2. WATPLIWOSCI | ROZBIEZNOSCI NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANETEM;

3. RYSUNEK PRZEDSTAWIA ROZMIESZCZENIE POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH

4. ISTN. BUDYNEK SZKOLNY BEDZIE ADAPTOWANY W CZESCI POD PRZEDSZKOLE, ZWIAZKU Z TYM STREFA POZAROWA ZLII
ZOSTANIE PRZEKSZTALCONA NA ZLII ZGODNIE Z WYMOGAMI DLA PRZEDSZKOLA

5. KLASA ODPORNQOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU ZLII W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ - D (zgodnie z art.3 par.212.1
warunkéw technicznych)
( NOWOPROJEKTOWANY BUDYNEK DYDAKTYCZNO — SZKOLENIOWY )
WYMAGANA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ELEMENTOW PROJEKTOWANEGO BUDYNKU:
— GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA - R 30

— KONSTRUKCJA DACHU - "-~
— STROP - REI' 30

— SCIANA ZEWNETRZNA - EI 30 (0-1)

— SCIANA WEWNETRZNA - "-"
— DLA OBUDOWY DROGI EWAKUACYUNEJ - EI 15

— SCIANA | STROP ODDZIELENIA POZAROWEGO - REI 60
— PRZEPUSTY INSTALACYJNE W SCIANIE ODDZIELENIA POZAROWEGO ZABEZPIECZYC DO KLASY ELEMENTU WYDZIELANEGO
- PRZEKRYCIE DACHU - ™=~
6. WSZYSTKIE ELEMENTY PROJEKTOWANEGO BUDYNKU W TYM: WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO, NALEZY WYKONAC

7 MATERIALOW TRUDNOZAPALNYCH | NIEPALNYCH, NIEKAPIACYCH | NIEODPADAJACYCH POD WPLYWEM OGNIA, ELEMENTY BUDOWLANE
PROJEKTOWANE W STOPNIU CO NAJMNIEJ NRO.

7. OBIEKT NALEZY WYPOSAZYC W GASNICE PROSZKOWE GP, PRZYJMUJAC 2 KG MASY SRODKA GASNICZEGO NA 100M?
POWIERZCHNI. GASNICE UMIESCIC NALEZY PRZY WEJSCIACH DO BUDYNKU, NA DROGACH EWAKUACYINYCH / KOMUNIKACJ ORAZ PRZY
WYJSCIACH Z POMIESZCZEN NA ZEWNATRZ. ODLEGLOSC Z KAZDEGO MIEJSCA W BUDYNKU DO NAJBLIZSZEJ GASNICY NIE POWINNA
BYC WIEKSZA NIZ 30m ORAZ DOSTEP DO NIEJ NIE MNIEJSZY NIZ 1m.
8 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE

— WYMIANA starych typdw HYDRANTOW NA HYDRANTY 25 Z WEZEM POLSZTYWNYM

— OPRAWY EWAKUACYJINE NA DRODZE POZAROWEJ

— SKRZYDLO DRZWI OTWIERANE NA SCIANE LUB WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZE W PRZYPADKU DRZWI ZWEZAJACYCH SWIATLO
PRZEJACIA EWAKUACYUNEGO
9. ZGODNIE Z § 243. 1. WARUNKOW TECHNICZNYCH "KORYTARZE STANOWIACE DROGE, EWAKUACYINA W STREFACH POZAROWYCH ZL
POWINNY BYC PODZIELONE NA ODCINKI NIE DtUZSZE NIZ 50 m PRZY ZASTOSOWANIU PRZEGRGD Z DRZWIAMI DYMOSZCZELNYMI LUB
INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH ROZPRZESTRZENIANIU SIE, DYMU.” ZWIAZKU Z POWYZSZYM, W STREFIE ZLII
ZASTOSOWANO 2 szt. DRZWI DYMOSZCZELNYCH NA ODCINKACH NIE DEUZSZYCH NIZ 50m
10. ZGODNIE Z OBECNYM WSPOLCZYNNIKIEM PRZENIKANIA CIEPLA Uc (maks.) OD 2017r. DLA PRZEGROD ZEW. WYMAGANE JEST
TERMOMODERRNIAZACJA BUDYNKU — szczegoty wg rysunkdw branzowych
11.NALEZY ZAPEWNIC OSWIELENIE NA ZEWNATRZ PRZY WYJSCIACH EWAKUACYJINYCH

12.NATEZENIE OSWIETLENIA PRZY HYDRANTAACH | URZADZENIACH PPOZ min.5l><II
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ZLI
| i o wszystkie wymiary nalezy sprawdzic z natury (na budowie);
: : o przed zamGwieniem stolarki wymiary otwordw nalezy sprawdzic z natury (na budowie);
1 I o umiejscowienie przebic instalacy jnych odczytaé z odpowiednich rysunkow branzowych;
i | : o w przypadku niejasnosci nalezy skontaktowat sie z projektantem;
| | o rysunkek rozpatrywac lacznie z rysunkami poszczegolnych branz;
: : o ostateczny dobar kolorystyki i materialow wykofczeniowych nastapi na etapie realizac i inwestycji
1 |
: : TEMAT ADAPTACJA POMIESZCZEN NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA
: : GMINNEGO W BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSITALCACEGO
W2 2777} 1 ( obiekt budowlany kategorii IX )
ADRES TUSZYN, obr. 14 dz. 156/2;
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