PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEN NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA GMINNEGO
W BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO

5. CzA OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI BUDYNKU STAN ISTNIEJACY

5.1.0g6lny opis konstrukcji obiektu.

Budynek Zespotu Szkdt Ponadpodstawowych w Tuszynie jest obiektem wolnostojacym,
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wykonanym w konstrukciji stalowej jako zesp6t typowych
konteneréw firmy MIMET S.A. z typowym dwuspadowym rozwigzaniem dachu.

Zespot konteneréw zaprojektowano w rzucie w ksztatcie litery U.

W czesci potnocnej dostawiono sale gimnastyczng typu namiotowego wraz z zapleczem socjalnym.
Czes¢ obiektu obejmujacq sale gimnastyczng wraz zapleczem wytaczono z niniejszego opracowania.
Czesc ta stanowi odrebng czes¢ (konstrukcje) oraz strefe przeciwpozarowa.

5.2.warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowo — wodne przedstawiono w ,Dokumentacji geotechnicznej” o warunkach gruntowo-
wodnych, opracowana przez firme EnergoAudyt Consulting z Gdyni w sierpniu 2000 r. Dokumentacja
geotechniczna znajduje sie u zarzadcy obiektu budowalnego wraz z dokumentacjg powykonawcza.

Stwierdzono, ze w poziomie posadowienia zalegajg grunty no$ne w postaci wilgotnych glin
piaszczystych i piaskdw gliniastych w stanie twardoplastycznym oraz lokalnie piaskdw drobnych o
stopniu zageszczenia Ip = 0.55.

Poziom wody gruntowej wystepuje na gtebokosci od 1.0 do 2.2 m ponizej poziomu terenu.

Dokumentacja okre$la warunki geotechniczne jako umozliwiajace posadowienie bezposrednie, z
warunkiem lokalnej wymiany gruntow w wypadku wystapienia w poziomie posadowienia nasypow
niekontrolowanych. Z dokumentacji powykonawczej wynika, iz w trakcie robdt prowadzono kontrole
podtoza.

5.3. zalozenia wyjSciowe - obciazenia i materialy.
5.3.1. Przyjete obcigzenia.
9.3.2. Obcigzenia state

Obcigzenie ciezarem wtasnym konstrukcji i wykonczenia wg PN-82/B-02001 Obcigzenia budowii.
Obcigzenia state.

9.3.3. Obcigzenia zmienne.

Obcigzenia technologiczne wg PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

Przyjeto
- w pomieszczeniach lekcyjnych, gabinetach, szatniach - 2.0 kKN/mz2
- W magazynach i pomieszczeniach technicznych - 5.0 kN/m2
- na posadzce sali gimnastycznej - 5.0 kN/mz2

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem — strefa Il, Q=0.9kN/m2
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Obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem — strefa | (qx=0.25 kN/m2), teren typu A, budowla niepodatna na dziatanie porywéw wiatru

5.3.4. Materiaty konstrukcyjne.
9.3.5. Konstrukcja stalowa projektowana zgodnie z normg PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Kontenery i zadaszenie

Stal konstrukcyjna niestopowa St3S wg PN-84/H-84020

Kontenery wykonane na podstawie projektu powtarzalnego MIMET z niewielkimi modyfikacjami
wprowadzonymi dla potrzeb przedmiotowego obiektu (wzmocnienia konstrukcji podtogi w
pomieszczeniach o obcigzeniu uzytkowym 5.0 kN/mz).

Wiezba dachowa
Wykonana na podstawie projektu typowego zadaszenia obiektéw kontenerowych firmy MIMET.
5.4. sposoéh posadowienia.

Zastosowano posadowienie bezposrednie obiektu w postaci prefabrykowanych stép fundamentowych
pod zespotem konteneréw. Na podstawie warunkéw geotechnicznych wystepujacych w podtozu i normy
PN-81/B-03020 okreslono dopuszczalne naciski na grunt w poziomie posadowienia (wartos¢
obliczeniowa), jako rowne 260 kPa.

Przewidziano lokalng wymiang gruntu na zageszczong podsypke piaskowo-zwirowg w wypadku
wystgpienia w poziomie posadowienia nasypdw niekontrolowanych.

Przyjeto posadowienie na poziomie -0.90m ponizej poziomu terenu na granicy budynku, zaktadajac
wykonanie pod stopami prefabrykowanymi podsypki
0 grubo$ci min. 10cm zageszczonej do Ip = 0.60.

Stopy prefabrykowane

Przyjeto typowe rozwigzanie posadowienia kontenerow MIMET w postaci stopy fundamentowe;j,
ztozonej z dwéch prefabrykatéw ustawionych jeden na drugim i potaczonych tulejami wypetnionymi
zaprawg cementowa.

Wymiary prefabrykatu gérnego wynosza w rzucie 0.3x0.6 m, wysokos¢ — 0.7 m. gbrna powierzchnia
prefabrykatu jest zakonczona blachg stalowg do przyspawania stupka kontenera. Prefabrykaty dolne
majg wysokos$¢ 0.30 m i rézne wymiary w rzucie, zaleznie od miejsca zlokalizowania (wymiary
prefabrykatu dostosowano do obcigzen przekazywanych z kontenera celem wyréwnania naprezen w
podtozu gruntowym) — zastosowano 3 typy prefabrykatéw o wymiarach 0.6 x 0.4 m, 0.6 x 0.6 m,

Fundamenty pod kontenery zastosowano w miejscach wystepowania stupkow i w potowie rozpieto$ci
belki gtdwnej podtogi, otrzymujac w tym wypadku regularng siatke 3.0 x 3.0 m.

5.5. konstrukcja stalowa.

Konstrukcja stalowa sktada sie z konteneréw oraz dachu dwuspadowego
z wigzarow stalowych kratowych.
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9.1. Kontenery:

Kontenery o wymiarach 3x6 m (w rzucie), ustawione sg w modutach 6m + 3m + 6m, przy czym czes¢
Srodkowa 3m jest tylko uzupetnieniem sufitu w konstrukcji stalowej. Rama dachowa wykonana jest z C
120 i belek poprzecznych co 1m. Rama opiera sie na stupach z L 100x100x5.

Rama podfogowa wykonana jest z C 140 i belek z C 120x50x4 zimnogietego. Belki podtogowe
podparte sg co 3m.

Wszystkie kontenery sg ze sobg skrecone.

Wiazary dachowe oparte na belkach krétkich (3m) ramy gérnej lub bezpo$rednio na stupach. Sciany
kontenera obfozono ptytg cementowo wiérowg gr. 22 mm, stanowigcg usztywnienie.

5.6. dach:

Dach zaprojektowano w postaci szkieletu stalowego - wigzardw kratowych z rur prostokatnych i
kwadratowych rozstawionych co 1m.

Wigzary typowe narozne - pas gérny i dolny, profil kwadratowy 100x100x4, stupki 50x50x4
Wigzary typowe proste - wykonane 50x20x2.

Przy wejsciu wykonano si¢ zadaszenie oparte na belkach kratowych z rur kwadratowych 50x50x4 i
stupach 100x100x4.

Wiazary stezono w osi kalenicy pretami @16 w ustawieniu krzyzowym. Miedzy wszystkimi wigzarami
w kalenicy zastosowano belke podtuzng z 50x20x2 na catej dtugosci obiektu.

Stal St3SX

opracowat:
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5.7.

EKSPERTYZA TECHNICZNA

POD KATEM ADAPTACJI W CZESCI POD PRZEDSZKOLE GMINNE

Na podstawie ogledzin budynku przeprowadzonych w kwietniu 2017r. stwierdzono:

Stan techniczny budynku, a w szczegolno$ci takie elementy jak: fundamenty, sciany, stropy (sufity),
dach - elementy konstrukcji dachowej i pokrycia — okresla sie jako dobry. Widoczne sg miejscowe
spekania sufitw podwieszanych oraz $cian na tgczeniu ptyt gips-karton. — zjawisko
charakterystyczne dla tego typu rozwigzania ze wzgledu na mozliwe ugiecia konstrukcji stalowej —
nalezy uzupetni¢ taczenia masami szpachlowymi (z dodatkiem wtokien) zbrojonych siatkg
tworzywowg oraz wykona¢ malowanie powierzchni.

Nie stwierdzono zniszczen badz odksztatcen $wiadczacych o przecigzeniach badz nieprawidtowe;
pracy.

Stan techniczny nie stwarza zagroZenia dla bezpieczenstwa przebywajgcych w nim ludzi podczas
uzytkowania.

Istniejgcy obiekt nie spefnia obowigzujgcych wymagan dotyczacych ochrony cieplnej dla Scian i
dachu. Niezbedne jest docieplenie w/w elementow.

Istniejgce hydranty p.pozarowe nie spetniajq istniejgcych dopuszczen do stosowania w
budownictwie — nalezy wymienic¢ szafki hydrantowe wraz z podejsciami i wezem gasniczym.
Obiekt posiada niesprawny gtowny wytgcznik p.pozarowy — nalezy go wymienic.

W obiekcie brak jest oswietlenia ewakuacyjnego — nalezy doprojektowac i wykonac (rozwazy¢
wymiane opraw lamp $wietlnych na spetniajgce wymagania o$wietlania ewakuacyjnego)

Ze wzgledu na zmiane strefy pozarowej z ZLIII na ZLII nalezy zamontowa¢ w budynku, w czeSci
korytarzowej (ewakuacyjnej) drzwi dymoszczelne

Dopuszcza sie przebudowe zwigzang z adaptacjg w czesci pod przedszkole.

W projekcie przebudowy (adaptaciji) uwzgledni¢ opracowanie projektu instalacji wewnetrznych:
wod-kan, co, cwu i elektryczne.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowg wykonac¢ pod nadzorem osoby z uprawnieniami
budowlanymi w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlane;.

ZAKRES PRAC ZEWNETRZNYCH

Docieplenie Sciany cokotowej,

Docieplenie $cian budynku z wymiang parapetow (Sciany naziemia i Sciany cokotowej) — demontaz i
ponowny montaz rur spadowych.

Wykonanie dodatkowych wentylacji dachowych (wywietrzaki dachowe),

Wykonanie utwardzenia przed projektowanym wejsciem do budynku wraz

z podjazdem dla niepetnosprawnych

Wykonanie utwardzen dojazdu na terenie dziatki objetej opracowaniem

ZAKRES PRAC WEWNETRZNYCH

Rozbidrka Scianek gipsowo-kartonowych ( wg projektu adaptacii)

Wykonanie nowych $cianek dziatowych systemowych gips-karton w systemie NIDA 100A75/Expert.
Wykonanie hydroizolacji na $cianach i posadzkach pomieszczen tazienek, WC oraz w pom.
zywieniowych;

Wykonanie sufitow podwieszanych w wyznaczonych pomieszczeniach (np. pom. higieniczno-
sanitarnych)
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e Rozbiorka sufitu typu Armstrong w czesci nowoprojektowanej szatni oraz wykonanie sufitu w
systemie Armstrong w czesci wejsciowej (nowoprojektowanej z wykorzystaniem materiatow z
demontazu).

o Wykonanie wygrodzen kabin w sanitariatach dla przedszkolakow

e Montaz brodzikow natryskowych, ubikacji i umywalek (kompletnego osprzetu)

w sanitariatach

e Montaz osprzetu w toalecie dla 0séb niepetnosprawnych

o \Wykonanie oston grzejnikow w salach zajeciowych dla dzieci.

e Wykonanie przebudowy otworow wewnetrznych (zabudowa istniejacych wskazanych na projekcie
oraz wykonanie nowych w istniejacych $ciana dziatowych gipsowo-kartonowych).

e Wykonanie nowego otworu wej$ciowego wraz z drzwiami (w miejscu istniejacego otworu okiennego
po jego demontazu)

¢ \Wykonanie Sciany rozdziatowej pomiedzy czescig szkoty a przedszkola wraz
z drzwiami dymoszczelnymi

¢ Wykonanie $ciany rozdziatowej w cze$ci dachowej (nad sciang rozdziatowa)

e Montaz drzwi dymoszczelnych w cze$ci szkolnej

e \Wymiana hydrantdw wewnetrznych

e \Wykonania zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych w kottowni w systemie p.poz.

e Montaz nowego roztacznika gtownego pradowego wspdtpracujgcym
z pozarowym wytacznikiem przy wejsciu;

e \Wymiana opraw Swietlnych w korytarzach na oprawy z mozliwoscig oswietlania ewakuacyjnego
oraz lampy zewnetrznej przy wejsciu do budynku (cze$ci przedszkolnej)

e Przebudowa instalacji elektrycznej wewnetrznej (w cze$ci adaptowane))

e Przebudowa instalacji wod-kan, c.0. w czesci adaptowanej (rozbidrka
i odbudowa warstw posadzkowych)

o Wykonanie instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

¢ Wykonanie malowania korytarzy, sali oraz zaplecza socjalnego
| cateringowego

e Docieplenie sufitu (stropu)

o Wykonczenie posadzek i Scian w pomieszczeniach sanitarnych

e Umeblowanie pomieszczen cateringowych

e Umeblowanie szatni

e Umeblowanie pomieszczen biurowych i socjalnych oraz sali zajeciowych.

Uwaga. Zdemontowane drzwi wewngtrzne bedg wykorzystywane do pomieszczen nowoprojektowanych.

opracowat:
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5.cz.C. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

5.8. Docieplenie $cian cokotowych obiektu

Projektuje sie docieplenie Scian cokotowych wysokosci od 20-do 40cm (Sciana oblicowana ptytkami
klinkierowymi) ze styropianu EPS 100 gr. 10cm. Dopuszcza sie pozostawienie istniejacych ptytek
klinkierowych. W przypadku wystapienie zjawiska miejscowego odspojenia ptytek od podtoza nalezy
oderwac odpadajace ptytki, oczysci¢ podtoze i ewentualnie wyréwnac zaprawg wyrownujacg. Przed
wykonaniem ocieplenia nalezy oczy$ci¢ podioze i zagruntowaé gruntem systemowym. Po wykonaniu
warstwy izolacji termicznej i warstwy zbrojgco-ostonowej nalezy przygotowac podtoze pod wyprawe z tynku
mozaikowego. |zolacje termiczng nalezy kotkowa¢ do podtoza poprzez wkrety dt. min. 20cm z
wykorzystaniem talerzykow dociskowych. Dociepleniu podlega cze$¢ szkoty bez czesci sali gimnastycznej
wraz z zapleczem.

Przy wykonywaniu docieplenia stosowac sie do zasad opisanych w punkcie 1.2.
Kolejno$¢ prac:

1. Zabezpieczyc istniejace utwardzenia przy Scianie cokotowej (wraz z kruszywem ozdobnym) i
ewentualnie odsypa¢ w czesci grunt przy $cianie.

Oczysci¢ $ciane fundamentowq i jg zagruntowad

Przyklei¢ listwe startowg szer. 10cm

Przykleic¢ styropian na klej i go zakotkowac oraz wykonac¢ warstwe zbrojgco-ostonowa,
Zagruntowac systemowym podktadem tynkarskim orz wykona¢ wyprawe

z tynku mozaikowego gr. ziarna 1,5mm. Kolor uzgodni¢ z inwestorem.

6. Rozplantowac grunt wraz z kamieniem ozdobnym.

oo

5.9. Docieplenie $cian naziemia budynku.

Projektuje sie docieplenie $cian zewnetrznych metodg lekka-mokrg w systemie Atlas Stopter lub kazdym
innym posiadajacym niezbedne atesty i aprobaty techniczne w tym zakresie obowigzujace. Styropian
stosowany do ocieplenia frezowany EPS 70 samogasnacy, grubosci 150-mm.

Ocieplenie Scian winno posiadac nastepujace warstwy:

1. Warstwa termiczna wykonana ze styropianu mocowana do podtoza zaprawg klejowg (krawedziowg)
i tacznikami z tworzywa PCV z trzpieniami stalowymi stosownej dtugo$ci — dopuszcza sig klejenie
na systemowg pianke poliuretanowa,

2. Warstwa ochronno-zbrojaca z masy klejowej zbrojona siatkg z wtokna szklanego,

Warstwa gruntujgca pod tynk elewacyjny,

4. Warstwa elewacyjna z masy tynkarskie;.

o

Uwagi dotyczace materiatdbw dociepleniowych:

Ocieplenie Scian winno by¢ realizowane w oparciu o materiaty okre$lone w aprobacie ITB-AT-15-3662/99

- piyty styropianowe EPS 70 samogasnace o gestosci 15 kg /m3
- siatka z wtékna szklanego

- zaprawa klejowa Atlas Stopter K-20

- podktad tynkarski Atlas Cerplast
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- tynk strukturalny silikatowy Atlas SILIKAT N i R - faktura baranek 1,5mm.
- taczniki metalowe (wkrety ) dt. 23cm z talerzykami dociskowymi.

Podczas wykonywania ocieplenia $cian obowigzujaca jest instrukcja ITB nr 334/96- Ocieplanie Scian
zewnetrznych budynkéw metodg lekka.

Przypomina sig podstawowe wytyczne zawarte w w/w instrukcji.

1.

W pierwszej kolejnosci przystapi¢ do ustawienia rusztowan i wygrodzenia terenu. Kierownik budowy
winien dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy potwierdzajacego prawidtowosc¢ jego
ustawienia

W nastepnej kolejno$ci dokona¢ nalezy sprawdzenia $cian pod wzgledem no$nosci podtoza,
sprawdzi¢ i przygotowac powierzchnie scian ze starych powtok, dokona¢ odkucia odpadajacych
tynkéw a pozostate czesci $ciany zagruntowa¢ emulsjg gruntujaca Atlas Uni- Grunt.

Przystapi¢ do montazu listwy cokotowej mocowanej do podtoza stalowymi kotkami rozpreznymi,
listwa winna by¢ wypoziomowana i powinna by¢ zgodna z aprobata.

Przystapi¢ do klejenia ptyt styropianowych do podtoza klejem Atlas Stopter K-20. Mase klejowg
przygotowywac w pojemniku wykorzystujac mieszadto wolnoobrotowe, mieszajac az do uzyskania
jednolitej konsystenciji.

Po stwardnieniu kleju (min 24 godziny) osadzi¢ dyble taczace docieplenie ze $ciang na gtebokos¢
zakotwienia min 8 cm, a nadmiar kleju nalezy usung¢ poprzez zeszlifowanie.

Nastepnie wzmocni¢ narozniki wypukte i krawedzie osciezy okien i drzwi poprzez osadzenie
aluminiowego katownika zabezpieczajacego.

Na utozonym styropianie wykona¢ warstwe zbrojong o grubo$ci okoto 3 mm

z kleju Atlas Stopter K-20, w ktdrej zatopi¢ specjalnie przeznaczong do tego celu siatke zbrojacg z
widkien szklanych. Zauwaza sig, ze siatka zabezpieczona jest powierzchniowo poprzez
odpowiednig kapiel ochronng przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej, stad
tez niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez otulenia. Minimalne otulenie siatki 1 mm.
Niedopuszczalna jest praca przy duzym nastonecznieniu i silnym wietrze. Po wyschnigciu warstwy
zbrojacej wykonac warstwe wyrownujacq

z kleju Atlas Stoprer K-20.

Po wyschnieciu warstwy wyréwnawczej, tj. nie wczesniej niz po dwdch dniach mozna przystapi¢ do
wykonywania podkfadu tynkarskiego. Podktad tynkarski stanowi Atlas Cerplast o konsystencji
gestej, podktadu nie nalezy rozcienczac.

Po uptywie 4 do 12 godzin w zalezno$ci od warunkdw atmosferycznych przystapi¢ do naktadania
akrylowej zaprawy tynkarskiej silikatowe;.

Roboty dodatkowe:

5.10.

Demontaz rur spustowych i ich ponowny montaz.

Montaz nowych parapetdw stalowych szer. 30cm i dtugo$ci odpowiadajacej danemu otworowi.
Wymiana kratek nawiewnych Sciennych elewacji potnocne;.

Wymiana lamp zewnetrznych oSwietleniowych.

Wykonanie dodatkowych wentylacji dachowych.
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W zawigzku z projektowanymi dodatkowymi wentylacjami pomieszczen czesci przedszkolnych,
niezbedne jest wykonanie przej$¢ przez istniejacy sufit oraz wykonanie dodatkowych wywietrznikow
dachowych w potaci pokrytej blachodachowka. Wentylacje wykonac zgodnie z cze$cig instalacyjna.
Istniejacy sufit posiada strop z blachy stalowej trapezowej z warstwg wetny mineralnej oraz sufit
podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych. Istniejacy dach wykonany jest z blachodachowki z folig
dachowa. Po wykonaniu przejs¢ oraz podstawy dla wywietrznikow i montazu wywietrznikow nalezy
wykonac niezbedne uszczelnienia.

5.11.Wykonanie utwardzenia przed projektowanym wejsciem do budynku wraz z podjazdem dla
wozkow i osob niepetnosprawnych..

Projektuje sie utwardzenie przed nowym wejsciem do budynku wraz
z podjazdem dla wozkdow i 0s6b niepetnosprawnych. Utwardzenia oraz podjazd wykonac jako
lekkie z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz obrzezy betonowych
8x30x100cm. Zewnetrzne krawedzie wykona¢ z obrzezy betonowych stabilizowanych betonem
C12/15. Pochylenie podjazdu 8%. Wys. barierek ochronnych 110cm. Szerokos¢ stopnia 35¢cm.
Wykonujac utwardzenia nalezy dopasowac sie do poziomu istniejacego utwardzenia poprzez
wyprofilowanie stopni.
Zastosowac kostke typu prostokat.

Utwardzenia pod chodnik (przed wejsciem i pochylnia)
Projektuje nastepujace warstwy konstrukcyjne:
- warstwa $cieralna z kostki BETONOWA typu bruk o grubosci 6 cm,
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej(1:4) o grubosci 5 cm,
- warstwa podbudowy z gruntéw niespoistych, wtérny modut sprezystosci 80Mpa, wskaznik
zageszczenia 0,98 gr. 20cm.
- zewnetrzne krawedzie wykona¢ z obrzezy betonowych stabilizowanych betonem C12/15. Przed
wejsciem do budynku nalezy wbudowac wycieraczke.

5.12. Wykonanie utwardzenia dojazdow.

Projektuje sie we wskazanych miejscach wykonanie utwardzenie typu ciezkiego
z kostki betonowej na podbudowie. Utwardzenia majg zapewni¢ dojazd do projektowanej czesci
przedszkolnej, np. dostawcow positkow lub strazy pozarne;.

Utwardzenia pod dojazdy
Projektuje sie nastepujace warstwy konstrukcyjne:
- warstwa Scieralna z kostki BETONOWA typu bruk o grubosci — 8 cm,
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej(1:4) o grubosci 5¢cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
(m.m. fr. 0/31,50mm) lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie
0 grubos$ci 25¢cm. Kategoria obcigzenia ruchem KR1,
- podtoze gruntowe lub nasyp z gruntéw niespoistych stabilizowanych cementem, wskaznik
zageszczenia 0,98. Grubos¢ warstwy 20cm.
- zewnetrzne krawedzie wykonac z obrzezy betonowych stabilizowanych betonem C12/15
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5.13.Rozbidrka istniejacych $cianek gipsowo-kartonowych.

W zwigzku z zaprojektowang przebudowg czesci obiektu (adaptacja pomieszczen) pod przedszkole
gminne niezbedna jest zmiana ukfadu funkcjonalnego pomieszczen poprzez rozbidrke i budowe
nowych $cianek dziatowych.

Istniejace Scianki dziatowe (objete projektem) wykonane w systemie lekkich gipsowo-kartonowych
nalezy catosciowo zdemontowac. Nalezy zdemontowac ptyty gipsowo-kartonowe, wetne mineralng,
oraz stelaz metalowy i ewentualng instalacje eklektyczna, wod-kan i c.o.

5.14.Wykonanie nowych Scianek dziatlowych.

Projektowane Scianki dziatowe wykona¢ w systemie NIDA 100A75/Expert.
Stosowac sie do instrukcji wykonawczej producenta. W pomieszczeniach sanitarnych stosowac
systemowe profile do montazu osprzetu oraz piyty typu ,woda” — do pomieszczen mokrych.

5.15.Wykonanie hydroizolacji w tazienkach, WC oraz pomieszczeniach zywieniowych.

W zwigzku z wydzieleniem pomieszczen tazienek, WC i pomieszczen zywieniowych niezbedne jest
wykonanie hydroizolacji na posadzkach i Scianach do wys. min. 2,2m.

Izolacje wykona¢ we wszystkich tazienkach, tj. nr 3,4, 5,6 i pom. WC nr 9

i 13 oraz zywieniowych nr 12, 14, 15, 16, 17. Istniejacq wykiadzine posadzkowg w wiw
pomieszczeniach nalezy usung¢. Podtoze wyszlifowac oraz zaszpachlowa¢ masg szpachlowg
Murefix MF 4.

Dopuszcza sig stosowanie technologii wybranych producentow pod warunkiem zastosowania
wszystkich komponentdw od jednego producenta, wzajemnie dopuszczonych i zachowania nie
gorszych parametréw technicznych.

Wszystkie posadzki nalezy pokry¢ cementowo-polimerowg elastyczng powtokg uszczelniajacg w
ptynie. Izolacje wyprowadzi¢ na sciany do wysokosci 220cm od posadzki.

Wymagane parametry techniczne:

- krycie rys w podtozu do min. 2,0mm

- przyczepno$¢ do podtoza 20,5 MPa

Styk $cian z posadzka uszczelni¢ dodatkowo wodoszczelng tasmag do dylatacii.

Wymagane parametry techniczne:

- szerokosci min. 100mm,

- maks. naprezenia rozciggajace = 7,0 MPa

Sposdb naktadania i gruntowanie zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

5.16. Wykonanie sufitow w wyznaczonych pomieszczeniach.

W zwigzku z projektowanymi przebudowami pomieszczen niezbedne jest wykonanie nowych
sufitow na h-3,00m w nastepujacych pomieszczeniach sanitarnych: pom. nr 9, 13, zaplecza
zywieniowego pom. nr 12,14,15,16,17 oraz szatni pom. nr 11 na fragmencie.

Projektuje sie sufity w systemie Nida Sufit ES/CD60-12,5/Woda.

Stosowac sie do instrukcji wykonawczej producenta.

5.17.Rozbidrka sufitow typu Armstrong.
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W pomieszczeniu projektowanej szatni w czesci o powierzchni 17m2 wykonany jest sufit typu
Armstrong. Projektuje sie jego demontaz, a materiaty z rozbidrki planuje sie do wykorzystania sufitu
w komunikacji przy wejsciu gtownym do czesci przedszkolnej (wschodnia elewacja).
Zdemontowany sufit szatni nalezy zastgpi¢ zwyktym sufitem podwieszanym. Wykonaé¢ go zgodnie
z punktem 1.8. Projektuje sie sufity typu Armstrong w strefie komunikacji przy wyjsciu oraz przed
szafg gospodarcza.

5.18. Wykonanie wygrodzenia kabin w sanitariatach dla przedszkolakow.

W pomieszczeniach sanitariatéw dla przedszkolakéw projektuje sie po dwie kabiny WC — tacznie 8
kabin Kabiny w sanitariatach dla przedszkolakéw wykonac¢ jako systemowe z ptyt HPL np. firmy
L UKASIAK

5.19. Montaz brodzikow natryskowych, ubikacji i umywalek oraz osprzetu w toalecie dla oséb
niepetnosprawnych.

W pomieszczeniach sanitariatow dla przedszkolakow projektuje sie po jednym brodziku
natryskowym — tacznie 4 natryski. Nalezy stosowac brodziki systemowe.

W projektowanych kabinach WC zainstalowane bedg ubikacje — tacznie 8 szt. Ubikacje montowaé
na standardowej wysokosci od 32-35cm w zalezno$¢ od przedziatu wiekowego przedszkolakdw.
Ostateczny podziat sal zajeciowych

z WC pod katem wiekowym bedzie nalezat do inwestora i nalezy go ustali¢ na etapie wykonawstwa.
W kazdej tazience dla przedszkolakow projektuje sie po dwie umywalki — facznie 8 szt.

Umywalki montowac na wysokosci w przedziale 55-65cm.

Dodatkowo projektuje sie wyposazenie WC dla osob niepetnosprawnych.

W WC nalezy zainstalowac¢ ubikacje oraz umywalke wraz z niezbednymi uchwytami dostosowanymi
dla os6b poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

W WC dla pracownikéw zamontowa¢ nalezy standardowg umywalke

i ubikacje.

5.20. Wykonanie oston grzejnikéw w salach zajeciowych dla dzieci.

W pomieszczeniach Sali dzieciecych nalezy zamontowac ostony istniejgcych grzejnikéw. Do
zabudowy wykorzystac systemowe ostony lub wykonac je
z paneli drewnopodobnych lub drewnianych zabezpieczonych ogniowo do NRO.

5.21.Wykonanie przebudowy otworéw wewnetrznych oraz nowego otworu wejsciowego.

W zwigzku z projektowang przebudowa uktadu funkcjonalnego na przedszkole niezbedne jest
przebudowanie otwordw drzwiowych w istniejacych Sciankach dziatowych (likwidacja lub wykonanie
nowych otworéw). Scianki istniejace

| projektowane sg w technologii gipsowo-kartonowej. Nalezy stosowac sie do instrukcji producenta
w zakresie montazu profili przy otworowych.

Skrzydta wraz z futrynami po zdemontowaniu nalezy wmontowac

w projektowane otwory.

W Scianie wschodniej projektowanej czesci przedszkolnej nalezy wykona¢ nowy otwér wejscia
gtéwnego do budynku.

Projektowane drzwi wykonac¢ w systemie aluminium (typu cieptego).
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Kolejnos¢ prac:

- wyznaczenie otworu

- wyciecie styropianu od strony zewnetrznej

- wyciecie i demontaz ptyty cementowej od strony zewnetrznej oraz ptyty gipsowo-kartonowej od
strony wewnetrznej,

- demontaz wetny mineralnej

- montaz wymiandw stalowych

- montaz skrzydta drzwiowego wraz z jego obrobka i wykorczeniem.

5.22.Wykonanie Sciany rozdzialowej pomiedzy czesciag przedszkolng
a szkolng oraz $ciany rozdziatowej czesci poddasza oraz montaz drzwi dymoszczelnych.

W zwigzku z projektowang przebudowg uktadu funkcjonalnego oraz podziatem czesci szklonej z
wydzieleniem przedszkola niezbedne jest wykonanie Sciany rozdziatowej w czesci parteru oraz
strychu (czes$¢ pod dachem).

Sciane rozdziatowa nalezy wykona¢ w lekkim systemie $ciany gipsowo- kartonowej typu Nida 125A
100/ Expert.

W Scianie rozdziatowej przyziemia nalezy zamontowac drzwi dymoszczelne szerokosci w Swietle
200cm i wys. 210cm. Bez naswietla.

W cze$ci poddasza nalezy zamontowac otwér rewizyjny szer. 80cm i wys. 100cm wykonany w
systemie aluminiowym.

5.23.Montaz drzwi dymoszczelnych w czesci szkolne;.

Ze wzgledu na dtugosc¢ korytarzy (pow. 50m drogi ewakuacyjnej) niezbedne jest podzielenie
komunikacji drzwiami dymoszczelnymi.

W wyznaczonym miejscu projektuje si¢ drzwi dymoszczelne w formie witryny drzwiowej o szer.
przejscia dwuskrzydtowego 200cm i wys. 210cm wraz z naswietlem gornym i dwoma naswietlami
bocznymi. Wymiary witryny: 297x297cm.

5.24. Wymiana hydrantéw wewnetrznych.

Projektuje sie wymiane wszystkich hydrantow wewnetrznych — 4 szt.

Obecne hydranty nie spetniajg obowigzujgcych przepisow technicznych.

Nowe hydranty muszg posiada¢ zwijane potsztywne weze gumowe

o nominalnej $rednicy dn 25 i dlugo$ci weza 30m. Zamontowana na koricu weza pradnica powinna
posiada¢ dysze pozwalajacg uzyskaé¢ minimalng wydajno$¢ 601/min (1dm3/s).

5.25.Wykonania zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych w kottowni
w systemie p. pozarowym.

Projektuje sie w istniejacej kotlowni zabezpieczenie (obudowe istniejacych przejs¢ instalacyjnych
przez $ciane p. pozarowg EI60.
Projektowane przejécia (obudowy) wykona¢ w systemie PROMAT.

5.26. Wymiana gtéwnego wytacznika pradu, opraw swietlnych, przebudowa instalacji elektrycznych
wewnetrznej
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Obiekt nie posiada pozarowego wytacznika pradu (PWP). W projekcie przewiduje sie montaz
nowego roztgcznika w tablicy gtéwnej TG, wyposazonego w wyzwalacz pradowy, ktéry bedzie
wspotpracowat z przyciskiem pozarowym umieszczonym przy gtownym wejsciu do budynku.

W obiekcie brak oswietlenia awaryjnego. W opracowaniu przewidziano montaz oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego, ktore bedzie uruchamiane automatycznie przy zaniku napiecia
zasilajacego oswietlenie podstawowe. Oprawy bedg wyposazone w autonomiczne zrodto zasilania
(baterie akumulatoréw). Oprawy bedg miaty mozliwo$¢ monitorowania sprawno$ci dziatania
oprawy do pracy awaryjnej. W zwigzku z przebudowg pomieszczen oraz zmiang funkcji wybranych
pomieszczen niezbedne jest dokonanie zmian w wewnetrznej instalacji elektrycznej, dotyczacej
oswietlenia ogéinego oraz gniazd ogolnego przeznaczenia. Instalacje wykonac na podstawie
odrebnych projektéw branzowych. Po wykonaniu instalacji konieczne jest przeprowadzenie
pomiaréw w celu potwierdzenia skutecznosci dziatania dodatkowej ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Instalacje wykonac na podstawie odrebnych projektéw branzowych.

5.27.Przebudowa instalacji wod-kan i c.0. w czesci adaptowane;.

Projektuje sie przebudowe instalacji wod-kan oraz c.0. w czesci projektowanego przedszkola.
Instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania zostang wtgczone do juz
istniejacych i rozbudowane do projektowanych punktéw odbiorczych. Przy wykonaniu w/w instalacii
niezbedne bedzie zdemontowanie czesci warstw posadzkowych. Niezbedne jest wyciecie
istniejacej blachy trapezowej podtogi kontenera, a po wykonaniu instalacji jej uzupetnienie. Warstwy
posadzkowe wierzchnie oraz izolacyjne nalezy odtworzy¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Przed zamknigciem posadzek nalezy wykona¢ niezbedne proby szczelnosci. Catos¢ wykonac na
podstawie projektu branzowego.

5.28.Wykonanie malowania korytarzy, sali oraz zaplecza socjalnego, wykonczenie posadzek i
§cian w pomieszczeniach.

Projektuje sie malowanie sal dzieciecych, korytarzy oraz pomieszczen towarzyszacych w czesci
projektowanego przedszkola. Do malowania uzy¢ standardowych farb emulsyjnych. W
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotno$ci (pomieszczenia toalet i rozdziatu positkow) stosowaé
farby wodoodporne. Dodatkowo Sciany pomieszczenia toalet oraz zesp&t pomieszczen rozdziatu
positkdw nalezy wykonczy¢ do wysoko$ci 2m materiatami zmywalnymi. Proponuije sie zastosowanie
wyktadzin PCV klejonych lub ewent. ptytek ceramicznych. Dopuszcza sie stosowanie farb
zmywalnych.

Posadzki w pomieszczeniach przedszkola nalezy wykonac z wyktadzin PVC ozdobnych. Rodzaj i
kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa.

5.29. Docieplenie sufitu.

Projektuje sie docieplenie sufitu (stropu) nad parterem. Na istniejgcym stropie (blacha trapezowa)
nalezy utozyc¢ Scisle wetne mineralng gr. 15cm.
Do docieplenia stosowa¢ wetng o wspdtczynniku lambda min. 0,035 np. Rockwool Toprock.
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5.30. Umeblowanie zespotu pomieszczen cateringowych.

W pomieszczeniach cateringowych — przyjecia i rozdziatu positkow, tj.:

e Nr 14 Pom. Termosow

e Nr 15 Pom. rozp. Cateringu

e Nr16 Zmywalnia

e Nr17 Rozdzielnia
Nalezy zamontowa¢ meble oraz osprzet technologiczny. Montaz wykona¢ na podstawie odrebnego
projektu wyposazenia.

opracowat:




