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4. Opis techniczny

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest adaptacja na potrzeby przedszkola
wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Tuszynie
ul. Zeromskiego.

4.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Projekt Budowlany branzy architektonicznej
- Ustalenia dokonane z Inwestorem.

- Wizja lokalna

4.3. Zasilanie i pomiar rozliczeniowy energii.

W budynku na potrzeby przedszkola zostang zaadoptowane dwie Tablice
Rozdzielcze TP1 i TP2 zasilane z tablicy gtéwnej TG. Kazda z rozdzielni jest zasilana
kablem YDYzo 5x10mm?. Tablica gtéwna jest zasilana kablem YLYzo 5x35mm?’z tablicy
TL. Obecne warunki zasilania okreslone sg na moc czynng maksymalng 68kW i nie
wymagajg zmian w zwigzku z adaptacjg pomieszczen. Z powodu koniecznosci
dostosowania obiektu do wymagan p.poz. nalezy w istniejgcej Tablicy Gtédwnej
wymienic¢ roztagcznik Typu Vistop 160 na roztacznik z wyzwalaczem wzrostowym
wspotdziatajgcym z pozarowym wytacznikiem pradu. Cewka wyzwalacza zostanie
zasilona poprzez przekaznik kontroli faz. Wytacznik PWP nalezy zamontowaé na
Scianie przed wejsciem gtdwnym.

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej znajduje sie w tablicy TL i nie
stanowi przedmiotu opracowania i pozostaje bez zmian. Dla potrzeb rozdziatu
instalacji elektrycznych zaadoptowano istniejgce tablice rozdz. typuProd. FAEL 4x24
oznaczone na planach instalacji jakoTP1 oraz TP2.

Schematy strukturalne rozdzielnic przedstawiona na rys. nr S-302 oraz S-303.

Wysokos¢ zainstalowania tablicy pozostawic¢ bez zmian.
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4.4, Instalacje oswietlenia ogdlnego.

Adaptacja uwzglednia czesSciowe wykorzystanie istniejgcych  opraw
oswietleniowych. Oswietlenie pomieszczen zostato zaprojektowane gtéwnie
oprawami Swietlowkowymi. Z uwagi na sufit podwieszany zastosowana oprawy
wbudowane. tgczniki instalacji mozna wykorzysta¢ istniejgce. Cze$¢ obwodow
oswietleniowych ulegnie zmianie. Potgczenia nalezy wykonywaé¢ nad sufitem
podwieszanym w peszlu i za pomoca specjalnie do tego dedykowanych ztgczek.
Instalacja zostata zaprojektowana przewodami typu YDYz03x1,5mm? . Ktére oprawy,
obwody i pozostaty osprzet podlegajg wymianie a ktére mozna pozostawic opisano na
planach instalacji. W pozostatych miejscach instalacje w budynku nalezy wykonac
jako podtynkowa, zgodnie z wymaganiami zawartymi w poszczegdlnych arkuszach
normy PN-HD 60364" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. ( Dz. Ust. nr 75 poz 690 z
2002r. z pdézniejszymi zmianami). W pomieszczeniach WC, na kanatach wentylacji
grawitacyjnej nalezy zamontowa¢ wentylatory kanatowe uruchamiane witgcznikami
Swiatfa.

4.5. Instalacje o$wietlenia awaryjnego.

Oswietlenie awaryjne w budynku wystepuje w postaci oswietlenia
ewakuacyjnego. Jest to oswietlenie drog ewakuacyjnych orazoswietlenie znakéw
ewakuacyjnych informujgcych o kierunku ewakuacji. Oswietlenieewakuacyjne
zaprojektowano wzdtuz gtéwnych ciggow komunikacyjnych. Oprawyoswietlenia
ewakuacyjnego beda to wydzielone oprawy oswietlenia podstawowego wyposazone
w zespoty zasilania awaryjnego (inwertery) o czasie pracy autonomicznej(awaryjnej)
min.1lh . Oprawy te bedg pracowaty w trybie pracy praca normalna (zsieci) i praca
awaryjna (z akumulatoréw). Do opraw oswietlenia ewakuacyjnego nalezydoprowadzic¢
przewody czterozytowe YDYp 4x1,5mm2 (dodatkowa zyta przewodufazowego sprzed
wytacznika). Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zostaty oznaczone naplanach
instalacji dodatkowym oznaczeniem ,**” lub ,(**)".

4.6. Instalacje gniazd wtykowych.

Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia zostata zaprojektowana
przewodem typu YDYp 3x2,5mm2 /750V p.t. W pomieszczeniachdydaktycznych i
dostepnych dla dzieci gniazda instalowa¢é na wysokosci 1,4m,natomiast w
pomieszczeniach administracyjno-biurowych na wysokosci 0,3 m W fazienkach
gniazda nalezy instalowaé¢ w odlegtosci wiekszej niz 0,6m od obrzeza natrysku. W
kuchni gniazda montowa¢ na wysokosci 1,4m od podtogi. Gniazdo wtyczkowe w
tazience umiesci¢ obok umywalki na wysokosci 1,6m od podtogi.

Czes$¢ gniazd po dostosowaniu odpowiedniej wysokosci montazowej mozna
wykorzysta¢. Rozdziat obwoddéw oraz rozmieszczenie urzgdzen pokazano na planie
instalacji.

W pomieszczeniach mokrych typu WC i zaplecza zywieniowegooswietlenie
nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami, jak dla pomieszczenn wilgotnych.Gniazda
wtykowe dla poszczegdlnych urzgdzen wykonaé z uziemieniem. Gniazda wtykowe na
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zapleczu kuchennym i w WC zaprojektowano jak dla pomieszczenn mokrych. Oprawy
oSwietleniowe w czesci zaplecza zywieniowego nalezy zabezpieczy¢ przed
rozpryskiem szkta.

Lokalizacja opraw w wiekszosci pom. w miejscach zgodnych ze stanem faktycznym;
oprawy w pom. istniejgcych nie sg przewidziane do wymiany ( decyzja odnosnie ich
demontazu i montazu nowych na etapie wykonawstwa, za zgoda Inwestora). W
pomieszczeniach, ktére ulegly najwiekszym zmiang , przebudowg (w tym zaplecze
kuchenne, wc itp.) nowe oprawy wg wytycznych j.w. Gniazda $cienne w pom. zaplecza
kuchennego h=150cm (zabezpieczone przed wilgocia). Wytgczniki h=140cm, gniazda
wtykowe h-110cm. Gniazda wtykowe, nie montowac bezposrednio za urzgdzeniami
elektrycznymi kubaturowymi, tzn. zmywarka, szafg chtodnicza itp.

4.7. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa.

Uktad sieci zasilajacej TN-C
Uktad sieci odbiorczej TN-S

Jako s$rodek ochrony dodatkowe] zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania, przy zastosowaniu wytgcznikow réznicowo-prgdowych , oraz nadmiarowych.
Gtéwna szyne uziemiajacg nalezy pofaczyé z uziemieniem budynku, oraz z
potgczeniami wyrdwnawczymi wykonanymi w fazience i kuchni.
Rezystancja uziemienia ochronnego rozdzielnicy nie powinna przekraczaé¢ wartosci:
Ruziem<30Q.

Jako ochrone przepieciowg zastosowano ograniczniki przepiec¢ zainstalowane
w tablicach rozdzielczych budynku.
Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci dodatkowej
ochrony przeciwporazeniowe;.

4.8. Zagadnienia p.poz.

W poblizu wejscia gtdwnego do Liceum przewidziano pozarowy wytgcznik
pradu / przycisk / . W budynku zaprojektowano instalacje oswietlenia ewakuacyjnego
na ciggach komunikacyjnych , zapewniajgcg natezenie oswietlenia nie mniejsze niz 1
Ix i dziatanie przez co najmniej 1 godzine po zaniku napiecia zasilania obwodow
osSwietlenia podstawowego. Przy hydrantach i tabliczkach p.poz. natezenie Swiatfa
powinno wynosi¢ nie mniej niz 5Ix. Ponad to zaprojektowano oprawy oswietleniowe z
modutem oswietlenia awaryjnego przed kazdym wyjsciem ewakuacyjnym. Kable
zasilajgce urzadzenia ochrony p. poz. / wytacznik p. poz. — wyzwalacz wzrostowy/
zaprojektowano kablami bezhalogenowymi ognioodpornymi typu HDGsE180(PH90)
uktadanym p/t . W miejscach przej$¢ instalacji elektrycznej i niskopradowej przez
Sciany i stropy oddzielenia p.poz. bedg zastosowane uszczelnienia ognioochronne
przepustow instalacyjnych dla uzyskania odpornosci ogniowej analogicznej do tej jaka
posiada dana przegroda.



5. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatéw

Lp. Typ urzadzenia Producent | Kpl./szt./m llos¢ Uwagi
Rozlgcznik izolacyjny DPX-IS z
1. | wyzwalaczem wzrostowym Legrand Szt. 1 Tablica gtéwna
230AC/DC,160A naped obrotowy frontowy
2. | Przetagcznik kontroli faz PF431 F&F Szt. 1 Tablica gtéwna
3. | Wylgcznik nadprgdowy typu S311 B16 Legrand Szt. 1 Tablica gtéwna
4. | Przycisk PWP WROP-M 2 K YY Promet Szt. 1
Kabel bezhalogenowy ognioodpornymi typu
5. m 15
HDGs E180(PH90)
6. | Wyfacznik réznicowo napradowy P344 B35 Legrand Szt. 1 TP2
7. | Wyfacznik réznicowo napragdowy P344 B20 Legrand Szt. 1 TP2
8 Wylgcznik ré6znicowo-pradowy typu P312 Legrand St 1 P2
B16
9 'chznn.( podtynkowy, hermetyczny, St 18
jednobiegunowy 10A,
tacznik podtynkowy, hermetyczny,
10. schodowy 10A, Szt 6
1. Laczr?lk podtynkowy, hermetyczny, St 4
dwubiegunowy 10A,
12, chz_nlk podtynkrtl)wy, hermetyczny, St 1
krzyzowy podwojny 10A,
Gniazdo jednofazowe, hermetyczne,
13. podtynkowe 16A, 2p+PE Szt 10
Gniazdo tréjfazowe, hermetyczne,
14. natynkowe 32A, 3p+N+PE Szt 2
15, Gniazdo jednofazowe, podtynkowe 16A, St 3
2p+PE
Oprawa oswietleniowa swietldbwkowa PXF .
16. 2x36W typu Latte Lighting Szt 8 Szatnia
Oprawa oswietleniowa, swietlowkowa,
17. | hermetyczna, 1x36W (z modutem osw. Awex Szt. 9
awaryjnego) typu Hermetica
Oprawa oswietleniowa swietldbwkowa PXE
18. | 2x32W do sufitu podwieszanego, Bari DL Lightin Szt. 35
230 z szybg. Hermetyczna ghting
19 Oprawa oswietleniowa swietldbwkowa PXF St 3
" | 4x18W, kasetonowa typu ROMA Lighting ’
Oprawa oswietleniowa swietldbwkowa
20 4x18W, kasetonowa typu ROMA (z PXF St 29 **-na
" | modutem o$w. Awaryjnego T8 G13 x36- Lighting ’ rozmieszczeniu
9%)
Oprawa oswietleniowa $wietlowkowa
21 4x18W, kasetonowa typu ROMA (z PXF Sat 4 (**)-na
" | modutem o$w. Awaryjnego T8 G13 x80AT- | Lighting ’ rozmieszczeniu
19%)
29 Osprzet instalacyjny (ztgczki, puszki, Wed tug
" | peszel) potrzeb
~500m
23. [ Przewody YDY m (wedtug
potrzeb)
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Uwaga:
- W pomieszczeniach z dostepem dzieci gniazda

L montowac na wysokosci 1,4m. Kazde gniazdo
Z ® powinno by¢ wyposazone w zabezpieczenie przed
N vrovmas i dzieémi.
EWAKUACJA -Przy hydrantach i tabliczkach p.poz. natezenie

Swiatta powinno wynosic¢ nie mniej niz 5Ix. Na
drogach ewakuac;ji 1Ix.
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ADAPTACJI POMIESZCZEN NA POTRZEBY PRZ{JIIEGE D | A I_ UX

29.05.2017
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

PXF Lighting PX1131157 ROMA 4x18W PAR / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym 105° 105°
katalogu o$wietlen.
90° 90°
75° / \ 75°
60° 600
45° 45°
400
500
30° 152 0° 15 30¢
cd/kim N = 68%
C0-C180 —C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot $wiatta 1:

Kod Flux CIE: 76 99 100 100 68

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podtoga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Rozmiar = e - . ,
2 . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia ; 2
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 140 14.9 14.2 15:1: 153 14.4 153 14.6 15.5 15.7

3H| 13.8 146 14.1 14.9 15.1 14.2 15.0 145 15.3 15.5
4H | 13.7 145 14.1 14.8 15.0 14.2 149 145 15.2. 15.4
6H | 13.7 144 14.0 14.6 14.9 14.1 148 144 15.1 15.4
8H | 13.6 143 14.0 14.6 14.9 14.1 147 144 15.0 15.3
12H | 136 142 13.9 14.5 14.9 14.0 146 144 15.0 153

4H 2H | 13.8 145 14.1 14.8 15.1 14.2 150 145 15.2 15.5
3H| 136 143 14.0 14.6 14.9 14.1 147 144 15.0 15.3
4H | 136 141 14.0 14,5 14.8 14.0 145 144 14.9 15.2
6H | 13.5 14.0 13.9 143 14.7 13.9 144 143 14.8 15.1
8H | 13.5 13.9 13.9 143 14.7 13.9 143 143 14.7 15.1
12H | 134 138 13.9 14.2 14.6 13.9 142 143 14.6 15.1

8H 4H | 13.5 13.9 13.9 143 14.7 13.9 143 143 14.7 151
6H | 134 13.7 13.8 14.1 14.6 13.8 14.1 143 14.6 15.0
8H | 133 13.6 13.8 14.1 145 13.8 14.1 14.2 14.5 15.0
12H | 133 13.5 13.8 14.0 14,5 13.7 140 142 14.4 14.9
12H 4H | 134 138 13.9 14.2 14.6 13.9 142 143 14.6 15.1
6H | 13.3 13.6 13.8 14.1 14,5 13.8 14.1 14.2 14.5 15.0
8H | 133 13.5 13.8 14.0 14.5 137 140 142 14.4 14.9

Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +14 / -3.6 +20 / -7.2
S=15H +2.7 [ -13.5 +4.3 / -20.2
S =2.0H +4.7 | -23.4 +6.3 [ -24.7
Tabela standardowa BKOO BKOO
Sktadnik sumy K i
korekty =0 8

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 5400im Calkowity strumieft éwietiny

Fe
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ADAPTACJI POMIESZCZEN NA POTRZEBY PRZ{IIIEGG D | A I_ UX
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarze (drogi ewakuacji) / Lista opraw

27 llos¢  PXF Lighting PX1131157 ROMA 4x18W llustracje odwietlen
PAR znajdziesz w naszym
Numer artykutu: PX1131157 katalogu oswietlen.

Strumien Swietlny (Oprawa): 3670 Im
Strumien swietlny (Lampy): 5400 Im

Moc opraw: 73.0 W

Oswietlenie awaryjne: 3670 Im, 73.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 76 99 100 100 68
Wyposazenie: 4 x L 18W/830 EVG (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Korytarze (drogi ewakuacji) / Oswietlenie awaryjne-ewakuacyjne /

Podsumowanie
3 156.56 m
] j T31.64
EE T21.68
7
% i 11363
] 9.88
| o) o= D] Iy 71 71 (o= D] T I
ﬂ 6.65
L 'l |‘ I i a OOO
0.00 6.80 2487 39.80 47.55m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:727
Wspotczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] E.in/En
Ptaszczyzna pracy / 3.30 1.06 11 0.320
Podtoga 20 2.95 0.67 11 0.228
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.000 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspdtdziatanie odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 1.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX1131157 ROMA
T 23 4x18W PAR (1.000) 3 108 730
5 4 PXF Lighting PX1131157 ROMA 183 270 73.0

4x18W PAR (1.000)
W sumie: 2422 W sumie: 3564 1971.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.75 W/m? = 143.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa:
415.04 m?)
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Telefon
faks
e-Mail

29.05.2017

Korytarze (drogi ewakuacji) / Oswietlenie awaryjne-ewakuacyjne /
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

T159.15m
® T4s6.70
1
€), 1 20.80
@ % T16.80
| 11220
L i i i o 260
452 13.20 3560 4350 52.07m
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E_[IX] E_; [X]
1 Hydrant 1 pozioma 2x4 5.57 3.65
2 Hydrant2 pozioma 2x4 5.33 3.35
3 Hydrant3 pozioma 2x4 5.59 4.07
4  Hydrant4 pozioma 2x4 12 9.15
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia Min.
[Ix] [Ix]
pozioma 4 7.02 3.35

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

DIALux 4.13 Output

Skala 1:644

Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
7.70 0.655 0.473
7.60 0.629 0.440
7.35 0.727 0.553

13 0.790 0.682
Maks. Enin/ Enin/
[|X] Em Emzalx
13 0.48 0.25
-
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

ADAPTACJA POMIESZCZEN NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA GMINNEGO W
BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO.

TUSZYN, ul. ZEROMSKIEGO 31 Jednostka ewid. - M. TUSZYN, obr. 14
dz. nr ewid.: 156/2
Obiekt budowlany kategorii IX

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Opracowat:
Zbigniew Urbaniak
95 - 200 Pabianice
ul. Dobra 6
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1. Zakres roboét

Projekt obejmuje adaptacje na potrzeby przedszkola wewnetrznej instalacji elektrycznej w budynku
Liceum Ogdlnoksztatcagcym w Tuszynie przy ul. Zeromskiego.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Budynek Liceum ogdlnoksztatcgcego.

3. Zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
Na dziatce nie wystepujg obiekty stanowigce zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4, Przewidywane zagroienia.

Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzadzenia.

1) Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie,
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

2) Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadaé ustalone parametry, takie jak dopuszczalny
udzwig, nosnos¢, cisnienie i temperature, uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis.

- Przecigzanie sprzetu zmechanizowanego oraz sprzetu pomocniczego ponad dopuszczalne
obcigzenie robocze jest zabronione, z wyjgtkiem przecigzen dokonywanych w czasie badan i prob.

3) Urzadzenia pomocnicze stosowane przy przetadunkach na placu budowy i w magazynach powinny by¢
bezpieczne dla obstugi i niezawodne w uzyciu.

- Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy co najmniej raz na 10 dni kontrolowaé, jezeli in-
strukcja producenta nie przewiduje innych termindw kontroli ich sprawnosci technicznej i zabezpie-
czen przed porazeniem pragdem. Wyniki kontroli powinny by¢ notowane i przechowywane u kie-
rownika budowy.

5. Instruktaz pracownikow

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP (wstepne i okresowe)
Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
Zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej.

Potaczenie linii kablowej do sieci Zaktadu Energetycznego, po uprzednim zgtoszeniu dokonuja
brygady tegoz Zaktadu posiadajgce, odpowiednie przeszkolenie oraz sprzet do wykonywania
tego typu prac.

Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych, przy obstudze i konserwacji budow-
lanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatéw budowla-
nych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okredlonej pracy.
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6.

Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczenstwu

6.1 Ochrona osobista pracownikdow.

1) Pracownik przystepujacy do pracy powinien posiada¢ odziez roboczg i ochronng zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

2) Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia,
promieniowanie, wibracje lub inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni
byc¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.

3) Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajace sposéb jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

6.2 Pierwsza pomoc.

052017

1) Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez zatrudnionych w tym
zakresie pracownikow.

2) Jezeli roboty s3 wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy powinna znajdowac sie przenosna apteczka.

3) Jezeli w razie wypadku publiczne srodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewnic szybkiego
przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczy¢ dostepne mu srodki lokomocji.

4) Adresy i numery telefonéw alarmowych powinny by¢ znane kazdemu pracownikowi .



