PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEN NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA GMINNEGO
W BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO

4. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO BLOKU ZYWIENIOWEGOQ PRZEDSZKOLA

4.1 Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest adaptacja pomieszczen na potrzeby przedszkola gminnego w budynku
Liceum OgoInoksztatcacego, przeznaczonego dla 100 dzieci w wieku od 3 do 6lat.

Szkota zlokalizowana jest w Tuszynie przy ul. Zeromskiego 31, dziatka nr ewid. 156/2, obreb 14.

W chwili obecnej budynek petni funkcije liceum ogolnoksztatcacego. Planowana adaptacja polega na zmianie
sposobu uzytkowania czesci budynku na przedszkole. Obiekt bedzie obstugiwany przez catering. Budynek
jest parterowy, bez podpiwniczenia, w ksztatcie litery U.

Planowane prace przebudowy czesci budynku odnoszg sie wytgcznie do wnetrz budynku, termodernizacii
elewacji, wykonania zewnetrznej pochylni dla osob niepetnosprawnych wraz z utwardzeniem przy
projektowanym wejéciu do budynku. Na terenie nieruchomosci planuje sie wygospodarowanie dwoch
przestrzeni zielonych dla przedszkolakéw o pow. 250 m2 oraz 350 m2.

4.2 Podstawa opracowania

°  Zlecenie Inwestora;

©  Dokumentacja budowlana

© Uzgodnienia z Inwestorem

°  Obowigzujace przepisy SANEPID i BHP

4.3 Przedmiot i cel opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny bloku Zzywieniowego obstugujacego przedszkole
zlokalizowanego w istniejacym budynku oswiatowym. Celem opracowania jest uzyskanie niezbednych
uzgodnien dla zaplecza zywieniowego oraz wskazanie inwestorowi optymalnego sposobu
zagospodarowania lokalu, pod wzgledem technologicznym.

4.4 Charakterystyka zamierzenia inwestycyjnego:

Zamierzeniem Inwestora jest dostarczenie positkéw do budynku przedszkola w formie cateringowej —
w termosach i szczelnych opakowaniach oraz dostarczenie positkéw do przedszkola poprzez projektowane
pomieszczenie termosow w obrebie zespotu. Przedszkole liczy okoto 100 dzieci + okoto 8 0s6b kadry oraz w
pom. biurowych 2 osoby, tacznie 110 osob. Nie przewiduje sie dodatkowych zatrudniers odno$nie zaplecza
zywieniowego, przygotowywanie positkéw bedzie wykonywane poprzez osoby wspomagajace, (pomagajace
przy opiece nad dzie¢mi). Przewidywane liczba osob na zapleczu gastronomicznym — 4 osoby. Praca
odbywac sie bedg w systemie jednozmianowym. Tabela iloci positkow:

| | Sniadanie | | Sniadanie Il | Obiad | Podwieczorek |
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dzieci 100 100 100 100
kadra X X 10 X
tacznie 100 100 110 100

4.5 Zestawienie pomieszczen i rodzaj wykonczenia:

nr nazwa pomieszczenia powierzchnia  wysoko$¢ kubatura posadzka
[m?] [m] [m?]
1 SALA (25 o0s.) 68,37 3,30/3 220 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
2 SALA (25 o0s.) 68,31 3,30/3 220 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
3 LAZIENKA 7,74 3 23 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
4 LAZIENKA 7,74 3 23 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
5 LAZIENKA 7,74 3 23 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
6 LAZIENKA 7,74 3 23 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
7 SALA (25 o0s.) 66,18 3,30/3 217 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
8 SALA (25 o0s.) 66,13 3,30/3 217 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
9 WC NP 4,40 3 13,20 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
10  POK.DYREKTORA 13,12 3,30 43,30 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
11 SZATNIA 30,57 3 91,50 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
12 POK. NAUCZYCIELI 7,79 3,30 25,70 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
13 WC PRAC. 3,26 3 9,80 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
14 POK. TERMOS. 3,28 3 9,80 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
15 POM. ROZP. 15,64 3,30 51,61 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
CATERINGU
16 ZMYWALNIA 5,52 3 16,56 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
17 ROZDZIELNIA 3,38 3 10,14 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
18 KOMUNIKACJA 122,47 3 367,41 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
LACZNIE 508,48
4.6 Ukfad funkcjonalny:

Projektowana kuchnia moze wydawac 110 obiadow w systemie cateringu oraz sniadania dostosowane do
potrzeb poszczegdinych grup wiekowych w ilosci 100 (x2). Petne wyzywienie dotyczy dzieci w przedszkolu.

Projektowane zaplecze kuchenne jest projektowane przy strefie wejécia gtownego do przedszkola. W sktad
tej czesci wchodzi: pom. termoséw, pom. rozpakowywania cateringu/przygotowywania positkow,
zmywalnia, rozdzielnia, pok. nauczycieli /socjal, wc pracownikdw. Wysoko$¢ pomieszczen zgodnie z tabelg
powyzej 3 i 3,3m.

Positki do przedszkola bedg transportowane w szczelnych termosach i pojemnikach przewozonych na
wozkach. Pom. termoséw stuzy odbiorowi positkow oraz zwrotowi brudnych termoséw firmie cateringowe;.
Poprzez wejscie gtowne, drzwi od strony wschodniej budynku, positki sg transportowane do przedszkola a
stad do pom. termosow. Pomieszczenie przygotowywalni wyposazone jest w blat roboczy z blachy
nierdzewnej, zlew jednokomorowy, kuchenke elektryczna, oraz 2 szafy chtodnicze. W zmywalni znajduje
sie zlew dwukomorowy, zmywarka. Pomieszczenie zmywalni i rozdzielni jest potaczone szafg przelotowa.
W zmywalni mozliwo$¢ umycia wozkéw. Odbidr brudnych naczyn poprzez okienko podawcze dostepne z
korytarza. W rozdzielni, umywalka oraz mozliwos¢ przechowywania wozkow. Zaplecze usytuowano na
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jednym poziomie. Znajdujq sie tu pomieszczenia: przygotowalni positkéw, pom. termoséw, zmywalnia i
rozdzielnia. Pokoj nauczycieli, bedace rownoczesnie pom. socjalnym nauczycieli.

Gotowe positki bedg wyktadane z termosdw na naczynia w pom. przygotowalni. Stad bedg przewozone na
wdzkach do poszczegdlnych sal zajeciowych na tacach, i podawane dzieciom przy wsparciu opiekunki
grupy. Po zjedzeniu obiadu brudne naczynia bedg przewozone na wozkach i oddawane poprzez okienko
podawcze do zmywalni. Naczynia po umyciu bedg wstawiane do szaf przelotowych. Odpadki bedg
przechowywane w zamknietym pojemniku znajdujacym sie na zewnatrz wyznaczonym do tego miejscu, a
nastepnie przekazywane do utylizacji.

4.7 Charakterystyka technologii:

Projektowana pom. przygotowywalni positkow bedzie umozliwia¢ wydawanie petnego wyzywienia dla
przedszkola (Sniadanie |, Sniadanie Il, obiad, podwieczorek). Positki dostarczane poprzez firme
cateringowa.

W projektowanej przygotowywalni beda wystepowaty nastepujace czynnosci technologiczne:

< przyjecie surowcow, i potproduktow;

% porcjowanie dostarczonych gotowych positkow przez firme cateringowa na naczynia

< obrdbka termiczna positkow gotowych, pdtfabrykatéw ( podgrzewanie) — (w przypadku koniecznosci);
% zZmywanie naczyn roboczych (bez zmywania termosow);

4.8 Program technologiczny:

Do projektowanego pom. termoséw bedq dostarczane gotowe positki w termosach. Dostawy positkdw
odbywac sie beda na biezaco o konkretnych godzinach, nie kolidujac z godzinami odbioru dzieci przez
rodzicbw. Dostawy bedg dostarczane transportem samochodowym od uprawnionych producentéw /
dystrybutorow.

A. Magazynowanie produktéw i towaréw:
Produkty suche w postaci; cukru, soli, herbaty itp. przechowywane w pom. rozpakowywania
cateringu. Pozostate elementy jak mleko, ciasta, desery itp. dostarczone przez firme cateringowg
przechowywane w szafach chtodniczych.

B. Przygotowywanie positkow:
Nie przewiduje sie przygotowywania positkow z uzyciem obrobki termicznej i mechaniczne;.

C. Rozdzielnia i zmywalnia:
Wydawanie positkow odbywa sie w pom. rozpakowywania cateringu; positki sq dostarczone w
termosach i szczelnych opakowaniach, nastepnie porcjowane i rozktadane na wozkach, a nastepnie
rozwozone bezpo$rednio do sal dziennego pobytu przy udziale personelu.

Po zjedzeniu obiadu naczynia sg zbierane przez osoby wspomagajace i sktadane na wozku, a
nastepnie przewozone korytarzem i podawane poprzez okienko do zmywalni. Zmywalnia
wyposazona zostanie w zlewozmywak dwukomorowy, zmywarke z wyparzaniem, blaty robocze.
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Czyste naczynia bedg wstawiane do zamykanej szafy przelotowej, gdzie bedg oczekiwaty na
pobranie do pom. rozpakowywania cateringu celem wydania kolejnych positkow.

W zmywalni praca tego samego pracownika w ciggu jednej zmiany nie przekracza 4 godzin.

Puste opakowania i termosy sg odktadane z powrotem do pom. transportu termoséw (stad bez
mycia) sg odbierane przez firme cateringowa.

D. Pomieszczenie gospodarcze:
W komunikacji, wydzielono przestrzen z szafg gospodarcza.

Opcja 1 — Szafa systemowa gospodarcza, ze stali nierdzewnej, zamykana na klucz, z wbudowang
komorg zmywania. W szafie przeznaczone miejsce na przechowywanie mopow i srodkdw
czyszczacych itp.

Opcja 2 - Szafa zamykana zaluzjami na klucz. Wewnatrz znajduje si¢ zlew gospodarczy
zainstalowany na poziomie +0,50 i regaty z pdtkami ze $rodkami na czystosc.

E. Zatrudnienie i pom. socjalne:
Czes¢ socjalng dla zatrudnionych pracownikow stanowig : WC dla personelu, pom. nauczycieli /
socjal z szafkami BHP dla pracownikéw. W pomieszczeniach tych zaprojektowano :
< 4 szafki ubraniowe, dwudzielne na odziez roboczq i prywatng;
% Umywalke;;
< Zzlewozmywak jednokomorowy maty;
% stot do spozywania positkdw;
< niskg lodowke
< mikrofale
< czajnik elektryczny

Zaktada sie, ze prace odbywac sie bedg w systemie jednozmianowym.

Przewidywana struktura zatrudnienia:
< 4 wychowawcy ( 1 na kazdg sale zajeciowa)
» 4 osoby wspomagajace ( 1 na kazdg sale zajeciowa)

Na sale zajeciowa, czyli 25 -oro dzieci przypada 1 wychowawca + 1 osoba wspomagajaca.

Przewiduje sie, iz w porze podawania positkow osoba wspomagajaca, idzie przygotowac positek.
Analogicznie odbywa sie to podobnie w pozostatych salach.

4.9 Wyposazenie technologiczne:

llo$¢ i rodzaj wyposazenia technologicznego opracowano w oparciu 0 wytyczne zagospodarowania
powierzchni i wymogi uzytkownika. Na zapleczu kuchennym proponuje sie zastosowanie mebli z blachy
nierdzewnej oraz sprzetu gastronomicznego .

Nr | Oznaczenia | Wyszczegolnienie, charakterystyka llosé Uwagi
pom. | narysunku i gabaryty (sztuk) (podawana jest moc
urzadzenia)

SALA ZAJEC (2508.)
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1121718 1 Stolik przedszkolny, nogi malowane 5 x 4pom
proszkowo + kolorowe obrzeze + regulacja
+ blat prostokatny 120x75 cm
1121718 2 Krzesto wykonane z rury stalowe;j, 26 x 4pom
malowanej proszkowo. Siedzisko i oparcie
z lakierowanej sklejki bukowe;j.
112/7/8 3 Biurko wychowawcy, stelaz metalowy 1 x 4pom
160x70x75¢cm
1121718 4 Fotel obrotowy 1 x 4pom
1121718 5 Szafa na posciel i lezaki 2 x 4pom
142x62x200cm
1121718 6 Szafa 2-skrzydtowa 1 x 4pom
142x62x200cm
1/2/7/8 7 Zestaw meblowy L-375¢cm (5 segmentowy) | 1 x 4pom
1121718 8 Ksztattki piankowe do zabawy: pufy,
graniastostupy, mostek itp.
1/2/7/8 9 Ostonka na grzejnik 4 x 4pom
SANITARIATY DZIECI
3/4/5/6 1 Umywalka kids + bateria kids (termostat) + | 2umy.+lus. | dopr. z. c. wodly,
pojemnik na mydto i reczniki jednorazowe | 1pozostate | odpt. Sciekdw
+ kosz + lustro X 4pom
3/4/5/6 2 Kompakt WC kids+ pojemnik na papier 2 x4pom | dopr. z. wodly,
toal. odpt. sciekow
3/4/5/6 3 Zawor ze zigczkg do weza — 1 x 4pom
doprowadzenie z. wody do cysterny muszli
3/4/5/6 4 Systemowe kabiny dla dzieci, ptyta HPL, 1 x 4pom
h-140cm
3/4/5/6 5 Brodzik wysoki kwadratowy 90x90 + 1 x 4pom
bateria natryskowo + wannowa z
stuchawkg (termostat)
3/4/5/6 6 Wieszak na reczniki i kubki 1 x 4pom
130x25x50cm
3/4/5/6 7 Ostonka na grzejnik 4 x 4pom
WC np
9 1 Umywalka nps + pojemnik na mydto i 1 dopr. z. c. wody,
reczniki jednorazowe + kosz + lustro odpt. Sciekow
9 2 Kompakt WC + pojemnik na papier toal. + 1 dopr. z. wodly,
porecz katowa + porecz uchylna stojaca odpt. Sciekow
POK. DYREKTORA
10 1 Biurko 70x140x75 2
10 2 Regat 80x36x185 3
10 3 Kontener 43x70x75 1
10 4 Szafka wiszaca, drzwiczki zaluzjowe 2
80x36x50
10 5 Wieszak $cienny / wolnostojacy 1
10 6 Kosz biurowy 2
10 7 Fotel obrotowy 2
SZATNIA
11 1 Zestaw szatniowy — drzwi; 5 segmentowy 20
11 2 Ostonka na grzejnik 2
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POK. NAUCZYCIELI/ SOCJAL

12 1 stolik konsumpcyjny 1
12 2 krzesto 4
12 3 umywalka + pojemnik na mydto i reczniki 1 dopr. z. c. wody,
jednorazowe + kosz + lustro odpt. Sciekow
12 4 Zlewozmywak jednokomorowy 1 jW.
+ pojemnik na ptyn do zmywania
12 5 lodéwka niska 1
12 6 Blat na szafce kuchennej gtebokos¢ 60cm, 1
L-1,85m
Szafkali stojace niskie gtebokos¢ 60cm,
szer. 1,25 m
Szafkali $cienne, gteboko$¢ max 47,5¢cm;
L-1,25m
12 7 Szafka ubraniowa dwudzielna na odziez 4
roboczg i prywatng 40x49x180cm
12 8 Elementy dodatkowe:
mikrofala 1
czajnik elektryczny 1
WC PRACOWNIKOW
13 1 umywalka + pojemnik na mydto i reczniki 1 dopr. z. c. wody,
jednorazowe + kosz taz. + lustro odpt. Sciekow
13 2 Kompakt WC + pojemnik na papier toal. + 1 dopr. z. wodly,
maty kosz taz. damski odpt. Sciekow
13 3 Wieszak $cienny 1
POM. TERMOSOW
14 1 Regat magazynowy 5 pétkowy; 1
potki: szer.100cm; gt.60cm; wys.200cm
14 2 Regat magazynowy 5 pétkowy; 1
potki: szer.100cm; gt.40cm; wys.200cm
POM. ROZPAKOWYWANIA CATERINGU / PRZYGOTOWYWALNIA POSILKOW
15 1 Umywalka narozna + bateria umywalkowa 1 dopr. z. ¢. wody,
niska stojgca + pojemnik na mydto i odpt. sciekow
reczniki jednorazowe + kosz
15 2 Zlew jednokomorowy z ociekaczem i potkg 1 dopr. z. c. wody,
+ kran gastronomiczny (wyciggany) odpt. Sciekow
15 3 Kuchnia elektryczna z piekarnikiem 1 3 NPE 230/400V 50Hz
700.KE-4/PE-1 80x70x90 cm Moc ptyt: 3x2,6kW+1x
2,0 kW= 9,8kW
Moc piekarnika: 6,5 kW
15 4 Okap kuchenny 1
15 5 Regat z potkami gretingowi 60x40x180cm 2
15 6 Szafa chtodnicza pojemno$¢ 700 | S-711 1 Moc znamionowa 200W
860x740x1915 cm moc chtodnicza 280W
zaopat. na moc na dobe
4,5kWh/24h
zasilanie 230V / 50 Hz
gniazdo wtykowe
15 7 Szafa chtodnicza pojemno$¢ na 1 Moc znamionowa 200W
potprodukty 500 | S-500 moc chtodnicza 280W

wym. 620x740x1915 cm
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zaopat. na moc na dobe
2,7kKWh/24h
zasilanie 230V / 50 Hz
gniazdo wtykowe

15 8a Stot przyScienny z drzwiami suwanymi 2
100x60x85cm
15 8b Stot przyScienny z drzwiami suwanymi 1
120x60x85cm
15 8¢ Stot przyscienny z drzwiami suwanymi 1
80x40x85cm
15 9a Stot przyScienny z pétkg 1
135x60x85cm
15 9b Stot przyScienny z potkg 1
85x60x85cm
15 10a Szafka wiszaca, drzwi suwane 1
120x40x60cm
15 11 Szafa magazynowa, drzwi 1
jednoskrzydtowe
50x50x180cm
15 12 Szafa przelotowa, drzwi dzielone 1
90x50x200cm
15 13 Elementy dodatkowe:
mikrofala 1
czajnik elektryczny 1
ZMYWALNIA
16 1 Stot ze zlewem 2-kom. z ociekaczem 1 dopr. z. ¢. wody,
i potkg 120x60x85¢cm + kran odpt. Sciekow
gastronomiczny (wyciggany)
16 2 Zmywarka kapturowa HT11 1 dopr. z. wodly,
73,5x65x114,5/188cm odpt. sciekow
grawitacyjny
moc 10,1kWh/24h
zasilanie 400V
gniazdo wtykowe
16 3 Stot przyScienny z potkg 1
80x60x85cm
16 4 Stot przyscienny z potkg 1
150x70x85¢cm
16 5 Zawdr ze ztgczka do weza 1
16 6 Kratka Sciekowa 1
ROZDZIELNIA
17 1 umywalka + pojemnik na mydto i reczniki 1 dopr. z. c. wody,
jednorazowe + kosz taz. odpt. Sciekow
17 2 Opcja - Wozek kompaktowy 4
15-pbtkowy GN 1/1
KOMUNIKACJA - SZAFA GOSPODARCZA
18 1 Szafa porzadkowa z komorg gospo., drzwi 1 dopr. z. c. wody,

na zawiasach; zamek do drzwi; ze stali
nierdz.100x50x180cm + kran z wylewkg

wyciggang

odpt. sciekow
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18 2 Szafa magazynowa; drzwi na zawiasach;
zamek do drzwi; ze stali
nierdz.110x50x180cm

4.10 Wytyczne technologiczne:

A. Wytyczne do projektu wodno - kanalizacyjnego
Woda jest doprowadzona z sieci. Inwestor powinien posiada¢ badanie Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej potwierdzajace zdatno$¢ uzytkowania wody na cele spozywcze. llo$¢ wody na
cele technologiczne stotowki :300mk x10 I/ucznia=3000 I/dobe . Ponadto przewidzie¢ wode do celéw
porzadkowych wilosci 1,5 I/dobe na m2 powierzchni zmywalnej. Na cele socjalne pracownikéw
nalezy przyja¢ 60 I/dobe/1 osobe. Rury zimnej wody prowadzone w bruzdach. Kanalizacja $ciekow
technologicznych powinna by¢ rozdzielona od kanalizacji sanitarnej. Piony i podejécia kanalizacyjne
przechodzace przez pomieszczenia edukacyjne, administracyjne, sanitarne powinny byc kryte,
przebiega¢ w $cianach lub by¢ obudowane. W zmywalni kratka $ciekowa z wyjmowanymi wiaderkami
do zatrzymywania czesci statych. W budynku istniejgca instalacja wody i kanalizacji wymaga
przebudowy zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen adaptowanych.

B. Wytyczne do instalacji cieptej wody
Do wszystkich punktow poboru wody tj. umywalek i zZlewozmywakow nalezy doprowadzi¢ réwniez
wode biezacq cieptg . Woda ciepta powinna mie¢ temperature +45 do +60C. Zapotrzebowanie
stanowi 50% zapotrzebowania na wode zimng . W pom. sanitarnych, dostepnych dla dzieci, woda
ciepta powinna mie¢ +35 do 40C, baterie z termostatem.

C. Wytyczne do instalacji ogrzewania
We wszystkich pomieszczeniach nalezy zachowac grzejniki istniejace panelowe dwuptytowe ,C22 —
600", zamontowane w strefie podokiennej, z podtaczeniem bocznym. Nowoprojektowane grzejniki,
tego samego typu co istniejace, - projektuje sie w pom. nr 4, 5, 9, 12,13. W pomieszczeniach nalezy
zapewni¢ temperatury zgodne z obowigzujacg normg PN. Grzejniki powinny mie¢ gtadkg
powierzchnig, fatwg w utrzymania czystosci.
Zaktada sie temperatury pomieszczen:

Sala zabaw (25 - osobowe) | +20°C
Pokdj biurowy i socjalny | +20°C
Szatnia, sanitariaty | +24°C
Zaplecze gastronomiczne | +16°C

D. Wytyczne do projektu wentylacji
We wszystkich pomieszczeniach przewidzie¢ odpowiednig wentylacje. Okapy kuchenne nalezy
podtgczy¢ do wiasnego przewodu wentylacyjnego grawitacyjnego wyprowadzonego ponad dach. W
pomieszczeniach WC, na kanatach wentylacji grawitacyjnej nalezy zamontowac wentylatory
kanatowe uruchamiane wigcznikami Swiatta . W pomieszczeniach sali zaje¢ kanaty grawitacyjne
istniejgce. Kanaty wentylacji grawitacyjnej nalezy zakonczy¢ nasadg kominowg: TURBOWENT
Tulipan uruchamiane sitg wiatru, w przypadku wktadéw niewspomaganych mechanicznie. Istniejace
okna wyposazone w nawiewniki.
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W budynku zastosowano tradycyjny system niezaleznej wentylacji grawitacyjnej nawiewno —
wywiewnej. Dla jej prawidtowego dziatania nalezy zapewnic:
1) DOPLYW POWIETRZA ZEWNETRZNEGO
= Wszystkie pom. przy oknach — nawiewniki powietrza sg zamontowane w gérnej czesci
istniejacych okien umozliwiajacej doptyw od 20 do 50 m3/h (kazdy) powietrza zewnetrznego
przy catkowitym ich otwarciu i 20-30% tej iloSci przy catkowitym ich zamknieciu;
2) DOPLYW POWIETRZA WEWNETRZNEGO
= Pom. sanitarne wentylowane grawitacyjne — otwory nawiewne (szczelina lub kratka) w dolne;
czesci drzwi o powierzchni netto 200cm2;
3) ODPLYW POWIETRZA
= Pom. termoséw, — szczelina miedzy drzwiami a podtogg o powierzchni netto min. 80cm2;
= Pozostate pomieszczenia wentylowane — grawitacyjnie poprzez kanaly istniejace (sale zabaw) oraz
projektowane w pozostatych pom. (szczegdty j.w. oraz w dokumentacji branzowej )

Minimalne wymagania:

Sala zabaw (25 - 20 m¥h
osobowe)

Zaplecze | 4 +6wymian/h
gastronomiczne

Pokoj biurowy i socjalny 4 wymian/h

Sanitariaty 90 m¥oczko/h

Szatnia 15 m*h

Pomieszczen o ré6znych wymaganiach uzytkowych i sanitarno-zdrowotnych nie nalezy
przylaczy¢ do uktadéw wentylacyjnych.

E. Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej
Wszystkie pomieszczenia bedg oswietlone zgodnie z obowigzujacg norma. W pomieszczeniach
mokrych typu WC i zaplecza zywieniowego o$wietlenie nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami, jak
dla pomieszczen wilgotnych. Gniazda wtykowe dla poszczegoinych urzadzen wykonac z
uziemieniem. Gniazda wtykowe na zapleczu kuchennym i w WC zaprojektowac jak dla
pomieszczen mokrych. Oprawy o$wietleniowe w cze$ci zaplecza zywieniowego zabezpieczyé¢
przed rozpryskiem szkia.

Lokalizacja opraw w wiekszosci pom. w miejscach zgodnych ze stanem faktycznym; oprawy w
pom. istniejacych nie sg przewidziane do wymiany ( decyzja odno$nie ich demontazu i montazu
nowych na etapie wykonawstwa, za zgodg Inwestora). W pomieszczeniach, ktére ulegty
najwiekszym zmiang , przebudowa (w tym zaplecze kuchenne, wc itp.) nowe oprawy wg
wytycznych j.w. Gniazda Scienne w pom. zalecza kuchennego h=150cm (zabezpieczone przed
wilgocia). Wytaczniki h=140cm, gniazda wtykowe h-140cm. Gniazda wtykowe, nie montowac
bezposrednio za urzadzeniami elektrycznymi kubaturowymi, tzn. zmywarka, szafg chtodniczg itp.

Oswietlenie pomieszczen:
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Pom. rozp. cateringu 500 Ix
Zmywalnia 300 Ix
Rozdzielnia, pom. termosow 200 Ix

Sanitariaty 100 Ix

Pokoj biurowy i socjalny 200 Ix
Szatnia 200 Ix
Sala zabaw (25 - osobowe 200 Ix

Oswietlenie i wentylacja wg wytycznych projektanta.

F. Wytyczne przeciwpozarowe

1.11.

Elementy wyposazenia muszg spetnia¢ warunki przepiséw w zakresie zapalnosci,
rozprzestrzeniania ognia i odpornoSci ogniowej.

Obiekt nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednig liczbe srodkéw do zabezpieczania przed pozarem
(gasnice, koce i inny sprzet przeciwpozarowy) wedtug ogdinych przepiséw obowigzujacych dla
tego typu obiektow.

Zagospodarowanie technologiczne oraz instalacje technologiczne nie mogg kolidowac z
systemami ochrony przeciwpozarowe;.

Nalezy zaopatrzy¢ go takze w :
- oSwietlenie ewakuacyjne i oznakowanie drog ewakuacii.
- wymiane hydrantéw wewnetrznych 25 na z wezem potsztywnym

. Wytyczne dotyczace wykonczenia wnetrz

Pomieszczenia zaplecza powinny by¢ malowane farbg trwata, tatwo zmywalng, odporng na dziatanie
wilgoci lub wytozone wyktadzing trwatg fatwo zmywalna. Minimalna wysoko$¢ zabezpieczenia Scian
w poszczegdinych pomieszczeniach powinna wynosic : pomieszczenia szatniowe 2 m, komunikacja-
1,6m, WC, pom. socjalne.-2 m. Przy umywalkach i zZlewozmywakach wykona¢ ,fartuszki” z glazury do
wysokosci 160 cm i po 60 cm poza urzadzenie.

Nalezy przewidzie¢ urzadzenia umozliwiajace otwieranie i zamykanie okien z poziomu podtogi.
Otwierane cze$ci okien na produkcji nalezy zabezpieczy¢ siatkg na owady.

Na drzwiach zewnetrznych do WC zamontowa¢ samozamykacze.

Podtogi w pom. produkcyjnych powinny by¢ gtadkie , nieScieralne , nie $liskie i tatwe do utrzymania w
czystosci. Podtogi w pomieszczeniach sanitarnych powinny by¢ szczelne, tatwo zmywalne, z
materiatow nie nasigkliwych. Cokoty wys.12cm z odpowiadajacego wymogom posadzek materiatow.
Styki §ciany z posadzka w czesci produkcyjnej i magazynowej powinny by¢ zaokraglone.

Wytyczne BHP

Pomieszczenia zaprojektowano zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy uwzgledniajac;
odpowiednie rozmieszczenie urzadzen technologicznych i wyposazenia, o$wietlenie naturalne i
sztuczne o odpowiednim natezeniu.
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1.12.

Niezaleznie od tego :

+ Wszystkie osoby powinny posiada¢ odziez roboczg;

* Pracownicy powinni posiadac karty zdrowia;

* Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP dotyczace miejsc pracy z urzadzeniami tech.;

Uwagi koncowe

= Materiaty , rozwigzania techniczne i wykonawstwo zgodnie z PN i Warunkami technicznymi robot
budowlanych

= Materialy uzyte muszg posiadac atesty i aprobaty.

= Roboty nalezy prowadzi¢ pod fachowym nadzorem technicznym.

opracowat:




