PUH BUD-EX BOGUMIt. SKORUPSKI 95-080 TUSZYN, ul. LESNA 25
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podidg i $cian
45443000-4 Roboty elewacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45113000-2 Roboty na placu budowy
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Przedszkole gminne - PRZEDMIAR.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
1 OCIEPLENIE | ETAP
1 KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- |m?2
d.1/2611-01 |mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - sciana cokotowa
(36.4+15.47)*0.25+36.4*0.3 m?2 23.888
RAZEM 23.888
2|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- |m?2
d.1/2611-02 |mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg - $ciana cokotowa
(36.4+15.47)*0.25+36.4*0.3 m?2 23.888
RAZEM 23.888
3|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamoco- |m
d.1/2612-09 |wanie listwy cokotowej szer. 10cm - $ciana cokotowa
36.4*2+15.47 m 88.270
RAZEM 88.270
4/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - przykleje- |m2
d.1/2612-01 |nie piyt styropianowych do $cian cokotowych
(36.4+15.47)*0.25+36.4*0.3 m?2 23.888
RAZEM 23.888
5/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymoco-|szt
d.1/2612-03 |wanie ptyt styropianowych za pomocg wkretow metalowych dt.
20cm z daszkiem dociskowym
24*6 szt 144.000
RAZEM 144.000
6|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje- |m?2
d.1/2612-06 |nie warstwy siatki na $cianach cokotowych
(36.4+15.47)*0.25+36.4*0.3 m?2 23.888
RAZEM 23.888
7|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- |m?2
d.1/2611-01 |mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(36.4+15.47+36.4)*3.5 -2.6*2-1.5*2.1-23*1.95*1.8 m2 219.865
RAZEM 219.865
8/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg- |m?2
d.1/2611-02 |mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
(36.4+15.47+36.4)*3.5 -2.6*2-1.5*2.1-23*1.95*1.8 m2 219.865
RAZEM 219.865
9/KNR 4-01 |Rozebranie parapetéw metalowych nie nadajgcej sie do uzytku |m?2
d.1/0535-08
23*0.15*1.8 m2 6.210
RAZEM 6.210
10/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje- |m2
d.1/2612-01 |nie piyt styropianowych do $cian - naziemie
(36.4+15.47+36.4)*3.5 -2.6*2-1.5*2.1-23*1.95*1.8 m2 219.865
RAZEM 219.865
11/KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymoco- |szt
d.1/2612-03 |wanie ptyt styropianowych za pomocg wkretow metalowych do
podtoza - analogia - naziemie
((36.4+15.47+36.4)*3.5 -2.6*2-1.5*2.1-23%1.95*1.8)*6 szt 1319.190
RAZEM 1319.190
12|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przykleje- |m2
d.1/2612-07 |nie warstwy siatki na osciezach
0.25*(1.8+1.95*2)*23+0.25*(2.1*2+1.5+2.6*2+2) m2 36.000
RAZEM 36.000
13|KNR 2-02 |Spadki pod obroébki blacharskie z zaprawy m?2
d.1/0923-04
23*0.25*1.8 m2 10.350
RAZEM 10.350
14/KNR 2-02 |Obsadzenie parapetow metalowych, dtugosci 1,8 m szt
d.1/0129-02

-2-
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23 szt 23.000
RAZEM 23.000
15/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach szt.
d.1/0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|NNRNKB |(z.VIIl) Rury spustowe okrggte z polichlorku winylu o $r. 100 m
d.1/202 0550- |/mm
03
4*3.5 m 14.000
RAZEM 14.000
17/KNR 0-23 |Sciana cokotowa - natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1/0931-01
(36.4+15.47)*0.25+36.4*0.3 m?2 23.888
RAZEM 23.888
18/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna - tynk moazikowy sciany cokotowej m?2
d.1/0931-02
analogia
(36.4+15.47)*0.25+36.4*0.3 m?2 23.888
RAZEM 23.888
19/KNR 0-23 |Sciana naziemia - natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1/0931-01
(36.4+15.47+36.4)*3.5 -2.6*2-1.5*2.1-23*1.95*1.8+23*0.25* m2 263.530
(1.8*1.95*2)+0.25*(2.5*2+2)+(2.1*2+2)*0.25
RAZEM 263.530
20|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa gr. 1,5 mm wykonana |m?2
d.1/0931-02 |recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - sciany ptaskie i
powierzchnie poziome
(36.4+15.47+36.4)*3.5 -2.6*2-1.5*2.1-23*1.95*1.8 m?2 219.865
RAZEM 219.865
21|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - oscieza o szer. do 30 |m?2
d.1/0931-04 |cm
23*0.25*(1.8*1.95*2)+0.25*(2.5*2+2)+(2.1*2+2)*0.25 m?2 43.665
RAZEM 43.665
2 ROBOTY DROGOWE
22/KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 50 cm w gruncie kat. 11-VI|/m?2
d.2|0101-03 |na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw (wspotczynnik 1,66 = 50/
30cm)
Krotnos$¢ = 1.66
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
23|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3
d.2|01 0208- |m3 w ziemi kat. I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
07 0210- |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
04 legtos¢ 10 km
- wywo0z ziemi z korytowania
300*0.5 m3 150.000
RAZEM 150.000
24/KNNR 6 |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10cm  |m?2
d.2|0104-01
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
25|KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 cm m2
d.2|0113-03
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
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26|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na m?2
d.2|0511-03 |podsypce cementowo-piaskowej
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
3 Wykonanie utwardzenia przed wej $ciem wraz z podjazdem dla wdzkow
27/KNNR 6  |Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. I-1l na ca- |m?2
d.3/0101-05 |tej szerokosci jezdni i chodnikow
3.5*4.7 m2 16.450
RAZEM 16.450
28/KNNR 6 |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10cm |m?2
d.3/0104-01
16.45*1.2 m2 19.740
RAZEM 19.740
29/KNNR 6 |Wykonanie nasypu - podbudowy utwardzenia gr.20 cm pieleg- |m?2
d.3|0109-03 |nowane piaskiem i wodg - analogia
Krotno$¢ = 1.5
16.45 m2 16.450
RAZEM 16.450
30|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piasko- |m
d.3|0407-03 |wej z wypetnieniem spoin piaskiem
3.7*2+2.4+2.3*2+1.9+0.5+2.1+1.2*3 m 22.500
RAZEM 22.500
31/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na m?2
d.3|0511-02 |podsypce cementowo-piaskowej
16.45 m2 16.450
RAZEM 16.450
32|KNR-W 2- |Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej- zabetonowane w m
d.3|02 1207- |podtozu - analogia
02
3.3+3.8+2.4+0.5+1.9 m 11.900
RAZEM 11.900
4 Roboty wewn etrzne
33|KNR-W 2- |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pozio- |m?2
d.4|02 0612- |me uktadanych na sucho - jedna warstwa 15cm - | etap nad
03 przedszkolem
15.8*36 m2 568.800
RAZEM 568.800
34|KNR 4-01 |Demontaz oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - |m?2
d.4|0354-05 |analogia - oscieznice + skrzydto do ponownego montazu (Rx1,
5)
2*1.5*2.05 m2 6.150
RAZEM 6.150
35|KNR 4-01 |Demontaz oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - szt.
d.4|0354-04 |oscieznice + skrzydto do ponownego montazu (Rx1,5)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
36|KNR 4-04 |Rozebranie $cianek dzialowych z gips-kart - analogia m?2
d.4/0404-06
3*5.75*3.3+2*3*5.75+5.6*3.3 m2 109.905
RAZEM 109.905
37|KNR 4-01 |Wywiezienie materiatu rozbiérkowego samochodami skrzynio- |m3
d.4/0108-09 |wymi na odlegtos¢ do 1 km
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
38|KNR 4-01 |Wywiezienie materiatu rozbiérkowego samochodami skrzynio- |m3
d.4|0108-10 |wymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ =9
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6 m3 6.000
RAZEM 6.000
39|Kalkulacja |Optata za umieszczenie odpadéw na wysypisku m3
d.4|indywidu-
alna
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
40/KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo - kartonowych -typy woda+ 'm?2
d.4|2010-03 |na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarst-
wowe
2.75*3*2+5.75*3.3*5+3.85*3.3+2.2*3.3+6.3*3+(2.8+2.6+3.45)*3 |m? 176.790
RAZEM 176.790
41/KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo - kartonowych zabudowa i |m?2
d.4|2010-03 |stniejgcych otwordéw - analogia
Krotno$¢ = 1.3
11*2.1*5 m2 115.500
RAZEM 115.500
42|KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo - kartonowych typu ogien |m?2
d.4|2010-03 |na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym - $ciana roz-
dziatlowa parteru
(2.75+8.9)*3 - 2.1*2.15 m2 30.435
RAZEM 30.435
43|KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych (witryn) dymoszczelnych, alumi- m?2
d.4/1024-11 |nium szkio - analogia
2.97*3.00+2.05*3.00 m?2 15.060
RAZEM 15.060
44/KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z piyt gipsowo - kartonowych na rusztach |m?2
d.4|2010-03 |metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 -
101 - $ciana rozdzialowa poddasza
19-0.8*1 m2 18.200
RAZEM 18.200
45|Kalkulacja |Oscieznice aluminiowe fabrycznie wykonczone obsadzonew |m?2
d.4|indywidu- |$ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych - rewizja poddasza -
alna analogia
0.8*1 m2 0.800
RAZEM 0.800
46/KNR AT- |Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone obsadzone w m?2
d.4|12 0109- |sciankach z plyt gipsowo-kartonowych - montaz starych osciez-
01 nic
5*1*2.10 m2 10.500
RAZEM 10.500
47/KNR AT- |Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone obsadzone w m?2
d.4|12 0109- |sciankach z plyt gipsowo-kartonowych nowe oscieznice
01
10*1*2.1 m2 21.000
RAZEM 21.000
48/KNR AT- |Skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone obsadzone w $cian- \m?2
d.4|12 0109- |kach z ptyt gipsowo-kartonowych
03
10*1*2.1 m2 21.000
RAZEM 21.000
49/KNR AT- |Skrzydta drzwiowe -harmonijkowe w $ciankach z piyt gipsowo- |m?2
d.4|12 0109- |kartonowych - analogia
03
1*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100
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50|KNR AT- |Oscieznice drewniane - okienka podawcze w $ciankach z ptyt |m?2
d.4|12 0109- |gipsowo-kartonowych - analogia
01
0.85*1.15*2+1.7*1.2 m2 3.995
RAZEM 3.995
51|Kalkulacja |Wstawienie wzmocnionych profili do montazu osprzetu tazien- |m
d.4|indywidu- |kowego
alna
60 m 60.000
RAZEM 60.000
52|KNR AT- |Okfadziny stropéw z piyt gipsowo-kartonowych na metalowej m?2
d.4|12 0202- |konstrukcji nosnej podwojnej krzyzowej jednopoziomowej - pty-
03 ta typu woda
77 m2 77.000
RAZEM 77.000
53|NNRNKB |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej typu amstrong - m?2
d.4|202 2702- |montaz istniejacych piyt
02
13 m2 13.000
RAZEM 13.000
54|Kalkulacja |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej - demontaz istnie- |m?2
d.4|indywidu- |jgcego sufitu Amstrong (do ponownego wykorzystania).
alna
17 m2 17.000
RAZEM 17.000
55|Kalkulacja |Scianki ustepowe z ptyt HPL m?2
d.4|indywidu-
alna
1.3*6*1.3+1.9*1.3*2 m2 15.080
RAZEM 15.080
56|KNR AT- |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z m?2
d.4|27 0401- |polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana
01 recznie wzmacniana tasma w narozach - $ciany i posadzka
(7.7+7.75)*2+(2.82*8+2.75*8)*2.2+4.4+(2.2+2+2.2+2)*2.2+2.2* |m?2 232.042
2.2+3+15.9+3.5+3.5+5.55+2.4+(2.6+2.1+5.8+2.1+2+1.8+2+
2.3+4.2+7.2+3+4+3.6+5+5.6)*2.2-2*1.8*1.2-1*2.1*34
RAZEM 232.042
57|KNR-W 2-|Ostony na grzejniki - lakierowanie m?2
d.4|02 20205-
03
1.8*0.8*21 m2 30.240
RAZEM 30.240
58/KNR AT- |Obudowy szybéw instalacyjnych z piyt gipsowo-kartonowych ty- |m?2
d.4|12 0302- |pu "Ogien" na konstrukcji nosnej C50 - zabudowa przejs¢ insta-
02 lacji w kottowni - analogia
0.8*1 m2 0.800
RAZEM 0.800
5 Wykonanie otworu wej $ciowego
59|KNR 4-01 |Rozebranie ocieplenia ze styropianu oraz demontaz piyt ce- m2
d.5|0426-04 |mentowych i gips karton-analogia
1.5*3 m2 4.500
RAZEM 4.500
60|Kalkulacja |Wykonanie wzmochienia kontrukcji - wymiany do montazu t
d.5lindywidu- |drzwi wej$ciowych
alna
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
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61|Kalkulacja |Obudowa powierzchni $cian, ptytg wewnetrzng gips-karto, ze- |szt
d.5|indywidu- |wnetrzng cementowg aquapanel Knauf
alna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 0-19 |Montaz drzwi wejsciowych aluminiowych dwuskrzydtowych m?2
d.5/1024-08 |oszklonych na budowie
2.05*3.00 m?2 6.150
RAZEM 6.150
6 WYKEADZINY POSADZKOWE i SCIENNE
63/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulo- |m?2
d.6/0504-06 |ny
7.75*4 +4.4+3.5+16+3.4+5.52+1.7*2.2 m?2 67.560
RAZEM 67.560
64/ KNNR 2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe wewngtrz budynkéw pod 'm?2
d.6/1208-01 |wykladziny
67.56 m?2 67.560
RAZEM 67.560
65/ KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izola- |m?2
d.6|1112-05 |cyjnej rulonowe - PCW
7.75*4 +4.4+3.5+16+3.4+5.52+1.7*2.2 m?2 67.560
RAZEM 67.560
66 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCW - uzupetnie- 'm?2
d.6/1112-05 |nie ubytkéw (Rx1,5)
0.15*5.75*6+10 m?2 15.175
RAZEM 15.175
67/ KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykta- ' m2
d.6/1112-09 |dzin rulonowych
15.175+7.75*4 +4.4+3.5+16+3.4+5.52+1.7*2.2 m?2 82.735
RAZEM 82.735
68/KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku jm
d.6|1113-06 |winylu klejone
4*(1.5+0.3)+2.8*4+2.75*4+5.75*13+3.8*3-20+2.65*2+1.1+0.5+ |m 117.850
1.4*2+1.5*4+1.2+1.8*3
RAZEM 117.850
69/KNR 2-02 |Montaz wykfadzin PCW na $cianach - analogia m?2
d.6/1112-05
(2.82*8+2.75*8)*2.1+(2.2+2+2.2+2)*2.1+(2.6+2.1+5.8+2.1+2+ |m2 150.826
1.8+2+2.3+4.2+7.2+3+4+3.6+5+5.6)*2.1-2*1.8*1.2-1*2*34
RAZEM 150.826
7 Malowanie pomieszcze n
70|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjny- |m?2
d.7|1204-08 |mi z poszpachlowaniem nieréwnosci i spekan sufitow
510 m?2 510.000
RAZEM 510.000
71|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych m?2
d.7/1204-02 |Scian
(11.9*4+5.75*8+11.5*4)*3.2+(2.98*2+35.9*2)*2.9-1.8*1.95*23- |m?2 813.920
2*2.5-1.4*2.1*8-2.15*2.1-2.0*3-1.55*2.0-2.0*8+(5.9*2+2.17)*3+
(2.75*2+2.8*2)*4-1.8*0.6*2+(5.75*2+5.45*2)*3-2.0*2+(3.82*2+
3.44*2)*3.2-2.0+2.2*2+2*2+(3.53+2.5+0.9+0.5+2.6)*2.9+(2.5*
2+1.4*4)+1.9*2+1.8*2+3.55*2+1.55*2+2.05*2+1.15*2+18.82-
1.8*0.6*2
RAZEM 813.920
8 Oznakowanie ewakuacyjne
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72|Kalkulacja |Oznakowania ewakuacyjne kpl.
d.8|indywidu-
alna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 WYPOSAZENIE POM. nr 14, 15, 16
73|Kalkulacja |Zesp6t regatéw nr 112 do pom. nr 14 kpl.
d.9|indywidu-
alna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
74|Kalkulacja |Zlewozmywak jednokomorowy z potkg nr 2 z kranem gastrono- |kpl.
d.9|indywidu- |micznym wycigganym do pom. nr 15
alna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75|kalkulacja |Kuchnia elektryczna z piekarnikiem nr 1 do pom. nr 15 kpl.
d.9|indywidu-
alna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76|kalkulacja |Okap kuchenny ze stali nierdzewnej nr 4 do pom. nr 15 kpl.
d.9|indywidu-
alna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77 Kalkulacja |Regat z polkami grefingowymi nr 5 do pom. nr 15 kpl.
d.9|indywidu-
alna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
78|Kalkulacja |Szafa chtodnicza nr 6 do pom nr 15 kpl.
d.9|indywidu-
alna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79|kalkulacja |Szafa chtodnicza nr 7 kpl.
d.9|indywidu-
alna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80|Kalkulacja |Stot przyscienny z drzwiami nr 8a ze stali nierdzewnej do pom. |kpl.
d.9|indywidu- |nr 15
alna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
81|Kalkulacja |St6t przyscienny nr 8b kpl.
d.9|indywidu-
alna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
82|Kalkulacja |St6t przyscienny nr 8c kpl.
d.9|indywidu-
alna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.33 Nr seryjny: 11213 Uzytkownik: bud-ex.tuszyn




Przedszkole gminne - PRZEDMIAR.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
83|Kalkulacja | Stot przyscienny z p6tkg nr 9a kpl.
d.9|indywidu-
alna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84|Kalkulacja | St6t przyscienny z p6tkg nr 9c kpl.
d.9|indywidu-
alna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
85|Kalkulacja |Szafka wiszgca z drzwiczkami suwanymi nr 10a kpl.
d.9|indywidu-
alna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
86|Kalkulacja |Szafa magazynowa nr 11 kpl.
d.9|indywidu-
alna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87|Kalkulacja |Szafa przelotowa nr 12 kpl.
d.9|indywidu-
alna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88|Kalkulacja | Stolik ze zlewozmywakiem nr 2 do pom. nr 16 kpl.
d.9|indywidu-
alna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
89|Kalkulacja |Zmywarka kapturowa nr 2 kpl.
d.9|indywidu-
alna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
90|kalkulacja |Stot przyscienny z p6tkag nr 3 kpl.
d.9|indywidu-
alna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
91|kalkulacja |Stot przyscienny z p6tkg nr 4 kpl.
d.9|indywidu-
alna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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