KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy wewnetrznej na dziatkach 153/4, 162/4, 162/6, 162/29, 162/30 i 169 obreb 14 w Tuszynie
INWESTOR : Gmina Tuszyn

ADRES INWESTORA  :  95-080 Tuszyn ul. Piotrkowska 2/4

BRANZA . Drogowa

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

—_—

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ULICA WEWNETRZNA.KST

KOSZTORYS

mentowag

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | lloéé | Cenajedn. | Wartosé
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{KNNR 1 0111- [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0.222
d.1/01 trasa drég w terenie réwninnym.
222*0.001
Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2|ROBOTY ZIEMNE
2|KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie |m?2 1121+30 =
d.2|03 kat. -Vl na catej szerokosci jezdni i chodnikéw 1151.000
- gt. 45 cm, jezdnia i zjazd
Krotno$é = 1.5
3|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na m?2 290
d.2|02 poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
- gt. 21 cm, chodnik
Krotno$¢ = 1.05
4/KNNR 6 0102- |Koryta g. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na m2 160
d.2{03 poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
- gt. 31 cm, chodnik wzmocniony
Krotnos¢ = 1.03
5/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 453+18 =
d.2|0401-08 40x40 cm w gruncie kat.lll-1V 471.000
6/KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m?2 11514290+
d.2(03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- 160 =
ne nawierzchni 1601.000
7|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 1151*0.45+
d.2|0108-06 0108- |legtos¢ 10 km grunt.kat. 11l 290*0.21+
08 160*0.31+
471*0.4*0.4
=703.810
Razem dziat ROBOTY ZIEMNE
3|NAWIERZCHNIA JEZDNI
8/KNNR 6 0111- |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5m?2 1121
d.3[02 MPa, warstwa gr.15 cm
9|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |m2 1121
d.3|06 cm
Krotno$¢é = 1.33
10|KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-m2 1121
d.3/03 towych o grubos$ci 6 cm (warstwa wigzaca)
11|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-|m2 1121
d.3|02 towych o grubos$ci 4 cm (warstwa $cieralna)
12|KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na podsypce |[m 222
d.3(04 cementowo-piaskowe;j
- prefabrykowany $ciek tréjkatny
13|KNNR 6 0605- |Lawy fundamentowe betonowe pod $ciek m3 222*0.5*0.15
d.3|02 =16.650
14|KNNR 6 0403- | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 453
d.3(03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
Razem dziat NAWIERZCHNIA JEZDNI
4|NAWIERZCHNIA ZJAZDU
15/KNNR 6 0111- [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5|m?2 30
d.4(02 MPa, warstwa gr.15 cm
16|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |m2 30
d.4|06 cm
Krotno$é = 1.33
17/KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-jm2 30
d.4/03 towych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
18/KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-|m2 30
d.4/02 towych o grubos$ci 4 cm (warstwa $cieralna)
19/KNNR 6 0403- | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m 18
d.4|03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
Razem dziat NAWIERZCHNIA ZJAZDU
5|NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
20|KNNR 6 0111- [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5|m2 290+160 =
d.5(01 MPa, warstwa gr.10 cm 450.000
21|KNNR 6 0113- (Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 (m?2 160
d.5/05 z.0.2.6. cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach
9901-02 wezszych niz 2.5 m
22|KNNR 6 0502- [Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na |m?2 290+160 =
d.5(03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin 450.000
piaskiem
23|KNNR 6 0404- [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce [m 227
d.5(05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-

Razem dzial NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
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ULICA WEWNETRZNA.KST KOSZTORYS
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartoé
6|REGULACJA ARMATURY
24| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 3
d.6/1406-04 wych i gazowych
Razem dziat REGULACJA ARMATURY
7|ZBIORNIK RETENCYJNY
25|KNNR 1 0212- |Wykopy jamiste o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparka- |m3 20
d.7[02 mi podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il
26|KNNR 1 0407- [Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m m3 20
d.7[02 spycharkami w gruncie kat.1ll
27|KNNR 1 0503- | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw [m?2 32
d.7(03 wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.|-111
28|KNNR 1 0503- | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasy- |m?2 56
d.7|05 péw w gruntach kat.!-Ill
29/KNR 9-11 Wzmachnianie podtoza gruntowego geowtékninami filtra- |m?2 32
d.7]0101-02 cyjnymi sposobem recznym
30/KNR 9-11 Hydroizolacja gruntu folig PE zgrzewang na tgczeniach  |m2 32
d.7(0501-02 - podwdjna warstwa
Krotnos¢ = 2
31|KNNR 1 0514- [Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowa- |m2 32
d.7{01 nymi
- ptyty azurowe betonowe 60x40x8 cm
32|KNNR 1 0507- [Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci warstwy |m2 56
d.7{01 humusu 5 cm.
33|KNNR 6 0606- [Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce |m 4
d.7|103 cementowo-piaskowej
- prefabrykowane korytka $ciekowe 50x50x15
34|KNNR 6 0605- [tawy fundamentowe betonowe pod $ciek m3 4*0.5*0.156 =
d.7]02 0.300
35|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsige- |m3 4*0.6*0.35 =
d.7{0212-02 biernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. Il 0.840
36/KNNR 1 0504- |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy |m3 0.84
d.7(02 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.lll
37|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokos$ci 1.5 m na stupkach stalo- |m 36
d.7|1804-11 wych z rur §r. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w
gruncie i obetonowanych
38|KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokosci 1.6 m; szeroko$¢ wrét 3m i |kpl. 1
d.7{1808-02 furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych stup-
kach bez pasa dolnego z blachy
Razem dziat ZBIORNIK RETENCYJNY
8|ZIELEN
39|KNNR 1 0501- [Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l- |m2 1600
d.8/01 1}
40|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 1600
d.8/0401-02 kat. lll bez nawozenia
41|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na te- |ha 1600*0.0001
d.8/0213-01 renie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm =0.160
Razem dziat ZIELEN
Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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