PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEN NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA GMINNEGO
W BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO

3.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

3.1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora;

Wytyczne Inwestora;

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Inwentaryzacja adaptowanej czesci budynku szkoty;

Wizja lokalna w terenie;

Ekspertyza techniczna budynku niezbedna w zakresie opracowania projektu przebudowy
Obowigzujace przepisy prawa budowlanego, aktualne warunki techniczne oraz przepisy
szczegolnie wynikajace ze specyfikacji budynku w tym wybrane normy;

Zasady wiedzy technicznej;

3.2 Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno budowlany przebudowy i projekty branzowe.

Opracowanie obejmuje przebudowe czesci pomieszczen zlokalizowanych w parterze budynku szkoty.
Powierzchnia uzytkowa przewidziana na pomieszczenia przedszkola wynosi 508,48 mz2.

W adaptowanej czesci budynku przewiduje sie wykonanie prac ogolnobudowlanych w tym:

ZAKRES PRAC ZEWNETRZNYCH

o

o

Docieplenie sciany cokotowej,

Docieplenie $cian budynku z wymiang parapetow (Sciany naziemia i Sciany cokotowej) — demontaz i
ponowny montaz rur spadowych.

Wykonanie dodatkowych wentylacji dachowych (wywietrzaki dachowe),

Wykonanie utwardzenia przed projektowanym wejsciem do budynku wraz z podjazdem dla
niepetnosprawnych

Wykonanie utwardzen dojazdu na terenie dziatki objetej opracowaniem

ZAKRES PRAC WEWNETRZNYCH

o

o

o

Rozbidrka Scianek gipsowo-kartonowych ( wg projektu adaptacji)

Wykonanie nowych $cianek dziatowych systemowych gips-karton w systemie NIDA 100A75/Expert.
Wykonanie hydroizolacji na $cianach i posadzkach pomieszczen fazienek, WC oraz w pom.
zywieniowych;

Wykonanie sufitow podwieszanych w wyznaczonych pomieszczeniach (np. pom. higieniczno-
sanitarnych)

Rozbidrka sufitu typu Armstrong w czesci nowoprojektowanej szatni oraz wykonanie sufitu w
systemie Armstrong w czes$ci wejsciowej (nowoprojektowanej z wykorzystaniem materiatéw z
demontazu).

Wykonanie wygrodzen kabin w sanitariatach dla przedszkolakdw

Montaz brodzikéw natryskowych, ubikacji i umywalek (kompletnego osprzetu)

w sanitariatach

Montaz osprzetu w toalecie dla 0s6b niepetnosprawnych
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© Wykonanie oston grzejnikow w salach zajeciowych dla dzieci.

° Wykonanie przebudowy otworow wewnetrznych (zabudowa istniejacych wskazanych na projekcie
oraz wykonanie nowych w istniejacych $ciana dziatowych gipsowo-kartonowych).

° Wykonanie nowego otworu wejSciowego wraz z drzwiami (w miejscu istniejacego otworu okiennego
po jego demontazu)

°  Wykonanie $ciany rozdziatowej pomiedzy czescig szkoty a przedszkola wraz
z drzwiami dymoszczelnymi

° Wykonanie $ciany rozdziatowej w cze$ci dachowej (nad sciang rozdziatowa)

°  Montaz drzwi dymoszczelnych w cze$ci szkolnej

°  Wymiana hydrantéw wewnetrznych

© Wykonania zabezpieczenia przejS¢ instalacyjnych w kottowni w systemie p.poz.

©  Montaz nowego roztacznika gtownego pradowego wspdtpracujgcym
z pozarowym wytgcznikiem przy wejsciu;

°  Wymiana opraw $wietlnych w korytarzach na oprawy z mozliwoscig oSwietlania ewakuacyjnego
oraz lampy zewnetrznej przy wejsciu do budynku (cze$ci przedszkolnej)

°  Przebudowa instalacji elektrycznej wewnetrznej (w cze$ci adaptowane))

°  Przebudowa instalacji wod-kan, c.0. w czesci adaptowanej (rozbidrka
i odbudowa warstw posadzkowych)

° Wykonanie instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

° Wykonanie malowania korytarzy, sali oraz zaplecza socjalnego
| cateringowego

°  Docieplenie sufitu (stropu)

°  Wykonczenie posadzek i $cian w pomieszczeniach sanitarnych

°  Umeblowanie pomieszczen cateringowych

°  Umeblowanie szatni

°  Umeblowanie pomieszczen biurowych i socjalnych oraz sali zajeciowych.

Uwaga!
Zdemontowane drzwi wewnetrzne bedgq wykorzystywane do pomieszczen
nowoprojektowanych.

Fundamenty istniejgce i strop bez zmian. Projektowana adaptacja nie ingeruje w uktad konstrukcyjny
budynku.

W zwigzku z istniejacq infrastrukturg drogowa wokdt budynku, projekt nie przewiduje zmian w projekcie
zagospodarowania terenu. Przedszkole bedzie obstugiwane przez istniejgcy wjazd, dojscia i parkingi zostang,
udostepnione dzieciom przedszkolnym.

Nie planuje sie zadnych zmian odno$nie charakteru elewacji,- wptywu na istniejacg forme architektoniczng
i spos6b na dostosowanie do krajobrazu i istniejgcej zabudowy.

W zwigzku za zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku szkoty na przedszkole projektuje sie adaptacje
istniejacych instalacji do nowego uktadu pomieszczen bez konieczno$ci zmiany istniejacych przytaczy.

Zadaszone istniejace wejscie do budynku od strony ulicy Zeromskiego pozostaje bez zmian. W ramach
umozliwienia matkom z wézkami dzieciecymi oraz osobom niepetnosprawnym dostepu do projektowanego
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przedszkola przewiduje sie dobudowe do projektowanego wejcia gtdwnego przy czesci przeznaczonej na
adaptacje na przedszkole pochylni z kostki betonowej na podsypce piaskowej umozliwiajacej dostep matkom
z wbzkiem dzieciecym oraz osobom niepetnosprawnym. Dodatkowo przewiduje sie wydzielenie dwdch
przestrzeni zielonych dla przedszkolakow o pow. 250 m2 oraz 350 m2 . W przedszkolu zaprojektowano
toalete ogdinodostepng dostosowang do potrzeb osob niepetnosprawnych, szerokos¢ przejs¢ i otwordw
drzwiowych zapewnia korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne.

3.3 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu:

W istniejacym budynku szkoty przeznaczono pod adaptacje wschodnig cze$¢ budynku. Wszystkie
pomieszczenia znajdujq sie w parterze. Wydzielone pod adaptacje cze$¢ przedszkola posiada dwa osobne,
niezalezne od liceum wej$cia. Przedszkole bedzie oddzielone od liceum na korytarzu systemowg $ciankg
lekka z karton — gipsu wypetniong wetng mineralng, w ktérych osadzone zostang aluminiowe lub PVC drzwi
ze skrzydtem szklanym oraz naswietle, dymoszczelne ,S”, i wyposazone w samozamykacz ,C”, 0 szerokosci
skrzydta zgodnej z wymogami ppoz Warunkéw Technicznych. Szklane drzwi oklei¢ specjalng folia, aby
zabezpieczy¢ przed przypadkowym uderzeniem w drzwi.

Pod adaptacje przeznaczono pomieszczenia liceum, gdzie obecnie znajduje sie 6 klas lekcyjnych wraz
z zapleczami gospodarczymi oraz czes¢ patio.

Projekt przewiduje uzytkowanie przedszkola przez grupe 100 dzieci, ktdre zostang podzielone na cztery
oddziaty przedszkolne po 25 oséb. Kazdy z oddziatow bedzie zajmowat jedng z czterech sal zajeciowych.

Na kazda sale 25 dzieci przypada jeden wychowawca + osoba wspomagajaca. Na sali zajec przewidziano
powierzchnie do lezakowania (lezaki sktadane jeden na drugi i przechowywane w przystosowanej do tego
szafie). Dodatkowo kazda z sal ma wiasne zaplecze sanitarne.

W projekcie zaprojektowano szatnie dla dzieci, bezposrednio przy gtéwnym wejSciu oraz pomieszczenie
socjalne dla wychowawcdw, zaplecze sanitarne, pokdj dyrektorski, ogolnodostepne WC dostosowane dla
0s6b niepetnosprawnych dostepne z korytarza. Przedszkole obstugiwane jest przez firme cateringowa, ktéra
przywozi positki o konkretnych godzinach (tak aby wykluczy¢ kolizie z godzinami odbioru
| dostarczenia dzieci przez rodzicow do przedszkola). Dostarczenia positkéw odbywa si¢ gtownym wejéciem
do adaptowanego przedszkola w termosach, skad nastepnie odbierane sg przez wychowawcow lub osoby
wspomagajace i rozlewane na talerze. Powyzsze termosy, niemyte, przekazuje sie firmie cateringowe;.
Gorace positki sg przewozone do sal specjalnymi wozkami wyposazonymi w maks. 25 tac. Brudne naczynia
sq myte w pomieszczeniu zmywalni.

W pomieszczeniach sanitarnych przewidziano wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie. Cze$¢
pomieszczen rozdzielni positkow wraz z zapleczem rowniez bedzie wspomagana mechanicznie. W pom. sal
zaje¢ wykorzystuje sie istniejacq grawitacje do wentylacji pomieszczen. Istniejace okna sg wyposazone w
nawietrzaki.

Oddzielne pomieszczenie WC zostanie dostosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne, personel
i dzieci, w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢ montaz urzadzen sanitarnych na réznych, dostosowanych dla
danej grupy uzytkownikow, wysokosciach.

W pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi przewidziano o$wietlenie Swiattem dziennym.
Stosunek powierzchni okien, liczonej w $wietle oscieznic, do powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8.
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Wyjatek stanowi pomieszczenie pracownikdw, gdzie przewiduje sie pobyt ludzi nie dtuzszy niz 3 godziny,
o$wietlenie posrednie poprzez pomieszczenie dodatkowe.

W projekcie na korytarzu wykorzystano istniejace oprawy oSwietleniowe, a w pozostatych pomieszczeniach
zastosowano nowe oprawy odpowiednie do przeznaczenia pomieszczen.

Proponowana aranzacja pomieszczen zostata przedstawiona w cze$ci graficznej opracowania.

UWAGI:
°  Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce
normy;

Niniejsze opracowanie nie zawiera projektu wnetrz;

°  Celem unikniecia problemdéw przy wykonczeniu wnetrz, nalezy sporzadzi¢ projekt wnetrza
obejmujacy szczegdtowo wyzej wymienionych elementdéw, wszelkie watpliwosci
nalezy skonsultowaé z projektantem;

3.4 Zestawienie pomieszczen i rodzaj wykonczenia:

nr nazwa pomieszczenia powierzchnia wysokoS¢ kubatura posadzka
[m?] [m] [m?]
1 SALA (25 os.) 68,37 3,30/3 220 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
2 SALA (25 o0s.) 68,31 3,30/3 220 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
3 LAZIENKA 7,74 3 23 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
4 LAZIENKA 7,74 3 23 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
5 LAZIENKA 7,74 3 23 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
6 LAZIENKA 7,74 3 23 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
7 SALA (25 os.) 66,18 3,30/3 217 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
8 SALA (25 o0s.) 66,13 3,30/3 217 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
9 WC NP 4,40 3 13,20 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
10  POK.DYREKTORA 13,12 3,30 43,30 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
11 SZATNIA 30,57 3 91,50 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
12 POK. NAUCZYCIELI 7,79 3,30 25,70 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
13 WC PRAC. 3,26 3 9,80 WYKLADZIANA OBIEKTOWA/
14 POK. TERMOS. 3,28 3 9,80 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
15 POM. ROZP. 15,64 3,30 51,61 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
CATERINGU

16 ZMYWALNIA 5,52 3 16,56 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
17 ROZDZIELNIA 3,38 3 10,14 WYKLADZIANA OBIEKTOWA
18 KOMUNIKACJA 122,47 3 367,41 WYKLADZIANA OBIEKTOWA

LACZNIE 508,48
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3.5 Forma architektoniczne i rozwigzania materiatowe:
Parterowy budynek o prostej formie, w rzucie oparty na planie literki U.

Kolorystyka elewacji:

©  Cokdt wys. ~30cm, wykoriczony ptytkg klinkierowg w kolorze czerwieni

°  Elewacja pokryta tynkiem barwionym w masie w kolorze bezu, zofci

°  Stolarka okienna istniejgca PCV w kolorze bieli

°  Stolarka drzwiowa istniejagca PCV w kolorze bieli, stolarka projektowana powinna odpowiadac
kolorem, materiatem i charakterem stolarce zamontowanej w istniejagcym budynku

UWAGI:

. Szczegotowy dobdor materiatow nastapi na etapie nadzoru autorskiego.

- Przed wykonaniem zamdwienia stolarki drzwiowej nalezy bezwzglednie

pobra¢ wymiary otwordw z natury — inwentaryzacja podwykonawcza stanu istniejgcego.
- Nalezy przewidzie¢ 2 cm szczeline na pianke montazowa.

- Materiaty uzyte na elewacjach powinny by¢ takie same lub jak najbardziej zblizone
kolorem i fakturg do materiatow wystepujacych na elewacjach poprzednich etapdw.

. Uzycie konkretnych kolorow i faktur tynkow zewnetrznych oraz wszelkie watpliwosci
zwigzane z projektem elewacji budynku nalezy skonsultowac z projektantem.

| SCIANY: |

Komunikacja ogélna - korytarze: Sciany pomalowac farbg zmywalng, odporng na $cieranie i zabrudzenia
w kolorystyce — kolorystyka i uktad do weryfikacji na etapie realizacji inwestyciji;

Sale zaje¢ i zabaw, szatnie itp.: $ciany pomalowac farbg zmywalng, odporng na $cieranie i zabrudzenia
w kolorystyce — kolorystyka i uktad do weryfikacji na etapie realizacji inwestyciji;

Pomieszczenia biurowe itp.: $ciany pomalowac farbg zmywalna, na jednolity kolor, odporng na Scieranie
| zabrudzenia - kolorystyka i uktad do weryfikacji na etapie realizacji inwestycj;

Pomieszczenia porzadkowe i gosp. itp.: oktadzina z ptytek lub oktadziny PCV do wysoko$ci 2m, powyzej
tynk, malowany farbg emulsyjng w kolorze biatym, do weryfikacji z Inwestorem na etapie realizacji projektu,
rozwazy¢ zastosowanie farby zmywalnej;

Pomieszczenia sanitarne itp.: oktadzina PCV lub z ptytek lub do wysoko$ci 2m, powyzej tynk, malowany
farbg zmywalna, odporng na $cieranie i zabrudzenia - kolorystyka i uktad do weryfikacji na etapie realizacji
inwestycji;

Pomieszczenia cateringu i zaplecza itp.: okladzina z ptytek nad blatem roboczym tzw. “fartuszek”
0 wysokosci 60cm , powyzej tynk, malowany farbg zmywalng, odporng na $cieranie i zabrudzenia —
kolorystyka i uktad do weryfikacji na etapie realizacji inwestycj;

| STROPY:
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We wszystkich pomieszczeniach znajdujg sie sufity podwieszane — kolorystyka i uktad do weryfikacji na
etapie realizacji inwestyciji;

| SUFITY PODWIESZANE: |

Wysoko$§¢ montazu sufitbw zostanie opisana na rysunku oraz w zestawieniu pomieszczen, w przypadku
kolizji z projektowang instalacja nalezy skonsultowaé sie z projektantem.

Elementy instalacji oraz o$wietlenia zaprojektowano z uwzglednieniem uktadu sufitow, w razie watpliwosci
lub kolizji nalezy skontaktowaC si¢ z projektantem i dostosowac elementy instalacji do ukfadu sufitu.
Wiekszos¢ elementdw instalacyjnych oraz o$wietlenia pozostaje bez zmian.

Przy wykonywaniu sufitbw podwieszanych nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na uzycie prawidtowych
systeméw i listew montazowych oraz na miejsca tacznia sufitbw w réznych systemach, z uwzglednieniem
wytycznych producenta. Na rysunkach rzutu sufitu pokazano uktad sufitbw uwzgledniajacy uktad
poszczegolinych piyt i systemow. Watpliwosci nalezy konsultowac z projektantem. Powierzchnie sufitow
w strefach nie objetych montazem sufitdw wykonczy¢ zgodnie z opisem wykonczenia stropow.

| POSADZKI: |

Nie przewiduje sie wymiany wyktadzin podtogowych, w przypadku ich demontazu lub uzupetnienia wszystkie
posadzki nalezy wykona¢ z wyktadziny obiektowej PCV wykofczonych na $cianie z zastosowaniem listew
przypodtogowych o wysokiej jakosci wykonania. Wybor opcji wykonczenia oraz uzytych materiatow nalezy
konsultowac na etapie realizacji z Inwestorem oraz uzyskac ostateczng akceptacje. Zastosowana wyktadzina
musi by¢ antyposlizgowa, o bardzo wysokiej odpornosci na Scieranie i niepalna, zalecana wyktadzina
grubodci minimum 3mm z 5 letnig gwarancja. Wyktadzing przed instalacja sezonowaé
w pomieszczeniu. Podtoze pod montaz wyktadziny — powierzchnia gtadka, powinno by¢ starannie wykonane,
przed montazem wyktadziny nalezy naprawi¢ wszelkie nierdwnosci, spekania itp.

Wszystkie posadzki wykonane z wyktadziny obiektowej PCV nalezy wykonczy¢ na $cianie z wywinieciem
wysokosci 10cm, wykonanym poprzez nagrzanie wyktadziny nagrzewnicg elekiryczna, a rolkg dociskowg
docisng¢ wyktadzine, aby doktadnie przylegata w miejscu tgczenia sie Sciany z podtogg. Naroznik
wewnetrzny wykona¢ na jednej ze Scian pod katem 45° (bez ciecia i taczenia w miejscu taczenia sie dwdch
Scian). Krawedzie wyktadziny powinny idealnie sie styka¢. Wyktadzina spawana na stykach. Nalezy zwroci¢
szczegblng uwage na wywiniecie wyktadziny w strefie wyprowadzenia instalacji z posadzki. Opcjonalnym
rozwigzaniem jest zastosowanie listew przypodtogowych o wysokiej jako$ci wykonania. Wybor opcji
wykonczenia oraz uzytych materiatow nalezy konsultowac na etapie realizacji z Inwestorem i projektantem
oraz uzyskac¢ ostateczng akceptacje. Zastosowana wyktadzina musi by¢ antyposlizgowa, o bardzo wysokie;
odpornosci na S$cieranie i niepalna. Wyktadzine przed instalacjg sezonowaC w pomieszczeniu.
Podioze pod montaz wyktadziny — powinno by¢ starannie wykonane, przed montazem wykfadziny nalezy
naprawi¢ wszelkie nierownosci, spekania itp.

DRZWI:
Szczegdtowy opis projektowanych drzwi zostat zawarty w zestawianiu drzwi zewnetrznych i wewnetrznych.
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| OKNA: |
Stolarka okienna istniejaca.

| PARAPETY: |
Parapety w oknach do wymiany. Wykonane z blachy stalowej ocynkowane;

| DACH: |
Istniejaca blachodachowka — w kolorze antracytowym — bez zmian.

| KRATKI WENTYLACYJNE: |
Kratki wentylacyjne w kolorze biatym.

| OSWIETLENIE: |
Oswietlenie zgodnie z projektami branzowymi.

WYCIERACZKI ZEWNETRZNE PRZY WEJSCIACH: |
- w czesci doprojektowywanej

Wycieraczki stalowe — kratowe montowane w otworze wpustowym ograniczonym rama z katownika
aluminiowego lub stalowego przytwierdzonym do podtoza, wielos¢ ramy okoto 120x90cm, miejsce osadzenia
wycieraczki powinno by¢ odwodnione, rama wycieraczki po zabetonowaniu powinna mie¢ rowne przekatne,
podtoze powinno by¢ réwne, wszystkie elementy wycieraczki wykonane ze stali nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Wycieraczki wew. : Wycieraczki nie-absorpcyjne, z ptytek gumowo-winylowych, montowane we wnekach
(opcjonalnie powierzchniowo z zabezpieczeniem z krawedzi aluminiowych, niezbedna jest akceptacja
przyjetego rozwigzania przez Inwestora), taczniki ukryte, sposob taczenia ptytek na zatrzask lub analogiczny
sposdéb uniemozliwiajacy rozsuwanie, nalezy zamontowa¢ wymiary wycieraczek zblizone do rysunkéw z
tolerancjg umozliwiajacg zastosowanie standardowych rozmiaréw wybranego producenta.
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Przekroj montazu we wnece (wglebieniu):

Rama aluminicwa

Foprzeczki skrobizce do montowsnia we wnekach
E Th
------ Y y

O T e 2 a

Samopoziomujaca warstwa ‘ateksu lub innego
materiaiu, o grubesci 2 mm

Opcje ram aluminiowych:

Fama dla montazu wpus2cZanego Fama T dla podzialu duzych sekcii maty

Rama nachylona dla montazu powlerzchniowego
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| NASADY KOMINOWE:

Szczegdlty wg dokumentacii branzowej — instalacji sanitarnych

| RYNNY | RURY SPUSTOWE:

Istniejace — bez zmian.

[ OBROBKI BLACHARSKIE:

Istniejace — bez zmian.

| SANITARIATY:

SANITARIATY DLA DZIECI:

[e]

Umywalka dostosowana dla dzieci od lat 3-6, z jednym otworem na armature, mocowanie za
pomoca Srub, miska wiszaca; wysoko$¢ montazu umywalki, gérna krawedz — 55-65¢cm

Stelaz podtynkowy do umywalki

Miska wc stojaca lejowa z cysterng, dostosowana dla dzieci od lat 3,

Wysokos¢ montazu miski WC gorna krawedz — 32-35¢cm

Deska antybakteryjna;

Bateria umywalkowa;

Brodzik kwadratowy 90x90cm, gteboki 21cm, mocowany na ndzkach — wysokos$¢ gornej krawedzi
brodzika 35cm

Bateria wannowo — natryskowa natynkowa z stuchawkg

SANITARIATY NIEPELNOSPRAWNYCH:

o

Umywalka z otworem na armature, montaz za pomocg Srub, mozliwy montaz na ramie uchylnej,
zalecana wysokos¢ montazu 85 cm od posadzki

Stelaz podtynkowy do umywalki lub przewidziane wzmocnienia w $cianie w miejscu montazu
Rama uchylna do umywalki / lub umywalka z pochwytami

Syfon umywalkowy podtynkowy z gtowicg

Miska wc stojaca lejowa z cysterng, zalecana wysokos$¢ montazu 48 cm od posadzki

Deska,

Przycisk plastikowy biaty

Bateria umywalkowa;

SANITARIATY PERSONEL:

o

Umywalka wiszgca z otworem na armature, montaz za pomocg $rub, zalecana wysoko$¢ montazu
85 cm od posadzki

Stelaz podtynkowy do umywalki lub przewidziane wzmocnienia w $cianie w miejscu montazu
Syfon umywalkowy podtynkowy z gtowicg,

Miska wc wiszgca, zalecana wysoko$¢ montazu 48 cm od posadzki

Deska,

Przycisk plastikowy biaty
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° Bateria umywalkowa;

Uwaga!
temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzadzen sanitarnych dla dzieci powinna wynosié
od 35 do 40°C.

Dozowniki mydta, pojemniki na papier i reczniki, kosze na reczniki i Smieci, suszarki, szczotki i inne elementy
wyposazenia nalezy dobra¢ w sposéb zgodny z zataczonym zestawianiem, wyposazenie muszg posiadac
niezbedne atesty.

UWAGI:

e Szczegotowy opis i charakterystyka przyjetych rozwigzan, materiatow i szczegoty opisanych
rozwigzan nie zawartych w niniejszym opracowaniu zostanie okreslony na etapie realizacji
projektu;

e Szczegotowy dobdr materiatow wykoriczeniowych oraz kolorystyki wewnatrz nastapi na etapie
realizacji projektu, w oparciu o palete kolorystyczng producenta wybranych elementdw;

e Wszelkie zmiany, watpliwosci i niezgodnosci rysunkdéw z opisem lub projektami branzowymi
nalezy konsultowac z projektantem;

e Przed przystapieniem do wykoriczenia elewacji nalezy wykonaé probki koloréw dobranych
materiatéw w formacie minimum 1mx1m i przedstawic projektantowi do weryfikacji.

e Przed zamowieniem elementow stolarki okiennej i drzwiowej nalezy bezwzglednie pobraé
wymiary otwordw z natury - inwentaryzacja podwykonawcza stanu istniejacego oraz uzgodnic
kolorystyke catosci okien / drzwi z projektantem;

e Przed zamowieniem balustrad nalezy bezwzglednie wykonac¢ pomiary z natury;

¢ Projektant dopuszcza wariantowe uzycie materiatéw i rozwigzan innych niz przyjete w
projekcie ale o parametrach nie gorszych niz przyjete w niniejszym opracowaniu, zmiany muszg
uzyskac akceptacje Inwestora i projektantow.

e Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi, wszelkie watpliwosci,
roznice i ewentualne kolizje konsultowac z projektantem;

3.6 Konstrukcja obiektu:
Wg dokumentacji konstrukcii.

3.7 Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen i instalacji tech.:
Wg dokumentacji branzowe;j.

3.8 Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na srodowisko naturalne:

Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie majg negatywnego wptywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

+ Zapotrzebowanie na wode do celdw socjalno — bytowych jest zapewnione z wodociggu gminnego; odbior
sciekow jest zapewniony do sieci miejskiej (szczegdtowe opracowania w projektach branzy sanitarne;.
Przyjete rozwigzania nie wptywajg negatywnie na Srodowisko;

* Odpady wytworzone podczas uzytkowania obiektu bedg miaty charakter bytowy, ich utylizacje i wywéz
bedzie regulowata umowa zawarta pomiedzy Uzytkownikiem obiektu a przedsiebiorstwem zajmujacym sie
utylizacjg i wywozem $mieci;

* Podczas uzytkowania obiektu nie bedzie miata miejsca emisja szkodliwego promieniowania, hatasu ani
wibracji, ktére mogtyby negatywnie wptyng¢ na srodowisko.

* Projektowana budowa nie wptywa negatywnie na stan gleb, wod powierzchniowych i podziemnych, czy
tez istniejgcq zielen.

3.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej:
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Dane ogdine
Projektowany obiekt to budynek osSwiatowy — dydaktyczny. Projektowane przedszkole jest

obiektem jednokondygnacyjnym.

Podstawowe dane liczbowe obiektu:

°  powierzchnia dziatki 9616,64 m?
°  wielko$¢ strefy ZL I 1580,80 m?
° szerokos¢ elewacji frontowej 48,15 m

°  wysoko$¢ gornej elewacji frontowej (kalenica) 6,33 m

°  kubatura 00,00 m3

° jedna kondygnacja nadziemna, bez podpiwniczenia
© geometria dachu — dach wielospadowy kat £ 16st

Wysokos¢ budynku nie przekracza 12,0 m

| Obiekt sklasyfikowany jako niski (N)

Obiekt ma funkcje oswiatowa — dydaktyczna.

Lokalizacja i dojazd pozarowy

Obiekt jest zlokalizowany na dziatce nr 156/2 w Tuszynie. Dziatka ma zapewniony dostep do drogi
publicznej od strony potudniowej i z tej strony jest zapewniony dojazd ppoz. do budynku, droga jest
potozona w odlegtosci 5m od projektowanego budynku i ma szerokos¢ powyzej 4m.

Dla obiektu sklasyfikowanego jako N w kategorii zagrozenia ludzi ZLII jest wymagany dojazd pozarowy.

Klasa odporno$ci ogniowej budynku
Wymagana klasg odpornosci dla budynku przedszkola N ZL Il jest klasa ,C”, ktéra zostata obnizona do
klasy odpornosci ,D” zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi i ppoz.

Istniejacy budynek wykonano w catosci w konstrukcji stalowej typu kontenerowego obudowanego
obustronnie oraz spetniajacg wymogi odporno$ci ogniowej klasy ,D” co oznacza, ze:
- gtowne elementy konstrukcyjne (Sciany nosne, podciagi, stupy) majg nosno$¢ ogniowa R 30 min.

- Sciany zewnetrzne majg szczelnos¢ i izolacyjnosci ogniowa EI30.

- Sciany wewnetrzne i drog komunikacji ogolnej majg szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa dla ,D” nie majg
wymagan.

- konstrukcja nosna dachu i jego przekrycie dla ,D” nie majg wymagan.

- Sciany wewnetrzne nie majg wymagan

Wszystkie w/w elementy zewnetrzne oraz state elementy wykonczenia wnetrz musza by¢
nierozprzestrzeniajace ognia (NRO)




PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEN NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA GMINNEGO
W BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO

Wszystkie elementy istn. konstrukcyjne budynku spetniajg powyzsze wymogi odpornosci ogniowej klasy
,D”, czego potwierdzeniem jest protokot odbioru zataczony do dokumentaciji powykonawczej obiektu.

Szeroko$¢ drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku wynosi 1,4 m w $wietle oScieznicy. Drzwi
dwuskrzydtowe wyposazone w samozamykacze, regulator kolejno$ci zamykania (RKZ). Szerokos¢
otworow w Swietle pozostatych wyjs¢ ewakuacyjnych nie bedzie nizsza od 0,9 m, a szeroko$¢ poziomych
drég ewakuacyjnych (korytarzy) bedzie wynosic, nie mniej niz 1,4 m.

Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego w strefach pozarowych ZL Il przy dwéch kierunku ewakuacii nie przekroczy
40 m. Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego, prowadzgcego przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia nie
przekracza 40m.

Zgodnie z § 243. 1. Warunkéw Technicznych "korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach
pozarowych ZL powinny by¢ podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z
drzwiami dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie
dymu." zwigzku z powyzszym, w strefie ZLIl zastosowano 2 szt. drzwi dymoszczelnych na odcinkach nie
dtuzszych niz 50m. Pierwsze drzwi dymoszczelne sg pomiedzy przestrzenig oddzielajacg liceum od
przedszkola, drugie na korytarzu w strefie przejScia na sale gimnastyczna.

Wyposazenie w gasnice

Obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe GP typu ABC, przyjmujac 2 kg masy Srodka gasniczego na
100m? powierzchni. Gasnice umiesci¢ nalezy przy wejsciach do budynku, na drogach ewakuacyjnych /
komunikacji oraz przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30m oraz dostep do niej nie mniejszy niz 1m. Oznakowanie
sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Strefy pozarowe i oddzielenia ppoz.

Dopuszczalna pow. strefy pozarowej w budynku jednokondygnacyjnym N ZL Il wynosi 8000m2.

Warunek jest spetniony.

Przejscia instalacyjne przez strop i Sciany oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przepustami
ogniochronnymi w klasie El 60. Dla rur z tworzyw sztucznych nalezy zastosowac kasty lub

opaski ogniochronne.

PrzejScia instalacyjne przez sciany pomieszczen, dla ktérych wymagana jest klasa REI 60 (np.

kottownia) nalezy zabezpieczy¢ przepustami ogniochronnymi w klasie EI 60 lub ostoni¢ ogniochronno, jezeli
przechodzg tranzytem.

Warunki ewakuacii

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Projektowany obiekt ze wzgledu na wymagania ochrony ppoz. zostanie wyposazony w:

W hydranty 825: HYDRANT wew. PPOZ. uniwersalny HW-25W-K-30 na waz potsztywny DN25
model "KOMBI" z dodatkowym pionowym miejscem na gasnice oraz HYDRANT wew. ppoz.
uniwersalny HW-25N-K-30 na waz pdtsztywny DN25, model "KOMBI" z dodatkowym

- pionowym miejscem na gasnice.

- instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego,

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
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Obiekt nie posiada pozarowego wytgcznika pradu (PWP). W projekcie przewiduje sie montaz nowego
roztacznika w tablicy gtownej TG, wyposazonego w wyzwalacz pradowy, ktory bedzie wspotpracowat z
przyciskiem pozarowym umieszczonym przy gtownym wejsciu do budynku.

W obiekcie brak oswietlenia awaryjnego. W opracowaniu przewidziano montaz oswietlenia

awaryjnego ewakuacyjnego, ktore bedzie uruchamiane automatycznie przy zaniku napiecia zasilajgcego
o$wietlenie podstawowe. Oprawy beda wyposazone w autonomiczne zrodto zasilania (baterie
akumulatoréw). Oprawy beda miaty mozliwo$¢ monitorowania sprawnosci dziatania oprawy do pracy
awaryjnej. W zwigzku z przebudowg pomieszczen oraz zmiang funkcji wybranych pomieszczen niezbedne
jest dokonanie zmian w wewnetrznej instalacji elektrycznej, dotyczacej oswietlenia ogélnego oraz gniazd
0g6lnego przeznaczenia. Instalacje wykona¢ na podstawie odrebnych projektéw branzowych. Po
wykonaniu instalacji konieczne jest przeprowadzenie pomiarow w celu potwierdzenia skuteczno$ci
dziatania dodatkowej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokét zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Instalacje wykona¢ na podstawie odrebnych projektow branzowych.

Przy strefach wyj$ciowych ewakuacyjnych nalezy umiescic tabliczki z napisem , WYJSCIE
EWAKUACYJNE” oraz zapewni¢ o$wietlenie na zewnatrz przy tych wyjéciach. Natezenie o$wietlenia przy
hydrantach i wyjSciach ewakuacyjnych 5Ix.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia wynosi 20I/s jest spetnione.

Najblizszy hydrant zewnetrzny budynku powinien znajdowac sie w odlegtosci nie wigkszej niz
75m od budynku, a odlegtos¢ miedzy hydrantami nie moze przekraczac¢ 150 m i by¢
Zlokalizowane 5m od budynku. Wszystkie warunki sg spetnione.

3.10 Analiza ekonomiczna i ekologiczna:

Wg projektoéw branzowych;

3.12 Sposo6b zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne oraz poruszajace sie na wozkach inwalidzkich:

Obiekt jest dostosowany do korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne.
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3.13 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres rob6t zamierzenia budowlanego polegajacego na adaptaciji pomieszczen szkoty na przedszkole,
sktada sie z:

* Inwestycja nie zawiera elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogq

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

* Nie przewiduje sie zadnych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

+ Ze wzgledu na to, Ze nie przewiduje sie realizacji zadnych szczegolnie niebezpiecznych robot
prowadzenie instruktazu pracownikdéw nalezy ograniczy¢ do ogolnego przeszkolenia BHP.

* Ze wzgledu na to, ze nie przewiduje sie wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie zbedne jest wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

Przed przystapieniem do wykonywania pracy nalezy:

* Przygotowac miejsce pracy

* Sprawdzi¢ czy w miejscu pracy zostato usuniete zagrozenie: spiecie, temperatura, gaz, ci$nienie.
+ Zastosowa¢ wymagane zabezpieczenia

« Zatozy€ ogrodzenia i ostony stosownie do potrzeb.

+ Oznaczy¢ miejsce pracy i wywiesic tablice ostrzegawcze.

* Pouczy¢ pracownikdw zespotu o warunkach pracy oraz zagrozenia

W sasiedztwie miejsca pracy.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowaé nastepujace zasady:
Rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione.

Usuwanie ogrodzen, oston w czasie pracy jest niedozwolone.
Przechodzenie poza wyznaczong strefg robot jest zabronione
Korzystanie ze sprzetu ochronnego jest obowigzkowe.

Po zakonczeniu prac kierujacy zespotem jest zobowigzany:
Zapewnic usuniecie materiatow, narzedzi z miejsca pracy.
Wyprowadzi¢ zespot pracownikéw z miejsca pracy.
Powiadomi¢ koordynujgcego o zakonczeniu pracy.
Zlikwidowac miejsce pracy.

Przed rozpoczeciem roboét, kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ.




PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEN NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA GMINNEGO
W BUDYNKU LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - CZESC RYSUNKOWA

INV. 1 - Rzut przyziemia — ukfad pomieszczen — stan istniejgcy
INV.2 - Przekroj A-A — stan istniejgcy

A.1- Rzut przyziemia - fragment budynku szkolnego z cze$cig adaptowang pod przedszkole — stan
projektowany + technologia

A.2 - Stan projektowany - dla catego budynku

A.3 - Przekroj A-A - stan projektowany

A.4 - Elewacje - stan projektowany

A.5 — Zestawienie stolarki / $lusarki drzwiowej projektowanej




