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1. Czes¢ ogolina.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej standardowej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej dla projektowanego
przedszkola.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom
Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym
w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegotowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji
i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje
i klasyfikuje nastepujace zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe
przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od
najwazniejszego kryterium:

» Dokumentacja Projektowa.

» Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych
stosowanie poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji
szczegotowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile
Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jako$ciowych ostrzejszych niz te
Normy.

» Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan bgdz usuniecia sprzecznosci jakie
mogg zachodzi¢ pomiedzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub
wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej, Normami i/lub
elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego
i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do robot. Wszelkie konsekwencije
wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach
obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdt.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujgce przy montazu instalacji wentylacji mechanicznej w budynku, jej
uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Instalacja wentylacji mechanicznej — zespot urzadzen, elementow i przewodow stuzgcych
do:

- wytwarzania czynnika chtodniczego i powietrza wentylacyjnego o wymaganej temperaturze
i ciSnieniu lub przetwarzania tych parametrow (centrale wentylacyjne, wentylatory,),
Centrale wentylacyjne— urzgdzenia stuzgce do:

- przekazywania energii cieplnej,

- przekazywania energii chtodniczej,

- nawizania i osuszania powietrza wentylacyjnego,

- przetwarzania temperatury i ci$nienia powietrza wentylacyjnego,

- filtracji powietrza wentylacyjnego

- pomiaru i regulacji tych parametréw oraz strumienia powietrza wentylacyjnego,
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- ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci,

-zabezpieczeniem instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem i spadkiem cisnienia

i temperatury.

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci,
majgca na celu usuniecie zuzytego i zanieczyszczonego powietrza oraz wprowadzenie
powietrza zewnetrznego.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu — rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni

z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikow, w celu zagwarantowania wymaganych
warunkéw — intensywnosci wymiany powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, predkosci
ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza — przeniesienie strumienia powietrza o okreslonej objetosci do
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, z zastosowaniem przewodéw.

Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majgce na
celu zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza.
Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszeniu jego
temperatury.

Chtodzenie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury.
Nawilzanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszeniu jego wilgotnosci
Osuszanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na obnizaniu jego wilgotnosci
Wentylator — Urzagdzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego
zanieczyszczen statych lub ciektych.

Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci — wykorzystywanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z
procesow technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjna.

Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze
zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na
zewnatrz.

Filtr powietrza — zespdt oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.
Nagrzewnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.
Chtodnica powietrza — przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i
ewentualnie osuszania powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci — urzadzenie przeznaczone do
przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zuzytego do strumienia
powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Odkraplacz — Element przeznaczony do zatrzymywania kropel wody unoszonych przez
strumienh powietrza z nawilzacza lub z powierzchni chiodnicy.

Przewéd wentylacyjny — Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktorg przeptywa powietrze.

Przepustnica, regulator — Zespdt samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd
wentylacyjny pozwalajgcy na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane
oporu przeptywu.

Ttumik hatasu — Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na
celu zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik — Element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej
przestrzeni.

Wywiewnik — Element lub zespdt, przez ktory powietrza wyptywa z wentylowanej
przestrzeni.

Okap — Element instalacji odciggu miejscowego umieszczony bezposrednio nad zrédtem
wydzielania zanieczyszczen powietrza.

Klapa pozarowa — Zesp6t umieszczony w sieci przewodéw wentylacyjnych (miedzy dwiema
strefami pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszenia sie ognia lub dymu z
jednej strefy do drugie;j.
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Nosnik ciepta (czynnik grzejny) — czynnik, za posrednictwem ktérego transportowane jest
ciepto ze zrddta ciepta do nagrzewnic central wentylacyjnych.

Spadek przewodéw — nachylenie przewoddéw w stosunku do poziomu.

Podpora stata — element mocujgcy uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie przewodow.
Podpora ruchoma — element mocujgcy przejmujacy sity prostopadte do osi przewodu

i umozliwiajgca jego przemieszczanie sie.

Urzadzenia kontrolno- pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne
parametry w ustalonych miejscach instalacji wentylacji mechaniczne;j

Odpowietrzenia miejscowe — zesp6t urzgdzen odpowietrzajgcych bezposrednio
poszczegoblne elementy instalacji zasilajgcej nagrzewnice central wentylacyjnych.
Odwodnienie instalacji — uktad przewodow i armatury do oprézniania instalacji z wody.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgace robét.

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 5 WTWiO [2.1] dla
instalacji wentylacji mechanicznej, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru
oraz ze sztukg budowlana.

1.6. Dokumentacja techniczna.
Dokumentacje robét montazowych instalacji wentylacji mechanicznej stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2003r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamodwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,
— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
2z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
— specyfikacja techniczna (szczegotowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna
w przypadku zaméwieh publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pOzniejszymi zmianami),
— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt. 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdétowej) wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla
realizacji konkretnego zadania.

2. Wymagania dotyczace wilasciwosci materiatow.
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Materiaty stosowane do montazu wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej powinny
miec:
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— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Zze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzadzonej przez projektanta
lub z nim uzgodnionej, dla ktérych wydano oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Kierownik budowy lub, jezeli jego ustanowienie, nie jest wymagane, Inwestor, jest
zobowigzany do przechowywania w/w o$wiadczen oraz udostepniania ich przedstawicielom
uprawnionych organow.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ robét, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

4. Wymagania dotyczace transportu i skladowania materiatéw.

4.1. Ogéblne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne”

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur (stal, tworzywo sztuczne).
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:
— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg
by¢ dtuzsze niz 1m,
— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokosc¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,
— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkéw transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny byé
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu,
— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
— rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ przewozone przy temperaturze otoczenia -5°C do
+30°C.
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4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury i urzadzen.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.
Urzadzenia o gabarytowo wiekszych rozmiarach nalezy dostarcza¢ na budowe przed

montazem.

4.4. Skiadowanie rur i ksztattek.

Rury przewodowe oraz kanaty wentylacyjne dla instalacji wewnetrznych nalezy
przechowywac w pozycji lezgcej, jedno lub wielowarstwowej, na ptaskim, rownym,
utwardzonym podtozu zabezpieczonym przed gromadzeniem wod opadowych. Pierwszg
warstwe nalezy uktadac na podkfadach drewnianych. Rury, kanaty nalezy sktadowac¢ wg
poszczegolnych grup, wielkosci
i gatunkow, w sposdb umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub poszczegdlnych
rur.

Armature nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje. Urzadzenia o gabarytowo wiekszych
wymiarach nalezy dostarczac przed montazem na budowie.

4.5. Skiadowanie armatury.
Armature nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét.
5.1. Wymagania ogélne.

Instalacje wentylacyjne powinny zapewniac obiektowi budowlanemu, w ktorym zostaty
wykonane mozliwos¢ spetnienia podstawowych wymagan dotyczgcych w szczegdlnosci:

» bezpieczenstwa konstrukcji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

» ochrony przed hatasem i drganiami,

* o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, przy spetnieniu we wiasciwym
zakresie, wymagan zawartych w rozporzadzeniu [4.1] a takze zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;.

Instalacje powinny by¢ projektowane i wykonywane stosownie do wskazan ekspertyz i opinii
technicznych rzeczoznawcow budowlanych, Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Inspektora
Sanitarnego.

Instalacje wentylacyjnr i wezty powinny by¢ wykonane przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania w sposéb umozliwiajgcy ich prawidtowe dziatanie
zgodnie

z przeznaczeniem obiektu, wymagan przepisow techniczno — budowlanych dotyczgcych
warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

5.2. Warunki przystapienia do roboét.
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wentylacji mechanicznej i nalezy:
wyznaczyC miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow,
wyznaczy¢ miejsca usytuowania urzagdzen w pomieszczeniach i na dachu.
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5.3. Montaz instalacji.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do
wiasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek nalezy dokonac¢ ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek musza byc¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerdw, ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami i by¢ wolne
od innych wad powierzchniowych.

Wymiary przewodow wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm [1.1]i [1.2].

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamontowane do przegrdd budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. Przejscia kanatéw przez
przegrody budynku nalezy wykonac¢ w otworach ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm od
wymiardéw zewnetrznych przewodow (tgcznie z izolacjg). Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem o podobnych
wiasciwosciach. Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w sposoéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd, zgodnie
Z rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Izolacje cieplne przewodow powinny miec szczelne potgczenie wzdtuzne i poprzeczne, a
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana na catej
powierzchni izolacji, odporno$¢ na przenikanie wilgoci.

Materiat podpor i podwieszen kanatow wentylacyjnych powinna charakteryzowac
odpowiednia odpornosé na korozje. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw
powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
Odlegtos¢ miedzy podporami (podwieszeniami) powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewodow tak aby ugiecie przewodow nie wptywato na ich
szczelnosé, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$é¢ konstrukciji.

Sposdb zamontowania wentylatoréw, central wentylacyjnych, powinien zabezpieczaé
przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczy¢ instalacje wentylacyjne
przed wptywem warunkow atmosferycznych. Otwory wlotowe i wylotowe powinny by¢é
zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp. Czerpnie i
wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajgcy wodoszczelnosé
przejscia przez pota¢ dachowa.

Trasy przewodow nalezy zinwentaryzowac i nanies¢ w dokumentacji powykonawcze;.

5.4. Pofaczenia.

Szczelnos¢ przewoddédw wg normy PN-B 76001 [1.8]. Wykonanie przewoddw prostych
i ksztattek powinno odpowiada¢ wymaganiom norm. Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych
wg normy PN-B 76002 [1.11].

5.4.1. Pofaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych.

5.4.1.1. Poftaczenia klejone.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy
dokona¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gtadkie,
pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan odpowiednich norm.
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Potgczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i
ksztattek
z PVC. Powierzchnie tgczonych elementéw za pomocg kleju agresywnego muszg by¢ czyste
i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.
Pomieszczenie,
w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikéw. Rodzaj zastosowanych
potaczen rur
i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentow tych materiatow.

6. Kontrola, badania i odbiory roboét.

W warunkach technicznych [2.1] okre$lone sg szczegdtowe zasady dotyczgce
przeprowadzania odbioréw technicznych czesciowych, odbioréw koncowych.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych
wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w szczegodlnosci powinny podlegac jej prace,
ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wplyw na zgodne z projektem wykonanie elementéw tej instalacji. Odbiory miedzyoperacyjne
nalezy dokonywac¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikéw.

Odbidr techniczny czesciowy instalacji wentylacji mechanicznej obejmuje te czesci
instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Odbidr ten przeprowadza sie
w trybie odbioru technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wentylacji mechaniczne;j
do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot nie powinien
zawiera¢ zadnych postanowieh warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunigeciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbiér instalacji. W ramach tego odbioru nalezy dodatkowo sprawdzi¢ czy w okresie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty uszkodzeniu spowodowanemu np.
zamarznieciem wody, korozjg lub z innych przyczyn.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji wentylacji
mechanicznej. Szczegotowy zakres badanh powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
Inwestorem i Wykonawca z tym, ze powinny one obejmowaé, co najmniej badania
wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddéw, sprawdzenie wykonania i zachowanie zgodnie
z projektem Srednic rur, kanatow wentylacyjnych i ksztattek.

Kontrola wykonania instalacji wewnetrznej obejmuije:
e zachowanie tras prowadzenia instalacji wewnetrznych,
wykonanie i zachowanie zgodnie z projektem Srednic rur, kanatow wentylacyjnych
szczelnosé przewodow,
zabezpieczenie przed korozja,
wyniki ptukania i dezynfekcji przewodoéw,
wyniki préb szczelnosci poszczegdlnych instalaciji.

Wykonanie i odbioru robét nalezy dokona¢ na podstawie wymagan norm, oraz

~Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych” Zeszyt 5 [2.1].

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi), w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
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8. Podstawa rozliczenia robét.
Rozliczenie robét montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania roboét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
instalacji uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,
— wykonanie ewentualnie wystepujgcych robdt ziemnych,
— wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych,
— montaz rurociggow i armatury,
— wykonanie préb cisnieniowych,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

9. Dokumenty odniesienia.

9.1. Normy.

[1.1] PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary.

[1.2] PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkoéw — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym - Wymiary.

[1.3] PN-B 011411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia.

[1.4] PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

[1.5] PN-83/B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

[1.5] PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

[1.6] PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.

[1.7] PN-B-01706:1999/Az1 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.
(zmiana Az1).

[1.8] PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.

[1.9] PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe
wymagania
i badania.

[1.10] PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnosc.
Wymagania
i badania.

[1.11] PN-B-76002:1996 Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.

[1.12] PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne.
Wymagania
i badania przy odbiorze.



Projekt instalacji sanitarnych — wentylaciji dla przedszkola - STWIOR

[1.13] PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkow — Urzgdzenia wentylacyjne
koncowe — Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych
i zamykajgcych.

[1.14] PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i

klimatyzacyjne — Wtasciwosci mechaniczne.

[1.15] ENV 12097:2007 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodéw — Wymagania
dotyczace czesci sktadowych sieci przewoddw utatwiajgcych
konserwacje sieci przewodow.

[1.16] PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji.

[1.17] PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow —
Wymagania wytrzymatosciowe.

9.2. Inne dokumenty, instrukcje, przepisy.

9.2.1. Dokumenty i instrukcje.
[2.1] Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych. Warszawa 2002.
[2.2] Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania ogdlne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

9.2.2. Ustawy.
[3.1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.
[3.2] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

177).

[3.3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

[3.4] Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pdzn. zm.).

[3.5] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.).

9.2.3. Rozporzadzenia.

[4.1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
Z pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

[4.2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).

[4.3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyroboéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

[4.4] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998
r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

[4.5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998
r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

[4.6] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 systemow oceny
zgodnos$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
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[4.7]

[4.8]

[4.9]

[4.10]

[4.11]

[4.12]

[4.13]

[4.14]

[4.15]

[4.16]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z
pbézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169, poz. 1650).



