
UWAGA:
1. Instalację C.O., zaprojektowano z rur stalowych 

cienkościennych ocynkowanych zewnętrznie łączonych przez 

zaciskanie.

2. Instalację izolować termicznie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami:

- rurociagi o średnicy wewn. do 22mm zabezpieczyć izolacją 

o min. grubości 20mm,

- od 22 do 35mm  zabezpieczyć izolacją o min. grubości 

30mm,

- od 35 do 100mm  zabezpieczyć izolacją o min. grubości 

równej średnicy wewn. rury,

- ponad 100mm  zabezpieczyć izolacją o min. grubości 

100mm.

- rurociagi układane w bruzdach ściennych zabezpieczyć 

izolacją o grubości 6mm powlekaną folia PEHD

3. Powyższe dane obowązują dla materiału izolacji o 

współczyniku przenikania 0,035W/(m*K)

- INSTALACJA C.O.

- GRZEJNIK PŁYTOWY

11K/500 - typ grzejnika

- długość grzejnika

- temperatura w pomieszczeniu

- zapotrzebowanie
cieplne pomieszczenia

- zawór termostatyczny
z głowicą

- nastawa zaworu
termostatycznego

- numer pomieszczenia 
lokalizacji grzejnika

400 mm

Q=270 W

20 °C

3.50

LEGENDA:

4.07

18 x 1,2 - opis średnicy rur stalowych 
cienkościennych

- ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY 
Z NASTAWĄ

0.22

Q=1322 W

22K/600
[800 mm]

DN15
8,10

- ODPOWIETRZNIK Z 
ZAWOREM ODCINAJĄCYM

±0,00

+3,35

12
Φ=375 W
C11-500
600 mm 20 °C

13
Φ=200 W
C11-400
400 mm20 °C

17
Φ=200 W
C11-400
400 mm 20 °C

9
Φ=250 W
C11-500
400 mm 20 °C
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Φ=440 W
C11-500
[700 mm]

24 °C
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C11-500
[700 mm]

24 °C

18 x 1,2

4
,0

0

D
N

1
5
  

18 x 1,2

5
,0

0

D
N

1
5
  

ISTNIEJĄCA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt jest chroniony Prawem Autorskim ( Dz.U.94/24/83 ). Wszelkie informacje i  rozwiązania w nim zawarte stanowią 
własność  intelektualną  projektanta i nie mogą być ponownie  powielane  lub udostępniane osobom trzecim bez 
pisemnej zgody właściciela praw autorskich.  Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wyłączną własność inwestora.
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