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1. Podstawa opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
wentylacji mechanicznej, kanalizacji sanitarnej i wody dla adaptacji pomieszczehn na potrzeby przedszkola

gminnego w budynku liceum ogélnoksztatcgcego w Tuszynie przy ul. Zeromskiego 31.

2. Podstawe opracowania stanowi:

zlecenie architekta,

podktad budowlany budynku,

polskie normy oraz katalogi urzgdzen wykorzystywanych do projektowania,
obowigzujgce przepisy,

wytyczne projektowania instalacji wewnetrznej c.o.,

3. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej,
kanalizacji sanitarnej i wody dla adaptacji pomieszczen na potrzeby przedszkola gminnego w budynku liceum

ogéblnoksztatcgcego w Tuszynie przy ul. Zeromskiego 31.

4. Opis rozwigzania projektowego instalacji C.O.

4.1. Ogrzewanie pomieszczen.

Dla obiektu przeprowadzono obliczenia strat ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen. W pomieszczeniach
przewiduje sie ogrzewanie za pomocg grzejnikow.

W pomieszczeniach obiektu zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe kompaktowe, grzejniki posiadajg
zasilanie boczne.

Grzejniki sg wyposazone w zasilanie boczne. Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé w odpowietrznik.
Dodatkowo dla grzejnikéw kazdy grzejnik nalezy uzbroi¢ w zawdr termostatyczny prosty montowany na
zasilaniu oraz zawor powrotny montowany na powrocie.

Do regulacji temperatury w pomieszczeniach przewiduje sie zastosowanie gazowej gtowicy
termostatycznej, zakres nastawy temperatur 5-26°C. Giowica musi posiada¢ zabezpieczenie przeciw

zamarzaniu oraz ograniczenie lub blokowanie zakresu temperatury.

4.2. Regulacja instalacji C.O.
Do regulacji instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano nalezy wykorzysta¢ zawory rownowazgce

na istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania.

4.3. Instalacja wewnetrzna c.o.

Instalacja wewnetrzna C.O. w rozpatrywanym budynku zostata zaprojektowana z rur stalowych
cienkosciennych ocynkowanych tgczonych zaciskowo — piony i podejscia do grzejnikow.

Prowadzenie instalacji z rur stalowych przewidziano pod stropem. Instalacje prowadzone w pod stropem
nalezy izolowa¢ termicznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku prowadzenia instalacji w
bruzdzie Sciennej nalezy natozy¢ izolacje z pianki polietylenowej powlekanej folig PE. Rury nalezy uktadaé
zgodnie z zatgczonymi do dokumentacji rysunkami stosujgc mocowanie rur przy pomocy uchwytéw do Scian i

sufitow.
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Projektowana instalacje nalezy wtaczy¢ do instalacji istniejgce;.

4.4.  Montaz instalacji

W czasie robo6t montazowych nalezy przestrzega¢ wiasciwych przepiséw branzowych i zasad BHP. W
trakcie montazu rurociggdéw nalezy pozostawi¢ dostateczny odstep dla izolacji. Przewody nalezy utozy¢ tak, aby
odstepy byty jednakowo duze. Réwniez dolna krawedz wszystkich izolowanych przewoddw powinna leze¢ na
jednej wysokosci. Wszystkie gtowne przewody rozdzielcze i przewody odgatezne musza by¢é oznakowane
tabliczkami informacyjnymi.

W miejscach przejs¢ przez przegrody powinny by¢ osadzone tuleje przelotowe (z uwzglednieniem
wymogow zabezpieczen ochronnych ppoz.), przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen statych.
Przestrzeh miedzy tulejg a rurg powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym. Tuleje przechodzace przez
strop, powinny wystawac przed zalaniem co najmniej 2cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd
materiatami budowlanymi.

Dla $rednic znamionowych DN15 do DN50 stosowane sg zawory mufowe PN10. Montaz zawordw i
trojnikdw mufowych przy zastosowaniu min. potSrubunkéw umozliwiajgcych demontaz armatury lub tréjnika.
Przewidziano jako zawory odcinajgce:

1. DN15 do DN50 zawory kulowe mufowe: dla instalacji wodnych centralnego ogrzewania.
2. DN65 do DN100 zawory kulowe kotnierzowe: dla instalacji wodnych centralnego ogrzewania.

Wymagane zawory odcinajgce zwrotne, regulacyjne czy odwadniacze powinny by¢ dostosowane
do wymagan medium ktdre przewidziano w rurociggach.

Wymagane srednice tulei ochronnych.

DN Srednica Nieizolowana rura (mm) Izolowana rura (mm)
15 32 80
20 40 80
25 50 80
32 50 80
40 65 100
50 80 100
65 100 125

Maksymalny rozstaw podpor dla rurociggéw stalowych cienkosciennych:

Odlegtos¢ mocowan

(m)

Srednica rury (mm)

12 1,0
15 1,25
18 1,5
22 2,0
28 2,25
35 2,75
42 3,0
54 3,5
64 3,75

76,1 4,25
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88,9 4,75

100 50

Oprdznianie i odpowietrzanie instalacji

Instalacja zainstalowana bedzie w taki sposéb by umozliwic jej grawitacyjne opréznianie. Poziome odcinki
instalacji C.O. ukfadane bedg ze spadkiem min. 5 mm/m w kierunku punktéw odwadniajgcych. Zamontowane
zostang zawory spustowe w najnizszych punktach instalacji a w najwyzszych punktach zawory

odpowietrzajgce.

Utozenie i mocowanie

Wykonanie:

— tuleje i ostony zostang przewidziane i zainstalowane przez wykonawce, w przypadku przechodzenia
przez przegrody ppoz. wykonaé przejscia i uszczelnienia materiatem o wlasciwosciach zgodnym z
materiatem, z ktérego wykonana jest $ciana (atest ppoz.),

— rury zostang zamocowane przy uzyciu obejm z przektadkami z materiatow elastycznych,

— wszystkie miejsca potgczen instalacji muszg by¢ widoczne i dostepne. W przypadku prowadzenia rur
réwnolegle beda stosowane obejmy blizniacze,

— rury przeznaczone do zabudowania bedg chronione przed zgnieceniem przy wylewaniu betonu,

— zapewni¢ wtasciwe podpory rurociagoéw, jak réwniez ich prowadzenie i zamocowywanie,

— podpory muszg ogranicza¢ do minimum rozprzestrzenianie hatasu (stosowac¢ elastyczne pierscienie dla
obejm, ostony, itp.),

— mocowania kotkami lub przebicia w konstrukcji powinny uzyska¢ uprzednig zgode Generalnego

Projektanta, odpowiednich Wykonawcow (branzy budowlanej, itd.).

4.5. Odpowietrzenie instalacji c.o.
Zaprojektowana instalacja bedzie pracowac¢ w uktadzie zamknietym. Odpowietrzenie instalacji centralnego
ogrzewania odbywa¢ sie bedzie poprzez zamontowanie odpowietrznikéw automatycznych w najwyzszym
punkcie instalaciji.

4.6. lzolacje i zabezpieczenie antykorozyjne.

Po przeprowadzonych prébach szczelnosci, rurociggi instalacji C.O. nalezy izolowaé cieplnie izolacjg
odpowiadajgcg wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02421 oraz obowigzujgcych przepiséow. Przewody
centralnego ogrzewania izolowaé materiatem odpornym na temperature 90°C.

Do izolacji przewodéw instalacji C.O. nalezy stosowaé materiat o wspétczynniku przewodnosci cieplnej
0,035 W/ m*K.

W takim przypadku grubo$¢ izolacji nalezy przyjmowac:

e dla srednicy wewnetrznej do 22mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 20mm,

e dla srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej 30mm,

e dla S$rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej réwna sSrednicy

wewnetrznej rury,

e dla srednicy wewnetrznej ponad 100mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 100mm,

W przypadku zmiany materiatu o innym wspofczynniku niz podany nalezy odpowiednio skorygowac grubosé

warstwy izolacyjnej.
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4.7. Uwagi koncowe.

Zmiany w projekcie mogg by¢ dokonane przez wykonawce tylko za zgodg projektanta. Oddanie instalacji
do eksploatacji nastepuje w oparciu o protokét komisji odbiorowe;.
Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych

COBRTI INSTAL oraz obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

5. Opis techniczny instalacji wewnetrznej instalacji wod-kan.

5.1. Woda zimna.

Instalacje wody zimnej, w budynku projektuje sie z rur polipropylenowych jednorodnych tgczonych przez
zgrzewanie posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do
wody pitnej. Rozprowadzenie instalacji w poszczegdlnych pomieszczeniach budynku, przewidziano pod
stropem. Wszystkie instalacje nalezy izolowaé termicznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalacje
wody zimnej nalezy izolowa¢ otuling polietylenowg w celu unikniecia wykraplania sie wody (instalacje
prowadzong w bruzdach $ciennych izolowa¢ otulina polietylenowg z ptaszczem PEHD) . Wymagane cisnienie z
punktow czerpalnych - 0,1MPa.

Instalacje wodociggowa tj. zasilanie wody zimnej, nalezy prowadzi¢ obok instalacji wody cieptej. Podejscia
wody zimnej do umywalek, zlewozmywaka, i misek ustepowych nalezy zakonczy¢ zaworkami odcinajgcymi z
mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaz wykonywaé na wysokosci 60cm od
posadzki. Podejscia pod urzgdzenia wykonywaé przy pomocy uktadu systemowego, z mocowaniem podejs¢ do
zaworkow odcinajgcych i kolan instalacji. Podejscie do zaworu czerpalnego ze ztgczkg do weza wykonaé na
wysokosci 50cm od posadzki.

W celu zabezpieczenia instalacji wody w budynku przewidziano montaz zaworéw antyskazeniowych, np.
zawo6r HA216 dla przeptywéw skierowanych w dot oraz np. HD206 dla przeptywéw skierowanych w goére lub
zaworow réwnowaznych, nie gorszych. Zawory zaprojektowano na instalacji wody na cele bytowo-gospodarcze
przed zlewozmywakami, zlewami porzgdkowymi i zaworami czerpalnymi ze ztgczkg do weza. Montaz zaworu

nalezy wykona¢ w miejscu dostepnym.

5.2. Zapotrzebowanie wody.
W budynku zaprojektowano dodatkowe zainstalowanie nastepujgcych punktéw czerpalnych o wyptywie

normatywnym wg normy PN-92/B-01706:

bateria zlewozmywakowa szt. 2 x gn=0,14 dm?/s =0,28 dmd/s
bateria umywalkowa szt. 14 x gn=0,14 dm?/s =1,96 dm3/s
Bateria czerpalna natryskowa szt. 4 x gn=0,30 dm?/s =1,20 dm?d/s
zawor ze zlgczkg do weza szt. 10 x gn=0,30 dm?/s = 3,00 dm?¥/s
ptuczka klozetowa szt. 10 x gn=0,13 dm?/s =1,30dm?%/s

>qn=7,74 dmd/s
Przeptyw obliczeniowy q wynosi:
q=0,682x(3qn)%*-0,14 [dm3/s]
gq=0,682x 7,74%45 - 0,14 = 1,60 dm?/s
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5.3. Woda ciepfa i cyrkulacja

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji projektuje sie z rur polipropylenowych jednorodnych tgczonych przez
zgrzewanie posiadajgcych wymagania normowe dopuszczane w Polsce oraz dopuszczajgce do stosowania do
wody pitnej. Zasilanie instalacji przewidziano z projektowanego (w odrebnym opracowaniu) wezta cieplnego
zlokalizowanego w rozpatrywanym budynku.

Prowadzenie gtéwnych ciggéw instalacji przewidziano w przestrzeni sufitu podwieszanego a odbicia na
poszczegolne przybory w bruzdach $ciennych.

Wymagane cisnienie z punktéw czerpalnych - 0,1MPa.

W punktach poboru wody w pomieszczeniach przy zaworach czerpalnych nalezy przy wylewkach

zamontowac¢ zawory antyskazeniowe.

5.4. Instalacja kanalizacyjna.
Zaprojektowano odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku do zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej ujetej w odrebnym opracowaniu.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-
HT produkcji np. WAVIN lub réwnowazne. W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki
gumowe z tworzywowym pierscieniem stabilizujgcym. Do montazu kanatéw biegngcych w gruncie pod
posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC klasy SN8, stosowanych do budowy
kanatow zewnetrznych.

Piony kanalizacyjne nalezy montowa¢ do $ciany za pomocg elastycznych uchwytéw w bruzdach sciennych.
Wszystkie piony kanalizacyjne nalezy wykona¢ o $rednicy DN110. Odejscia od piondéw nalezy ukfadaé ze
spadkiem min. 2,5%.

Przewody kanalizacji sanitarnej dla umywalek, zlewozmywakoéw i pisuaréw nalezy wykonac¢ o srednicy DN50
rurami PVC firmy Wavin, uszczelnianymi na tgczach kielichowych uszczelkg wargowa.

Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej pokazano na zatgczonym rysunku.

Przeptyw obliczeniowy dla kanalizacji sanitarnej w projektowanym budynku wg PN-EN 12056. Wartos¢

odptywu jednostkowego dla przyboréw sanitarnych w projektowanym budynku DU wynosi:

v zlewozmywak szt. 2x0,8 = 1,6
v' umywalka szt. 14 x 0,5 =70
v" miska ustepowa szt. 10x 2,0 = 20,0
v wpust DN100 szt 1x2,0 = 20
DU= 30,6

K = 0,5 dm3/s (odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku)
Qw = K x DU¥2 =0,5 x 30,6%?
Qw = 3,00 dm3/s

Instalacje kanalizacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odptywu.

Dla zapewnienia prawidlowej pracy instalacji kanalizacji nalezy wykona¢ wentylacje jako przedtuzenie
piondéw spustowych zgodnie z wymogami PN-B-01707:1992 oraz obowigzujgcymi przepisami. U nasady pionéw
montowac rewizje.

Dla zapewnienia odptywu z nizej potozonych pomieszczen (pomieszczenia nr. 0.13, 0.14, 0,17, 016 i 0,15)
zaprojektowano przepompownie wody brudnej z wyjmowana pompg oraz zdejmowanym rusztem i kompaktowe
agregaty odprowadzajgce scieki. Umiejscowienie urzgdzen oraz ich doktadne parametry umieszczono w czesci

rysunkowej oraz w zestawieniu materiatéw.
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5.5. Préba szczelnosci i ptukanie instalacji kanalizacji sanitarnej.

Instalacje wody nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1,0MPa.
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy przeptukaé. W trakcie wykonania
instalacji kanalizacyjnej nalezy sukcesywnie sprawdza¢ zachowanie spadkow. Po catkowitym wykonaniu nalezy

instalacje kanalizacji przeptukac.

6. Opis projektowanej instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjne;j.

6.1. Uwagi wstepne.

Przedszkole w Tuszynie zlokalizowane jest w budynku wolnostojgcym.

W projekcie wykorzystuje sie istniejgce nawietrzniki okienne, istniejgcg wentylacje mechaniczng wyciggowa.

6.2. Opis instalacji wentylacyjne;j.

Uktad wywiewny W2 dla wentylacji pomieszczenia wc zaprojektowano jako cigg kanatéw stalowych,
ocynkowanych, okragtych typu SPIRO rozmieszczonych na poddaszu nad pomieszczeniami wc i korytarza.
Wywiew powietrza z pomieszczen odbywac sie bedzie za pomocg okragtych anemostatéw wywiewnych. Uktad
obstuguje wentylator kanatowy RM 250/1100 i RM 125/300 z regulatorem obrotéw. Instalacje wyposazono w
ttumiki kanatowe. Projektowang instalacje W2 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wyrzutniami
zgodnie z rys. 7

Praca instalacji 24 h/dobe.

Uktad wywiewny W3 dla wentylacji pomieszczen cateringu zaprojektowano jako cigg kanatéw stalowych,
ocynkowanych, okragtych typu SPIRO rozmieszczonych na poddaszu nad pomieszczeniami cateringu. Wywiew
powietrza z pomieszczen odbywaé sie bedzie za pomocg okrggtych anemostatow wywiewnych. Ukiad
obstuguje wentylator kanatowy RM 160/450 z regulatorem obrotéw. Instalacje wyposazono w ttumik kanatowy.
Projektowang instalacje W3 nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé wyrzutniami zgodnie z rys. 7

Praca instalacji 24 h/dobe.

Pomieszczenie szatni przedszkola wentylowane bedzie za pomocg projektowanych kanatéw grawitacyjnych.
rozmieszczonych pod sufitem pomieszczen, a nastepnie nalezy je zabudowaé. Kanat nalezy wykonac
z kanatéw okragtych typu SPIRO o $rednicy @160, i wyprowadzi¢ nad poziom dachu.

Wywiew z pomieszczen odbywaé sie bedzie przy pomocy okragtych anemostatéw wywiewnych.
Projektowane kanaty wyprowadzone na dach nalezy zabudowa¢. Na dachu na kanale nalezy zamontowac

wywietrzak dachowy 150 typu Tulipan z podstawg redukcyjng PKR prod. Darco.

Nawiew do pomieszczen odbywac sie bedzie za pomocg okragtych nawietrzakow okiennych istniejgcych i
sciennych ze stabilizatorem przeptywu typ NOS150A prod. Darco o $rednicy kanalu 150 cm. Na parterze

nawietrzaki nalezy montowac¢ w $cianie, 2,0 m nad poziomem posadzki.
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6.3. Materialy.

Instalacja wentylacji zostata zaprojektowana z przewoddéw wentylacyjnych w wykonaniu niepalnym, gtadkim
z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym typ Al, okragtym typu Spiro
z uszczelkami, z blachy stalowej ocynkowanej i trudno zapalnym (elastyczne). Przewody wentylacyjne powinny
spetniaé odpowiednio normy PN-EN 1507 oraz PN-EN 12237 w zakresie wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow z blachy o przekroju prostokatnym i kotowym. Klasa szczelnosci przewodéw wentylacyjnych
powinna odpowiada¢ cisnieniu pracy instalacji zgodnie z wyzej wymienionymi normami. Gtéwne wymiary,
dopuszczalne odchytki wykonania oraz minimalne grubosci blachy w zaleznosci od przekroi kanatéw
wentylacyjnych — $rednicy oraz wymiaréw bokdw powinny spetnia¢ Polskie Normy.

Podejscia do anemostatéw i puszek rozpreznych kwadratowych anemostatéw wentylacyjnych wykonac z
elastycznych, izolowanych przewodéw wentylacyjnych typu SODONEC.

Na kanatach wentylacyjnych przewidziano rewizje. Kanaty wentylacyjne zaprojektowano w wykonaniu nisko i

Sredniocisnieniowym.

Dtugosc boku Minimalna grubo$¢ blachy w mm dla wykonania:
mm Niskoci$nieniowego (-0,40/+0,63kPa)
100 0,6
125 0,6
200 0,6
250 0,6
315 0,6
400 0,8
500 1,0
630 1,0

Potgczenia kotnierzowe kanatéw wentylacyjnych musza posiada¢ uszczelki na catej szerokosci kotnierzy, nie
wchodzgce w Swiatlo kanatu. Kanaly nalezy wyposazy¢ w rewizje. Ponadto mocowania przewodoéw nalezy
wykona¢ za pomocg typowych podwieszen kanatow wentylacyjnych wg BN/8865-26 lub systemdw oferowanych

przez firmy specjalizujgce sie w produkcji podwieszen - m.in. ,Hilti”, Niczuk-Metal” i in.

6.4. Mocowanie przewodoéw i urzadzen.
Projektowane przewody i urzgdzenia mocowac do stropu i $cian przy uzyciu typowych elementéw ztozonych

Z ksztaftownikéw, pretéw gwintowanych oraz kotkéw rozporowych.

6.5. lzolacje.
Projektowane kanaty wentylacji wywiewnej grawitacyjnej prowadzone w poddaszu izolowac¢, na cafej

dfugo$ci izolowac weing mineralng na folii aluminiowej typu Lamela Mat gr. min 100 mm.

6.6. Proby i odbiory.

Odbiér instalacji po wykonaniu winien odbyc¢ sie zgodnie z zasadami podanymi w ,WTW,O cz.V - instalacje
wentylacyjne” oraz winien by¢ zgodny z warunkami zawartymi w PN-EN 12599:2002/Ac:2004 ,Wentylacja
budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji”.

Do odbioru Wykonawca robot jest zobowigzany przedstawic karty gwarancyjne urzgdzen oraz Swiadectwa

kwalifikacyjne /atesty/ uzytych materiatéw oraz zainstalowanych urzgdzen
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6.7. Wytyczne branzowe.

Branza architektury:

e  Wykonac otwory wyréwnawcze w drzwiach WC, przedsionkach WC.

Branza elektryczna:

Zasili¢ urzgdzenia wedtug zestawienia:

Oznaczenie

Nazwa

U[V]

N[KW]

Uwagi

w2 Wentylator RM 250/1100

230V/1/50

0,20

1 szt.

w2 Wentylator RM 125/300

230V/1/50

0,10

1 szt.

W3 Wentylator RM 160/450

230V/1/50

0,10

1 szt.

6.8. Ochrona P.Poz.

o Przewody wentylacyjne przyjete w projekcie sg niepalne, izolacja trudno zapalna.

e W pomieszczeniu nie wydzielajg sie czynniki niebezpieczne pod wzgledem pozarowym

7. Zestawienie urzgdzen wentylacyjnych.

Centrala wentylacyjna MCKS lewa

Producent: ,Klimor”

Wentylator EDM100 ECZ
Producent: ,Venture Inds.”

Wentylator EDM200 CRZ
Producent: Venture Inds.”

Wywietrzak dachowy @150 typu Tulipan z podstawg redukcyjna PKR

Producent: ,Darco”

Nawietrzak okragly z stabilizatorem przeptywu NOS150A

Producent: ,Darco”

8. Uwagi koricowe.

szt. 1

szt. 4

szt. 4

szt. 70

szt. 32

1. Rury wodociggowe prowadzi¢ przez przeszkody w tulejach ostonowych uszczelnionych materiatem stale

plastycznym, nie ropopochodnym.

2. Instalacja winna by¢ poddana probie cisnieniowej (wstepnej, gtownej i koricowej) przed zakryciem.

3. Przewody kanalizacyjne podposadzkowej uktada¢ nalezy na 15cm podsypce piaskowej, a nastepnie do wys.

30cm nad grzbiet rury wykona¢ obsypke piaskowg mocno jg ubijajac.

4 Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wewnetrznych wod-

kan.

5. Zapewnié dojscie serwisowe do wszystkich elementéw instalacji sanitarnych wymagajacych okresowych

przegladdéw, regulacji itp.
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9.

Zestawienie materiafow.

Centralne ogrzewanie - grzejniki

Lp. | Produkt Wielkosé llos¢ |J.m.|Uwagi
1. | Rura ze stali cienkos$ciennej zaciskanej, Mapress 18x1.2 92 m
2. | Kolano 90 18- 18 28 | szt.
3. | Mufa 18- 18 2 szt.
4. | Tréjnik 18-18-18 10 | szt.
5. | Ztaczka przejsciowa z GW 18 - 2"w 12 |szt.
6. | Ztaczka przejsciowa z GZ 18 - 12"z 12 | szt
7. | Ztgczka przejsciowa z GZ 18 - %"z 12 | szt.
8. | Zawor odcinajgcy powrotny, prosty RLV DN15 6 szt.
9. | Zawor termostatyczny z nastawg wstepng RA-N DN15 6 szt.
10. | Gtowica termostatyczna RA 2994 6 | szt
11. | Odpowietrznik automatyczny grzejnikowy 6 | kpl
12. CbB(;(z:(:Jnnelk stalowy ptytowy kompaktowy - zasilanie 11C/300/400 > szt. | Purmo
13. Scl)'i(:]nnelk stalowy ptytowy kompaktowy - zasilanie 11C/500/400 1 szt. | Purmo
14, t(?gitzajnn;k stalowy ptytowy kompaktowy - zasilanie 11C/500/600 1 szt PUMo
15. t(?gitzajnn;k stalowy ptytowy kompaktowy - zasilanie 11C/500/700 > szt PUMo
16. | Otulina, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm
- . L . 20mm 92 m
minimalna klasa odpornosci na ogienh - B.-S3; dO
Instalacja kanalizacji sanitarnej
Uwagi/
Lp. | Produkt Wielko$c¢ llos¢ J.m. |Produce
nt
1. |Rura PVC ze Scianka litg @110 130 m
Rura PVC ze scianka litg @50 45 m
3. |Wywiewka dachowa 3160 3 Sszt.
4. |Rewizja na pionie - czyszczak z otworem okrggtym @110 3 szt.
Wpust podtogowy z wyjmowanym syfonem, odptyw
5. |z nasadkg z kratkg szczelinowg kwadratowg ze stali pionowy 1 szt. |-
nierdzewnej, montaz na parterze DN100
Umywalka fazienkowa, wg
6. + syfon umywalkowy 14 szt stand.
Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, wg
7. 1 kpl.
+ syfon stand.
8 Zlewozmywak dwukomorowy, 1 kol | WO
© |+ syfon Pl I stand.
. wg
9. |Miska ustepowa + deska sedesowa 10 kpl. stand.
10. | Brodzik prysznicowy z kabin 4 kpl. |9
' Pry y a Pl stand.
Instalacja wody
Lp. | Nazwa Materiatu Wielkos¢ llo$¢ | J.m | Uwagi
1. |Rura PP PN16 20 x 2,8 165 | m
2. |Rura PP PN16 25 x 3,5 50 | m
3. |Rura PP PN16 32 x 4,5 25 |'m
4. |Rura PP PN16 40 x 5,6 25 |'m

Strona 12



Lp. | Nazwa Materiatu Wielkos¢ llos¢ | J.m | Uwagi
5. | Kolano PP 90° 20-20| 17 |szt.
6. |Kolano PP 90° 25-25| 5 |szt.
7. | Kolano PP 90° 32-32| 1 |szt.
8. | Kolano PP 90° 40-40| 2 |szt.
9. |Mufa PP gwint wewnetrzny 20 - %"w | 46 |szt.
10. | Mufa PP gwint wewnetrzny 25-3%"w| 10 |szt.
11. | Redukcja PP 25-20| 5 |szt.
12. | Redukcja PP 32-20| 4 |szt.
13. | Redukcja PP 32-25| 3 |szt.
14. | Redukcja PP 40-32| 4 |szt.
15. | Tréjnik PP 20-20-20| 13 |szt.
16. | Trojnik PP 25-25-25| 2 |szt.
17. | Trojnik PP 32-32-32| 1 |szt.
18. | Trojnik PP 40-40-40| 2 |szt.
19. | Trojnik PP redukcyjny 25-20-25| 8 |szt.
20. | Tréjnik PP redukcyjny 32-20-32| 8 |szt.
21. | Tréjnik PP redukcyjny 32-25-32| 7 |szt.
22. | Tréjnik PP redukcyjny 40-20-40| 8 |szt.
Otulina, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 72
23. . . o, . 6 mm m
minimalna klasa odpornosci na ogienh - B.-S3; dO
Otulina, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 92
24. . . o, . 20 mm m
minimalna klasa odpornosci na ogienh - B.-S3; dO
Otulina, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 30
25. . . o, . 6 mm m
minimalna klasa odpornosci na ogienh - B.-S3; dO
Otulina, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 19
26. .. .. . . 20 mm m
minimalna klasa odpornosci na ogien - B.-S3; dO
Otulina, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 35 mm 24
27.| ~.". . . . 6 mm m
minimalna klasa odpornosci na ogien - BL.-S3; dO
Otulina, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy wewn. 42 mm 21
28.| ~.". . L . 6 mm m
minimalna klasa odpornosci na ogien - BL.-S3; dO
Bateria czerpalna dla umywalki + zaworki katowe
29. DN15/DN10 14 |szt. | wg stand.
Bateria czerpalna dla zlewozmywaka + zaworki
30. katowe DN15/DN10 2 szt. | wg stand.
31. | Stelaz dla miski ustepowej + przycisk 10 |szt. | wg stand.
32 Zawor czerpalny ze zigczka do weza + zawor zwrotny 10 |szt. | wg stand.
montowany przed wezem
33. | Bateria czerpalna natryskowa 4 szt. | wg stand.

UWAGA: Wszystkie podane wyzej nazwy produktow i producentéw sa przykiadowe i dopuszcza sie

zastosowanie produktéow rownowaznych. Zestawienie materialdw nalezy rozpatrywac¢ catosciowo z

czescig rysunkowa oraz opisem.
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