Ustugi Projektowe RL — Ewa Latecka

93-329 1.6dz, ul. Ogniskowa 11 m.6

e-mail: rysiolak@o2.pl

NR UMOWY

NAZWA OPRACOWANIA

INWESTOR

BRANZA

STADIUM DOKUMENTACIJI

Umowa 275/2015 z dnia 02.09.2015r .

Budowa ulicy wewnetrznej na
dziatkach 153/4, 162/4, 162/6,
162/29, 162/30 i 169 obreb 14 w
Tuszynie

GMINA TUSZYN
95-080 Tuszyn,
ul. Piotrkowska 2/4

DROGOWA

PROJEKT WYKONAWCZY

projektant inz. Ryszard Latecki

NR UPRAWNIEN, .| , PODPIS 7/

Nr 3534

DATA listopad 2015 r.

353/94/WL ypr. bug

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego, podlega ochronie prawnej zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych

(D.U. 24 poz. 83)

Spis zawarto$ci projektu wg zatacznika str. 2 (zawartos¢ projektu):



Zawartos¢ projektu

I. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot i zakres opracowania
3. Stan istniejgcy i uzbrojenie terenu
4. Rozwigzanie projektowe
5. Kolizje z urzadzeniami obcymi
6. Stan prawny terenu
7. Uwagi koncowe

Il. Zataczniki

- o$wiadczenie projektanta plus uprawnienia i izba
- upowaznienie projektanta z dnia 06.11.2015

lll. Czes¢€ rysunkowa

- projekt zagospodarowania (Noworzgowska) -rys. 1
- profil podiuzny -rys. 2
- przekrdj poprzeczny A-A -rys. 3
- przekrdj poprzeczny B-B -rys. 4

- przekroj zbiornika odparowujacego -rys. 5



I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- umowa nr 275/2015 z dnia 02.09.2014r z Gming Tuszyn

- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 - Zz geodezyjng
inwentaryzacjq urzadzen podziemnych
(zaewidencjonowana pod nr 2495 (P.1006.2015) z
29.10.2015r. w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu +tddzkiego
Wschodniego)

- ustalenia z Inwestorem Urzedem Gminy w Tuszyn

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaC¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ulicy wewnetrznej
(przedtuzenie ulicy Noworzgowskiej) na dziatkach 153/4, 162/4,
162/6, 162/29, 162/30 i 169 obreb 14 w Tuszynie

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

e regulacje wysokosciowg skrzynek wodociggowych
przebudowe nawierzchni jezdni na utwardzong bitumiczng;
budowe chodnika
budowe zjazdu
odtworzenie zielencéw

3. Stan istniejacy i uzbrojenie terenu
Ulica posiada jezdnie szer. 5 + 6 m o nawierzchni gruntowej szer.
pasa drogowego 13 + 22 m, droga przebiega przez teren zabudowy
domoéw wielorodzinnych.
Odwodnienie drogi w stanie istniejgcym — powierzchniowe.

3.1 Lokalizacja
Wojewodztwo: todzkie

Powiat: t6dzki wschodni

Miasto: Tuszyn

Teren opracowania znajduje sie na czesci dziatek o nr ewidencyjnym
153/4, 162/4, 162/6, 162/29, 162/30 i 169 obreb 14 w
Tuszynie

3.2. Zagospodarowanie terenu
Dziatki o nr ewidencyjnym 153/4, 162/4, 162/6, 162/29,

162/30 i 169 obreb 14 w Tuszynie nie sg zabudowane. Na
terenie opracowania jest istniejgcy uktad komunikacyjny.
Nawierzchnia istniejgcej jezdni gruntowa, chodnikow brak.



Odwaodnienie jezdni powierzchniowe

3.3. Uzbrojenie terenu
Wystepuje nastepujace uzbrojenie pasa drogowego:
- wodociag w 160
- kable energetyczne eN, eND.

3.4. Uksztaltowanie terenu
- Teren opracowania jest ptaski. Rzedne terenu istniejacego sg w
granicach 213,60 m npm + 214,50 m npm.

4. Rozwiazanie projektowe
W zakresie rob6t budowy objetych projektem przewidziano budowe
jezdni w okraweznikowaniu z nawierzchni bitumicznej (odcinek A-F)
na dtugosci 222 m wraz ze Sciekiem tréjkatnym oraz chodnikiem dla
pieszych. Istniejacy zjazd w pasie drogowym do przebudowy. Na
koncowce ulicy topatka do zawracania o szer. 10 m i dtugosci 12 m.
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:
- szerokos$¢ jezdni - 5m(2x2,5m)
- spadek jednostronny /2%/
- odwodnienie ciekiem tréjkatnym do zbiornika retencyjno -
odparowujgcego (szczelnego).

4.1 Rozwigzania sytuacyjne

Diugo$¢ faczna projektowanych odcinkéw ulicy bedzie wynosic
222 m (od pkt. A do pkt. F)
Teren przebiegu drogi pfaski, najwyzsze wzniesienie ok. 214,5 m npm
przy pkt. A dalej spadek w kierunku pétnocnym do rzednej 213,5 m npm.
przy punkcie F. Przebieg projektowanej trasy drogi w planie
sytuacyjnym po istniejacym $ladzie nawierzchni jezdni. Niweleta
projektowanej jezdni w nawigzaniu do istniejacej nawierzchni gruntowe;.
Proponowane rozmieszczenie pasa drogowego przedstawiono na
projekcie zagospodarowania (rys. nr 1) Niwelete przedstawiono na rys.
nr 2. a konstrukcje narys 3i4.

4.2. Przekroj normalny

W przekroju poprzecznym przyjeto spadek jezdni jednostronny /2%/
Jezdnia 5 m w okraweznikowaniu wraz ze Sciekiem tréjkatnym.

4.3. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy poprzez $ciek tréjkatny na dlugosci 222 m do
zbiornika retencyjno-odparowujacego (szczelnego) o wymiarach 8 x 8 m.
(w ramach pasa drogowego).Zbiornik pokazano na przekroju rys. nr 5.
Inwestycja nie ingeruje w istniejace stosunki wodne, w zwigzku z
powyzszym nie wymaga pozwolenia wodno — prawnego.

Zbiornik retencyjny - zadaniem projektowanego zbiornika
odparowujacego jest magazynowanie wody w okresach jej nadmiaru z
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nowoprojektowanej drogi. Do opréznienia zbiornika dochodzi w skutek -
odparowania zgromadzonej wody z jej powierzchni. Projektowany
zbiornik jest szczelnie oddzielony od podtoza folig PE lub HDPE 2mm o
zgrzewanych potgczeniach. Folia powinna mie¢ wiasciwosci bitumo i
olejo odpornosci. Ze wzgledu na szczelne oddzielenie zgromadzone;j
wody od podioza zbiornik nie wplywa na $Srodowisko. Pojemnos¢
zbiornika do jego korony wynosi 35 m3. Zbiornik obstuguje projektowany
odcinek drogi. Przy rozwinieciu zlewni nalezy ponownie rozpatrzec
odbior wod deszczowych. Zbiornik nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki
na stupkach o wysokosci I,5 m lub balustradg O wysokosci 1,56 m jak na
rysunku nr 5 .

4.4. Zjazdy
Istniejacy zjazdy do pos. 29 utwardzony nawierzchni ttuczniem bedzie

przebudowany na nawierzchnie z bitumu o konstrukc;ji tak jak jezdnia.

4.5. Zieleh
Urzadzenie trawnika — humusowanie i obsianie trawa.

4.6. Konstrukcja nawierzchni

4.6.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa Scieralna bitumiczna gr.w-wy 4cm
e warstwa wigzgca bitumiczna gr.w-wy 6cm
¢ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. w-wy 20 cm
e stabilizacja gruntu cementem ar. w-wy 15 cm
tacznie 45 cm

4.6..2. Konstrukcja chodnika :
e wibroprasowana kostka betonowa  ,polbruk” gr. w-wy 8 cm
e podsypka cem-piaskowa 1 : 4 gr.w-wy 3cm

e piasek stabilizowany cementem gr. w-wy 10 cm
tacznie 21 cm

4.6..3. Konstrukcja chodnika na wysokosci garazy i zjazdu na boiska:
e wibroprasowana kostka betonowa ,polbruk” gr. w-wy 8 cm

e podsypka cem-piaskowa 1 : 4 gr.w-wy 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. w-wy 10 cm
e piasek stabilizowany cementem ar. w-wy 10 cm

tacznie 21 cm

Grubo$¢ nawierzchni odpowiada grupie nos$nosci podtoza dla
kategorii obcigzenia ruchem KR2 i gruntu G1/G2 i spetnia warunek
mrozoodpornosci podfoza nawierzchni : 0,46 m > 0,45hz gdzie
oznacza gteboko$¢ przemarzania gruntéw, przyjmowang zgodnie z
Polskg Norma.

W projekcie przyjeto konstrukcje jezdni jw. co wraz z pozostatymi
elementami przekroju konstrukcyjnego obrazuje rys. nr 3, 4.



5. Kolizje z urzadzeniami obcymi
Armatura wodociggowa
Istniejace urzadzenia wystepujace w jezdni zostang wyregulowane
wysokos$ciowo do projektowanej nawierzchni z bitumiczne;.
Na odcinku budowanej ulicy przewiduje sie regulacje:
e zasuw wodociggowych (w jezdni i chodniku)- wg uzgodnienia ZWIK w
Tuszynie

6. Stan prawny terenu
Dziatki stanowigce teren projektowanej ulicy sg we wiadaniu Gminy
Tuszyn, (153/4, 162/4, 162/6, 162/29, 162/30 i 169).
Inwestycja bedzie realizowana w granicach pasa drogowego drogi
gminnej. Droga przebiega przez dziatki (153/4, 162/4, 162/6,
162/29, 162/30 i 169) obreb 14.

7. Uwagi koncowe
Poniewaz ulica przebiega po terenie nalezacym Gminy nie
zachodzi potrzeba wykupu terenéw pod droge.
Przed wykonaniem robét drogowych niezbedna regulacja zasuw
wodociggowych, wszystkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem
ZWiK w Tuszynie.
Po wykonaniu rob6t drogowych nalezy uporzadkowac teren |
dokonaé¢ obsiania trawg zielencow w pasie drogowym. Nalezy
rowniez wyregulowacé zasuwy wodociggowe.
Wykonawca robot drogowych jest zobowigzany do stosowania
tymczasowych urzadzen (tj. zapér, Swiatet ostrzegawczych i
sygnatow) zapewniajacych bezpieczenstwo pojazdow i pieszych w
czasie prac.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia
robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska .
Stosujac sie do tych wymagan bedzie stosowat $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem  zbiornikéw i  ciekébw  wodnych
substancjami toksycznymi, pytami i innym zanieczyszczeniem;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami branzowymi oraz wymaganiami BHP i
ochrony przeciwpozarowe;.

Opracowat:




Ryszard tatecki
upr. Nr 353/94/Wt, £OD/BD/5286/03

todz, dnia 30.11.2015r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20.1, ust. 4 Prawa Budowlanego
opracowana dokumentacja projektowa pt. ,Budowa ulicy
wewnetrznej na dziatkach 153/4, 162/4, 162/6, 162/29,
162/30 i 169 obreb 14 w Tuszynie” jest kompletna i
zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

................................

podpis projektanta



)
, AT ' ¥
W, 3 i '

© | DECYZIA O STWIEADZENIU PREYGOTOWANIA ZAWODOWLGE

* d@ me{mem@ gﬁﬁiﬁ@@igﬂ@hﬂ@@@n @w&&@;ﬁ techaiszayoh m hudemniatwie

S
R i

ust 5;§2 us

No podsiawic § ' §§ 13 wep, bpht. 3D e

?@@@m@@m@ Minietes, Gaspodask) %mwwa@i Q@h%@@g&? Srodowiska 7 dule 20 lutege 19730,

1

w WMM@ sammdmﬂemwch Q‘unkcﬁ &@@Bmﬁemwzhmmﬂ@@wnﬁ@mﬁ@ {Dz. U, Nﬁ* 8. pos. ‘%ﬁl alwperdes ely

" i\e}‘ @bﬂw@qeﬁ(kﬂk i ’_‘\.‘ - R_Y‘SZ a i“é Lﬁi’beg k “‘ " TMA 3Lty RN B AN Mk

2yetipasaooeas A gﬂﬁm éq)nanlkﬁk)
. ... hechaik budowy dedg 1.1
o " amserossmpmrmatiermetoasineiforoipy anssfasebonts A Renes &imel Gapliewg

wrodzony(e) dnls 19‘82 "B@SSE s WL ‘Eﬁ?‘i\?sk NUS—r

[y

v posieds praygatensnie sewodowe wpowsinisjacs do wyhkonenis samodalelne) funkall .
\ projektanta oraz kisrowniks budawy 1,706t
e AT o3an %o\ "ATPRRRA, IR R00ST Kﬁaﬂﬁ‘-}ﬁ xaﬁﬁﬂ” vy 18 team AT ot

EGy. ‘

me9de g 144 mAgAT A T AR TR A AT W At e ot

o

woprelelnofel oo OB QM;‘C“;} AT

budaos ﬂv@ '
Wﬂﬂﬁﬁeﬂg@ APnD T3AL 4TI CENIARASES ,.,--,,-,?. —l?l et ents g """ RIS b T o

"33t A% AR WY M AR A A




Obymstel(ke)
i1

2.

Ryszard tétecki

Jest upomatnicupis! do

sporzadzania projektdw budowli drég oraz typo

kenstrukcyjnych i schematach technicznych,

" pustéw -

--glea)s 3 m‘-&q

vychn mos i
h

i przepustdw - © powszechnie_znanth_rnzwiazaniac

kierowanis; nadzorowenis i kontrolowania budowy i vobo
kisrowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjoych
mentéw budowlanych oraz oceniania i badaniz stanu tech:
nego w zakresie -budowli drég orzz typowych mostow i pre
o powszechnie znanych TozwigZaniach konsiren:

< empis

Oplale gEOTlowL

Loxkect®m 3o

STeEOWGHD W P A A

P -




POLSKA
o0 B R
INZYNIEROW

RUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-5AU-48K-6CZ *

Pan Ryszard tATECKI o numerze ewidencyjnym £OD/BD/5286/03

adres zamieszkania ul. Ogniskowa 11 m. 6, 93-329 t6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Nin?ejsze zatwiadczenie jest waine od 2015-07-01 do 2015-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. 0 podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaiifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.



Tuszyn, dnia 06,11.2015.

UPOWAZNIENIE

Gmina Tuszyn, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Tuszyn — Witolda Mateckiego
upowaznia:

Pana Ryszarda Lateckiego ( dowdd osobisty nr ARD 548036 wydany przez Prezydenta

Miasta Lodzi ) pracownika firmy Uslugi Projektowe RE Ewa Latecka 93-329 L.6dz,

ul. Ogniskowa 11 m. 6
do zlozenia wniosku 1 uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg lub braku sprzeciwu w sprawie
zamiaru wykonania robét budowlanych, wystepowania przed innymi organami administracji
panstwowej i samorzadowej oraz do gestoréw sieci w sprawie wykonania dokumentacji
projektowej pod tytutem: ,, Budowa ulicy wewngtrznej na dziatkach 153/4, 162/4, 162/6, 162/29,
162/301 169 obreb 14 w Tuszynie ™.
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Mapa d/c projektowych zostafa wykonana
bez ustalenia obcigzeni sfuzebnoSciami gruntowymi

Gmina Tuszyn

Ustugi Projektowe Rt

Jedn. Proj.0 o5 229 ¢ 6d2, ul. Ogniskowa 11/6

Inwestor: 95.080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

Budowa ulicy wewnetrznej na dziatkach 153/4, 162/4, 162/6, 162/29, 162/30, 169




PROFIL PODLUZNY

skrzyzowanie z ulicg
wewnetrzng
P < 3 |5 |3 s
T g 7 ? < <
p.p. 210,00 S
™ 1:2000
- < = N 3 5 i
rz¢dne niwelety < < o o o o
N ~ ~ I Iy I
- i=0 6° 1= 30
elementy niwelety \10*6/“\ =0,3% _
L=90m L=132m
% 3 % 2 8 2
rz¢dne terenu < o o o o e
I IS I I a ~
prosta prosta
elementy trasy prostal=45m | prostal=45m |L=33,37m | L=36,97m prosta L=61,66m
odleglosci 45 45 33,37 36,97 61,66
o N o Sl Ty = s
(=]
hektometry g Q ) = = g S N
o - e i 3 S =
A B C D E | F
o < <
0 1 2
LEGENDA:
NIWELETA
e STAROSTA LODZX) WSCHODNI
ul. Sienkiewicza nr 3
SKRZYZOWANIE 90-954 t 6dz - 4 Skr. 92
. Ustugi Projektowe Rt . Gmina Tuszyn
Jedn. Proj: 93329 ¢ 6dz, ul. Ogniskowa 11/6 || ™" 95.080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4
: Budowa ulicy wewnetrznej na dziatkach 153/4, 162/4, 162/29, 162/30i 169
Zadanie: :
obreb 14 w Tuszynie _ ;
Tytut rysunku: PROFIL PODLUZNY /,/7
. _ ||inz. Ryszard tatecki, uprawnienia budowlane nr 353/94/WL A
Projektant: 1, spegcjal. konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie budowy drég ! /,[/1/
A
S_kzau'au :!2 - || Branza:drogowa H Data: listopad 2015 ”Rys nr2




kraweznik bet. 15x30x100cm

lpodsypka cem. - piaskowa

tawa z betonu B-15

Przekrdj poprzeczny "A-A”"

Skala 1:20

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

w-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm

podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 20 cm

w-wa gruntu stabilizowanego cementem

Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

prefabrykowany $ciek tréjkatny

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu B-15

kraweznik bet. 15x20x100cm

podsypka cem. - piaskowa

fawa z betonu B-15
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Przekroj poprzeczny "B-B"
Skala 1:20

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
w-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm
podbudowa z tiucznia kamiennego gr. 20 cm

w-wa gruntu stabilizowanego cementem

Rm=2,5 MPa gr. 156 cm

kraweznik bet. 15x30x100cm
podsypka cem. - piaskowa

tawa z betonu B-15

prefabrykowany $ciek tréjkatny
podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
fawa z betonu B-15

kraweznik bet. 15x30x100cm
podsypka cem. - piaskowa
fawa z betonu B-15
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podsypia preshowa gr. 100 mm |

2z folia PE

Przekrdj poprzeczny "C-C"
przez zbiornik odparowujqgcy szczeiny
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