PRZEDMIAR ROBOT

CZESC I

BUDOWA JEZDNI ZE SCIEKIEM TROJKATNYM I BUDOWA ZBIORNIKA

RETENCYJNEGO




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|, PRZEZNACZENIE:
Budowa ulicy wewnetrznej na dziatkach 153/4, 162/4, 162/8, 162/29,
162/30 i 169 obreb 14 w Tuszynie - Etap |
- jezdnia w okraweznikoiwaniu ze $ciekiem trojkatnym szer. 5 m, df. 222 m

Il. RODZAJ ROBOT:
Ziemne, nawierzchniowe

iIl. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNE:

Jezdnia:

- warstwa $cieralna bitumiczna gr. 4 cm

- warstwa wigzgca bitumiczna gr. 6 cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 20 cm
- grunt stabilizowany cementem gr. 15 cm

Kosztorys sporzadzono na podstawie cen srednich SEKOCENBUD | kwartat 2015 1.
Czynniki cenotworcze:
stawka robocizny - 14,10 zi/r-g

koszty posrednie - 62,70 %
zysk - 10,30 %

Ceny materiatéw sa cenami loco plac budowy i obejmuja koszty dostarczenia materialow na plac budowy.
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ULICA WEWNETRZNA ETAP | KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszez | Razem
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.10111-01 réwninnym.
222*0.001
0.222 km 0.222
RAZEM 0.222
2|ROBOTY ZIEMNE
2|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie kat. 1l-VI na catej szero- m2
d.2|/0101-03 koéci jezdni i chodnikéw
- gl. 45 cm, jezdnia
Krotno$¢ = 1.5
1121 m? 1121.000
RAZEM 1121.000
3|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.2{0401-08 kat.lHI-IV
453 m 453.000
RAZEM 453.000
4/KNNR 6 Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m?2
d.2/0103-03 11-IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
" 1121 m2 1121.000
RAZEM 1121.000
5|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 km grunt.kat. m3
d.2{0108-06 1]
0108-08
1121*0.45+453*0.4*0.4 m3 576.930
RAZEM 576.930
3|NAWIERZCHNIA JEZDNI
6/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, warstwa gr.15 m2
d.3/0111-02 cm
1121 m2 1121.000
RAZEM 1121.000
7IKNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.3{0113-06 Krotnos$c = 1.33
1121 m?2 1121.000
RAZEM 1121.000
8|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6  |m?2
d.3|0308-03 cm (warstwa wigzgca)
1121 m?2 1121.000
RAZEM 1121.000
9|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4  |m?2
d.3|0308-02 cm (warstwa $cieralna)
1121 m? 1121.000
RAZEM 1121.000
10|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm na pedsypce cementowo-piaskowej im
d.3|0606-04 - prefabrykowany éciek trojkatny
222 m 222.000
RAZEM 222.000
11|KNNR 6 tawy fundamentowe betonowe pod $ciek m3
d.3|0605-02
222*0.5*0.15 m3 16.650
RAZEM 16.650
12|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- im
d.3{0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe]
453 m 453.000
RAZEM 453.000
4|REGULACJA ARMATURY
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociagowych i gazowych szt.
d.4/1406-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5|ZBIORNIK RETENCYJNY
14| KNNR 1 Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymio  |m?3
d.5|0212-02 pojlyzki 0.15 - 0.256 m3 w gr.kat. Il
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
15 KNNR 1 Formowanie | zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.5{0407-02 kat.lll
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
16| KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych me- |m?2
d.5|0503-03 chanicznie w gruntach kat.|-lll
32 m? 32.000
RAZEM 32.000

Noerma PRO Wersia 4,11




ULICA WEWNETRZNA ETAP |.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
17|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-lli jm?
d.5|0503-05
56 m2 56.000
RAZEM 56.000
18|KNR 8-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowiokninami filtracyjnymi sposobem m2
d.5{0101-02 recznym
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
19{KNR 8-11 Hydroizolacja gruntu folig PE zgrzewang na tgczeniach m2
d.5/0501-02 - podwdjna warstwa
Krotnos$¢ = 2
32 m2 32.000
RAZEM 32.000
20{KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanalow plytami prefabrykowanymi m?
d.5/0514-01 - piyty azurowe betonowe 60x40x8 cm
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
21/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.5(0507-01
56 m2 56.000
RAZEM 56.000
22|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej (m
d.5|0606-03 - prefabrykowane korytka $ciekowe 50x50x15
4 m 4.000
RAZEWM 4,000
23|KNNR 6 Ltawy fundamentowe betonowe pod $ciek m3
d.5/0605-02
4*0.5%0.15 m3 0.300
RAZEM 0.300
24| KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.5/0212-02 odktad w gruncie kat. Il
4*0.6*0.35 m3 0.840
RAZEM 0.840
25|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.5|0504-02 wykopu; grunt kat.li
0.84 m3 0.840
RAZEM 0.840
26|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur §r. 70 mmo m
d.5[1804-11 rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
36 m 36.000
RAZEM 36.000
27|KNR 2-02 Wrota z furtkami wysoko$ci 1.6 m; szeroko$é wrot 3 m i furtki 1 m z siatki w ra-|kpl.
d.5|1808-02 mach stalowych na gotowych slupkach bez pasa doinego z blachy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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ULICA WEWNETRZNA ETAP |.KST

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBQTY ZIEMNE

NAWIERZCHNIA JEZDNI

REGULACJA ARMATURY

O DN~

ZBIORNIK RETENCYJNY

RAZEM netto

Podatek VAT

Materialy

Sprzet

Kn

RAZEM

Razem brutto
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