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Ustugi Projektowe RE — Ewa Latecka
93-329 £.6dz, ul. Ogniskowa 11 m.6

e-mail: rysiolak@o2.p!

NR UMOWY Umowa 275/2015 z dnia 02.09.2015r .
Budowa ulicy wewnetrznej na
NAZWA OPRACOWANIA |dziatkach 153/4, 162/4, 162/6,
162/29, 162/30 i 169 obreb 14 w
Tuszynie
GMINA TUSZYN
I
EVRESIEOR 95-080 Tuszyn,
ul. Piotrkowska 2/4
BRANZA. DROGOWA
NR UPRAWNIEN PODPIS
projektant inz. Ryszard Latecki 353/94/WE. i zmi;;’% rd ¢ Afoctki
DATA listopad 2015 r. i o

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego, podlega ochronie prawnej zgodrife
z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych
(D.U. 24 poz. 83)

Kategoria obiektu budowlanego: XXV
Spis zawartosci projektu wg zatacznika str. 2 (zawarto$¢ projektu):
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ul. Sienkiewicza nr 3 Tuszyn, dnia 13.01.2016r.
90-954 t.6d4 - 4 Skr. 92

(nazwa i adres organu wydajacego decyzje¢)
BGiGN.T.6740.652.160.2015

.....................................................

Nr rejestru organu wydajacego decyzjg

DE CY Z J A Nr 9/2016

Na podstawie art. 28, art.33 ust.1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.1409z p6zn. zmianami), art.104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.

267 z pbzn. zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 08.12.2015r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia

na budowe¢/rezbiérkerwylonanie rebot

GMINIE TUSZYN

reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Tuszyn
95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

(imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

drogi wewngtrznej na terenie dzialek nr ew.: 153/4, 162/4, 162/6, 162/29, 162/30 i 169
w obrebie 14 miasta Tuszyna. (Kategoria obiektu XXV).

Autor projektu:
inz. Ryszard Latecki - upr. nr 353/94/WL -.konstr.- inz. (LOD/BD/5286/03)

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu badz rob6t budowlanych,
kategoria obiektu, imi¢ i nazwisko autora projektu oraz specjalnos¢, zakres i numer jego uprawnien
budowlanych oraz informacja o wpisie na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem warunkow zgodnie z trescig art.36 ust.1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy — Prawo

budowlane:
1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt budowlanych:
a) Zachowaé warunki okreslone w uzgodnieniach, opiniach branzowych, postanowieniach
i decyzjach wynikajgcych z przepiséw szczegolnych.
b) Przestrzegaé przepiséw bhp oraz praw oséb trzecich.
¢) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt powiadomié¢ Zaklad Wodociggow.i Kanalizacji w Tuszynie
oraz prowadzié prace zgodnie z wytycznymi przedmiotowego gestora.
2. Czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych -------------- XXXXXXXX--==-====
3. Terminy rozbidrki:
a/ istniejgcych obiektow budowlanych nie przewidzianych do dalszego uzytkowania
------------------ XXXXXXX:

b/ tymczasowych obiektow budowlanych XXXXXXX--=nmnmmmmmmm

4. Szczegblowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
XXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXX
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5. Inwestor jest zobowigzany:
1) zawiadomié wlasciwy organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy co najmniej
21 dni przed zamlerzonym termmem przystqplenla do uzytkowama

6. Kierownik budowy (robot) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy lub-rezbiérkt
oraz umiesci¢ na budowie lub-narozbieranym-obiekeie, w widocznym miejscu, tablicg

informacyjng oraz ogloszenie, zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony

zdrowia.

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,
obejmuje dziatki, w stosunku do ktérych inwestor posiada tytut prawny do dysponowania
nieruchomoscia.

Uzasadnienie

W wyniku analizy zlozonej dokumentacji ustalono, iz projekt budowlany jest zgodny

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Tuszyn.

Inwestor zataczyt do wniosku dokumenty wymienione w art. 33 ust. 2, w tym projekt budowlany
spetniajacy warunki okreslone w art. 34 ust. 3, 3a i 3b ustawy Prawo budowlane.

W trakcie trwania postgpowania administracyjnego nie wniesiono zadnych wnioskdw ani uwag
do projektowanej inwestycji.

Wobec zgodnosci zamierzenia z przepisami w/w prawa postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Lodzkiego, za moim posrednictwem
w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.
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Pouczenie?:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych
wtasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscia
realizacji budowy z projektem, dotfaczajgc na pismie:

1) oswiadczenie kierownika budowy (robdt) stwierdzajagce sporzadzenie planu bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a
takze zaswiadczenie, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane;

3) informacje zawierajgcg dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe ktérego wymagane jest pozwolenie na budowe,
mozna przystapi¢ po zawiadomieniu witasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu
budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu
w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane). Jednakze w
przypadkach, o ktérych mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
inwestor jest obowigzany uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie.

3. Inwestor moze przystagpi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robdt
budowlanych, pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez wtasciwy
organ nadzoru budowlanego.

4. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wtasciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowigzkowg kontrole budowy, zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, stanowi wezwanie
wiasciwego organu do przeprowadzenia obowigzkowej kontroli.

o Nalezy wpisa¢ ,budowe" lub ,rozbidrke".

i Niepotrzebne skreslié.

) Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng ocene
oddziatywania na srodowisko.

N Dotyczy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.



Zawartos¢ projektu

I. Opis techniczny
A.Czesc¢ opisowa
B. Opis techniczny architektoniczno-budowlany
C. Informacja BIOZ

Il. Zataczniki

- oSwiadczenie projektanta plus uprawnienia i izba
- upowaznienie projektanta z dnia 06.11.2015
- uzgodnienie ze ZWIK Tuszyn z dnia 04.12..2015
- uzgodnienie z Gming Tuszyn z dnia 04.12..2015
- wylgczenie z produkcji rolniczej gruntéw (pismo
RGRi0S.6124.199.2015.JS z dnia 22.12.2015r.)

- wykaz dziatek ewidencyjnych

- wykaz podmiotow ewidencyjnych

lll. CzeS¢ rysunkowa

- projekt zagospodarowania (Noworzgowska) -rys. 1
- profil podtuzny -rys. 2
- przekrdj poprzeczny A-A -rys. 3
- przekréj poprzeczny B-B -rys. 4
- przekréj zbiornika odparowujgcego -rys. 5
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I. OPIS TECHNICZNY

A. Czesc¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu
dla budowy ulicy wewnetrznej na dziatkach 153/4,
162/4, 162/6, 162/29, 162/30 i 169 obreb 14 w Tuszynie

1. Podstawa opracowania

- umowa nr 275/2015 z dnia 02.09.2014r z Gming Tuszyn

- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 - Z geodezyjng
inwentaryzacjq urzadzen podziemnych
(zaewidencjonowana pod nr 2495 (P.1006.2015) z
29.10.2015r. w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu +o6dzkiego
Wschodniego)

- ustalenia z Inwestorem Urzedem Gminy w Tuszyn

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ulicy wewnetrznej
(przedtuzenie ulicy Noworzgowskiej) na dziatkach 153/4, 162/4,
162/6, 162/29, 162/30 i 169 obreb 14 w Tuszynie

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

e regulacje wysokosciowg skrzynek wodociggowych
przebudowe nawierzchni jezdni na utwardzong bitumiczng;
budowe chodnika
budowe zjazdu
odtworzenie zielencow

3. Stan istniejacy i uzbrojenie terenu
Ulica posiada jezdnie szer. 5 + 6 m o0 nawierzchni gruntowej szer.
pasa drogowego 13 + 22 m, droga przebiega przez teren zabudowy
doméw wielorodzinnych.
Odwodnienie drogi w stanie istniejagcym — powierzchniowe.

3.1 Lokalizacja
Wojewoddztwo: tddzkie

Powiat: t6dzki wschodni
Miasto: Tuszyn
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Teren opracowania znajduje sie na czesci dziatek o nr ewidencyjnym
153/4, 162/4, 162/6, 162/29, 162/30 i 169 obreb 14 w
Tuszynie

3.2. Zagospodarowanie terenu
Dziatki o nr ewidencyjnym 153/4, 162/4, 162/6, 162/29,
162/30 i 169 obreb 14 w Tuszynie nie sg zabudowane. Na
terenie opracowania jest istniejacy uktad komunikacyjny.
Nawierzchnia istniejgcej jezdni gruntowa, chodnikow brak.
Odwodnienie jezdni powierzchniowe

3.3. Uzbrojenie terenu
Wystepuje nastepujace uzbrojenie pasa drogowego:
- wodociag w 160
- kable energetyczne eN, eND.

3.4. Uksztaltowanie terenu
- Teren opracowania jest ptaski. Rzedne terenu istniejgcego sg w
granicach 213,60 m npm + 214,50 m npm.

4. Stan projektowany zagospodarowania terenu

4.1. Analiza zamierzenia inwestycyjnego

Planowana inwestycja polegajaca na przebudowie jezdni i budowie
miejsc postojowych na dziatkach 153/4, 162/4, 162/6, 162/29,
162/30 i 169 obreb 14 w Tuszynie, co zdecydowanie poprawi
obstuge komunikacyjng okolicznych mieszkancéw i utatwi dojazd do
obiektéw sportowych.

4.2. Zagospodarowanie terenu

Zmiana sposobu zagospodarowania czesci dziatek o nr
ewidencyjnym 153/4, 162/4, 162/6, 162/29, 162/30 i 169
obreb 14 w Tuszynie.

Nowe zagospodarowanie polegac¢ bedzie na:

e budowie jezdni - utwardzenie na szeroko$ci 5 m

e budowie chodnika i zjazdu

4.3. Powierzchnia terenu zajeta pod inwestycje

- powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej— 1121 m2
- powierzchnia chodnika z kostki betonowej — 445 m2

- powierzchnia zjazdu - 30 m2

- powierzchnia zieleni — 1600 m2

4.4. Dziatki zajete pod inwestycje
Budowa jezdni, chodnika zajmuje cze$¢ dziatek o nr ewidencyjnym
153/4, 162/4, 162/6, 162/29, 162/30 i 169 obreb 14
Wihascicielem tych dziatek jest Gmina Tuszyn.
osTALODZX wsm\om;)\
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4.5. Infrastruktura podziemna
Zmiany istniejgcego uzbrojenia — bez zmian

5. Informacje uzupetniajgce

5.1 Dziatkionr 153/4, 162/4, 162/6, 162/29, 162/30 i 169 obreb
14 w Tuszynie nie sg wpisane do rejestru zabytkow

5.2 Obszar przeznaczony pod inwestycje nie lezy w terenie objetym
ochrong krajobrazu

5.3 Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie szkdd gérniczych.

6. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania obiektu, w ktérym mowa w art. 28 ust 2 ustawy
Prawo Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji.
Inwestycja zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz. 1409), nie utrudnia
zabudowy dziatek sgsiednich.

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko
W granicach terenu inwestycji nie wystepuja, ani nie sg przewidziane
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Wszystkie materiaty odpadowe, powstate w trakcie robét budowlanych
(grunt z korytowania, elementy betonowe) bedg odpowiednio
sktadowane i odwiezione na wysypisko (utylizowane) lub
wykorzystane na miejscu budowy. Nie przewiduje sie¢ pogorszenia
Srodowiska ze wzgledu na inwestycje.

8. Rozwiazanie projektowe
W zakresie robét budowy objetych projektem przewidziano budowe
jezdni w okraweznikowaniu z nawierzchni bitumicznej (odcinek A-F)
na diugosci 222 m wraz ze Sciekiem tréjkatnym oraz chodnikiem dla
pieszych. Istniejgcy zjazd w pasie drogowym do przebudowy. Na
koncowce ulicy fopatka do zawracania o szer. 10 m i dtugosci 12 m.
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne:
- szeroko$¢ jezdni - 5m (2 x2,5m)
- spadek jednostronny /2%/
- odwodnienie ciekiem tréjkatnym do zbiornika retencyjno -

odparowujgcego (szczelnego).

B. opis techniczny architektoniczno - budowlany

1 Rozwigzania sytuacyjne
Dtugo$é taczna projektowanych odcinkéw ulicy bedzie wynosi¢
222 m (od pkt. A do pkt. F)
Teren przebiegu drogi ptaski, najwyzsze wzniesienie ok. 214,5 m npm
przy pkt. A dalej spadek w kierunku pétnocnym do rzednej 213,5 m npm.
przy punkcie F. Przebieg projektowanej trasy drogi w planie
sytuacyjnym po istniejagcym $ladzie nawierzchni jezdni. Niweleta
projektowanej jezdni w nawigzaniu do istniejgcej nawierzchni gruntowe;.
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Proponowane rozmieszczenie pasa drogowego przedstawiono na
projekcie zagospodarowania (rys. nr 1) Niwelete przedstawiono na rys.
nr 2. a konstrukcje narys 3i4.

2. Przekroj normalny

W przekroju poprzecznym przyjeto spadek jezdni jednostronny /2%/
Jezdnia 5 m w okraweznikowaniu wraz ze $ciekiem trojkatnym.

3. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy poprzez $ciek tréjkatny na dtugosci 222 m do
zbiornika retencyjno-odparowujacego (szczelnego) o wymiarach 8 x 8 m.
(w ramach pasa drogowego).Zbiornik pokazano na przekroju rys. nr 5.
Inwestycja nie ingeruje w istniejgce stosunki wodne, w zwigzku z
powyzszym nie wymaga pozwolenia wodno — prawnego.

Zbiornik retencyjny - zadaniem projektowanego  zbiornika
odparowujgcego jest magazynowanie wody w okresach jej nadmiaru z
nowoprojektowanej drogi. Do opréznienia zbiornika dochodzi w skutek
odparowania zgromadzonej wody z jej powierzchni. Projektowany
zbiornik jest szczelnie oddzielony od podtoza folig PE lub HDPE 2mm o
zgrzewanych pofaczeniach. Folia powinna mie¢ wtasciwosci bitumo i
olejo odpornosci. Ze wzgledu na szczelne oddzielenie zgromadzonej
wody od podtoza zbiornik nie wptywa na $rodowisko. Pojemnosc
zbiornika do jego korony wynosi 35 m3. Zbiornik obstuguje projektowany
odcinek drogi. Przy rozwinieciu zlewni nalezy ponownie rozpatrzec
odbidér wod deszczowych. Zbiornik nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki
na stupkach o wysokosci I,5 m lub balustradg O wysokosci 1,5 m jak na
rysunku nr 5 .

4. Zjazdy
Istniejacy zjazdy do pos. 29 utwardzony nawierzchni ttuczniem bedzie

przebudowany na nawierzchnie z bitumu o konstrukcji tak jak jezdnia.

5. Zielen
Urzadzenie trawnika — humusowanie i obsianie trawa.

6. Skrzyzowania z ulicami bocznymi
Brak skrzyzowan.

7. Konstrukcja nawierzchni

7.1. Konstrukcja jezdni

e warstwa Scieralna bitumiczna gr.w-wy 4cm
e warstwa wigzgca bitumiczna gr.w-wy 6cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. w-wy 20 cm
e stabilizacja gruntu cementem ar. w-wy 15 cm
tacznie 45 cm
<CROUN
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7.2. Konstrukcja chodnika :
e wibroprasowana kostka betonowa ,polbruk” gr.w-wy 8 cm
e podsypka cem-piaskowa 1 : 4 gr.w-wy 3cm

e piasek stabilizowany cementem ar. w-wy 10 cm
tacznie 21 cm

7.3. Konstrukcja chodnika na wysokosci garazy i zjazdu na boiska:
e wibroprasowana kostka betonowa ,polbruk” gr.w-wy 8 cm

e podsypka cem-piaskowa 1 : 4 gr.w-wy 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. w-wy 10 cm
e piasek stabilizowany cementem agr. w-wy 10 cm

tacznie 21 cm

Grubo$¢ nawierzchni odpowiada grupie nos$nosci podioza dla
kategorii obcigzenia ruchem KR2 i gruntu G1/G2 i spetnia warunek
mrozoodpornosci podfoza nawierzchni : 0,46 m > 0,45hz gdzie
oznacza gtebokos¢ przemarzania gruntéw, przyjmowang zgodnie z
Polskg Norma.

W projekcie przyjeto konstrukcje jezdni jw. co wraz z pozostatymi
elementami przekroju konstrukcyjnego obrazuje rys. nr 3, 4.

8. Kolizje z urzgdzeniami obcymi
Armatura wodociggowa
Istniejace urzadzenia wystepujace w jezdni zostang wyregulowane
wysokosciowo do projektowanej nawierzchni z bitumiczne;.
Na odcinku budowanej ulicy przewiduje sie regulacje:
e zasuw wodociggowych (w jezdni i chodniku)- wg uzgodnienia ZWIK w
Tuszynie

9. Stan prawny terenu
Dziatki stanowigce teren projektowanej ulicy sg we wiadaniu Gminy
Tuszyn, (153/4, 162/4, 162/6, 162/29, 162/30 i 169).
Inwestycja bedzie realizowana w granicach pasa drogowego drogi
gminnej. Droga przebiega przez dziatki (153/4, 162/4, 162/6,
162/29, 162/30 i 169) obreb 14.

10. Uwagi koicowe
Poniewaz ulica przebiega po terenie nalezgcym Gminy nie
zachodzi potrzeba wykupu terenéw pod droge.
Przed wykonaniem robét drogowych niezbedna regulacja zasuw
wodociggowych, wszystkie prace nalezy wykona¢ pod nadzorem
ZWiK w Tuszynie.
Po wykonaniu robét drogowych nalezy uporzadkowac teren i
dokona¢ obsiania trawg zielencow w pasie drogowym. Nalezy
rowniez wyregulowac zasuwy wodociggowe.
Wykonawca robot drogowych jest zobowigzany do stosowania
tymczasowych urzadzen (ij. zapér, Swiatet ostrzegawczych i
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sygnatdéw) zapewniajgcych bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych w
czasie prac.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia
robot wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska .
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie stosowat $rodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem  zbiornikbw i ciekbw  wodnych
substancjami toksycznymi, pytami i innym zanieczyszczeniem;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami | przepisami branzowymi oraz wymaganiami BHP i
ochrony przeciwpozarowe,;.

Opracowat:
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C. Informacja dotyczaca Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia dla budowy drogi -> budowy
ulicy wewnetrznej na dziatkach 153/4, 162/4,
162/6, 162/29, 162/30 i 169 obreb 14 w Tuszynie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) wykonawca robdt jest zobowigzany do
sporzadzenia ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.

Niniejsze wytyczne dotyczq budowy jezdni i zjazddéw

Kolejnoéé realizacji poszczegélnych rodzajéw robét jest nastepujaca:
o wytyczenie punktéw charakterystycznych - prace geodezyjne,

e roboty ziemne - korytowanie pod ulice i chodnik,

e budowa nawierzchni z masy bitumicznej

e budowa chodnika z kostki betonowe

e prace towarzyszqce oraz porzadkowe wraz z uzupetnieniem oznakowania

Wykonawca robét tworzac .bioz" w czesci opisowej powinien

uwzglednié:

e charakter wykonywanych robot oraz zagrozenia z niego wynikajace,

o przewidzieé iloéé i rodzaj uzywanego na budowie sprzetu mechanicznego

oraz wykorzystaé przepisy i wytyczne bhp dotyczace ich uzytkowania,

e po okreéleniu miejsca na zaplecze budowy wyznaczyé miejsce dla sprzetu

p-poz. i sprzetu ratunkowego, wyznaczyé pomieszczenia higieniczno -

sanitarne,

e wskazaé miejsca przechowywania sprzetu i materiatdw niebezpiecznych

takich jak oleje, rozpuszczalniki oraz sposobu ich zabezpieczenia,

e utworzyé liste czynnikéw, oraz robét mogacych stwarzal zagrozenia

zdrowia,

e informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym

- okreélenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- koniecznoéé stosowania przez pracownikow Srodkéw  ochrony

indywidualnej, zabezpieczenia przed skutkami zagrozen,
- zasady  bezposredniego  nadzoru nad  pracami  szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu osoby,

e wskazanie drogi zaopatrzenia oraz dostawy materiatow,

e wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz

dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych,

e wskazanie érodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonania robét budow(lgr}x_&l;\ w
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strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczng, i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

e odpowiednio oznakowanie miejsca prowadzenia robdt (bariery,
oswietlenie pulsujace itp.).

Wykonawca winien opracowac, na podstawie projektu

zagospodarowania terenu takZe czesc¢ graficznq:

e legende

e 0znaczenie czynnikéw stwarzajacych zagrozenie

e rozmieszczenie urzadzeh przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi,
zaopatrzenia i dowozami materiatéw.

Przy budowie jezdni, chodnikow ulicy wewnetrznej (przedtuzenie
ul. Noworzgowskiej) w Tuszynie wystepuja roboty szczegédlnie
niebezpieczne i mogqce spowodowaé wypadek.

- prace zwigzane z ustawianiem kraweznika,

- prace zwiqzane z uktadaniem nawierzchni jezdni z bitumu

- prace zwigzane z uktadaniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej,

- nalezy zwrdécié takze uwage ha znaczny ruch pojazdéw budowy zwiqzany
z dostawami materiatéw i wywozem gruzu.

- do zagrozen zdrowotnych nalezel bedq tez: hatas, wibracje i czynniki
toksyczne pochodzace od masy mineralno - bitumiczne

Przy sporzadzeniu ,bioz" nalezy stosowa¢ sie do obowiazujacych

przepisow bhp.

opracowat: inz. Ryszard tatecki
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Ryszard tatecki
upr. Nr 353/94/Wt, tOD/BD/5286/03

todz, dnia 30.11.2015r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20.1, ust. 4 Prawa Budowlanego
opracowana dokumentacja projektowa pt. ,,Budowa ulicy
wewnetrznej na dziatkach 153/4, 162/4, 162/6, 162/29,
162/30 i 169 obreb 14 w Tuszynie” jest kompletna i
zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta
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INZYNIEROW

CBUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-5AU-48K-6CZ *

Pan Ryszard tATECK! o numerze ewidencyjnym £OD/BD/5286/03

adres zamieszkania ul. Ogniskowa 11 m. 6, 93-329 t6d?

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-07-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lédzkiej Okregowej Jzby inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

Aape e
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej jzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiadciwej Okrggowej 1zby Iniynierdw
Budownictwa.
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Tuszyn, dnia 06.11.2015.

UPOWAZNIENIE

Gmina Tuszyn, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Tuszyn — Witolda Mateckiego
upowaznia:

Pana Ryszarda Lateckiego ( dowod osobisty nr ARD 548036 wydany przez Prezydenta

Miasta £odzi ) pracownika firmy Ustugi Projektowe RE. Ewa Patecka 93-329 £6dz,

ul. Ogniskowa 11 m. 6
do zlozenia wniosku i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg lub braku sprzeciwu w sprawie
zamiaru wykonania robét budowlanych, wystepowania przed innymi organami administracji
panstwowej 1 samorzgdowej oraz do gestorow sieci w sprawie  wykonania dokumentacji
projektowej pod tytutem: ,, Budowa ulicy wewnetrznej na dziatkach 153/4, 162/4, 162/6, 162/29,
162/30 1 169 obregb 14 w Tuszynie .
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Tuszyn 03.12.2015r.

URZAD MIASTA W TUSZYNIE

95-080 Tuszyn, ::!.dPisirt(owska 2/4 Uslugi Projektowe
. fodzkie

0 RE-Ewa Latecka

NIP:771-10-10-195 REG:000526475 .
Ul. Ogniskowa 11 m 6

93-329 L.6dz

RDiZ-7040. /22 2015

W odpowiedzi na pismo z dnia 30. 1.2015r. Urzad Miasta w Tuszynie ‘
uzgadnia projekt ,,Przebudowa ul. Noafzd $4kkiej na dziatkach 153/4, 162/4, 162 /6.

162/29, 162/30, 169 obreb 14 w Tuszynie”
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ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI w Tuszynie
95-080 TUSZYN, ul. Brzeziriska 86 a

Ustugi Projektowe RL - Ewa Latecka
ul. Ogniskowa 11 m. 6
93-329 Lodz

ZWIiK/T/1435/2745/2015 Tuszyn, dnia 04 grudnia 2015 r.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 listopada 2015 r., ztozone celem uzgodnienia

projektu pn. ,Przebudowa ulicy -N

162/30 i

wWewnetizne,

169 obreb 14 w Tuszynie’, Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Tuszynie

informuje, ze:

1. uzgadnia ww. projekt w zakresie kolizji z przewodami wodociggowymi, pod

warunkiem :

a)

b)

przeniesienia podziemnych hydrantéw p.poz. (dwie sztuki), zlokalizowanych
czedciowo w pasie zieleni pomiedzy miejscami parkingowymi, poza
projektowang nawierzchnig drogi.

W wezle hydrantowym tj. w podej$ciu pod hydrant, zmianie ma ulec wytgcznie
dtugosé kroéca dwukotnierzowego, pozostate elementy majg zachowac

dotychczasowe parametry.

Prace bezwzglednie wykonaé¢ nalezy pod nadzorem pracownika Zaktadu

Wodociggéw i Kanalizacji w Tuszynie.

Materiaty z demontazu Wykonawca przekaze do dyspozycji Zaktadowi

Wodociagéw i Kanalizacji w Tuszynie.
wymieni¢ i wyregulowac skrzynki od:

o nawiertu NCS — 1 szt,

o zasuwy hydrantowej — 1 szt,

zastosowaé nalezy skrzynki zeliwne o $rednicy min. 19 cm z pokrywg
przylegajaca na catej powierzchni do obwodu oporowego korpusu, waga min.
25 kg (zeliwne), skrzynki zabezpieczy¢ ptyta betonowg nad skrzynke Iub
obrukowa¢ iwyprowadzi¢c do poziomu terenu, trzpien do klucza winien

znajdcwa¢ sie 15-20 cm pod pokrywg skrzynki. Materiaty z demontazu

strona 1z2 1 Sienkiewrts® ‘
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przekazac nalezy do dyspozycji Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji w Tuszynie,

poza obszarem objetym projektowaniem, lecz w jego bezposrednim sasiedztwie
znajduje sie podziemny hydrant p.poz wraz ze skrzynkg od zasuwy hydrantowe;.
Jezeli w czasie wykonywania prac wynikajacych z przedmiotowego projektu,
nastapi ingerencja w ten teren, przewidzie¢ nalezy regulacje wysokosci

przedmiotowego uzbrojenia.

2. Wykonawca, ktory remontowa¢ bedzie przedmiotowg ulice, zobowigzany zostaje

do:

a)

b)

d)

Zataczniki:

uzyskania, w Zaktadzie Wodociagéw i Kanalizacji w Tuszynie, informacji na
temat lokalizacji przytaczy wodociggowych, wraz z uzbrojeniem, wybudowanych

po dniu wydania przedmiotowego uzgodnienia,

powiadomienia Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w Tuszynie, na 7 dni przed
przystapieniem do prac budowlanych, o terminie ich rozpoczecia oraz
dokonania, wspdlnie z przedstawicielem Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji
w Tuszynie, przegladu stanu istniejagcego  uzbrojenia  przewodoéw

wodociggowych oraz ich lokalizacji i oznaczenia potwierdzonego protokotem,

w przypadku uszkodzenia ktérego$s zelementdw uzbrojenia przewodow
wodociggowych, powiadomienia o tym fakcie Zaktadu Wodociagéw i Kanalizac;ji
w Tuszynie, oraz usuniecia usterki na wiasny koszt, z prac naprawczych
bezwzglednie spisa¢ nalezy z Zaktadem Wodociagéw i Kanalizacji w Tuszynie

protokét odbioru,

docieplenia przewodéw wodociggowych, jezeli w trakcie prowadzenia prac
zostanie zmniejszona warstwa ziemi przykrywajacej te przewody, np. poprzez

wykonanie rowéw.

o

W\P" ZWiK

9,
' gurmiicg Skobel

p.o.

mgr

1) 1 egz. uzgodnionego projektu

Centrala:  tel. (042) 614-30- 18, 232-13-93 fax: wew. 27
e-mail: technika_zwik@tuszyn.info.pl Dyrektor:
NIP 771-000-69-84
REGON 590314655
strona 2z2



STARCSTA LODZKI WSCHOBNI £6dz, dnia  22.12.2015r
ul. Sienkiewicza nr 3 ’ o

90-954 L6d2-4 Skr. 92

RGRIiOS. 6124.199.2015.JS

P. Ryszard Latecki (pelnomocnik)
ul. Ogniskowa 11 m 6
93 — 329 ¥.6d%
Zarzad Gminy Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4
95 — 080 Tuszyn

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.12.2015 roku (data wplywu) w sprawie
wylaczenia z produkeji rolniczej gruntéw na dzialce  numer ewid. 169 polozonej
w obrebie 14 m. Tuszyn, powiat 16dzki wschodni, wojewédztwo lédzkie, pod budowg
drogi wewnetrznej , Wydzial Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
Starostwa Powiatowego w Lodzi informuje, iz po przeanalizowaniu przedfozonych
dokumentéw oraz zapoznaniu si¢ z materiatlami gleboznawczej klasyfikacji gruntéw ustalono,
ze na terenie objetym inwestycjg znajduja sie uzytki rolne VI (RVI) klasy bonitacyjnej
pochodzenia mineralnego. W zwigzku z powyzszym w nawigzaniu do art.11 ust. 1 ustawy
o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 03 lutego 1995 roku (tekst jednolity Dz. U. z
2015 roku poz. 909 ze zm.), powyzsze grunty moga zosta¢ wylaczone z produkcji rolniczej
bez koniecznoéci wydawania decyzji zezwalajacej na takie wylaczenie. Za wylaczenie
powyzszego gruntu nie nalicza si¢ réwniez naleznosci i optat rocznych.

a/a
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STAROSTA £ODZKI WSCHODNI

ul. Sienkiewicza 3
90-954 Loédz

PODGiK.T.ALQ{‘I-%..H.K.‘...Z.@..’.(.ST..

Wojewodztwo : tédzkie
Powiat : t6dzki wschodni
Jednostka ewidencyjna : TUSZYN - miasto

WYKAZ DZIALEK EWIDENDYJNYCH
wg stanu na dzien: 2015-11-05

Ip. Nr obrebu | Obreb Nr dziatki Ark. z:itllzox?dr.z:vh:ia Nr jednostki rej.
1 14 14 162/6 1 0.0041 G.162
2 14 14 162/29 1 0.1740 G.162
3 14 14 162/30 1 0.0537 G.162
4 14 14 169 1 0.2073 G.162
5 14 14 153/4 1 0.0868 G.357
Sporzadzit : BEATA KULINSKA
STAROSTA LODZKI WHCHOUWN
ul. Sienkiewicza nr 3
Strona:1 90-954 tods - 4 Skr. 92
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STAROSTA LODZKI WSCHODN

Ul Srenkiewicza 3 Wojewddztwo : tédzkie
20-954 k6ds - Powiat : tédzki wschodni

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Jednostka ewidencyjna : 100611_4 TUSZYN - miasto
(nazwa organu wydajacego dokument)

Wykaz podmiotéw ewidencyjnych
z dnia: 2015-11-05

QODG L L WL 1oy

Jednostkarejestrowa : G.162

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GMINA TUSZYN
PIOTRKOWSKA 2/4; 95-080 TUSZYN,;

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GMINA TUSZYN
PIOTRKOWSKA 2/4; 95-080 TUSZYN;

2 REFERAT ZARZADU DROG | ZIELENI URZEDU MIASTA W TUSZYNIE
PIOTRKOWSKA 2/4; 95-080 TUSZYN;

Sporzadzit:  BEATA KULINSKA Z up. STAROSTY
Beat&Kuliriska

INSPEKTOR

STAROSTA LODZK WSCHT DI
ul. Sienkiewicza nr 3

Strona: 1 90-Yousi iLodl - 8 Sk, 92
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STAROSTA LODZKI WSCHODNI
ul. Sienkiewicza nr 3
90-954 t.6ds - 4 Skr. 92
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