PUH BUD-EX BOGUMIL SKORUPSKI
95-080 TUSZYN, UL.LESNA 25

OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO
ADAPTACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-MAGAZYNOWEGO ZE
ZMIANA PRZEZNACZENIA NA OBIEKT UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O
CHARAKTERZE USLUG REKREACYJNYCH I AKTYWIZACJI
SPOLECZNEJ SENIORA JAKO DOM SENIORA Z INSTALACJAMI WOD.-
KAN., ELEKTRYCZNYMI, C.O. NA DZ. NR 124/1 OBR. 8 W TUSZYNIE.

INWESTOR: GMINA TUSZYN , Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

Na podstawie art. 20 ust. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r . -Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z p6z.zm. - 2015 r., poz. 443 ) - oswiadczam’, ze projekt architektoniczno — budowlany adaptacji
budynku administracyjno-magazynowego ze zmiang przeznaczenia na obiekt uzytecznosci
publicznej o charakterze uslug rekreacyjnych i aktywizacji spotecznej seniora jako Dom Seniora z
instalacjami wod.-kanal., elektrycznymi, c.o. na dz. nr 124/1 obr. 8 w Tuszynie zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: architektura
mgr inz. arch. Larysa Arska
upr. bud. nr 228/01/WL
konstrukcja
mgr inz. Bogumit Skorupski
95-080 Tuszyn, ul. Lesna 25
upr. bud. nr LOD/1271/PWOk/09

1. Przeznaczenie budynku

Projekt zaktada adaptacje istniejgcego budynku administracyjno-
magazynowego ze zmiang przeznaczenia na obiekt o charakterze
rekreacyjnym dla dziennego pobytu ludzi starszych jako Dom Seniora.
Budynek pozostaje parterowym bez podpiwniczenia z ogrodem
zimowym od strony potudniowej. Budynek przeznaczony bedzie dla
grupy starszych oséb chcgcych aktywnie spedzac czas.

2. Program uzytkowy

Funkcje domu zaprojektowano tak, by wydzieli¢ poszczegolne strefy
uzytkowania. W strefie wejsciewej przewidziano wiatrofap i
komunikacje w formie hallu szatniowego. Z hallu wejScie do biura,
zespotu wc damski i meski, obie kabiny z funkcjg dla oséb
niepetnosprawnych i wejscie do strefy ogodlnodostepnej, stanowigcej



zaréwno sale spotkan, sale konferencyjno-wystawienniczg jak i aneks
kuchenny, wyposazony w sprzety, urzadzenia i naczynia do
przygotowania i spozycia positkdw przygotowywanych przez senioréw.
Z pomieszczenia ogolnodostepnego wejscie do ogrodu zimowego,
ktory bedzie stanowit hol rekreacyjny i komunikacje do pozostatych
pomieszczen. W jednym z czterech pomieszczen projektuje sie pokoj
klubowy z biblioteka i prasg, wyposazony w sprzet RTV, kino domowe i
komputer z dostepem do internetu. Pokoj pielegniarski, procz
podstawowej funkcji, petnit bedzie role terapii indywidualnej i
poradnictwa. Powstanie pomieszczenie do utrzymania lub zwiekszenia
aktywnosci ruchowej ( kinezyterapia ) wyposazone w materace,
lezanki, UGUL, rotory, drabinki i drobny sprzet do c¢wiczen
indywidualnych.  Pomieszczenie @ to  potgczone  bedzie =z
pomieszczeniem do odpoczynku z piecioma miejscami do lezenia.
Kabiny wc rozdzielone przedsionkiem wyposazonym w pralke i deske
do prasowania. Ogréd zimowy petni¢ bedzie role komunikacji i
pomieszczenia relaksacyjnego z zespotem zieleni, wkomponowany w
parkowg przestrzen osrodka.

Na uktad funkcjonalny budynku sktadajg sie: .

Pom. 1 BIURO 13,74 m?
Pom. 2 ANEKS KUCHENNY 11,60 m?
Pom. 3 SALASPOTKAN 26,82 m?
Pom. 4 POMIESZCZENIE KLUBOWE 20,44 m?
Pom. 5 POKOJ PIELEGNIARSKI 20,36 m?
Pom. 6 POMIESZCZENIE DO ODPOCZYNKU 21,83 m?
Pom. 7 POM.AKTYWNOSCI RUCHOWEJ 39,18 m?
Pom. 8 HALL WEJSCIOWY 7,96 m?
Pom. 8A WIATROtLAP 3,70 m?
Pom. 9 WC DAMSKIE 5,57 m?
Pom. 10 PRZEDSIONEK 4.84 m?
Pom. 11 WC MESKIE 5,72 m?
Pom. 12 OGROD ZIMOWY 47,27 m?
Pom. 12A POM. TECHNICZNE 2,03 m?
Suma powierzchni uzytkowej: 231,06 m?

3. Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy - 279,98 m?
Powierzchnia uzytkowa - 231,06 m?
Kubatura netto ( ogrzew. ) - 938,00 m®

Kubatura brutto -1169,00 m?®



Dtugosc¢ - 32,94 m

Szerokosc -7,11/ 9,40 m
Wysokosc¢ - 520 m
Liczba kondygnaciji: | kondygnacja
poziom posadzki parteru + 0,00 =214,75 mnpm

poziom proj. terenu przy gtdwnym wejsciu do bud. - 0,03 = 214,72
4. Forma architektoniczna

Istniejgcy parterowy budynek administracyjno-magazynowy z
dwuspadowym dachem zostat zaadaptowany do funkcji dziennego
pobytu 0oséb w podesztym wieku jako Dom Seniora.

Budynek swojg formg architektoniczng nawigzywat i w przysztosci
bedzie nawigzywat do tradycyjnej zabudowy i lokalnej architektury.

5. Funkcja obiektu

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje dziennego pobytu oséb w
podesztym wieku jako Dom Seniora.

6. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Budynek swojg formg architektoniczng bedzie nawigzywat do
istniejgcej zabudowy i doskonale wpisuje sie w otaczajgcy krajobraz
parku w osrodku sportu i wypoczynku.

7. Warunki hydro — geologiczne.

Teren dziatki nr 124/1 obr. 8 w Tuszynie lezy na wysokos$ci ok. 214 -
218 m npm, w zasadzie ptaski, pochylony na strone wschodnig,
uksztattowany z piaszczysto—gliniastych utworow polodowcowych.
Seria utworow czwartorzedowych osigga w tym rejonie znaczng
migzszos¢ dochodzgcg miejscami do 150 m. Pod warstwg humusu
migzszosci 0,3 m zalegajg piaski drobno- i Srednioziarniste wilgotne,
Sredniozageszczone o migzszosci 0,3-2,5 m, nizej piaski gliniaste i
gliny piaszczyste wilgotne. Grunt o oporze jednostkowym 190 kPa >
170 kPa. Wody gruntowej nie stwierdzono na gtebokosci 1,5 m / j.
ponizej posadowienia istniejgcych taw fundamentowych /.

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, poniewaz
budynek prosty, statycznie wyznaczalny, posadowiony na
prostym utworze geologicznym .

Analiza warunkéw geotechnicznych pozwala na bezpieczne i
racjonalne uzytkowanie budynku w terenie.



8. Uktad konstrukcyjny

Istniejgcy budynek zostat zaprojektowany w tradycyjnym uktadzie
konstrukcyjnym.

Posadowienie budynku poprzez tawy i stopy fundamentowe. Sciany
naziemia murowane z cegty petnej na zaprawie cem.-wapiennej,
nadproza typu Kleina, stropodach drewniany, wiezba tradycyjna
drewniana. Pokrycie dachu papa na lepiku na petnym deskowaniu.
Projekt adaptacji obiektu do nowej funkcji zaktada likwidacje wegarkow
| powiekszenie niektorych otworéw drzwiowych, likwidacje czesci
Scianek dziatowych ( m.in. zespotu wc ), wymiane niektorych,
zdegradowanych elementow wiezby dachowej, wymiane poszycia i
pokrycia dachowego, co najwazniejsze zabezpieczenie istniejgcego
budynku przed inwazjg wilgoci od strony gruntu.

9. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

9.1. Posadowienie — istniejgce tawy i sciany fundamentowe
ceramiczne.
9.2. Sciany zewnetrzne nadziemne — istniejgce ceramiczne,

murowane jednowarstwowo, obustronnie tynkowane tynkiem
wapiennym, malowane od zewnagtrz farbami emulsyjnymi, od
wewnatrz biatkowane.

Ze wzgledu na zly stan tynkéw zewnetrznych $cian czesci
magazynowej, zawilgoconych w dolnych partiach od strony gruntu,
projektowo zatozono wymiane tynkéw we wnetrzach pomieszczen.
Przygotowanie do wymiany polega na zmyciu powierzchni muru
myjkag cisnieniowg z zanieczyszczen, usunieciu resztek starego tynku
oraz luznych fragmentéw muru. Przed utozeniem tynku na murach
porazonych biologicznie — grzybem lub plesnig, nalezy zaaplikowac
preparat grzybobdjczy Atlas Mykos i kolejno przystgpi¢ do tynkowania.
Trwatym, skutecznym rozwigzaniem bedzie  zastosowanie
specjalistycznego tynku zaporowego na bazie spoiwa hydraulicznego
— Atlas Zioty Wiek Tynk uszczelniajacy Hydrotynk U do
bezposredniego stosowania na zasolone i wilgotne podtoza mineralne.
Tynk ten odporny jest na sole mineralne, a przed aplikacjg nie wymaga
osuszenia muru ani badan jego stopnia zasolenia i zawilgocenia.
Hydrotynk U tworzy wodoszczelng warstwe blokujgcg w obie strony
kapilarny transport wilgoci, samodzielnie stanowigc odporng
mechanicznie izolacje przeciwwilgociowg. Tynk paroprzepuszczailny,
umozliwiajgcy swobodne odparowanie wilgoci i wysychanie podtoza w
czasie. Po kilku dniach mokra powierzchnia sciany, w zasadzie tynku,
jest na tyle sucha, by rozpocza¢ prace wykonczeniowe lub zasypac



ziemig w przypadku fundamentow i scian fundamentowych. Pozostate
prace wykonczeniowe to uzupetnienia tynkéw nad strefg zawilgocona,
docieplenie styropianem fasadowym gr. 20 cm, alternatywnie wetng
mineralng Frontrock gr. 20 cm z wyprawami elewacyjnymi. Istniejgcy
komin z cegty petnej na zaprawie cem. -wapiennej tez wymaga
nowego tynku.

9.3. Stropodach - istniejgcy z krokwi drewnianych z petnym
deskowaniem kryty papg na lepiku. Stwierdzono koniecznosé
wymiany czesci konstrukcji dachu oraz pokrycia.

W ramach wymiany nalezy wzmocni¢ fragment scian budynku poprzez
wykonanie wienca zelbetowego. Nowa konstrukcja oparta za
posrednictwem ptatwi i murtaty na wiencu zelbetowym. Docieplenie
wetng mineralng gr. 30 cm na konstrukcji stropu podwieszonego.
Pokrycie petne z ptyt OSB 18 mm i blacha rgbkowa.

Wigzary z drewna impregnowanego C24.

9.4. Sciany dziatowe

Zaprojektowano uzupetnienia scianek dziatowych bloczkami Ytong na
zaprawie klejowej, tynkowane obustronnie.

9.5. Wieniec pod murtate

Projektuje sie wieniec zelbetowy monolityczny 25x25cm.
Wieniec nalezy zbroi¢ podtuznie 4 @12, strzemiona @6 co 25cm.
Beton C16/20, stal AllIN i AO.

9.6. Nadproza

Projektuje sie nadproza zelbetowe, alternatywnie z prefabrykowanych
belek zelbetowych (L19). Nadproza na Scianach zewnetrznych nalezy
dociepli¢ rowniez od spodu.

9.7. Izolacja termiczna

= d$ciana fundamentowa — zewnetrznie pionowo styropian
ekstrudowany XPS gr. 10 cm

= $ciana zewnetrzna naziemia — pionowo - wetha mineralna
FRONTROCK MAX E gr. 20 cm ( alt. styropian fasadowy gr. 20 cm )

= posadzka na gruncie - styropian podtogowy gr. 20 cm

= dach skosny - wetna mineralna TOPROCK gr. 30 cm na stalowej
konstrukgcji sufitu podwieszonego Nida - Gips



9.8. Hydroizolacja

Mury fundamentowe zabezpieczy¢ hydroizolacjg pionowg

= pionowa — 2x dysperbit

= pozioma — papa fundamentowa izolacyjna — nad Sciang pod
murtaty.

Posadzka na gruncie

= pozioma — folia izolacyjna PE 0,3 z wywinieciem na $ciany

10. Gtléwne elementy wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego

10.1. Posadzki
- pomieszczenia - wc, przedsionek , hall, ogrod zimowy - gres
- pomieszczenia pozostate — gres.

10.2. Sciany zewnetrzne — opis w pkt 8.2. - wykonczenie tynk
silikatowy, kolor szary (cokdt — mozaika zywiczna grafitowa ).

10.3. Sciany wewnetrzne — opis w pkt 8.2. wykonczenie uzupetienia
tynkiem gipsowym ewent. cem-wap. + farby emulsyjne, kolory
pastelowe.

10.4. Sufit podwieszony z ptyt kartonowo-gipsowych gr. 15 mm Rigips
dla uzusykania odpornosci ogniowej elementu stropu El 15. Ptyty na
konstrukcji stalowej systemowej Nida-Gips. Zabezpieczeniem
przeciwwilgociowym dla wetny mineralnej TOPROCK gr. 30cm
utozonej na konstrukcji sufitu podwieszonego folia paroszczelna PE.
W suficie wykona¢ witaz drabinowy w poblizu montowanego
rekuperatora.

10.5. Drzwi zewnetrzne — aluminiowe ocieplane — kolor grafitowy
10.6. Okna — PCV - trojszybowe — zewnetrzna powtoka grafitowa.

10.7. Pokrycie dachu — blacha na rgbek sterczgcy — ciezar przyjety
do obliczen 50 kg/m2 — kolor grafit.

10.8. Rynny, rury spustowe — z blach w kolorze dachu

10.9. Komin — obrdbka blacha w kolorze grafitowym lub tynk barwiony
w kolorze blachy dachowej.

10.10. Podbitka okapow — panele PCV w kolorze grafitowym.



10.11. Chodniki, dojazdy — kostka brukowa szara

10.12. Taras ogrodu zimowego.

Projektuje sie wymiane tarasu betonowego na ptyte zelbetowg. Po
usunieciu starego zniszczonego podtoza betonowego pod ptyte tarasu
nalezy wykona¢ podsypke zageszczonego piasku, a nastepnie
podktad betonowy C12/15 gr. 5-6 cm. Na podktadzie betonowym
wykonac izolacje poziomg z foli izolacyjnej PE 0,3. I1zolacja termiczna
ze styropianu podtogowego gr. 20 cm docisnieta zelbetowg ptytg
grzewczg z betonu C20 gr. 12 cm 2z instalacjg ogrzewania
podtogowego. Jako wykonczenie tarasu projektuje sie gres
antyposlizgowy klejony do ptyty klejem elastycznym. Na tarasie
montaz elementdéw ogrodu zimowego.

11. Dostosowanie obiektu dla potrzeb os6b niepetnosprawnych

W projekcie przewidziano mozliwos¢ korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne. Poziom posadzki w pomieszczeniach na
poziomie terenu, bez koniecznosci realizacji pochylni. Pomieszczenia
sanitarne przystosowane do Kkorzystania z wozka inwalidzkiego
oraz sprzety sanitarne specjalistyczne przystosowane dla osoéb
niepetnosprawnych. Pozostate pomieszczenia z otworami szerokosci
w swietle min. 90 cm i bezprogowe.

12. Dane technologiczne ( wyposazenie ).
Opracowanie odrebne (tom IV ).

13. Wyposazenie w instalacje wewnetrzne zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego.

1. Instalacja wodociggowa — istniejgca, zasilana ze studni gtebinowej.
2. Instalacja kanalizacyjna — istniejgca, do lokalnego zbiornika na
Scieki.

3. Centralne ogrzewanie — zmiana z uktadu konwekcyjnego

zasilanego z lokalnej kottowni osrodka i grzejnikow elektrycznych na
wodne ogrzewanie podtogowe zasilane z pompy cieplnej.

4. Elektryczna — projektuje sie instalacje oswietleniowg i gniazda.
Zasilanie w energie — poprzez instalacje wiz z istniejgcego ZKP.

5. Gazowa — brak.
6. Wentylacja —w budynku zastosowano system wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej w oparciu o rekuperator.



Dla jej prawidtowego dziatania nalezy zapewnic:
Doptyw powietrza zewnetrznego ( przewietrzanie )

= pokoje i kuchnia — okna i drzwi balkonowe ze skrzydtem
rozwieralno-uchylnym

= kabiny wc — otwory nawiewne (szczelina lub kratka) w dolnej czesci
drzwi o powierzchni netto 0,022m?
Odptyw powietrza = pokoje — instalacja mechaniczna do wywiewu
posredniego przez rekuperator ( odbiér zuzytego powietrza z
rekuperatora przez wyrzutnie dachowg ) - wg architektury

= kabiny wc — wykorzystanie istniejgcych kanatéw wentylacyjnych
do odbioru zuzytego powietrza przez wyrzut mechaniczny sterowa-
ny automatykg rekuperatora — wg architektury

= kuchnia — okap z filtrem weglowym pracujgcy na powietrzu obie-
gowym wewnetrznym

14. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego
wpltyw na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiadujace.

Dla zatozonego programu uzytkowego, nie wystepuje zwigzana z
eksploatacjg budynku emisja hatasu, wibracji i promieniowania, w tym
jonizujgcego, jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy
inne zaktdcenia. Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ budynku oraz
sposob jego posadowienia nie wptywa negatywnie na istniejgcy
drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe |
podziemne. Odpady gromadzone w pojemnikach plastykowych
opréznianych okresowo przez firme specjalistyczna.

15. Charakterystyka ekologiczna.

llos¢ 0sb6b przebywajgcych w budynku - ok. 20 MK

Norma zuzycia wody na osobe - 30,0 dm*/(MK*d)
Srednie dobowe zapotrzebowanie wody - 20 x 30 =600 dm?/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody - 600 x 1,1 = 660 dm®/d
Sredni dobowy zrzut $ciekow - 660 dm%/d

Odprowadzenie sciekow.
Sr. dobowa ilo$¢é odprowadzanych $ciekéw sanitarnych Q¢ = 0,66 m*/d

16. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

16.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego.

Istniejgcy obiekt uzytecznosci publicznej przystosowany bedzie do
dziatalnosci ustugowej w zakresie dziennej opieki i aktywizacji
ruchowej osdéb w podesztym wieku jako Dom Seniora.

16.2. Kategoria zagrozenia ludzi.



Dom Seniora ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe zaliczony
zostat do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

16.3. Procesy technologiczne, instalacje technologiczne.

Nie wystepuja.

16.4. Materiaty stosowane w produkcji i magazynowaniu.

W tego typu obiektach nie prowadzi sie magazynowania zadnych
materiatbw moggcych znaczgco wptywaC na bezpieczenstwo
pozarowe.

16.5. Warunki budowlane ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe.

Dla budynku ZL Il o jednej kondygnacji nadziemnej dopuszcza sie
obnizenie kategorii odpornosci pozarowej do poziomu "D". Klasa
odpornosci elementéw budynku w klasie "D" :

- gtdwna konstrukcja nosna - R30
- konstrukcja dachu - (-)
- strop - REI30
- Sciana zewnetrzna - EI30
- Sciana wewnetrzna - (-)

- przekrycie dachu (-)

Wszystkie elementy budynku wykonywane bedg 2z materiatow
posiadajgcych stosowne atesty, certyfikaty. Zastosowane materiaty
nierozprzestrzeniajgce ognia. Obiekt w jednej strefie pozarowej o pow.
ok. 230 m?( przy dopuszczalnej 8000 m? ), bez elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego. W obiekcie brak kottowni, poddasza, piwnicy.
16.6. Usytuowanie obiektu budowlanego 2z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe.

Odlegtos$¢ od innych budynkéw ZL ( PM Qq4 < 1000 ) wynosi ok. 20 m i
30 m, przy minimalnej 8 m.

16.7. Charakterystyka zagrozenia wybuchem.

Nie wystepuje.

16.8. Instalacje uzytkowe.

16.8.1. Instalacja elektryczna.

16.8.1.1. Zasilanie.

Obiekt wyposazony bedzie w samoczynnie zatgczajgce sie oswietlenie
awaryjne ( ewakuacyjne ).

16.8.1.2. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Dla omawianego obiektu zastosowano przeciwpozarowy wytgcznik
pradu.

16.8.2. Instalacja odgromowa.

Obiekt wyposazony w urzgdzenia pirunochronne.

16.9. Warunki ewakuacji i elementy wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego.

16.9.1. Wyjscia ewakuacyjne.

W obiekcie przewidziano dwa wyjscia ewakuacyjne, jedno jako gtdwne
wejscie do obiektu od strony zachodniej, drugie w Scianie ogrodu



zimowego od strony potudniowej. Szerokos¢ w Swietle oscieznicy
drzwi wyjscia ewakuacyjnego wynosi¢ 1,0 m i 1,3 m w ogrodzie
zimowym. Wysokos¢ w swietle oscieznicy wynosi¢ 2,0 m. Wszystkie
drzwi w pomieszczeniach otwierane na zewnagtrz tych pomieszczen.
Wysokos¢ pomieszczen 3 m w swietle. Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych
nie przekracza 10 m. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych
( doj¢ ) nie mniej niz 1,4 m. Obudowa poziomych drog
ewakuacyjnych bedzie miata klase odpornosci ogniowej EI 60. W
budynku brak schoddéw, spocznikow, pochylni i dzwigow. Do
wykonczenia wnetrz, w tym podtdg, zastosowano materiaty i wyroby
trudno zapalne. Oktadziny sufitdw podwieszonych z ptyt kart.-gips gr.
15 mm.

16.10. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych.

16.10.1. Drogi pozarowe.

Droga pozarowa przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku, na catej
jego dtugosci, z dostepem do jego dwoch stron, obie oddalone od
Sciany budynku o ok. 6 m. Pomiedzy drogg pozarowg a sciang
budynku nie wystepujg state elementy zagospodarowania terenu
( drzewa i krzewy przekraczajgce 3 m ). Obiekt ma potgczenie z drogg
pozarowg utwardzonym dojsciem o szer. ok. 2 m i dtugosci nie
wiekszej niz 50 m.

16.10.2. Przeciwpozarowe zaopatrzenie. Hydranty wewnetrzne.

W obiekcie zastosowano hydrant wewnetrzny @ 25 zlokalizowany w
hallu wejsciowym.

Osrodek posiada zabezpieczenie p-poz. nieruchomosci w hydrant
zlokalizowany wzdtuz ciggu pieszo-jezdnego pomiedzy pawilonami
hotelowymi. Na istniejgcej sieci znajduje sie hydrant DN 80 w
odlegtosci ok. 60 m w kierunku ptn od budynku administracyjno-
magazynowego. Ochrona p — poz dla projektowanego obiektu wynosi
Qsp poz = 20 dm?®/s ( wydajnos¢ hydrantu ).

Gasnice przenos$ne.

Na swoim wyposazeniu obiekt bedzie posiadat 2 gasnice przenosne.
Rozmieszczone zostang przy wejsciach do budynku z dostepem
szerokosci co najmniej 1 m i odlegtoscig 30 m od gasnicy z kazdego
miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek.

16.10.3. Urzadzenia przeciwpozarowe. Obiekt nie wymaga
wyposazenia w system sygnalizacji pozarowej ( SSP ) i dzwiekowy
system ostrzegawczy ( DSO ). Natomiast na drogach ewakuacyjnych
przewidziano oswietlenie ewakuacyjne, dziatajgce przez co najmniej 1
godzine od zaniku oswietlenia podstawowego.

16.11. Ochrona przeciwpozarowa konstrukcji drewnianych.
Wszystkie elementy drewniane konstrukcji budynku zostang
zabezpieczone preparatem ognioochronnym do drewna i materiatow
drewnopochodnych do odpornosci NRO.



17. Charakterystyka energetyczna.

Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z
oszczednoscig energii zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. ( Dz. U. z
2013, poz. 926 ) zmieniajgce rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002, Nr 75,
poz. 690 z p. zm. ), od 1 stycznia 2014 r. dla budynkdéw uzytecznosci
publicznej ( jak dla budynkéw opieki zdrowotnej ) okreslajg czgstkowe
maksymalne wartoSci wskaznika rocznego zapotrzebowania na
energie pierwotng EP a) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej na poziomie EPu.w = 390
kWh/m?rok, docelowo od 1 stycznia 2021 r. - EPw.w = 190 kWh/m?rok,
b) na potrzeby chtodzenia docelowo AEP: = 25 A:c/ As i C) na potrzeby
oSwietlenia dla t, = 2500 docelowo AEP, = 25. Powyzsze
rozporzadzenie okresla maksymalng wartos¢ wspotczynnikow
przenikania ciepta Uk maxy dla przegréd budowlanych, wymagania
izolacyjnosci cieplnej dla przewodow i komponentow .

Obliczenie cieplne wykonano na podstawie przyjetych zatozen:

= konstrukcja budynku: tradycyjna

= strefa klimatyczna: 1

= stacja meteorologiczna: tédz

= stacja aktynometryczna: Lédz

= temperatura obliczeniowa: -20°C

= Sred. temperatura roczna: 7,7°C

= wentylacja: mechaniczna

= strumien powietrza: 237 m®h (war. hig.-sanit.)
= krotnos$¢ przy Ap=50Pa: 4,0 h"

= went. wsp. jednoczesnosci: 0,5

= sprawnos¢ odzysku ciepta: 0,80 %

= klasa ostoniecia: Srednio ostoniety
= szczelnos¢ budynku: wysoka

= liczba osob przebywajgcych: 20

» ekspozycja tarasu ( ogrodu zimowego ): potudniowa

Wymagania zwigzane z oszczednoscig energii przedostajgcej sie
przez okna, przegrody szklane i przezroczyste, a wyrazone wzorem A,
max = 0,15 Az + 0,03 Aw nie dotyczg przyjetych w projekcie przegréd
szklanych o wspoétczynniku mniejszym niz 0,9 W/(m?K).

Dla okien potrojnie szklonych z biatymi Zzaluzjami o nastawnych
lamelach przyjeto wspotczynnik przepuszczalnosci energii catkowitej
promieniowania stonecznego g = 0,245 < 0,35 ( dla okresu letniego ).



Wszystkie zaprojektowane przegrody, w tym niejednorodne w celu
zachowania warunku, o ktérym mowa w § 321 ust. 1 - ( cyt: "Na
wewnetrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnetrznej nie
moze wystepowaC kondensacja pary wodnej umozliwiajgca rozwoj
grzybow plesniowych ") rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12  kwietnia 2002 r. charakteryzujg sie wspotczynnikiem
temperaturowym frs 0 warto$ci nie mniejszej niz wymagana wartos¢
krytyczna, obliczona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg metody
obliczania temperatury powierzchni wewnetrznej koniecznej do
unikniecia  krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacji
miedzywarstwowej.

W budynku ztgcza miedzy przegrodami i czesciami przegrod, przejscia
elementdw instalacji oraz potgczenia okien z oscieznicami nalezy
wykona¢ pod katem osiggniecia ich catkowitej szczelnosci na
przenikanie powietrza. Przy cisnieniu 100 Pa przepuszczalnosé
powietrza dla okien i drzwi balkonowych powinna wynosi¢ nie wiecej
niz 2,25 m3(mh) w odniesieniu do linii stykowej lub 9 m3%(m? h) w
odniesieniu do pola powierzchni.

18. Analiza mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrédet
energii.

Na etapie projektu adaptacji budynku administracyjno-magazynowego
na obiekt uzytecznosci publicznej przeanalizowano mozliwosci
wprowadzenia zmian umozliwiajgcych wykorzystanie odnawialnych
zrodet energii. W analizie wzieto pod uwage wzgledy techniczne,
ekonomiczne i Srodowiskowe. Oceniono mozliwos¢ racjonalnego
wykorzystania energii geotermalnej, energii wiatru, promieniowania
stonecznego oraz zastosowania skojarzonej produkcji energii
elektrycznej i cieplnej, a takze mozliwos¢ wykorzystania
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w formie
bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Energia geotermalna - dla dziatki bedgcej przedmiotem opracowania,
a rowniez dla okolicznych terendw nie ma wiarygodnych i
sprawdzonych informacji o wystepowaniu ziéz geotermalnych.
Analizowany teren w wiekszosci zagospodarowany jest budynkami
mieszkaniowymi jednorodzinnymi i dwoma zespotami hotelowymi.
Energia wiatru - dziatka objeta opracowaniem znajduje sie na terenie
przeznaczonym pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng. Taka
lokalizacja nie pozwala na budowe elektrowni wiatrowe;j.

Energia promieniowania stonecznego -  zastosowanie kolektorow
stonecznych lub ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku i
wykorzystanie energii do przygotowania cieptej wody uzytkowej jest
technicznie mozliwe. Jego zastosowanie jest jedynie uzupetnieniem
potrzeb energetycznych rocznych dla projektowanego obiektu i wptywa



znaczgco na wzrost kosztéw inwestycji. Niemniej Inwestor podjat
decyzje o pozyskiwaniu energii odnawialne] poprzez zastosowanie
zestawu paneli fotowoltaicznych.

Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepta - w miejscu
analizowanej inwestycji brak mozliwosci technicznych zastosowania
tego typu zaopatrzenia w energie.

Zdecentralizowany system zaopatrzenia w energie - w miejscu
analizowanej inwestycji brak mozliwosci technicznych zastosowania
tego typu zaopatrzenia w energie.

Dodatkowo przeprowadzono analize poréwnawczg dla projektowanego
zrodta ogrzewania wraz z przygotowaniem cwu poprzez zastosowanie
pompy cieplnej powietrze -woda. Do obliczen przyjeto alternatywne
zrodto ogrzewania i przygotowania cwu - kociot na biomase (pelety) i
poréwnano oba systemy pod wzgledem ekonomicznym, ekologicznym i
uzytkowym.

Z analizy wynika, ze przy realizacji inwestycji nie ma mozliwosci
zastosowania energii geotermalnej, energii wiatru oraz zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a takze mozliwos¢
wykorzystania zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w
formie bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Zrédta te powoduja
znaczny wzrost kosztow inwestycji. Wprowadzenie ich na obecnym
etapie nie jest uzasadnione ekonomicznie. Rowniez zastosowanie
przez Inwestora paneli PV i pompy ciepta dla przygotowania co i cwu
nie jest jednoznaczne ze wzgledu na dtugi okres amortyzaciji siegajgcy
przy bezawaryjnej pracy tych urzgdzen 5 do 8 lat.

Analiza poréwnawcza zrodta ogrzewania wzkazata, ze pod wzgledem
inwestycyjnym najtansza jest kottownia na biomase ( pelety ) w
przypadku kosztéw eksploatacyjnych bez uwzgledniania obstugi i
konserwacji urzgdzen. Jednak po uwzglednieniu w obu wypadkach
petnych kosztow tgcznie z obstuga, konserwacjg i sktadowaniem opatu
oraz koniecznoscig ewentualnej rozbudowy obiektu, optacalny cenowo
okazuje sie wariant z pompg ciepta wspomagang systemem odzysku
ciepta poprzez rekuperator i uzysku ciepta z zespotu paneli PV. Pod
wzgledem ekologicznym oba systemy majg porownywalne efekty.
Natomiast w aspekcie techniczno - uzytkowym kociot na biomase musi
mie¢ wyodrebnione dodatkowe pomieszczenie z przeznaczeniem na
kottownie z odpowiednig wentylacjg, pomieszczeniem sktadowania i
niezbedng obstugg, w przeciwienstwie do projektowanych urzgdzen
dziatajgcych automatycznie. Projektowane urzgdzenia nie wymagajg
odrebnych pomieszczen, montowane bedg na zewnatrz obiektu.



Uwagi:

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym
nadzorem technicznym osob uprawnionych, zgodnie z Polskg Normg
Budowlang, obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze
sztukg budowlana.



