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Ekspertyza techniczna elementéw budowlanych istniejagcego bu-
dynku administracyjnego

- analiza techniczna stanu istniejgcego
na podstawie ogledzin, niezbednych odkrywek fundamentéw, Scian,
stropow i stropodachow oraz badan makroskopowych elementow bu-
dynku, stwierdzono:
- podtoze gruntowe
sktada sie z gleby o migzszosci ok. 0,3 m warstwy piaskow drobnych Ip
= 0,3 + 6,0. Przewarstwienie warstwg gliny I, = 0,1.

Na gtebokosci 1,5 m ppt wody gruntowej nie stwierdzono . Podtoze grun-
towe zaliczane do prostych przy klasyfikacji geotechniczne;j .

- fundamenty
wykonane z cegly ceramicznej petnej na zprawie cem.-wap.,
posadowione na prawidtowe] gtebokosci, ponizej poziomu przemarza-
nia. Ltawy posadowione na gruncie nos$nym piaszczystym powyzej wod
gruntowych. W czesci objektu od strony potudniowej fundament niejed-
norodny, na réznych poziomach, w czesci popekany, do wymiany. W
pozostate] czesci objektu nie zaobserwowano zarysowan i pekniec
Scian w poblizu fundamentéw, a moggcych by¢ oznakg osiadania lub
uszkodzenia fundamentéw. W tej czesci nie stwierdzono zewnetrz-
nych objawdw zniszczen czy innych odksztatcen, ktore mogtyby swiad-
czy¢ o nieprawidtowej pracy konstrukcji. Stan techniczny tych funda-
mentow ocenia sie jako dostateczny.

- Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne
Sciany fundamentowe wykonane z cegty petnej ceramicznej na zapra-
wie cem.-wapiennej. Na Scianach pomieszczen magazynowych wyko-
nanych z cegty petnej obustronnie otynkowanych stwierdzono slady
podciggania kapilarnego w poblizu poblizu gruntu.
Sciany konstrukcyjne bez znacznych uszkodzen czy zniszczen. Stan
techniczny tych Scian ocenia sie jako dostateczny. Jedynie Sciana w
czesci wschodniej pomieszczen wc posiada wzdtuzne pionowe peknie-
cie wskazujace na brak tgczenia z pozostatymi Scianami pomieszczen.
Fragment Sciany wschodniej i potudniowej do wymiany.

- Scianki dziatlowe
Scianki dziatowe wykonane z materiatdw ceramicznych na zaprawie
wapiennej; nie stwierdzono zewnetrznych objawow zniszczenh czy od-
ksztatcen.

- stropodach
stropodach niewentylowany krokwiowy drewniany z petnym deskow-
aniem, kryty papg na lepiku z zaciekami przy oparciu krokwi na scianie.
Stan techniczny dostateczny. W pomieszczeniach magazynowych
znaczne ugiecia na srodkowych ptatwiach podporowych. Przy zmianie
funkcji obiektu koniecznos¢ wzmocnieh, wymiany czesSci wiezby
dachowej, poszycia i pokrycia dachowego.



— stolarka okienna | drzwiowa
stolarka okienna w czesci podwdjnie szklona, w czesci pojedynczo szk-
lona, stan techniczny dostateczny; stolarka drzwiowa w ztym stanie
technicznym. Stolarka do wymiany.

- obrébki blacharskie
obrobki wykonane prawidtowo; niemniej przy robotach naprawczych de-
karskich zwroci¢ uwage na prawidtowosc ich wykonania.

- pozostate elementy budynku
malowania emulsyjne do odswiezenia; elementy budynku i oktadziny
wykonano z dostepnych materiatbw budowlanych dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

whniosek ogdiny

Budynek wymaga zabezpieczenia m.in. wymiany elementow wiezby, po-
krycia dachu, wymiany czesci tynkéw, posadzek i uzupetnieniu niekto-
rych elementéw urzadzen ( np. baterie sanitarne, instalacje elektryczne i
osprzet ).

Zniszczone elementy budowli nalezatoby wymieni¢ lub wyremontowac.
Stan techniczny pozostatych elementéw konstrukcji budynku na tyle
dobry, ze kwalifikuje sie po uzupetnieniach do dalszej eksploatacii.

Stan techniczny budynku zapewnia mozliwos¢ bezpiecznego przebywa-
nia w nim ludzi i nie zagraza Srodowisku.

Obecnie budynek wytgczony z eksploatacji i odpowiednio zabezpieczony
przed dostepem o0sbb trzecich. Z chwilg podjecia decyzji o ponownym
uzytkowaniu budynku, nalezy wykonaé prace ujete w formie zalecen w
powyzszej ocenie stanu technicznego omawianego obiektu, wykonac
niezbedne prace konserwacyjne, pomiarowe i przeglad odbiorowy.



