to6dz 2017-09-14
Inwestor:
Gmina Tuszyn
ul. Piotrkowska 2/4
Tuszyn

Przedmiar roboét

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagow do odprowadzenia Sciekow
45232411-6 Rurociagi wody sciekowej

45112000-5 Roboty ziemne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dréog

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Poziom Cen: III kw. 2017

Nazwa budowy: Kanalizacja sanitarna wraz z odejSciami bocznymi w pasie drogowym
w ul. B. Prusa

Adres budowy: ul. B. Prusa, Tuszyn Las

Obiekt: Kanalizacja sanitarna wraz z odejSciami bocznymi w pasie drogowym
wul. B. Prusaod S46-S49iS 46 -S 53

Rodzaj robot: Roboty ziemno-montazowe z odtworzeniem nawierzchni

Podstawa opracowania: KNNR 1, KNNR 4, AW, KNR 2-01, KNNR 6, KNR 2-31
Waluta: PLN

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Tlos¢ Jm. Cena jedn. Wartosc
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 .
Roboty ziemne
1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 716,10 m3
0202-0801-060 | poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymiS-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.ITI-IV
2 KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o 179,02 m3
0307-04-060 $cianach pionowych w gruntach suchych z rgcznym
wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier.0,60m3 i 179,02 m3
0206-0402-060 | spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hatdach z
transp.samochodami samowyt.5-10t,do 1km.Grunt I-111
4 KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu | 2 685,36 m3
0208-0101-060 | ponad 1km samochodami samowyt.5-10t,przy przewozie po
terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV.
5 KNNR 1 Umocnienie petne $cian wykopoéw wraz z rozbidrka palami 1923,84 m2
0313-01-050 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych.Wykopy o szer.do 1m,gleb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV
6 KNNR 1 Umocnienie pelne $cian wykopow z rozbidrka palami 80,64 m2
0313-05-050 szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek za kazdy
rozpoczety 1 m szer.wykopu o gleb.3 m. Grunt kat.I-IV
7 KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach 164,81 m3
0318-03-060 pionowych. Glebokos¢ wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-111
8 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych 659,24 m3
0214-01-060 podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami
55kW. Zageszczanie spycharkami warstwy luznej grub.30 cm.
Grunt kat.I-IT
9 KNNR 1 Dow6z piasku z transportem samochodami samowytad.5-10 t 824,05 m3
NO001-0221- na odl.do 1 km.Grunt kat.I-I
01-060
10 KNNR 1 Zaggszczanie nasypOw ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki 824,05 m3
0408-01-060 kategorii I-11
11 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli telekomunikacyjnych i 17,00 kpl
0528-01-090 rurociagow typ ciezki. Element o rozpietosci 4,00 m
12 KNNR 1 Demontaz konstrukeji podwieszen kabli telekomunikacyjnych i 17,00 kpl
0528-06-090 rurociagow typ ciezki. Element o rozpigtosci 4,00 m
Razem:
2
Roboty montazowe - kanal
13 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki | 50,10 m3
0608-0102-060 | z przygotowaniem kruszywa: pospotki
14 KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewngtrznej 200 334,00 m
1308-03-040 mm,}aczone na weisk
15 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o $rednicy 10,00 szt
1321-03-020 zewnetrznej 200 mm faczone na weisk
16 KNNR 4 Plyta betonowa fundamentowa dla komor studni 1,02 m3
1419-04-060
17 KNNR 4 Studznie kanalizacyjne z krggdw betonowych o $rednicy 1200 6,00 m
1423-03-040 mm z wkladka PP/GPR
18 KNNR 4 Kominy wiazowe z krggow betonowych,pokrywa nastudziennaz | 2,00 szt
1423-06-020 pier§cieniem odciazajacym i wlazem o $rednicy 1400/600 mm
19 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §rednicy 600 5,00 szt
1417-01-020 mm.Zamknigcie stozkiem betonowym z pokrywa
betonowa,kineta studzienki z PE
20 KNNR 4 Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych z rur stalowych, 2,00 proba
1610-03-172 PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $rednicy nominalnej 200 mm
21 (AW) AW10 Sprawdzenie stanu technicznego i jako$ci wykonania poprzez 334,00 m
-040 kamerowanie kanatu
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2 3 4 5
Razem:
3 . ez e
Roboty ziemne - odejscia boczne
22 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 318,82 m3
0202-0801-060 | poj.tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymiS5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.ITI-IV
23 KNNR 1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o 79,70 m3
0307-04-060 $cianach pionowych w gruntach suchych z rgcznym
wydobyciem urobku. Grunt kategorii I1I-IV
24 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier.0,60m3 i 79,70 m3
0206-0402-060 | spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hatdach z
transp.samochodami samowyt.5-10t,do 1km.Grunt I-111
25 KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu | 1 195,56 m3
0208-0101-060 | ponad 1km samochodami samowyt.5-10t,przy przewozie po
terenie lub drogach gruntowych.Grunt I-IV.
26 KNNR 1 Umocnienie pelne $cian wykopow wraz z rozbiorka palami 959,40 m2
0313-01-050 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych.Wykopy o szer.do 1m,gleb.do 3,0m.Grunt kat.I-IV
27 KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach 73,98 m3
0318-03-060 pionowych. Glebokos¢ wykopu do 3,0 m, grunt kategorii I-111
28 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych 295,92 m3
0214-01-060 podtuznych,punktowych,obiektowych,rowéw spycharkami
55kW. Zageszczanie spycharkami warstwy luznej grub.30 cm.
Grunt kat.I-IT
29 KNNR 1 Dow6z piasku z transportem samochodami samowytad.5-10 t 369,90 m3
NO001-0221- na odl.do 1 km.Grunt kat.I-I
01-060
30 KNNR 1 Zaggszczanie nasypOw ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki 369,90 m3
0408-01-060 kategorii I-11
31 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli telekomunikacyjnych i 38,00 kpl
0528-01-090 rurociagow typ ciezki. Element o rozpietosci 4,00 m
32 KNNR 1 Demontaz konstrukeji podwieszen kabli telekomunikacyjnych i 38,00 kpl
0528-06-090 rurociagow typ ciezki. Element o rozpigtosci 4,00 m
Razem:
4 . oz e
Roboty montazowe - odejscia boczne
33 KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki | 24,91 m3
0608-0102-060 | z przygotowaniem kruszywa: pospotki
34 KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o §rednicy zewngtrznej 160 184,50 m
1308-02-040 mm,taczone na weisk
35 KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne korki o §rednicy zewngtrznej 160 21,00 szt
1322-03-020 mm tgczone na wceisk
Razem:
5 . . r
Odwodnienie wykopow
36 KNR 2-01 Pompowanie wody z drenazu z wykopu r-g
0605-01-149
37 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt
0605-01-020 bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4,0 m
38 KNNR 1 Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace. srednice r-g
0603-01-149 otwordéw od 150 do 500 mm
39 KNNR 1 Rurociagi stalowe spawane (tymczasowe) o rednicach m
0613-02-040 nominalnych 150-200 mm
Razem:
6
Odtworzenie nawierzchni
40 (AW) AW11 Cigcie nawierzchni asfaltowej 794,00 m
-040
41 KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni $cieralnej z mas 794,00 m2
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2 3 4 5
0802-04-050 mineralno-bitumicznych o gruboséci 8 cm
42 KNNR 6 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 1 056,02 m2
0801-02-050 cm
43 KNNR 1 Zatadunek koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0,60 m3 z 182,62 m3
0202-08-060 transportem urobku samochodami samowytadowczymido 5 t na
odl.do 1 km.Gruzu i odpadéw
44 (AW) AW2 wywoz gruzu i odpadoéw na sktadowisko 273,93 t
34
45 KNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczgty 1km odl.transportu 547,86 m3
0208-02-060 ponad 1km samochodami samowyt.do St,przy przewozie po
drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV
46 KNNR 6 Dolna warstwa jezdni przy nawierzchniach 794,00 m2
0202-02-050 zwirowych,kruszywo rozécielane rgcznie,grubos¢ warstwy po
zaggszcezeniu 15 cm
47 KNNR 6 Gorna warstwa jezdni przy nawierzchniach 794,00 m2
0202-03-050 zwirowych,kruszywo rozscielane r¢cznie,grubo$é warstwy po
zaggszcezeniu § cm
48 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard 794,00 m2
0308-01-050 I,warstwa wiazaca,grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 4
cm.Transport mieszanki samochodem samowytad.do 5 t
49 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie frezowanie nawierzchni z mieszanek 1 060,00 m2
0803-03-050 mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
50 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie frezowanie nawierzchni z mieszanek 1 060,00 m2
0803-04-050 mineralno-bitumicznych. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
51 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard 1 854,00 m2
0309-02-050 I,warstwa $cieralna,grub.warstwy po zaggszczeniu 4
cm.Transportmieszanki samochodem samowytad.do 5 t
52 KNNR 6 Rozebranie krawgznikéw kamiennych o wymiarach 20x35 cm 623,00 m
0806-04-040 na podsypce cementowo-piaskowej
53 KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x35 cm,wraz z 623,00 m
0403-06-040 wykonaniem faw betonowych,na podsypce cementowo-
piaskowej
54 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na 72,00 m
0806-08-040 podsypce piaskowej, 80 % odzysku
55 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce 72,00 m
0404-05-040 cementowo-piaskowej spoiny wypelniane zaprawa cementowa
80 % odzysku
56 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej | 180,00 m2
0805-03-050 o wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 100 %
odzysku
57 KNR 2-31 Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10 cm o 180,00 m2
0006-03-050 grubosci 8 cm,na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm
(zeszyt 8/9/94), 100 % odzysku
58 KNNR 6 Wijazd betonowy, beton C 16/20,pielggnacja wjazdu piaskiem i 24,00 m2
0109-02-050 woda,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
59 KNR 2-31 Rozebranie chodnikow. Ptyty betonowe o wymiarach 50x50x7 40,00 m2
0815-02-050 cm na podsypce piaskowej
60 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na 40,00 m2
0502-06-050 podsypce piaskowej z wypelieniem spoin piaskiem

Razem:

Razem kosztorys:
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