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OPIS TECHNICZNY

do projektu kanalizacji sanitarnej z przyl雀CZami,

przepompowni stiek6w P-I z przewodem tIocznym

oraz kana獲izacji deszczoweJ WraZ∴Z OCZySZCZaIni雀W6d opadowych,

przepustem ”A,, pod droga krajowa Nr l i rowem odwadniajpeym

d看a dzielnicy Tuszyn Las
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●

●

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

_　　Umowa Nr　91/2003　zawarta w dniu　4.08.2003r pomiedzy Gmina. Tuszyn

a zakねdem PrQjektowania ”KOMA” WIodzislaw Marciszewski na ,, W殖onanie

fo型ple応owei dokc‘menta少j geode勿neらprQiektowei hadowlano - vyわnawczei

i koszto7y50Wei budoり, Sfec諒analizaqii sanitar砂z prz畑nalikami do wsz)′Stkich

pose擁i deszczow?i wraz z przepompowniami w granicach adninistraqグ′少Ch

w (kielni〔y 71/Sク,n Las ”;

-　　Decyzja o Iokalizaqji inwesty車celu publicznego;

WaruIki techniczne wydane przez ZakIad Wodoci雀g6w i Kanalizaqii w Tuszynle;

-　Program go坤oddrki Sciekowei miasta i gm印y ZL‘SZyn OPraCOWany PrZeZ WIDUCH

HYDROLEMNA S.A., Kielce, luty 2002r.;

Wskazania kierunkbw odwodnienia /eren6w i #lic dzielniの′　TUSZYN - LAS

opracowane przez przedsi?biorstwo Prcj ektowania i Realizaqii Inwesty函Ochrony

Srodowiska HYDROLEMNA S.A., Kielce, listopad 200 1r.
-　Mapy sytuacyjno - WySOkofoiowe dla ce16w prQjektovych w skali l:500;

-　Dokumenta匂a geotechniczna dla potrzeb wykonania kanalizapii sanitam匂

z przepompowniami oraz kanaliza串deszczowQj dla dzielnicy Tuszyn - Las,

KOMA M.W., Styczeh 2004r.;
Wizia lokalna w terenie;

-　　Ustalenia z wIasticielami poseミ]l PrZyleglych.

-　　PoIskie Normy i literatura fachowa・

2. CEL ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania dokunentaqii jest uporz車kowanie gospodarki §ciekow♀i oraz

odwodnienie ulic i teren6w na obszarze dzielnicy Tuszyn Las - ETAP IV.

Zakres p]Pjektu obejmuje budowe kanalizaqii sanitamQj z przy嘉apzaml,

przepompowni Sciek6w P-I z przewodem tIocznym oraz kanaliza函deszczowg wraz

z oczyszczalnia. w6d opadowych, PrZePuStem ”A” pod drog雀- krajow年Nr l i rowami

odwadniatapymi dla dzielnicy Tuszyn Las - ETAP IV.

Zakresem nihiQjszego prqiektu objeto nastepujape ulice : Poddebina (Odc. al・ Jana

PawIa II - Pabianicka), al. Jana Pawia II (Odc. PoddQbina - S書owackiego), Wyspahskiego

(CZ挙ciowo), Mickiewicza (CZe;ciowo), SieI|kiewicza (CZestiowo), Prusa (CZe§ciowo),

Piekna, Anton6wka, Kopemika (CZ率ciowo), Wczasowa (CZeSciowo)・
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Prqiektowany r6w zIokalizowany jest na terenie lasu naleZapego do Regionaln匂

Dyrekcj i Las6w Pahstwowych w Lodri, Nadle;nictwo Kolurma.

Przepust deszczowy ”A”揮OO zostal zaprQjektowany pod droga krqjowa Nr l bedap年

We wiadaIliu GeneralnQj DyrekQji Dr6g Kredowych i Autostrad, Oddzial w Lodzi.

Zakres nini♀jszego prqiektし1 ZOStal przedstawiony w czeSci rysunkowQj (Rys. I - XI).

Nini匂sze opracowanie starrowi ETAP IV, budowy kanalizaQji sanitam匂　oraz

deszczowQj w dzielnicy Tuszyn - Las. Na cafo誇przedsiewzi?Cia skladqja si? ETAP I, II, IⅡ

iⅣ.

3. STAN ISTNIEJACY

Na przedmiotowym terehie wystep可e w przewaze彊pej wi?kszo§ci budownictwo

niskie - Willowe. Ulice objete opracowanie posiad両年w wiekszo§ci nawierzchniQ aSfaltow礼

Ze wzgledu na du乞e zag?SZCZenie uzbrqienia podziemnego kanaly sanitame oraz

deszczowe zIokalizowano w przewaz町apg cz?SCI W PaSie j ezdni.

Przedmiotowe ulice posiad両年naStePttj ape uzbrqi erie:

-　　Sie6 wodociagowa wraz z przy互czaml;

-　　SleC gaZOWa WraZ Z PrZylapzaml;

-　　Prqiektowana kanalizaqia deszczowa wraz z przyねczami.

-　　kable telefoniczne oraz elektryczne;

一　Iinia elektryczna napowietrzna;

-　1inia telefoniczna napowietrzna;

Mi♀jsca skrzy乞OWah kanalizaqii sanitanQj z ww. uzbrQjeniem rozwl辞anO na PrOfilach

dokunenta匂i.

Spos6b zabezpieczenia istniejapego uzbrQjenia przedstawiono na zalapzonych do

dokunentaQj i rysunkach szczeg61owych.

Teren, Ob雨y inwestyQja nie jest wpisany do rQjestru zabytk6w oraz nie podlega ochronie

na podstawie ustale丘mi匂SCOWegO Planu zagospodarowania przestrzemego. Jednck zgodnie

Z OPiniq WQjew6dzkiego Oddzialu S嘉uzby Ochrony Zabytk6w w Lodzi podczas prac

budowlanych nale乞y zapewni6 nadz6r archeoIogiczny.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

4.1. Kanalizacja sanitarna wraz z przyIaczami

Prqjekt obQjml直　vykonanie kanalizaqii sanitamQj wraz z przyIapzami

W naStePljapych ulicach: Poddebina (Odc. al. Jana Pawia II - Pabianicka), al. Jana Pawia II

(odc. PoddQbina - SIowackiego), Wyspahskiego (cz挙ciowo), Mickiewicza (cze§ciowo),

Sienkiewicza (czeSciowo), Prusa (czQ§ciowo), Piekna, Anton6wka, Kopemika (cze§ciowo),

Wczasowa (czeSciowo).
Zakres szczeg6Iowy w cz挙ci rysunkowQj opracowania.

§cieki sp士yna ukねdem kana16w do pompowni P-I, kt6ra tloczy6 bedzie如ieki do

kanalu grawitac)弓nego w ul. Mickiewicza (可etego w ETAPIE III). Ostatecznie Scieki

ukIadem kanalizaqii wybudowa両W ramaCh ETAPU I, H i IⅡ oraz istni匂apej kanalizaqji

trafiq do oczyszczalni §ciek6w w Tuszynle.

Kana王y sanitame zaprQjektowano z rur小200 PVC ”S”.

UzbrQjenie kanaI6w sanitamych stanowia studnie小1200 mm z betonu B45 1apzone na

uszczelki gunowe (np. EKOL-UNICON) oraz studzienkj z tworzywa typu TEGRA

4)600 mm. Dopuszcza sie stosowanie imych wyrob6w o r6vmorzednych materiaI6w.
Do podIapzeria pose♀ji zaprqiektowano kanaly 200/1 60 PVC ”S”.

Przylapza nale乞y wykona6 z rur串60 PVC ”S’’. Na przylapzach, na terenie pose♀ji,

ZaPr〔加ktowano studzienki rewiz)弓ne埠1 5 z tworzywa.
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CaIkowita dIugost kanaI6w sanitamych wynosi L = 4 202,O m

Liczba przyIaczy sanitamych - 176 szt.

4.2. Pompownia P-I wraz z pIZeWOdem tIocznym

POMPOWNIA P-Ⅱ

Pompownia P-II zostala zlokalizowana u zbiegu ulic Wyspadskiego i Poddebiny. Do

POmPOWni, SP宣ywa6　b?da grawitacyjnie foieki z cz率ci dzielnicy Tuszyn Las obj?tQj

ETAPEM IV realiza匂i sieci kanalizac房n匂v

Nastepnie pompownia otloczy6　b?dzie Scieki przewodem zIokalizowanym

W ul. PoddQbina i Adama Mickiewicza do studni rozpr唾nQi串200mm w ul. Adama

Mickiewicza (可?tii w ramach ETAPU HI).

Pompowni? Wykona6 z kreg6w betonowych (B45) - nP. EKOL-UNIKON.

Dopuszcza si? StOSOWanie r6wnorz?dnych materia16w.

Dane techniczne pompowni P-I:

-　　§rednica wew. pompowni - dy l,5 m

§rednice pion6w - 2x小80 mm

-　　na Pionach zamontowa6 zawory zwrotne oraz odcin萄ape 4)80 mm.

Zaprqjektowano pompy zatapialne wyposazone w wimik typu Vortex o swobodnym

PrZelocie quO mm. Pompy zawieszone na kolanie sprz捲qjapym.

Charakterystyka pomp ( 1 pracljapa + 1 rezerwowa - PraC可ape naPrZemienrie)

Q=8,OVs
置　　H= 14,OmH2O

-　　P二4,OkW

Sterowanie praca臆POmP Odbywa6 si? bedzie za pomoc年wiapznika plywakowego

W Zale乞no§ci od doplywu stiek6w.

Posadownienie, mOntaZ oraz roznlCh pompowni nalezy przeprowadzi6

Wg WytyCZnyCh Producenta.

Na wypadek przerw w doplywie energii nale乞y zanontowa6 gniazdo wtykowe do

POd梗zenia agregatu pradotw6rczego.

PRZEWOD TLOCZNY W UL. PODDEBENA I UL. ADAMA MICKIEWICZA

Przew6d tloczny w ul. Poddebina i ul. Adana Mickiewicza trausportowal bedzie

stieki na odcinku od pompowni P-I do studni rozpre乞n♀j w ul. Adama Mickiewicza.

ZaprQjektowano przew6d 4)1 10 PVC, PN6, O dfugo§ci L = 417,5 m.

43. KanaIizacja deszczowa

PrQjekt ob句mlje wykonanie kanalizaqji deszczow句wraz z wpustani ulicznym

W naSt印tjacych ulicach: Poddebina (Odc. Stanislawa Wyspaidskiego　-　ul. Piekna),

Wyspahskiego (CZe§ciowo), Mickiewicza (CZ?stiowo), Sienkiewicza (CZestiowo), Prusa

(C Z率eiowo).

Zakres szczeg61owy w czeSci rysunkow句opracowania.

PrQjektowana kanaliza匂a deszczowa odprowadza6　bedzie wody deszczowe

Z PrZedmiotowego terenu do oczyszczalni w6d deszczowych zIokalizowang u zbiegu ul.



Poddebina i Sta正slawa Wyspialskiego. Po oczyszczeniu wody spIyna do przepustu ”A,,

dy800 mm pod droga krgivwa Nr l a nastQPnie rowem na terenie Las6w Pahstwowych
W kierunku rzeki Wolb6rki.

Kanaly deszczowe zapr匂ektowano z rur PVC ”S” o §rednicach 4 250, 3 15,400, 500,

630 oraz nuT Zelbetowych 4)800 mm.

Uzbr(加nie kana16w deszczowych stanow互　studnie　叫200,串500, peOOO

OraZ堆500 mm z betonu B45車zone na uszczelki gunowe (np. EKOL-ENICON)

Dopuszcza sie stosowanie imych wyrob6w o r6wnorzednych materia16w.

Przykanaliki do pod車czenfa wpust6w ulicznych z rur 4)200 PVC ”S”.　　　’‘’

Wpusty ulic狐e betonowe命500 mm, ZaSyfonowane z osadnikiem. Gldyoko§6 0Sad車ka

-1,Om.

CaIkowita dlugo鐙kanaI6w deszczovych wynosi L = 1 437’O m

Wpusty uliczne - 44 szt.

4・4. OczyszczaInia w6d deszczowych

Zgodnie z Rozporz車zeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 1istopada 2002r.

WやraWie 14,arZ/nk6w, jakie ”ale砂やeln詑prz)′ 14PrOWadzan訪jciek6w (わ14,6d lzんdb ziemi

●蒜小器霊等詔書認諾晋誓書討豊栄窪
OCZySZCZeniu pod k辞em usunleCla Zawiesin i substan箪ropopochodnych.

W zwi坪ku z powy乞SZym PrZed wprowadzeniem w6d deszczowych do rowu

OtWartegO ZaPrqjektowano oczyszczalnie w6d opadowych skねdatapa sIQ Z OSadnika piasku

OraZ SeParatOra.

Prz)jeto osadnik piasku o Srednicy

a±KOL- UNICON). Pqiermo鐙osadnika - V=5,0 m3dy2。 m wykonany z betonu B45

Separator lanelowy PSW LAMELA ”S”, tyP 60/600S (EKOL-ENICON). Sredrica

SeParatOra - 42,O m, Qmax = 600 1/s.

Dopuszcza sie stosowanie imych urzapizeri o r6wnorz?dnych parametrach, PO

WCZeini匂sz亭i konsulta匂i z prQjektantem.

4.5. Przepust ”A" peOO mm oraz r6w odpIywowy w kierunku rz. Wolb6rki

PRZEPUST..A”壁OO POD DROGA KRAJOWA NR l

●　_ Aby zapeⅧi6 ciaglo§6 ruchu na drodze kr句owQj Nr_l oraz nie narusza6j匂nawi。rZ。hni

ZaPrQjektowano przqISCle metOdqprzewiertu z rur typu HOBAS Dz. 924 x 29 mm.

Dopuszcza sle ZaStOSOWanie ka2(埴imej metody r6wnowazn匂, SPelni*ia壇wymogl

techniczme prQjektu Zastosowanie imQj metody powimo by6 poprzedzone obliczeniani

WytrZrymaloSciowymi i uzgodnione z prQj ektantem.

Parametry przewiertu :

- irednicazevm印znaruryprzewiertowQj　- 924 x 29mm

-　dlugo§C przewiertu　　　　　　　　　　　- 40,O m

Przewiert powinien by6 wykonany przez fime spe匂alizljapq sle W tegO rOdzatu

PraCaCh.

Skaxpy oraz rura przewiertowa na wIocie i wylocie przepustu powimy by6

uksztaltowane pod k辞em 35O w stosunku do poziomu.

WIot i wylot do przepustu nalezy zabezpieczy6 kratami z pret6w串O mm,

O PrZe§wicie 15 x15 cm.

CaloS6　prac nalezy prowadzi6　pod nadzorem przedstawiciela GDDKiA,

Odzdzial w Lodzi oraz gestor6w sieci krzyz巾apych sie z prQjektowanym przewiertem.

6



●R6w oDPLYWOW W K臓RUNKU RZ. WOLB6RKI

W celu odprowadzehia w6d opadowych w kierunku rz. Wolb6rki konieczna jest
modemizaqja is血iQjapego roⅥ几I na dfugoSci L = 446,O m.

Dno oraz boki rovm odwadhiajapego na cakj dhgoSci nale乞y umocni6 damina, Na

Odcinku L = 15,O m za przepustem dno oraz skarpy rowu naledy umocni6 dodatkowo plytami

betono wyml.

CaloS6 prac nalezy prowadzi6., POd nadzorem Przedstawiciela Regionaln$ Dyrekqji

Las6w Pahstwowych w Lodzi.

Zgodnie w wymogani WQjew6dzkiego Zarz車u Melora串i Urz車zeh Wodnych w Lodzi

W CZe§ci kosztowQj opracowania uwzglQdniono udro血ienie is血iQjapego rowu az do rzeki

Wolb6rki ( 560,O m).

PozostaIe szczegdy w czQ§ci rysunkow匂opracowania.

5. ZALOZENIA REALIZACYJNE

5・1.Realizacj a inwestycji -PraCe PIZygOtOWaWCZe

●　dokona6 czymo§ci zwi辞anyCh z zaieciem terenu

●　PrZekaza6 wykonawcy plac budowy

. 2abezpieczy6　0rganlZaqe ruChu koIowego na czas budowy kanalu,

Z uWZglednieniem dQjazdu pqjazd6w uprzywilQjowanych - PrOjekt organlZaCJl

ruchu jest tematem odrebnego opracowania.

●　WytyCZy6 oS prQjektowanego kanafu

UWAGA: Na tIZy dni przed pIanowanym rozpoczeciem rob6t ziemnych naIeZy
SI)raWdzi6 aktualnose wymienionego uzbrojenia w I)aSie rob6t u gestor6w infrastruktury

technicznej.

5.2.Pas 「ob6t

Szerokost pasa rob6t uzale乞niona jest od warunk6w terenowych, PO kt6rych

PrZebiega trasa prQj ektowanych kanaI6w sahitamych oraz przewod6w tlocznych.

Pas rob6t powinien uwzglednia6 szerokost wykop6w, PaSy bezpieczehstwa wzd書uz

●　wykopu (2 x l,O m), OraZ drog? mOntafow年(min 3,O m).

Na czas prowadzenia rob6t winien by6　zapewniony dQjazd pqjazdom

uprzywi l Qj owanym.

5・3・Metody wykonywania podstawowych rob6t

5.3. 1.Roboty ziemne

Prqiektowane kanary sanitame oraz przFWOdy tloczne na ca坤dIugoSci wykonane

b?da w wykopie waskoprzestrzemym o umocnlOnyCh Scianach, Wykonanym mechanicznie.

SzerokoS6 vykopu uzale2hiona jest od Srednicy przewodu:

一　串60PVC,,S’’-0,90m

一　◆200PVC.,S’’- 1,00m

-　dy250-315PVC”S”- 1,10m

-　dy400PVC”S”-1,25m

-　4)500PVC”S”- 1,40m

-　4630PVC”S”-1,55m

-　◆800Zelbet-l,90m
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●　w migivch skrzyZoWania z ishiejaym uZbr直em podziemnym Wykop

prowadzi6 r?C孤ie z odeskow狐iem Scian wykopu Na czas budowy musi by6 zachowany

dg車d pQj azd6w uprzyWil匂owanych.

Roboty ziemne prZy巾konywaniu wykop6w proWadzi6 naleay zgodnie z

obowia袖ryrm PrZePisani’talk2e prZePisani B皿Powy乞SZe PraCe PrOWadzi6 naledy

zgodnie z PN-83/8836-02.

。 prz認諾誓書認諾藍慧謀議C霊dokfadme

wyprofilowa6 zgodnie z prQjektem. RTetich ukfadan匂rny nalerty zかzpieczy6 przed

dostaniem sie piasku do wnetrza kielicha. UIorty odcinek kanalu wymaga ZaStabilizowania

przez wykonanie obsyphi ochronngiv piasku do wysoko§ci O,30 m ponad wierzch rury.

・坦_P±Z± ukfada6 na podtoZu zagQSZCZOnegO Piasku o minimalngivsokoSci lO cm.

w migivach z申y kielichowych naleay vykona6 dolki monta2owe O gl?bokoSci

lO cm dla uno蹄ienia wepchni?Cia bosego kohca rny W kielich rury. Do wykonania

podsy申(0,1m) 0批Obsypki樹nica rury + 0,3in) nalerty urty6 piasku

przywleZIOnegO na Plac budowy. Piasek powinien spehia6 parametry OkreSIone

w pN74侶-02480・・器薙霊認諾謹諾嵩窪
obsypki @rednica rury + 0’3m) moina urtyWa6 g関血rodzimego 。iasek drobny,

sredni). Piasek uzyty do wykonania obsypki ochromgivie moZe zawiera6 kanieni’

gruzu i zanieczyszczeh.

obsypke vykona6 r?CZnie, PrZeStrZega6 zasad podanych w J77Struk擁r弱owania j

odbior信ns/ala卵rurOCiqg6w polichlorku wi′nyJur PVC ”S,, prod均i Zrs ” Gamγat”

JcJSZo ” celem osingniecia wska血ika zag?SZCZenia obsypki 92 - 93%.

塞土上垣塾生距
pr6by szczelnoSci kanaliza串Sanitam。 oraZ deszczowg亘alezy wykona6 zgodnie

●　znorm認諾誌器豊zas,Paniem ziemi紺alerty podda6 pr6bie szczelnoSci pod

Badany odcinek powinien by6 zabezpieczony na koric6wkach blokami oporowymi.

pr6be szczelnoSof naleay wykona6 wg wytyCZnych obowi印iaped normy PN-81偲-

1 0725 ”Wodocingi - Przewody zeun?trZne, Wymagania i badania przy odbiorze”.

po wykonaniu pr6by szczelno誼kanzdy sanitame i przewody tloczne naleZy

pob6r wody do pr6b szczelno§ci oraz p馳1ia przewidziano z istni壇ego wodocingu

nadstawki na hydranty wg WCZeinied szych uzgodnieh ze ZWiK w Tuszynie.

po wykonaniu obsypki ochronn。 z Piasku nale乞y prZystapie do zasypywania

Do zasypania wykop6w moina uZywa6 gruntu rOdzimego pod warunkiem 2e jest to

piasek bez kanieir gruz6w i zanieczyszczeh. W przeciunym wyPadku grunt naleZy
wymienict Wymieniony piasek powinien spelnia6 wymagania zgodnie z PN-74偲-02480

zasypke naleay vykonywa6 mechanic狐ie przestrZeg壷ZaSad zwiazanych
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Z ZageSZCZeniem poszczeg6lnych warstw zgodhie z BN-83/8836-02 pkt.2. 1 2.2.

WskaZnik zageszczenia nie powihien by6 mniej szy ni2:
一l,00 - dlajezdni o nawierzchni bitumiczn匂

-　0,97 - dla chodnik6w ijezdni ziemnych

-　0,95 -dlapas6wzieleni

Po zakohczeniu rob6t monta之OvyCh nawierzchniQ naledy przywr6ci6 do stanu

PlerWOtnegO・ W przypadku naruszenie nawierzchni jezdni nale乞y ja odtworzy6.

Roboty zierme nalezy prowadzi6 przestrzegaiap zasad i przepis6w BHP oraz nomy

BN-83/8836-02.

5・4. Warunki gruntowo i wedne oraz odwodnienie wykop6w　　　　　　’∴っ

Podloze gruntowe zbudowane jest z utwor6w piaszczystych, Giaski drobno- i §rednio

Ziamiste w stanie stednio zageszczonym, wilgotne lub mokre). Sporadycznie pod warstwa

Piask6w wyst?Plねgliny twardoplastyczne wilgotne.

PrQjektowane obiekty zaliczane s年do I katego正geotechniczn♀j.

DokIadne om6wienie warurk6w gruntowo - WOdnych oraz sposobu odwodnienia

vykop6w j est przedmiotem odrebnych opracowah.

●　5.5. W,ty。Zn。 r。。Iizacj主。dbi6r k。ri。。W, k。na賞u

CaloS6 prac nale乞y wykona6 zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i odbioru Rob6t budowlano - mOnta乞OWyCh - CzeS6 InstalaQje Sanitame.

Podczas prac budowlanych w pasie drogowym naledy bezwzgl?dnie zapewni6

PrZej azd pqj azdom uprzywilQj owanym.

Wykopy musza. by6 zabezpieczone zar6vmo zaporani ustawionymi na terehie wzdhlZ
Wykopu, jak i poprzez odpowiednie ostvietlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze.

Odbi6r kohcowy kana16w winien speIni6 vymogl nOmy PN-92偲- 1 073 5

Opracowal :
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROVAA

W CZASIE WYKONYWANEA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZowYCH

l. Inwesty句a: Budowa kanalizacji sanitamqi z przyI雀CZa皿i, PrZePOmPOWni stiek6w

P-I z p職eWOdem tIocznym oraz kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalni雀W6d

OPadowych, PIZePuStem ,A" i rovyami odwadniaj雀Cymi w dzielnicy Tuszyn Las

-ETAPIV

2.　Lokalizacja: Tuszyn Las　　　　。

3. Inwestor: GminaTuszyn

4.　Kierownik budowy :

5.　Podstawaprawna.

Rozporz祖zenie Ministra Budownict‘旧i Przemyshl Materia16w Budowlanych z dnia 28

marca 1972 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t

budowlano - mOnta乞OWyCh i rozbi6rkowych ( Dz. U. z dnia lO. 04. 1972 r.).

6.　Warunki wstepne.

1) Przy wykonywaniu rob6t budowlano 〇 ㌢Onta乞OvyCh’prZy Obsludze i konserwaqii

budowlanego sprzetu zmechanizowanego I POmOCnlCZegO OraZ na Placach sk書adowych

materia16w budowlanych na terenie budowy mo乞e by6　zatrudniony wyねpznie

PraCOWnik, kt6ry:

POSiada kwalifikaQje przewidziane odrebnymi przepisani dla danego stanowiska,

uzyskal orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreSlonQj pracy.

2) Przy wykonywaniu rob6t na wysokoici powyzej 2 m stanowiska pracy oraz Jeえeli

roboty okre針one wy袖s年wykonywane prz肇ciowo lub ich charakter uniemo乞Iiwia

ZastOSOWanie opisanego vyzQj zabezpieczenia, nale乞y wprowadzi6 ime skuteczne

Zabezpieczenie pracownik6w przed upadkiem.

7.　ZagospOdarowanie placu budowy.

1) Ogrodzenie.

Ogrodzenie placu budowy wimo by6　tak wykonane,　aby nie stwarza重o

ZagrO2enia dla ludzi. Wysoko$6 ogrodzenia min. 1,50 m.

2) Drogi d句azdowe.

Drogi dqjazdowe powimy posiada6 utwardzo喝nawierzchhi? i oznakowanie zgodne z

PrZePisami o ruchu na drogach publicznych. Zankhirty, W ZWi呼ku z wykonywanymi

robotami przejazd dla pQjazd6w nalezy oznakowa6 zgodnie z przepISanl O ruChu na

drogach publicznych.

Drogi i cingi piesze na placu budowy powimy by6 utrzymane we w書aSciwym stanie

technicznym. Nie wolno na nich skladowa6　materia16w, SPrZetu lub imych

PrZedmiot6w.

3) Stre時niebezpiecznq (mi匂sca niebezpieczne), W kt6r♀j istniqje Zr6dIo zagrozenia,

np. z powodu mo乞IiwoSci spadania z g6ry przedmiot6w lub materia16w, nalezy

OZnakowa6 i ogrodzi6 porQCZami badZ zabezpieczy6 daszkami ochromymi. Strefa

niebezpieczna nie mo乞e wynosi6 rmiQj niz l/10 wysokoici, Z kt6rej moga spada6

PrZedmioty lub materialy iednak nie nmi匂ni2 6 m.



Daszki ochronne powimy zn事dowa6 sie na wysokosti nie mni匂sz匂niz 2,4 m od

terenu i ze spadkiem 45O w kierunku Zr6dla zagroZenia. Pokrycie daszk6w powinn。

by6 szczelne i dostatecznie wytrzymale na przebicie przez spad砧ape przedmioty.

4) SkIadowiska materia16w budowlanych i urz如zeh technicznych powinny by6

Wykonane w spos6b zabezpieczajapy przed mo乱iwodei孔　wywrocenla, ZSumeCla

1ub rozsuni?Cia sie sk書adowanych materia16w i element6w.

Opieranie skladowanych materia16w i element6w o pIoty, Slupy linii napowietrznych,

budynki wznos㍗ne lub tymcZasowe jest zabronione.　　　　　　　　　3

Przy skladowanlu materia16w odleg書o誇stos6w nie powima by6 mniejsza niz:

0,75 m - Od ogrodzenia i zabudowah, 1,50 m - Od zewnetrzn句g16wki szyny

koI匂owej, 5,00 m - Od stalego stanowiska pracy.

Materialy powinny by6 skladowane w midscu wyr6unanym do poziomu. Materialy

drobnicowe powmmy by6 ulo乞One W StOSy O WySOkoici nie wiQkszqi ni乞2　m,

dostosowane do rodzaju i wytrzymalosti tych materia16w

Stosy materia16w workowanych powimy by6 ukIadane krzyZowo i nie przekracza6

10 warstw.

5) Doprowadzenie energii elektryczne i wody,

Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dqjfoia i d。jazdy powinny by6 w czasie

vykonywania robot budowlanych o§wietlone zgodnie z obowiaz可apymi nomami.

Gdy §wiatlo dzieme nie jest wystarcz劉ape OraZ O ZmrOku i w nocy nale乞y zapewni6

dostatec乙ne oSwietlenie sztuczne.

Punkty ;wietlne powinny by6 tak rozmieszczone, aby zapewnialy odczytanie tablic

i znak6w ostrzegawczych oraz znak6w sygnalizaqj i ruchu na placu budowy.

Slupy z punktami §wietlnymi na drogach znajdujapych sie na placu budowy powimy

by6 rormieszczone wzdluZ dr6g, na ich skrzyzowaniach i rozgalezieniach.

Urz社zenia elektryczne powimy by6 wykonane, utrZymyWane i ekspIoatowane

ZgOdnie z obowiazL互apyml PrZeP]Saml l nOrmami.

Prace zwlaZane Z POd垂czeniem, badaniem, konserwaq年l naPraWa urZ社zeh

elektrycznych powimy by6　wykonywane przez osoby posiadajape odpowiednie

uprawni eni a.

Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, Skladowisk materia16w i element6w

budowlanych lub maszyn l urZadze丘budowlanych bezpoSrednio pod napowietrznymi

liniami energetycznymi lub w odlegIoSci bliZsz匂(liczap w poziomie ) od skrajnych

PrZeWOd6w niz :
.　　　　　　　　2,O m -dlaliniiNN

.　　　　　　　　5,O m-dla linii WN do 15kV

.　　　　　　10,O m-dlalinii WN do 30 kV

.　　　　　　15,O m-dla linii WN powyZ匂30 kV

Skrzynki rozdzielcze pr社u do zasilaniaし1rZ社zeIi mechanicznych na placu budowy

POWinny by6 zabezpieczone przed dostepem dla os6b niepowolanych. Skrzynki te

POWinny by6 tak rozmieszczone na placu budowy, aby odleg書o§6　od urz社zeh

ZaSilanych bylajak n垂kr6tsza i nie wi?ksza niz 50,O m.

Wode do picia i ce16w higieniczno - Sanitamych nale乞y dostarcza6 w ilostiach nie

mni亭iszych ni乞20 Litr6w na dzieh najednego zatrudnionego.

Na budowie, kt6rQj czas trwania nie przekracza jednego roku, nalezy urz車zi6 dla

PraCOWnik6w wydzielone pomieszczenie na jaぬlnie i sza血ie oraz pomieszpzenia do



gotowania napQJOW, SuSZamie odziezy’umyWalnie i ustepy.

Na budowach wieloletnich naleZy urz車zi6　dla pracownik6w szatnie na odzie乞

czystかbrudna言adalnie, SuSZ. Na budowach wieloletnich nalezy urzadzi6 dla

pracownik6w szatnie na odziez czysta臆i brudnq, jadalni?, SuSZamie odziezy,

umywalnie, natrySki, POmieszczenie do gotowania napQi6w, kabiny higieny

OSObist?j dla kobiet i ustQPy.

Na ka乞dych 7 pracownik6w ]垂iliczni匂sz句zmiany powinno w umywalni przypada6

co najmniQj jedno stanowisko do mycla.

Pomieszczenie na jadalnie naledy wyposaZy6 w stoly i taborety, a POmieszczenia na

szatnie w szafki ubraniowe wentylowane i taborety - W liczbie odpowiad牽i雀壇

wielko§ci zatrudnienia.

Powierzchnia u乞ytkowa szatni odzie乞y czyst匂powima wynosi6 0,65 m ,a SZatni

odzieZy brudnか0,50 m2 najednego pracownika. Szatnia odziedy czyst匂i szatnia

蕊霊霊謹書器誓書禁書窪罵器言霊霊pra。。。nika
naj liczniQj szej zmiany.

8・ Sprzet zmechanizowany' POmOCnICZy I urZ雀dzenia・

]) Maszyny, urZadzenia i sprz?t, kt6re podleg年ia臆dozorowi technicznemu, a Sa

ekspIoatowane na budowie, POWimy posiadac dokumenty uprawnl劉ape do ich

ekspl oataqi i.

2) Sprz?t ZmeChanizowany i po】nOCniczy powinien posiada6 ustalone. parametry’takie

jak dopuszczalny ud乞wig, nOSnoS6, Ci§nienie i temperature, uWidocznlOne PrZeZ trWaly

l Wyra乞ny napIS.

Przeci雀zanie sprzetu zmechanizowanego oraz sprzetu pomocniczego ponad

dopuszczalne obci率enie robocze jest zabronione, Z Wyjl坤kiem przeci班eh

dokonywanych w czasie badah i pr6b.

3) Wciagarka reczna powinna by6　wyposaZona w korbe bezpieczelistwa lub

W inne urz社zenie speIniajace warunki korby bezpieczehstwa.

Podnoszenie cl?ZarOW PrZekracz砧apych maksymalny ud乞wig wciagarki jest

zabroni one.

4) Urz雀dzenia pomocnicze stosowane przy przeladunkach na placu budowy

i w magazynach powinny by6 bezpieczne dla obs王ugi i niezawodne w uzyclu.

Stosowane na budowie w6zki rapzne i taczki powinny posiada6　konstrukcje

ZaPeWniajapajak natwi?ksz年臆StateCZnOSC PrZy Pelnym zaねdunku, mOZnoi6 latwego

Za書adowania i roz書adowania oraz jak n年imniQjszy op6r jazdy.

Na w6zku nale乞y umiesti6 napis okre§l車apy jego no;nost.

Ladunek powinien by6 na w6zku lub taczce uloあny w taki spos6b, aby w czasie

PrZeWOZu nie m6gI spa§6, rOZSyPaC Sl?, PrZeWr6ci6 lub wyla6.

Ladunek powinien by6 tak rozmieszczony na w6zku, aby nie przesIaniaI pola

Widzenia osobie obs]ug可apQj w6zek.

Przeno§niki taSmowe stale powimy by6 wyposa乞One W Wylapzniki bezpieczehstwa

umieszczone w latwo dostepnych i dobrze oSwietlonych mi匂scach w odstepach nie

Wiekszych ni乞25 m, je乙eli nie posiad両年wylapznik6w linkowych.

K牢POChylenia i dopuszczalna szybkost ta;my powimy by6 dostosowane do rodz年iu

書adunku.

CzeSci ruchome l Wlrl堰Ce PrZenOSnik6w zn萄dtjape sle W ZaSlegu PraCy

Zatrudnionych powimy by6　zabezpieczone osIonami, a Zlapza kohc6w ta;my
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gumowq przeno§nik6w powinny by6 obustromie gladkie.

U乞ytkowanie i posfugiwanie sie narzedziami powimo by6　zgodne z instruk彊

producenta. Nie wolno uZywa6 narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajapych
normom i warunkom i technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwiocznie wycofa6

z uzytku. Narz?dzia do pracy udarow匂(mlotki, PrZeCinaki, PrZebiiaki) nie moga mie6:

. uszkodzonych zakoriczeli roboczych,

. rozklep6w i ostrych kraw?dzi y mi匂vcu trzymania ich r?ka,

・ Peknie6, Zadritp.,

. kr6tszych rQkQjesti ni乞0,15 m.

Narz?dzia r?CZne O nap?dzie elektrycznym nale乞y co n町rml句　raZ na lO dni

kontroIowa6言e乞eli instrukqia producenta nie przewid可e innych temin6w kontroli ich

SPraWnO§ci techniczn匂t zabezpieczeh przed pora乞eniem pradem. Wyniki kontroli

POWinny by6 notowane l PrZeChowywane u kierownika budowy.

9. Roboty ziemne i zabezpieczenie wykop6w na czas budowy.

1) Podczas prowadzenia rob6t ziemnych w bezpoSrednim sasiedztwie instalaqii

WOdociagow匂うkanaIizacyjnej, elektrycznq, gaZOWg Centralnego ogrzewania itp.

na]e乞y okreSli6　bezpiecznaodlegloi6 ( w poziomie i w pionie ) wjaki匂mogaby6

vykonywane te roboty i乙apeWni6 nad nimi nale乞yty fachowy nad乙6r techniczny.

Odleglo;6　tQ Okresta kierownictwo rob6t w porozumieniu z wiastiwymi

jednostkami, W kt6rych zarz車zie lub u乞ytkowaniしI Zn牽iduj雀Sie te instalaqie.

2) W przypadku odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych jakichkoIwiek

PrZeWOd6w instalaqii, nale2y niezwIocznie przerwa6　roboty do czasu ustalenia

POChodzenia tych instalaqji i okreSlenia, CZy i w jaki spos6b mozliwe jest w tym

miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie rob6t.

3) Przy wykonywaniu wykop6w na placach, ulicach, POdw6rkach i innych mi匂scach

dost?PnyCh dla os6b nie zatrudnionych przy robotach, na量ezy wok6l wykop6w

ustawi6 porecze ochronne i zaopatrzy6 je w napIS : ,, OSObom postronnym wst?P

WZbroniony一●, a W nOCy W CZerWOne iwiatすa ostrzegawcze.

Porecze powinny by6 umieszczone na wysokosti l,1 m ponad teren i ustawione

W OdlegIosti nie mni匂SZQj niz l,O m od kraw?dz王wykopu.

W sytuaQiach uzasadnionych wzgl?dami bezpieczehstwa wykop nale乞y

SZCZelnie przekry6 balami・

Prz匂deie dla pieszych powimo mleC PrZy ruChu jednokierunkowym szeroko§6 nie

mmqSZ雀」 niz O,75 m, a PrZy ruChu dwukierunkowym nie mm♀)SZa-ni乞1,2 m.

Pomosty robocze wykonane z desek lub baii powimy by6　dostosowane do

PrZeWidzianego obci辞enia, SZCZelne i zabezpieczone przed zmianかch poIo乞enia.

4) I’rzy wykonywaniu wykop6w podpartych lub rozpartych powinny by6 spelnione

nastep可年ce warunki g6me krawedzie bali przysclennyCh powmny Sl?gaC na

WySOko§6 co najmniqj O,15 m ponad teren.

Wykop rozparty powinien by6 przykryty szczelnie balami, je乞eli przewidziany jest

ruch przy nim lしIb gdy wykop zn年jduje sie w zasIegu PraCy Zurawia.

Stan rozparcia lub podparcia　§cian wykopu nale2y sprawdzi6　przed

kaZdym ZqSClem PraCOWnik6w do wykopu.

Rozpory powimy by6 w taki spos6b unocowane, aby nie zachodzi書o sanoczyme

WyPadanie.
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Poglebienie wykop6w wiecqj niz O,5 m w gruntach spoistych, a W POZOStalych

o O,3 m mo乞e odbywa6 sie po odeskowaniu stian.

W ka乞d匂　fazie rob6t pracownlCy POWinni znaidowa6　sie w cz?SCI Wykopu

Odeskowanego,

w razie koniecznoSci dokonywania poiredniego przerzutu urobku w pionie nalezy

Zbudowa6 pomost.

5) Wykopy o foianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (.nie umocnione)

mogq by6 wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie

jest obci牢onyつw pasie o szeroko§ci r6wnQj lub wiekszQj od szer6kosti wykopuj年

Wykop wykon可e sie :

. w ska‡ach zwartych jednorodnych przy odsp勾aniu mechanicznym

- do gl?bokoSci 2,O m,

. w pozostalych gruntach - do gl?bokoici l,O m.

6) Przy zabezpieczeniu stian wykop6w do glQbokoSci nie przekraczむiap句　4　m,

W raZie gdy w bezpoirednim sasiedztwie wykupu nie przewiduje sie wstapienia

Obci唾eh spowodowanych przez budowle,∴ ;rodki transportu,　SkIadowany

matcrial, urObek itp. orazje乞eli warunki technic乙ne Wykonania i odbioru rob6t nie

Stawiaj雀OStrZejszych wymagah, nalezy stosowa6:

- bale drewniane przyscleme O gruboSci co natmniQj 50 mm kl. IⅡ/IV lub elementy

PrO則owane z blach stalowych o wytrzymalo§ci odpowiadajapQj balom drewhianym,

- bale drewniane podrozporowe o grubosti co nqjmni匂63 mm kl. HI〃V,

- bale drewniane podzastrzatowe o grubosti co n亘imniQj lOO mm kl. IⅡ月V,

- Okr雀glaki o §rednicy w ciehszym kohcu co najmn車12 cm lub typowe rozpory

Stalowe,

- ZaStrZaly do zabezpieczenia podpartych ;cian wykopu, Wykonane z okrnglak6w

O Srednicy wynoszapq w clenSZym kolicu co najmni匂20 cm.

Rozstaw podparcia lub rozparcia　;cian wykop6w,　O kt6rych mowa

WyZ鋤POWinien wynosi6:

・ Wukladziepionowym do l,O m,

.　wukladziepoziomymdo l,5 m.

W razie gI?bienia wykop6w w warunkach nie okrestonych w ust. l spos6b podparcia

lしIb rozparcia Scian wykop6w powinien by6 podany w dokumentaqji technicznqi.

7) Przy wykonywaniu wykop6w waskoprzestrzemych koparka, PraCOWnicy powimi

vykonywa6 ich obudowe vylapznie z zabezpieczonQj czesti wykopu.

8) Je乞eli wykop osiagnie gIebokoS6 wi?ksz〔t niZ l,O m od poziomu tcrenu na量ezy

Wykona6 bezpiecznc zQj§cie (wyjstie) d喜a pracownik6w.

Odleg書o§6 miedzy z匂Sciami (Wyjstiami) do wykopしI nie powi賞lna PrZekracza6 20 m.

Schodzenie do wykopu l WyChodzenie z nlegO PO rOZPOrach oraz posIugiwanie siQ

しIrZ社zeniami sfuZapymi do wydobywania urobku do przewozu pracownik6w jest

zabronione.

9) Przy zasypywaniu obudowanych wykop6w deskowanie nalezy usuwa6 stopniowo,

POCZyn年iap od dna wykopu, W mlar? 」egO ZaSyPyWania.

10) Deskowanic mo乞na usun率　jednorazowo z wykop6w wykonanych:

W gruntaCh spoistych - nie wiecpi ni乞na O,5 m,

W POZOStalych gruntach - nie wi?Cej ni乞na O,3 m.

1 1) Wykonywanie prac w studni przez pQjedynczego pracownika dozwoIone jest po

WyPOSaZeniu go w sprzet ochronny i dodatkovym ubezpieczeniu przez imego

PraCOWnika znaid可apego sle na ZeWn車rz studni.

W razie wydobywania z dna studni urobku pracownlCy PO ZaIadowaniu
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PQJemnika powinni schroni6 sie w wydzielonym ml♀JSCu, Zabezpiecz勾acym ich

PrZed ewentualnym upadkiem pQjermika badZ urobku.

12) Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmecharizowanym naleZy wyznaczy6

W terenie stre時niebezpiec乙n雀.

1 3) Przy wykonywaniu rob6t ziemnych koparka powima by6 ustawiona w odlegIodei co

nむrmi匂O,60 m poza klinem odIamu dla danej kategorii gruntu.

14) Przy pracach kopaLrka przedsiQbien均nie wolno‘ dopuszcza6　do tworzenia sie

15fprzebywanie os6b pomiedzy Scian年wykopu a koparka nawet w czasie jej postqju, jest

zabronione.

10.　Ochrona osobista pracownik6w.

1) Pracownik przyst?P可apy do pracy powinien posiada6　odzieZ robocza臆

i ochronna_ ZgOdnie z obowi辞可acymi w tym zakresie przep】Saml.

2) Pracownicy narazeni. na urazy mechaniczne,.POraZenie pr如em’ uPadki

Z WySOkosti, OParZenla, ZatrしICia,　PrOmieniowame,　Wibra匂?  lub inne

SZkodliwe czynniki i zagro乞enia zwlaZane Z Wykonywana praca powimi by6

ZaOPatrZeni w sprzet ochrony osobistej.

3) Sprzet ochrony osobist匂pracownik6w powin専POSiada6 atesty oraz instrukqje

Okreilajape spos6b jego u2ytkowania, konserwaql 】 PrZeChowywania.

H ,　Picrwsza pomoc.

1) Na budowie powinny by6 urzadzone pしmkty pierwsz匂pomocy obsfugiwane przez

Zatrudnionych w tym zakresie pracownik6w.

2) JeZeli roboty s年wykonywane w od]egtoSci wi?ksz匂　ni2　500　m od punktu

PlerWSZql POmOCy, W mlqSCu PraCy POWinna z垂idowa6 sie przenoSna apteczka.

3) Je之eIi w razie wypadku publiczne Srodki transportowe sIuzby zdrou′ia nie n?g年

ZaPeWni6 szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powmnO

dostarczy6　dostepne mu Srodki lokomoql.

4) Na budowie powinien by6 vywieszony na widocznym mi句SCu Wykaz zawierajapy

adresy l numery telefon6w :

・　　nqjbliZSZegO Pし一nktu lekarskiego,

。　　n牛iblizszQj straZy pozamq,

・　　POSterunkしI Poliqii,

.　　najblizszego punktu telefonicznego.

Adresy i numery telefon6w alarmowych powinny by6　znane ka乞demu

PraCOWnikowi nadzoru technic乙nego.
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