D.03.01.01. KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf\(BOR) s3 wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zga@anych zPrzebudowg
ulicy Sodolnianej w Tuszynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (STWIOR) stosowana jesb jalokument przetargowy i kontraktowy przy wykonammbdét opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@@nych z wykonaniem kanalizacji deszczowej
(przykanalikdw i wpustow deszczowych) .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - §ikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzagiakow opadowych.
1.4.2.Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona daigacyjnego odprowadzaniaiekOw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczonydpwawadzanigciekéw opadowych .

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dagz#nia - wpustu deszczowego, paryla do odprowadzanigiekéw lub wod opadowych z
posesji - z siegikanalizacji .

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony dezmiasciekow z kanatow oraz kanatéw zbiorczych i odproreda ich do odbiornika.
1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zantkyio wysokdci wewrctrznej mniejszej ri 1,0m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamitgio wysokdci wewretrznej réwnej lub wgkszej nz 1,0 m.

1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona adrddoi prawidtowej eksploatacji
kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaejiina zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamip| na zatamaniach spadku kanatu
oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczonaa®nia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jede
kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaid@nalizacyjna maga dodatkowy przewdd pionowy udliviajacy wytracenie
nadmiaru energiiciekdw, sptywajcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego dazej potazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwtazowélepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropemn dtworu wkazowego, spetnigp funkcje studzienki
polaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjnéanale przetazowym przeznaczona do kontroli i powej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonadzehia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jfedanat
odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraeaapochylng i zagkbienie dna umaiwiajace wytcenie nadmiaru energiciekow
splywapcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wyloticiekdw - element na keu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wiej zamknitych przewoddéw kanalizacyjnych z raeliwnych, stalowych lubzelbetowych
pracugcych pod dinieniem, przeznaczonych do przeply$eiekdéw pod przeszkadha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany sg&ci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowegmzyaania czsci sciekow
opadowych i zredukowania maksymalnegaietia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownigiekéw - obiekt budowlany wyposany w zespoly pompowe, instalacje i pomocniczeydaenia techniczne,
przeznaczone do przepompowywasteekow z poziomu riszego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - wdzenie do odbioréciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4 Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczasé€zstudzienki lub komory przeznaczona do czyenaeksploatacyjnych. Wysoké komory
roboczej jest to odlegié pomidzy rzdna dolnej powierzchni piyty lub innego elementu pmgydia studzienki lub komory, a ¢dna
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmzeniowy komory roboczej z powierzchrziemi, przeznaczony do Zeja obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komorytytp przykrywajca komog robocz.



1.4.4.4. Wiaz kanalowy - elememliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigizk rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w négiekéw.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub kgnkanalizacyjnej porgdzy kinet asciam komory roboczej.

1.4.5.Pozostale okiétenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampbdanymi w ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotyaee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbprie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania paglev ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

Zgodnie z projektem nalg stosowa rury kanalizacyjne PVC-U k.S oraz z uwagi na mpieykrycie naleéy na podanych odcinkach
stosowa rury kanalizacyjne énieniowe osrednicy Dn300 i Dn200 tj. rury z tworzyw sztucznychieplastyfikowanego polichlorku winylu
PCV-U PN10 315/18,2 i 225/13,4

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wefcia kanatéw) powinna liywykonana z:
-  kregbw betonowych luielbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
- muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza pomej wefcia kanatléw powinna iywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznetpsk B 45; W-8,
odpowiadajcego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lubrakywnie z cegly kanalizacyjnej.

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wiazowy powinien by wykonany z kggéw betonowych lubzelbetowych osrednicy 0,80 m odpowiadajych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3.Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sjako monolit z betonu hydrotechnicznego odetevosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4.Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe naly wykonywa zzeliwa sferoidalnego klasy D-400, uchylne zatrzagko
2.3.5.Stopnie ztazowe
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4. Materialy dla komér przelotowych pokczeniowych i kaskadowych
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z plytstropovs i dnem mae by wykonana jaka@elbetowa wraz z domieszkami uszczelggini lub z cegly
kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji prdjake;.

2.4.2 . Komin wiazowy

Komin wtazowy wykonuje si z kregébw betonowych lubkzelbetowych osrednicy 0,8 m odpowiadaych wymaganiom BN-
86/8971-08 [20].

2.4.3.Wiaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe slepe
2.5.1.Komora podczeniowa

Komore polaczeniowa (sciany) wykonuje si z betonu hydrotechnicznego odpowiadapgo wymaganiom BN-62/6738-03, -04, -
07 [17] z domieszkami uszczelnjaymi lub z cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [5].

2.5.2.Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustalazefdo plyt pokrywow stanowi prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych
elementéw drogowych [23].

2.5.3.Plyta denna
Piyte denry wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt 2.3.1.



2.6. Studzienkisciekowe
2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne

Whpusty ulicznezeliwne uchylne, zatrzaskowe typ 400 powinny odpaatavymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-
74080-04 [13].

2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kgi betonowe dgrednicy 50 cm, wysolkéei 30 cm lub 60 cm, z betonu
klasy B 45, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3.Piesscieniezelbetowe prefabrykowane

Piescienie zelbetowe prefabrykowane spednicy 65 cm powinny l&ywykonane z betonu wibrowanego klasy B 30 zbrojoneg
stah StOS.

2.6.4.Plyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rhigrubag¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy B 30 zbrojoneg
stah StOS.

2.6.5.Plyty fundamentowe
Piyty fundamentowe powinny posigdgrubag¢ 10 cm i by wykonane z betonu klasy B 7,5.
2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mee by wykonana z piasku, tlucznia lutwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiadawymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3y-B-11112 [4].

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny powinien odpowiédaymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowi@dgmaganiom PN-B-14501 [7].
2.9. Sktadowanie materiatow
2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana skiadowé na otwartej przestrzeni, ukladajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji
stojacej, zawsze zgodnie z zaleceniami producenta.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvearstwe rur nalery utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych naley uktada& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgaraom.

Wykonawca jest zobowzany uktadé rury wedtug poszczegdinych grup, wiedkd i gatunkéw w sposob zapewniey
statecznéc oraz umaliwiajacy dostp do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkigmnacisk kggéw przekazywany na grunt nie przekracza
0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wkad sktadowania nie powinna przekra¢Za8 m. Sktadowanie powinno
umaliwia¢ dostp do poszczegdélnych stoséw wyrobéw lub pojedynciyefow.

2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna mie by skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzehniardzonej z odpowiednimi spadkami
umaliwiaj gcymi odprowadzenie wéd opadowych.

Cegty w miejscu sktadowania powinny dyitozone w sposéb upagdkowany, zapewniagy tatwas¢ przeliczenia. Cegly
powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosé#ot gryzmach.

Jednostki tadunkowe medy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwadhcanej wysokéci nie przekraczarej
3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoélstoséw i pryzm nie powinna przekraéza2 m.

2.9.4.Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanalowe i stopnie powinny dyskiadowane z dala od substancji dzigdgeh korodujco. Wiazy powinny bg§
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianmanby utwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne
Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysokei maksimum 1,5 m.
2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym poditow sposéb zabezpieczay je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.



3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotycrce sprztu

Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
3.2. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien aad si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprz:tu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsbiernych,

— spycharek kotowych lubagiennicowych,
— sprztu do zagszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogélne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagialime” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomediwz srodka transportu, z wafkiem rur betonowych o stosunku
srednicy nominalnej do diugoi, wickszej niz 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewsoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzgaem pod wplywem sit
bezwtadnéci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwe maze przewysza scian srodka transportu o weej niz 1/3 srednicy
zewrgtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie vigj niz 2 m).

Pierwsa warstve rur kielichowych nalgy uktada& na podktadach drewnianych,szaoszczegdine warstwy w miejscach stykania
si¢ wyrobow naley przektadé materiatem wycidtkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kggéw powinien odbywasiec samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadi@alzycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnigmigz zastosowanie
przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lubyonh odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczaniexddw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nale wykonywa za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefakiyka

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna ne by przewaona dowolnymirodkami transportu w jednostkach tadunkowych lutetu.

Jednostki fadunkowe nalguktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegty transportowane luzem nafeuktada nasrodkach przewozowyckcisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw
na powierzchnérodka transportu.

Wysokd¢ fadunku nie powinna przekra@zaysokdaci burt.

Cegly luzem mogby¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienogt@sia opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach fadunjdw powinien sj odbywa& mechanicznie za pomgcurzadzen
wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek ytadunek wyrobéw przewmnych luzem powinien odbywa
si¢ recznie przy ayciu przyradéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w spos6b zabezpieczony przeengieszczaniem i
uszkodzeniem.

Wiazy typu cgzkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego ngleiktada& na paletach po 10 szt.ackyc tasma
stalovg.

4.6. Transport wpustowzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustébw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem gipodczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakie srodki transportowe, ktére nie spowodgegregacji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszan@bnizenia temperatury przekraczegj granie okreslons w wymaganiach
technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzajje przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeniawvale oznaczy je w terenie za pomdmtkow osiowych,
kotkow swiadkow i kotkéw kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznejdto reperéw stalych, Wykonawca wbuduje repery tyrsozg (z rgdnymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izedme przekze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonani@dto- wykopu (gcznie lub mechanicznie)
powinny by dostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaspgntu mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanigian i uszczelnienie stykéw. Deskowardian naley prowadzé w miar jego gebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by wywieziony przez Wykonawgcna odktad.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunmginpaojektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wgzym od rgzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné lyykonane bezpwednio przed utzeniem przewodoéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinnc lwykonane od 0,10 do 0,15 nelgiej od projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podtea

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych m@éin jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcieotd podiae naley wykona z warstwy tlucznia luliwiru z piaskiem o
grubaci od 15 do 20 cmatznie z utgonymi siczkami odwadniacymi. Dla przewodéw dsrednicy powyej 0,50 m, na warstwie
odwadniagcej naley wykona fundament betonowy, zgodnie z dokumentacpjektows lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stansgyich zbite ity naley wykona poditaze z pospotkizwiru lub tlucznia o grubgi od
15 do 20 cm. Dla przewodoéw wednicy powyej 0,50 m nalizy wykona fundament betonowy zgodnie z dokumentamjojektovs lub
SST.

Zagzszczenie podi@a powinno by zgodne z okridonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gébokas¢ posadowienia ruroggu powinny spetnia ponisze
warunki:
- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapeiidpuszczalne minimalnegoikosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te mieg
by¢ jednak mniejsze:
- dla kanatéw Grednicy do 0,4 m - %o,
- dla kanatéw i kolektoréw przelotowych %o
(wyptkowo dopuszcza gispadek 0,560).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnych egkosci przeptywu (dla rur betonowych i
ceramicznych 3 m/s, galla rurzelbetowych 5m/s).
- gkbokai¢ posadowienia powinna wyndésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3zgognie z Dziennikiem
Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaghieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanalu na kméwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu zapewigen
mazliwosci ewentualnego skanalizowania obiektéw gotoych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych uktaglagodnie z PN-ENV 1046:2002(U)

Poszczegdlnie ukmne rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierfrgaku diugdci rury i mocno podbite, aby
rura nie zmienita poteenia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Uszczelnienia ztzy rur kanalowych mana wykona pierscieniami gumowymi.

Pohczenia kanatow stosowaalery zawsze w studzience lub w

Kat zawarty m¢dzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiego powinien zawieéssic w granicach od 45 do @0

Rury naley uktada w temperaturze powgj @ C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywatemperaturze nie mniejszej
niz +8° C.

Przed zakfczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy nale zabezpieczy konce ul@onego kanatu przed
zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptay wykonywaniu przykanalikow nalg przestrzega nastpujacych

zasad:

- trasa przykanalika powinna bprosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podfczenia do wpustu bocznego w kanale
lub do syfonu przy podézeniach do kanatu ogélnosptawnego),

- minimalny przekrdj przewodu przykanalika powiniepnasi 0,20 m

- dlugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzierdwizyjnej pohczeniowej nie powinna
przekraczé 24 m,

- wilaczenie przykanalika do kanalu peoby wykonane za pwednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki kry{ggw. slepej) lub
wpustu bocznego,



- spadki przykanalikéw powinny wyndsod min. 20%o do max. 40040 z tym,ze przy spadkach wkszych od 25040 nalezy stosowa
rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powiniendggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- wihgczenie przykanalika do kanatu powinnaibyykonane pod &em min. 48, max. 99 (optymalnym 66),

- wilaczenie przykanalika do kanatu poprzez studziepélaczeniows nalezy dokonywd tak, aby wysok& spadku przykanalika nad
poditog studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku kezndci wiaczenia przykanalika na wysada wickszej naley stosowa
przepady (kaskady) umieszczone wetknlub na zewstrz pozascianka studzienki,

- wihgczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanatu zlziego poprzez wpusty boczne powinny lngytuowane w odlegégi min. 1,0 m
od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, nalery przestrzega nastpujacych zasad: Najmniejsze wymiary
studzienek rewizyjnych kotowych powinnydyggodne zérednicami okrédonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizygjhnykotowych

Srednica przewodu Minimaln@ednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)

odprowadzajcego spadowej-kaskadowej
P V\Em)zal g przelotowej palczeniowej pacawel el

0,20

0,25 1,20

0,30 1,20 1,20

0,40

0,50 1,40

0,60 1,40 1,40

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,ptay wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nowmlerzestrzega
nastpujacych zasad:

- studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatéow w odpdwich odlegtéciach (max. 50 m przy
srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m pézgdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki palczeniowe powinny hylokalizowane na patzeniu jednego lub dwdéch kanatéw bocznych,

- wszystkie kanaly w studzienkach ngldaczy¢ os w o$ (w studzienkach krytych),

- studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warstwucznia lubzwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie
betonowym,

- studzienki wykonywé nalery zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Nasimw trudnych warunkach gruntowych (przy
wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmcnionym,

- w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50leiynatosowa studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatackremnicy powyej 0,40 m powinny mie przelew o ksztalcie i wymiarach
uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natorng&edzienki zlokalizowane na kanataclirednicy do 0,40 m wkznie powinny
mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrEnstudzienki. Rénica poziomOw przy tym rozwkaniu nie powinna
przekracz& 4,0 m.

Spos6b wykonania studzienek (przelotowych agméniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kafa Budownictwa
oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], aguto w ,Katalogu powtarzalnych elementéw drogowyopracowanym przez
sTransprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadapic z nastpujacych czsci:

- komory roboczej,

- komina wtazowego,

- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ngievysokagé minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky gkbokas¢ utozenia kanatu
oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwakgipewnt ww. wysokdci) dopuszcza siwysokaé komory roboczej mniejamiz 2,0 m.

Przefcia rur kanalizacyjnych prze#ciany komory nalgy obudow& i uszczelnt materiatem plastycznym ustalonym w
dokumentaciji projektowe;j.

Komin wtazowy powinien by wykonany z kggéw betonowych lulzelbetowych osrednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20].
Posadowienie komina nalewykona na ptyciezelbetowej przeéciowej (lub rzadziej na kgu stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wlazu znajdowata sinad spocznikiem o najgkszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw wiazowych, wéwczas bémpanio na komorze roboczej nafeumiesci¢
plyte pokrywows, a na niej skrzynkwiazows wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.

Kineta w dolnej cgici (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a
powyzej przedhdony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia karfatay zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mi€ ksztatt fuku stycznego do kierunku kanatu, natatma przypadku zmiangrednicy kanatu powinna ona stanéwrzegcie z
jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej%o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub inmgiejscach nat@nych na obeaizenia dynamiczne)powinny ndeviaz typu
cigzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkacbzma stosowawtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powiniert aynia réwny, natomiast w trawnikach i ziéleach goérna kragdz wkazu
powinna znajdowasi¢ na wysokeéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego #aleamontowé mijankowo stopnie ztazowe w dwdchedach, w
odlegtgiciach pionowych 0,30 m i w odlegld poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i patzeniowe



Dla kanatéw osrednicy 0,8 m i wgkszych naley stosowa komory przelotowe i patzeniowe projektowane indywidualnie,
zlozone z naspujacych czsci:
- komory roboczej,
- piyty stropowej nad komar
- komina wtazowegdrednicy 0,8 m,
- plyty pod wiaz,
- wihazu typu ogzkiegosrednicy 0,6 m.
Podstawowe wymagania dla komér roboczych:
- wysoka¢ mierzona od pétki-spocznika do plyty stropowe] pave wynost od 1,80 do 2,0 m,
— dlugas¢ mierzona wzda przeptywu min. 1,20 m,
- szerokd¢ nalery przyjmowa jako rowny: szeroké¢ kanatu zbiorczego plus szergkopdtek po obu stronach kanatu; minimalny
wymiar potki po stronie wiazu powinien wyné€,50 m, z& po stronie przeciwnej 0,30 m,
- wymiary w planie dla komér pgtzeniowych uzalmione g ponadto od wielkéi kanatldw i od promieni kinet, ktére nale
przyjmowa dla kanatéw bocznych o przekroju do 0,40 m réws¥& n, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.
Komory przelotowe powinny lgéylokalizowane na odcinkach prostych kanatléw w odiegach do 100 m oraz przy zmianie
kierunku kanatu.
Komory pohczeniowe powinny hyzlokalizowane na petzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych.
Wykonanie pajczenia kanatéw, komina wiazowego i kinet podandt&g5.3.

5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujeesha pojczeniach kanatéw drednicy od 0,60 m, przy dych r&nicach pozioméw w celu
unikniccia przekroczenia dopuszczalnych spadkowgdlpasci wody) oraz nieekonomicznego zélgjenia kanatow.
Jezeli dokumentacija projektowa nie stanowi inaczepatery przestrzeganastpujacych zasad:
- dlugas¢ komory przepadowej zalg od przeplywu oraz od zaicy pozioméw kanatu dolnego i gérnego,
- szerokd¢ komory zaley od szerokéci kanatow doptywowego i odptywowego oraz pképé kontrolnego z pomostu gérnego do
pomostu dolnego (0,80 m); wymiary pomostéw powimosi 0,80 x 0,70 m,
- pomost gorny nalsy wykona w odlegtdgci min. 1,80 m od piyty stropowej do osi kanatu yepwego,
- nad pomostem gérnym i dolnym naleprzewidzié oddzielny komin wiazowy,
- pomost gorny i schody naleod strony kaskady zabezpieé¢dyarieg wysokdaci min. 1,10 m.
Kominy wlazowe naley wykon& tak jak podano w pkt 5.5.3.
Zasadydczenia kanaléw w dnie komory i wykonania kinet poolav pkt 5.5.3.
Komory kaskadowe natg wykonywa jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokopirzesinych i, w zatenosci od
potrzeb, odpowiednio wzmochnionych.

5.5.6.Studzienki bezwtazowestepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 Wszystkie kanaly w tych studzienkach ngleyczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawiagsha podsypce z piasku griiedo7 cm, po utéeniu kanatu.

W plycie dennej naley wyprofilowat kinet zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powimnig¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, nateinia przypadku
zmianysrednicy kanatu powinna stanawprzegcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki pawdrmie spadek co najmniej 3%
w kierunku kinety.

5.5.7.Studzienkiciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowyezdni drog i placéw, powinny by wpustem ulicznym
zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyigosi
— gkbokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyfkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

- gkbokas¢ osadnika 0,95 m,
— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata ciekowa wpustu powinna byusytuowana wécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien¢bysytuowany 2 cm
ponizej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzahéone jest przede wszystkim od wieiko odwadnianej powierzchni
jezdni i jej spadku poditnego. Nalgy przyjmowd, ze na jedn studzienk powinno przypadaod 800 do 1000 fmawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustéw przy pochyleniu poztym scieku do 3%0 powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do%o powinien wynosi
od 50 do 70 m; od 5 do 260 - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzgwaniach ulic naley rozmieszczé przy kraveznikach prostych w odlegéei minimum 2,0 m od
zakaiczenia tuku krawznika.  Przy umieszczeniu kratégiekowych bezpgrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@o si¢
0,5 cm poniej poziomu warstwycieralne;.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za gednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej, studzienki krytej (tzw.
slepej) lub wyatkowo za pomog wpustu bocznego.

Wopustéw deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi koniecz&é zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza ei
wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwdjnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnesytuowania wpustu nad istrieymi urzdzeniami podziemnymi, nioa
studzienk $ciekowy wyplyci¢é do min. 0,60 m nie stosig osadnika. Osadnik natomiast powinien¢ hystawiony poza kolizyjnym
urzadzeniem i pajczony przykanalikiem ze studziepljak réwniez z kanatem zbiorczym. Odlegib osadnika od kragznika jezdni nie
powinna przekracza3,0 m.

5.5.8.1zolacje

Rury betonowe izelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byzabezpieczone przed korgzjzgodnie z zasadami
zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed kogdzpnstrukcji betonowych” opracowanej przez Instyfechniki Budowlanej w 1986 r.
[21].



Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powlecziehi zewtrznej i wewrtrznej powierzchni warstwizolacyjrm asfaltow,
posiadajca aproba¢ techniczm, wydary przez upowzniong jednostk.

Studzienki zabezpieczag¢sprzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczry. Dopuszcza si stosowanie innegérodka
izolacyjnego uzgodnionego zzynierem. Wsrodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki naleabezpieczy
przez zagruntowanie izolacgsfaltows oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowyasewanym na gaco wg PN-C-96177 [8].

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgluéznorodng¢ i bardzo duy przedziat nagzenia czynnika agresji) spos6b
zabezpieczenia rur przed korp¥)/ykonawca uzgodni z tynierem.

5.5.9.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalg prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien dyéwnomiernie
uktadany i zagszczany po obu stronach przewodu. Wsakazagszczenia powinien odpowiadlwymogom PN-S-02205 w zadeosci od
przyjetego obcizenia ruchem KR. Rodzaj gruntu do zasypywania wykoféykonawca uzgodni z ftynierem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogédlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplet 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatdw do betonu i zapraw i ustedcept.
6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadztmngobét w zakresie i z egtotliwoscia okreslong w
niniejszej STWIOR i zaakceptowaprzez Irtyniera. W szczegoldoi kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie kginych zatéonych faw celowniczych w nagganiu do podanych stalych punktéw wysétiowych z doktadngria do 1
cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniemwod
— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodkoi z dokumentagj projektowy zalazenia przewodow i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora ,
- sprawdzenie prawidtowai utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowei uszczelniania przewodéw,
- badanie wskanikdw zagszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu,
— sprawdzenie ggnych posadowienia studzien@iekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwicksze ni 0,1 m,

— odchylenie grubgi warstwy podiaéa nie powinno przekracza 3 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podiéa nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleoidlegidci osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach
celowniczych nie powinna przekra¢za5 mm,

— odchylenie spadku uonego kolektora od przewidzianego w projekcie roavipno przekracza-5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spagkay(zwickszonym spadku),

- wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m powinien b§ zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensagrojektowa, STWIOR i wymaganiami lttyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg plaé wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,



- wykonana izolacja,
- zasypany zagpzczony wykop.

Odbidr rob6t zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
o0gdblnego pospu robot.

Dhugas¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdline ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj
- oznakowanie robot,
- dostaw materiatow,
- wykonanie robét przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoarimmscian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podia i fundamentu,
- wykonanie gczkéw,
- wykonanie wylotu kolektora,
- ulozenie przewodoéw kanalizacyjnych, przykanalikéw, siudtudzienekciekowych,
- zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiar6éw i badavymaganych w specyfikacji technicznej , dokumejnt@eojektowej i normach w il&ci
odpowiadajcej przedmiarowi robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2.  PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkoRery i ksztattki. Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywturane do nawierzchni drogowychwir i
mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywaaae do nawierzchni drogowych
5.  PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glikgnalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki ledimacyjne. Ksztaly i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniastysowany na geco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wyardg i badania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtagpu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, CiviZazy typu ctzkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do pajczer sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoarye
17. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotéchny
18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury beggeniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”
19. BN-86/8971-06.02 Rury bezanieniowe. Rury betonowezelbetowe
20 PN-90/H-74107 Rury zeliwne
21 PN-70/C-89015 Rury z tworzyw sztucznych
22. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdfregi betonowe i
zelbetowe.
10.2. Inne dokumenty
23. Instrukcja zabezpieczania przed karokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytechhiki

Budowlanej - Warszawa 1986 r.
24, Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec80)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienklepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég @uiziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kggi betonowsesrednicy 50 cm; wysokii 30 lub 60 cm
25. sKatalog powtarzalnych elementéw drogowych”rgmsprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r
26. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyeprodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 .
27. Whytyczne eksploatacyjne do projektowania sieczadzen sieciowych, wodoagowych i kanalizacyjnych,
BPC WIK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, ata@eptowane i zalecone do stosowania przez
Zesp6t Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powopaagz Prezydenta m.st. Warszawy - sigrfig84 r.



