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Objasnienia:

1 - Kostka wibroprasowana grub. 8 cm grafitowa, wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3 cm

2 - Podbudowa z tlucznia kamiennego - wg PN-S-96023 - grub. 12 cm

3 - warstwa podsypkowa z piasku o grubosci 10 cm wg PN-EN 13242 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych
hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

4 - Kraweznik betonowy 12x25 wtopiony na podsypce cementowo - piaskowej - wg PN-EN 1340

Uwagi:

1 - Wymiary podano w cm

2 - Kraweznik (7), obrzeze (5), jezdnia (6), wg przekrojow konstrukcyjnych

3 - Na wjezdzie i chodniku stosowa¢ kostke o jednakowych wymiarach i grubosci i odpowiedniej kolorystyce

4 - Kraweznik wtopiony tylko jako op6r przy trawniku i na koncu wjazdu (w razie potrzeby)

5 - Szerokos¢ nawierzchni na wjezdzie ¢ dostosowac do ist. szerokosci bram wg planu zagospodarowania terenu (rys.1)
6 - Wymiary a i b dostosowac¢ do planu zagospodarowania terenu (rys.1)
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